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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天然气 长 输 管 道 工程 项 目 环境 暴 凶 民 告 书 


1、 项 目 由 来 

为 解决 保定 区 域 管道 天 然 气 发 展 滞后 的 问题 , 保障 城乡 气 代 煤 更 好 的 实施 ， 
保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 限 公 司 决定 实施 “石家庄 《〈 莫 城 ) 一 保定 〈 望 都 ) 
天 然 气 长 输 管 道 工程 项 目 ”, 项 目 总 投资 19171. 25 万 元 , 气 源 引 自 陕 京 二 线 石 
家 庄 压 气 站 ， 接 气 点 为 张 家 庄 分 输 调 压 站 ， 途 经 新 乐 、 定 州 ， 止 于 保定 市 望都 
县 北 康 庄村 《〈 预 留 项 目 二 期 工程 接口 ) ， 管 线 全 长 约 82. 3km， 管 径 500mm， 全 
线 设 计 压 力 6. 3MPa， 设 计 输 气 能 力 8 亿 m/a， 根 据 项 目 规划 和 设计 资料 ， 本 项 
目 不 建 设 站 场 、 阀 室 ， 不 新 增 永久 建设 用 地 ， 沿 线 共 设 阀 井 7 座 ， 其 中 主 阀 井 
2 座 、 支 线 阀 井 5 座 。 项 目 己 由 河北 省 发 展 和 改革 委员 会 核准 ( 费 发 改 能 源 核 
字 [2020]18 号 ， 见 附件 ) 。2022 年 ， 河 北 省 发 展 和 改革 委员 会 、 定 州 市 发 展 和 
改革 局 、 保 定 市 发 展 和 改革 委员 会 针对 本 项 目 管道 终点 位 置 的 变化 出 具 了 核准 
变更 意见 ， 管 道 终点 位 置 由 保定 望都 县 中 燃 门 站 调整 为 望都 县 北 康 庄村 ， 其 它 
工程 内 容 不 做 变更 。 调 整 后 管线 慕 城区 段 线路 进行 调整 〈 石 家 庄市 募 城区 自然 
资源 和 规划 局 出 具 了 函 复 意见 ， 见 附件 ) ， 调 整 后 管线 全 长 仍 为 82. 3km, 管 径 、 
设计 压力 、 设 计 输 气 能 力 不 变 ， 由 于 终点 位 置 调整 ， 本 项 目 管线 不 再 穿越 位 于 
保定 市 望都 县 的 康 庄 沟 。 

本 项 目 管线 接 气 点 为 张 家 庄 分 输 调 压 站 ， 项 目 本 身 不 建设 发 球 、 计 量 等 设 
施 , 全 部 依托 站 内 现 有 手 装 装置 ; 终点 为 保定 市 望都 县 北 康 庄 村 预 留 端口 (与 二 
期 工程 对 接 ), 二 期 工程 建成 前 , 本 项 目 利用 移动 收 球 持 装 装置 实现 运营 期 清 管 
作业 ,二 期 工程 建成 后 , 依托 二 期 工程 终点 苏 辛 庄 调 压 站 进行 收 球 、 计 量 作业 。 
目前 河北 省 发 展 和 改革 委员 会 已 出 具 《 关 于 同意 保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 
公司 望都 - 顺 平 苏 辛 庄 调 压 站 管线 工程 项 目 开 展 前 期 工作 的 通知 》, 二 期 工程 项 
目 起 自 “ 石 保 线 ” 北 康 庄 村 预 留 口 ( 即 本 项 目 终点 )， 止 于 顺 平 县 苏 辛 庄 调 压 站 ; 
苏 辛 庄 调 压 站 为 《河北 省 天 然 气管 道 “ 县 县 通 ” 重 点 工程 (2020-2022 年 第 一 批 ) 
项 目 清 单 》 中 “ 京 石 邯 3# 阀 室 - 苏 辛 庄 调 压 站 管线 工程 ” 拟 建 门 站 。 上 述 工 程 
实施 后 ， 可 实现 石家庄 市 与 保定 市 ， 陕 京 二 线 与 京 石 邯 线 的 互通 互联 ， 增 强 河 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管 道 工 程 项 目 环境 影 蚀 & 告 书 
北 省 天 然 气 管 网 供应 保障 能 
2、 项 目 特点 

本 项 目 属于 天 然 气管 道 工程 项 目 ， 项 目 主要 特点 如 下 : 

(1) 本 项 目 为 新 建 项 目 , 仅 建 设 天 然 气 输送 管道 且 不 包括 支线 管 路 建设 内 
容 ， 接 气 点 依托 张 家 庄 分 输 调 压 站 内 预 留 接口 、 进 出 站 紧急 截断 、 放 空 和 排污 
功能 以 及 预 留 的 支 路 计量 设施 〈 过 滤 、 发 球 等 装置 ) ; 终点 望都 县 北 康 庄村 ( 预 
留 项 目 二 期 工程 接口 处 设置 移动 收 球 播 装 装置 ， 用 于 运营 期 清 管 作业 。 

(2) 本 项 目 管线 穿越 河流 、 沟 渠 、 人 工 干渠 共 9 次 ， 其 中 河流 一 磁 河 〈 木 
刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 属 于 生态 保护 红线 ， 且 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 穿越 段 现 状 无 水 ， 
穿越 段 下 游 有 水 ， 沙 河 现状 穿越 段 有 水 ， 唐 河 现状 无 水 ， 均 采用 定向 钻 方式 穿 
越 ， 其 穿越 为 大 型 穿越 ， 河渠 一 白城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 南 沟 现状 均 无 水 ， 采 
取 大 开 挖 方式 穿越 ， 其 穿越 为 小 型 穿越 ， 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 为 暗 管 ， 
王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 为 明渠 ， 现 状 均 有 水 ， 均 采用 定向 钻 方式 穿越 ， 
其 穿越 为 小 型 穿越 。 

本 项 目 管线 穿越 高 速 、 铁 路 、 国 道 、 省 道 等 共 11 次 , 采用 定向 钻 或 顶 管 方 
式 穿越 。 

(3) 项 目 管线 路 由 不 涉及 自然 保护 地 、 世 界 自 然 遗 产 等 区 域 ， 穿 越 生 态 保 
护 红线 一 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 ， 因 本 项 目 供 气 方向 及 生态 红线 位 置 走 
向 等 原因 而 无 法 避让 ， 本 项 目 采 用 定向 钻 方式 穿越 ， 出 入 土 点 均 设 置 在 生态 红 
线 外 ， 不 会 对 其 造成 污染 影响 。 
3、 环 境 影响 评价 工作 过 程 

遵照 《中 华人 民 共 和 国 环境 影响 评价 法 》《 建 设 项 目 环境 保护 管理 条 例 》 
和 《建设 项 目 环境 影响 评价 分 类 管理 名 录 〈2021 年 版 ) 》 等 有 关 环保 法 律 、 法 
规 的 要 求 ， 该 项 目 属于 “五 十 二 、 交 通 运输 业 、 管 道 运输 业 ”147 原油 、 成 品 
油 、 天 然 气管 线 〈 不 含 城市 天 然 气管 线 ， 不 含 城镇 燃气 管线 ， 不 含 企业 厂区 内 
管道 ) 一 涉及 环境 敏感 区 的 ”， 本 项 目 管线 长 度 约 82. 3km， 定 向 钻 穿越 生态 保 
护 红线 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 环 境 敏感 区 ， 涉 及 基本 农田 保护 区 ， 应 编 
制 环境 影响 报告 书 。 


四 区 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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2022 年 7 月 12 日 ， 保 定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 限 公 司 委托 河北 朴 质 环境 
工程 技术 有 限 公司 承担 “保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 限 公司 石家庄 《〈 莫 城 ) 一 
保定 〈 望 都 ) 天 然 气 长 输 管 道 工 程 项 目 ” 的 环境 影响 评价 工作 。 

2022 年 7 月 13 日 ~7 月 15 日 ， 评 价 单位 组 织 有 关 专 业 人 员 对 管线 及 周边 
区 域 环境 现状 进行 了 初次 现场 踏勘 和 生态 现状 调查 ， 收 集 了 区 域 环境 现状 资料 
及 项 目 相 关 技 术 资 料 。 

2022 年 7 月 27 日 8 月 3 日 、8 月 13 日 ,评价 单 位 三 次 对 评价 范围 内 的 
生态 现状 进行 现场 调查 〈 样 方 、 样 线 调 查 ) ， 并 赴 相 关 部 门 进行 了 资料 收集 。 

2022 年 7 月 18 日 , 委托 河北 德 普 环境 监测 有 限 公司 对 本 项 目 开 展 环境 质量 
现状 监测 。2023 年 2 月 1 日， 委托 河北 德 普 环境 监测 有 限 公司 对 本 项 目 终点 周 
边 地 下 水 开展 环境 质量 现状 补充 监测 。 

2023 年 3 月 ， 评 价 单位 在 充分 了 解 项 目 相关 技术 资料 、 总 结 现场 踏勘 、 生 
态 调查 基础 上 ， 并 结合 环境 质量 现状 监测 结果 的 基础 上 上， 编制 完 成 了 《保定 中 
燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 (葛城 ) -保定 〈 望 都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 
项 目 环 境 影 响 报告 书 》“【〔 报 审 版 )。 
4、 分 析 判 定 相关 情况 

(1) 产业 政策 符合 性 判定 

本 项 目 为 天 然 气管 道 输送 项 目 , 根据 《产业 结构 调整 指导 目录 (2019 年 本 )》 
(中 华人 民 共 和 国 国家 发 展 和 改革 委员 会 会 令 第 29 号 ) 目录 中 第 七 项 “石油 、 
天 然 气 ” 中 第 三 条 “原油 、 天 然 气 、 液 化 天 然 气 、 成 品 油 的 储 运 和 管道 输送 设 
施 、 网 络 和 液化 天 然 气 加 注 设 施 建设 ”， 属 于 鼓励 类 项 目 。 本 项 目 不 属 于 《 河 
北 省 新 增 限制 和 淘汰 类 产业 目录 (2015 年 版 )》 中 限制 类 和 淘汰 类 。 该 项 目 已 由 
河北 省 发 展 和 改革 委员 会 出 具 项 目 核准 批复 〈 文 号 : 费 发 改 能 源 核 字 [2020]18 
号 ), 并 取得 《河北 省 发 展 和 改革 委员 会 关于 同意 变更 石家庄 (葛城 ) -保定 〈 望 
都 ;天然气 长 输 管道 工程 项 目 建设 内 容 的 函 》〈 费 发 改 函 [2022]220 号 ) 。 综 
上 分 析 ， 本 项 目的 建设 符合 国家 及 地 方 产业 政策 要 求 。 

(2) 环保 相关 政策 及 生态 保护 红线 、“ 三 线 一 单 ” 符 合 性 判定 

本 项 目 符合 《“ 十 四 五 ”土壤 、 地 下 水 和 农村 生态 环境 保护 规划 》《 河 北 
河北 村 质 环境 工程 技术 有 限 公司 3 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 TR 公司 石家庄 ( 芝 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管 道 工 程 项 目 环境 蚁 向 报告 书 
省 生态 环境 保护 “十 四 五 ”规划 》《 河 北 省 土壤 与 地 下 水 污染 防治 “十 四 五 ” 
规划 》《 保 定 市 生态 环境 保护 “十 四 五 ”规划 》 相 关 要 求 。 本 项 目 符合 《关于 
进一步 加 强 石油 天 然 气 行业 环境 影响 评价 管理 的 通知 》( 环 办 环评 函 [2019]910 
号 ) 相关 要 求 。 

本 项 目 符合 中 共 中 央 办 公 厅 《关于 在 国土 空间 规划 中 统筹 划 定 落实 三 条 控 
制 线 的 指导 意见 》( 厅 字 [2019]48 号 ) 《自然 资源 部 生态 环境 部 国家 林业 和 
草原 局 关于 加 强生 态 保 护 红线 管理 的 通知 (试行 ) 》【〔 自 然 资 发 [2022]142 号 ) 
中 关于 生态 保护 红线 的 要 求 。 

本 项 目 不 涉 及 国家 公园 、 自 然 保 护 区 、 风 景 名 胜 区 、 饮 用 水 水 源 保护 区 等 ， 
符合 《河北 省 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意见 》( 费 
政 字 [2020]71 号 ，2020 年 12 月 25 日 发 布 并 实施 ) 《石家庄 市 人 民政 府 关 于 加 
快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意见 》( 石 政 函 [2021]40 号 ) 《 定 州 市 
人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意见 》《 保 定 市 人 民 
政府 关于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意见 》 要 求 。 

综合 分 析 ， 本 项 目 符合 环保 相关 政策 及 生态 保护 红线 、“ 三 线 一 单 ” 要 
未 

(3) 规划 符合 性 判定 

本 项 目 管线 途经 石家庄 市 葛城 区 、 新 乐 市 、 定 州 市 和 保定 市 望都 县 ， 符 
合 《 河 北 省 天 然 气 发 展 “ 十 三 五 ”规划 》《 河 北 省 城市 市 政 基 础 设施 建设 “十 
四 五 ”规划 《〈 供 水 、 供 热 、 燃 气 ) 》《 河 北 省 国民 经 济 和 社会 发 展 第 十 四 个 
五 年 规划 和 二 O 〇 三 五 年 远景 目标 纲要 》 《石家庄 市 国民 经 济 和 社会 发 展 第 十 
四 个 五 年 规划 和 二 @ 〇 三 五 年 远景 目标 纲要 》《 定 州 市 国民 经 济 和 社会 发 展 第 
十 四 个 五 年 规划 和 二 O 〇 三 五 年 远景 目标 纲要 》《 保 定 市 国民 经 济 和 社会 发 展 
第 十 四 个 五 年 规划 和 二 O 〇 三 五 年 远景 目标 纲要 》 相 关 要 求 。 

石家庄 市 自然 资源 和 规划 局 、 石 家 庄市 葛城 区 自然 资源 和 规划 局 、 新 乐 
市 行政 审批 局 、 定 州 市 自然 资源 和 规划 局 、 保 定 市 自然 资源 和 规划 局 和 望都 
县 自然 资源 和 规划 局 均 已 出 具 同 意 本 项 目 管线 路 由 的 规划 意见 ( 详 见 附件 ) 。 
5、 关 注 的 主要 环境 问题 及 环境 影响 
4 河北 相 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 暑 凶 有 告 书 

本 项 目 属于 天 然 气 管道 建设 项 目 ,管线 穿越 生态 保护 红线 一 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 
沙河 、 唐 河 ， 且 管道 沿线 基本 农田 分 布 较 多 ， 施 工期 施工 占 地 及 施工 过 程 可 能 
对 生态 环境 产生 一 定 影响 ， 因 此 需 重点 关注 施工 期 对 生态 保护 红线 及 基本 农田 
的 生态 环境 影响 。 项 目 营运 期 需 重点 关注 环境 风险 。 项 目 应 将 施工 期 声 环境 影 
响 、 生 态 环境 影响 和 营运 期 环境 风险 作为 主要 环境 影响 。 
6、 环 境 影 响 评价 的 主要 结论 

本 项 目 选 线 符合 河北 省 天 然 气 发 展 相关 规划 要 求 ， 符 合 《 中 华人 民 共 和 国 
石油 天 然 气 管道 保护 法 》 关 于 选 址 的 相关 要 求 ， 符合 各 级 、 各 地 区 生态 环境 保 
护 相 关 规 划 ; 符合 各 级 、 各 地 区 “三 线 一 单 ” 管 控 要 求 ， 符合 国家 关于 生态 保 
护 红 线 的 要 求 。 管 道 建设 施工 过 程 通过 采用 有 效 的 抑 侍 、 降 噪 措施 和 生态 防护 
措施 , 周围 环境 影响 可 控 。 工程 运营 后 , 针对 环境 风险 事故 采取 多 种 防范 措施 ， 
环境 风险 可 接受 。 根 据 建设 单位 开展 的 公众 参与 调查 情况 ， 公 示 期 间 未 收 到 公 
众 反馈 意见 。 因 此 ， 本 评价 从 环保 角度 认为 ， 该 项 目 建设 是 可 行 的 。 

报告 书 编制 过 程 中 得 到 了 各 级 环境 管理 部 门 和 保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 
限 公司 等 单位 的 大 力 支 持 和 帮助 ， 在 此 一 并 致谢 ! 
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1 总 则 
1.1 编制 依据 
1. 1.1 环境 保护 法 律 

(1) 《中 华人 民 共 和 国 环境 保护 法 》 (2014 年 4 月 24 日 发 布 ，2015 年 1 月 
1 日 施行 ); 

(2) 《中华 人民 共 和 国 环境 影响 评价 法 》《〈 修 订 ) (2018 年 12 月 29 日 修订 
并 实施 ) : 

(3)《 中 华人 民 共 和 国 大 气 污染 防治 法 》(2018 年 10 月 26 日 修订 并 实施 ) ; 

(4) 《中华 人民 共 和 国 水 污染 防治 法 》 修订) (2017 年 6 月 27 日 修订 ， 
2018 年 1 月 1 日 施行 ); 

(5)《 中 华人 民 共 和 国 噪声 污染 防治 法 》(2021 年 12 月 24 日 第 十 三 届 全 国 
人 大 常务 委员 会 第 三 十 二 次 会 议 通过 ，2022 年 6 月 5 日 起 施行 ); 

(6)《 中 华人 民 共 和 国 固体 废物 污染 环境 防治 法 》(2020 年 修订 ) (2020 年 9 
月 1 日 修订 并 施行 ) ; 

(7)《 中 华人 民 共 和 国 水 法 》(2016 年 修订 ) (2016 年 7 月 2 日 修订 并 实施 ); 

(8)《 中 华人 民 共 和 国土 壤 污 染 防治 法 》 (2018 年 8 月 31 日 第 十 三 届 全 国 
人 大 常务 委员 会 第 五 次 会 议 通 过 ，2019 年 1 月 1 日 起 施行 ); 

(9)《 中 华人 民 共 和 国清 洁 生 产 促 进 法 》 (修订 ) (2012 年 7 月 1 日 施行 ); 

(10) 《中 华人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 》 (2018 年 10 月 26 日 修正 ) ; 

(11)《 中 华人 民 共 和 国 循环 经 济 促进 法 》 (2018 修正 ) (2018 年 10 月 26 
日 修正 ) ; 

(12) 《中 华人 民 共 和 国 城乡 规划 法 》 (2019 年 4 月 23 日 修正 ); 

(13)《 中 华人 民 共 和 国文 物 保护 法 》(2015 年 4 月 24 日 修正 ); 

(14) 《中 华人 民 共 和 国 公路 法 》(2017 年 11 月 4 日 修正 ); 

(15) 《中 华人 民 共 和 国 森 林 法 》 (2019 年 12 月 28 日 修订 ); 

(16)《 中 华人 民 共 和 国 农业 法 》 (2012 年 12 月 18 日 修正 ，2013 年 1 月 1 
日 起 施行 ) ; 
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(17) 《中 华人 民 共 和 国 野 生动 物 保护 法 》 〈2018 年 10 月 26 日 ) ; 

(18) 《中 华人 民 共 和 国 石油 天 然 气管 道 保护 法 》 (2010 年 6 月 25 日 ); 

(19) 《中 华人 民 共 和 国防 洪 法 》 〈2016 年 7 月 2 日 修订 ) ; 

(20) 《中华 人民 共 和 国土 地 管理 法 》 〈2019 年 8 月 26 日 修正 ) ; 

(21) 《中 华人 民 共 和 国 水 土 保 持 法 》 (2010 年 12 月 25 日 修订 ，2011 年 3 
月 1 日 起 施行 ) 。 
1. 1.2 环境 保护 法 规 、 规 章 
1.1.2.1 国 家 环境 保护 法 规 和 规章 

(1) 《国务 院 关 于 修改 < 建设 项 目 环境 保护 管理 条 例 > 的 决定 》 (国务 院 令 第 
682 号 ，2017 年 7 月 16 日 公布 2017 年 10 月 1 日 实施 ); 

(2) 《中 华人 民 共 和 国 河道 管理 条 例 》 (国务 院 令 第 3 号 ，2018 年 3 月 19 
日 修订 ) ; 

(3) 《中 华人 民 共 和 国 基 本 农田 保护 条 例 》 《国务 院 令 第 3 号 ，2018 年 3 
月 19 日 修订 ) ; 

(4) 《南水北调 工程 供用 水 管理 条 例 》 (国务 院 令 第 647 号 ，2014 年 2 月 
16 日 施行 ) ; 

(5) 《国务 院 关 于 印发 土壤 污染 防治 行动 计划 的 通知 》〈 国 发 [2016]31 号 ， 
2016 年 5 月 28 日 发 布 并 实施 ) ; 

(6) 《国务 院 关 于 印发 水 污染 防治 行动 计划 的 通知 》《〈 国 发 [2015]17 号 ， 
2015 年 4 月 2 日 发 布 并 实施 ); 

(7)《 研 究 石 油 天 然 气管 道 通 过 林地 、 饮 用 水 水 源 保护 区 法 律 适用 问题 的 会 
议 纪要 》( 国 务 院 法 制 办 公 室 ，2009 年 8 月 12 日 ); 

(8)《 饮 用 水 水 源 保护 区 污染 防治 管理 规定 》( 环 境 保护 部 令 第 16 号 ，2010 
年 12 月 22 日 起 实施 ); 

(9) 《 突 发 环境 事件 应 急 管理 办 法 》“【 环 境 保护 部 令 第 34 号，2015 年 4 月 
16 日 发 布 ，2015 年 6 月 5 日 实施 ) ; 

(10) 《环境 影响 评价 公众 参与 办 法 》 “生态 环境 部 令 第 4 号 ，2018 年 7 月 
发 布 ，2019 年 1 月 1 日 实施 ); 
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(11)《 建 设 项 目 环 境 影 响 评价 分 类 管理 名 录 》( 生 态 环 境 部 令 第 16 号 , 2020 
年 11 月 30 日 发 布 ，2021 年 1 月 1 日 实施 ); 

(12) 《企业 环境 信息 依法 披露 管理 办 法 》 《生态 环境 部 令 第 24 号 ，2021 
年 11 月 26 日 通过 2022 年 2 月 8 日 起 施行 ) ; 

(13)《 关 于 建设 项 目 主要 污染 物 排放 总 量 指标 审核 及 管理 暂行 办 法 的 通知 》 
( 环 发 [2014]197 号 ，2014 年 12 月 30 日 发 布 并 实施 ) ; 

(14) 《关于 印发 < 企业 事业 单位 突 发 环境 事件 应 急 预 案 备 案 管理 办 法 试 
行 ) > 的 通知 》“〔 环 发 [2015]4 号 ，2015 年 1 月 8 日 发 布 并 实施 ); 

(15) 《关于 印发 < 建设 项 目 环 境 影响 评价 区 域 限 批 管理 办 法 《试行 ) > 的 通 
知 》( 环 发 [2015]169 号 ，2015 年 12 月 18 日 发 布 并 实施 ) ; 

(16)《 关 于 落实 大 气 污 染 防 治 行动 计划 严格 环境 影响 评价 准 入 的 通知 》( 环 
办 [2014]30 号 ，2014 年 4 月 25 日 发 布 并 实施 ); 

(17)《 关 于 促进 京 津 蔓 地 区 经 济 社会 与 生态 环境 保护 协调 发 展 的 指导 意见 》 
( 环 办 环评 函 [2018]24 号 ); 

(18) 《关于 进一步 加 强 石油 天 然 气 行业 环境 影响 评价 管理 的 通知 》 《〈 环 办 
环评 函 [2019]910 号 ); 

(19) 《关于 以 改善 环境 质量 为 核心 加 强 环境 影响 评价 管理 的 通知 》 〈 环 环 
评 [2016]150 号 ，2016 年 10 月 26 日 发 布 并 实施 ) ; 

(20)《 关 于 做 好 环境 影响 评价 制度 与 排污 许可 制衡 接 相关 工作 的 通知 》( 环 
办 环评 [2017]84 号 ，2017 年 11 月 14 日 发 布 并 实施 ); 

(21) 《关于 加 强 和 规范 声 环 境 功 能 区 划分 管理 工作 的 通知 》( 环 办 大 气 函 
[2017]1709 号 ，2017 年 11 月 10 日 发 布 并 实施 ) ; 

(22) 《关于 印发 “十 四 五 ”土壤 、 地 下 水 和 农村 生态 环境 保护 规划 的 通知 》 
( 环 土壤 [2021]120 号 ) ; 

(23)《 建 设 项 目 危 险 废物 环境 影响 评价 指南 》( 环 境 保 护 部 公告 2017 第 43 
号 ，2017 年 8 月 29 日 发 布 ， 2017 年 10 月 1 日 实施 ); 

(24) 《关于 京 津 蔓 大 气 污染 传输 通道 城市 执行 大 气 污染 物 特别 排放 限 值 的 
公告 》 (环境 保护 部 公告 2018 年 第 9 号 ，2018 年 1 月 16 日 发 布 2018 年 3 月 
8 河北 相 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 暴 凶 民 告 书 
1 日 实施 ) ; 

(25) 《产业 结构 调整 指导 目录 (2019 年 本 ) 》 (中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 改 
革 委 令 第 29 号 ，2019 年 10 月 30 日 发 布 2020 年 1 月 1 日 实施 ); 

(26) 《国家 发 展 改 革 委 关于 修改 < 产业 结构 调整 指导 目录 (2019 年 本 ) > 的 
决定 》〔 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改革 委员 会 令 第 49 号 ) ; 

(27)《 国 家 林业 局 关于 石油 天 然 气管 道 建 设 使 用 林地 有 关 问 题 的 通知 》( 林 
资 发 [2010]105 号 ); 

(28) 《自然 资源 部 、 农 业 农村 部 关于 加 强 和 改进 永久 基本 农田 保护 工作 的 
通知 》 (自然 资 规 [2019]1 号 ) ; 

(29) 《国家 重点 保护 野生 植物 名 录 》 (国家 林业 和 草原 局 公告 2021 年 第 
15 号 ) ; 

(30)《 国 家 重点 保护 野生 动物 名 录 》 (国家 林业 和 草原 局 农业 农村 部 公告 
2021 年 第 3 号 ) ; 

(31) 《危险 化 学 品 安全 管理 条 例 》 (2013 年 12 月 7 日 修订 ) 。 
1.1. 2. 2 地 方 环境 保护 法 规 和 规章 

(1) 《河北 省 基本 农田 保护 条 例 》 (2003 年 11 月 29 日 修订 ，2001 年 1 月 
1 日 起 施行 ) ; 

(2) 《河北 省 固体 废物 污染 环境 防治 条 例 》 (河北 省 第 十 二 届 人 大 常委 会 第 
十 四 次 会 议 ，2015 年 3 月 26 日 发 布 并 实施 ); 

(3) 《河北 省 水 污染 防治 条 例 》(2018 年 5 月 31 日 河北 省 第 十 三 届 人 民 代 
表 大 会 常务 委员 会 第 三 次 会 议 修订 ); 

(4) 《河北 省 地 下 水 管理 条 例 》 (2018 年 9 月 20 日 修订 ， 2018 年 11 月 1 
日 起 实施 〉; 

(5) 《河北 省 生态 环境 保护 条 例 》 (河北 省 第 十 三 届 人 民 代 表 大 会 常委 会 公 
告 第 49 号 ，2020 年 3 月 27 日 发 布 ，2020 年 7 月 1 日 实施 ); 

(6)《 河 北 省 大 气 污染 防治 条 例 》〔 河 北 省 第 十 三 届 人 民 代 表 大 会 常务 委员 
会 第 二 十 五 次 会 议 修正 ，2021 年 9 月 29 日 ) ; 

(7)《 河 北 省 土壤 污染 防治 条 例 》 (河北 省 第 十 三 届 人 民 代 表 大 会 常务 委员 
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会 公告 第 106 号 ， 自 2022 年 1 月 1 日 起 施行 ) ; 

(8) 《河北 省 水 污染 防治 工作 方案 》 (河北 省 人 民政 府 ，2016 年 2 月 19 日 
发 布 并 实施 ) ; 

(9)《 河 北 省 人 民政 府 关 于 公布 地 下 水 超 采 区 、 禁 止 开采 区 和 限制 开采 区 范 
围 的 通知 》 ( 终 政 字 [2017]48 号 ，2017 年 11 月 20 日 发 布 并 实施 ) ; 

(10) 《河北 省 人 民政 府 关 于 发 布 < 河 北 省 生态 保护 红线 > 的 通知 》( 蔓 政 字 
[2018]23 号 ，2018 年 6 月 30 日 ); 

(11)《 河 北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》( 河 北 省 人 民政 府 令 [2020] 第 1 号 ，2020 
年 4 月 1 日 起 实施 ); 

(12) 《河北 省 蕾 滞洪 区 管理 办 法 》 “河北 省 人 民政 府 令 [2020] 第 6 号 ) ; 

(13)《 河 北 省 人 民政 府 关 于 石家庄 市 33 个 集中 式 饮 用 水 水 源 保护 区 划分 的 
批复 》“【 河 北 省 人 民政 府 2020 年 6 月 24 日 ); 

(14) 《河北 省 人 民政 府 关 于 定 州 市 4 个 集中 式 饮用 水 水 源 保护 区 划分 的 批 
复 》 《页 政 字 [2020]42 号 ) ; 

(15)《 河 北 省 人 民政 府 关 于 保定 市 23 个 集中 式 饮 用 水 水 源 保护 区 划分 的 批 
复 》 《页 政 字 [2020]45 号 ) ; 

(16) 《河北 省 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意 
见 》( 费 政 字 [2020]71 号 ，2020 年 12 月 25 日 发 布 并 实施 ) ; 

(17) 《河北 省 人 民政 府 关 于 印发 河北 省 生态 环境 保护 “十 四 五 ”规划 的 通 
知 》( 蔓 政 字 [2022]2 号 ，2022 年 1 月 14 日 发 布 并 实施 ); 

(18) 《河北 省 人 民政 府 关 于 加 强 饮 用 水 水 源 地 保护 工作 的 通知 》〔 蔓 政 函 
[2006]55 号 ) ; 

(19)《 河 北 省 实行 最 严格 水 资源 管理 制度 实施 方案 》( 蔓 政 办 [2012]16 号 ); 

(20)《 河 北 省 人 民政 府 办 公 厅 关于 印发 《河北 省 新 增 限制 和 淘汰 类 产业 目录 
(2015 年 版 )> 的 通知 》( 蔓 政 办 发 [2015]7 号 ，2015 年 3 月 6 日 发 布 并 实施 ); 

(21) 《河北 省 人 民政 府 办 公 厅 关于 印发 河北 省 建设 京 津 蓉 生 态 环境 支撑 区 
“十 四 五 ”规划 的 通知 》 《页 政 办 字 (2021) 144 号 ) ; 

(22)《 河 北 省 人 民政 府 办 公 厅 转发 省 环境 保护 厅 < 关 于 进一步 深化 环评 审批 
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制度 改革 意见 > 的 通知 》( 河 北 省 人 民政 府 办 公 厅 ，2015 年 10 月 13 日 发 布 并 实 
施 ) ; 

(23) 《中 共 河 北 省 委 、 河 北 省 人 民政 府 关 于 强力 推进 大 气 污染 综合 治理 的 
意见 》( 费 发 [2017]7 号 ，2017 年 3 月 30 日 发 布 并 实施 ) ; 
(24) 《关于 进一步 加 强 环境 影响 评价 全 过 程 管理 的 意见 》( 费 环 办 发 

[2014]165 号 ，2014 年 10 月 28 日 ); 

(25) 《关于 贯彻 落实 《环境 影响 评价 公众 参与 办 法 > 规范 环评 文件 审批 的 通 
知 》 《页 环 办 发 (2018) 23 号 ) ，; 

(26)《 关 于 印发 《河北 省 土壤 与 地 下 水 污染 防治 “十 四 五 ”规划 > 的 通知 》( 河 
北 省 土壤 污染 防治 工作 领导 小 组 办 公 室 ，2022 年 1 月 31 日 ); 

(27) 《河北 省 建筑 施工 扬尘 防治 强化 措施 18 条 》 (2016 年 12 月 16 日 ); 

(28)《 河 北 省 深入 实施 大 气 污染 综合 治理 十 条 措施 》(2021 年 2 月 26 日 ); 

(29)《 河 北 省 2021 年 大 气 污染 综合 治理 工作 方案 》( 费 气 领 组 [2021]2 号 ); 

(30) 《关于 印发 《河北 省 2022 年 建筑 施工 扬尘 污染 防治 工作 方案 > 的 通知 》 

( 费 建 质 安 函 ( 2022 ) 149 号 ) ; 

(31)《 关 于 调整 公布 < 河北 省 水 功能 区 划 > 的 通知 》( 费 水 资 [2017]127 号 ); 

(32) 《河北 省 主体 功能 区 规划 》; 

(33) 《石家庄 市 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环 境 分 区 管控 的 
意见 》【〔 石 政 函 [2021]40 号 ) ; 

(34) 《石家庄 市 大 气 污染 防治 条 例 》 (2017 年 修订 )，; 

(35) 《石家庄 市 线性 工程 施工 扬尘 污染 防治 规范 (试行 )》; 

(36) 《 定 州 市 人 民政 府 关 于 加 快 实 施 “ 三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意 
见 》 (2021 年 6 月 22 日 发 布 ) ; 

(37)《 定 州 市 人 民政 府 关 于 印发 定 州 市 大 气 污染 防治 实施 办 法 的 通知 》( 定 
政 发 [2016]42 号 ) : 

(38) 《保定 市 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意 

见 》【〔 保 政 函 [2021]21 号 ) ; 

(39) 《保定 市 大 气 污染 防治 条 例 》 (2017 年 5 月 1 日 实施 ) ; 
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(40) 


《保定 市 人 民政 府 关 于 印发 保定 市 “净土 行动 ”土壤 污染 防治 工作 总 


体 实 施 方案 的 通知 》“〔 保 政 发 [2017]26 号 ) ; 


(41) 


染 综合 治 


《保定 市 大 气 污染 防治 工作 领导 小 组 关于 印发 《保定 市 2022 年 大 气 污 
理工 作 要 点 的 通知 2»》》“〔 保 气 领 组 [2022]3 号 ) 。 


1. 1.3 环境 保护 技术 规范 


(1 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(ew 
(18) 
日 ); 
(19) 


— 


《建设 项 目 环境 影响 评价 技术 导 则 总 纲 》 (HJ2. 1-2016); 
《环境 影响 评价 技术 导 则 大 气 环境 》 (HJ2. 2-2018) ; 
《环境 影响 评价 技术 导 则 地 表 水 环境 》 (HJ2. 3-2018) ; 
《环境 影响 评价 技术 导 则 地 下 水 环境 》 (HJ610-2016); 
《环境 影响 评价 技术 导 则 声 环境 》 (HJ2. 4-2021) ; 
《环境 影响 评价 技术 导 则 生态 影响 》 (HJ19-2022) ; 
《环境 影响 评价 技术 导 则 土壤 环境 (试行 ) 》 (HJ964-2018) ; 
《建设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》 (HJ169-2018) : 

《危险 化 学 品 重 大 危险 源 辩 识 》 〈GB18218-2018) ; 

《油气 输送 管道 穿越 工程 设计 规范 》 〈GB50423-2015) ; 

《 埋 地 钢 质 管道 阴极 保护 技术 规范 》 (GB/T21448-2017) ; 

《天 然 气 管道 运行 规范 》 (SY/T5922-2003) ; 
《国家 危险 废物 名 录 (2021 年 版 )》; 

《排污 许可 证 申请 与 核发 技术 规范 总 则 》 (HJ942-2018); 
《排污 单位 自行 监测 技术 指南 总 则 》 (HJ819-2017); 

《建设 项 目 危险 废物 环境 影响 评价 指南 》 (2017 年 10 月 01 日 ); 
《油气 长 输 管道 工程 施工 及 验收 规范 》 (GB50369-2014); 

《地 下 水 污染 源 防 渗 技 术 指 南 (试行 )》( 生 态 环境 部 2020 年 2 月 20 


《建筑 设计 防火 规范 》 (GB50016-2014)。 


1. 1.4 相关 文件 及 技术 资料 
(1)《 石 家 庄 ( 葬 城 ) 一 保定 (望都) 天然气 长 输 管道 工程 可 行 性 研究 报告 》; 


(2) 
DS 
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长 输 管道 工程 项 目 核准 的 批复 ， 费 发 改 能 源 核 字 [2020]18 号 ; 

(3) 河北 省 发 展 和 改革 委员 会 关于 同意 变更 石家庄 (葛城 ) -保定 (望都 ) 

气 长 输 管 道 工 程 项 目 建 设 内 容 的 函 ， 蔓 发 改 [2022]220 号 ; 

(4) 保定 市 发 展 和 改革 委员 会 关于 对 石家庄 葛城) 一 保定 〈 望 都 ) 天然 
气 长 输 管道 工程 项 目 核准 变更 的 意见 

(5) 定 州 市 发 展 和 改革 局 关于 变更 石家庄 (葛城 ) 一 保定 (望都 ) 天 然 气 
长 输 管道 工程 项 目 核准 批复 的 请 示 ， 定 发 改 呈 [2022]233 号 ; 

(6) 石家庄 市 自然 资源 和 规划 局 关于 石家庄 一 保定 天 然 气 长 输 管 道 工 程 
(葛城 、 新 乐 段 〉 管 线路 由 的 规划 意见 ; 

(7) 石家庄 市 葛城 区 自然 资源 和 规划 局 关于 “石家庄 一 保定 天 然 气 长 输 管 
道 工程 (葛城 段 )” 的 规划 咨询 函 复 意见 

(8) 新 乐 市 行政 审批 局 关于 石家庄 一 保定 长 输 管 道 工 程 (新 乐 段 线路 工 
程 ) 路 由 的 规划 批复 意见 

(9) 定 州 市 自然 资源 和 规划 局 关于 石家庄 一 保定 天 然 气 长 输 管 道 工程 〈 定 
州 段 线路 工程 ) 路 由 的 规划 批复 ; 

(10) 保定 市 自然 资源 和 规划 局 关于 石家庄 葛城) 一 保定 〈 望 都 ) 长 输 
管道 工程 〈 望 都 段 线路 工程 ) 路 由 的 规划 意见 

(11) 望都 县 自然 资源 和 规划 局 关于 石家庄 一 保定 天 然 气 长 输 管道 工程 
《望都 段 ) 管线 路 由 的 规划 意见 

(12) 河北 省 交通 运输 厅 关 于 石家庄 (葛城 ) 一 保定 望都) 天然气 长 输 
管道 工程 燃气 管道 下 穿 国道 6107 等 5 处 交叉 方案 的 意见 ， 费 交 函 规 [2021]587 
号 ; 


(13) 河 北 省 交通 运输 厅 关 于 石家庄 (葛城 ) 一 保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管 
道 工程 下 穿 京 港澳 高 速 、 曲 港 高 速 交 叉 方案 的 意见 ， 费 交 函 规 [2020]963 号 ; 
(14) 中 国 铁路 北京 局 集团 有 限 公 司 关于 高 压 天 然 气管 线 下 穿 铁路 的 复 函 ， 
京 铁 路 外 函 [2020]80 号 ; 
(15) 朔 黄 铁 路 发 展 有 限 责任 公司 工程 技术 部 关于 保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 
管线 穿越 逆 黄 铁路 现场 踏勘 研究 会 纪要 ， 部 技 [2019]123 号 ; 
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(16) 河 北 省 水 利 厅 关 于 石家庄 (葛城 ) 一 保定 〈 望 都 ) 长 输 管道 工程 防洪 
评价 报告 的 批复 ， 费 水 审 [2020]6220 号 ; 

(17) 河北 省 水 务 集团 关于 石家庄 一 保定 天 然 气 长 输 管 道 工 程 〈 定 州 段 ) 下 
穿 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 主干 线 工程 的 复 函 ， 费 水 务 建 管 [2020]69 号 ; 

(18) 保定 市 王 快 水 库 管 理 处 关于 项 目 管道 穿越 的 意见 ; 

(19) 《环境 质量 现状 检测 报告 》( 德 普 环 检 字 〈2022) 第 J1555 号 ) 和 
CHBDP[2023] 第 J0029 号 ) ; 

(20) 建设 单位 提供 的 其 他 资料 ; 

(21) 环 评委 托 书 。 
1.2 评价 目的 和 评价 原则 
1. 2.1 评价 目的 

(1) 通过 现状 调查 和 监测 , 掌握 本 项 目 沿线 所 在 区 域 石家庄 市 葛城 区 、 新 乐 
市 、 定 州 市 、 保 定 市 望都 县 的 自然 环境 及 环境 质量 现状 ， 为 环境 影响 评价 提供 
依据 。 

(2) 通过 工程 分 析 找 出 项 目的 特点 和 污染 特征 ,确定 主要 环境 影响 要 素 及 其 
污染 因子 。 

(3) 预测 分 析 项 目 施工 期 、 营 运 期 对 当地 环境 可 能 造成 影响 的 范围 和 程度 ， 
从 而 规定 避免 和 减少 污染 的 对 策 和 措施 。 

(4) 分 析 本 项 目 可 能 存在 的 环境 风险 ,预测 风险 发 生 后 可 能 影响 的 程度 和 范 
围 ， 对 本 项 目 环境 风险 进行 评估 ， 并 提出 相应 的 风险 防范 和 应 急 措 施 。 

(5) 结合 项 目 对 环境 影响 的 特点 , 提出 环境 管理 、 施 工期 环境 监理 和 监测 计 
划 。 

(6) 从 环保 角度 对 工程 项 目 建设 的 可 行 性 给 出 明确 结论 , 实现 环境 影响 评价 
的 源头 预防 作用 ， 为 环境 管理 主管 部 门 决策 、 设 计 部 门 优化 设计 、 建 设 单位 环 
境 管 理 提供 科学 依据 。 
1.2.2 评价 原则 

突出 环境 影响 评价 的 环境 预防 作用 ， 坚 持 保 护 和 改善 环境 质量 。 

(1) 依法 评价 
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贯彻 执行 我 国 环境 保护 相关 法 律 法 规 、 标 准 、 政 策 和 规划 等 ， 优 化 项 目 建 
设 ， 服 务 环境 管理 。 

(2) 科学 评价 

规范 环境 影响 评价 方法 ， 科 学 分 析 项 目 建设 对 环境 质量 的 影响 。 

(3) 突出 重点 

根据 建设 项 目的 工程 内 容 及 其 特点 ， 明 确 与 环境 要 素 间 的 作用 效应 关系 ， 
充分 利用 符合 时 效 的 数据 资料 及 成 果 ， 对 建设 项 目 主要 环境 影响 予以 重点 分 析 
和 评价 。 
1. 3 环境 影响 因素 识别 及 评价 因子 筛选 
1. 3.1 环境 影响 因素 识别 

根据 本 项 目 特点 及 区 域 环境 特征 ， 结 合 建设 结合 建设 项 目 所 在 区 域 发 展 规 
划 、 环 境 保护 规划 、 环 境 功 能 区 划 、 生 态 功 能 区 划 及 环境 现状 ， 本 项 目 从 施工 
期 、 营 运 期 两 个 阶段 对 项 目 主要 环境 影响 因素 进行 分 析 ， 给 出 项 目 评价 因子 得 
选 结果 。 本 项 目 环 境 影响 因素 识别 结果 见 表 1-3-1。 

表 1-3-1 环境 影响 因素 识别 一 览 表 


管 沟 开 挖 、 管 道 敷 设 
穿越 工程 
天 然 气 输送 


管道 维护 
备注 : 1、 表 中 “+” 表示 正 效 益 ，“-” 表 示 负 效益 ; 
2、 表 中 数字 表示 影响 的 相对 程度 ，“1” 表 示 影 响 较 小 ，“2” 表 示 影 响 中 等 ，“3” 
表示 影响 较 大 ; 
3、 表 中 “D” 表 示 短期 影响 ，“C” 表 示 长 期 影响 。 
由 表 1-3-1 可 知 ， 本 项 目 对 环境 的 影响 是 多 方面 的 ， 存 在 短期 或 长 期 的 负 
面 影响 。 施 工期 主要 表现 为 一 定 的 负面 影响 ， 其 中 管道 沿线 地 表 清 理 ， 可 能 
造成 原 有 地 形 地 貌 和 地 表 植 被 破坏 , 对 生态 环境 会 产生 一 定 程 度 的 负面 影响 ; 
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保定 中 炊 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 (和 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管 肖 项 目 环境 暴 儿 凶 有 告 书 
管道 沿线 管 沟 的 开 挖 可 能 产生 扬尘 ， 对 周围 环境 空气 产生 不 利 影响 ， 施 工期 
机 械 、 物 料 运 输 车 辆 行驶 产生 的 噪声 可 能 影响 附近 居民 的 正常 生活 ; 施工 车 
辆 还 会 增加 各 路 段 交通 流量 ， 造 成 交通 不 便 。 项 目 在 施工 后 期 将 实施 一 系列 
水 土 保持 措施 和 生态 恢复 措施 ， 有 利于 植被 和 土地 利用 类 型 的 恢复 ， 降 低 项 
目 建设 对 生态 环境 的 影响 等 。 营 运 期 正常 工 况 下 天 然 气 输送 过 程 不 产生 废气 、 
废水 、 品 声 ， 环 境 影响 可 接受 ; 清 管 作 业 产 生 清 管 废 漆 ， 产 生 后 随即 委托 有 资 
质 单位 运 走 处 置 ， 本 项 目 不 暂 存 危 废 ， 不 设置 危 废 暂 存 间 。 
1. 3.2 评价 因子 的 筛选 
根据 本 项 目 污染 物 排放 特征 ， 结 合 厂址 所 在 区 域 的 环境 质量 现状 ， 通 过 对 
项 目 实施 后 主要 环境 影响 要 素 的 识别 分 析 ， 并 对 相关 影响 因素 中 各 类 污染 因子 
的 识别 第 选 ， 确 定 本 次 评价 的 现状 及 影响 评价 因子 见 表 1-3-2。 
表 1-3-2 评价 因子 一 览 表 
项 目 评价 因子 
现状 评价 ”|PM。、PM。、S0,、N0,、C0、0， 
污染 源 
影响 分 析 |PMs、PMo、TSP 
COD、 氨 氮 、 总 磷 、pH 值 、 溶 解 氧 、 高 锰 酸 盐 指 数 、B0D:、 
现状 评价 “| 石油 类 、 挥 发 酚 、 汞 、 铝 、 总 氮 、 铜 、 锌 、 气 化 物 、 硒 、 砷 、 
锅 、 六 价 铬 、 握 化 物 、 阴 离子 表面 活性 剂 、 硫 化 物 
污染 源 “|pH、COD、B0D,、 氮 氮 、 总 氮 、 总 磷 、SS、 石 油 类 
影响 分 析 “|pH、COD、B0D,、 氢 氮 、 总 氮 、 总 磷 、SS、 石 油 类 
基本 水 质 因 子 : pH、 总 硬度 、 溶 解 性 总 固体 、 硫 酸 盐 、 氧 化 
物 、 铁 、 锰 、 铜 、 镑 、 挥 发 性 酚 类 、 阴 离子 表面 活性 剂 、 耗 
氧 量 、 氨 氮 、 硫 化 物 、 钠 、 总 大 肠 菌 群 、 菌 落 总 数 、 亚 硝酸 
现状 评价 盐 、 太 本 起 氰 化 物 、 气 化物、 砷 、 永 、 饮 、 铬 (六 价 )、 铅 、 
地 下 水 环境 葵 、 甲 茶 、 色 、 嗅 和 味 、 浑 浊 度 、 肉 眼 可 见 物 、 铝 、 碘 化 物 、 
硒 、 三 氧 甲 烷 、 四 氧化 碳 、 总 a 放射 性 、 总 B 放射 性 
特征 因子 : 石油 类 
pH、COD、B0D,、 氮 氮 、 总 氮 、 总 磷 、SS、 石 油 类 
影响 分 析 ”| 耗 氧 量 、 和 氨氮 、 石 油 类 
污染 源 
影响 评价 
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续 表 1-3-2 评价 因子 一 览 


生活 垃圾 、 管 沟 开 挖 和 顶 管 施工 产生 的 土方 、 泥 浆 、 施 工 
废料 (包括 施工 作业 清理 产生 的 建筑 垃圾 ， 管 道 焊接 产生 
的 废 焊条 ， 补 口 补 伤 工 序 产生 的 废 补 口 补 伤 料 ， 废 弃 防 尘 
网 ) 、 清 管 杂 质 

生活 垃圾 、 管 沟 开 挖 和 顶 管 施工 产生 的 土方 、 泥 浆 、 施 工 
废料 (包括 施工 作业 清理 产生 的 建筑 垃圾 ， 管 道 焊接 产生 
的 废 焊条 ， 补 口 补 伤 工 序 产生 的 废 补 口 补 伤 料 ， 废 弃 防 尘 
网 ) 、 清 管 杂 质 

物种 、 和 生境、 生物 群落 、 生 态 系统 、 生 物 多 样 性 、 生 态 敏 
感 区 、 自 然 景 观 

影响 评价 物种 、 和 生境、 生物 群落 、 生 态 系统 、 生 物 多 样 性 、 生 态 敏 
| 感 区 、 自 然 景 观 

现状 评价 ”|PM。、PM,;、S0,、N0;,、C0、0， 


COD、 毛 氮 、 总 磷 、pH 值 、 溶 解 氧 、 高 鳃 酸 盐 指数 、BOD;、 
现状 评价 “| 石油 类 、 挥 发 酚 、 汞 、 铝 、 总 氨 、 铜 、 锌 、 气 化 物 、 三 、 
砷 、 锅 、 六 价 铬 、 氨 化 物 、 阴 离子 表面 活性 剂 、 硫 化 物 

基本 水 质 因 子 : pH、 总 硬度 、 深 解 性 总 固体 、 硫 酸 盐 、 氯 
化 物 、 铁 、 锰 、 铜 、 锌 、 挥 发 性 酚 类 、 阴 离子 表面 活性 剂 、 
耗 氧 量 、 氨 氛 、 硫 化 物 、 钠 、 总 大 肠 菌 群 、 菌 落 总 数 、 亚 
硝酸 盐 、 硝 酸 盐 、 握 化物 、 氟 化 物 、 砷 、 未 、 锅 、 铬 (六 价 )、 
铅 、 茶 、 甲 茶 、 色 、 嗅 和 味 、 浑 浊 度 、 肉 眼 可 见 物 、 铝 、 
碘 化 物 、 硒 、 三 氧 甲烷 、 四 氧化 碳 、 总 a 放射 性 、 总 B 放 
射 性 

特征 因子 : 石油 类 

污染 源 “| 清 管 废渣 

影响 分 析 “| 清 管 废 漆 

现状 评价 Ee ee 
影响 评价 A 
风险 识别 “| 天 然 气 


CH、 C0 


影响 分 析 


现状 调查 


现状 评价 


环境 风险 


1.4 评价 等 级 与 评价 范围 
1. 4. 1 评价 等 级 
1. 4. 1.1 大 气 环境 影响 评价 工作 等 级 的 确定 
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本 项 目 为 天 然 气 长 输 管道 工程 ， 不 建设 站 场 、 阀 室 ， 正 常 状 况 无 大 气 污 染 物 
外 排 ， 本 评价 不 再 设 定 大 气 评价 等 级 和 评价 范围 。 
1.4.1.2 地 表 水 环境 影响 评价 工作 等 级 的 确定 

本 项 目 不 设 站 场 、 不 新 增 常 驻 工 作 人 员 , 日 常 巡 检 就 近 依 托 上 、 下 游 站 场 ， 
无 生活 污水 产生 。 

根据 《环境 影响 评价 技术 导 则 地 表 水 环境 》 (HJ2. 3-2018) 中 “5. 2.2.2 间 
接 排放 建设 项 目 评价 等 级 为 三 级 B”。 本 项 目 不 直接 向 地 表 水 体 排放 废水 ， 因 此 本 
次 评价 等 级 为 三 级 B。 
1.4.1.3 地 下 水 环境 影响 评价 工作 等 级 的 确定 

(1) 建设 项 目地 下 水 环境 影响 评价 行业 分 类 

本 项 目 属 石油 、 天 然 气 、 成 品 油管 线 项 目 ， 根 据 《 环 境 影响 评价 技术 导 则 地 
下 水 环境 》(HJ610-2016) 附录 A 地 下 水 环境 影响 评价 行业 分 类 表 ， 本 项 目 属于 “F 
石油 、 天 然 气 ” 中 的 “41、 石 油 、 天 然 气 、 成 品 油管 线 (不 含 城市 天 然 气 管线 ) ”， 
对 应 地 下 水 环境 影响 评价 项 目 类 别 为 三 类 。 

该 导 则 要 求 “ 线 性 工程 根据 所 涉 地 下 水 环境 敏感 程度 和 主要 站 场 位 置 (如 输 
油 站 、 泵 站 、 加 油 站 、 机 务 段 、 服 务 站 等 ) 进行 分 段 判定 评价 等 级 ， 并 按 相应 
等 级 分 别 开 展 评价 工作 ”， 本 项 目 不 涉及 站 场 的 建设 ， 因 此 ， 本 次 评价 依 导 则 
对 管线 工程 判定 评价 等 级 。 

(2) 建设 项 目地 下 水 环境 敏感 程度 

本 项 目 沿线 不 涉及 集中 式 饮 用 水 水 源 (包括 已 建成 在 用 、 备 用 、 应 急 水 源 ， 
在 建 和 规划 的 饮用 水 水 源 ) 准 保护 区 : 亦 不 涉及 除 集中 式 饮用 水 水 源 以 外 的 国家 
或 地 方 政府 设 定 的 与 地 下 水 环境 相关 的 其 它 保护 区 ， 如 热 水 、 矿 泉水 、 温 泉 等 
特殊 地 下 水 资源 保护 区 。 线 路 两 侧 200m 评 价 范围 内 存在 梨园 村 ， 梨 园 村 总 人 口 
数 为 200 人 ，, 梨园 村 水 井 不 属于 集中 式 饮 用 水 水 源 , 线路 两 侧 200m 评 价 范围 内 其 
他 村 庄 北 孟 村 、 董 家 庄村 、 西 王 郝 村 、 伐 家 店 村 、 小 章 村 、 马 王 庄 村 、 唐 家 庄 
村 、 元 光村 、 黄 家 营 村 、 小 流 村 、 北 祝 村 、 东 南 合 村 、 西 同房 村 水 井 均 位 于 线 
路 两 侧 200m 评 价 范围 之 外 。 因 此 ， 本 次 工作 将 管线 工程 地 下 水 环境 敏感 程度 定 
为 “ 较 敏 感 ”。 
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(3) 评价 工 作 等 级 确定 
地 下 水 评价 工作 等 级 划分 依据 见 表 1-4-1。 
表 1-4-1 地 下 水 评价 工作 等 级 划分 依据 一 览 表 


根据 导 则 判定 结果 ， 确 定 本 项 目地 下 水 环境 影响 评价 工作 等 级 为 三 级 。 
1.4.1.4 声 环境 影响 评价 等 级 的 确定 

4) 声 环境 功能 区 类 别 

本 项 目 管线 工程 总 长 约 82. 3km， 途 经 村 庄 、 铁 路 、 公 路 等 声 环境 敏感 目标 
或 噪声 源 ， 其 中 评价 范围 内 S76 曲 港 高 速 、64 京 港 澳 高 速 、6107 国道 、G337 
国道 、6515 国道 、S203 省 道 、S204 省 道 两 侧 30m 范围 属于 《 声 环境 质量 标准 》 
(GB3096-2008) 4a 类 功能 区 ， 京 广 铁路 、 京 广 高 铁 、 朔 黄 铁路 两 侧 30m 范围 属于 
《 声 环境 质量 标准 》 (GB3096-2008) 4b 类 功能 区 ， 北 备 村 、 董 家 庄村 等 14 个 村 
庄 声 环境 属于 《 声 环 境 质量 标准 》(GB3096-2008) 1 类 功能 区 ,其 他 区 域 属于 《 声 
环境 质量 标准 》 (GB3096-2008) 2 类 功能 区 

(2) 敏感 目标 噪声 级 增高 量 和 受 噪声 影响 人 口 数量 

本 项 目 沿线 周边 200m 范围 内 有 14 个 村 庄 声 环 境 敏 感 目标 ,分 别 为 北 孟 村 、 
董 家 庄村 、 西 王 却 村 、 梨 园 、 侯 家 店 村 、 小 章 村 、 马 王 庄村 、 唐 家 庄村 、 元 光 
村 、 黄 家 营 村 、 小 流 村 、 北 祝 村 、 东 南 合 村 、 西 同房 村 。 本 项 目 营运 期 正常 状 
况 下 无 噪声 产生 。 

(3) 评 价 工作 等 级 确定 

综合 以 上 分 析 ， 根 据 《 环 境 影响 评价 技术 导 则 声 环境 》 (HJ2. 4-2021) 中 
声 环境 影响 评价 等 级 划分 原则 ， 确 定 本 项 目 声 环境 影响 评价 工作 等 级 为 二 
1.4.1.5 土壤 影响 评价 等 级 的 确定 
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本 项 目 为 天 然 气管 道 项 目 ， 根 据 《 环 境 影响 评价 技术 导 则 土壤 环境 ( 试 
行 ) 》 HJ964-2018) 附录 A， 确 定 本 项 目 属 于 “交通 运输 仓储 邮政 业 ” 中 的 
“其 他 ”， 土 壤 环境 影响 评价 凡 类 项 目 ， 不 再 开展 土壤 环境 影响 评价 。 
1.4.1.6 生态 影响 评价 等 级 的 确定 

根据 《环境 影响 评价 技术 导 则 ”生态 环境 》 (HJ19-2022) “6. 1 评价 等 级 
判定 ”章节 内 容 对 本 项 目 生态 环境 影响 评价 等 级 进行 判定 。 

本 项 目 属于 线性 工程 ， 分 段 确定 评价 等 级 ， 根 据 行政 区 域 将 管线 划分 为 莫 
城区 段 管线 、 新 乐 市 段 管线 、 定 州 市 段 管 线 、 望 都 县 段 管线 。 

(1) 望都 县 段 及 新 乐 市 段 管线 生态 环境 影响 评价 等 级 

望都 县 段 及 新 乐 市 段 管 线 影响 区 域内 不 涉及 国家 公园 、 自 然 保护 区 、 世 界 
自然 遗产 、 重 要 生境 、 自 然 公园 、 生 态 保护 红线 ; 不 属于 水 文 要 素 影 响 型 且 地 
表 水 评价 等 级 为 三 级 B; 地 下 水 水 位 或 土壤 影响 范围 内 未 分 布 有 天 然 林 、 公 益 
林 、 湿 地 等 生态 保护 目标 ; 项 目 属于 新 建 项 目 ， 工 程 占 地 规模 为 0.9528km'; 
综 上 所 述 ， 望 都 县 段 及 新 乐 市 段 管 线 生态 环境 影响 评价 等 级 为 三 级 。 

(2) 葛城 区 段 管 线 生态 环境 影响 评价 等 级 

管线 穿越 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 生态 保护 红线 , 管线 影响 区 域内 不 涉及 国家 公园 、 
自然 保护 区 、 世 界 自然 遗产 、 重 要 生境 ， 故 葛城 区 段 管 线 生态 环境 影响 评价 等 
级 为 二 级 。 

(3) 定 州 市 段 管 线 生态 环境 影响 评价 等 级 

该 段 管线 穿越 唐 河 、 沙河 生态 保护 红线 , 管线 影响 区 域内 不 涉及 国家 公园 、 
自然 保护 区 、 世 界 自然 遗产 、 重 要 生境 ， 故 定 州 市 段 管 线 生态 环境 影响 评价 等 
级 为 二 级 。 

综 上 所 述 ， 莫 城区 段 及 定 州 市 段 管 线 生 态 环境 影响 评价 等 级 为 二 级 ， 新 乐 
市 段 及 望都 县 段 管线 生态 环境 影响 评价 等 级 为 三 级 。 
1.4.1.7 环境 风险 评价 等 级 的 确定 

(1) 危险 物质 及 工艺 系统 危险 性 特征 

人 中 项 目 危险 物质 数量 与 临界 量 比值 (Q) 
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本 项 目 为 长 输 管线 项 目 ， 需 按照 两 个 截断 阀 井 之 间 管 段 危 险 物质 最 大 存在 
总 量 计算 Q 值 。 本 项 目 Q 值 判定 见 表 1-4-2。 


表 1-4-2 项 目 危险 物质 数量 与 临界 量 比值 (Q) 表 
密度 
(kg/m) 


单元 名 称 
张 家 庄 分 输 调 压 站 一 主线 
阀 井 1 
主线 阀 井 1 一 主线 闪 井 2 
主线 阀 井 2 一 北 康 庄 村 
符 . 计 


根据 上 表 可 知 , 本 项 目 管线 段 Q 值 划分 为 10 乏 Q<<100。 需 根据 行业 及 生产 工 
艺 (M) 、 和 危险 物质 及 工艺 系统 危险 性 (P) 分 级 、 环 境 敏感 分 级 分 析 等 确定 评 
价 等 级 。 

@@ 项 目 行业 及 生产 工艺 (M) 分 值 

本 项 目 属于 “管道 、 港 口 /码头 等 ”行业 中 涉及 危险 物质 管道 运输 项 目 ， 本 
项 目 M 值 为 10， 以 M3 表示 。 

图 危险 物质 及 工艺 系统 危险 性 等 级 判断 〈P) 

根据 项 目 涉及 的 危险 物质 数量 与 临界 量 (Q) 和 行业 及 生产 工艺 (M) ， 按 照 危 
险 物质 及 工艺 系统 危险 性 判定 表 ， 判 定 本 项 目 危险 物 质 及 工艺 系统 危险 性 分 级 
为 P3。 

(2) 环境 敏感 程度 E 的 分 级 确定 

Q@ 大 气 环 境 敏感 程度 分 级 (E) 

大 气 环境 敏感 特征 见 表 1-4-3。 

表 1-4-3 建设 项 目 环境 敏感 特征 表 
敏感 目标 名 称 与 管线 相对 方位 距离 cm) 

张 家 庄 分 输 调 压 站 一 主线 疾 井 1 段 两 侧 200m 范围 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 2 


保定 中 炊 天 然 气 长 输 管 道 有 限 公司 石家庄 〔 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 暴 鲁 有 告 书 
续 表 1-4-3 建设 项 目 环境 敏感 特征 表 
主线 阀 井 1 一 主线 阀 井 2 段 两 侧 200m 范围 


元 光村 


马 王 庄 村 


唐 家 庄 村 


小 章 村 
西 王 郝 村 


侯 家 店 村 


梨园 


黄 家 营 村 居住 区 


小 流 村 居住 区 


北 祝 村 居住 区 
东南 合 村 居住 区 


综 上 ， 本 项 目 大 气 环 境 敏感 程度 〈E) 的 分 级 判定 如 下 。 
表 1-4-4 管线 大 气 环境 敏感 程度 〈E) 判定 
危险 单元 每 千 米 管 段 人 口 数 大 和 气 环境 敏感 性 分 级 
张 家 庄 分 输 调 压 站 一 主线 闪 井 ] 段 405 
主线 阀 井 1 一 主线 阀 井 2 有 段 453 
主线 闽 井 2 一 北 康 庄 村 终止 点 段 290 


根据 上 表 可 知 ， 本 项 目 管线 各 管 段 周边 200m 范 围 内 ， 每 千 米 管 段 人 口 数 均 
大 于 200 人 ， 因 此 本 项 目 管线 段 大 气 环境 敏感 分 级 为 E1 级 。 

@ 地 表 水 环境 

本 项 目 为 天 然 气 输 气管 道 项 目 ， 管 道 穿越 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 沙 河 、 唐 河 、 
孟 良 河 、 南 水 北 调配 套 工 程 保 沧 干渠 、 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 、 白 城 沟 、 
柳 陀 南 沟 、 柳 陀 北 沟 ， 其 中 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 白 城 沟 、 柳 陀 南 沟 、 柳 陀 
北 沟 地 表 水 均 属于 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) IV 类 功能 区 ， 唐 河 、 
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A 
孟 良 河 、 南 水 北 调配 套 工 程 保 沧 干渠 、 王 快 干渠 沙河 灌区 总 干渠 ) 地 表 水 均 


属于 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) II 类 功能 区 。 


项 目 不 向 地 表 水 排放 废水 ， 项 目 天 然 气管 道 为 封闭 管道 ， 地 表 水 环境 敏感 
性 为 低 敏感 F3。 


本 项 目 管 线 穿 越 河 流 中 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 为 生态 保护 红线 ， 属 
于 其 它 特殊 重要 保护 区 域 。 确 定 地 表 水 环境 敏感 目标 分 级 为 S1 。 

结合 地 表 水 环境 敏感 性 和 环境 敏感 目标 分 级 情况 可 知 ， 本 项 目地 表 水 水 环 
境 敏 感 程度 分 级 为 E2 级 。 

@ 地 下 水 环境 

本 项 目 评价 区 域内 无 集中 式 饮 用 水 水 源 (包括 已 建成 的 在 用 、 备 用 、 应 急 
水 源 ， 在 建 和 规划 的 饮用 水 水 源 ) 保护 区 ， 也 没有 除 集中 式 饮用 水 水 源 以 外 的 
国家 或 地 方 政府 设 定 的 与 地 下 水 环境 相关 的 其 它 保护 区 ; 但 存在 有 分 散 式 饮用 
水 水 源 井 ， 因 此 ， 地 下 水 功能 敏感 性 为 较 敏感 62。 

根据 项 目 所 在 区 域 工程 地 质 条 件 ， 区 域 包 气 带 垂 向 渗透 系数 为 3. 01 xX 
10 cm/s， 本 项 目 包 气 带 防 污 性 能 分 级 为 D1。 

根据 地 下 水 功能 敏感 性 和 包 气 带 防 污 性 能 综合 判定 ， 本 项 目地 下 水 环境 敏 
感 程度 分 级 为 El。 

综 上 ， 本 项 目 大 气 环境 感 程度 为 E1， 地 表 水 环境 敏感 程度 为 E2， 地 下 水 环 
境 敏 感 程度 为 E1。 

(2) 风险 潜 势 判定 

对 照 导 则 中 建设 项 目 环境 风险 潜 势 划分 表 ， 本 项 目 管线 大 气 环境 风险 潜 势 
为 工 级， 地 表 水 环境 风险 潜 势 为 工 级 ， 地 下 水 环境 风险 潜 势 为 下 级 。 建 设 项 目 
环境 风险 潜 势 综合 等 级 取 各 要 素 等 级 的 相对 高 值 ， 则 本 项 目 管道 环境 风险 潜 势 
为 HH 级 。 

(3) 风险 评价 等 级 

根据 导 则 中 建设 项 目 环 境 风 险 评 价 工作 等 级 划分 表 ， 本 项 目 管线 大 气 环境 
风险 评价 等 级 为 二 级 ， 地 表 水 环境 风险 评价 为 二 级 ， 地 下 水 环境 风险 评价 等 级 
为 二 级 。 因 此 ， 本 项 目 管道 环境 风险 评价 工作 等 级 定 为 二 级 。 


1. 4.2 评价 范围 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 23. 


根据 确定 的 本 项 目 评价 等 级 ， 并 结合 区 域 环境 特征 ， 按 “ 导 则 ”中 评价 范 
围 确定 的 相关 规定 ， 确 定 本 项 目 各 要 素 评 价 范围 见 表 1-4-5。 

表 1-4-5 本 项 目 评价 范围 一 览 表 
评价 等 级 评价 范围 


三 级 B 
三 级 管道 工程 边界 两 侧 外 延 200m 范围 
三 级 管道 两 侧 200m 范 围 


以 线路 中 心 线 向 两 出 外 延 300m 的 范围 ,其 
蓉城 区 段 、 中 穿越 生态 保护 红线 梯 河 〈 木 万 沟 ) 、 沙 
定 州 市 段 河 、 唐 河 段 以 线路 穿越 段 向 两 端 外 延 lkm、 
线路 中 心 线 向 两 侧 外 延 lkn 的 范围 
新 乐 市 段 、 三 级 “| 以 线路 中 心 线 向 两 侧 外 延 300m 的 范围 
望都 县 段 线路 下心 
二 级 管道 中 心 线 两 侧 200m 范围 
一 纹 一 一 
2 管道 工程 边界 两 出外 延 200m 范围 


1.5 评价 重点 

根据 本 项 目的 排污 特点 及 周围 环境 特征 ， 确 定 本 项 目 评价 重点 为 对 工程 内 
容 进 行 详细 分 析 的 前 提 下 ， 以 生态 影响 评价 、 环 境 风险 评价 、 环 保 措 施 可 行 性 
论证 作为 本 次 评价 的 重点 。 
1.6 相关 规划 及 环境 功能 区 划 


1. 6.1 天 然 气 发 展 相关 规划 
本 项 目 与 天 然 气 发 展 相 关 规 划 符 合 性 分 析 见 表 1-6-1。 
表 二 61 项 目 与 天 然 气 发 展 相关 规划 符合 性 分 析 一 览 表 


内 容 本 项 目 情况 “| 符合 性 分 析 
本 项 目 为 天 然 气 管 
按照 保 供应 强 支撑 、 优 结构 惠 民 生 和 满 线 项 目 ， 主 要 从 石 
- 足 生态 环境 建设 的 要 求 , 以 气 源 建设 和 | 家 庄市 葛城 区 向 保 
《河北 省 天 然 气 | ,4 | 完善 管 网 为 重点 , 充分 依托 国家 气 源 管 | 定 市 望都 县 及 沿途 
发 展 “ 十 三 五 ”| 更。 | 线 ， 完 善 省 内 支线 网 络 和 城镇 管 网 ， 加 | 输送 天 然 气 ， 本 项 
规划 》 快 推进 储 气 调 峰 设施 建设 , 形成 多 元 开 | 目的 实施 有 利于 天 

放 、 资 源 共享 、 调 控 有 力 、 安 全 稳定 的 | 然 气管 网 的 构建 ， 
天 然 气 输 配 格局 。 有 利于 推进 “ 气 代 

煤 ”工程 的 实施 。 


2 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 PR 公司 石家庄 〔 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 侧 恨 告 书 
项 目 与 天 然 气 发 展 相 关 规 划 符 合 性 分 析 一 览 表 


续 表 1-6-1 


内 容 


本 项 目 情况 


符合 性 分 析 


《河北 省 天 然 所 
发 展 “ 十 三 五" 
规划 》 


| 以 及 城市 、 乡 镇 生活 燃料 以 气 代 煤 ， 加 


(一 ) 城镇 燃气 : 三 是 推进 重点 地 区 气 
化 。 重 点 推进 保定 、 廊 坊 市 “ 禁 煤 区 ” 
气 代 煤 工程 ,加快 燃 煤 锅炉 天 然 气 蔡 代 


快 推进 “ 气 化 河北 ”工程 , 早日 实现 “县 
县 通气 ”。 

(三 ) 完善 天 燃气 基础 设施 : 构建 天 然 
气管 网 体系 ， 形 成 稳定 的 供 气 格局 。 


本 项 目 为 天 然 气 管 
线 项 目 ， 主 要 从 石 
家 庄市 葛城 区 向 保 
定 市 望都 县 及 沿途 
输送 天 然 气 ， 本 项 
目的 实施 有 利于 天 
然 气管 网 的 构建 ， 
有 利于 推进 “ 气 代 
煤 ” 工 程 的 实施 。 


《河北 省 城市 市 
政 基 础 设施 建设 

“十 四 五 ”规划 

(供水 、 供 热 、 


3. 构建 多 气 源 、 多 层级 、 广 覆盖 的 燃气 
安全 供应 保障 体系 。 逐步 形成 以 管道 天 
然 气 为 主导 ， 压 缩 天 然 气 、 液 化 石油 气 
为 补充 , 液化 天 然 气 为 应 急 备 用 的 用 气 
结构 , 城市 居民 和 单位 用 户 逐 步 淘汰 人 
工 煤 气 。 完 善 城区 配套 管 网 建设 ， 滚 动 
实施 老 旧 管 网 改造 工程 , 实现 燃气 老 旧 
管 网 动态 清 零 。 进一步 扩大 燃气 供应 范 
围 ， 燃 气 普及 率 达 到 99% 以 上 ;进一步 
提高 燃气 供应 效率 , 城市 管道 燃气 普 
率 达 到 85%。 


燃气 ) 》 


2. 完善 城市 天 然 气 基础 设施 建设 。 根据 
城市 规模 , 城区 内 天 然 气 供应 采用 高 压 
一 次 高 压 一 中 压 三 级 、 次 高 压 一 中 压 两 
级 或 者 中 压 一 级 供 气 系统 , 集中 式 燃 气 
锅炉 可 采用 供 气 专线 供应 。 鼓励 张家口 
市 依托 “天 然 气 掺 气 关 键 技术 研发 及 应 
用 示范 ”省 级 重点 研发 计划 项 目 开 展 氢 
气 与 天 然 气管 道 混 输 示 范 应 用 。 


本 项 目 为 天 然 气管 
线 项 目 ， 主 要 从 石 
家 庄市 葛城 区 向 保 
定 市 望都 县 及 沿途 
输送 天 然 气 ， 本 项 
目的 实施 有 利于 进 
一 步 扩 大 燃气 供应 
范围 ， 有 利于 推进 

“ 气 代 煤 ”工程 的 
实施 。 


《河北 省 国民 经 
济 和 社会 发 展 第 
十 四 个 五 年 规划 
和 二 O 〇 三 五 年 远 
景 目标 纲要 》 


构建 
现代 


Ey 
Ee 可 


体系 


完善 油气 管 网， 推进 中 俄 东 线 、 蒙 西 管 
线 等 重大 气 源 管线 工程 建设 , 加 快 曹 妃 
旬 LNG 接收 站 及 省 内 集 输 管 网 建设 , 完 
善 支 干线 管 网 和 输 配 管 网 体系 , 持续 提 
升 储 气 调 峰 能 力 , 全 面 提 升 “县 县 通气 ”| 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


本 项 目 为 天 然 气 管 
线 项 目 ， 主 要 从 石 
家 庄市 莹 城区 向 保 
定 市 望都 县 及 沿途 
输送 天 然 气 ， 本 项 
目的 实施 可 进一步 
完善 输 配 管 网 体 
系 ， 提 升 “ 县 县 通 
气 ” 复 盖 率 。 


。25 。 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 路 蚀 R 告 书 
项 目 与 天 然 气 发 展 相关 规划 符合 性 分 析 一 览 表 


续 表 1-6-1 


《石家庄 市 国民 


经 济 和 社会 发 展 和 


第 十 四 个 五 年 规 
划 和 二 O 〇 三 五 年 
远景 目标 纲要 》 


完善 市 域 能 源 基础 设施 ， 谋 划 开 展 
等 容量 煤 电 、 燃 气 调 峰 电站 等 支撑 
电源 建设 ， 建 设 完善 备用 电源 和 储 
气 调 峰 设施 、 能 源 输 配 网 络 设施 ， 
加 强 跨 区 输电 通道 、 输 气管 线 及 LNG 
接收 站 等 重大 设施 建设 ， 提 高 能 源 
输入 能 力 。 建设 坚强 智能 安全 电网 ， 
积极 争取 新 增 送 电 通 道 ， 依 托 国 家 
特 高 压 电网 工程 建设 ， 高 标准 谋划 
建设 高 压 输电 线路 和 变电站 ， 加 快 
城乡 配 电 网 建设 改造 升级 ， 逐 步 解 
决 电厂 围城 问题 。 推 进 天 然 气 集 输 
管 网 建设 ， 完 善 支 干线 管 网 和 输 配 
管 网 ， 加 强 储 气 能 力 建设 ， 因 地 制 
宣 建 设 LNG 点 供 设施 , 全 面 提升 “县 
县 通气 ” 履 盖 率 。 


本 项 目 情况 符合 性 分 析 


本 项 目 为 天 然 气管 线 
项 目 , 主要 从 石家庄 市 
葛城 区 向 保定 市 望都 
县 及 沿途 输送 天 然 气 ， 
本 项 目的 建设 符合 加 
强 跨 区 输 气 管线 建设 
的 要 求 。 


《 定 州 市 国民 经 
济 和 社会 发 展 第 
十 四 个 五 年 规划 
和 二 O 〇 三 五 年 远 
景 目标 纲要 》 


《保定 市 国民 经 
济 和 社会 发 展 第 
十 四 个 五 年 规划 
和 二 O 〇 三 五 年 远 
景 目标 纲要 》 


加 快 推进 天 然 气管 网 及 应 急 调 峰 设 
施 建设 , 提升 天 然 气 应 急 调 峰 能 力 。 


强化 能 源 设施 建设 , 加 快 建设 电力 、 


天 然 气 、 光 电 等 能 源 输 配 网 络 ， 加 

快 实施 深 能 保定 京 南 热 电 联 产 项 

目 、 深 能 保定 西北 郊 热电 二 期 项 目 、 

易 县 抽水 蓄 能 电站 项 目 等 能 源 
项 目 。 


本 项 目 建设 符合 上 述 文件 要 求 。 
1. 6. 2 环境 政策 符合 性 分 析 


对 照 《“ 十 四 五 ”土壤 、 地 下 水 和 农村 生态 环境 保护 规划 》、 


态 环境 保护 “十 四 五 ”规划 》、《 河 北 省 土壤 与 地 下 水 污染 防治 “十 四 五 ” 规 


本 项 目 为 天 然 气管 线 
项 目 ， 主 要 从 石家庄 市 
葛城 区 向 保定 市 望都 
县 及 沿途 输送 天 然 气 ， 
与 “加 快 推进 天 然 气管 
网 建设 ”的 要 求 相 一 
致 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 
项 目 ， 主 要 从 石家庄 市 
葛城 区 向 保定 市 望都 
县 及 沿途 输送 天 然 气 ， 
与 “加 快 建设 天 然 气 能 
源 输 配 网 络 ”的 要 求 相 
一 致 。 


《河北 省 生 


划 》、《 保 定 市 生态 环境 保护 “十 四 五 ”规划 》 相 关 要 求 , 符合 性 分 析 见 表 1-6-2。 
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表 16-2 


各 级 环境 保护 规划 符合 性 分 析 
规划 内 容 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 芝 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 岳 民 告 书 


本 项 目 情况 


头 控 | 量 类 别 。 


1. 严格 控制 涉 重金 属 行业 企业 污染 物 排放 。 整治 涉 重 金 
属 矿区 历史 遗留 固体 废物 。 开展 耕地 土壤 重金 属 污染 成 
因 排 查 。 

2. 防范 工矿 企业 新 增 土壤 污染 。 严格 建设 项 目 土壤 环境 
影响 评价 制度 。 强 化 重点 监管 单位 监管 。 推动 实施 绿色 
化 改造 。 

3. 深入 实施 耕地 分 类 管理 。 切 实 加 大 保护 力度 。 全 面 落 
实 安全 利用 和 严格 管控 措施 。 动 态 调整 耕地 土壤 环境 质 


4. 严 格 建设 用 地 准 入 管理 。 开 展 土壤 污染 状况 调查 评 
估 。 因 地 制 宜 严格 污染 地 块 用 地 准 入 。 优 化 土地 开发 和 
使 用 时 序 。 强 化 部 门 信息 共享 和 联动 监管 。 

5. 有 序 推进 建设 用 地 土壤 污染 风险 管控 与 修复 。 明 确 风 
险 管控 与 修复 重点 。 强化 风险 管控 与 修复 活动 监管 。 加 
强 从 业 单位 和 个 人 信用 管理 。 

6. 开展 土壤 污染 防治 试点 示范 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 | 名 
目 ， 不 涉及 重金 属 。 


,二 |2. 加 强 污染 源头 预防 、 风 险 管 控 与 修复 。 开 展 地 下 水 污 
六 | 染 状况 调查 评估 。 落实 地 下 水 防 渗 和 监测 措施 。 实施 地 


1. 建立 地 下 水 污染 防治 管理 体系 。 制定 地 下 水 环境 质量 
达标 方案 。 推 动 地 下 水 污染 防治 分 区 管理 。 建 立地 下 水 
污染 防治 重点 排污 单位 名 录 。 建设 地 下 水 污染 防治 试验 
区 。 


下 水 污染 风险 管控 。 探 索 开展 地 下 水 污染 修复 。 
3. 强化 地 下 水 型 饮用 水 水 源 保护 ,规范 地 下 水 型 饮用 水 
水 源 保护 区 环境 管理 。 加 强 地 下 水 型 饮用 水 水 源 补给 区 
保护 。 防 范 傍 河 地 下 水 型 饮用 水 水 源 环境 风险 。 


调整 优化 能 源 供给 结构 。 控制 化 石 能 源 消 费 总 量 , 推动 
非 化 石 能 源 成 为 能 源 消费 增 量 的 主体 。 大 力 发 展 风 能 、 
太阳 能 等 可 再 生 能 源 发 电 , 有 序 推动 抽水 蓄 能 电站 规划 
建设 ， 打 造 费 北 清洁 能 源 基 地 ， 积 极 推动 可 再 生 能 源 
制 氧 ， 完 善 产 供 储 销 配套 设施 ， 拓 展 氢 能 应 用 领域 。 新 
洁 | 增 可 再 生 能 源 和 原料 用 能 不 纳入 能 源 消费 总 量 控制 , 创 


造 条 件 尽早 实现 能 耗 “ 双 控 ” 向 碳 排放 总 量 和 强度 “ 双 
控 ” 转 变 。 坚 持 “ 增 气 减 煤 ” 同 步 ， 加 强 天 然 气 基础 
设施 建设 , 扩大 管道 气 覆 盖 范 围 。 因 地 制 宜 推 进 生 物质 
热电 联 产 ， 加 快 建设 垃圾 焚烧 发 电 项 目 。 到 2025 年 ， 

非 化 石 能 源 消费 占 能 源 消费 比重 提高 到 13% 以 上 ， 可 
再 生 能 源 装 机 占 全 部 电力 装机 比重 达到 60% 左 右 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 
目 ,不 涉及 地 下 水 型 饮用 
水 水 源 保护 区 。 施 工期 废 
水 不 外 排 , 隔 油 池 、 沉淀 
池 、 泥 浆 池 等 采取 防 渗 措 | 合 
施 ， 营 运 期 无 废水 产生 ， 
项 目 建设 不 会 对 地 下 水 
环境 造成 污染 影响 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 
目 ,项 目的 实施 有 利于 扩 | 人 
大 管道 覆盖 范围 
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续 表 1-6-2 


各 级 环境 保护 规划 符合 性 分 析 
规划 内 容 


本 项 目 情况 


二 | 染 风 险 , 分 阶段 治理 ， 逐 步 消除 存量 ， 降 低 污 染 物 进 入 


有 序 推进 耕地 周边 污染 源 排查 整治 。 集中 推进 历史 遗留 
废 漆 、 尾 砂 、 冶 炼 粉 尘 等 固体 废物 的 排查 整治 ， 评 估 污 


农田 的 风险 。 深入 实施 耕地 周边 涉 锅 等 重点 重金 属 行业 
企业 排查 ,动态 更 新 污染 源 整 治 清单 ， 对 “十 三 五 ” 污 
染 源 整治 情况 开展 “回头 看 ”。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 

目 , 不 涉及 重金 属 , 营运 

期 正常 工 况 下 无 废气 产 | 名 

生 , 无 废水 排外 , 固 废 受 

善 处 置 , 不 会 周 耕地 造成 
污染 影响 


强化 生态 环境 保护 力度 。 坚 持 最 严格 的 耕地 保护 制度 ， 强 
化 国土 空间 规划 和 用 途 管控 ， 落 实 永久 基本 农田 控制 线 。 
依法 将 符合 条 件 的 优先 保护 类 耕地 划 为 永久 基本 农田 。 加 
大 优质 耕地 保护 力度 ， 确 保 耕 地 质量 不 降低 。 对 区 域 土 填 
环境 质量 下 降 的 县 (市 、 区 ), 依法 采取 环评 限 批 等 措施 。 


项 目 分 段 施工 、 分 层 回 

填 ， 及 时 恢复 地 表 植 被 ,| 名 

不 会 对 耕地 质量 造成 
影响 


防范 傍 河 地 下 水 型 饮用 水 水 源 环境 风险 推进 地 表 水 和 
地 下 水 污染 协同 防治 ， 加 强 河 道 水 质 管理 , 减少 受 污染 
河 段 侧 渗 和 垂直 补给 对 地 下 水 污染 , 确保 傍 河 地 下 水 型 
饮用 水 水 源 地 水 质 安全 。 


本 项 目 管道 全 线 不 涉及 
饮用 水 水 源 保护 区 ,地表 
水 采用 定向 钻 方式 穿越 ,| 名 


出 入 土 点 均 设 在 河道 管 | 合 


理 范围 之 外 , 不 会 对 河流 
水 质 造成 污染 影响 


稳定 煤炭 消费 总 量 ， 大幅 前 减 散 煤 。 实行 能 源 消耗 总 量 
和 强度 “ 双 控 ”， 增 加 天 然 气 保 供 能 力 ， 到 2025 年 ， 
非 化 石 能 源 占 能 源 消费 总 量 比重 达到 13%。 科 学 有 序 利 
用 地 热能 , 推进 生物 天 然 气 、 县 域 农林 生物 质 热电 联 产 
发 展 。 加 快 推动 生活 垃圾 焚烧 发 电 设施 能 力 建设 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 | 
目 , 本 项 目的 实施 有 利于 
增加 天 然 气 保 供 能 


动 | 污 染 控 刷 睹 置 ， 鼓 励 将 柴油 区 料 老 旧 韭 道路 移动 机 械 更 新 | 


强化 非 道路 移动 机 械 管控 。 落实 非 道路 移动 机 械 使 用 登 记 | 
管理 制度 ， 消 除 工程 机 械 冒 黑 烟 现象 。 推 进 老 卓 非 道路 移 
动机 械 治理 改造 和 淘汰 更 新 工作 ， 加 装 或 更 换 符合 要 求 的 


为 新 能 源 。 扒 直道 路 移动 机 械 低 排放 控制 区 建设 ， 调 整 
和 完善 高 排放 非 道路 移动 机 械 禁 用 区 的 划 定 ， 保 弹 进 入 该 


本 项 目 施工 期 所 用 机 械 

设备 为 满足 要 求 的 机 械 | 各 

设备 , 配 有 符合 要 求 的 污 
染 控制 装置 。 
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加 强 良好 地 表 水 体 保护 。 加 大 拒 马 河 、 唐 河 等 现状 水 质 
良好 河流 和 西 大 洋 水 库 等 重点 湖泊 水 库 控制 单元 内 水 

生态 环境 保护 力度 ,避免 开发 建设 活动 对 水 资源 、 水 环 

本 | 境 、 水 生态 造成 损害 , 针对 性 实施 生态 缓冲 带 保护 修复 、 

人 工 湿 地 和 初期 雨水 收集 处 理 等 工程 , 进一步 削减 入 河 
( 湖 ) 污染 负荷 ， 保 持 优良 水 质 不 退化 。 


本 项 目 穿越 唐 河 采用 定 
向 钻 施工 方式 , 出 入 士 点 
均 位 于 河道 管理 范围 之 | 公 
外 , 不 会 对 河流 生态 环境 
噪声 污染 影响 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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气 行 


对 照 《 关 于 进一步 加 强 石油 天 然 业 环 境 影响 评价 管理 的 通知 》 
环评 函 [2019]j910 号 ) 相关 要 求 ， 符 合 性 分 析 见 表 1-6-3。 


表 1-6-3 与 《关于 进一步 加 强 石油 天 然 气 行业 环境 影响 评价 管理 的 通知 》 符 合 性 分 析 


( 环 办 


规划 内 容 


本 项 目 情况 


施工 期 应 当 尽 量 减 少 施工 占 地 、 缩 短 施工 时 间 、 

选择 合理 施工 方式 、 落实 环境 敏感 区 管控 要 求 以 

及 其 他 生态 环境 保护 措施 ， 降 低 生 态 环境 影响 。 

钻井 和 压 裂 设备 应 当 优先 使 用 网 电 、 高 标准 清洁 

燃油 ， 减 少 废气 排放 。 选 用 低 噪 声 设 备 ， 避 免 噪 

声 扰 民 。 施 工 结束 后 ， 应 当 及 时 落实 环评 提出 的 
生态 保护 措施 。 


陆地 油气 长 输 管道 项 目 ， 原 则 上 应 当 单 独 编制 环 
评 文件 。 油 气 长 输 管道 及 油气 田 内 部 集 输 管道 应 
当 优 先 避 让 环境 敏感 区 ， 并 从 穿越 位 置 、 穿 越 方 
式 、 施 工场 地 设置 、 管 线 工 艺 设计 、 环 境 风 险 防 
范 等 方面 进行 深入 论证 。 高 度 关注 项 目 安全 事故 
带 来 的 环境 风险 ， 尺 量 远 离 沿 线 居民 。 


本 项 目 采 取 分 段 施工 方式 ， 划 定 
施工 作业 带 范围 ， 施 工作 业 严 格 
控制 在 施工 作业 带 范围 内 ， 一 般 


线段 采用 大 开 挖 方式， 穿越 主要 | 。 


河流 、 铁 路 、 公 路 等 采用 定向 钻 
或 顶 管 方式 ， 出 入 土 点 位 置 均 设 
置 在 管理 范围 之 外 
本 项 目 为 天 然 气 管线 项 目 ， 单 独 
编制 环评 文件 。 本 项 目 管线 涉及 
生态 保护 红线 和 基本 农田 环境 敏 
感 区 ， 生 态 保护 红线 磁 河 〈 木 刀 
沟 ) 由 西北 向 东南 横贯 石家庄 市 
葛城 区 和 新 乐 市 ， 生 态 保护 红线 
沙河 、 唐 河 由 西向 东 横贯 定 州 市 ， 


本 项 目 管线 主要 向 葛城 区 、 新 乐 | 人 


市 、 定 州 市 及 保定 地 区 输送 天 然 

气 ， 无 法 避让 生态 保护 红线 。 结 

合 相关 要 求 ， 本 项 目 合理 选择 穿 

越位 置 ， 采 用 定向 外 方式 穿越 ， 

施工 场地 设置 在 生态 保护 红线 及 

河道 管理 范围 之 外 ， 提 高 此 段 管 
道 设计 等 级 。 


油气 企业 应 当 加 强风 险 防 控 , 按 规 定编 制 突 发 环 
境 事件 应 急 预 案 , 报 所 在 地 生态 环境 主管 部 门 备 
案 。 


本 项 目 采取 特殊 地 段 提高 设计 等 


级 、 加 强 管理 等 措施 加 强风 险 防 | 人 


控 , 编制 突 发 环境 事件 应 急 预 案 。 


油气 企业 应 当 切 实 落实 生态 环境 保护 主体 责任 ， 
进一步 健全 生态 环境 保护 管理 体系 和 制度 ,充分 


加 强 事 中 | 发 挥 企业 内 部 生态 环境 保护 部 门 作用 ， 健 全 健 


康 、 安 全 与 环境 (HSE) 管理 体系 ， 加 强 督促 检 
查 ， 推 动 所 属 油气 田 落 实 规划 、 建 设 、 运 营 、 退 


役 等 环节 生态 环境 保护 措施 。 


建设 单位 设置 安全 环保 管理 机 构 | 名 
和 管理 人 员 , 建立 HSE 管理 体系 .| 合 


1.6.3 河北 省 “三 线 一 单 ”文件 符合 性 分 析 

根据 《河北 省 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ”生态 环境 分 区 管控 的 意 
见 》( 费 政 字 [2020]71 号 ，2020 年 12 月 25 日 发 布 并 实施 ) ， 到 2025 年 ， 建 立 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 9 
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健全 以 “三 线 一 单 ” 为 核心 的 生态 环境 分 区 管控 体系 ， 资 源 高 效 利 用 ， 环 境 质 
量 明显 改善 ， 人 居 环 境 安全 得 到 有 效 保障 ， 环 境 治 理 体 系 和 治理 能 力 现代 化 取 
得 重大 提升 ， 打 造山 水 林 田 湖 草 海 一 体 化 生态 系统 格局 。 

生态 保护 红线 : 重要 生态 功能 区 域 生 态 功能 不 降低 、 面 积 不 减少 、 性 质 不 
改变 。 

环境 质量 底线 : 到 2025 年 ,， 地表 水 国 考 断 面 优良 (II 类 以 上 ) 比例 、 近 岸 海 
域 优良 海水 比例 逐步 提升 ;PM, :年 均 浓 度 持续 降低 、 优 良 天 数 比例 稳步 提升 ; 
土壤 受 污染 耕地 安全 利用 率 、 污 染 地 块 安全 利用 率 进 一 步 提升 。 

资源 利用 上 线 : 以 保障 生态 安全 、 改 善 环境 质量 为 核心 ， 合 理 确 定 全 省 资 
源 利 用 上 线 目标 ， 实 现 水 资源 与 水 环境 、 能 源 与 大 气 环 境 、 岸 线 与 海洋 环境 的 
协同 管控 。 

综合 生态 资源 环境 要 素 , 结合 经 济 社会 发 展 特征 , 划 定 全 省 环境 管控 单元 。 
从 空间 布局 、 污 染 物 排放 管控 、 环 境 风 险 防 控 和 资源 利用 效率 等 维度 ， 建 立 生 
态 环境 准 入 清单 , 实施 全 省 差别 化 生态 环境 管控 。 环 境 管控 单元 包括 优先 保护 、 
重点 管控 和 一 般 管 控 单 元 三 类 。 

QD 优先 保护 单元 。 主 要 包括 生态 保护 红线 ， 各 类 自然 保护 地 、 饮 用 水 水 源 
保护 区 、 海 洋红 线 区 及 其 他 重要 生态 功能 区 等 一 般 生 态 空间 。 

@@ 重 点 管控 单元 。 主 要 包括 城市 规划 区 、 省 级 以 上 产业 园区 、 港 区 和 开发 
强度 高 、 污 染 物 排放 强度 大 、 环 境 问 题 较为 突出 的 区 域 等 。 

@@ 一 般 管 探 单元。 优先 保 护 单元 和 重点 管控 单元 之 外 的 其 他 区 域 。 

各 单元 分 类 管控 要 求 如 下 : 

QD 优先 保护 单元 。 严 格 落 实生 态 保 护 红线 管理 要 求 ， 除 有 限 人 为 活动 外 ， 
依法 依 规 禁 止 其 他 城镇 和 建设 活动 。 一 般 生 态 空 间 突出 生态 保护 ， 严 禁 不 符合 
主体 功能 定位 的 各 类 开发 活动 ， 严 禁 任 意 改变 用 途 。 重 大 引水 工程 、 白 洋 演 入 
淀 河流 两 侧 范 围 严格 执行 引 调 水 工程 等 相关 法 律 规定 。 

@@ 重 点 管控 单元 。 城 镇 重点 管控 单元 。 优 化 工业 布局 ， 有 序 实 施 高 污染 、 
高 排放 工业 企业 整改 或 搬迁 退出 ， 强 化 交通 污染 源 管 控 ， 完 善 污水 治理 设施 ; 
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加 快 城镇 河流 水 系 环境 整治 : 加强 工 业 污 染 场地 环境 风险 防 控 和 开发 再 利用 监 
管 。 

省 级 以 上 产业 园区 重点 管控 单元 。 严 格 产业 准 入 ， 完 善 园 区 设施 建设 ， 推 
动 设施 提 标 改造 ， 实 施 污染 物 总 量 控制 ， 落 实 排污 许可 证 制度 ;强化 资源 利用 
效率 和 地 下 水 开采 管控 。 

农业 农村 重点 管控 单元 。 优 化 规模 化 畜 禽 养殖 布局 ， 加 快 农村 生态 环境 综 
合 整治 ， 逐 步 推进 农村 污水 和 生活 垃圾 治理 ;减少 化 肥 农 药 施 用 量 ， 优 化 农业 
种 植 结构 ， 推 动 秸秆 综合 利用 ; 控制 地 下 水 超 采 区 农业 地 下 水 开采 。 

近 岸 海域 重点 管控 单元 。 优 化 石化 、 钢 铁 等 重 化 行业 布局 ;严格 海洋 岸 线 
开发 ; 强化 船舶 、 港 区 污染 物 控 制 ， 加 强 近 上 岸 海域 及 港口 码头 环境 污染 风险 防 
控 。 

@ 一 般 管 控 单 元 。 严 格 执 行 国家 和 省 关于 产业 准 入 、 总 量 控 制 和 污染 物 排 
放 标 准 等 管控 要 求 。 

本 项 目 属于 天 然 气 管线 项 目 ， 气 源 引 自 陕 京 二 线 石 家 庄 压气 站 ， 接 气 点 为 
张 家 庄 分 输 调 压 站 ， 途 经 新 乐 、 定 州 ， 止 于 保定 市 望都 县 北 康 庄 村 。 项 目 途 经 
区 域 中 涉及 优先 保护 单元 、 重 点 保护 单元 和 一 般 管控 单元 ， 优 先 保护 单元 主要 
是 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 生 态 保护 红线 ; 重点 保护 单元 主要 是 葛城 区 部 
分 区 域 、 新 乐 市 部 分 区 域 、 定 州 市 和 望都 县 ， 一般 保护 单元 主要 是 新 乐 市 部 分 
区 域 。 

本 项 目 穿越 生态 保护 红线 时 采用 定向 钻 方 式 穿越 ， 施 工 出 入 土 点 均 位 于 生 
态 保 护 红线 范围 之 外 ; 穿越 铁路 、 高 速 、 国 道 、 省 道 及 其 他 道路 时 采用 顶 管 方 
式 穿越 ， 其 他 路 段 采用 大 开 挖 方式 铺设 管道 。 项 目 施 工作 业 严 格 控 制 在 施工 作 
业 带 内 ， 分 段 施工 ， 分 层 回 填 ， 及 时 修复 地 表 ; 营运 期 加 强 日 常 巡 检 和 维护 ， 
降低 风险 事故 发 生 概率 。 

综 上 所 述 ， 本 项 目 符合 河北 省 “三 线 一 单 ” 及 生态 环境 分 区 管控 相关 要 求 。 
1. 6.4 石家庄 市 “三 线 一 单 ” 文 件 符合 性 分 析 

本 评价 根据 《石家庄 市 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环 境 分 区 
管控 的 意见 》 ( 石 政 函 [2021]40 号 ) 开 展 “ 三 线 一 单 ” 符 合 性 分 析 。 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 3s 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 TR 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 向 报告 书 
1. 6. 4.1 与 《石家庄 市 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 


的 意见 》 符 合 性 分 析 


见 
项 
的 意见 
表 1-6-4 


意见 内 容 


本 项 目 相关 内 容 


目 与 《石家庄 市 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 
》 ( 石 政 函 [2021]40 号 ) 中 生态 环境 管控 要 求 的 符合 性 分 析 见 表 1-6-4。 
与 石家庄 市 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 意见 对 比 结果 


(一 ) 生态 环境 管控 要 求 

1. 总 体 要 求 

突出 城市 发 展 与 生态 环境 保护 战略 要 求 ， 强 化 生态 系统 保护 和 环境 污 
染 治 理 ， 加 强生 态 空 间 分 区 管控 ， 严 格 西部 太行 山 生态 涵养 区 用 途 管控 ， 
禁止 或 限制 大 规模 、 高 强度 的 工业 和 城镇 建设 ， 严 守 生 态 环境 底线 ， 确 保 
生态 功能 不 降低 。 进 一 步 加 大 产业 结构 、 能 源 结构 和 交通 运输 结构 调整 力 
度 ， 推 动 钢铁 、 焦 化 、 化 工 等 产业 升级 ， 强 化 以 控 煤 为 重点 的 能 源 清洁 化 
战略 ， 加 强 挥 发 性 有 机 物 与 氮 氧 化 物 协同 控制 。 强 化 水 生态 、 水 环境 、 水 
资源 系统 化 统筹 管控 ， 加 强 城镇 生活 源 和 面 源 治理 。 滤 沱 河 、 汪 洋 沟 和 汶 
河 等 污染 严重 河流 逐步 增加 生态 补水 ， 恢 复 河流 生态 。 加 强 岗 南 一 黄 壁 庄 
水 库 、 南 水 北 调 、 引 黄 入 页 补 淀 等 饮水 通道 水 质 安全 与 风险 防 控 。 落 实 最 
严格 水 资源 管理 制度 ， 加 强 地 下 水 开采 重点 管控 区 管控 。 

2. 分 区 管控 要 求 。 

优先 保护 单元 。 严 格 落 实生 态 保护 红线 管理 要 求 ， 除 有 限 人 为 活动 外 ， 依 | 
法 依 规 禁 止 其 他 城镇 和 建设 活动 。 一 般 生 态 空间 突出 生态 保护 ， 严 禁 不 符 合 主 
体 功 能 定位 的 各 类 开发 活动 ， 严 禁 任意 改变 用 途 。 南 水 北 调 工程 、 石 津 总 干渠 
等 重大 引水 工程 两 侧 范围 严格 执行 引 调 水 工程 相关 法 律 规定 。 

重点 管控 单元 。 以 推动 产业 转型 升级 、 强 化 污染 减 排 、 提 升 资源 利用 
效率 为 重点 ， 加 快 解决 资源 环境 负荷 大 、 局 部 区 域 生 态 环境 质量 差 、 生 态 
环境 风险 高 等 问题 。 

一 一 城镇 重点 管控 单元 。 优 化 工业 布局 ， 有 序 实施 高 污染 、 高 排放 工业 | 
企业 整改 或 搬迁 退出 ;强化 交通 污染 源 管 控 ; 完善 污水 治理 设施 ， 加 快 城镇 
河流 水 系 环境 整治 ， 加 强 工业 污染 场地 环境 风险 防 挖 和 开发 再 利用 监管 。 

工业 园区 重点 管控 单元 。 严 格 产业 准 入 ， 完 善 园区 设施 建设 ， 推 
动 设施 提 标 改造 ， 实 施 污染 物 总 量 控制 ， 落 实 排污 许可 证 制度 ， 强 化 资源 
利用 效率 和 地 下 水 开采 管控 。 
农业 农村 重点 管控 单元 。 优 化 规模 化 畜 禽 养殖 布局 ， 加 快 农村 生态 
环境 综合 整治 ， 逐 步 推 进 农 村 污水 治理 ;减少 化 肥 农 药 施用 量 ， 优 化 农业 种 
植 结构 ， 推 动 秸秆 综合 利用 ， 控 制 地 下 水 超 采 区 农业 地 下 水 开采 。 

一 般 管 控 单 元 。 严 格 执行 国家 、 河 北 省 、 石 家 庄市 关于 产业 准 入 、 总 

量 控制 和 污染 物 排放 标准 等 管控 要 求 。 


本 项 目 属于 天 然 气 
管线 项 目 ， 涉 及 

家 庄市 车 城区 、 新 
乐 市 。 项 目 管线 全 
经 葛城 区 区 域 属于 | 
优先 保护 单元 、 
点 管控 单元 和 
管控 单元 ， 其 中 砚 
河 ( 木 力 沟 ) 为 和 
态 保护 红线 ， 属 和 
优先 保护 单元 。 新 
乐 市 属于 一 般 管 招 
单元 。 

本 项 目 穿越 生态 人 
护 红线 时 采用 定向 
钻 方式 穿越 ， 施 卫 
出 入 士 点 均 位 于 生 | 
态 保护 红线 范围 
外 ;穿越 铁路 、 


速 、 国 道 、 省 道 
Noe 
管 方式 穿越 ， 其 人 


路 段 采 用 大 开 挖 为 
式 铺设 管道 。 项 目 
施工 作业 严格 控制 
在 施工 作业 带 内 ， 
分 段 施工 ， 分 层 回 
填 及 时 修复 地 表 ; 
营运 期 加 强 日 常 
检 和 维护 ， 降 低 风 
险 事故 发 生 概率 。 


符合 


要 求 


1. 6.4.2 与 《石家庄 市 区 域 空间 生态 环境 评价 既 “ 三 线 一 单 ” 生 态 环 境 准 入 清 


单 》 符 合 性 分 析 
。32。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都) 天然气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 出 民 告 书 
1、“ 石 家 庄市 生态 环境 准 入 总 体 要 求 ” 符 合 性 分 析 
(1) 与 石家庄 市 “生态 空间 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 
本 项 目 管线 路 由 涉及 石家庄 市 葛城 区 、 新 乐 市 ， 穿 越 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 生态 
保护 红线 ， 属 于 允许 开发 建设 的 活动 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 :395 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 吕 蚀 R 告 书 
表 1-6-5 与 石家庄 市 “生态 空间 总 体 管 控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 


信 参 症 们 的 各 类 开 贷 楷 )， 严 杖 任意 改变 用 付 ， 严 格 多 止 任何 单位 和 
个 人 擅自 占用 和 改变 利 岂 4 质 ， 喜 蚤 郊 絮 由 | 开展 抽 六 修复 和 提 j 
起 的 滞 坟 。 因 国家 重大 纲 咯 交大 动 查 需要 ， 在 不 遇 向 主体 Dj 能 定 创 
的 前 提 下 ， 经 答对 几 人 后 予以 安排 
2 禁止 生态 例 痢 线 内 吧 二 所 震 引 扰 守 癌 和 农 册 间 ,加 歇业 
旨 亨 屠 为 生态 空间 的 监督 管理 ， 未 经 国务 院 册 伟 禁 | 上 尾 永久 基本 农田 
转 二 第 条 辣 . 

3, 林 | 新 增 娃 设 占 用 生态 保护 线 ， 确 天 国家 重大 寺中 设施 、 重 大 民生 | 
贫 齐 硕 目 建设 等 大志 踢 b 的 , 由 省 级 人 民 一 羡 H9t 证 , 提出 滑 刺 方 案 
绍 帮 H 境 保护 部 、 国 家 发 展 改革 委 会 司 有 关 提出 审核 意见 后 ， 报 经 
国务 院 抽 信 ,生态 保护 红线 内 的 原 有 居住 用 地 和 其他 建设 用 地 ， 不 得 光 
意 扩建 和 改建 
4 林 上 农业 开发 占用 生态 保护 红线 内 的 生态 宁 辣 ， 生 态 保护 红线 内 已 有 
5. 肝 闪 |4 太 生生 信之 j 二 MH 转交 就 动 5 有 | 且 生态 蝴 内 和 的 
加 呈 斤 ， 交 种 和 ET 符合 生态 全 可 求 或 有 生态! 坟 鲜 证 转 澳 。 

6. 严禁 不 符合 主体 Dj 能 定位 的 各 类 开发 建设 活动 。 生 态 保护 纪 线 内 、 剖 | 六 
设 | 生产 建 弯 配 让 严 杖 任 章 改 变 用 爹 确保 生态 贡生 低 、 面积 丰 成 人 

9 | 性质 到 变 。 线 
7. 生态 例 六 I[ 线 内 要 由 城 守 化 和 TNV 人 二 加 严禁 不 符合 主体 态 角 定 他 1 
的 各 类 开发 酌 办。 对 生态 保护 红线 内 的 自然 保护 区 、 国 家 公园 、 森 林 公 
园 、 地 质 公园 、 世 界 自 然 海 ==、 湿 地 公园 、 饮 用 水 水 原 保 护 区 等 各 类 例 
撞 t4 得 理 ， 法 载 夫 唱 和 规章 另 有 规定 的 ， 从 其 规定 。 

8 生态 贫 并 线 内 禁止 开展 以 下 人 关 吏 玉 

9 外溢 制 蕴 、 拷 [出 、 石 化 、 化工、 医药 、 非 金属 、 黑 色 金 属 
有 色 使 属 和 入 

@ 客 (从 运 笔 滞 、 港 口 、 机 田 午 好 大 办 火力 发 电 、 核 力作 虹 ， 以 
生产 (环境 保护 综合 名 录 ) 所 列 “高 5 洲 、 高 古寺 风险 ”产品 的 活 示 
@ ( 不 增强 中 斋 任 例 从 管理 办 堵 用 吊 呈 境 训 风险 生 产 经 营 束 
OO 第 规 且 由 的 其 他 下 

9. 生态 保护 红线 原则 上 按 续 | 开发 区 域 多 要 求 进行 管理 。 严 禁 不 符合 二 
体 J 坟 位 的 各 类 开发 可 办 严禁 任 意 5 纪 秆 全 。 各 类 型 生态 保护 红线 
统 -执行 以 上 要 求 ， 


级 
态 
保 
护 
红 
线 


“。 34 。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 


续 表 1-6-5 ”与 石家庄 市 “生态 空间 总 体 管 控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 
本 项 目 相 关 | 分 析 


1. 《关于 在 国土 空间 规划 中 统筹 划 定 落实 三 条 控制 线 的 指 
导 意见 》 中 除 国家 重大 战略 项 目 之 外 ， 在 符合 现行 法 律 法 | 2 
规 的 要 求 下 ， 可 以 进行 有 限 人 为 活动 ，8 类 活动 包括 : 

人 @@ 零 星 的 原 住民 在 不 扩大 建设 用 地 和 耕地 规模 的 前 提 下 ， 
修缮 生产 生活 设施 。 保 留 生活 必须 的 少量 种 植 、 放 牧 、 捕 
捞 、 养 殖 ; 

@ 因 国家 重大 能 源 资源 安全 需要 开展 的 战略 资源 的 勘察 、 
公益 性 自然 资源 调查 和 地 质 勘探 

@ 自 然 资源 、 生 态 环境 监测 和 执法 包括 水 文 水 资源 监测 及 
涉 水 违法 事件 的 查处 等 ， 灾 害 防治 和 应 急 抢险 活动 : 

经 依法 批准 的 非 破坏 性 科学 研究 观测 、 标 本 采集 : 

经 依法 批准 的 考古 调查 发 气 和 文物 保护 ; 著 直 区 自然 
@ 不 破坏 生态 功能 的 适度 旅游 参观 和 相关 必要 的 设施 ， 。 | 资源 和 项 划 
@ 必 须 目 无 法 避让 、 符 合 县 级 以 上 国土 空间 规划 的 线性 基 | 一 
础 设施 、 防 洪 和 供水 设施 建设 与 运行 维护 ; 本 
@ 重 要 的 生态 修复 工程 。 可 
2. 对 审批 中 发 现 涉及 生态 保护 红线 和 相关 法 定 保护 区 的 输 
气管 线 、 铁 路 等 线性 项 目 ， 指 导 督 促 项 目 优化 调整 选 线 、 
主动 避让 ， 确 实 无 法 避让 的 ， 要 求 建设 单位 采取 无 害 化 穿 | 他 
( 跨 ) 越 方式 ， 或 依法 依 规 向 有 关 行 政 主管 部 门 履行 穿越 法 
定 保 护 区 的 行政 许可 手续 、 强 化 减缓 和 补偿 措施 。 

各 类 型 生态 保护 红线 统一 执行 以 上 要 求 。 


和 规划 局 、 


生 
态 
保 
护 
红 
线 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 “35， 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 路 蚀 R 告 书 


与 石家庄 市 “生态 空间 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 
本 项 目 相关 | 分 析 


续 表 1-6-5 


管控 要 求 


空间 布 
局 约束 


1. 生态 保护 红线 外 的 生态 空间 ， 原 则 上 按 限制 开发 区 域 的 
要 求 进行 管理 。 按 照 生 态 空间 用 途 分 多， 依法 制定 区 域 准 
入 条 件 ， 明 确 允 许 、 限 制 、 禁 止 的 产业 和 项 目 类 型 清单 ， 
根据 空间 规划 确定 的 开发 强度 ， 提 出 城乡 建设 、 工 农业 生 
产 、 矿 产 开发 、 旅 游 康 体 等 活动 的 规模 、 强 度 、 布 局 和 环 
境 保护 等 方面 的 要 求 。 

2. 从 严 控制 生态 空间 转 为 城镇 空间 和 农业 空间 。 生 态 空间 
与 城镇 空间 、 农 业 空 间 的 相互 转化 利用 ， 应 按照 资源 环境 
承载 能 力 和 国土 空间 开发 适宜 性 评价 , 根据 功能 变化 状况 ， 
依法 由 有 批准 权 的 人 民政 府 进行 修改 调整 。 严 格 控制 新 增 
建设 占用 生态 保护 红线 外 的 生态 空间 。 符 合 区 域 准 入 条 件 
的 建设 项 目 ， 涉 及 占用 生态 空间 中 的 林地 等 ， 按 有 关 法 律 
法 规 规定 办 理 ， 涉 及 占用 生态 空间 中 其 他 未 作 明确 规定 的 
用 地 ， 应 当 加 强 论证 和 管理 。 

3. 严格 限制 农业 开发 占用 生态 保护 红线 外 的 生态 空间 ， 符 
合 条 件 的 农业 开发 项 目 ， 须 依法 由 市 县 级 及 以 上 地 方 人 民 
政府 统筹 安排 。 生 态 保护 红线 外 的 耕地 ， 除 符合 国家 生态 
退耕 条 件 ， 并 纳 人 国家 生态 退耕 总 体 安排 ， 或 因 国家 重大 
生态 工程 建设 需要 外 ， 不 得 随意 转 用 。 

4. 科学 规划 、 统 筹 安排 生态 脆弱 地 区 的 生态 建设 ， 因 各 类 
生态 建设 规划 和 工程 需要 调整 用 途 的 ， 依 照 有 关 法 律 法 规 
办 理 转 用 审批 手续 。 

5. 在 不 改变 利用 方式 的 前 提 下 ， 依 据 资源 环境 承载 能 力 ， 
对 依法 保护 的 生态 空间 实行 承载 力 控 制 ， 防 止 过 度 采伐 、 
取水 、 旅 游 等 对 生态 功能 造成 损害 ， 确 保 自然 生态 系统 的 
稳定 。 

6. 严格 矿产 资源 开发 与 管控 ， 矿 产 开发 管控 要 求 依照 《 河 
北 省 加 强 矿产 资源 开发 管控 十 条 措施 》 执 行 。 


本 项 目 不 涉 | 符合 
及 前 述 内 容 | 要 求 


1. 禁止 新 建 与 扩建 各 种 损害 生态 系统 水 源 涵养 功能 的 项 


目 ， 如 无 序 采矿 、 毁 林 开 荒 、 湿 地 和 草地 开垦 、 采 砂 采 土 | 然 


等 ， 现 有 相关 开发 建设 活动 ， 严 格 管控 ， 引 导 其 合理 退出 。 
2. 坚持 自然 恢复 为 主 ， 严 格 限制 在 水 源 涵养 区 大 规模 人 工 
造林 。 


es。 36 。 


空间 布 
局 约束 


1. 严禁 陡坡 明 殖 和 过 度 放牧 。 

2. 禁止 毁 林 开荒 、 烧 山 开 荒 和 陡坡 地 开展 ， 合 理 开 发 自然 
资源 ， 保 护 和 恢复 自然 生态 系统 ， 增 强 区 域 水 土 保 持 能 力 。 
3. 严格 资源 开发 和 建设 项 目的 生态 监管 ， 控 制 新 的 人 为 水 
土 流失 。 

4. 对 水 土 保持 林 只 能 进行 抚育 和 更 新 性 质 的 采伐 ， 对 采伐 
区 和 集 材 道 应 当 采 取 防 止 水 土 流失 的 措施 ， 并 在 采伐 后 及 
时 更 新 造林 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公 司 石家庄 〔 营 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 鲁 民 告 书 


续 表 1-6-5 与 石家庄 市 “生态 空间 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 | 分 析 


1. 禁止 对 野生 动 植物 进行 小 捕 、 滥 采 ， 保 持 并 恢复 时 生动 
植物 物种 和 种 群 的 平衡 ， 实 现 野生 动 植物 资源 的 良性 循环 
和 永 续 利用 。 

2. 保护 自然 生态 系统 与 重要 物种 栖息 地 ， 限 制 或 禁止 各 种 
损害 栖息 地 的 经 济 社会 活动 和 生产 方式 ， 如 无 序 采 矿 、 毁 
林 开 荒 、 湿 地 和 草地 开展 等 ， 防 止 生态 建设 导致 栖息 环境 
的 改变 。 

3. 加强 对 外 来 物种 入 侵 的 控制 ， 禁 止 在 生物 多 样 性 保护 功 
能 区 引进 外 来 物种 。 

4. 严 格 控制 高 耗 能 、 高 排放 行业 发 展 ， 新 引入 的 行业 、 企 
业 不 得 对 优先 区 域 生 物 多 样 性 造成 影响 。 


1. 禁止 在 骨 塌 、 滑 坡 危险 区 区 从 事 取 土 、 挖 砂 、 采 石 等 可 
能 造成 水 土 流 失 的 活动 。 禁 止 开展 、 开 发 植物 保护 带 。 水 
土 流失 严重 、 生 态 脆弱 的 地 区 ， 应 当 限制 或 者 禁止 可 能 ; 
成 水 土 流失 的 生产 建设 活动 。 禁 止 在 二 十 五 度 以 上 陡坡 地 | 时 
开明 种 植 农作物 。 禁 止 毁 林 、 毁 草 开 殿 和 采集 发 菜 。 


水 土 
流失 


生态 系统 不 
被 破坏 。 
1. 禁止 在 沙化 土地 上 砍 挖 灌木 、 药 材 及 其 他 固沙 植物 。 在 
沙化 土地 封禁 保护 区 范围 内 ， 禁 止 一 切 破坏 植被 的 活动 。 
禁止 在 沙化 土地 封禁 保护 区 范围 内 安置 移民 。 

1. 禁止 向 河道 、 渠 道 、 水 库 及 其 他 水 域 排放 超标 准 污 水 或 
者 弃置 固体 废物 。 

2. 禁止 擅自 占用 、 围 展 、 填 埋 或 者 排 干 湿地 ， 禁 止 擅自 取 | 河 注 时 采 
用 或 者 截断 湿地 水 源 ， 禁 止 破坏 水 生动 物 泗 游 通道 或 者 野 
生动 物 栖息 地 ， 禁 止 擅自 采 砂 、 取 土 ， 禁 止 向 湿地 违法 排 
污 ; 禁止 擅自 引进 外 来 物种 ， 禁 止 其 他 破坏 湿地 及 其 生态 
功能 或 者 改变 湿地 用 途 的 行为 (河道 内 生态 修复 工程 或 设 符合 
施 除外 ) 。 

3. 严格 控制 新 增 建设 占用 生态 保护 红线 外 的 生态 空间 。 
4. 在 不 改变 利用 方式 的 前 提 下 ， 依 据 资源 环境 承载 能 力 ， 
对 依法 保护 的 生态 空间 实行 承载 力 控制 ， 防 止 过 度 采 伐 、 
取水 、 旅 游 等 对 生态 功能 造成 损害 ， 确 保 自然 生态 系统 的 
稳定 。 


土地 | 空间 布 
沙化 | 局 约束 


(2) 与 石家庄 市 “各 类 自然 保护 地 总 体 准 入 要 求 ” 符 合 性 分 析 
本 项 目 不 涉及 自然 保护 区 、 风 景 名 胜 区 、 湿 地 公园 、 和 森林 公园 、 地 质 公园 与 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 .37 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 吕 刨 膨 书 
(3) 与 石家庄 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 
本 项 目 与 石家庄 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 “符合 性 分 析 见 表 1-6-6。 
表 1-6-6 与 石家庄 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
本 项 目 相 关内 容 


1. 在 饮用 水 水 源 保护 区 内 ， 禁 止 设置 排污 


口 。 

2. 禁止 在 饮用 水 水 源 一 级 保护 区 内 新 建 、 改 
建 、 扩 建 与 供水 设施 和 保护 水 源 无 关 的 建设 
项 目 ; 已 建成 的 与 供水 设施 和 保护 水 源 无 关 
的 建设 项 目 , 由 县 级 以 上 人 民政 府 责令 拆除 
或 者 关闭 ,禁止 在 饮用 水 水 源 一 级 保护 区 内 
从 事 网 箱 养殖 、 旅 游 、 游 泳 、 垂钓 或 者 其 他 
可 能 污染 饮用 水 水 体 的 活动 。 

3. 禁止 在 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 内 新 建 、 改 
建 、 扩 建 排放 污染 物 的 建设 项 目 ; 已 建成 的 
排放 污染 物 的 建设 项 目 , 由 县 级 以 上 人 民政 
府 责 令 拆 除 或 者 关闭 。 在 饮用 水 水 源 二 级 保 
护 区 内 从 事 网 箱 养殖 、 旅 游 等 活动 的 , 应 当 
按照 规定 采取 措施 ， 防 止 污染 饮用 水 水 体 。 
4. 禁止 在 饮用 水 水 源 准 保护 区 内 新 建 、 扩 建 
对 水 体 污染 严重 的 建设 项 目 ， 改 建 建设 项 
目 ， 不 得 增加 排污 量 。 

5. 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 应 当 根据 保护 饮 
用 水 水 源 的 实际 需要 , 在 准 保护 区 内 采取 工 
程 措施 或 者 建造 湿地 、 水 源 涵养 林 等 生态 保 
护 措施 ， 防 止 水 污染 物 直接 排 入 饮用 水 水 
体 ， 确 保 饮用 水 安全 。 


本 项 目 不 在 饮用 水 水 源 保护 
区 内 


。 38 。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 岳 民 告 书 
续 表 1-6-6 与 石家庄 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相 关内 容 


1. 在 饮用 水 水 源 二 级 保护 内 要 求 : 

包 原 住 居民 住宅 允许 在 饮用 水 水 源 保护 区 
内 保留 , 其 生产 的 生活 污水 和 垃圾 必须 收集 
处 理 。 仅 针对 原 住 居民 的 非 经 营 性 新 农村 建 
设 、 安 居 工 程 建设 项 目 , 可 以 在 饮用 水 水 源 
二 级 保护 区 内 保留 , 但 产生 的 生活 污水 和 垃 
圾 必须 进行 收集 处 理 。 

@ 实 行 科学 种 植 和 非 点 源 污染 防治 。 

@ 分 散 式 畜 禽 养殖 废物 全 部 资源 化 利用 。 
@ 水 域 实施 生态 养殖 , 逐步 减少 网 箱 养殖 总 


o 


本 项 目 不 在 饮用 水 水 源 保护 
区 内 


控 |@ 居 住人 口 大 于 或 等 于 1000 人 的 区 域 , 农村 
生活 污水 实行 管 网 统一 收集 、 集中 处 理 ; 不 
足 1000 人 的 , 采用 因地制宜 的 技术 和 工艺 处 
理 处 置 。 

2. 在 饮用 水 水 源 准 保护 区 内 要 求 : 

(DD 不 能 满足 水 质 要 求 的 地 表 水 饮用 水 水 源 ， 
准 保护 区 或 汇 水 区 域 采 取水 污染 物 容量 总 
量 控制 措施 ， 限 期 达标 。 

@ 工 业 园区 企业 的 第 一 类 水 污染 物 达到 车 
间 排 放 要 求 、 常 规 污染 物 达 到 间接 排放 标准 
后 ， 进 和 人 园区 污水 处 理 厂 集中 处 理 。 

1. 南水北调 通道 参照 《南水北调 工程 供用 水 
管理 条 例 》 (国务 院 令 647 号 ) 、《 关 于 划 定 
南水北调 中 线 一 期 工程 总 干渠 两 侧 水 源 保 
护 区 工作 的 通知 》、《 南 水 北 调 中 线 一 期 工 
程 总 干渠 河北 段 饮 用 水 水 源 保护 区 划 定 和 
完善 方案 》、《 河 北 省 南水北调 配套 工程 供 
用 水 管理 规定 》 等 要 求 ; 入 淀 河流 参照 《 白 | 本 项 目 为 天 然 气管 线 项 目 , 涉及 
洋 淀 上 游 生态 环境 保护 条 例 》 等 要 求 ; 其 它 | 罕 越 位 于 定 州 市 的 南水北调 配 
重要 河流 廊 道 , 以 保障 水 生态 和 水 质 安全 目 | 套 工 程 保 沧 干 渠 ( 暗 管 ), 采用 
标 , 禁止 危害 饮水 通道 工程 安全 的 行为 , 禁 | 定 向 钻 方式 穿越 , 不 会 对 保 沧 干 
止 建设 不 符合 国家 产业 政策 、 不 能 实现 水 污 | ” 渠 水 质 产生 污染 影响 。 
染 物 稳定 达标 排放 的 项 目 。 

2. 保障 南水北调 工程 水 质 安全 。 依据 《 南 水 
北 调 中 线 一 期 工程 总 干渠 河北 段 饮用 水 水 
源 保护 区 划 定 和 完善 方案 》, 加 强 保护 区 规 
范 化 建设 , 建设 水 生态 廊 道 , 保障 输 水 河流 
水 质 安全 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 “ 39 ， 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 岳 民 告 书 


续 表 1-6-6 


管控 要 求 


与 石家庄 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 


本 项 目 相关 内 容 


1. 取缔 不 符合 国家 产业 政策 的 小 型 造纸 、 制 
革 、 印 染 、 染 料 、 炼 焦 、 炼 硫 、 炼 砷 、 炼 油 、 
电镀 、 农 药 等 严重 污染 水 环境 的 生产 项 目 。 
2. 新 建 企业 原则 上 均 应 入 园区 ; 对 城市 建成 

空间 | 区 内 重 污 染 企业 、 不 符合 安全 防护 距离 和 卫 

布局 | 生 防护 距离 的 危 化 企业 实施 有 序 搬迁 改造 

约束 | 或 依法 关闭 ， 推 进 现 有 企业 向 依法 合 规 设 
立 、 环保 设施 齐全 、 符 合 规划 环评 要 求 、 满 
足 水 法 律 法 规 规定 的 工业 园区 集中 ; 新 ( 改 、 
扩 ) 建 向 环境 水 体 直 接 排放 污水 的 排污 单位 
执行 相关 流域 水 污染 物 排放 标准 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 目 ,不 属 
于 前 述 取缔 项 目 , 不 向 环境 水 体 
排放 污水 。 


1. 严格 控制 高 污染 、 高 耗 水 行业 新 增产 能 。 
产能 过 剩 产业 实行 新 增产 能 等 量 蔡 代 、 涉 水 
主要 污染 物 排放 同行 业 倍 量 蔡 代 。 对 造纸 、 
污染 焦化、 氮肥 、 石 油 化 工 、 印 染 、 农 副食 品 加 
物 排 | 工 、 原 料 药 制造 、 制 革 、 农 药 、 电 镀 等 重点 
放 管 | 行业 ， 新 建 、 改 建 、 扩 建 项 目 实行 新 增 主要 


控 | 污染 物 排放 倍 量 蔡 代 。 
2. 工 业 园区 全 部 建成 污水 集中 处 理 设 施 , 并 
安装 自动 在 线 监控 装置 ; 有 流域 特别 排放 限 
值 要 求 的 地 区 ， 执 行 流域 特别 排放 限 值 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 目 , 不 属 
于 高 污染 、 高 耗 水 行业 。 


空间 |1. 现 有 城镇 污水 处 理 厂 不 能 满足 生活 污水 
布局 | 处 理 需 求 或 者 污水 处 理 厂 负荷 率 超过 90%， 
约束 | 要 因地制宜 谋划 污水 处 理 厂 新 、 扩 建 项 目 。 


本 项 目 施 工期 废水 不 外 排 , 营运 
期 无 废水 产生 。 


s。 40 。 


1. 新 建城 区 、 扩 建新 区 、 开 发 区 建设 排水 管 
网 一 律 实行 雨 污 分 流 。 
2. 到 2021 年 底 , 全 市 建成 区 基本 实现 无 生活 
污水 直 排 口 ,基本 消除 城中 村 、 老 旧 城区 和 
城乡 接合 部 生活 污水 收集 处 理 设施 空白 区 ， 
基本 消除 黑 臭 水 体 , 基本 完成 市 政 雨 污 混 错 
| 接 治理 和 老 旧 管 网 修复 改造 , 城市 生活 污水 
集中 收集 效能 显著 提高 。 
3. 加 快 实施 重点 流域 城镇 污水 处 理 厂 提 标 
改造 。 有 流域 特别 排放 限 值 要 求 的 地 区 , 执 
行 流域 特别 排放 限 值 。 


本 项 目 施工 期 废水 不 外 排 , 营运 
期 无 废水 产生 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈( 蒙 城 ) -保定 (望都) 天然气 长 给 管道 工程 项 目 环境 时 邮 告 书 
续 表 1-6-6 与 石家庄 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


1. 优化 上 游 流 域 农业 种 植 结构 , 积极 发 展 生 
忆 | 态 友好 型 农业 和 环境 友好 型 农业 。 

2. 加 强 畜 禽 养殖 禁 养 区 管理 ， 提 高 规模 化 、 
产业 化 畜 禽 养 殖 比例 。 


本 项 目 不 涉 及 


1. 化 肥 、 农 药 使 用 量 零增长 。 集 中 式 饮 用 水 

源 保护 区 及 水 体 功 能 为 [一 了 TI 类 的 河流 和 
污染 南水北调 工程 沿线 等 重点 区 域 , 建设 生态 沟 
弛 | 物 排 | 混 渠 、 植 物 隔离 条 带 、 净 化 塘 等 设施 减缓 农田 
放 管 氮 磷 流失 ， 减 少 对 水 体 环境 的 直接 污染 。 本 项 目 不 涉 及 
控 2. 规模 化 畜 禽 养殖 场 (小 区 ) 全 部 配套 建设 
美 便 污 水 贮存 、 处 理 、 利 用 设施 ， 散 养 密 集 
区 实行 畜 禽 类 便 污 水 分 户 收 集 、 集 中 处 理 利 
用 。 


本 |2. 调整 和 优化 产业 结 ,严格 按 昭 区域 环 境 本 项 目 不 涉 及 


承载 能 力 ， 合 理 规划 居住 区 与 工业 功能 


1. 执行 《 子 牙 河流 域 水 污染 物 排放 标准 》 
(DB13/2796-2018) 或 《大 清河 流域 水 污染 
物 排放 标准 》(DB13/2795-2018) 水 污染 物 排 
放 标 准 , 实施 区 域 污染 物 总 量 控 制 , 减少 新 
。 | 建 高 污染 项 目 ， 整 改 治理 污染 项 目 。 

2. 开展 防 渗 改 造 ， 加 强 易 污 区 域 硬化 , 进行 
污染 源 排查 。 


本 项 目 施 工期 废水 不 外 排 , 营运 
期 无 废水 产生 。 


1. 严格 落实 全 市 最 新 污染 防治 要 求 , 加 强 工 
业 源 、 生 活 源 、 农 业 源 、 集 中 式 治理 设施 等 
排放 管控 。 


本 项 目 施工 期 废水 不 外 排 , 营运 
期 无 废水 产生 。 


(4) 与 石家庄 市 “大 气 环 境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 
本 项 目 与 石家庄 市 “大 气 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 见 表 1-6-7。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 1 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 幕 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 路 蚀 R 告 书 
表 1-6-7 与 石家庄 市 “大 气 环境 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


1. 推进 钢铁 、 水 泥 、 焦 化 、 火 电 等 行业 压 减 产能 ， 严 防 封 

停 设备 死灰复燃 ， 严 格 执行 钢铁 、 水 泥 、 平 板 玻璃 、 焦 化 

等 行业 产能 置换 实施 办 法 。 

2. 以 钢铁 、 焦 化 、 制 药 等 行业 为 重点 ， 加 快 城市 建成 区 重 

点 污染 工业 企业 搬迁 改造 或 关闭 退出 。 其 他 不 适宜 在 主 城 

区 发 展 的 工业 企业 ， 根 据 实际 纳 人 退 城 搬迁 范围 。 推 进 县 

城建 成 区 内 污染 企业 有 序 退 出 。 对 已 明确 的 退 城 企业 建立 

台 账 ， 实 施 清 单 化 管理 ， 按 照 省 、 市 要 求 明确 时 间 表 ， 对 

逾期 未 完成 退 城 搬迁 的 企业 予以 停产 。 

3. 建材 、 和 铸造 、 机 械 加 工 、 装 备 制造 等 行业 企业 逐步 进入 

工业 园区 。 各 县 (市 、 区 ) 形成 特色 鲜明 产业 定位 ， 区 域 功 

E 明 显 提升 ， 新 增 重 大 产业 项 目 按 主 导 功能 人 园 。 

4. 对 热效率 人 低下、 敞开 未 封闭 ， 装 备 简易 落后 、 自 动 化 程 

度 低 ， 布 局 分 散 、 规 模 小 、 无 组 织 排放 突出 ， 以 及 无 治理 

设施 或 治理 设施 工艺 落后 的 工业 炉 密 , 依法 责令 停业 关闭 。 

5. 淘汰 35 蒸 吨 /小 时 及 以 下 燃 煤 锅炉 、 茶 炉 大 灶 以 及 经 营 性 

小 煤 炉 。35 蒸 吨 /小 时 以 上 燃 煤 锅炉 需 完 成 超 低 排放 改造 ， 

全 面 达到 排放 限 值 和 能 效 标准 。 市 区 和 县 城建 成 区 禁止 新 

建 35 蒸 吨 / 小 时 及 以 下 生物 质 锅炉 ，35 蒸 吨 /小 时 以 上 的 生 | 本 项 目 为 天 然 气管 
物质 锅炉 要 达到 超 低 排放 标准 。 线 项 目 ， 不 属于 前 
6. 禁 燃 区 内 不 得 新 建 燃 烧 煤 炭 、 重 油 、 漆 油 等 高 污染 燃料 | 述 管控 行业 。 本 项 
的 设施 ， 禁 止 原煤 散 烧 ， 现 有 燃烧 高 污染 燃料 的 设施 ， 应 | 目 正常 状况 下 无 废 
当 限 期 改 用 清洁 能 源 ， 未 改 用 清洁 能 源 蔡 代 的 高 污染 燃料 | 气 产 生 。 
设施 ， 应 当 配套 建设 先进 工艺 的 脱硫 、 脱 硝 、 除 尘 装置 或 

者 采取 其 他 措施 , 控制 二 氧化 硫 、 氮 氧化 物 和 烟尘 等 排放 ; 

仍 未 达到 大 气 污染 物 排放 标准 的 ， 应 当 停 止 使 用 。 

7. 大 气 环 境 受 体 敏感 重点 管控 区 、 大 气 环境 布局 敏感 重点 

管控 区 、 大 气 环境 弱 扩 散 重 点 管控 区 布 严 格 控制 水 泥 、 燃 

煤 燃 油 火 电 、 钢 铁 等 项 目 。 

8. 大 气 环 境 受 体 敏感 重点 管控 区 内 严格 限制 新 建 、 扩 建生 

产 和 使 用 不 能 达到 标准 要 求 的 高 挥发 性 有 机 物 含量 溶剂 型 

涂料 、 油 墨 、 胶 粘 剂 、 清 洗 剂 等 项 目 。 

9. 大 气 环 境 受 体 敏感 重点 管控 区 中 重点 涉 气 行业 企业 ， 除 

必须 依托 城市 或 直接 服务 于 城市 的 企业 外 ， 均 应 规划 退 城 

搬迁 。 

10. 大 气 环 境 弱 扩散 重点 管控 区 内 严格 控制 新 建 、 扩 建 燃 煤 

燃油 火电 、 钢 铁 ， 以 及 除 国家 、 省 、 市 规划 外 的 石化 等 高 


空间 布局 
约束 


气 重点 管控 区 加 大 各 县 (市 、 区 ) 高 污染 产业 集群 的 淘 
汰 、 转 型 力度 ， 逐 步 加 大 水 泥 、 钢 铁 、 焦 化 、 碳 素 产能 压 
减 力度 。 


A 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 鲁 民 告 书 
续 表 1-6-7 与 石家庄 市 “大 气 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相 关内 容 


1. 严格 区 域 潮 减 要 求 。 严 格 执行 《生态 环境 部 办 公 厅 关于 加 强 重 点 
行业 建设 项 目 区 域 饥 臧 措施 监督 管理 的 通知 》 ( 环 办 环评 [2020] 36| 
号 ) 相关 要 求 。 

2. 对 保留 的 工业 扩 密 开 刁 环保 提 标 改造 ， 配 套 建设 高 效 脱硫 脱 硝 除 
侍 设 施 ， 确 保 稳 定 达 标 排 放 ， 搜 照 《看 省 工业 炉 窑 综合 治理 实施 
方案 》 执行 。 

3. 钢铁 各 并 限 《钢铁 [I 业 大 乞 细 到 四 | 响 扩 标 僚 执行。 

4. 平 板 玻 褒 行业 按照 《平板 玻 议 工大 全 淋 | 秘 媳 时 入 寻 条 能 》 执 
行 。 

5. 水 泥 行 出 按照 《水 泥 工 业 大 乞 示 物 弄 | 因 慌 标 僚 执行 。 

6. 铸造 行 | 具 绚 种 本 控制 护照 《铸造 T 大 乞 和 于 全 的 标 何 执 
行 。 

TT 焦化 和 | 因 交 届 (0 振 岳 化 涯 [ 业 大 5 染 物 地 时 | 本 伏 执行 ， 


8. 滥 儿 发 性 有 机 物 全 和 标准 执行 《工业 企 烷 发 性 有 机 物 剧 效 
控制 巍 淮 》(DB12/2322-2016) 和 《挥发 性 有 机 物 无 组 织 排放 控 利 标 
准 》(GB37822- 2019) 。 按 照 《 人 儿科 发 性 有 机 化 合 物 含量 涂料 产品 


10. 加 快 油 品质 量 升级 。 按 照 国家 部 署 要 求 ， 全 市 供应 符合 国 六 标 
准 的 车 用 沁 油 和 [车 用 柴 则 ， 停 止 销售 低 于 国 2 村 消 急 伟 风 由， 
现 “ 三 油 并 轨 ”， 加 嵌 沦 井 公交 、 市 改 、 公 务 用 车 应 用 新 稻 局 气 车 。 


规模 化 发 展 、 连 锁 化 经 营 。 实 族 削 地 由 车 、 消 击 输 各 肯 击 
行动 降 人 5 放量 加 缉 动 车 监管 和 尾气 治理 。 清 洁 

造 和 海关 排放 不 达标 工程 机 械 。 相 双 滴 阐 和 更 换 的 f 全 | 邮 | 械 主 要 采 
用 肯 胡 或 新 能 原 。 

12. 加 | 对 街 卉 浴 路 专用 线 建 设 ， 大 宗 货物 及 产品 年 货运 量 150 万 吨 b 
上 的 企业 原则 上 全 部 修建 铁路 专用 线 ， 达 不 到 的 采 肝 萌 卉 和 约 硕 气 
或 国 六 排 族 标 仍 和 车 代 蔡 (2021 年 底 前 可 采用 国 五 排放 标 代 和 气 桔 ) 。 
2022 年 底 前 具备 条 件 的 企业 基本 完成 划 击 芭 伍 改造 。 

13. 深化 建筑 施工 扬尘 专项 整治 ， 严 格 执行 《石家庄 市 建设 工程 转 
挡 设 置 和 扬尘 管理 榨 售 加强 道 咯 扬 全 综合 整治 。 全 市 工业 企 米 
堆 场 全 部 对 确 革 管 理 ， 对 环境 敏感 区 的 卉 声 、 料 场 、 漆 场 汶 再 在 
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保定 中 燃 和 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈( 蒙 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 
与 石家庄 市 “大 气 环境 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 
本 项 目 相关 内 容 结果 


续 表 1-6-7 
管控 要 求 


1， 完 善 市 、 县 、 乡 、 村 网 格 化 环境 监管 体系 ， 建 立信 息 全 | 本 项 目 天 然 气 为 危 


环境 风险 | 面 、 要 素 齐 全 、 处 置 高 效 、 决 策 科 学 的 大 气 环境 监管 大 数 | 险 物质 ， 采 取 相 应 


防 控 ”| 据 平台 ， 实 现 对 各 级 网 格 和 各 类 污染 源 的 集中 在 线 监测 、 


风险 防范 措施 降低 


全 程 监控 和 监管 指挥 。 


(5) 与 石家庄 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 
本 项 目 与 石家庄 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 6 
表 1-6-8 


管控 要 求 


环境 风险 影响 。 


符合 性 分 析 
符合 性 分 析 见 表 1-6-8。 
与 石家庄 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 


本 项 目 相关 内 容 


1. 禁止 任何 单位 和 个 人 在 基本 农田 保护 区 内 建 窗 、 建 房 、 
建 坟 、 挖 砂 、 采 石 、 采 矿 、 取 土 、 堆 放 固体 废弃 物 或 者 
进行 其 他 破坏 基本 农田 的 活动 。 

2. 禁止 任何 单位 和 个 人 占用 基本 农田 发 展 林果业 和 挖 塘 
养 鱼 。 

3. 实行 严格 保护 ， 确 保 其 面积 不 减少 、 土 壤 环 境 质量 不 
下 降 ， 除 法 律 规定 的 重点 建设 项 目 选 址 确实 无 法 避让 外 ， 
其 他 任何 建设 不 得 占用 。 

4. 严格 控制 在 优先 保护 类 耕地 集中 区 域 新 建 有 色 金属 冶 
炼 、 石 油 加 工 、 化 工 、 焦 化 、 电 镀 、 制 革 等 行业 企业 。 
现 有 相关 行业 企业 要 采用 新 技术 、 新 工艺 ， 加 快 提 标 升 
级 改造 步伐 。 

5. 严格 执行 法 律 、 法 规 规定 的 其 它 空间 布局 约束 要 求 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 
目 ， 管 线 途经 区 域 涉及 


基本 农田 ， 管 线 埋 于 地 | 名 


下 ， 施 工 结束 后 随即 回 
填 并 恢复 地 表 植物 ， 不 
属于 禁止 活动 。 


1. 重点 监管 单位 应 该 严格 控制 有 毒 有 害 物质 排放 ， 并 按 
年 度 向 相关 主管 部 门 报告 排放 情况 ， 建 立 土壤 污染 隐患 
排查 制度 ， 保 证 持续 有 效 防止 有 毒 有 害 物 质 渗 漏 、 流 失 、 
建设 用 | 扬 散 ; 制定、 实施 自行 监测 方案 ， 并 将 监测 数据 报 相 关 
地 污染 | 主管 部 门 。 并 对 监测 数据 的 真实 性 和 准确 性 负责 。 相 关 
风险 重 | 主管 部 门 发 现 高 关注 度 企业 监测 数据 异常 ， 应 当 及 时 进 


区 1- 重 |2. 重点 监管 单位 拆除 设施 、 设 备 或 者 建筑 物 、 构 筑 物 的 ， 

点 监管 | 应 当 制 定 包 括 应 急 措施 在 内 的 土壤 污染 防治 工作 方案 。 

单位 调 |3. 重点 监管 单位 生产 经 营 用 地 的 用 途 变更 或 者 在 其 土地 

查 地 块 | 使 用 权 收回 、 转 让 前 ， 应 当 由 土地 使 用 权 人 按照 规定 进 
行 土壤 污染 状况 调查 。 土 壤 污染 状况 调查 报告 应 当 作为 
不 动产 登记 资料 送 交 地 方 人 民政 府 不 动产 登记 机 构 ， 并 
报 地 方 人 民政 府 相关 主 管 部 门 备案 。 


se。 44。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 

目 ， 主 要 输送 天 然 气 ， 

不 属于 重点 监管 单位 调 

查 地 块 ， 不 涉及 土壤 污 
染 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 鲁 有 告 书 
续 表 1-6-8 与 石家庄 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 
本 项 目 相关 内 容 


1. 土壤 污染 重点 监管 单位 应 该 严格 控制 有 毒 有 害 物质 排 

放 ， 并 按 年 度 向 相关 主管 部 门 报告 排放 情况 ， 建 立 土壤 

污染 隐患 排查 制度 ， 保 证 持续 有 效 防 止 有 毒 有 害 物质 渗 

漏 、 流 失 、 扬 散 : 制定、 实施 自行 监测 方案 ， 并 将 监测 

数据 报 相关 主管 部 门 。 并 对 监测 数据 的 真实 性 和 准确 性 

负责 。 相 关 主管 部 门 发 现 土壤 污染 重点 监管 单位 监测 数 | 本 项 目 为 天 然 气管 线 项 
据 异 常 ， 应 当 及 时 进行 调查 。 目 ， 主 要 输送 天 然 气 ， 
2. 土壤 污染 重点 监管 单位 拆除 设施 、 设 备 或 者 建筑 物 、| 不 属于 重点 管控 企业 调 | ， 
构筑 物 的 ， 应 当 制定 包括 应 急 措 施 在 内 的 土壤 污染 防治 | 查 地 块 ， 不 涉及 土壤 
工作 方案 。 污染 。 

3. 土壤 污染 重点 监管 单位 生产 经 营 用 地 的 用 途 变更 或 者 

在 其 土地 使 用 权 收回 、 转 让 前 ， 应 当 由 土地 使 用 权 人 按 

照 规定 进行 土壤 污染 状况 调查 。 土 壤 污染 状况 调查 报告 

应 当 作为 不 动产 登记 资料 送 交 地 方 人 民政 府 不 动产 登记 

机 构 ， 并 报 地方 人 民政 府 相关 主管 部 门 备 案 。 


1. 对 拟 收回 的 有 色 金 属 冶炼 、 石 油 加 工 、 化 工 、 焦 化 、 
电镀 、 制 革 等 行业 企业 用 地 ， 以 及 上 述 企业 用 地 拟 改变 
用 途 为 居住 、 商 业 和 学 校 等 公共 设施 用 地 的 环境 敏感 性 
用 地 的 潜在 污染 场地 应 开展 土壤 环境 调查 与 风险 评估 ; 
确定 为 污染 地 块 的 ， 在 开发 利用 前 要 开展 治理 修复 ， 使 
其 满足 土地 开发 利用 的 土壤 环境 质量 要 求 。 

2. 全 市 各 级 国土 、 规 划 等 部 门 在 编制 土地 利用 总 体 规划 、 


分 | 本 项 目 为 天 然 气管 线 项 

目 ， 主 要 输送 天 然 气 ， 

不 属于 污染 地 块 ， 不 涉 
及 土壤 污染 。 


城市 总 体 规 划 、 控 制 性 详细 规划 等 相关 规划 时 ， 应 充 
考虑 污染 地 块 的 环境 风险 ， 合 理 确定 土地 用 途 。 

3. 对 拟 开发 利用 为 居住 用 地 和 商业 、 学 校 、 医 疗 、 养 老 
机 构 等 公共 设施 用 地 的 污染 地 块 ， 实 施 以 安全 利用 为 目 
的 的 风险 管控 。 

4. 根据 建设 用 地 土壤 环境 调查 评估 结果 ， 逐 步 建立 污染 
地 块 名 录 及 联动 监管 机 制 ， 将 建设 用 地 土壤 环境 管理 要 
求 纳入 用 地 规划 和 供 地 管理 ， 严 格 控制 用 地 准 入 ， 强 化 
暂 不 开发 污染 地 块 的 风险 管控 。 严 格 土壤 污染 重点 行业 
企业 搬迁 改造 过 程 中 拆除 活动 的 环境 监管 。 
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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 幕 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 吕 蚀 R 告 书 
续 表 1-6-8 与 石家庄 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


1. 禁止 在 居民 区 、 学 校 、 医 疗 和 养老 机 构 等 周边 新 建 有 

色 金 属 冶 炼 等 行业 企业 。 

2. 加 快 推动 重 污染 企业 退出 ， 要 对 城市 建成 区 内 现 有 电 
建设 用 | 镀 、 有 人 色 金 属 、 化 学 原料 及 化 学 制品 制造 等 污染 较 重 的 
地 污染 | 企业 进行 排查 并 制定 搬迁 改造 或 依法 关闭 计划 。 
风险 重 |3. 法 律 、 法 规 规 定 的 限制 和 退出 要 求 。 

点 管控 |4. 完善 重金 属相 关 行业 准 人 条 件 ， 禁 止 新 建 落后 产能 刀 
区 4- 重 | 产能 严重 过 剩 行业 的 建设 项 目 。 加 大 落后 产能 淘汰 力度 ， 
金属 污 | 严格 硫 铁 矿 、 锡 矿 、 铜 铅 锌 多 金属 矿 开 采 、 电 镀 、 化 工 、 
染 防 控 | 制 革 等 涉 重 金属 污染 行业 的 环评 、 用 地 和 安全 生产 审批 。 
重点 区 |5. 制定 涉 重金 属 重点 工业 行业 清洁 生产 技术 推行 方案 ， 

实施 强制 性 清洁 生产 审核 ， 企 业 采 用 先进 适用 技术 和 生 

产 工艺 、 蔡 代 原 料 ， 对 涉 重 金属 落后 产能 进行 改造 ， 提 

升 企业 清洁 生产 水 平 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 | 。 
目 ， 主 要 输送 天 然 气 ， 
不 涉及 重金 属 。 


1. 加 强 对 矿产 资源 开发 利用 活动 的 辐射 安全 监管 ， 企 业 


应 每 年 对 本 矿区 土壤 进行 辐射 环境 监测 。 本 项 目 不 涉 及 尾 矿 库 


1. 制定 涉 锅 等 重金 属 工业 行业 清洁 生产 技术 推行 方案 ， 
实施 强制 性 清洁 生产 审核 ， 企 业 采 用 先进 适用 技术 和 生 
产 工艺 、 替 代 原料 ， 对 涉 锅 等 重金 属 落后 产能 进行 改造 ， 
提升 企业 清洁 生产 水 平 。 

2. 建立 矿物 原料 全 分 析 监 测 制度 ， 对 每 一 批 矿物 原料 进 
行 全 成 分 分 析 ， 严 格 控制 原料 矿 中 汞 、 砷 、 锅 等 重金 属 
元 素 的 含量 。 采 取 密 闭 等 措施 ， 加 强 矿物 原料 运输 、 储 
存 和 备料 等 过 程 中 物料 扬 撤 的 控制 ， 防 治 扬尘 污染 。 ”| 本 项 目 为 天 然 气管 线 项 
3. 加 强 废气 重金 属 污染 防治 ， 着 力 推进 废气 收集 和 处 理 | 目 ， 主 要 输送 天 然 气 ，| 人 
设施 的 升级 改造 ， 强 化 废气 中 汞 、 铅 、 砷 、 锅 等 重金 属 ”不 涉及 重金 属 。 
的 协同 控制 ， 严 格 车 间 无 组 织 排放 控制 ， 实 现 废气 重金 

属 污染 物 稳定 达标 排放 。 

4. 严格 执行 涉 锅 等 重金 属 污染 物 排放 标准 并 落实 相关 总 

量 控制 指标 ， 对 整顿 后 仍 不 达标 企业 ， 依 法 责令 其 停业 、 

关闭 ， 并 将 企业 名 单 向 社会 公开 。 火 电 、 工 业 锅 炉 、 水 

泥 等 行业 在 实施 脱硫 、 脱 硝 、 除 尘 提 标 改造 中 ， 加 强 对 

重金 属 、 茶 系 物 等 有 毒 有 害 化 学 物质 的 协同 处 置 。 


6 如 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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续 表 1-6-8 与 石家庄 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 
属性 管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


建设 用 地 |1. 组 织 开展 简易 填 埋 和 无 渗 滤液 处 理 的 生活 垃圾 处 理 本 项 目 为 天 然 气管 线 项 
污染 风险 | 场 排查 工作 ， 提 出 风险 管控 方案 ， 逐 步 淘汰 不 规范 的 | 目 ， 主 要 输送 天 然 气 ， 
重点 管控 | 生活 垃圾 处 置 方式 ， 加 强 简易 填 埋 场 整治 。 施工 期 生活 垃圾 收集 后 
区 7- 市 政 |2. 根据 区 域 功能 定位 、 居 民 区 等 敏感 对 象 的 分 布 ， 结 | 运 至 环卫 部 门 指定 地 点 
基础 设施 | 合 土壤 污染 防治 需要 ， 科 学 布局 生活 垃圾 处 理 等 市 政 | 集中 处 置 ， 营 运 期 无 生 
用 地 | 基础 设施 。 活 垃圾 产生 。 


1. 建立 调查 评估 制度 。 对 拟 收回 土地 使 用 权 的 有 色 金 属 
冶炼 、 石 油 加 工 、 化 工 、 焦 化 、 电 镀 、 制 革 等 行业 企业 
用 地 ， 以 及 用 途 拟 变 更 为 居住 和 商业 、 学 校 、 医 疗 、 养 
老 机 构 等 公共 设施 的 上 述 企业 用 地 ， 由 土地 使 用 权 人 负 
责 开 展 土壤 环境 状况 调查 评估 ;已 经 收回 的 ， 由 所 在 地 
市 、 县 级 人 民政 府 负责 开展 调查 评估 。 

2. 地 方 各 级 自然 资源 与 规划 部 门 要 结合 土壤 环境 质量 状 
况 ， 加 强国 土 空间 规划 论证 和 审批 管理 。 地 方 各 级 国土 
资源 部 门 要 依据 土地 利用 总 体 规划 、 城 乡 规划 和 地 块 士 
壤 环境 质量 状况 ， 加 强 土地 征收 、 收 回 、 收 购 以 及 转让 、 
改变 用 途 等 环节 的 监管 。 加 强 对 建设 用 地 土壤 环境 状况 
调查 、 风 险 评估 和 污染 地 块 治理 与 修复 活动 的 监管 。 


本 项 目 不 涉及 


(6) 与 石家庄 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 “符合 性 分 析 

本 项 目 与 石家庄 市 “资源 利用 总 体 管 控 要 求 “符合 性 分 析 见 表 1-6-9。 

表 1-6-9 与 石家庄 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


本 项 目 施 工期 用 
水 取 自 附近 农田 
灌溉 水 井 或 村 镇 
供水 设施 ， 不 开 溺 
新 的 取水 井 。 


1. 地 下 水 禁止 开采 区 ， 一 律 禁止 开 羡 新 的 取水 井 ， 对 
已 有 的 取水 井 应 当 制 定 计划 逐步 予以 关 停 。 
2. 地 下 水 限制 开采 区 ， 一 般 不 得 开 溺 新 的 取水 井 ， 确 
需 取 用 地 下 水 的 ， 应 按 省 市 要 求 进行 前 减 。 


1. 在 保障 正常 供水 目标 的 前 提 下 ， 相 继 为 主要 河流 及 
湖泊 湿地 进行 生态 补水 ， 加 大 水 源 涵养 林 修 复 提 质 力 
度 ， 逐 步 恢 复 河 湖水 系 、 填 补 地 下 水 亏空 水 量 ， 增 加 
地 下 水 补给 量 ， 恢 复 地 下 水 水 位 ， 改 善 和 修复 河流 与 
生态 用 水 | 湖泊 湿地 生态 状况 。 加 强 引 水 管理 , 合理 调度 水 资源 ， 
补给 区 | 通过 采取 引水 、 补 水 、 限 制 取水 等 措施 ， 维 持 湖 泊 湿 
地 合理 水 位 。 
2. 探索 建立 河 湖 生态 水 量 保障 机 制 ， 进 一 步 健全 南 水 
北 调和 重要 跨 界河 流 补水 机 制 ， 加 大 河流 湖 库 水 连通 
工程 建设 力度 ， 逐 步 恢 复 河 流 湖 库 生 态 功能 。 


本 项 目 施工 期 穿 | 符合 
越 河流 采用 定向 | 要 求 
钻 穿越 方式 ， 出 入 

土 点 均 设 于 河道 
管理 范围 之 外 ， 不 

会 对 河流 造成 破 

坏 、 污 染 影 响 
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续 表 1-6-9 


管控 要 求 


本 项 目 相 关内 容 


与 石家庄 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 


分 析 
结果 


1. 严格 执行 “最 严格 水 资源 管理 制度 ”确定 的 用 水 总 
量 控制 指标 ， 加 强 水 资源 取水 论证 ， 严 格 水 资源 总 量 
考核 管理 ， 同 时 全 面 推进 节 水 型 社会 建设 ， 提 高 用 水 
效率 。 

2. 地 下 水 开采 重点 管控 区 外 的 地 下 水 超 采 区 按照 《 华 
北 地 区 地 下 水 超 采 综合 治理 行动 方案 》 《河北 省 人 民 
政府 关于 公布 地 下 水 超 采 区 、 禁 止 开 采 区 和 限制 开采 
区 范围 的 通知 》 及 《关于 地 下 水 超 采 综合 治理 实施 意 
见 》 进 行 管控 。 


本 项 目 施工 期 用 
水 取 自 附近 农田 
灌溉 水 井 或 村 镇 
供水 设施 ， 管 道 试 
压 用 水 和 车 辆 冲 
洗 用 水 循环 使 用 。 


1. 在 充分 落实 全 市 能 源 高 效 利用 管控 要 求 的 前 提 下 ， 
高 污染 燃料 禁 燃 区 内 任何 单位 不 得 新 建 、 扩 建 高 污染 
燃料 燃 用 设施 ， 不 得 将 其 他 燃料 燃 用 设施 改造 为 高 污 
染 燃 料 燃 用 设施 。 高 污染 燃料 销售 单位 应 按照 要 求 逐 


高 污染 炊 | 步 取消 禁 燃 区 内 的 销售 网 点 。 
料 禁 燃 区 |2. 禁 燃 区 内 禁止 使 用 原 ( 散 ) 煤 、 煤 古 石 、 粉 煤 、 煤 泥 、 


燃料 油 ( 煤 焦油 、 重 油 和 渣 油 等 ) 、 各 种 可 燃 废物 和 直 
接 燃 用 的 生物 质 燃 料 、 不 符合 标准 的 洁净 颗粒 型 煤 以 
及 其 他 国家 规定 的 高 污染 燃料 。 

3. 在 完成 供 热 蔡 代 后 , 禁 煤 区 燃 煤 发 电 企业 逐步 关 停 。 
1， 强 化 能 源 消费 约束 , 严格 实施 能 源 消费 总 量 和 强度 
“ 双 控 ”。 从 工艺 技术 、 主 要 用 能 设备 、 节 能 措施 等 
方面 切实 加 强项 目 单 耗 先进 性 审查 ， 新 建 高 能 耗 项 目 
单位 产品 (产值 ) 能 耗 达到 国际 先进 水 平 ， 用 能 设备 达 
到 国家 一 级 能 效 标 准 。 

2， 以 工业 、 建 筑 和 交通 运输 领域 为 重点 ， 深 入 推进 技 
术 节 能 和 管理 节能 。 推 进 农业 和 农村 节能 ， 强 化 商用 
和 民用 节能 , 实施 公共 机 构 节 能 。 完善 节能 措施 引导 ， 
完善 峰 谷 电价 、 阶 梯 气 价 等 价格 政策 等 。 

3， 控制 煤炭 消费 总 量 , 加 快 产业 结构 向 高 新 高 端 产业 
转变 ， 推 进 钢铁 、 水 泥 等 重点 行业 去 产能 。 大 力 实施 
散 煤 替代 。 

4. 深入 推进 煤炭 清洁 高 效 利用 ， 扩 大 清洁 能 源 利用 。 
加 强 煤 炭 质 量 监 管 ， 严 格 落实 省 、 市 燃 煤 质 量 标准 ， 
全 市 禁止 生产 、 销 售 灰分 劣质 煤 。 严 历 打 击 销售 使 用 
劣质 煤 行为 。 燃 煤 发 电 企业 使 用 的 煤炭 要 符合 河北 省 
《工业 和 民用 燃料 煤 》 标 准 。 


本 项 目 为 天 然 气 
管线 项 目 ， 不 涉及 
高 污染 燃料 。 


本 项 目 为 天 然 气 
管线 项 目 ， 项 目的 
实施 有 利于 扩大 
清洁 能 源 利用 
范围 。 


(7) 与 石家庄 市 “产业 布局 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 


本 项 目 与 石家庄 市 “产业 布局 总 体 管控 要 求 “符合 性 分 析 见 表 1-6-10。 


48 。 


符合 


要 求 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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表 1-6-10 与 石家庄 市 “产业 布局 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


1. 严格 建设 项 目 环 境 准 人 , 新 、 改 、 扩 建 项 目的 环境 影响 评 
价 应 满足 区 域 、 规 划 环 评 要 求 。 

2. 严格 控制 新 增 燃 煤 项 目 建设 ， 新 增 燃 煤 项 目地 区 系数 按 
省 最 高 标准 执行 ， 并 且 排 污 强度 达到 国内 先进 水 平 。 

3. 推进 重点 行业 产能 压 减 。 围绕 削减 煤炭 消费 , 重点 推进 钢 
铁 、 水 泥 、 焦 化 、 火 电 等 行业 压 减 产能 ， 严 防 封 停 设 备 死 灰 
复 燃 ， 推 进 钢 铁 、 水 泥 、 平 板 玻璃 、 焦 化 等 行业 产能 置换 。 
4. 严格 执行 国家 《产业 结构 调整 指导 目录 》《 市 场 准 人 负面 
清单 》 以 及 《河北 省 新 增 限 制 和 淘汰 类 产业 目录 》《 河 北 省 
禁止 投资 的 产业 目录 》 中 准 人 要 求 。 

5. 严格 控制 《环境 保护 综合 名 录 》 中 “高 污染 、 高 风险 ” 产 
品 加 工 项 目 ， 城 市 工业 企业 退 城 搬迁 改造 及 产能 置换 项 目 
除外 。 

6. 新 建 项 目 一 律 不 得 违规 占用 河 库 管理 范围 。 

7. 严格 限制 石化 、 化工、 包装 印刷 、 工 业 涂 装 等 高 挥发 性 有 
机 物 排放 建设 项 目 。 

8. 灵 寿 县 、 赞 皇 县 严格 执行 《 灵 寿 县 等 22 县 (区 ) 国家 重点 生 
态 功 能 区 产业 准 人 负面 清单 (试行 )》( 蔓 发 改 规划 [2018] 
920 号 ) 。 

9. 锅炉 大 气 污染 物 排放 控制 要 求 、 污染 物 监测 要 求 、 达 标 判 
定 要 求 按照 河北 省 地 标 《 锅 炉 大 气 污染 物 排放 标准 》 

(DB13/5161-2020) 执行 。 

10. 以 钢铁 、 水 泥 、 平 板 玻璃 、 焦 化 、 化 工 、 制 药 等 行业 为 
重点 , 加 快 城市 建成 区 重 污染 企业 搬迁 改造 或 关闭 退出 , 县 
城 和 主要 城镇 建成 区 的 重 污染 企业 逐步 实施 退 城 搬迁 。 对 
不 符合 国家 产业 政策 、 不 符合 当地 产业 布局 规划 的 分 散 燃 
煤 ( 燃 重油 等 ) 炉 窑 , 鼓励 搬迁 入 园 并 进行 集中 治理 , 推进 治 
理 装 备 升级 改造 ， 建 设 规模 化 和 集约 化 工业 企业 。 

11. 禁止 在 居民 区 、 学 校 、 医 疗 和 养老 机 构 等 周边 新 建 有 色 
金属 冶炼 、 焦 化 等 行业 企业 。 严格 控制 在 优先 保护 类 耕地 集 
中 区 域 新 建 有 色 金 属 冶炼 、 石 油 加 工 、 化 工 、 焦 化 、 电 镀 、 
制 革 、 制 药 、 铅 酸 蓄电池 行业 企业 。 

12. 地 下 水 严重 超 采 区 限制 高 耗 水 行业 准 人 。 

13. 依法 全 面 取缔 不 符合 国家 产业 政策 的 制 革 、 炼 砷 、 电 和 镀 
等 严重 污染 水 环境 的 生产 项 目 。 对 有 色 人 金属、 电镀、 制 革 行 


本 项 目 为 天 然 气管 线 
项 目 , 符合 国家 及 地 方 
产业 政策 要 求 , 不 属于 
前 述 行业 , 不 属于 高 耗 

水 行业 。 


14. 参照 《关于 进一步 加 强 塑料 污染 治理 的 实施 方案 》 要求， 
石家庄 城市 建成 区 和 重点 领域 禁止 、 限 制 部 分 塑料 制品 的 
生产 、 销 售 和 使 用 。 
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与 石家庄 市 “产业 布局 总 体 管 控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 


续 表 1-6-10 
管控 要 求 


本 项 目 相 关内 容 


1. 县 级 以 下 原则 不 再 建设 新 的 园区 ， 造 纸 、 焦 化 、 氮 肥 、 有 
色 金 属 、 印 染 、 原 料 药 制造 、 皮 革 、 农 药 、 电 镀 、 钢 铁 、 石 
灰 、 平 板 玻璃 、 石 化、 化 工 等 高 污染 工业 项 目 必须 入 园 进 区 。 
项 目 |2. 加 强 园 区 规划 及 环评 时 效 性 。 现 有 县 市 级 工业 区 在 遵从 
入 园 | 规划 、 规 划 环评 及 跟踪 评价 的 要 求 前 提 下 ， 严 格 遵循 全 省 、 
准 入 | 地 市 及 对 应 单元 生态 环境 准 人 要 求 。 
要 求 |3. 对 新 设立 或 扩 区 未 开展 规划 环评 的 园区 ， 规 划 定 位 、 范 
围 、 布 局 、 结 构 、 规 模 等 发 生 调 整 未 开展 规划 环评 调整 的 以 
及 规划 实施 已 超过 5 年 未 进行 规划 环境 影响 跟踪 评价 的 园 
区 督促 园区 管 委 会 抓紧 整改 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 
项 目 , 不 属于 必须 入 园 
进 区 项 目 。 


1. 严格 化 工 园区 管控 , 加 强 油气 输送 管道 风险 管控 , 强化 废 
弃 危 险 化 学 品 等 危险 废物 监管 。 

2. 全 面 禁止 生产 、 使 用 和 进出 口 以 下 POPs: 艾 氏 剂 、 狄 氏 剂 、 
异 狄 氏 剂 、 七 气 、 六 气 葵 、 毒 杀 芬 、 多 氯 联 茶 、 氯 丹 、 灭 蚁 
灵 、 滴 滴 涕 、 五 毛茶 、 六 澳 联 葵 、 十 气 酮 、a 一 六 氧 环 己 烷 、 
B 一 六 氧 环 已 烷 、 四 省 二 葵 醚 和 五 澳 二 二 茶 配 、 六 省 二 葵 醚 
和 省 二 茶 醚 、 林 丹 、 硫 丹 、 全 气 辛 基 磺 酸 及 其 盐 类 和 全 气 辛 
基础 栈 气 (可 接受 用 途 除 外 ) 、 六 省 环 十 二 烷 (用 于 建筑 物 中 
的 发 泡 聚 茶 乙 烯 和 挤 塑 聚 茶 乙烯 的 生产 、 使 用 及 进出 口 家 
免 至 2021 年 12 月 25 日 ) 。 


2、 与 项 目 所 在 管控 区 生态 环境 准 入 清单 符合 性 分 析 


本 项 目 管线 路 由 涉及 石家庄 市 葛城 区 、 新 乐 市 ， 涉 及 优先 管控 单元 、 重 点 管控 单 


本 项 目 为 天 然 气管 线 
项 目 ， 从 选 线 、 危 险 化 
学 品 储 运 安全 防范 、 管 
线 管道 设计 、 管 道内 外 

防腐 、 施 工期 事故 防 
范 、 营 运 期 事故 风险 防 
范 、 重 点 管 段 环境 风险 
防范 、 管 道 并 行 及 交叉 
段 环 境 风 险 防范 等 方 
面 制定 风险 防范 措施 ， 

并 制定 突 发 环境 事件 

应 急 预 案 。 


元 和 一 般 管 控 单 元 ， 与 所 在 管控 区 生态 环境 准 入 清单 符合 性 见 表 1-6-11。 


表 1-6-11 


与 所 在 石家庄 市 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 


文件 要 求 


1. 生态 保护 红线 内 严格 执行 《关于 在 国土 空间 规 
划 中 统筹 划 定 落实 三 条 控制 线 的 指导 意见 》 和 《 生 


态 保护 红线 管理 办 法 》。 
2. 生态 保护 红线 按照 生态 空间 总 体 要 求 中 生态 保 


本 项 目 采 用 定向 钻 
方式 穿越 磁 河 ， 出 入 


线 之 外 。 


护 红线 相关 管控 要 求 执行 。 


s。 DO 。 


0 + 河 忆 相 质 环境 工 程 技术 有 限 公司 


土 点 均 位 于 生态 红 | 要 求 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 中 向 眼 告 书 
续 表 1-6-11 ”与 所 在 石家庄 市 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 


1. 严格 落实 国家 、 河 北 省 以 及 石家庄 市 最 新 产业 | 
目录 准 入 要 求 。 

2. 严格 落实 最 新 规划 环评 及 其 批复 文件 制定 的 环 
境 准 入 要 求 。 

1. 新 ( 改 、 扩 ) 建 向 环境 水 体 直接 排放 污水 的 排污 
单位 执行 《 子 牙 河流 域 水 污染 物 排放 标准 》 
(DB13/2796- 2018) 排放 限 值 。 

2. 落实 《关于 加 强 重 点 行业 建设 项 目 区 域 削减 措 
施 监 督 管理 的 通知 》 环 办 环评 [2020] 36 号 的 要 求 。 


1. 落实 《关于 加 强 重点 行业 建设 项 目 区 域 削减 措 
施 监督 管理 的 通知 》 环 办 环评 [2020] 36 号 的 要 求 。 
2. 严格 落实 规划 环评 及 其 批复 文件 制定 的 环保 措 
施 。 
3. 对 挥发 性 有 机 物 排放 集中 的 工业 园区 ， 探 索 建 
立 废气 处 理 、 排 放 检 测 、 平 台 监控 、 运 营 维护 - - 
体 的 第 三 方 治理 模式 。 
4. 医药 行业 企业 执行 《制药 工业 大 气 污 染 物 排放 
标准 (GB37823 一 2019) 》 标 准 要 求 。 

5. 新 ( 改 、 扩 ) 建 向 环境 水 体 直接 排放 污水 的 排污 | 太 项 
单位 执行 《 子 牙 河流 域 水 污染 物 排放 标准 》 0 符合 

(DB13/2796- 2018) 排放 限 值 。 水 产生 。 要 求 
1. 落实 《关于 加 强 重点 行业 建设 项 目 区 域 削减 措 
施 监 督 管理 的 通知 》 环 办 环评 [2020] 36 号 的 要 求 。 
2. 开展 大 气 污染 物 特别 排放 限 值 改造 ， 化 学 原料 
制造 、 制 药 行业 现 有 企业 严格 执行 二 氧化 硫 、 氮 
氧化 物 、 颗 粒 物 和 挥发 性 有 机 物 特别 排放 限 值 。 
3. 石化 化 工行 业 达 到 《石油 化 学 工业 污染 物 排放 
限制 》(GB31571- 2015) 中 大 气 污染 物 特 别 排放 限 
制 要 求 标准 要 求 ， 无 机 化 工行 业 达 到 《无 机 化 工 
行业 污染 物 排放 标准 》 (GB31573- 2015) 中 大 气 
污染 物 特别 排放 限制 要 求 标准 要 求 。 
4. 园区 内 工业 炉 窑 污 染 物 排行 应 达到 《工业 炉 窑 
大 气 污染 物 排放 标准 》 (DB13/1640-2012) 中 的 相 
关 标 准 要 求 。 
5. 新 ( 改 、 扩 ) 建 向 环境 水 体 直接 排放 污水 的 排污 
单位 执行 《 子 牙 河流 域 水 污染 物 排放 标准 》 
(DB13/2796- 2018) 重点 控制 区 要 求 ， 出 水 水 质 满 
足 《 城 镇 污水 处 理 污染 物 排放 标准 》 一 级 A 的 同时 
满足 《 子 牙 河流 域 水 污染 物 排放 标准 》， 现 有 单 
位 自 2021 年 1 月 1 日 起 执行 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 bl 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 肾 岳 有 告 书 
续 表 1-6-11 ”与 所 在 石家庄 市 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 


内 容 文件 要 求 本 项 目 情况 


1. 具备 条 件 的 水 泥 企 业 基本 完成 固定 源 超 低 排 

污染 物 | 放 改造 。 

排放 管 |2. 新 〈 改 、 扩 ) 建 向 环境 水 体 直接 排放 污水 的 排 
控 “| 污 单位 执行 《 子 牙 河流 域 水 污染 物 排放 标准 》 

(DB13-2796-2018 ) 排放 限 值 。 


环境 风 
险 防 控 


本 项 目 施工 期 管道 
资源 利 试 压 水 和 车 辆 冲洗 


用 效率 


1. 强化 城镇 生活 节 水 。 


空间 布 
局 约束 


1. 新 ( 改 、 扩 ) 建 向 环境 水 体 直接 排放 污水 的 排 
污 单位 执行 《 子 牙 河流 域 水 污染 物 排放 标准 》 
(DB13/2796-2018 ) 排放 限 值 。 

2. 具备 条 件 的 水 泥 企 业 需 完成 固定 源 超 低 排 放 改 
造 本 项 目 施工 期 管道 


造 。 
3. 开展 大 气 污染 物 特别 排放 限 值 改 造 ， 制 药 行业 | 试 压 水 和 车 辆 冲洗 
现 有 企业 严格 执行 二 氧化 硫 、 氮 氧化 物 、 颗 粒 物 | 水 循环 使 用 ， 

和 挥发 性 有 机 物 特别 排放 限 值 。4. 加 强 橡胶 、 塑 不 外 排 。 

料 等 行业 挥发 性 有 机 物 治理 力度 。 重 点 提高 涉 挥 
发 性 有 机 物 排放 主要 工序 密闭 水 平 ， 加 强 无 组 织 
排放 收集 ， 加 大 含 挥发 性 有 机 物 物料 储存 和 装 务 
治理 力度 。 


环境 风 
险 防 控 
资源 利 
用 效率 


1. 提高 污水 处 理 厂 中 水 回 用 率 。 


2 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 岳 民 告 书 


续 表 1-6-11 


与 所 在 石家庄 市 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 


内 容 文件 要 求 本 项 目 情况 


环境 风 
险 防 控 


资源 利 
用 效率 


1. 加 强 城乡 结合 部 和 居民 集中 区 污水 收集 处 理 设 
施 建 设 ， 农 村 生活 污水 处 理 设施 出 水 执行 河北 省 
《农村 生活 污水 排放 标准 》 中 相关 标准 ， 直 排 入 
河 的 农村 生活 污水 处 理 设 施 出 水 执行 《大 清河 流 
域 水 污染 物 排放 标准 》 的 重点 控制 区 标准 。 

2. 加 强 农村 生活 垃圾 分 类 、 收 集 、 转 运 与 处 理 体 
系 建设 ， 农 村 生活 垃圾 基本 实现 全 面 治理 。 

1. 生活 垃圾 处 理 过 程 中 ， 应 当 依照 法 律 法 规 和 相 
关 标 准 的 要 求 ， 采 取 措 施 防止 土壤 污染 。 地 方 人 
民政 府 相 关 主 管 部 门 应 当 定 期 对 垃圾 处 理 场 周 边 
土壤 进行 监测 ， 对 不 符合 法 律 法 规 和 相关 标准 要 
求 的 ， 应 当 根据 监测 结果 ， 要 求 运营 单位 采取 相 
应 改进 措施 。 


1. 加 强 农田 灌溉 节 水 提 效 。 


本 项 目 施 工期 废水 
不 外 排 ， 营 运 期 无 废 
水 产生 。 


本 项 目 施工 期 生活 
垃圾 运 至 环卫 部 门 
指定 地 点 集中 处 置 。 


本 项 目 不 涉及 


排放 管 
控 


1. 完善 新 乐 市 建成 区 污水 管 网 配套 建设 ， 第 一 、 
第 二 污水 处 理 厂 出 水 水 质 执行 《大 清河 流域 水 污 
染 物 排放 标准 》 重 点 控制 区 排污 标准 。 


本 项 目 不 涉及 


环境 风 
险 防 控 


1. 推进 土壤 污染 地 块 的 风险 管控 与 修复 。 


本 项 目 不 涉 及 


所 | 资源 利 
、| 用 效率 


1. 污水 处 理 三 污水 资源 化 再 生 利用 率 稳 步 提升 。 


本 项 目 不 涉及 


空间 布 
局 约束 


满足 国家 、 河 北 省 、 石 家 庄市 相关 环境 准 入 要 求 。 


满足 要 求 


排放 管 
控 


环境 风 
险 防 控 


满足 国家 、 河 北 省 、 石 家 庄市 相关 污染 物 排放 标 
准 和 要 求 。 


满足 国家 、 河 北 省 、 石 家 庄市 相关 环境 风险 防 控 
要 求 。 


本 项 目 施工 期 废气 、 
噪声 排放 满足 相关 
标准 要 求 ， 营 运 期 边 
界 噪声 满足 相关 标 | 符合 要 
满足 相关 风险 防 控 
要 求 。 


资源 利 
用 效率 


满足 国家 、 河 北 省 、 石 家 庄市 相关 水 资源 、 能 源 、 


土地 资源 利用 效率 要 求 。 


1. 6.5 定 州 市 “三 线 一 单 ” 文 件 符合 性 分 析 
本 评价 根据 《 定 州 市 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


满足 要 求 


i 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 F 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 蚀 R 告 书 
控 的 意见 》 开 展 “ 三 线 一 单 ”符合 性 分 析 。 
1.6. 5.1 与 《 定 州 市 人 民政 府 关于 加 快 实施 “三线 一 单 ”生态 环境 分 区 管控 的 
意见 》 符 合 性 分 析 

项 目 与 《 定 州 市 人 民政 府 关于 加 快 实施 “三 线 一 单 ”生态 环境 分 区 管控 的 意 
见 》 中 生态 环境 管控 要 求 的 符合 性 分 析 见 表 1-6-12。 

表 1-6-12 ”与 定 州 市 “三 线 一 单 ”生态 环境 分 区 管控 意见 对 比 结果 

意见 内 容 本 项 目 相关 内 容 


(站 生态 环境 分 区 管控 
1. 环境 管控 单元 划分 本 项 目 属于 天 然 气管 线 
本 市 共 划 环境 管控 单元 17 个 ， 分 为 优先 保护 单元 和 重点 | 项 目 ， 涉 及 定 州 市 。 项 
管控 单元 两 类 ， 实 施 分 类 管控 。 目 管线 途经 定 州 市 区 域 
优先 保护 单元 , 指 以 生态 环境 保护 为 主 的 区 域 , 包括 生态 | 属于 优先 保护 单元 和 重 
保护 红线 和 重点 河流 廊 道 等 管控 区 域 。 全 市 划分 优先 保护 单元 | 点 管控 单元 ， 优 先 保护 
个 ， 占 全 市 国土 面积 的 7%。 单元 包括 生态 保护 红线 
重点 管控 单元 ， 指 涉及 水 、 大 气 、 土 壤 等 环境 要 素 重 点 管 | 沙河 和 唐 河 ， 其 他 区 域 
控 的 区 域 。 全 市 划分 重点 管控 单元 13 个 ， 占 全 市 国土 面积 的 | 属于 重点 管控 单元 。 
93%。 本 项 目 穿越 生态 保护 红 
2. 落实 生态 环境 管控 要 求 线 时 采用 定向 钻 方式 穿 
生态 环境 准 入 清单 坚持 以 目标 和 问题 为 导向 , 深化 区 域 重 越 ， 施 工 出 入 土 点 均 位 
点 问题 与 调整 对 策 研究 , 形成 全 市 生态 环境 总 体 管控 要 求 及 环 | 于 生态 保护 红线 范围 之 
境 管控 单元 生态 环境 准 入 清单 。 外 ; 穿越 铁路 、 高 速 、 
从 生态 保护 红线 、 水 环境 、 大 气 环 境 、 土 壤 环 境 、 自 然 资 | 国道 、 省 道 及 其 他 道路 
源 和 产业 布局 六 大 角度 提出 定 州 市 生态 环境 总 体 管控 要 求 。 | 时 采用 顶 管 方式 穿越 ， 
以 环境 管控 单元 为 基础 ， 从 空间 布局 约束 、 污 染 物 排放 管 | 其 他 路 段 采 用 大 开 控 方 
控 、 环 境 风险 防 控 和 资源 利用 效率 等 方面 明确 准 入 、 限 制 和 禁 | 式 铺设 管道 。 项 目 施工 
止 的 要 求 ， 建 立 17 个 环境 管控 单元 的 生态 环境 准 入 清单 。 优 | 作业 严格 控制 在 施工 作 
先 保护 单元 ,严格 落实 生态 保护 红线 管理 要 求 ， 除 有 限 人 为 活 | 业 带 内 ， 分 段 施工 ， 分 
动 外 ， 依 法 依 规 禁 止 其 他 城镇 和 建设 活动 。 重大 引水 工程 、 白 | 层 回填 , 及 时 修复 地 表 ; 
洋 淀 入 淀 河流 两 侧 范围 严格 执行 引 调 水 工程 等 相关 法 律 规定 。 | 营运 期 加 强 日 常 巡 检 和 
重点 管控 单元 ， 主 要 推进 产业 布局 优化 、 转 型 升级 ， 不 断 提 高 | 维护 ， 降 低 风 险 事故 发 
资源 利用 效率 , 加强 污染 物 排 放 控制 和 环境 风险 防 控 , 解决 突 | 生 概率 。 
出 生态 环境 问题 。 


1. 6. 5. 2 与 《 定 州 市 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 准 入 清单 》 符 合 性 分 析 

1、“ 定 州 市 生态 环境 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 

(1) 与 定 州 市 “生态 空间 总 体 管 控 要 求 ”符合 性 分 析 

本 项 目 管线 路 由 涉及 定 州 市 ， 穿 越 沙 河 、 唐 河 生 态 保护 红线 ， 属 于 允许 开 
发 建设 的 活动 。 
54。 河北 相 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 ( 望都) 天然气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 
表 1-6-13 ”与 定 州 市 “生态 空间 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 


管控 类 别 管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 | 分 析 


结果 


本 项 目 属于 天 然 

气管 线 项 目 , 不 属 

于 禁止 开发 建设 
活动 内 容 


严禁 不 符合 主体 功能 定位 的 各 类 开发 建设 活动 ， 禁 
止 城镇 建设 、 工业 生产 等 活动 , 严禁 任意 改变 用 途 ， 
确保 生态 功能 不 降低 、 面 积 不 减少 、 性 质 不 改变 。 


禁止 建设 开 
发 活动 


《关于 在 国土 空间 规划 中 统筹 划 定 落实 三 条 控制 
线 的 指导 意见 》 中 除 国家 重大 战略 项 目 之 外 ， 在 符 
合 现 行 法 律 法 规 的 要 求 下 ， 可 以 进行 有 限 人 为 活 
动 ，8 类 活动 包括 : 

1、 零 星 的 原 住民 在 不 扩大 建设 用 地 和 耕地 规模 的 
前 提 下 ， 修 缮 生产 生活 设施 。 保 留 生活 必需 的 少量 
种 植 、 放 牧 、 捕 捞 、 养 殖 ; 

2、 因 国家 重大 能 源 资源 安全 需要 开展 的 战略 资源 
的 勘察 、 公 益 性 自然 资源 调查 和 地 质 勘探 ; 本 项 目 属 于 天 然 
允许 建设 开 |3、 自 然 资源 、 生 态 环境 监测 和 执法 包括 水 文 水 资 |/ 气管 线 项 目 , 属于 
发 活动 ”| 源 监测 及 涉 水 违法 事件 的 查处 等 ， 灾 害 防 治 和 应 急 | 人 允许 建设 开发 
抢险 活动 ; 活动 

4、 经 依法 批准 的 非 破坏 性 科学 研究 观测 、 标 本 采 | 
集 ; 
5、 经 依法 批准 的 考古 调查 发 据 和 文物 保护 ; 

6、 不 破坏 生态 功能 的 适度 旅游 参观 和 相关 必要 的 
设施 ; 

7、 必 须 且 无 法 避让 、 符 合 国土 空间 规划 的 线性 基 
础 设施 、 防 洪 和 供水 设施 建设 与 运行 维护 ; 

8、 重 要 的 生态 修复 工程 。 


区 域内 属于 生态 保护 红线 区 要 求 的 非 允许 类 人 类 
活动 ， 市 政府 应 当 建 立 淘汰 退出 机 制 ， 引 导 项 目 进 
行 改造 或 者 产业 转型 升级 ， 逐 步调 整 为 与 生态 环境 
不 相抵 触 的 适宜 用 途 ; 生态 保护 红线 范围 内 的 制造 
类 企业 ， 严 格 排 放 标 准 ， 严 格 控制 建设 规模 ;不 能 
达标 排放 的 ， 予 以 关闭 或 退出 。 


本 项 目 不 属于 


(3) 与 定 州 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 
本 项 目 与 定 州 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 见 表 1-6-14。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 bos 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 鲁 民 告 书 
表 1-6-14 ”与 定 州 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 


1 河 大 本 基 巷 家 优 钦 用 水 水 涯 时 | 给 区 ， 严 格 控制 化 学 原料 和 1 

学 制品 制造 、 医 药 制造 、 制 革 、 造 纸 、 焦 化 、 化 学 纤维 制造 、 石 油 

- 纺织 和 基 和 上 建设 合理 布局 生产 装置 及 危险 化 学 品 仓储 大 
2、 逐 步 完成 重点 涉 水 企业 入 园 进 区 ， 限 制 以 化 工 等 高 耗 水 高; Re 
行 为 主导 的 产业 园区 发 展 ， 工 业 废水 必须 达标 后 方 可 排 入 污水 岗 项 目 本 项 目 施 
中 处 理 设施 。 页 目 , 本 项 目 
3、 和 在 可 唐 亲 重要 间 道 设立 警示 标志 ， 严 撕 可 省 法 采 砂 行为 。 os 
4、 对 所 有 新 、 改 、 扩 建 项目， 实行 “总 量 指标 ” 和 “容量 许可 ” 观 管线 中 定向 全 六 
重 控制 。 et 
5、 新 建 企业 原则 上 均 应 建 在 工业 园区 , 对 建成 区 内 重 污染 企业 或 印 Gober 
化 企 类 施 有 序 撤 生 3c 千 或 依法 关闭 。 现 有 企业 确实 不 具备 入 园 条 .ps 项目 污 光 
件 需 原 地 保留 的 ， 要 明确 保留 条 件 ， 对 于 废水 直 排外 环境 的 企业 ， 物 排放 量 均 为 妥 
在 达到 所 排 入 水 体 功能 区 标准 的 基础 上 实行 最 严格 排放 标准 A 
6、 应 当 加 强 对 入 河 污染 源 和 卸 口 的 监管 , 限制 审 批 新 增 入 河 拓 
口 ， 严 禁 污 水 直接 入 河 。 

1、 完成 所 有 向 环境 水 体 直接 排放 的 污水 处 理 厂 提 标 改造 ,达到 《 
清河 流域 水 污 党 愧 排放 棱锥, 污水 资源 化 再 生 利 用 率 达到 35% 以 上 。 
新 设置 的 入 河 排污 口 执行 《大 清河 流域 水 污染 愧 排放 标 佳 》。 

2、 逐 步 提高 城市 生活 垃圾 处 理 率 ,， 到 2021 年 ， 城 市 生活 垃圾 无 害 人 
处 理 率 达 到 98% 以 上 ; 到 2022 年 , 建成 区 生活 垃圾 无 害 化 处 理 全 覆盖 。 
3、 全 面 推进 实施 城镇 雨 污 分 流 ， 新 建 排水 管 网 全 部 实现 雨 污 分 流 ， 
现 有 合流 制 排 水 管 网 加 快 推进 完成 雨 污 分 流 改造 。2022 年 底 前 城市 
建成 区 全 面 实 现 雨 污 分 流 。 主 城区 有 序 推进 雨水 收集 、 调 蓄 、 净 
设施 建设 ， 减 少 城镇 面 源 对 入 演 可 流水 体 的 污染 . 

4、 全 面 取缔 “散乱 污 ”企业 ， 积 极 采用 先进 适用 技术 ， 加 快 酿造 、 
制药 等 行业 的 清洁 化 改造 和 绿色 化 发 展 。 

5、 梯 次 推进 农村 生活 污水 治理 ， 坚 决 杜绝 农村 生活 污水 直 排 入 河 。 
2022 年 底 前 实现 入 演 溃 六 如 隶 庄 生活 污水 全 部 有 效 治理 ， 到 2025 
中 | 年 环境 敏感 区 域 农村 生活 污水 治理 实现 全 覆盖 。 加 快 农村 污水 处 理 
设施 建设 和 厕所 无 害 化 、 清 洁 化 改造 ， 实 现 农村 生活 污水 管控 、 治 
理 全 覆盖 。 

6、 唐 本 可 道 管理 范围 外 延 15m 内 严禁 施用 化 肥 、 农 药 ;全 市 提高 千 
秆 、 农 残 膜 等 农业 废弃 愧 资源 化 利用 水 平 。 

7、 规模 化 畜 禽 养殖 场 差 污 处 理 设施 装备 配套 率 达 到 100%, 综合 利用 
率 达 到 75% 以 上 ; 强化 对 畜 禽 散 养 户 的 管控 ， 对 入 淀 河 流 沿 河 1000 
米 范围 内 的 散 养 户 冀 禽 凑 便 污水 进行 分 户 收集 、 集 中 处 理 利用 ， 禁 
止 未 综合 利用 的 畜 禽 养殖 凑 便 、 废 水 入 河 。2022 年 规模 化 畜 禽 养殖 
场 达 到 绿色 养殖 标准 要 求 ， 散 养 户 音 禽类 便 污 水 有 效 管 控 。 

8、 工 业 集 聚 区 应 当 建 设 相应 的 污水 集中 处 理 设施 和 配套 管 网 , 实现 
工 浪 水 集中 处 理 ， 达 标 排放 ， 有 效 利用 再 生 水 。 


0% 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


本 项 目 为 天 然 气 
管线 项 目 ,施工 期 
废水 不 外 排 , 营运 
期 无 废水 产生 ; 管 
线 以 定向 钻 方式 
穿越 沙河 、 唐 河 。 
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续 表 1-6-14 ”与 定 州 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 


本 项 目 相关 内 容 


1、 加 强 水 污染 防治 ， 提 高 污水 处 理 厂 出 水 水 质 标 准 ， 加 大 污 
水 管 网 建设 和 更 新 改造 力度 , 城镇 污水 处 理 率 提高 到 95% 以 上 。 
2、 大 罗干 温 分离 、 沼 气 化 处 理 ， 有 机 复合 肥 加 工 、 养 殖 - 
> | 沼气 -种 植 等 畜 禽 养殖 污染 防治 实用 技术 和 生态 养殖 模式 ， 进 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 目 ， 
从 选 线 、 角 险 化 学 品 傅 示 冤 
全 防范、 管线 管道 设计 、 徊 | 
道内 外 防腐 、 施 工期 事 鸭 隐 
重点 管 段 环境 风险 防范 、 管 | 


“| 一 步 加 大 畜 禽 差 尿 综合 利用 力度 ， 促 进 畜 牧 业 的 健康 持续 发 道 并 行 及 交叉 段 帮 境 风 险 


防范 等 方面 籼 定 风险 防范 
措施 , 并 制定 突 发 环境 事 什 
应 急 预 案 。 


展 


1、 积 极 推进 工业 节 水 改造 ， 定 期 开展 水 平衡 测试 ， 对 超过 用 
水 定额 标准 的 企业 ， 限 期 完成 节 水 改造 。 

2、 加 快 高 耗 水 行业 节 水 改造 ， 加 强 废水 深度 处 理 和 达标 再 利 本 项 目 施工 期 管道 试 压 水 
。 和 车辆 冲洗 水 循环 使 用 ， 
: |3、 推 进 现 有 工业 园区 节 水 改造 ， 新 建 企业 和 园区 推广 应 用 集 最 终 泼 酒 施工 场地 抑 尘 ， 
成 优化 用 水 系统 。 YHE 
4、2022 年 ， 全 市 所 有 工业 园区 实现 水 资源 梯级 利用 、 循 环 利 
用 ， 最 大 限度 减少 废水 排放 。 


(4) 与 定 州 市 “大 气 环境 总 体 管控 要 求 “符合 性 分 析 

本 项 目 与 定 州 市 “大 气 环 境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 见 表 1-6-15。 

表 1-6-15 ”与 定 州 市 “大 气 环 境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


1、 加 快 重点 污染 工业 企业 退 城 搬迁 。 以 焦化 、 化 工 、 制 
药 等 行业 为 重点 , 加 快 城市 建成 区 重点 污染 工业 企业 搬迁 
改造 或 关闭 退出 ， 其 他 不 适宜 在 主 城区 发 展 的 工业 企业 ， 
根据 实际 纳入 退 城 搬迁 范围 。 

2、 造 纸 、 焦 化 、 氮 肥 、 有 色 金 属 、 印 染 、 农 副食 品 加 工 、 
原料 区 制造、 皮革、 农药、 电镀、 钢铁、 水泥、 石灰、 平 本 项 目 为 天 然 气管 


板 玻璃 、 石 化 、 化 工 等 高 污染 工业 项 目 必须 入 园 进 区 ， 其 
线 项 目 , 选 线 不 涉及 
他 工业 项 目 原则 上 也 不 在 园区 外 布局 。 学 校 、 医疗、 养老 等 


3、 严格 执行 规划 环评 及 其 批复 文件 规定 的 环境 准 入 条 件 。 
4、 严 格 执行 相关 行业 企业 布局 选 址 要 求 ， 禁 止 在 商 住 、 
学 校 、 医 疗 、 养 老 机 构 、 人 口 密集 区 和 公共 服务 设施 等 周 
边 新 建 有 色 金 属 冶 炼 、 化 工 等 行业 企业 。 

5、 严 格 限制 石化 、 化 工 、 包 装 印 刷 、 工 业 涂 装 等 高 VOCs 
排放 建设 项 目 。 新 建 涉 VOCs 排 放 的 重点 行业 企业 必须 入 
园 。 


环境 敏感 区 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 575 
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续 表 1-6-15 


与 定 州 市 “大 气 环境 总 体 管 控 要 求 ” 
管控 要 求 


符合 性 分 析 一 览 表 
本 项 目 相关 内 容 


。58。 


1、 强 化 无 组 织 排放 控制 管理 。 开 展 建 材 、 火 电 、 焦 化 、 

铸造 等 重点 行业 无 组 织 排放 排查 工作 。 

2、PW 年 均 浓度 不 达标 地 区 开展 大 气 污染 物 特别 排放 限 值 
改造 ， 化 工 、 有 人 色 (不 含 氧化 铝 ) 等 行业 现 有 企业 和 新 建 
项 目 严 格 执行 二 氧化 硫 、 毛 氧化 物 、 颗 粒 物 和 挥发 性 有 机 
物 特别 排放 限 值 ， 未 规定 大 气 污染 物 特别 排放 限 值 的 行 
业 ， 待 相应 排放 标准 修订 或 修改 后 ， 现 有 企业 和 新 建 项 目 
按时 限 要求 执 行 二 氧化 硫 、 氮 氧化 物 、 颗 粒 物 和 挥发 性 有 
机 物 特别 排放 限 值 。 

3、 开 展 挥发 性 有 机 物 污染 综合 治理 。 开 展 化 工 、 工 业 涂 
装 、 包 装 印刷 等 VOCs 排 放 重 点 行业 和 油 品 储 运销 综合 整 
治 ， 开 展 泄漏 检测 与 修复 。 


|4、 开 展 工业 炉 窑 专 项 治理 。 制 定 工 业 炉 窑 综 合 整治 实施 


方案 ,开展 工业 炉 窑 拉 网 式 排查 ， 分 类 建立 管理 清单 。 严 
格 排放 标准 要 求 ， 加 大 对 不 达标 工业 炉 窑 的 淘汰 力度 ， 加 
快 淘汰 中 小 型 煤气 发 生 炉 。 取 缔 燃 煤 热 风 炉 ， 基 本 淘汰 热 
电 联 产 供 热管 网 覆盖 范围 内 的 燃 煤 加 热 、 烘 干 炉 〈 窗 ) 。 
加 快 重点 行业 超 低 排放 改造 .加强 工 业 企业 污染 排放 监督 
管理 ， 深 入 实施 工业 企业 排放 达标 计划 。 河 北 旭 阳 能 源 完 
成 深度 治理 ， 达 到 超 低 排放 标准 。 

5、 国 华电 三 、 旭 阳 能 源 等 年 货运 量 150 万 吨 以 上 的 企业 ， 
大 宗 货物 铁路 运输 比例 达到 80% 以 上 。 

6、 加 快 体育 用 品 、 钢 网 制造 等 传统 行业 升级 改造 进度 。 

7、 加 强 对 燃 煤 、 工 业 、 扬 人 尘 、 农 业 等 大 气 污染 的 综合 防 
治 ， 加 强 与 周边 地 区 重点 污染 物 协同 控制 。 


1、 禁 止 新 建 烟 花 爆竹 等 存在 重大 环境 安全 隐患 的 民 爆 类 


2、 禁 止 建设 存在 重大 环境 安全 隐患 的 工业 项 目 。 
3、 园 区 应 制定 环境 风险 应 急 预 案 ， 成 立 应 急 组 织 机 构 ， 
定期 开展 应 急 演练 ， 提 高 区 域 环境 风险 防范 能 力 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


项 目 施 工作 业 过 程 
产生 颗粒 物 废气 、 焊 
接 烟 尘 , 施工 车 辆 燃 
油 尾 气 (SO0、NO,、 

C0), 通过 采取 获 盖 、 
固化 、 绿化 、 酒水 等 
措施 降低 施工 颗粒 
物 的 产生 ; 焊接 烟尘 
采用 移动 式 焊 接 烟 
侍 净 化 器 处 理 达 标 
后 排放 , 施工 车 辆 燃 
油 尾气 产生 量 较 少 ， 
自然 扩散 。 营运 期 无 

废气 产生 。 


本 项 目 为 天 然 气管 
线 项 目 ， 从 选 线 、 危 
险 化 学 品 储 运 安全 
防范 、 管 线 管道 设 
计 、 管 道内 外 防腐 、 
施工 期 事故 防范 、 营 
重点 管 段 环境 风险 
防范 、 管 道 并 行 及 交 
叉 段 环境 风险 防范 
等 方面 制定 风险 防 
范 措施 , 并 制定 突 发 
环境 事件 应 急 预 案 ， 
环境 风险 可 接受 。 


保定 中 燃 天 然 气 长 办 管道 有 PR 公司 石家庄 〔 蒙 城 ) -保定 (望都) 天然气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 出 民 告 书 
续 表 1-6-15 ”与 定 州 市 “大 气 环境 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 
本 项 目 相关 内 容 


1、 新 建 项 目 清洁 生产 力争 达到 国际 先进 水 平 ， 新 建 产业 
园区 应 按 生 态 工业 园区 标准 进行 规划 建设 。 
2、 耗 煤 项 目 要 实行 煤炭 减 量 蔡 代 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 
项 目 ， 本 项 目的 实施 
有 利于 扩大 天 然 气 的 
使 用 范围 ， 有 利于 提 
高 其 他 项 目的 清洁 生 
产 水 平 ， 有 利于 改善 
区 域 环境 质量 。 


资源 开发 |3、 新 建 燃 煤 发 电 项 目 原则 上 应 采用 60 万 千瓦 以 上 超 临 界 
利用 | 机 组 ,平均 供电 煤耗 低 于 300 克 标准 煤 / 千 瓦 时 。 
4、 对 火电 、 建 材 等 耗 煤 行业 实施 更 加 严格 的 能 效 和 排放 
标准 ， 新 增 工业 产能 主要 耗 能 设备 能 效 达 到 国际 先进 水 
Ts 


(5) 与 定 州 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 

本 项 目 与 定 州 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 见 表 1-6-16。 

表 1-6-16 与 定 州 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
本 项 目 相关 内 容 


1、 严 格 执行 相关 行业 企业 布局 选 址 要 求 , 禁止 在 居民 区 、 
学 校 、 医 疗 和 养老 机 构 等 周边 新 建 有 色 金 属 冶 炼 、 焦 化 
等 行业 企业 。 


2、 严格 控制 在 优先 保护 类 耕地 集中 区 域 新 建 有 色 金 属 冶 | 本 项 目 为 天 然 气 管线 项 
炼 、 石 油 加 工 、 化 工 、 焦 化 、 电 镀 、 制 革 、 制 药 、 铅 酸 目 ， 不 属于 前 述 行业 企 
蓄电池 行业 企业 。 

3、 结 合 区 域 功能 定位 和 土壤 污染 防治 需要 , 科学 布局 城 

乡 生活 垃圾 处 理 、 危 险 废物 处 置 、 废 旧 资源 再 生 利 用 等 

设施 和 场所 ， 合 理 确 定 畜 禽 养殖 布局 和 规模 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 .59 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 路 蚀 R 告 书 
续 表 1-6-16 与 定 州 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 
本 项 目 相关 内 容 


1、 全 市 重金 属 排 放量 不 增加 。 

2、 严 禁 将 污 泥 直 接 用 作 肥 料 , 禁止 不 达标 污 泥 就 地 堆放 ， 

结合 污 泥 处 理 设施 升级 改造 ， 逐 步 取 消 原生 污 泥 简易 填 

埋 等 不 符合 环保 要 求 的 处 置 方式 。 鼓 励 开 展 城市 生活 污 

泥 的 资源 化 综合 利用 。 

3、 主 城区 建设 完成 符合 要 求 的 城市 生活 垃圾 、 餐 厨 垃圾 、 

建筑 垃圾 、 城 市 凑 便 处 理 设施 ， 城 市 生活 垃圾 无 害 化 处 

理 率 达到 98% 以 上 。 

4、 有 色 金 属 冶炼 、 石 油 加 工 、 化 工 、 焦 化 、 电 镀 、 制 革 、 

制药 、 铅 酸 蓄电池 等 行业 企业 在 拆除 前 ， 要 制定 原生 产 

设施 设备 、 构 筑 物 和 污染 治理 设施 中 残留 污染 物 清理 和 

安全 处 置 方案 ， 出 具 符 合 国家 标准 要 求 的 监测 报告 ， 报 

所 在 地 县 级 环保 、 工 业 和 信息 化 部 门 备案 ， 并 储备 必要 | 本 项 目 施工 期 产生 的 泥 

的 应 急 装 备 和 物资 ， 待 生产 设施 拆除 完毕 方 可 拆除 污染 | 浆 委托 河北 雄 安 祥 惠 环 

防治 设施 。 拆 除 过 程 中 产生 的 废水 、 废 气 、 废 酒 和 拆除 | 保科 技 有 限 公司 (已 签 

物 ， 须 按照 有 关 规 定安 全 处 理 处 置 。 订 承 揽 合 同 ) 由 专用 镶 

5、 全 市 农 膜 回收 率 达 到 80% 以 上 , 农田 残 膜 “ 白 色 污染 ”| 运 走 进 行 无 害 化 处 理 后 
污染 物 排 | 得 到 有 效 控制 。 加 强 畜 禽 凑 污 资源 化 利用 ， 全 市 畜 禽 规 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利 
放 管控 | 模 养 殖 场 凑 污 处 理 设施 装备 配套 率 达 到 100%， 畜 禽类 污 用 。 和 危险 废物 主要 为 营 

综合 利用 率 达 到 75% 以 上 。 运 期 产生 的 清 管 废 洼 ， 

6、 严 格 落实 总 量 控制 制度 ， 减 少 重金 属 污染 物 排放 。 | 产生 后 随即 委托 有 资质 

7、 严 格 危险 废物 经 营 许可 审批 , 加 强 危 险 废物 处 置 单位 | 单位 运 走 处 置 ， 本 项 目 

规范 化 管理 核查 。 统筹 区 域 危险 废物 利用 处 置 能 力 建 设 ,| 不 暂 存 危 废 ， 不 设置 危 

加 快 补 齐 利用 处 置 设施 短 板 。 积 极 推进 重点 监管 源 智能 废 暂 存 间 。 

监控 体系 建设 ， 加 大 危险 废物 产生 、 贮 存 、 转 运 、 利 用 、 

处 置 全 流程 监管 力度 。 规 范 和 完善 医疗 废物 分 类 收集 处 

置 体系 ，2020 年 底 前 ， 全 市 医疗 废物 集中 收集 和 集中 处 

置 率 达到 100%。 

8、 对 城镇 人 口 密集 区 危险 化 学 品 生产 企 业 搬迁 改造 , 督 

促 指导 搬迁 改造 企业 在 拆除 设计 有 毒 有 害 物质 的 生产 设 

施 设备 、 构 筑 物 和 污染 治理 设施 时 ， 按 照 有 关 规 定 ， 事 

先 制定 拆除 活动 污染 防治 方案 ， 并 严格 按 规 定 实施 残留 

物料 和 污染 物 、 污 染 设 备 和 设施 的 安全 处 理 处 置 ， 防 范 

拆除 火电 污染 土壤 ， 增 加 后 续 治 理 修复 成 本 和 难度 。 

9、 到 2022 年 实现 工业 固体 废物 全 部 规范 化 处 置 或 综合 

利用 。 


05 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 和 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈( 蒙 城 ) -保定 〈 望 都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 
续 表 1-6-16 与 定 州 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


1、 完 善 全 市 固体 废物 动态 信息 管理 平台 数据 ,充分 发 挥 
平台 的 智能 化 监控 水 平 。 推 进 重点 涉 危 企业 环保 智能 监 
控 体 系 建设 , 在 涉 危 重点 企业 安装 视频 监控 、 智 能 地 磅 、 
电子 液 位 计 等 设备 ， 集 成 视频 、 称 重 、 贮 存 、 工 况 和 排 
放 等 数据 ， 实 时 监控 危险 废物 产生 、 处 置 、 流 向 ， 数 据 
上 传 全 省 固体 废物 动态 信息 管理 平台 。 全 市 年 产 3 吨 以 
上 危险 废物 、 医 疗 废物 重点 产 废 单位 ， 全 部 完成 安装 、 
联网 。 
2、 涉 及 重度 污染 耕地 的 县 〈 市 、 区 ) 应 依法 划 定 特定 农 | 本 项 目 危险 废物 主要 为 
品 禁止 生产 区 ， 明 确 界限 ， 设 立 标 识 ， 严 禁 种 植 食用 | 营运 期 产生 的 清 管 废 
环境 风险 | 农产品 ， 并 制定 实施 环境 风险 管控 方案 。 漆 ， 产 生 后 随即 委托 有 
防 控 “|3、 强 化 关闭 搬迁 企业 腾 退 土地 土壤 污染 风险 管控 , 以 有 | 资质 单位 运 走 处 置 ， 本 
色 金 属 冶 炼 、 石 油 加 工 、 化 工 、 焦 化 、 电 镀 、 制 革 等 行 | 项 目 不 暂 存 危 废 ， 不 设 
业 企 业 为 重点 ， 严 格 企业 拆除 活动 的 环境 监管 。 置 危 废 暂 存 间 。 
4、 列 入 建设 用 地 土壤 污染 风险 管控 和 修复 名 录 的 地 块 ， 
不 得 作为 住宅 、 公 共管 理 与 公共 服务 用 地 ; 未 达到 土壤 
污染 风险 管控 、 修 复 目 标的 地 块 ， 禁 止 开工 建设 任何 与 
风险 管控 、 修 复 无 关 的 项 目 ， 不 得 批准 环境 影响 评价 技 
术 文件 、 建 设 工程 规划 许可 证 等 事项 。 涉 及 成 片 污染 地 
块 分 期 分 批 开 发 或 周边 土地 开发 的 ， 要 科学 设 定 开发 时 
序 ， 防 止 受 污染 土壤 及 其 后 续 风 险 管 控 和 修复 措施 对 周 
边 人 群 产 生 影响 。 


(6) 与 定 州 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 
本 项 目 与 定 州 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 见 表 1-6-17。 
表 1-6-17 与 定 州 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 


管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 | 分 析 


结果 


1、 到 2025 年 全 市 用 水 总 量 控制 在 2. 73 亿 立 方 米 , 其 
中 , 地 下 水 用 水 量 1. 94 亿 立 方 米 , 万 元 GDP 用 水 量 较 


2015 年 下 降 46%。 本 项 目 施工 期 用 


水 取 自 附近 农田 


2、 到 2035 年 全 市 用 水 总 量 控制 在 2. 96 亿 立 方 米 。 其 | ys 二 
中 , 地 下 水 用 水 量 为 1. 94 亿 立 方 米 , 万 元 GDP 用 水 量 | 灌溉 水 井 或 村 镇 | 符合 


供水 ; 道 > 
较 2015 年 下 降 91%。 ee 
上 述 目标 值 仅 作为 我 市 水 资源 管理 工作 参考 ， 不 作为 | 洗 用 水 循环 使 用 
约束 性 指标 考核 ， 后 续 根 据 河 北 省 下 发 指标 或 我 市 相 
关 规 划 及 时 动态 更 新 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 “613 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管 道 工程 项 目 环境 暴 邮 民 告 书 
续 表 1-6- 
属性 | 管控 类 型 


lg 
管控 要 求 


与 定 州 市 “资源 利用 总 体 管 控 要 求 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 


本 项 目 相关 内 容 ie 


es。 62 。 


1、 严 格 用 水 定额 管理 , 对 超 计 划 用 水 的 自 备 井 取水 户 
加 倍 征收 水 资源 税 ， 对 公共 供水 的 工业 企业 和 城镇 用 
水 户 实行 累进 加 价 和 阶梯 水 价 制度 ， 对 超 限额 的 农业 
灌溉 用 水 征收 水 资源 税 。 

2、 严 格 一 般 超 采 区 、 禁 采 区 管理 。 在 地 下 水 一 般 超 采 
区 ， 应 当 控制 地 下 水 取水 许可 ， 按 照 采 补 平衡 原则 严 
格 控制 开采 地 下 水 ， 限 制 取水 总 量 ， 并 规划 建设 替代 
水 源 ， 采 取 措 施 增加 地 下 水 的 有 效 补 给 ， 在 地 下 水 禁 
止 开采 区 ， 除 临时 应 急 供 水 外 ， 严 禁 取 用 地 下 水 ， 已 
有 的 要 限期 关 停 。 禁 止 新 增 地 下 水 取水 许可 。 

3、 合 理 利用 外 调 水 。 用 好 引 江 、 引 黄 等 外 调 水 ， 增 强 
水 源 调 荤 能 力 ， 扩 大 供水 管 网 覆盖 范围 ， 置 换 城镇 、 
工业 和 农村 集中 供水 区 地 下 水 开采 ， 推 进 农 业 水 源 置 
换 ， 有 效 减少 地 下 水 开采 量 。 

4、 挖潜 非常 规 水 源 。 加 大 再 生 水 利用 力度 , 城市 绿化 、 
市 政 环卫 、 生 态 景观 等 优先 使 用 再 生 水 。 加 强人 工 增 
雨 〈 雪 ) 工作 ， 开 发 利用 空中 水 资源 ， 逐 步 推进 城市 
雨水 收集 利用 。 

5、 推 动 各 部 门 节 水 。 农 业 节 水 : 调整 农业 种 植 结构 ， 
在 加 强 现 有 高 效 节 水 工程 管理 、 推 广 农 艺 节 水 技术 、 
巩固 压 采 成 效 的 基础 上 ， 大 力 推广 节 水 先进 经 验 ， 积 
极 推行 水 肥 一 体 化 ， 实 施 喷 微 灌 和 高 标准 管 灌 工程 。 
工业 节 水 :积极 推进 工业 节 水 改造 ， 定 期 开展 水 平衡 
测试 ， 对 超过 用 水 定额 标准 的 企业 ， 限 期 完成 节 水 改 
造 。 城 镇 节 水 : 加 快 实施 供水 管 网 改造 建设 ， 降 低 供 
水 管 网 漏 损 率 。 推 进 公 共 领 域 节 水 ， 公 共 建 筑 采用 节 
水 器 具 ， 建 设 节 水 型 城市 。 

6、 根据 全 省 河 湖 补水 计划 , 在 保障 正常 供水 的 目标 前 
提 下 ， 配 合 做 好 主要 河流 生态 补水 ， 改 善 和 修复 河流 


1、 到 2025 年 能 源 消费 总 量 和 煤炭 消费 量 分 别 为 270| 
万 吨 标准 煤 和 951 万 吨 , 单位 GDP 能 耗 为 0. 69 吨 标 煤 
Pa 

2、 到 2035 年 能 源 消费 总 量 和 烨 炭 消 费 量 分 别 为 329 
万 吨 标准 煤 和 856 万 吨 , 单位 GDP 能 耗 为 0. 55 吨 标 煤 
ASs 

上 述 目 标 值 仅 作为 我 市 能 源 控制 工作 参考 ， 不 作为 约 
束 性 指标 考核 ， 后 续 根 据 河北 省 下 发 指标 或 我 市 相关 
规划 及 时 动态 更 新 。 


本 项 目 施工 期 用 
水 取 自 附近 农田 
灌溉 水 井 或 村 镇 
供水 设施 ， 管 道 试 | 符合 
压 用 水 和 车 辆 冲 | 要 求 
洗 用 水 循环 使 用 ， 
提高 水 重复 利用 
率 。 


本 项 目 为 天 然 气 
管线 项 目 ， 本 项 目 
的 实施 有 利于 扩 
大 天 然 气 的 使 用 
范围 ， 有 利于 降低 
煤炭 的 使 用 量 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


一 人 中 枯 天 外 的 全 放 有 了 R 人 司 石 家 上 E( 荣 同 ) -保定 (记者 ) 天 然 气 攻 办 管道 工 程 项 目 环 境 移 卫 有 对 书 _ 
续 表 1-6-17 。 与 定 州 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 
属性 | 管控 类 型 管控 要 求 本 项 目 相 关 | 分 析 


1、 加 快 化 解 过 剩 产 能 和 淘汰 落后 产能 ， 对 新 增 耗 煤 建设 项 
目 ， 严 格 执行 煤炭 等 〈 减 ) 量 蔡 代 ， 严 控 上 煤炭 消费 总 量 。 
2、 以 工业 、 建 筑 和 交通 运输 领域 为 重点 ， 深 入 推进 技术 节 
能 和 管理 节能 ， 加 强 工业 领域 先进 节能 工艺 和 技术 推广 ， 
开展 既 有 建筑 节能 改造 ， 新 建 建筑 严格 执行 75% 节 能 标准 ， 
推进 大 宗 货物 运输 “公转 铁 ”， 建 设 绿色 交通 运输 体系 。| 木 项 目 为 天 
3、 鼓 励 工业 炉 窒 使 用 电 、 天 然 气 等 清洁 能 源 。 多 所 管线 全 
4、 加 快 发 展 太阳 能 、 光 伏 发 电 、 生 物质 天 然 气 等 清洁 能 源 | 六 、> 一 
利用 ， 提 高 非 化 石 能 源 消费 占 比 。 积 极 推进 气 能 产业 ， 加 | 于; gy 
快 建设 加 所 站 ， 以 氧 燃料 电池 公交 车 为 突破 口 ， 逐 步 扩展 | 本 项 目的 实 | 
能 源 | 管控 要 求 | 氧 能 应 用 领域 。 施 和 有 利于 和 | 要 求 
5、 积 极 推进 光伏 太阳 能 、 光 热能 、 地 热 等 取暖 方式 ， 加 大 | 大 天 然 气 的 
城市 集中 供 热管 网 建设 ， 做 到 能 供 尽 供 。 全 市 域 逐 步 完成 | 合用 范围 , 有 
生活 和 冬季 取暖 散 煤 蔡 代 。 利于 降 代 夫 
6、 优 化 新 能 源 汽车 推广 结构 ， 新 增 及 更 换 的 公交 车 全 部 俩 | 央 的 使 用 量 
用 新 能 源 车 ， 适 当 增 加 邮政 车 、 清 扫 车 、 配 送 车 等 新 能 淆 
车 比重 ， 配 套 建设 标准 化 充 ( 换 ) 电站 和 充电 桩 。 
7、 严 控 工业 和 民用 燃 煤 质量 ， 从 严 执行 国家 《商品 煤 质量 
民用 散 煤 》 (GB34169-2017) 标准 ， 生 产 加 工 企业 供应 用 
户 的 煤炭 质量 须 同 时 满足 河北 省 《工业 和 民用 燃料 煤 》 
(DB13/2081-2014) 地 方 标准 要 求 。 


(7) 与 定 州 市 “产业 布局 总 体 管 控 要 求 “ 符 合 性 分 析 
本 项 目 与 定 州 市 “产业 布局 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 见 表 1-6-18。 
表 1-6-18 ”与 定 州 市 “产业 布局 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 


A 
管控 要 求 本 项 目 相 关内 容 


1、 禁 止 建设 国家 《产业 结构 调整 指导 目录 》 中 限制 类 、 淘 
汰 类 产业 项 目 ，《 市 场 准 入 负面 清单 》 中 禁止 准 入 类 及 《 河 
北 省 禁止 投资 的 产业 目录 》、《 河 北 省 新 增 限 制 和 淘汰 类 产 
业 目 录 (2015 年 版 ) 》 中 的 产业 项 目 。 

产业 |2、 禁 止 建设 《环境 保护 综合 名 录 2017 年 版 》 中 “高 污染 、| 本 项 目 为 天 然 气管 线 


总 体 | 高 风险 ”产品 加 工 项 目 。 严格 控制 生态 脆弱 或 环境 敏感 地 区 | 项 目 ， 属 于 鼓励 类 项 
布局 | 建设 “两 高 ”行业 项 目 。 目 ， 不 属于 限制 类 、 淘 | 要 求 
要 求 |3、 严 禁 钢铁 、 焦 化 、 水 泥 、 平 板 玻璃 、 电 解 铝 、 有 色 、 电 汰 类 项 目 。 
石 、 铁 合金 、 陶 瓷 等 新 增产 能 项 目 建设 ， 鼓 励 建设 大 型 超 超 
临界 和 超 临 界 机 组 ， 重 点 行业 新 〈 改 、 扩 ) 建 项 目 严格 执行 
产能 置换 、 煤 炭 、 污 染 物 倍 量 削 减 蔡 代 办 法 。 
4、 严 禁 新 增 铸造 产能 建设 项 目 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 “63， 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 路 蚀 R 告 书 


续 表 1-6-18 ”与 定 州 市 “产业 布局 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 


管控 要 求 


本 项 目 相关 内 容 


产业 
总 体 


1、 严 格 沙 实 《建设 项 目 主 要 污染 物 排放 总 量 指标 审核 及 管 
理 暂行 办 法 》 要 求 , 上 一 年 度 环境 空气 质量 年 平均 浓度 不 达 
标的 区 域 ， 相 关 污 染 物 应 按照 建设 项 目 所 需 蔡 代 的 主要 污 
染 物 排放 总 量 指标 的 2 倍 进行 前 减 苦 代 燃 煤 发 电机 组 大 气 
污染 物 排放 浓度 基本 达到 燃气 轮机 组 排放 限 值 的 除外 ) ; 细 
颗粒 物 PM,:) 年 平均 浓度 不 达标 的 区 域 ， 二 氧化 硫 、 氮 氧 
化 物 、 烟 粉尘 、 挥 发 性 有 机 物 四 项 污染 物 均 需 进行 2 倍 前 减 
替代 《〈 燃 煤 发 电机 组 大 气 污 染 物 排放 浓度 基本 达到 燃气 轮 
机 组 排放 限 值 的 除外 ) 。 


本 项 目 各 污染 物 排放 


布局 
要 求 


1、 以 化 工 、 铸 造 等 重 污染 企业 为 重点 ， 加 快 实施 城区 和 主 
要 城镇 建成 区 的 重 污染 企业 退 城 搬迁 。 

2、 对 不 符合 国家 产业 政策 、 不 符合 当地 产业 布局 规划 的 分 
散 燃 煤 《〈 燃 重油 等 ) 炉 窗 ， 鼓 励 搬迁 入 园 并 进行 集中 治理 ， 
推进 治理 装备 升级 改造 ， 建 设 规模 化 和 集约 化 工业 企业 。 
3、 禁 止 在 居民 区 、 学 校 、 医 疗 和 养老 机 构 等 周边 新 建 有 色 
金属 冶炼 、 焦 化 等 行业 企业 。 严格 控制 在 优先 保护 类 耕地 集 
中 区 域 新 建 有 色 金 属 冶炼 、 石 油 加 工 、 化 工 、 焦 化 、 电 镀 、 
制 革 、 制 药 、 铅 酸 蓄 电池 行业 企业 。 


本 项 目 不 属于 前 述 行 
业 企业 。 


1、 造 纸 、 焦 化 、 氮 肥 、 有 色 金 属 、 印 染 、 农 副食 品 加 工 、 
原料 药 制造 、 皮 革 、 农 药 、 电 镀 、 钢 铁 、 水 泥 、 石 灰 、 平 板 
玻璃 、 石 化 、 化 工 等 高 污染 工业 项 目 必须 入 园 进 区 ， 其 他 工 
业 项 目 原则 上 也 不 在 园区 外 布局 。 

2、 加 强 园 区 规划 及 环评 时 效 性 。 现 有 县 市 级 工业 区 在 遵从 
规划 、 规 划 环评 及 跟踪 评价 的 要 求 前 提 下 ， 严 格 遵 循 河北 
省 、 定 州 市 及 对 应 单元 生态 环境 准 入 要 求 。 

3、 推 进 现 有 企业 向 依法 合 规 设立 、 环 保 设施 齐全 、 符 合 规 
划 环 评 要 求 的 工业 集聚 区 集中 ， 明 确 工业 企业 入 园 时 间 表 :; 
确 因 不 具备 入 园 条 件 需 原 地 保留 的 工业 企业 ， 明 确保 留 条 
件 ， 其 中 直 排 环境 企业 应 达到 排 入 水 体 功 能 区 标准 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 
项 目 , 不 属于 必须 入 园 
进 区 项 目 。 


。64。 


1、 全 面 禁止 生产 、 使 用 和 进出 口 以 下 POPs: 艾 氏 剂 、 狄 氏 
剂 、 异 狄 氏 剂 、 七 氧 、 六 氧 茶 、 毒 杀 芬 、 多 和 氧 联 茶 、 氧 丹 、 
灭 蚁 灵 、 滴 滴 涕 、 五 毛茶、 六 省 联 茶 、 十 氧 酮 、a -六 氧 环 
己 烷 、8B -六 氧 环 已 烷 、 四 省 二 茶 醚 和 五 省 二 茶 酝 、 六 涡 二 
茶 配 和 省 二 茶 醚 、 林 丹 、 硫 丹 、 全 氟 辛 基础 酸 及 其 盐 类 和 全 
氟 辛 基础 酰 氟 〈 可 接受 用 途 除 外 ) 、 六 省 环 十 二 烷 〈 用 于 建 
筑 物 中 的 发 泡 聚 茶 乙 烯 和 挤 塑 聚 茶 乙 烯 的 生产 、 使 用 及 进 
出 口 豁免 至 2021 年 12 月 25 日 ) 。 

2、 严 禁 新 上 淘汰 类 、 限 制 类 化 工 项 目 ， 园 外 化 工 企业 不 得 
新 建 、 扩 建 化 工 生产 项 目 等 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


本 项 目 为 天 然 气管 线 
项 目 ， 从 选 线 、 危 险 化 
学 品 储 运 安全 防范 、 管 
线 管道 设计 、 管 道内 外 

防腐 、 施 工期 事故 防 
范 、 营 运 期 事故 风险 防 
范 、 重 点 管 段 环境 风险 
防范 、 管 道 并 行 及 交叉 
段 环 境 风 险 防范 等 方 
面 制定 风险 防范 措施 ， 

并 制定 突 发 环境 事件 

应 急 预 案 。 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 岳 民 告 书 
续 表 1-6-18 ”与 定 州 市 “产业 布局 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相 关内 容 


1、 主 城区 及 其 主导 上 风向 15 公 里 范围 内 禁止 投资 大 气 污染 
严重 的 燃 煤 电厂 、 钢 铁 、 炼 焦 等 。 主 城区 以 外 的 重点 城镇 建 
成 区 及 其 主导 上 风向 5 公里 范围 内 ， 禁 止 投资 燃 煤 电厂 、 水 
泥 、 痛 炼 等 大 气 污染 严重 的 项 目 。 
2、 严 格 控制 过 剩 产能 项 目 和 “两 高 一 资 ”项 目 ， 严 格 限制 
造纸 、 印 染 、 煤 电 、 传 统 化工 、 传 统 燃油 汽车 、 涉 及 重金 属 
以 及 有 毒 有 害 和 持久 性 污染 物 排放 的 项 目 。 
3、 进 一 步 加 强 能 源 重 化 工行 业 规模 控制 ， 空 气 环境 质量 达 
标 前 ,禁止 新 建 、 扩 建新 增产 能 的 钢铁 、 冶炼、 水 泥 项 目 以 
4、 依 法 全 面 取缔 不 符合 国家 产业 政策 的 制 革 、 炼 砷 、 电 镀 
等 严重 污染 水 环境 的 生产 项 目 。 对 有 色 金 属 、 电 镀 、 制 革 行 
其 他 | 业 实施 清洁 化 改造 ， 制 革 行 业 实施 铬 减 量化 或 封闭 循环 利 


本 项 目 为 天 然 气管 线 
项 目 ， 属 于 鼓励 类 项 
目 ， 符 合 国家 产业 政 
策 ， 不 属于 前 述 行业 


5、 上 内河 河流 沿岸 、 燕 家 仁 饮 用 水 源 地 补给 区 严格 控制 化 学 | “” ”项目 


原料 和 化 学 制品 制造 、 医 药 制 造 、 制 革 、 造 纸 、 焦 化 、 化 学 
纤维 制造 、 石 油 加 工 、 纺织 印染 等 项 目 环境 风险 , 合理 布局 
生产 装置 及 危险 化 学 品 仓储 等 设施 。 

6、 禁 止 生产 、 销 售 厚度 小 于 0. 025 毫 米 的 超 薄 塑料 购物 袋 、 
0.01 毫 米 的 聚 乙烯 农用 地 膜 、 以 医疗 废物 为 原料 制造 塑料 
制品 、 废 塑料 进口 等 塑料 加 工 项 目 。 全 市 范围 内 禁止 生产 、 
销售 一 次 性 发 泡 塑料 餐具 、 一 次 性 塑料 棉签 , 禁止 生产 含 塑 
料 微 珠 的 日 化 用 品 ，2022 年 底 禁 止 销售 生产 含 塑 料 微 珠 的 
日 化 用 品 。2022 年 底 城市 建成 区 禁止 、 限 制 使 用 《关于 进 一 
步 加 强 塑料 污染 治理 的 实施 方案 》 要 求 塑料 制品 。 

7、 地 下 水 超 采 区 限制 高 耗 水 行业 准 入 。 


2、 与 项 目 所 在 管控 区 生态 环境 准 入 清单 符合 性 分 析 

本 项 目 管线 路 由 涉及 定 州 市 ， 路 线 途 经 定 州 市 南部 重点 管控 单元 
(ZH13068220011〉 、 北 方 循环 经 济 园 二 期 重点 管控 单元 〈ZH13068220007) 、 定 州 市 
沙河 工业 园区 重点 管控 单元 (ZH13068220008 ) 、 定 州 市 东部 重点 管控 单元 
(ZH13068220013) 、 定 州 市 北部 重点 管控 单元 (ZH13068220010) ， 与 所 在 管控 区 生 
态 环境 准 入 清单 符合 性 见 表 1-6-19。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 “65. 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 鲁 民 告 书 
与 所 在 定 州 市 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 


表 1-6-19 


1、 北 侧 临 沙河 区 域 避 开 沙河 河道 管理 范围 , 在 
符合 《中 华人 民 共和 国 河道 管理 条 例 》 条 件 下 
进行 建设 。 

2、 严 格 规划 区 准 入 条 件 ， 鼓 励 能 耗 低 、 工 艺 先 
进 、 排 放 废气 污染 物 量 较 少 的 企业 入 园 ， 同 时 


.| 要 求 入 区 项 目 必须 实现 区 域 污染 物 的 削减 ， 即 


在 不 增加 区 域 颗粒 物 及 氮 氧 化 物 排放 量 的 前 提 
下 ， 方 可 同意 项 目 入 园 。 

3、 产 业 引进 避免 与 园区 一 期 同 质 化 。 

4、 以 废 金属 为 原料 ， 通 过 冶炼 、 精 炼 、 铸 造 生 
产 有 色 金 属 的 项 目 禁 止 入 园 。 

5、 重 点 发 展 废旧 锂电 池 的 资源 化 利用 项 目 ， 不 
再 设置 铅 蓄 电 瓶 处 置 产业 。 

6、 禁 止 新 增 开 采 地 下 水 的 建设 项 目 。 


本 项 目 情况 


本 项 目 管线 穿越 沙 
河 ， 出 入 土 点 均 位 于 
沙河 河道 管理 范围 
之 外 ,符合 条 例 要 求 


符合 性 


1、 加 快 园区 污水 处 理 厂 建设 , 污水 处 理 三 同 中 
水 三 一 并 建设 ， 出 水 回 用 于 园区 绿化 及 工业 用 


管 | 水 ， 不 外 排 。 


2、 重 点 企业 清洁 生产 率 达到 100%。 


本 项 目 施工 期 废水 
不 外 排 ， 营 运 期 无 废 
水 产生 。 


重 
点 
管 
控 
单 
元 


s。 66 。 


1、 建 立 园区 危险 性 物质 动态 管理 信息 库 ， 汇 总 
各 类 危险 物质 危险 级 别 及 使 用 量 ， 严 格 对 风险 
物质 的 贮存 、 加 工 、 流 向 等 全 过 程 进行 监控 监 
A 

已 。 

2、 建 立 、 制 定 环境 突 发 性 事件 应 急 预案 并 定期 
演练 。 涉 风险 装置 及 饶 区 按 相 应 设计 规范 设置 


| 围 堰 ， 入 驻 企业 设置 应 急事 故 池 、 事 故 废水 、 
消防 废水 暂 存 装 置 ; 危险 性 物质 储存 聚集 区 域 ， 


安装 毒性 或 易 燃 易 爆 气 体 自动 在 线 检测 仪 ， 及 
时 发 现 事故 隐患 。 

3、 园 区 南 侧 边界 与 周边 村 镇 之 间 设 置 一 定 距离 
的 空间 隔离 带 ， 减 轻 对 居住 区 的 影响 。 


本 项 目 为 天 然 气管 
线 项 目 ， 从 选 线 、 危 
险 化 学 品 储 运 安全 
防范 、 管 线 管道 设 
计 、 管 道内 外 防腐 、 
施工 期 事故 防范 、 营 
运 期 事故 风险 防范 、 
重点 管 段 环 境 风险 
防范 、 管 道 并 行 及 交 
叉 段 环境 风险 防范 
等 方面 制定 风险 防 
范 措施 ， 并 制定 突 发 
环境 事件 应 急 预 案 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 蔓 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 鲁 民 告 书 
与 所 在 定 州 市 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 


续 表 1-6-19 


定 州 市 - 
北方 循环 
经 济 园 二 


Hl 世 汇 正法 贞 


1、 尽 快 建设 南水北调 水 集中 供水 三， 逐步 替代 


-| 地 下 水 使 用 。 
|2、 废 水 集中 处 理 率 达 到 100%。 


、 工 业 废 气 处 理 达标 率 100%。 
、 固 废 综合 利用 率 100%。 
、 落 实 全 市 自然 资源 总 体 管控 要 求 。 


本 项 目 情况 


本 项 目 施 工期 用 水 
取 自 附近 农田 灌溉 
水 井 或 村 镇 供水 设 
施 ， 管 道 试 压 用 水 和 
车 辆 冲洗 用 水 循环 
使 用 。 施 工期 废水 不 
外 排 ， 营 运 期 无 废水 
产生 。 固 废 全 部 妥善 
处 置 。 施 工期 颗粒 物 
废气 场 界 达标 ， 营 运 
期 无 废气 产生 。 


符合 性 


1、《 产 业 结构 调整 指导 目录 (2019 年 本 ) 》、 
《河北 省 大 气 污染 防治 行动 计划 实施 方案 》、 
《河北 省 水 污染 防治 工作 方案 》《 关 于 印发 河 
北 省 “净土 行动 ”土壤 污染 防治 工作 方案 的 通 


间 | 知 》 《河北 省 环境 保护 厅 关 于 进一步 加 强 建 设 


项 目 环保 管理 的 通知 》、 《河北 省 新 增 限 制 和 
淘汰 类 产业 项 目 》 明 确 禁 止 建设 的 项 目 禁 止 入 
园 
2、 


新 建 项 目 清洁 生产 水 平 应 达到 国内 先进 水 平 
及 以 上 。 
3、 禁 止 新 增 开采 地 下 水 的 建设 项 目 。 


本 项 目 为 天 然 气管 
线 项 目 ， 属 于 鼓励 类 
项 目 。 


高 甘 镇 、 
李 亲 顾 镇 


淖 攻 上 工 囊 油 姓 


1、 加 快 园区 污水 处 理 厂 深度 处 理 系统 建设 ， 实 
现 出 水 全 部 回 用 不 外 排 。 


5 染 |。、 对 污水 治理 措施 不 符合 环保 要 求 的 企业 进行 


整改 ， 加 强 企业 环境 管理 ， 确 保 出 水 稳定 达到 
污水 处 理 厂 收 水 要 求 。 

3、 钢 网 等 重点 耗 能 行业 能 源 利 用 效率 争取 达到 
国内 先进 水 平 。 


1、 建 立 土壤 污染 隐患 排查 制度 ， 保 证 持续 有 效 
防止 有 毒 有 害 物质 渗 漏 、 流 失 、 扬 散 。 

2、 土壤 重点 监管 单位 和 园区 周边 定期 开展 土壤 
环境 监督 性 监测 。 


含 |3、 加 强 对 危险 工业 固 废 的 管理 力度 ， 通 过 清洁 
空 | 生产 改进 生产 工艺 以 减少 危险 固 废 的 产生 量 ， 


提高 危险 固 废 的 处 理 处 置 率 ， 外 运 的 危险 废物 
必须 送 至 其 生产 企业 回收 或 由 有 危险 废物 处 理 
资质 的 相关 单位 进行 处 理 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


本 项 目 施 工期 废水 
不 外 排 ， 营 运 期 污 废 
水 产生 。 


本 项 目 产生 的 危险 
废物 为 营运 期 检修 
时 产生 的 清 管 废 漆 ， 
产生 后 随即 委托 有 
危 废 处 置 资质 单位 
运 走 处 置 ， 不 在 场地 
和 暂 存 ， 不 设置 危 废 暂 
存 间 。 


和 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 幕 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 路 蚀 R 告 书 
与 所 在 定 州 市 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 


续 表 1-6-19 


站 性 虑 囊 油 有 几 


1、 再 生 水 〈 中 水 ) 回 用 率 达 到 100%。 
2、 禁 止 建设 燃 煤 锅炉 、 退 火炉 和 加 热 炉 。 


源 |3、 园 区 入 区 企业 根据 需要 采用 清洁 燃料 作为 供 


热 原料 ， 待 集中 供 热 设施 建设 完成 并 投入 使 用 


效率 | 后 采取 集中 供 热 ， 企 业 不 得 自 建 顽 烧锅 炉 。 


4、 固 废 综 合 利用 率 100%。 
5、 落 实 全 市 自然 资源 总 体 管控 要 求 。 


本 项 目 情况 ”| 符合 性 


本 项 目 固 废 全 部 习 
善 处 置 。 


。68 。 


Hl 志江 足 法 册 


间 |  、 堆 散 分 布 企业 制定 退出 搬迁 计划 ， 规 模 化 集 


聚 区 禁止 扩建 ， 严 格 管控 。 


本 项 目 不 属 于 零散 
分 布 企业 。 


1、 推 进 种 植 业 清洁 生产 ， 开 展 化 肥 、 农 药 使 用 
量 零 增长 行动 ， 实 施 地 膜 回收 利用 工程 ， 实 现 
废弃 农 膜 基本 回收 利用 。 

2、 加 强 农 村 垃圾 治理 。 沿 河 1000 米 范围 内 村 庄 
垃圾 全 部 收集 处 理 。2021 年 底 前 ， 基 本 实现 农 
村 生化 垃圾 资源 化 、 减 量化 、 无 害 化 处 理 全 禾 
六 


3、 强 化 农村 生活 污水 治理 。2022 年 底 前 实现 入 
淀 河流 沿线 村 庄 生 活 污水 全 部 有 效 治理 ， 确 保 
农村 生活 污水 不 直 排 入 河 。 到 2025 年 全 面 建立 
完善 农村 生活 污水 治理 长 效 运 维 管理 机 制 。 

4、 推 动 农业 面 源 治理 。 规 模 化 畜 禽 养殖 场 凑 污 
处 理 设 施 装备 配套 率 达 到 100%， 综 合 利用 率 达 
到 75% 以 上 ; 强化 对 畜 禽 散 养 户 的 管控 ， 对 入 淀 
河流 沿 河 1000 米 范围 内 的 散 养 户 畜 禽 数 便 污水 
进行 分 户 收集 、 集 中 处 理 利用 ， 禁 止 未 综合 利 
用 的 畜 禽 养殖 凑 便 、 废 水 入 河 。2022 年 规模 化 
畜 禽 养殖 场 达 到 绿色 养殖 标准 要 求 ， 散 养 户 畜 
禽 娄 便 污 水 有 效 管控 。 唐 河 河 道 管理 范围 外 延 
15m 内 严禁 施用 化 肥 、 农 药 。 

5、 严 禁 露 天 焚烧 秸秆 和 垃圾 ， 完 善 秸 秆 焚烧 视 
频 监控 系统 点 位 建设 ， 基 本 实现 涉 农 区 域 全 用 
盖 。 强 化 农业 氨 排 放 管 控 ， 推 进 种 植 业 、 养 殖 
业 大 气 氨 减 排 ， 探 索 建立 大 气 氨 规范 化 排放 清 
单 ， 摸 清 重 点 排放 源 。 加 强 源头 防 控 ， 调 整 氨 
肥 结构 ， 逐 步 降 低 碳酸 氧 铵 施用 比例 。 


今 |1、 加 强 农村 土壤 和 饮用 水 源 环境 风险 防 控 管 


本 项 目 营运 期 不 产 
生生 活 垃圾 。 其 他 内 
容 不 涉及 。 


本 项 目 不 涉 及 饮用 
水 水 源 保护 区 ， 营 运 
期 加 强风 险 管控 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 网 天 然 气 长 给 管道 有 RA 司 石家庄 ( 荣 战 ) -保定 (望都 ) 天 然 所 长 办 管道 工程 项 目 环境 鞠 邮 车 书 
续 表 1-6-19 与 所 在 定 州 市 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 
本 项 目 情况 


1、 规 模 化 养殖 场 状 污 处 理 设施 装备 配套 率 达 到 
100%， 凑 污 综合 利用 率 达 到 75% 以 上 。 

2、 加 强 农田 灌溉 节 水 提 效 ， 农 田 灌溉 水 有 效 利 
用 系数 达到 0. 647。 

,|3、 提 高 秸秆 、 农 残 膜 等 农业 废弃 物资 源 化 利用 
-| 水 平 ， 到 2022 年 入 淀 河流 沿 河 1000 米 范围 内 农 
a 区 | 药 利用 率 达 到 60% 以 上 。 

4、 推 进 农 业 节 水 建设 ,调整 农业 种 植 结构 ， 加 
强 现 有 高 效 节 水 工程 管理 、 推 广 农艺 节 水 技术 、 
巩固 压 采 成 效 的 基础 上 ， 大 力 推广 节 水 先进 经 
验 ， 积 极 推 行 水 肥 一 体 化 ， 依 托 高 标准 农田 建 
设 项 目 ， 实 施 喷 微 灌 和 高 标准 管 灌 工程 。 

1、 加 强 河道 内 耕地 管控 ， 禁 止 在 河道 范围 内 种 
植 高 秆 农作物 。 

2、 严格 城镇 开发 活动 管控 , 禁止 非法 占用 河道 .| 本 项 目 穿越 生态 保 
间 |3、 优 化 李 辛 庄 金 属 丝 及 其 制品 业 等 企业 的 布 | 护 红线 沙河 和 唐 河 ， 
局 ， 逐 步 搬迁 入 园 。 出 入 土 点 均 位 于 生 
4、 红线 内 除 《 关 于 在 国土 空间 规划 中 统筹 划 定 落 | 态 保护 红线 范围 和 
实 三 条 控制 线 的 指导 意见 》 中 8 类 活动 外 , 严禁 不 河道 管理 范围 之 外 。 
符合 主体 功能 定位 的 各 类 开发 建设 活动 ， 禁 止 城 
镇 建设 、 工 业 生 产 等 活动 ， 严 禁 任 意 改变 用 途 。 

1、 加 强 乡 镇 污水 管 网 建设 ， 污 水 收集 处 理 率 
2025 年 达 95%。 向 环境 水 体 直接 排放 污水 的 出 水 
水 质 执 行 《 大 清河 流域 水 污染 物 排放 标准 》 重 
点 控制 区 限 值 ， 加 强 水 资源 化 再 生 利用 。 

2、 强 化 农村 生活 污水 治理 。 优 先 推进 沿 河 1000 
米 范 围 内 村 庄 生 活 污水 治理 ，2022 年 底 前 实现 
入 淀 河流 沿线 村 庄 生 活 污水 全 部 有 效 治理 ， 确 
保 农村 生活 污水 不 直 排 入 河 。 到 2025 年 全 面 建 
立 完善 农村 生活 污水 治理 长 效 运 维 管理 机 制 。 

3、 推 动 农业 面 源 治 理 。 规 模 化 畜 禽 养殖 场 凑 污 
处 理 设施 装备 配套 率 达 到 100%， 综 合 利用 率 达 
到 75% 以 上 。 全面 推 广 测 土 配方 施肥 技术 。 加 快 
调整 种 植 结构 ， 推 进 生 态 绿色 种 植 ， 减 少 农药 
化 肥 使 用 量 。 

4、 严 禁 露 天 焚烧 秸秆 和 垃圾 ， 完 善 秸秆 焚烧 视 
频 监控 系统 点 位 建设 ， 基 本 实现 涉 农 区 域 全 禾 
盖 。 强 化 农业 氨 排 放 管 控 ， 推 进 种 植 业 、 养 殖 
业 大 气 氮 减 排 ， 探 索 建立 大 气 氮 规范 化 排放 清 
单 ， 摸 清 重 点 排放 源 。 加 强 源头 防 控 ， 调 整 氮 
肥 结构 ， 逐 步 降 低 碳酸 氧 铵 施用 比例 。 


本 项 目 不 涉及 


洁 攻 谍 咕 油 胜 


高 甘 镇 、 
李 亲 顾 


Hl 志和 汇 器 逊 上 


本 项 目 施工 期 废水 符合 
不 外 排 ， 营 运 期 无 废 要 求 
水 产生 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 “69 ， 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 路 蚀 R 告 书 
与 所 在 定 州 市 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 


续 表 1-6-19 


。70。 


Hl 己 芒 中 孙 上 


Hl 世 笛 中 逊 有 汝 


从 | 下 加 强 农村 土壤 和 饮用 水 源 环境 风险 防 控 管 


1、 加 强 农田 灌溉 节 水 提 效 ， 农 田 灌 溉 水 有 效 利 
用 系数 达到 0. 647。 
2、 到 2022 年 入 淀 河流 沿 河 1000 米 范围 内 农药 利 


| 用 率 达 到 60% 以 上 ， 全 面 推广 测 土 配 方 施肥 技 


wr 这 3、 推进 农业 节 水 建设 ,调整 农业 种 植 结构 ， 加 
强 现 有 高 效 节 水 工程 管理 、 推 广 农 艺 节 水 技术 、 


巩固 压 采 成 效 的 基础 上 ， 大 力 推 广 节 水 先进 经 
验 ， 积 极 推 行 水 肥 一 体 化 ， 依 托 高 标准 农田 建 
设 项 目 ， 实 施 喷 微 灌 和 高 标准 管 灌 工程 。 

1、 严 格 执行 相关 行业 企业 布局 选 址 要 求 ， 禁 止 
在 商 住 、 学 校 、 医 疗 、 养 老 机 构 、 人 口 密集 区 
和 公共 服务 设施 等 周边 新 建 有 色 金 属 冶 炼 、 化 
工 等 行业 企业 。 

2、 加 强 乡 镇 污水 管 网 建设 ，2025 年 污水 收集 处 
理 率 达 95%。 向 环境 水 体 直 接 排放 污水 的 出 水 水 
质 执行 《大 清河 流域 水 污染 物 排放 标准 》 重 点 
控制 区 限 值 。 加 强 水 资源 化 再 生 利用 。 

3、 强 化 农村 生活 污水 治理 。 优 先 推 进 沿 河 1000 
米 范围 内 村 庄 生活 污水 治理 ，2022 年 底 前 实现 
入 淀 河流 沿线 村 庄 生 活 污水 全 部 有 效 治理 ， 确 
保 农村 生活 污水 不 直 排 入 河 。 到 2025 年 全 面 建 
立 完善 农村 生活 污水 治理 长 效 运 维 管理 机 制 。 
4、 推 动 农业 面 源 治理 。 规 模 化 畜 禽 养殖 场 凑 污 
处 理 设 施 装备 配套 率 达 到 100%， 综 合 利用 率 达 
到 75% 以 上 。 全 面 推 广 测 土 配方 施肥 技术 。 加 快 
化 肥 使 用 量 。 

5、 严 禁 露 天 焚烧 秸秆 和 垃圾 ， 完 善 秸秆 焚烧 视 
频 监控 系统 点 位 建设 ， 基 本 实现 涉 农 区 域 全 用 
盖 。 强 化 农业 氮 排 放 管 控 ， 推 进 种 植 业 、 养 殖 
业 大 气 氨 减 排 ， 探 索 建立 大 气 氨 规范 化 排放 清 
单 ， 摸 清 重点 排放 源 。 加 强 源 头 防 控 ， 调 整 氮 
肥 结构 ， 逐 步 降低 碳酸 氧 铵 施用 比例 。 


本 项 目 情况 ”| 符合 性 
本 项 目 不 涉 及 饮用 | ， 人 
水 水 源 保护 区 ， 营 运 人 
期 加 强风 险 管控 。 


本 项 目 不 涉 及 


本 项 目 为 天 然 气管 
线 项 目 , 不 属于 禁止 
建设 的 行业 企业 。 施 要 求 
工期 废水 不 外 排 ， 营 

运 期 无 废水 产生 。 


( 险 1、 加 强 农村 土壤 和 饮用 水 源 环境 风险 防 控 管 


本 项 目 不 涉 及 饮用 
水 水 源 保护 区 ， 营 运 
期 加 强风 险 管控 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 PR 公司 石家庄 〔 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环 境 时 出 民 告 书 
续 表 1-6-19 与 所 在 定 州 市 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 


内 容 文件 要 求 本 项 目 情况 


1、 加 强 农田 灌溉 节 水 提 效 ， 农 田 灌溉 水 有 效 利 
用 系数 达到 0. 647。 

2、 到 2022 年 入 淀 河流 沿 河 1000 米 范围 内 农药 利 
用 率 达 到 60% 以 上 ， 全 面 推广 测 土 配方 施肥 技 


汀 | 术 。 

个 |3、 淘 ; 管 : 履 善 范围 内 也 
we 本 项 目 不 涉 及 

4、 推 进 农业 节 水 建设 ,调整 农业 种 植 结构 ， 加 

强 现 有 高 效 节 水 工程 管理 、 推 广 农 艺 节 水 技术 、 

巩固 压 采 成 效 的 基础 上 ， 大 力 推广 节 水 先进 经 

验 ， 积 极 推行 水 肥 一 体 化 ， 依 托 高 标准 农田 建 

设 项 目 ， 实 施 喷 微 灌 和 高 标准 管 灌 工程 。 


重 
点 
管 
控 
单 
元 


1.6.6 保定 市 “三 线 一 单 ” 文 件 符合 性 分 析 

本 评价 根据 《保定 市 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管 
控 的 意见 》 开 展 “ 三 线 一 单 ” 符 合 性 分 析 。 
1. 6. 6.1 与 《保定 市 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 
意见 》 符 合 性 分 析 

项 目 与 《保定 市 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意 
见 》 中 生态 环境 管控 要 求 的 符合 性 分 析 见 表 1-6-20。 


河北 朴 质 环 境 工 程 技术 有 限 公 司 Sb 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 
表 1-6-20 与 保定 市 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 意见 对 比 结果 
本 项 目 相关 内 容 


(站 生态 环境 分 区 管控 
1. 生态 环境 管控 单元 划分 
全 市 共 划分 优先 保护 、 重 点 管控 和 一 般 管控 三 大 类 共 
180 个 环境 管控 单元 。 其 中 ， 优 先 保护 单元 共 80 个 ， 主 要 包 
括 生态 保护 红线 ， 各 类 自然 保护 地 、 饮 用 水 水 源 保护 区 、 河 流 
廊 道 及 其 他 重要 生态 功能 区 等 一 般 生态 空间 : 重点 管控 单元 共 
90 个 ， 主 要 包括 城市 规划 区 、 省 级 以 上 产业 园区 和 开发 强度 
高 、 污 染 物 排放 强度 大 、 环 境 问 题 较为 突出 的 区 域 等 :一 般 管 
控 单元 10 个 ， 为 优先 保护 单元 和 重点 管控 单元 之 外 的 其 他 区 
域 
2. 生态 环境 管控 单元 分 类 管控 要 求 
根据 区 域 发 展 与 生态 环境 保护 战略 要 求 ,结合 环境 管控 单 | 本 项 目 属于 天 然 气管 线 
元 特征 ， 针 对 性 制定 生态 环境 管控 要 求 。 项 目 ， 涉 及 保定 市 望都 
1， 优 先 保护 单元 。 以 优先 保护 为 原则 ， 严 格 沙 实 生态 例 县 。 项 目 管线 途经 望都 
护 红线 管理 要 求 ,依法 禁止 或 限制 开发 建设 活动 。 各 类 自然 例 县 区 域 属于 重点 管控 单 
护 地 、 饮 用 水 水 源 保护 区 、 重 大 引水 工程 、 白 洋 演 入 淀 河流 及 | 元 。 
两 侧 范围 严格 按照 相关 法 律 法 规 和 文件 要 求 进行 管控 。 其 他 一 | 本 项 目 穿越 铁路 、 高 束 
般 生 态 空间 突出 生态 保护, 严禁 不 符合 主体 功能 定位 的 各 类 开 | 国道 、 省 道 及 其 他 道路 
发 活动 ， 严 禁 任意 改变 用 途 。 时 采用 项 管 方式 穿越 
2. 重点 管控 单元 。 大 部 分 路 段 采用 大 开 挖 
(1) 城镇 重点 管控 单元 。 推 进 高 污染 、 高 排放 工业 企业 方式 铺设 管道 。 项 目 施 
整改 或 搬迁 退出 ， 加 强 工业 污染 场地 环境 风险 防 控 和 修复 利 工 作业 严格 控制 在 施工 
用 : 完善 污水 治理 设施 ， 严 格 执行 污水 排放 标准 ;实施 城镇 河 | 作业 带 内 ， 分 段 施工 
流水 系 环境 综合 整治 ; 推进 生物 质 锅炉 超 低 排放 ， 强 化 交通 和 | 分 层 回填 ， 及 时 修复 地 
扬尘 污 染 源 管控 。 表 ， 营运 期 加 强 日 常 巡 
(2) 产业 园区 重点 管控 单元 。 严 格 洲 实 产业 准 入 要 求 ，| 检 和 维护 ， 降 低 风险 事 
优化 产业 布局 : 完善 园区 设施 建设 ,推动 设施 提 标 改造 实施 | 故 发 生 概率 。 
污染 物 总 量 控制 ， 落 实 排 污 许可 证 制度 ， 提高 能 源 、 水 资源 利 
用 效率 ， 严格 地 下 水 开采 管控 。 
(3) 农业 农村 重点 管控 单元 。 加 快 农村 生态 环境 综合 束 
治 ， 完 善 环保 设施 建设 ， 逐 步 推进 农村 污水 和 生活 垃圾 治理 ; 
优化 规模 化 高 禽 养殖 布局 , 加 强 音 禽 装 污 有 效 治理 和 资源 化 利 
用 ; 优化 农业 种 植 结构 ， 减 少 化 肥 农 药 施用 量 ,推动 秸秆 综合 
利用 ; 提高 农田 灌流 效率 ， 严 格 控制 地 下 水 超 采 区 农业 地 下 水 
开采 。 
3. 一 般 管 控 单 元 。 生 态 环境 保护 与 适度 开发 相 结合 ， 
发 建设 中 要 严格 落实 国家 、 省 、 市 关于 产业 准 入 、 总 量 控制 和 
污染 物 排放 标准 等 管控 要 求 。 


这 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


1. 6. 6. 2 与 《保定 市 生态 环境 准 入 清单 》 符 合 性 分 析 


1、“ 保 定 市 生态 环境 总 体 准 入 清单 ” 


符合 性 分 析 


(1) 与 保定 市 “生态 空间 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 


本 项 
人 6 
表 1-6-21 


与 保定 市 “生态 空间 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 


管控 要 求 


本 项 目 相关 内 容 


目 管线 路 由 涉及 保定 市 望都 县 ， 与 生态 空间 总 体 管控 要 求 符 合 性 见 表 


分 析 
结果 


生态 保护 红线 内 ， 自 然 保 护 地 核心 保护 区 原则 上 禁 
止 人 为 活动 。 


本 项 目 属于 天 然 

气管 线 项 目 , 不 属 

于 禁止 开发 建设 
活动 内 容 


2 
态 
保 
执 
红 
线 


自然 保护 地 核心 区 以 外 的 其 他 生态 保护 红线 内 , 在 
符合 现行 法 律 法 规 的 前 提 下 ， 除 国家 重大 项 目 外 ， 
仅 允 许 对 生态 功能 不 造成 破坏 的 有 限 人 为 活动 , 主 
要 包括 : 1. 零星 的 原 住民 在 不 扩大 现 有 建设 用 地 和 
耕地 规模 前 提 下 ， 修 缮 生产 生活 设施 ， 保 留 生活 必 
需 的 少量 种 植 、 放 牧 、 捕 捞 、 养 殖 ，2. 因 国家 重大 
能 源 资源 安全 需要 开展 的 战略 性 能 源 资源 勘查 ， 公 
益 性 自然 资源 调查 和 地 质 勘查 ，3. 自然 资源 、 生 态 
环境 监测 和 执法 包括 水 文 水 资源 监测 及 涉 水 违法 
事件 的 查处 等 ， 灾 害 防 治 和 应 急 抢 险 活动 。 4. 经 
依法 批准 进行 的 非 破坏 性 科学 研究 观测 、 标 本 采 
集 ; 5. 经 依法 批准 的 考古 调查 发 据 和 文物 保护 活 
动 ; 6. 不 破坏 生态 功能 的 适度 参观 旅游 和 相关 的 必 
要 公共 设施 建设 ; 7. 必须 且 无 法 避让 、 符 合 县 级 以 
上 国土 空间 规划 的 线性 基础 设施 建设 、 防 洪 和 供水 
设施 建设 与 运行 维护 ，8. 重要 生态 修复 工程 。 


对 于 生态 保护 红线 内 不 符合 相关 管理 规定 的 人 为 
活动 ， 需 按照 尊重 历史 、 实 事 求 是 的 原则 ， 结 合 
然 资 源 豪 赋 和 经 济 社会 发 展 实际 ， 细 化 退出 安排 。 


本 项 目 属于 天 然 

气管 线 项 目 ， 属 于 

允许 建设 开发 活 
动 


本 项 目 不 属于 


(2) 与 保定 市 “各 类 自然 保护 地 总 体 准 入 要 求 ” 符 合 性 分 析 
本 项 目 不 涉 及 自然 保护 区 、 风 景 名 胜 区 、 湿 地 公园 、 森 林 公 园 、 地 质 公园 与 


公益 林 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 
表 1-6-22 与 保定 市 “各 类 自然 保护 地 总 体 准 入 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 | 结 


除 满足 国家 特殊 战略 需求 的 有 关 活动 外 , 原则 上 禁止 人 
为 活动 。 但 允许 开展 以 下 活动 : 

1. 管 护 巡 护 、 保 护 执 法 等 管理 活动 ， 经 批准 的 科学 研 
究 、 资 源 调查 以 及 必要 的 科研 监测 保护 和 防 灾 减 灾 救 
灾 、 应 急 抢 险 救 援 等 。 

2， 因 病虫害 、 外 来 物种 入 侵 、 维 持 主要 保护 对 象 生存 
环境 等 特殊 情况 , 经 批准 , 可 以 开展 重要 生态 修复 工程 、 
物种 重 引 入 、 增 殖 放 流 、 病 害 动 植物 清理 等 人 工 干 预 措 
施 。 
3. 根据 保护 对 象 不 同 实行 差别 化 管控 措施 : 

a) 保护 对 象 栖息 地 、 觅 食 地 与 人 类 农业 生产 生活 息 息 
相关 的 自然 保护 区 , 经 科学 评估 ， 在 不 影响 主要 保护 对 
象 生存 、 繁 簿 的 前 提 下 , 允许 当地 居民 从 事 正常 的 生产 、 
生活 等 活动 。 保 留 一 定数 量 的 耕地 ， 人 允许 开展 耕地 、 灌 
溉 活动 ， 但 应 禁止 使 用 有 害 农 药 。 

b) 保护 对 象 为 水 生生 物 、 候 鸟 的 自然 保护 区 ， 应 科学 
划 定 航行 区 域 ， 航 行船 舶 实行 合理 的 限 速 、 限 航 、 低 品 
音 、 禁 鸣 、 禁 排 管 理 ， 禁 止 过 驳 作 业 、 合 理 选 择 航 道 养 
护 方式 ， 确 保 保护 对 象 安全 。 

c) 保护 对 象 为 迁徙 、 酒 游 、 繁 育 野 生动 物 的 自然 保护 
区 , 在 野生 动物 非 栖息 季节 ， 可 以 适度 开展 不 影响 自然 
保护 区 生态 功能 的 有 限 人 为 活动 。 

d) 保护 对 象 位 于 地 下 的 自然 遗迹 类 自然 保护 区 ， 可 以 
适度 开展 不 影响 地 下 遗迹 保护 的 人 为 活动 。 

4. 暂时 不 能 搬迁 的 原 住 居民 ， 可 以 有 过 渡 期 。 过 渡 期 
内 在 不 扩大 现 有 建设 用 地 和 耕地 规模 的 情况 下 。 允许 修 
缮 生产 生活 以 及 供水 设施 ， 保 留 生 活 必须 的 少量 种 植 、 
放牧 、 捕 捞 、 养 殖 等 活动 。 

5， 已 有 合法 线性 基础 设施 和 供水 等 涉及 民生 的 基础 设 
施 的 运行 和 维护 ， 以 及 经 批准 采取 隧道 或 桥梁 等 方式 
(地 面 或 水 面 无 修筑 设施 穿越 或 跨越 的 线性 基础 设 
施 ， 必 要 的 航道 基础 设施 建设 、 河 势 控 制 、 河 道 整治 等 
活动 。 

6. 已 依法 设立 的 铀 矿 矿业 权 勘 查 开 采 ; 已 依法 设立 的 
油气 探矿 权 勘 察 活动 ， 己 依法 设立 的 矿泉 水 、 地 热 采 
矿 权 不 扩大 生产 规模 、 不 新 增生 产 设施 ， 到 期 后 有 序 退 
出 ;其 他 矿业 权 停止 勘察 开采 活动 。 


本 项 目 不 涉 及 自 
然 保护 地 


“。 74 。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 


保定 中 燃 和 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈( 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 量 R 告 书 
续 表 1-6-22 与 保定 市 “各 类 自然 保护 地 总 体 准 入 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 | 结 


除 满足 国家 特殊 战略 需要 的 有 关 活动 外 , 原则 上 禁止 开 
发 性 、 生 产 性 建设 活动 。 仅 允许 以 下 对 生态 功能 不 造成 
破坏 的 有 限 人 为 活动 : 

1. 核心 保护 区 允许 开展 的 活动 。 

2. 零星 的 原 住 居民 在 不 扩大 现 有 建设 用 地 和 耕地 规模 
前 提 下 ， 人 允许 修缮 生产 生活 设施 ， 保 留 生 活 必须 种 植 、 
放牧 、 捕 捞 、 养 殖 等 活动 。 

3， 自 然 资源 、 生 态 环境 监测 和 执法 ， 包 括 水 文 水 资源 
监测 和 涉 水 违法 事件 的 查处 等 ， 灾 害 风险 监测 、 灾 害 防 
治 活动 。 

4. 经 依法 批准 的 非 破坏 性 科学 研究 观测 、 标 本 采集 。 
5 经 依法 批准 的 考古 调查 发 气 和 文物 保护 活动 。 

6. 适度 的 参观 旅游 及 相关 的 必要 公共 设施 建设 。 

7. 必须 且 无 法 避让 、 符 合 县 级 以 上 国土 空间 规划 的 线 
性 基础 设施 建设 、 防 洪 和 供水 设施 建设 与 运行 维护 ; 已 
有 的 合法 水 利 、 交 通 运 输 等 设施 运行 和 维护 。 

8， 战 略 性 矿产 资源 基础 地 质 调查 和 矿产 远景 调查 等 公 
益 性 工作 ; 已 依法 设立 的 油气 采矿 权 在 不 扩大 生产 区 域 
范围 ， 以 及 矿泉 水 、 地 热 采 矿 权 在 不 扩大 生产 规模 、 不 
新 增生 产 设施 的 条 件 下 ,继续 开采 活动 ; 其 他 矿业 权 停 
止 勘查 开采 活动 。 

9， 确 实 难以 避让 的 军事 设施 建设 项 目 及 重大 军事 演 训 
活动 。 


本 项 目 不 涉 及 自 
然 保 护 地 


(3) 与 保定 市 “一 般 生 态 空间 ”符合 性 分 析 
表 1-6-23 与 保定 市 “一 般 生 态 空 间 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


- 几 |1. 限制 或 禁止 各 种 损害 生态 系统 水 源 涵养 功能 的 经 济 
社会 活 动 和 生产 方式 ， 如 无 序 采矿 、 毁 林 开 荒 、 湿 地 
和 草地 开垦 、 过 度 放牧 、 采 砂 采 土 、 道 路 建设 等 。 

2. 禁止 导致 水 体 污染 的 产业 发 展 ， 开 展 生 态 清洁 小 流 
域 的 建设 。 


本 项 目 不 涉 及 自 
然 保 护 地 


:|1， 坚持 自然 恢复 为 主 ， 严 格 限制 在 水 源 涵养 区 大 规模 
人 工 造 林 。 

2. 严格 控制 载 冀 量 ， 实 行 以 草 定 音 ， 在 农 牧 交 错 区 提 
倡 农 牧 结合 ， 发 展 生态 产业 ， 培 育 蔡 代 产业 ， 减 轻 区 
内 畜牧 业 对 水 源 和 生态 系统 的 压力 。 


本 项 目 为 天 然 气 

管线 项 目 ， 不 属 

于 限制 开发 建设 
的 活动 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莹 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 路 蚀 R 告 书 


续 表 1-6-23 ”与 保定 市 “一 般 生态 空间 ”符合 性 分 析 一 览 表 


本 项 目 相关 内 容 


F 发 |1 严禁 过 度 放牧 。 
设 |2， 禁 止 毁 林 开荒 、 烧 山 开 荒 和 陡坡 地 开明 ， 合 理 开发 


自然 资源 ， 保 护 和 恢复 自然 生态 系统 ,增强 区 域 水 土 保 
持 能 力 。 


本 项 目 不 属 于 禁 | 各 


止 开 发 建设 活动 


1. 严格 资源 开发 和 建设 项 目的 生态 监管 ， 控 制 新 的 人 
为 水 土 流失 。 


、|2. 对 水 土 保持 林 只 能 进行 抚育 和 更 新 性 质 的 采伐 ， 对 


采伐 区 和 集 材 道 应 当 采 取 防 止 水 土 流失 的 措施 , 并 在 采 


设 | 伐 后 及 时 更 新 造林 。 


3. 加 强 自然 资源 开发 监管 ， 严 格 控制 和 合理 规划 开山 
采 石 ， 控 制 矿产 资源 开发 对 生态 的 影响 和 破坏 。 

4. 调整 产业 结构 ， 加 速 城镇 化 和 新 农村 建设 的 进程 ， 
加 快 农业 人 口 的 转移 ， 降 低 人 口 对 生态 系统 的 压力 。 


本 项 目 分 段 施 

工 ， 及 时 回填 ， 

及 时 恢复 地 表 植 
被 。 


洪 管 于 斗 加 由 


1. 禁止 发 展 高 耗 水 工业 。 对 主要 沙 尘 源 区 、 沙 尘 暴 频 
发 区 实行 封禁 管理 。 
2. 在 沙漠 化 极 敏感 区 和 高 度 敏感 区 建立 生态 功能 保护 


区， 严格 控制 放牧 和 草原 生物 资源 的 利用 ,禁止 开 以 草 


原 ， 加 强 植被 恢复 和 保护 。 

3. 严禁 过 度 放 牧 、 樵 采 、 开 荒 ， 合 理 利用 水 资源 ， 保 
障 生态 用 水 ， 提 高 区 域 生态 系统 防 沙 固沙 的 能 力 。 

4. 开展 荡 漠 植被 和 沙化 土地 封禁 保护 ， 加 强 退 化 林带 
修复 ， 禁 止 小 开 情 、 小 放牧 和 小 樵 采 ， 构 建 乔治 草 相 结 
合 的 防护 林 体 系 。 


本 项 目 不 属 于 高 


耗 水 工业 ， 施工 届 


结束 后 及 时 恢复 
地 表 植 被 。 


、|1. 对 防风 固沙 林 只 能 进行 抚育 和 更 新 性 质 的 采伐 。 
,nx |2. 转变 畜牧 业 生产 方式 ， 实 行 禁 牧 休 牧 ， 推 行 舍 饲 圈 


养 ， 以 草 定 畜 ， 严 格 控制 载 冀 量 。 
3， 大 力 推进 产业 结构 调整 ， 加 大 退耕 还 林 、 退 牧 还 草 
力度 ， 恢 复 草原 植被 。 


本 项 目 施工 结束 
后 及 时 恢复 地 表 | = 
植被 。 


es。 76 。 


1. 禁止 对 野生 动 植物 进行 滥 捕 、 滥 采 ， 保 持 并 恢复 野 
生动 植物 物种 和 种 群 的 平衡 , 实现 野生 动 植物 资源 的 良 


-| 性 循环 和 永 续 利用 。 
wn |2. 保护 自然 生态 系统 与 重要 物种 栖息 地 ， 限 制 或 禁止 


各 种 损害 栖息 地 的 经 济 社会 活动 和 生产 方式 , 如 无 序 采 
矿 、 毁 林 开 荒 、 湿 地 和 草地 开展 、 道 路 建设 等 ， 防 止 生 
态 建设 导致 栖息 环境 的 改变 。 

3. 加 强 对 外 来 物种 入 侵 的 控制 ， 禁 止 在 生物 多 样 性 保 


护 功 能 区 引进 外 来 物种 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


本 项 目 施 工作 业 

严格 控制 在 施工 

作业 带 内 ， 施 工 

结束 后 及 时 恢复 | = 

地 表 植 被 ， 保 护 

生态 系统 不 被 破 
坏 。 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 幕 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 鲁 民 告 书 


续 表 1-6-23 
管控 维度 


管控 要 求 


与 保定 市 “一 般 生 态 空 间 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 


本 项 目 相 关内 容 
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间 
布 
局 
约 
束 


限制 | 
开发 
建设 
活动 
的 要 
求 


1. 优化 城镇 开发 建设 活动 的 规模 、 结 构 和 布局 ， 严 格 
控制 高 耗 能 、 高 排放 行业 发 展 ， 新 引入 的 行业 、 企 业 不 
得 对 优先 区 域 生物 多 样 性 造成 影响 。 

2. 城镇 开发 建设 活动 要 避免 占用 重要 物种 原生 境 ， 不 
得 破坏 古 树 名 木 ， 保 护 城 市 生物 多 样 性 。 


本 项 目 不 涉 及 重 

要 物种 原生 境 ， 

不 破坏 古 树 名 
木 。 


1. 禁止 在 崩塌 、 滑 坡 危 险 区 和 泥石流 易 发 区 从 事 取 土 、 
挖 砂 、 采 石 等 可 能 造成 水 土 流失 的 活动 。 禁 止 开 明 、 开 
发 植物 保护 带 。 水 土 流失 严重 、 生 态 脆 弱 的 地 区 ， 应 当 
限制 或 者 禁止 可 能 造成 水 土 流失 的 生产 建设 活动 。 禁止 
开发 | 在 二 十 五 度 以 上 陡坡 地 开 民 种 植 农作物 。 禁 止 毁 林 、 虎 
建设 草 开 民 和 采集 发 菜 。 禁止 在 水 土 流失 重点 预防 区 和 重点 
活动 | 治理 区 锌 草皮 、 挖 树 折 或 者 滥 控 虫草、 甘草、 麻黄 等 。 
的 要 | 己 在 禁止 开垦 的 陡坡 地 上 开垦 种 植 农作物 的 ， 应 当 按 
求 照 国 家 有 关 规 定 退 耕 ， 植 树种 草 ; 耕地 短缺 、 退 耕 确 有 
困难 的 ， 应 当 修建 梯田 或 者 采取 其 他 水 土 保持 措施 。 
2. 禁止 在 荒漠 、 半 荒漠 和 严重 退化 、 沙 化 、 盐 碱 化 、 
石 漠 化 、 水 土 流失 的 草原 以 及 生态 脆弱 区 的 草原 上 采 控 
植物 和 从 事 破 坏 草原 植被 的 其 他 活动 。 


禁止 


本 项 目 施工 作业 
严格 控制 在 施工 
作业 带 内 ， 施 工 


结束 后 及 时 恢复 


地 表 植 被 ， 保 护 
生态 系统 不 被 破 
坏 。 


限制 
开发 
建设 


1. 水 土 流失 严重 、 生 态 脆弱 的 地 区 ， 应 当 限 制 或 者 禁 
二 | 止 可 能 造成 水 土 流失 的 生产 建设 活动 ， 严 格 保护 植物 、 


活动 
的 要 
求 


沙 壳 、 结 皮 、 地 衣 等 。 


本 项 目 施工 作业 
严格 控制 在 施工 
作业 带 内 ， 施 工 


结束 后 及 时 恢复 


地 表 植 被 ， 保 护 
生态 系统 不 被 破 
坏 。 


禁止 |1. 禁止 在 沙化 土地 上 砍 挖 灌木 、 药 材 及 其 他 固沙 植物 。 

开发 | 在 沙化 土地 封禁 保护 区 范围 内 , 禁止 一 切 破坏 植被 的 活 
动 。 禁 止 在 沙化 土地 封禁 保护 区 范围 内 安置 移民 。 

活动 | 2 禁止 在 荒漠 、 半 荒漠 和 严重 退化 、 沙 化 、 盐 碱 化 、 


空 | 的 要 | 石 漠 化 、 水土 流 失 的 草原 以 及 生态 脆弱 区 的 草原 上 有 控 


求 _ | 植物 和 从 事 破坏 草原 植被 的 其 他 活动 。 


本 项 目 不 采 挖 杆 


物 ， 施 工 结束 后 | 各 


及 时 恢复 地 表 植 
被 。 


1. 除了 抚育 更 新 性 质 的 采伐 外 ， 不 得 批准 对 防风 固沙 
限制 | 林 网 、 林 带 进行 采伐 。 
开发 |2. 不 得 批准 在 沙漠 边缘 地 带 和 林地 、 草 原 开垦 耕地 ; 


束 | 建设 | 已 经 开垦 并 对 生态 产生 不 良 影响 的 , 应 当 有 计划 地 组 织 


活动 | 退耕 还 林 还 草 。 
的 要 |3. 未 经 国务 院 或 者 国务 院 指定 的 部 门 同意 ， 不 得 在 沙 
求 | 化 土地 封禁 保护 区 范围 内 进行 修建 铁路 、 公路 等 建设 活 


动 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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化 土地 封禁 保护 | = 


区 。 
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保定 中 燃 和 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 便 R 告 书 
续 表 1-6-23 与 保定 市 “一 般 生 态 空 间 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


1. 禁止 在 河道 、 渠 道内 修建 碍 航 、 阻 水 及 有 危害 的 导 

流 、 挑 流 工程 和 种 植 高 秆 作物 或 者 林木 。 

~ |2. 禁止 向 河道 、 渠 道 、 水 库 及 其 他 水 域 排放 超标 准 污 | 本 项 目 穿越 河流 
建设 | 水 或 者 弃置 固体 废物 。 “| 采用 定向 铅 方 和 
活动 |3， 禁 止 擅自 占用 、 围 展 、 填 埋 或 者 排 干 湿 地 ;禁止 擂 | 式 ， 出 入 士 点 均 
空 | 的 要 自 取 用 或 者 截断 湿地 水 源 ; 禁止 破坏 水 生动 物 泗 游 通道 /位 于 河道 管理 范 
-| 或 者 时 生动 物 栖息 地 ; 禁止 擅自 采 砂 、 取 土 ; 禁止 向 湿 。 围 之 外 。 

地 违法 排污 ; 禁止 擅自 引进 外 来 物种 ， 禁止 其 他 破坏 湿 

地 及 其 生态 功能 或 者 改变 湿地 用 途 的 行为 。 


.|1. 严格 控制 新 增 建设 占用 生态 保护 红线 外 的 生态 空间 。 
四 |2， 在 不 改变 利用 方式 的 前 提 下 ， 依 据 资源 环境 承载 能 | 本 项 目 不 设 置 站 
力 ， 对 依法 保护 的 生态 空间 实行 承 栽 力 控制 ， 防 止 过 度 | 场 、 阁 室 等 ， 不 | ， 
垦殖 、 放 牧 、 采 伐 、 取 水 、 渔 猎 、 旅 游 等 对 生态 功能 造 | 新 增 占 地 。 
成 损害 ， 确 保 自然 生态 系统 的 稳定 。 


1. 禁止 在 饮用 水 水 源 保护 区 内 设置 排污 口 。 

2. 在 饮用 水 水 源 一 级 保护 区 内 禁止 新 建 、 改 建 、 扩 建 
禁止 | 与 供水 设施 和 保护 水 源 无 关 的 建设 项 目 ; 禁止 从 事 网 箱 
开发 | 养殖 、 旅 游 、 游 泳 、 垂 钓 或 者 其 他 可 能 污染 饮用 水 水 体 
建设 | 的 活动 。 
活动 3， 在 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 内 禁 目 新建、 改建、 扩建 
的 要 | 排放 污染 物 的 建设 项 目 ; 禁止 从 事 网 箱 养殖 等 可 能 污染 
求 | 饮用 水 水 体 的 活动 。 

4. 在 饮用 水 水 源 准 保护 区 内 禁止 新 建 、 扩 建 对 水 体 污 

染 严 重 的 建设 项 目 。 


本 项 目 不 涉 及 饮 | 4 
用 水 水 源 地 保护 
区 


本 项 目 不 涉 及 饮 
2. 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 内 已 建成 的 排放 污染 物 的 建 用 水 水 源 地 保护 | = 
设 项 目 ， 由 县 级 以 上 人 民政 府 责 令 拆除 或 者 关闭 。 区 
3. 饮用 水 水 源 准 保护 区 内 改建 建设 项 目 ， 不 得 增加 排 


污 量 。 


活动 
的 要 
求 


(4) 与 保定 市 “产业 准 入 及 布局 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 
本 项 目 与 保定 市 “产业 准 入 及 布局 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 见 表 1-6-24。 


“。 78 。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 


保定 中 燃 和 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈( 蒙 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 
表 1-6-24 ”与 保定 市 “产业 准 入 及 布局 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相 关内 容 


准 入 总 体 要 求 

新 建 、 扩 建 产业 项 目 符合 河北 省 《产业 结构 调整 指 
导 目 录 (2019 年 本 ) 》《 河 北 省 新 增 限制 和 淘汰 类 | 本 项 目 符合 前 述 准 入 文 
产业 目录 (2015 年 版 ) 》《 市 场 准 入 负面 清单 (2020 件 要 求 
年 版 ) 》 《河北 省 京 费 交界 地 区 新 增产 业 的 禁止 和 
限制 目录 》 等 准 入 文件 要 求 。 

禁止 布局 要 求 

1. 区 域 大 气 环境 质量 达标 前 , 全 市 区 域内 禁止 新 建 、 
扩建 钢铁 、 治 炼 、 水 泥 、 石 灰 和 石膏 制造 、 氮 肥 制 
造 、 平 板 玻璃 制造 项 目 。 

2. 禁止 新 建 和 扩建 火电 (热电 联 产 除外 ) 、 炼 焦 、 
普通 黑色 金属 铸造 、 碳 素 、 贵金属 冶炼 、 电 解 铝 、 
石化 (异地 搬迁 升级 改造 除外 ) 、 以 煤 为 燃料 的 其 
他 工业 项 目 。 

3. 禁止 新 增 污染 物 排放 强度 低 于 准 入 条 件 的 其 他 工 
业 项 目 。 

4. 城市 规划 区 范围 内 禁止 燃 煤 、 重 油 等 高 污染 工业 
项 目 。 

5. 禁止 新 增 石化 煤炭 开采 和 洗 选 业 、 皮 革 攻 制 加 工 
(省 级 工业 园区 之 外 ) 、 毛 皮 叔 制 加 工 〈 省 级 工业 
园区 之 外 ) 、 露 天 采矿 (此 前 已 取得 采矿 许可 证 的 
除外 ) 、 印 染 〈 省 级 工业 园区 之 外 ) 、 电 镀 、 纸 奖 
制造 、 机 制 纸 及 纸板 制造 (省 级 工业 园区 之 外 ) 等 | 本 项 目 属 于 天 然 气管 线 
项 目 以 及 燃 煤 锅炉 (35 吨 以 下 ) 。 项 目 ， 不 属于 禁止 布局 和 
6. 涿州 、 高 碑 店 ， 禁 止 新 增 能 源 重 化 工行 业 。 限制 布局 内 容 

7. 京 昆 高 速 以 东 、 荣 乌 调 整 以 北 ， 以 及 与 北京 接壤 
县 域 地 区 划 定 为 禁 煤 区 ， 不 得 审批 除 集中 供 热 以 外 
的 燃 煤 项 目 。 

8. 雄 安 新 区 周边 区 域 (高 阳 、 清 苑 、 徐 水 、 定 兴 、 
高 碑 店 、 白 沟 新 城 等 ) 禁止 新 增 主要 污染 物 排放 工 
业 项 目 。 

9. 严格 管控 新 增 矿产 开发 项 目 ， 禁 止 在 生态 保护 红 
线 和 各 类 保护 地 范围 内 新 上 固体 探矿 、 采 矿 项 目 ， 
已 有 的 应 当 有 序 退 出 ， 除 建材 矿 集中 开采 区 外 严禁 
新 上 露天 矿山 项 目 ， 停 止 已 有 露天 矿山 扩大 矿区 范 
围 审 批 。 

10. 对 安全 生产 和 环保 限期 整改 不 达标 、 越 界 开采 
拒 不 退回 的 矿山 ， 依 法 关闭 ， 对 属于 国家 和 本 省 产 
业 政 策 淘汰 类 、 位 于 “四 区 一 线 ” 无 法 避让 、 资 源 
枯竭 和 已 注销 采矿 许可 证 、 列 入 煤炭 去 产能 关闭 退 
出 计划 的 矿山 ， 限 期 关闭 退出 。 
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续 表 1-6-24 ”与 保定 市 “产业 准 入 及 布局 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 


管控 要 求 


空间 布局 
约束 


s。 80O 。 


限制 布局 要 求 

1， 限 制 以 造纸 、 制 革 、 印 染 、 化 工 等 高 耗 水 、 高 污染 行业 为 主 
导 产 业 的 园区 发 展 。 

2. 限制 建筑 陶 次 制品 制造 、 农 药 制 造 、 石 灰 石 石 谨 开采 、 木 材 
加 工 、 煤 化 工 、 陶 瓷 、 和 铸造、 锻造、 泡沫 塑料 等 行业 发 展 。 以 
上 行业 ， 在 全 市 范围 内 ， 应 严格 产业 的 地 方 环境 准 入 标准 ， 严 
控 区 域内 新 增产 能 建设 项 目 。 城 市 规划 区 范围 内 ， 控 制 一 般 性 
商贸 物流 产业 。 

3， 严格 控制 燕山 -太行 山 生 态 涵养 区 、 国 家 公益 林 等 重点 林 区 、 
水 土 流失 重点 预防 区 和 水 土 流失 重点 治理 区 固体 矿产 开发 。 
4. 严格 控制 露天 矿山 开采 : 重点 区 域 原则 上 禁止 新 建 露 天 矿山 
建设 项 目 ; 确 需 建设 的 ， 应 当 严 格 落实 生态 环境 保护 、 矿 产 资 
源 规划 和 绿色 矿山 建设 规范 等 要 求 ， 已 有 露天 矿山 应 当 通 过 资 
源 整 合 压 减 总 体 露 天 开采 面积 ， 鼓 励 、 推 动 露天 转 地 下 开采 。 


本 项 目 属于 天 
然 气管 线 项 
目 ， 不 属于 禁 
止 布局 和 限制 
布局 内 容 


项 目 入 园 进 区 要 求 

1. 新 建 企业 原则 上 均 应 建 在 工业 集聚 区 。 推 进 现 有 企业 向 依法 
合 规 设立 、 环 保 设 施 齐 全 、 符 合 规 划 环 评 要 求 、 向 满足 法 律 法 
规 规定 的 工业 集聚 区 集中 ， 明 确 涉 水 工业 企业 入 园 时 间 表 ; 确 
因 不 具备 入 园 条 件 需 原 地 保留 的 涉 水 工业 企业 ， 明 确保 留 条 件 ， 
其 中 直 排 环境 企业 应 达到 排 入 水 体 功能 区 标准 。 

2. 县 级 以 下 一 律 不 再 建设 新 的 园区 ， 造 纸 、 焦 化 、 氮 肥 、 有 色 
金属 、 印 染 、 副 食品 加 工 、 原 料 药 制 造 、 皮 革 、 农 药 、 电 镀 、 
钢铁 、 水 泥 、 石 灰 、 平 板 玻璃 、 石化 、 化 工 等 高 污染 工业 项 目 
必须 入 园 进 区 ， 其 他 工业 项 目 原则 上 也 不 在 园区 外 布局 。 

3 全 市 现 有 涉 水 工业 企业 实施 入 园 进 区 。 对 于 不 具备 入 园 进 区 
条 件 但 满足 源 地 保留 的 涉 水 工业 企业 ， 直 排 环境 企业 必须 实施 
尾 水 深度 处 理 ， 实 现 外 排 废水 达到 排 入 水 体 功能 区 标准 。 对 于 
园 外 涉 水 工业 企业 保留 条 件 如 下 : (1) 非 涉 水 “十 大 ”重点 行 
业 ， 即 造纸 、 焦 化 、 和 氮肥、 有 人 色 人 金属、 印染 、 农 副食 品 加 工 、 
原料 药 制 造 、 制 革 、 农 药 、 电 镀 以 外 的 行业 (2)〉 因 土地 制 
约 等 原因 ， 不 具备 入 园 进 区 条 件 的 涉 水 “十 大 ”重点 行业 的 企 
业 ， 经 县 级 政府 批准 ， 规 定时 间 内 ， 实 现 外 排 废水 达到 排 入 水 
体 功能 区 标准 的 企业 ， (3 ) 污水 可 以 通过 管 网 进入 城镇 或 工业 
区 集中 污水 处 理 厂 进行 集中 收集 处 理 并 达到 污水 处 理 厂 进 水 水 
质 要 求 的 企业 ，〈4) 通过 企业 生产 、 废 水 处 理工 艺 提升 改造 ， 
废水 全 部 循环 利用 ， 实 现 废水 零 排放 的 企业 ，〈5) 企业 实际 生 
产 工 艺 无 生产 废水 的 企业 ， (6) 农 副 食品 加 工 企业 生产 废水 通 
过 产业 链 延 伸 及 废水 处 理工 艺 提升 ， 废 水 全 部 资源 化 利用 的 企 


业 ; (7) 其 它 确实 不 具备 入 园 进 区 条 件 的 企业 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


本 项 目 属于 天 
然 气管 线 项 
目 ， 由 石家庄 
市 葛城 区 向 保 
定 市 望都 县 及 
途经 沿线 输送 
天 然 气 ， 不 属 
于 入 园 进 区 项 
目 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 限 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环 境 时 抽 民 告 书 
(5) 与 保定 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 
本 项 目 与 保定 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 “符合 性 分 析 见 表 1-6-25。 
表 1-6-25 ”与 保定 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
本 项 目 相关 内 容 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 
目 ， 施 工期 废水 不 外 排 ， 
2025 年 所 有 河流 断面 达到 或 优 于 IV 类 标准 ， 其 中 国 考 | 营运 期 无 废水 产生 。 项 目 
断面 水 质 优良 比例 达到 71. 4% 以 上 ; 城市 集中 式 饮用 水 | 穿越 河流 中 磁 河 〈 木 刀 
水 源 水 质 全 部 达到 或 优 于 I[ 类 。 沟 ) 、 沙 河 河 流 断 面 水 质 
均 达 到 JIV 类 标准 。 唐 河 河 
流 断 面 水 质 达 到 [TI 类 标准 
1. 主要 入 淀 河 流 沿岸 、 重 要 饮用 水 源 补给 区 严格 控制 | 
化 学 原料 和 化 学 制品 制造 、 医 药 制造 、 制 革 、 造 纸 、 焦 
化 、 化 学 纤维 制造 、 石 油 加工 、 纺 织 印染 等 项 目 环境 风 
险 ， 合 理 布局 生产 装置 及 危险 化 学 品 仓储 等 设施 。 
2. 严禁 新 建制 革 、 冶 金 、 人 化工、 印染、 电镀、 酿造 、 
钢铁 、 焦 化 、 玻 璃 、 砖 瓦 窗 、 机 制 纸 及 纸板 制造 、 烤 
局 | 开采 等 项 目 ， 禁 止 新 增 水 污染 物 排 下 总 量 的 建设 项 目 。 
3， 对 城市 建成 区 内 重 污染 涉 水 企业 实施 有 序 搬迁 改造 
4 推进 现 有 企业 向 依法 合 规 设立 、 环 保 设 施 齐 全 、 和 名 
合 规划 环评 要 求 、 满 足 水 法 律 法 规 规 定 的 工业 集聚 区 集 
中 。 
5。 全面 封 堵 非 法 和 超标 扑 5 口 ， 已 整治 的 严防 反弹 ， 
新 排查 出 的 坚决 封 堵 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 
目 ， 施 工期 废水 不 外 排 ， 
营运 期 无 废水 产生 。 


城 入 5 染 治 理 

1. 新 ( 扩 ) 建 和 吏 有 城 先 钴 (处理 设 j 外 天 记 质 严格 执 

行 《 态 训 本 并 域 枚 5 河 庆 朋 杆 》 dred 

相 计 全 制 | 区 的 限 值 标准 。2022 年 ， 全 市 建成 投 

水 处 理 / 全 部 实现 稳定 达标 排放 。 

2. 全 面 推进 实施 城镇 雨 污 分 流 ， 新 建 排水 管 网 全 部 实 

现 雨 污 分 流 , 现 有 合流 第 嵌 水 管 网 加 快 推 进 完成 雨 污 

流 改造 。 加 快 推进 城镇 建成 区 初期 雨水 收集 、 调 蕾 、 询 | 本 项 目 为 天 然 气管 线 项 

化 设施 建设 , 实施 排水 管 网 提升 工程 , 配套 建设 沉 沙 井 、| 目 ， 施 工期 废水 不 外 排 ， 
雨水 污水 泵 站 及 移动 式 排水 设施 , 配套 建设 城镇 5 水 处 ”营运 期 无 废水 产生 

理 厂 管 网 。2022 年 年 底 前 ， 保 定 市 主 城区 和 各 县 〈 市 、 

区 ) et 

3. 加 快 推进 满 城区 、 清 苑 区 、 徐 水 区 、 涿 州 市 、 安 国 

市 ; a 调 蔷 、 净化 设施 建设 , 2021 

年 年 底 前 建成 区 面积 的 20% 达 到 诲 绵 城市 建设 标 ) 佳 。 

4. 实施 生活 垃圾 全 面 治理 ，2022 年 实现 城市 和 县 城 生 | 

活 垃圾 无 害 化 处 理 全 部 履 善 。 

河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 


保定 中 燃 和 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈( 蒙 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 
续 表 1-6-25 ”与 保定 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 


工 J 办 有 好 栓 台 理 
1. 全 硬 供 搬 裔 告 、 制药 、 印 染 、 纺 织 、 制 草 、 造 纸 等 6 个 重点 行业 莉 吉 化 
改造 ， 强 { 改 萌 志 生产 审核 。 
2. 优化 提 天 污水 、 污 泥 处 理工 艺 ， 提 高 仿古 用 和 资源 化 水 平 ， 直 排 入 
河 企 业 尽 量 改 排 市 到 5 水 管 网 , 实现 生 记 水 及 生硬 张 山 上 赋 AY 则 
2022 年 涉 水 行业 企业 全 部 达 于 肯 洁 化 生产 水 平 。 

3， 现 有 涉 水 工业 企业 依法 依 规 启动 入 园 井 区 BV 告 I 程 。 

4 所 有 工业 园区 (也 届 聚 集 区 ) 建 套 绚 kK 处 理 设施 (或 依托 城 先 押 k 外 
理 三 ) ， 向 环境 水 体 直 接 排 放 的 废水 应 稳定 达到 《大 漠 碟 谊 工 沙 5 涡 物 
排 玫 村 名 ”(DB13/2795-2018) 相应 控制 区 的 限 值 榨 佳 。 

5。 全面 实施 排 k 拔 薯 从 有 kK 处 理 设施 提 标 改造 ， 做 到 稳定 达标 有 必 
所 有 重点 涉 水 企业 在 线 监控 设施 与 生态 环境 部 门 联网 , 午 环 境 水 体 直接 拥 
旗 针 的 涉 水 企业 外 排 废 水 稳定 达到 《大 清河 流域 水 河 
染 物 排放 标准 》 (DB13/2795-2018) 相 尽 控制 区 的 限 值 标 佳 。 
农业 农村 二 溢 人 理 

1 因地制宜 采取 纳入 污水 管 网 、 联 村 集中 治理 、 分 村 分 户 治 理 等 方式 ， 
梯 \ 次 扒 ## 农 村 生 酒 引 改 台 理 , 构建 分 汐 和 里、 综合 利用 、 长 效 运营 的 农村 | 
介 乱 弛 kk 管控 机 制 ， 坚 决 村 给 5 示 直 排 入 河 ;: 2022 年 年 底 前 实现 入 深 本 而 
沿线 村 庄 册 乔 有 人 全 部 有 效 合 型 直 排 入 河 的 农村 生 潭 细 k 处 理 设 施 出 水 
达到 化 学 需 氧 量 和 30mg/L、 氮 氮 乏 1. 5mg/L、 总 磷 和 0. 3mg/L。 
|2， 入 洪 明 筷 名 划 1000 米 泡 围 内 村 庄 垃圾 全 部 收集 处 理 ， 其 余 村 庄 实现 
展 农村 生活 垃圾 分 类 试点 , 推 莫 垃圾 源头 咸 量化 、 收 集 分 类 化 和 灿 于 资源 
化 ， 推行 户 分 类 、 材 收集 、 乡 (镇) 转 云 、 县 集中 人 处理， 建成 垃圾 分 类 、 
收集 和 转运 体系 。 

3. 全 市 所 有 保留 的 规模 化 畜 禽 养殖 凑 ; 引 人 理 设施 装备 配套 率 达 到 100%， 
综合 利用 率 达到 75% 以 上 ;， 强 化 对 畜 禽 散 养 户 的 管控 ， 对 入 演 河 洪 淮 可 
1000 米 苞 围 内 的 散 养 户 畜 禽类 人 { 艳 甩 ki 直行 分 户 收 集 、 全 量 处 理 、 全 部 资 
源 化 利用 ， 禁 止 未 综合 利用 的 畜 禽 养 殖 娄 便 、 废 水 入 河 。 远 期 畜 禽 养 玖 司 
染 数 便 、 污 水 全 部 处 理 并 有 效 利用 。 
4 入港 本 帝 干 济 本 道 管理 范围 外 延 15 米内 严禁 施用 化 肥 、 农 药 ， 提 前 
秸秆 、 农 残 膜 等 农业 记 大 物资 源 化 利用 水 平 ; 全 面 推广 测 十 配方 施肥 技术 。 


本 项 目 为 天 
然 气管 线 项 
目 , 施工 期 废 
水 不 外 排 , 营 
运 期 无 废水 
产生 


河流 内 涯 ?有理 

1. 全 面 者 全 本 首 忆 圾 ， 做 好 河道 、 沟 渠 等 水 系 内 积存 垃圾 清理 工作 。 

2. 开展 呈 痢 5 潭 辣 局 表 星 科学 合理 实施 生态 潮 兴 或 修复 ， 控 机 河流 内 
入 河 拓 二 口 囚 痊 

1. 全面 持 堵 据 替 跟 顶 准 扣 ， 严 格 控制 寺村 5 总 量 和 浓度 ， 保 留 及 新 抽 
的 入 河 入 测 扑 5 口 出 水 达到 化 学 需 氧 量 和 30ng/L、 氢 氮 乏 1. 5mg/L、 总 磷 
<0. 3mg/L。 
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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 岳 民 告 书 
续 表 1-6-25 ”与 保定 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


1. 提升 水 源 地 规范 化 建设 ， 持 续 整治 集中 式 饮用 水 水 源 

保护 区 内 环境 违法 问题 ， 加 强 保护 区 隔离 防护 建设 。 

2. 县 级 及 以 上 集中 式 地 表 水 水 源 地 开展 风险 源 隐患 排 

查 、 整 改 , 编制 《集中 式 地 表 水 饮用 水 水 源 地 突 发 环境 

事件 应 急 预 案 》; 农村 饮用 水 水 源 ， 将 可 能 影响 水 源 安 

全 的 风险 源 全 部 列 入 档案 ， 实 行 “ 一 源 一 案 ”， 编 制 风 

险 应 急 方 案 ， 全 面 建立 联防 联 控 应 急 机 制 。 

3. 科学 制定 水 源 地 、 重 点 河 湖水 质 监测 计划 ， 逐 步 建立 | 本 项 目 施工 期 废水 不 
以 自动 监测 为 主 与 手工 监测 为 辅 的 监测 体系 。 外 排 , 营运 期 无 废水 产 
4. 持续 开展 地 下 水 环境 状况 调查 评估 ， 加 强 地 下 水 环境 | 生 。 可 能 发 生 的 环境 风 
监管 ， 对 地 下 水 污染 状况 和 成 因 进行 动态 评估 。 险 为 天 然 气 输送 管道 
5. 建立 入 河 排污 口 监测 、 监 控 体 系 ， 进 一 步 加 强 流域 入 | 破裂 导致 天 然 气 泄漏 
河 入 淀 排污 口 规范 化 监督 管理 。 遇 火 发 生 爆 炸 事故 , 通 
6. 推动 建立 完善 晋 - 保 跨 界 流域 上 下 游 生 态 环境 联动 执 | 过 采取 相应 措施 并 加 
法 工作 机 制 ， 开 展 联 动 执法 检查 ， 共 同 打击 跨 界 流域 各 | 强 日 常 巡 检 和 维护 , 降 
类 环境 违法 行为 。 低 风险 事故 发 生 概率 ， 
7. 按照 慢 - 晋 跨 界 水 污染 突 发 事件 联防 联 控 机 制 要求 ，| 不 会 对 水 环境 造成 污 
推动 水 污染 突 发 事件 联 防 联 控 机 制 落实 , 定期 开展 突 发 染 影响 。 

水 污染 事件 应 急 联合 演练 ， 提 高 联防 联 控 实战 能 力 。 


8. 针对 市 政 管 网 污水 超标 、 污 水 处 理 厂 出 水 超标 、 雨 水 
管 网 污水 积存 、 工 业 企业 污水 超标 排放 及 其 他 水 污染 事 
故 等 情况 ， 制 定 完善 的 污水 收集 处 理应 急 预 案 , 构建 上 
下 游 联 动 的 “ 测 、 查 、 截 、 导 、 治 、 补 ”体系 ， 推 动 雄 
安 新 区 和 保定 市 建立 健全 联防 联 控 及 应 急 联动 机 制 ， 开 
展 应 急 演 练 。 


南水北调 引水 通道 
按照 《南水北调 工程 供用 水 管理 条 例 》， 工 程 管理 范围 
内 : 禁止 建设 增加 污染 物 排放 总 量 的 建设 项 目 ， 总 干渠 
禁止 设置 排污 口 ; 土地 不 得 转 作 其 他 用 途 ， 任 何 单位 和 
个 人 不 得 侵占 ;禁止 擅自 从 事 与 工 程 管理 无 关 的 活动 ; 
禁止 侵占 、 损 毁 答 水 河道 渠道、 管道 ) 、 水 库 、 堤 防 、 
其 他 重点 | 护岸 ， 禁 止 在 地 下 输 水 管道 、 堤 坝 上 方 地 面 种 植 深 根植 
区 域 管理 | 物 或 者 修建 鱼池 等 储 水 设施 、 堆 放 超 重 物品 ,禁止 移动 、 
求 “| 覆盖 、 涂 改 、 损 毁 标 志 物 ， 禁 止 侵占 、 损 毁 或 者 擅自 使 
用 、 操 作 专 用 输电 线路 设施 、 专 用 通信 线路 、 闸 门 等 设 
施 :禁止 侵占 、 损 毁 交 通 、 通 信 、 水 文 水 质 监测 等 其 他 
设施 ， 禁 止 擅自 从 南水北调 工程 取 用 水 资源 ， 禁 止 实施 
影响 工程 运行 、 危 害 工程 安全 和 供水 安全 的 爆破 、 打 井 、 
采矿 、 取 土 、 采 石 、 采 砂 、 钻 探 、 建 房 、 建 坟 、 挖 塘 、 
挖 沟 等 行为 。 


本 项 目 属于 天 然 气管 
线 项 目 , 采用 定向 钻 方 
式 穿越 南水北调 配套 
工程 保 沧 干渠 。 本 项 目 
施工 期 用 水 取 自 附近 
农田 灌溉 水 井 或 村 镇 
供水 设施 , 不 从 南 水 北 
调 取水 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 “ 83， 


保定 中 燃 和 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈( 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 了 告 书 
续 表 1-6-25 ”与 保定 市 “水 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


入 淀 河流 

河道 内 禁止 下 列 污染 水 体 的 行为 :违反 规定 新 建 、 扩 建 

排污 口 ， 向 水 体 排放 油 类 、 酸 液 、 碱 液 或 者 剧 毒 废 液 ; 

在 水 体 清洗 装 贮 过 油 类 或 者 有 毒 污染 物 的 车 辆 和 容器 ; 

向 水 体 排放 、 倾 倒 放射 性 固体 废物 或 者 含有 高 放射 性 和 | 本 项 目 属于 天 然 气管 
中 放射 性 物质 的 废水 ， 向 水 体 排放 未 经 消毒 处 理 且 不 符 | 线 项 目 , 穿越 河流 时 采 


合 国家 有 关 标 准 的 含 病原 体 的 污水 ; 向 水 体 倾倒 、 排 放 | 用 定向 钻 方式 穿越 , 施 
工业 废 漆 、 生 活 垃圾 和 其 他 废弃 物 ， 将 含有 汞 、 饮 、 砷 、| 工 出 入 土 点 均 位 于 河 | 、 
铬 、 铅 、 氨 化 物 、 黄 磷 等 的 可 溶性 剧 毒 废渣 向 水 体 排 放 ; | 道 管理 范围 之 外 , 不 会 
在 河流 最 高 水 位 线 以 下 的 滩地 和 岸 坡 堆 放 、 存 贮 固体 废 | 对 水 体 造 成 污染 影响 。 
弃 物 和 其 他 污染 物 ， 利 用 渗 井 、 渗 坑 、 裂 隙 、 溶 洞 ， 私 

设 暗 管 ， 算 改 、 伪 造 监测 数据 ， 或 者 不 正常 运行 水 污染 

防治 设施 等 逃避 监管 的 方式 排放 水 污染 物 ， 有 关 法 律 法 

规 规定 的 其 他 污染 水 体 的 行为 。 


(5) 与 保定 市 “大 气 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 

本 项 目 与 保定 市 “大 气 环 境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 见 表 1-6-26。 

表 1-6-26 与 保定 市 “大 气 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
本 项 目 相 关内 容 


本 项 目 为 天 然 气 管线 项 目 ， 
项 目的 实施 有 利于 改善 区 


1. 严格 限制 石化 、 化 工 、 包 装 印刷 、 工 业 涂 装 等 

高 VOCs 排放 建设 项 目 ， 新 建 、 改建 涉 VOCs 的 

石油 炼 制 、 石 化 、 有 机 化 工 、 制 药 、 煤 化 工 等 工业 

企业 要 进入 工业 园区 。 未 纳入 国家 和 省 《石化 产业 

规划 布局 方案 》 的 新 建 炼 化 项 目 一 律 不 得 建设 。 

2. 推进 城市 建成 区 不 符合 城市 功能 定位 的 重点 污 

染 企业 搬迁 改造 或 关 停 退出 ， 县 城 及 主要 城镇 建 | 本 项 目 为 天 然 气管 线 项 目 ， 
成 区 的 重点 污染 企业 逐步 实施 退 城 搬迁 。 不 属于 前 述 管控 行业 。 本 项 
3. 巩固 “散乱 污 ” 企 业 整 治 成 果 ， 加 强 动 态 管理 , | 目 正 常 状况 下 无 废气 产生 。 
保持 严惩 严 治 高 压 态势 ; 严格 关 停 取缔 、 规 范 改 

造 、 扶 持 提升 、 整 合 搬迁 ， 保 持 动 态 “ 清 零 ”。 

4. PW 年 均 浓度 达标 之 前 ， 二 氧化 硫 、 毛 氧化 物 、 

烟 粉 全、 挥发 性 有 机 物 四 项 污染 物 均 需 进行 倍 量 前 

减 替 代 ( 燃 煤 发 电机 组 大 气 污染 物 排放 浓度 基本 达 

到 燃气 轮机 组 排放 限 值 的 除外 ) 。 
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续 表 1-6-26 ”与 保定 市 “大 气 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 


5 加快 推 埋 30 万 千瓦 及 以 上 热电 联 产 机 组 供 热 半径 15 
公里 范围 内 落后 然 毕 小 热电 的 关 停 整合 ， 淘 汰 不 达标 的 
单机 容量 30 万 千瓦 级 及 以 下 的 常规 然 嵌 火电 机 [组 (综合 | 
利用 机 组 除外 ) 、 以 发 电 为 主 的 元 邮 吊 户 及 发 电机 组 。 
6. 深入 实施 炊 煤 锅炉 治理 ， 全 面 淘汰 35 蒸 吨 /小 时 及 
空间 布局 | 以 下 燃 煤 锅炉 、 茶 炉 大 灶 以 及 经 营 性 小 煤 纺 ; 35 蒸 吨 / 
约束 “| 小 时 以 上 燃 煤 锅炉 全 面 达到 拌 族 限 值 和 能 效 标准 ， 禁 
止 新 建 35 蒸 吨 /小 时 及 以 下 燃 嵌 锅 护 ; 燃气 锅炉 完成 低 
氮 燃 席 改 造 , 20 蒸 叱 以 上 的 燃 由 、 生 物质 锅炉 完成 超 
低 排 放 改 造 ; 城市 和 县 城建 成 区 禁止 新 建 35 蒸 吨 /小 时 
及 以 下 生物 质 锅炉 ， 城 市 建成 区 生物 质 锅炉 实施 超 低 
排放 改造 。 
1. 加 强 钢 铁 、 电 力 等 重点 行业 有 组 织 、 无 组 织 、 清 洁 
运输 等 全 面 超 低 排放 改造 ，2021 年 年 底 前 在 产 企业 全 
部 完成 有 组 织 、 无 组 织 超 低 排放 改造 ， 推 进 其 他 重点 
行业 企业 全 面 超 低 排放 改造 ， 努 力 实现 超 净 排放 。 全 | 
面 提升 砖 岂 、 石 灰 、 耐 火 材料 等 行业 工业 窗 炉 的 治 污 
D 能 力 。 
2. 新 建 瞻 煤 电厂 、 水 泥 企 业 达 至 骨 圭 洁 生产 一 级 水 平 ， 
新 建 钢铁 、 焦 化 、 平 板 玻璃 、 陶 瓷 企业 达 到 清洁 生产 
二 级 水 平 。 现 有 燃 煤 电厂 、 水 泥 企业 对 照 清洁 生产 一 
级 水 平 ， 现 有 钢铁 、 焦 化 、 平 板 玻璃 、 陶 次 企业 对 照 
清洁 生产 二 级 水 平 ， 开 展 清洁 生产 改造 。 
3. 水 泥 、 平 板 玻 议 、 陶 笑 行 业 基本 完 戊 时 坊 姑 人 0 告 ， 
达到 《水 泥 工 业 大 气 污染 物 超 低 排放 标准 》 
QDB13/2167-2020)〉 《平板 玻 议 工业 大 全 5 漆 线 省 时 提 
放 奈 准 》 (DB13/2168-2020) 和 省 关于 陶 次 行 NW 鲁 
放 改 造 相关 要 求 ， 同 时 加 大 企业 无 组 织 排放 着 里 力度 。 
4. 推进 农村 清洁 取 暧 ， 继 续 实 施 清洁 取暖 补 贴 政 策 ， 
保持 市 级 对 气 代 煤 电 代 煤 等 清洁 取暖 补 贴 政 策 连 续 
性 ， 落 实 好 国家 和 省 支持 政策 。 
5. 加 强 现 有 在 用 燃 煤 排 玫 管控 ，2021 年 6 月 1 日 起 , 全 
市 在 用 锅炉 执行 台北 省 地 方 标准 《锅炉 大 气 污染 物 拓 
放 标 准 》 (DB13/5161-2020) 。 
6. 严格 落实 国家 和 省 产品 VOCs 含 量 限 值 标准 ， 强 化 
低 VOCs 原 辅 材料 产品 质量 监督 管控 ， 有 序 推进 企业 
产品 切换 。 强 化 小 /0Cs 企 业 “ 一 厂 一 策 ” 精 细 管 控 ， 
完善 源头 、 过 程 和 末端 的 VOCs 全 过 程控 制 体系 。 推 进 
涉 W0Cs 产 业 建 设 活性 炭 集 中 处 理 中 心 . 集 中 涂 装 中 心 ， 
或 组 织 开展 集中 整治 。 


本 项 目 为 天 然 气管 线 项 目 ， 
不 属于 前 述 管控 行业 。 本 项 
目 正常 状况 下 无 废气 产生 。 


本 项 目 属于 天 然 气管 线 项 
目 ， 废 气 、 废 水 污染 物 排放 
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管控 要 求 本 项 目 相 关内 容 


7. 加 快 “ 公 转 铁 ” 工 程 建设 , 推进 火电 、 钢铁 ( 球 
团 ) 、 水 泥 等 大 宗 货物 年 运输 量 150 万 吨 以 上 的 大 
型 工矿 企业 、 大 型 物流 园区 以 及 港口 集 琉 运 铁路 专 
用 线 、 管道 或 封闭 管 廊 等 建设 。 具有 铁路 专用 线 的 
大 型 工矿 企业 和 新 建物 流 园区 , 大 宗 货物 铁路 运输 
比例 达到 85% 以 上 。 

8. 全 面 实施 机 动车 国 六 排放 标准 ，2021 年 6 月 底 前 
完成 国 三 及 以 下 排放 标准 营运 柴油 货车 淘汰 收尾 
工作 ; 加 快 淘汰 采用 稀薄 燃烧 技术 或 “ 油 改 气 ” 的 
老 旧 燃气 车 辆 ， 鼓 励 国 四 排放 标准 营运 柴油 货车 
淘汰 工作 。 

9. 加 快 新 能 源 车 推广 应 用 ， 建 立 健全 便利 通行 、 
停车 优惠 等 新 能 源 汽车 使 用 激励 政策 ， 加 快 充电 
桩 、 加 氢 站 等 基础 配套 设施 建设 。 

10. 禁止 超标 排放 非 道 路 移动 机 械 使 用 ， 消 除 冒 黑 
烟 现 象 ; 推进 老 旧 非 道 路 移动 机 械 治 理 改 造 工 作 和 
淘汰 更 新 ， 加 装 或 更 换 符合 要 求 的 污染 控制 装置 。 
11. 规范 成 品 油 市 场 秩 序 ， 加 强 成 品 油 生 产 、 销 售 
企业 油 品 质量 监管 ,严厉 打击 生产 、 销 售 不 合格 油 
品 和 车 用 尿素 行为 。 

12. 强化 扬尘 精细 化 管控 ， 市 、 县 建成 区 平均 降尘 
量 不 高 于 8 吨 / 平 方 公里 ， 月 ; 加 大 对 主要 交通 干线 
低 尘 机 械 化 湿式 清扫 和 酒水 保洁 频次 , 提高 水 洗 机 
扫 率 , 规范 机 械 化 作业 要 求 ， 主 要 道路 水 洗 机 扫 全 
履 盖 ， 市 、 县 城建 成 区 机 扫 率 达到 100%;， 完善 建筑 
弃 土 弃 湾 、 砂 石 堆 场 、 工 业 企 业 物料 堆 场 等 物料 堆 
场 台 账 ， 规 范 物料 堆 场 建设 ; 严格 落实 《保定 市 大 
气 办 关于 绿色 拆迁 指导 意见 》, 拆迁 过 程 湿 法 作业 ， 
严格 管控 拆除 施工 、 建 筑 漆 土 和 裸 地 扬尘 ， 规范 管 
控 漆 土 装运 、 漆 土 车 和 工程 机 械 作业 : 有 序 推动 合 
法 生产 露天 矿山 综合 治理 ， 严 格 落 实 矿产 资源 开 
采 、 运 输 和 加 工 过 程 防 尘 、 除 尘 措施 。 

13. 严格 落实 《河北 省 秸秆 综合 利用 实施 方案 》， 
提高 秸秆 直接 还 田 率 、 离 田 利 用 率 。 

14. 严格 落实 《保定 市 禁止 燃放 烟花 爆竹 规定 》， 
压 实 属地 管理 责任 ， 严 控 销售 流通 渠道 , 切实 加 强 
日 常 和 年 节 燃 放 监 管 ， 实 行 全 区 域 、 全 时 段 、 常 态 
化 禁 燃 禁 放 烟 花 爆竹 。 


本 项 目 属于 天 然 气管 线 项 
目 ， 废 气 、 刻 水 污染 物 排放 
量 均 为 零 
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管控 要 求 本 项 目 相 关内 容 


建立 完善 环境 空气 质量 预报 预警 体系 建设 , 推进 大 
气 污染 物 时 空 分 布 及 传输 规律 研究 , 提高 预警 信息 
环境 风险 | 前 瞻 性 和 准确 率 , 提前 72 小 时 发 布 重 污染 天 气 预警 

防 控 “| 信息 , 指导 企业 调整 生产 计划 ， 有效 落实 应 急 减 排 
措施 , 最 大 程度 减轻 重 污染 天 气 应 急 响应 对 企业 生 
产 造成 的 影响 。 


本 项 目 天 然 气 为 危险 物质 ， 
采取 相应 风险 防范 措施 降 
低 环境 风险 影响 。 


(5) 与 保定 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 

本 项 目 与 保定 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 见 表 1-6-27。 
表 1-6-27 与 保定 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 
本 项 目 相关 内 容 


本 项 目 为 天 然 气 管线 项 
目 ， 管 线 途经 区 域 涉及 
污染 防 |2025 年 ， 全 市 土壤 环境 风险 得 到 全 面 管控 ， 受 污染 耕地 | 基本 农田 ， 管 线 埋 于 地 
控 目 标 | 安全 利用 率 和 污染 地 块 安全 利用 率 达到 100%。 下 ， 施 工 结束 后 随即 回 
填 并 恢复 地 表 植 物 ， 不 
属于 禁止 活动 。 


1. 禁止 向 涉 重 金属 相关 行业 落后 产能 和 产能 过 剩 行业 提 
供 土地 。 

2. 禁止 在 居民 区 、 学 校 、 医 疗 和 养老 机 构 等 周边 新 建 有 
色 金 属 治 炼 、 焦 化 等 行业 企业 ， 依 法 搬迁 或 关闭 对 土壤 
造成 严重 污染 的 现 有 企业 。 

3. 在 永久 基本 农田 区 域 ， 不 得 新 建 可 能 造成 土壤 污染 的 
建设 项 目 ， 已 建成 的 要 限期 关闭 拆除 ， 对 严格 管控 类 农 
用 地 ， 制 定 风险 管控 方案 ， 达 不 到 相关 标准 的 ， 依 法 划 | 本 项 目 为 天 然 气管 线 项 

定 特定 农产品 禁止 生产 区 域 ， 严 禁 种 植 食用 农产品 。 目 ， 主 要 输送 天 然 气 ，| 3 
4. 结合 区 域 功 能 定位 和 土壤 污染 防治 需要 ， 科 学 布局 城 | 不 涉及 土壤 污染 。 

乡 生活 垃 圾 处 理 、 危 险 废物 处 置 、 废 旧 资源 再 生 利用 等 
设施 和 场所 ， 合 理 确定 畜 禽 养殖 布局 和 规模 。 

5. 对 重金 属 超标 上 且 整 治 无 望 的 企业 依法 依 规 实施 关闭 取 
缔 ， 对 整治 后 可 达标 的 企业 及 涉 重 园区 ， 责 令 采取 限制 
生产 、 停 产 整治 等 措施 ， 实 施 “ 一 三 一 案 ” 限期 治理 。 
6. 对 未 达到 土壤 污染 风险 管控 、 修 复 目 标的 地 块 ， 禁 止 
开工 建设 任何 与 风险 管控 、 修 复 无 关 的 项 目 。 
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续 表 1-6-27 与 保定 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 
本 项 目 相 关内 容 


农业 面 源 污染 治理 

1. 推行 农作物 病虫害 专业 化 统 防 统治 和 绿色 防 控 ， 推 广 
高 效 低 毒 低 残 留 农 药 和 现代 植保 机 械 ， 鼓 励 使 用 有 机 肥 、 
生物 有 机 肥 和 绿肥 种 植 ， 禁 止 使 用 高 毒 、 高 残留 农药 和 
重金 属 等 有 毒 有 害 物质 超标 的 肥料 。 

2. 加 强 农田 灌溉 水 水 质 监测 和 监督 检查 ， 防 止 未 经 处 理 
或 达 不 到 农田 灌溉 水 质 标准 的 废 ( 污 ) 水 进入 农田 灌溉 
系统 。 

3. 指导 农业 生产 者 合理 使 用 农 膜 ， 严厉 打击 违法 生产 和 
销售 不 符合 国家 标准 农 膜 的 行为 。 积 极 推进 废弃 农 膜 回 
收 ， 开 展 废旧 农 膜 回收 利用 试点 示范 ， 完 善 废旧 农 膜 回 
收 网 络 ， 开 展 农 膜 使 用 及 残留 监测 评价 。 

4. 开展 饲料 添加 剂 和 兽药 使 用 专项 整治 ， 规 范 兽药 、 饲 


料 添加 剂 生产 、 销 售 和 使 用 ， 防 上 有害 物质 通过 青 含 个 诡 让 和 下 光 


保科 技 有 限 公司 《已 签 

| 
1。 深 化 重点 企业 污染 治理 ， 严 格 执行 重 金属 污染 物 排 放下 村 合 司 》 生 地 用 
标准 ， 落 实 相关 总 量 控制 指标 。 人 
2. 新 、 改 、 扩 建 涉 重金属 重点 行业 建设 项 目 ， 污 染 物 排 用 ”危险 废物 主要 尖 营 
放 实 施 减 量 置 换 或 等 量 葵 换 ， 排 放量 继续 上 升 的 地 区 暂 |;= 如 之 生 的 洁 管 刻 密 ， 
停 审批 新 增 重金 属 污染 物 排放 的 建设 项 目 。 号 


es “wise jj 产生 后 随即 委托 有 危 记 
3. 推动 涉 重 金属 企业 清洁 生产 技术 改造 ， 实 施 清 洁 生产 处 因 资 质 单位 运 走 涉 


置 ， 不 在 场地 暂 存 ， 不 


. 火电、 工业 锅炉 、 水 泥 等 行业 在 实施 脱硫 、 脱 硝 、 除 设置 危 废 暂 存 间 。 


尘 提 标 改造 中 ， 加 强 对 重金 属 、 葵 系 物 等 有 毒 有 害 化 学 
物质 的 协同 处 置 。 

5. 开展 重点 监控 企业 重金 属 达标 排放 行动 ， 全 面 排查 涉 
重 企业 的 重金 属 达标 排放 情况 ， 要 求 重金 属 达标 排放 率 
达 100%， 涉 重 危 废 安全 处 置 率 100%。 
固体 废物 污染 管控 

1. 建设 符合 要 求 的 城市 生活 垃圾 、 餐 厨 垃圾 、 建 筑 垃圾 
处 理 设施 。 

2. 加 强 工业 固体 废物 堆 存 场所 环境 整治 ， 完 善 防 扬 散 、 
防 流失 、 防 渗 漏 等 设施 。 

3. 全 面 整治 尾 矿 、 煤 古 石 、 粉 煤 灰 、 冶 炼 漆 、 工 业 副 产 
石膏 、 电 石 酒 ， 以 及 脱硫 、 脱 硝 、 除 尘 等 产生 固体 废物 
堆 存 场所 ， 完 善 防 扬 散 、 防 流失 、 防 渗 漏 等 设施 。 


.88 。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 


保定 中 燃 和 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈( 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天然气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 
续 表 1-6-27 与 保定 市 “土壤 环境 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 
本 项 目 相 关内 容 


土壤 环境 污染 调查 
1. 推动 农用 地 详细 调查 。 在 全 省 农用 地 土壤 污染 状况 详 
查 的 基础 上 ，2021 年 年 底 前 ， 组 织 完成 对 高 风险 区 域 和 
农产品 污染 物 含量 超标 等 重点 区 域 农 用 地 的 深度 调查 和 
重点 监测 ， 精 准 掌握 土壤 及 农产品 超标 物质 和 污染 程度 、 
来 源 、 范 围 与 风险 水 平 。 

2. 加 快 重点 行业 企业 用 地 调查 。 启 动 重点 行业 企业 用 地 
土壤 污染 状况 调查 ， 完 成 全 市 疑似 污染 地 块 资料 收集 与 
信息 入 库 、 地 块 污染 风险 筛 查 ， 确 定 初步 采样 调查 企业 


本 项 目 危险 废物 主要 为 
1. 建设 土壤 环境 质量 监测 网 络 ， 按 照 河北 省 统一 规划 ，| 营运 期 产生 的 清 管 废 


环境 风 | 完成 全 市 土壤 环境 质量 国 控 监测 点 位 布设 ， 启 动土 壤 环 | 漆 ， 产 生 后 随即 委托 有 | 各 
险 防 控 | 境 质量 例 行 监测 工作 。 危 废 处 置 资质 单位 运 走 
2. 开展 土壤 环境 例 行 监测 , 制定 年 度 土壤 监测 工作 计划 , | 处 置 ， 不 在 场地 暂 存 ， 
定期 对 土壤 环境 重点 监管 单位 、 工 业 园区 和 污水 集中 处 | 不 设置 危 废 暂 存 间 。 
理 设施 、 固 体 废物 处 置 设施 周边 土壤 开展 监测 。 
3. 实施 监测 结果 共享 ， 土 壤 环境 监测 结果 上 报 至 重点 行 
业 企 业 用 地 调查 数据 库 与 管理 平台 信息 系统 ， 纳 入 全 国 
土壤 环境 信息 化 管理 平台 统一 管理 使 用 。 
土壤 污染 应 急 管理 
市 、 县 两 级 政府 根据 行政 区 域内 重金 属 、 危 险 化 学 品 、 
持久 性 有 机 污染 物 生 产 、 经 营 和 排放 情况 ， 制 定 完善 突 
发 环境 事件 土壤 污染 防治 专项 应 急 预 案 ， 落 实 责任 主体 ， 
明确 预警 预报 与 响应 程序 、 应 急 处 置 及 保障 措施 等 内 容 ， 
依法 依 规 公 布 信息 。 


(6) 与 保定 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 
本 项 目 与 保定 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 “ 符 合 性 分 析 见 表 1-6-28。 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 “89 ， 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 营 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 鲁 民 告 书 
表 1-6-28 与 保定 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 
本 项 目 相关 内 容 


管控 要 求 


。90。 


地 下 水 禁 限 采 区 : 

1. 落实 最 严格 水 资源 管理 制度 , 地 下 水 取水 许可 总 量 不 得 
突破 地 下 水 取 用 水 总 量 控制 指标 ， 强 化 地 下 水 利用 监管 。 
2. 在 地 下 水 禁 采 区 , 除 临 时 应 急 供水 和 无 蔡 代 水 源 的 农村 
地 区 少量 分 散 生活 用 水 外 ， 严 禁 取 用 地 下 水 ， 已 有 的 要 限 
期 关闭 。 

3. 在 地 下 水 限 采 区 ,一律 不 新 增 地 下 水 开采 量 。 对 当地 社 
会 发 展 和 群众 生活 有 重大 影响 的 重点 建设 项 目 ， 确 需 取 用 
地 下 水 的 ， 按 照 用 1 减 2 的 比例 ， 同 步 削 减 其 他 取水 单位 
的 地 下 水 开采 量 ， 直 至 地 下 水 采 补 平衡 。 

4. 按照 “应 关 尽 关 、 关 管 并 重 、 能 管控 可 应 急 ”的 原则 ， 
着 力 推进 超 采 区 取水 井 封 填 工作 。 

5. 在 南水北调 受 水 区 和 有 地 表 水 源 的 地 区 一 律 不 再 审批 工 
业 取 用 地 下 水 许可 。 南 水 北 调 受 水 区 内 分 配 的 水 量 指标 未 
完全 消 纳 ， 按 照 规定 的 引 江水 用 途 能 够 满足 用 水 需求 的 ， 
不 予 批准 新 增 取 用 地 下 水 ; 已 取得 地 下 水 取水 许可 的 ， 应 
当 限 期 切换 引 江水 ， 按 比例 保留 的 公共 供水 地 下 水 热 备 水 
量 除外 。 

6. 全 部 关 停 南水北调 受 水 区 县 城 以 上 具备 条 件 的 自 备 井 ， 
对 成 井 条 件 好 、 出 水 稳定 、 水 质 达标 的 予以 封存 ， 作 为 应 
急 备用 水 源 ， 关 停 范 围 内 对 水 质 有 特殊 要 求 的 取水 井 、 消 
防 取水 井 、 应 急 避 难 场所 取水 井 等 ， 按 照 程序 履行 审查 批 
准 手续 后 ， 可 以 不 予 关 停 。 


本 项 目 为 天 然 气管 
线 项 目 ， 管 线 途经 区 
域 涉 及 基本 农田 , 管 
线 埋 于 地 下 , 施工 结 
束 后 随即 回填 并 恢 
复 地 表 植 物 , 不 属于 


禁止 活动 。 施 工期 用 | = 


水 取 自 附近 农田 灌 
溉 水 井 或 村 镇 供水 
设施 ， 管道 试 压 用 水 
和 车 辆 冲洗 用 水 循 
环 使 用 , 提高 水 重复 
利用 率 。 


农业 节 水 : 

1. 调整 农业 种 植 结 构 ， 严 格 控制 发 展 高 耗 水 农作物 ， 扩 大 
低 耗 水 和 耐 旱 作 物品 种 种 植 比例 ， 推 进 适 水 种 植 和 量 水 生 
站 

2. 在 无 地 表 水 源 置换 和 地 下 水 严重 超 采 地 区 , 实施 轮作 休 
耕 、 旱 作 雨 养 等 措施 ， 分 布 在 洼地 、 滨 湖滨 河 及 无 地 表 水 
源 灌溉 条 件 的 耕地 退耕 还 林 还 草 还 水 。 

3. 加 快 灌区 续 建 配套 建设 和 现代 化 改造 , 依托 高 标准 农田 
建设 项 目 统 筹 推进 高 效 节 水 灌溉 规模 化 、 集 约 化 , 通过 喷 
微 滴灌 和 高 标准 低压 管 灌 等 高 效 节 水 灌溉 技术 , 压 减 农业 
超 采 地 下 水 ;实施 灌区 渠 首 的 用 水 计量 监控 。 

4. 开展 农业 用 水 精细 化 管理 ， 科 学 合理 确定 灌溉 定额 ; 积 
极 推广 测 墙 灌溉 、 保 水 剂 应 用 等 农艺 节 水 措施 ， 推 行 水 肥 | 
一 体 化 。 

5. 在 利用 地 表 水 灌溉 水 源 有 保障 的 区 域 和 退耕 实施 雨 养 旱 
作 的 区 域 ， 对 农业 灌溉 机 井 实 施 封 填 ， 在 深层 承 压 水 漏斗 
区 ， 对 农业 灌溉 取 用 深层 承 压 水 的 机 井 有 计划 予以 关 停 : 
改 井 灌 为 渠 灌 或 改 井 灌 为 双 灌 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


本 项 目 不 涉 及 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 幕 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 岳 民 告 书 
续 表 1-6-28 与 保定 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 ” 符 合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相关 内 容 结 


城镇 节 水 : 

1.， 加强 城镇 节 水 降 损 ， 推 动 城镇 居民 家 庭 节 水 ， 普 及 推广 节 水 型 用 
水 器 具 。 

2， 工 业 生 产 、 城 市 绿化 、 道 路 清扫 、 车 辆 冲洗 、 建 筑 施工 及 生态 景 
观 等 ， 符 合 使 用 再 生 水 条 件 的 ， 应 当 优先 使 用 再 生 水 。 

空 | 工业 节 水 : 


本 项 目 施工 期 用 水 

取 自 附近 农田 灌溉 

水 井 或 村 镇 供水 设 

施 , 管道 试 压 用 水 和 | 

车 辆 冲洗 用 水 循环 

1 深入 扒 浊 工 Jk 节 水 ， 严 格 呢 抽 高 慧 kpj 发 展 ， 开 展 水 平 条 或 天 使 和 Se 

水 审计 ， 对 超过 取 用 水 定额 坊 便 企业， 指导 开展 节 小 技 术 改 造 。 

生态 补水 ; 本 项 目 不 开 采 地 下 

1. 在 保障 正常 供水 目标 的 前 提 下 , 为 9 条 入 淀 河流 适时 适量 实施 生 | 水 ， 不 会 对 河流 生态 | 符 

态 补水 。 补水 和 地 下 水 补给 

2. 增加 地 下 水 补给 量 ， 恢 复 地 下 水 水 位 。 造成 影响 

1， 严 格 控制 煤炭 消 费 总 量 ， 严 格 控制 高 耗 能 项 目 建设 ， 提 高 准 入 门 

监 ， 严格 控制 新 增 煤 电 装机 规模 ， 审 慎 发 展 石油 化 工 等 项 目 ， 严 格 

控制 钢铁 、 火电 、 建 材 等 重点 行业 耗 煤 量 ;加 快 推进 以 煤 为 燃料 的 

锅炉 和 工业 炉 窒 技术 改造 和 清洁 能 源 替 代 ， 有 序 推进 风电 、 光 电 、 

生物 质 、 氧 等 新 能 源 。 

2， 新 建 项 目 单位 产品 能 耗 达 到 《河北 省 主要 产品 能 耗 眼 额 和 设备 能 

限定 值 》 准 入 值 要 求 , 鼓励 达到 先进 值 ; 现 有 企业 单位 产品 能 在 达到 人 

北 省 主要 产品 能 存 眼 额 和 设备 限定 值 》 限 定 值 要 求 ， 鼓 励 已 达标 企业 通 

过 节能 改造 达到 人 进 值 ， 国 家 或 省 对 重点 行业 单位 产品 能 源 消 丰 P 痢 过 

行 懂 汀 的， 行业 限定 值 、 准 入 值 、 先 进 什 按 新 标准 执行 。 

3. 强化 劣质 散 煤 管控 ， 严 格 煤炭 生产 、 加 工 、 储 运 、 销 售 环节 监管， 

“ 禁 嵌 区 ”或 “高 污染 网 料 禁 炊 区 ”不 得 设置 散 煤 经 营 网 点 。 

4 继 直 半 光 二 基 WB 有 XN 政策， 保持 市 级 对 气 代 拱 、 电 化 守 击 寺 四 曙 二 昌 

HE 二， 沙弥 籽 国家 和 省 支持 政策 ， 推 坦克 村 清 泪 爱 。。 | 施 有 利于 扩大 天 然 | 

求 |5. 坚持 以 气 定 改 、 以 电 定 改 原则 ,推动 重点 用 能 单位 清洁 能 源 莹 代 ,| 气 的 使 用 范围 * 广 和 
推进 以 煤 为 你 料 的 锅炉 和 工业 炉 窒 清 洁 能 源 蔡 代 ; 推动 设施 农业 用 煤 于 了 ea 

清洁 化 改造 ， 改 为 天 然 气 、 电 等 清洁 能 源 。 人 

6. 全 面 淘汰 35 蒸 吨 及 以 下 燃 煤 锅炉 , 现 有 保留 的 燃 煤 锅炉 全 面 达到 

超 低 排放 限 值 和 能 效 标准 。 

7， 毅 5 染 炊 料 禁 隐 区 〈I[ 类 ) 内 除 煤 电 、 集 中 供 热 和 原料 用 煤 企业 

(35 蒸 吨 以 上 燃 煤 锅炉 ) 外 ， 全 体 工商 企业 、 个 体 经 营 户 和 居民 住 

户 日 常 商业 、 炊 事 等 活动 禁止 使 用 煤炭 ， 禁 止 新 建 、 扩 建 采用 非 清洁 

燃料 的 项 目 和 设施 , 己 建成 的 推进 改 用 天 然 气 、 电 或 其 他 清洁 能 源 ， 

全 面 取缔 所 有 煤炭 经 营 场所 , 严禁 任何 单位 和 个 人 非法 采购 、 经 营销 

售 稀 煤 。 

8， 高 污染 侈 料 禁 网 区 〈I 类 ) 内 禁止 燃 用 单 台 出 力 小 于 20 燕 吨 /小 

时 的 锅炉 和 民用 燃 煤 设备 燃 用 的 含 硫 量 大 于 0，5%、 灰 分 大 于 10% 的 

煤炭 及 其 制品 ;禁止 燃 用 石油 焦 、 油 页 岩 、 原 油 、 重 油 、 渣 油 、 煤 焦 

油 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 5 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 PR 公司 石家庄 〔 蒙 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 侧 民 告 书 
续 表 1-6-28 与 保定 市 “资源 利用 总 体 管控 要 求 ”符合 性 分 析 一 览 表 
管控 要 求 本 项 目 相 关内 容 


农用 地 保护 与 分 类 管理 

1. 严格 控制 非 农 建设 占用 耕地 ， 加 大 补充 耕地 力度 ; 加强 
基本 农田 保护 和 建设 ， 稳 定数 量 ， 提 高 质量 。 

2. 将 符合 条 件 的 优先 保护 类 耕地 划 为 永久 基本 农田 ， 实 行 严 
格 保护 ， 在 永久 基本 农田 区 域 ， 不 得 新 建 可 能 造成 土壤 污染 
的 建设 项 目 ， 已 建成 的 要 限期 关闭 拆除 。 

3. 对 安全 利用 类 农用 地 ， 制 定 并 实施 安全 利用 方案 ， 定 期 开 
展 土壤 和 农产品 协同 监测 与 评价 。 

4. 对 严格 管控 类 农用 地 ， 制 定 风险 管控 方案 ， 达 不 到 相关 标 
准 的， 依法 划 定 特定 农产品 禁止 生产 区 域 ， 严 禁 种 植 食用 农 
产品 。 

5， 未 利用 地 、 复 垦 土 地 等 拟 开垦 为 耕地 的 ， 应 当 进行 土壤 污 
染 状 况 调 查 ， 依 法 进行 分 类 管理 。 

建设 用 地 管控 

1. 从 严 控制 建设 用 地 总 规模 ， 特 别 是 城乡 建设 用 地 规模 ， 科 
学 配置 城镇 工矿 用 地 ， 合 理 调控 城镇 工矿 用 地 增长 规模 和 时 
> | 序 ， 整 合 规范 农村 建 设 用 地 ， 保 障 必要 的 基础 设施 用 地 。 
|2， 优化 建设 用 地 结构 和 布局 ， 加 大 存量 建设 用 地 挖潜 力度 ， 
促进 各 项 建设 节约 集约 用 地 ， 积 极 拓展 建设 用 地 新 空间 。 
污染 耕地 安全 利用 

1. 污染 耕地 应 以 安全 利用 为 原则 ， 优 先 采取 农艺 调控 、 轮 作 
间作 、 低 累积 品种 蔡 代 等 措施 ， 降 低 农 产品 超标 风险 。 

2. 对 确 需 实施 治理 修复 的 污染 耕地 ， 要 优先 采取 不 影响 农 
业 生产 、 不 降低 土壤 生产 功能 的 生物 修复 措施 ， 并 不 得 对 土 
壤 和 周边 环境 造成 新 的 污染 。 

3. 严格 管控 类 耕地 要 采取 调整 种 植 结 构 、 退 耕 还 林 还 草 或 必 
要 的 治理 修复 等 措施 ， 切 断 或 阻隔 污染 物 对 食用 农产品 和 人 
体 健康 造成 影响 。 

污染 地 块 修复 与 利用 

1. 需要 治理 与 修复 的 污染 地 块 ， 土 地 使 用 权 人 要 编制 修复 方 
案 ;， 加 强 治理 与 修复 施工 的 环境 监理 ， 防 止 造 成 二 次 污染 。 
2. 对 受 污染 的 未 利用 地 ， 开 展 土壤 及 地 下 水 污染 状况 监测 ， 
采取 隔离 、 阻 断 、 清 理 、 修 复 等 措施 ， 控 制 污染 范围 扩大 ， 
逐步 减缓 污染 程度 ， 和 暂时 难以 修复 治理 的 ， 应 明确 监管 的 责 
任 主体 ， 禁 止 农业 生产 、 商 业 开 发 等 活动 。 


本 项 目 为 天 然 气 
管线 项 目 ， 管 道 
均 敷 设 于 地 下 ， 
施工 结束 后 及 时 
恢复 地 表 植 被 。 
项 目 不 设 站 场 、 
阀 室 等 ， 不 新 增 
占 地 。 


2、 与 项 目 所 在 管控 区 生态 环境 准 入 清单 符合 性 分 析 
本 项 目 管线 路 由 涉及 保定 市 望都 县 ， 涉 及 区 域 属 于 望都 县 重点 管控 单元 
(ZH13063120108) ， 与 所 在 管控 区 生态 环境 准 入 清单 符合 性 见 表 1-6-29。 
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保定 只 天 然 气 长 给 管道 有 限 公司 石家庄 (荣成 ) -保定 望都 ) 天 处 气 长 输 管 道 工程 项 目 环 漳 影 所 和 告 书 
表 1-6-29 与 所 在 保定 市 望都 县 管控 区 生态 环境 准 入 清单 对 比 结果 
本 项 目 情况 


本 项 目 不 属 于 涉 水 | 符合 
入 园 进 区 项 目 | 要 求 


空间 | 实施 单元 内 涉 水 企业 入 园 进 区 ， 对 于 不 具备 入 
布局 | 园 进 区 条 件 的 严格 按照 《保定 市 涉 水 行业 入 园 
约束 | 进 区 工作 实施 方 案 》 相 关 管 理 要 求 执行 。 
1. 加 强 乡镇 和 农村 生活 污水 收集 与 处 理 设施 建 
设 ， 稳 步 提升 污水 收集 处 理 率 ; 污水 处 理 设施 
出 水 水 质 执 行 《 大 清河 流域 水 污染 物 排放 标准 》 
(DB13/2795-2018) 重点 控制 区 排污 标准 。 
污染 |2. 加 快 调整 种 植 结构 ， 推 进 生 态 绿色 种 植 ， 减 | 本 项 目 施工 期 废水 
少 农药 化 肥 使 用 量 。 不 外 排 ， 营 运 期 无 
管控 |3. 加 强 农村 生活 垃圾 分 类 、 收 集 、 转 运 与 处 理 。 ”废水 产生 。 
体系 建设 ， 农 村 生活 垃圾 基本 实现 全 面 治理 。 
4. 完善 规模 化 畜 禽 养殖 场 凑 污 处 理 设施 配套 建 
设 ， 实 施 凌 污 资源 化 综合 利用 ; 散 养 户 畜 禽 数 
便 污 水 有 效 管控 。 
本 项 目 施工 期 泥浆 
委托 河北 雄 安 祥 惠 
严禁 将 污 泥 直 接 用 作 肥 料 ， 禁 止 不 达标 污 泥 就 | 环保 科技 有 限 公司 
地 堆放 ， 结 合 污 泥 处 理 设 施 升级 改造 ， 逐 步 取 | 〈 已 签订 承揽 合 
全 | 消 原生 污 泥 简 易 填 埋 等 不 符合 环保 要 求 的 处 置 | 同 由 专用 钢 运 走 
方式 。 进行 无 害 化 处 理 后 
运 至 指定 地 点 填 埋 
或 利用 。 


eg 有 效 提高 农田 灌溉 用 本 项 目 不 涉 及 


1.6.7 生态 保护 红线 相关 文件 符合 性 分 析 
1. 6.7.1 与 中 共 中 央 办 公 厅 《关于 在 国土 空间 规划 中 统筹 划 定 落实 三 条 控制 线 
的 指导 意见 》【〔 厅 字 [2019]48 号 ) 符合 性 分 析 

根据 中 共 中 央 办 公 厅 《关于 在 国土 空间 规划 中 统筹 划 定 落实 三 条 控制 线 的 
指导 意见 》( 厅 字 [2019]48 号 ) ， 生 态 保护 红线 内 ， 自 然 保护 地 核心 保护 区 原 
则 上 禁止 人 为 活动 ， 其 他 区 域 严格 禁止 开发 性 、 生 产 性 建设 活动 ， 在 符合 现行 
法 律 法 规 前 提 下 ， 除 国家 重大 战略 项 目 外 ， 仅 允许 对 生态 功能 不 造成 破坏 的 有 
限 人 为 活动 ， 主 要 包括 : 零星 的 原 住民 在 不 扩大 现 有 建设 用 地 和 耕地 规模 前 提 
下 ， 修 缮 生产 生活 设施 ， 保 留 生活 必需 的 少量 种 植 、 放 牧 、 捕 捞 、 养 殖 ， 因 国 
家 重大 能 源 资源 安全 需要 开展 的 战略 性 能 源 资源 勘查 ， 公 益 性 自然 资源 调查 和 
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地 质 勘 查 ， 自 然 资 源 、 生 态 环境 监测 和 执法 包括 水 文 水 资源 监测 及 涉 水 违法 事 
件 的 查处 等 ， 灾 害 防治 和 应 急 抢 险 活动 ;经 依法 批准 进行 的 非 破 坏 性 科学 研究 
观测 、 标 本 采集 ; 经 依法 批准 的 考古 调查 发 据 和 文物 保护 活动 ， 不 破坏 生态 功 
能 的 适度 参观 旅游 和 相关 的 必要 公共 设施 建设 ， 必 须 且 无 法 避让 、 符 合 县 级 以 
上 国土 空间 规划 的 线性 基础 设施 建设 、 防 洪 和 供水 设施 建设 与 运行 维护 ， 重 要 
生态 修复 工程 。 

本 项 目 属于 天 然 气管 线 项 目 ， 符 合 《 河 北 省 天 然 气 发 展 “ 十 三 五 ”规划 》， 
且 项 目 穿越 生态 保护 红线 时 采用 定向 外 方式 穿越 ， 施 工 出 入 土 点 均 位 于 生态 保 
护 红线 范围 之 外 。 项 目 施 工作 业 严 格 控制 在 施工 作业 带 内 ， 分 段 施工 ， 分 层 回 
填 ， 及 时 修复 地 表 。 

综 上 所 述 ， 本 项 目 符合 上 述 文件 相关 要 求 。 
1.6.7.2 与 《自然 资源 部 生态 环境 部 国家 林业 和 草原 局 关于 加 强生 态 保护 红 
线 管 理 的 通知 〈 试 行 ) 》《 自 然 资 发 [2022]142 号 ) 符合 性 分 析 

根据 《自然 资源 部 生态 环境 部 国家 林业 和 草原 局 关于 加 强生 态 保 护 红 线 
管理 的 通知 (试行 ) 》【〔 自 然 资 发 [2022]142 号 ) : 

(一 ) 规范 管控 对 生态 功能 不 造成 破坏 的 有 限 人 为 活动 。 生 态 保 护 红线 是 
国土 空间 规划 中 的 重要 管控 边界 ， 生 态 保护 红线 内 自然 保护 地 核心 保护 区 外 ， 
禁止 开发 性 、 生 产 性 建设 活动 ， 在 符合 法 律 法 规 的 前 提 下 ， 仅 允许 以 下 对 生态 
功能 不 造成 破坏 的 有 限 人 为 活动 。 生 态 保 护 红线 内 自然 保护 区 、 风 景 名 胜 区 、 
饮用 水 水 源 保护 区 等 区 域 ， 依 照 法 律 法 规 执行 。 

1. 管 护 巡 护 、 保 护 执 法 、 科 学 研究 、 调 查 监测 、 测 绘 导 航 、 防 灾 减 灾 救 灾 、 
军事 国防 、 疫 情 防 控 等 活动 及 相关 的 必要 设施 修筑 。 

2. 原 住 居民 和 其 他 合法 权益 主体 , 允许 在 不 扩大 现 有 建设 用 地 、 用 海 用 岛 、 
耕地 、 水 产 养殖 规模 和 放牧 强度 〈 符 合 草 畜 平衡 管理 规定 ) 的 前 提 下 ， 开 展 种 
植 、 放 牧 、 捕 捞 、 养 殖 〈 不 包括 投 礁 型 海洋 牧场 、 围 海 养 殖 ) 等 活动 ， 修 筑 生 
产生 活 设施 。 

3. 经 依法 批准 的 考古 调查 发 据 、 古 生物 化 石 调查 发 气 、 标 本 采集 和 文物 保 
护 活动 。 
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4. 按 规 定 对 人 工商 品 林 进 行 抚育 采伐 ， 或 以 提升 森林 质量 、 优 化 栖息 地 、 
建设 生物 防火 隔离 带 等 为 目的 的 树种 更 新 ， 依 法 开展 的 竹林 采伐 经 营 。 

5. 不 破坏 生态 功能 的 适度 参观 旅游 、 科 普 宣教 及 符合 相关 规划 的 配套 性 服 
务 设施 和 相关 的 必要 公共 设施 建设 及 维护 。 

6. 必须 且 无 法 避让 、 符 合 县 级 以 上 国土 空间 规划 的 线性 基础 设施 、 通 讯 和 
防洪 、 供 水 设施 建设 和 船舶 航行 、 航 道 疏 滩 清 淤 等 活动 已 有 的 合法 水 利 、 交 
通 运输 等 设施 运行 维护 改造 。 

7. 地 质 调查 与 矿产 资源 勘查 开采 。 包 括 : 基础 地 质 调查 和 战略 性 矿产 资源 
远景 调查 等 公益 性 工作 ， 铀 矿 勘查 开采 活动 ， 可 办 理 矿业 权 登 记 ; 已 依法 设立 
的 油气 探矿 权 继 续 勘查 活动 ， 可 办 理 探矿 权 延 续 、 变 更 〈 不 含 扩大 勘查 区 块 范 
围 ) 、 保 留 、 注 销 ， 当 发 现 可 供 开采 油气 资源 并 探 明 储量 时 ， 可 将 开采 拟 占用 
的 地 表 或 海域 范围 依照 国家 相关 规定 调 出 生态 保护 红线 ， 已 依法 设立 的 油气 采 
矿 权 不 扩大 用 地 用 海 范围 ， 继 续 开采 ， 可 办 理 采 矿 权 延 续 、 变 更 〈 不 含 扩大 矿 
区 范围 ) 、 注 销 ， 已 依法 设立 的 矿泉 水 和 地 热 采矿 权 ， 在 不 超出 已 经 核定 的 生 
产 规模 、 不 新 增生 产 设施 的 前 提 下 继续 开采 ， 可 办 理 采矿 权 延 续 、 变 更 (不 含 
扩大 矿区 范围 ) 、 注 销 ， 已 依法 设立 和 新 立 铬 、 铜 、 镍 、 锂 、 钴 、 钻 、 钾 盐 、 
(中 ) 重 稀土 矿 等 战略 性 矿产 探矿 权 开展 勘查 活动 ， 可 办 理 探矿 权 登 记 ， 因 国 
家 战略 需要 开展 开采 活动 的 ， 可 办 理 采 矿 权 登记 。 上 述 勘 查 开 采 活 动 ， 应 落实 
减缓 生态 环境 影响 措施 ， 严 格 执行 绿色 勘查 、 开 采 及 矿山 环境 生态 修复 相关 要 
求 。 

8. 依据 县 级 以 上 国土 空间 规划 和 生态 保护 修复 专项 规划 开展 的 生态 修复 。 

9. 根据 我 国 相关 法 律 法 规 和 与 邻 国 签署 的 国界 管理 制度 协定 〈 条 约 ) 开展 
的 边界 边境 通 视 道 清理 以 及 界 务工 程 的 修建 、 维 护 和 拆除 工作 。 

10. 法 律 法 规 规定 允许 的 其 他 人 为 活动 。 

开展 上 述 活动 时 禁止 新 增 填 海造 地 和 新 增 围 海 。 上 述 活动 涉及 利用 无 居民 
海岛 的 ， 原 则 上 仅 允 许 按照 相关 规定 对 海岛 自然 岸 线 、 表 面积 、 岛 体 、 植 被 改 
变 轻微 的 低 影响 利用 方式 。 

(二 ) 加 强 有 限 人 为 活动 管理 。 上 述 生态 保护 红线 管控 范围 内 有 限 人 为 活 
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动 ， 涉 及 新 增 建 设 用 地 、 用 海 用 岛 审 批 的 ， 在 报批 农用 地 转 用 、 土 地 征收 、 海 
域 使 用 权 、 无 居民 海岛 开发 利用 时 ， 附 省 级 人 民政 府 出 具 符 合生 态 保 护 红线 内 
允许 有 限 人 为 活动 的 认定 意见 ; 不 涉及 新 增 建设 用 地 、 用 海 用 岛 审 批 的 ， 按 有 
关 规 定 进 行 管理 ， 无 明确 规定 的 由 省 级 人 民政 府 制 定 具 体 监管 办 法 。 上 述 活动 
涉及 自然 保护 地 的 ， 应 征求 林业 和 草原 主管 部 门 或 自然 保护 地 管理 机 构 意 见 。 

(三 ) 有 序 处 理 历史 遗留 问题 。 生 态 保 护 红线 经 国务 院 批 准 后 ， 对 需 逐 步 
有 序 退 出 的 矿业 权 等 ， 由 省 级 人 民政 府 按照 尊重 历史 、 实 事 求 是 的 原则 ， 结 合 
实际 制定 退出 计划 ， 明 确 时 序 安排 、 补 偿 安 置 、 生 态 修复 等 要 求 ， 确 保生 态 安 
全 和 社会 稳定 。 鼓 励 有 条 件 的 地 方 通过 租赁 、 置 换 、 屿 买 等 方式 ， 对 人 工商 品 
林 实 行 统一 管 护 ， 并 将 重要 生态 区 位 的 人 工商 品 林 按 规定 逐步 转 为 公益 林 。 有 零 
星 分 布 的 已 有 水 电 、 风 电 、 光 伏 、 海 洋 能 设施 ， 按 照相 关 法 律 法 规 规定 进行 管 
理 ， 严 禁 扩大 现 有 规模 与 范围 ， 项 目 到 期 后 由 建设 单位 负责 做 好 生态 修复 。 

本 项 目 属于 天 然 气管 线 项 目 ， 符 合 《 河 北 省 天 然 气 发 展 “ 十 三 五 ” 规划 》， 
且 项 目 穿越 生态 保护 红线 时 采用 定向 钻 方式 穿越 ， 施 工 出 入 土 点 均 位 于 生态 保 
护 红线 范围 之 外 。 项 目 施 工作 业 严 格 控制 在 施工 作业 带 内 ， 分 段 施工 ， 分 层 回 
填 ， 及 时 修复 地 表 。 

综 上 所 述 ， 本 项 目 符合 上 述 文件 相关 要 求 。 
1.6.8 生态 功能 区 划 

根据 《全 国生 态 功能 区 划 《〔〈 修 编 版 ) 》， 全 国生 态 功 能 区 划 包 括 生态 功能 区 
242 个 ， 其 中 生态 调节 功能 区 〈 包 括 水 源 涵养 、 生 物 多 样 性 保护 、 土 壤 保 持 、 防 
风 固 沙 、 洪 水 调 蕾 5 个 类 型 ) 148 个 、 产 品 提供 功能 区 《包括 农产品 和 林产 品 提 
供 2 个 类 型 ) 63 个 ， 人 居 保 障 功 能 区 〈 包 括 人 口 和 经 济 密 集 的 大 都 市 群 和 重点 城 
镇 群 2 个 类 型 ) 31 个 。 本 项 目 所 在 区 域 属于 工 -01-13 海河 平原 农产品 提供 功能 
区 。 该 类 型 区 生态 保护 的 主要 方向 :严格 保护 基本 农田 ， 培 养 土壤 肥力 。@ 加 
强 农田 基本 建设 , 增强 抗 自然 灾害 的 能 力 。@ 加 强 水 利 建设 , 大 力 发 展 节 水 农业 ; 
种 养 结合 ， 科 学 施肥 。@ 发 展 无 公害 农产品 、 绿 色 食 品 和 有 机 食品 ;调整 农业 产 
业 和 农村 经 济 结构 ， 合 理 组 织 农业 生产 和 农村 经 济 活 动 。@@ 在 草地 畜牧 业 区 ， 要 
科学 确定 草场 载 蕾 量 ， 实 行 季节 畜牧 业 ， 实 现 草 畜 平 衡 ， 草 地 封 育 改良 相 结合 ， 
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实施 大 范围 轮 封 轮 牧 制度 。 

根据 《河北 省 生态 功能 区 划 》， 河 北 省 生态 功能 区 分 为 3 个 生态 区 、9 个 生 
态 亚 区 、31 个 生态 功能 区 。 本 项 目 所 在 区 域 位 于 平原 生态 区 - 蔓 中 南平 原 农田 生 
态 亚 区 -太行 山 前 平原 区 水 资源 保护 和 洪水 调 蕾 生态 功能 区 ， 其 保护 措施 和 发 展 
方向 为 : 保护 水 源 地 ， 合 理 开 采 地 下 水 ， 发 展 节 水 灌溉 。 建 设 调 蓄洪 区 。 发 展 生 
态 农业 ， 要 逐步 减少 化 学 品 施用 量 ， 保 护 水 体 和 土壤 质量 ， 不 断 控制 面 源 污染 ， 
坚决 杜绝 污 灌 。 局 部 地 区 退耕 还 林 还 草 。 河 北 省 生态 功能 区 分 区 见 图 1-6-1。 

项 目 建设 与 全 国生 态 功 能 区 划 、 河 北 省 生态 功能 区 划 不 冲突 。 
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I ” 坝 上 高 原生 态 区 

11 坝 上 高 原 西 部 草原 、 农 田 生 态 亚 区 

12 坝 上 高 原 东 部 森林 草原 生态 亚 区 
JI 山地 生态 区 

员 1 。 黄 北 及 忒 山 山 地 森林 生态 亚 区 

JIL2 但 西 北 同 山 盆地 林农 章 生 态 亚 区 

113 ”太行 山 山地 丘陵 农 、 林 、 草 生态 亚 区 
本 平原 生态 区 

Tl 恬 东 平原 农田 生态 亚 区 

山 2” 旨 中 南平 诛 农 珈 生态 亚 区 

I13” 运 东 滨海 平原 农田 生态 亚 区 

JI 海岸 海域 生态 亚 区 


1.7 评价 标准 ”图 1-6-1 ”河北 省 生态 区 和 生态 亚 区 分 区 图 
1.7.1 环境 功能 区 划 

根据 区 域 环境 功能 区 划 及 环境 特征 ,本 项 目 管道 所 经 区 域 大 气 环境 属于 《 环 
境 空气 质量 标准 》 (GB3095-2012) 二 类 区 。 根 据 《 河 北 省 水 功能 区 划 》 《页 水 资 
[2017]127 号 ) 及 石家庄 市 、 定 州 市 、 保 定 市 生态 环境 局 为 本 项 目 出 具 的 执行 标 
准 意见 的 函 ， 区 域 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 、 沙 河 地 表 水 均 属于 《地 表 水 环境 质量 标准 》 


。98 。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 暴 凶 民 告 书 
(GB3838-2002) IV 类 功能 区 ， 唐 河 、 备 良 河 、 王 快 和 干渠 、 南 水 北 调配 套 工 程 保 沧 
干渠 属于 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) II 类 功能 区 。 本 项 目 所 在 区 域 
地 下 水 主要 用 于 集中 式 生 活 饮用 水 水 源 及 工 、 农 业 用 水 , 根据 《地 下 水 质量 标准 》 
(GB/T14848-2017) ， 该 区 域 地 下 水 标准 应 执行 王 类 标准 。 评 价 范围 内 曲 港 高 速 、 
京 港澳 高 速 、6G107 国道 、6337 国道 、G515 国道 、S203 省 道 、S204 省 道 两 侧 35 
土 5m 属于 《 声 环境 质量 标准 》(GB3096-2008) 4a 类 功能 区 , 京 广 铁路 、 京 广 高 铁 、 
朔 黄 铁路 两 侧 35 土 5m 属于 《 声 环境 质量 标准 》 (GB3096-2008) 4b 类 功能 区 ， 北 
重 村 、 董 家 庄村 等 14 个 村 庄 声 环境 属于 《 声 环境 质量 标准 》 (GB3096-2008) 1 
类 功能 区 ， 其 他 区 域 属 于 《 声 环 境 质量 标准 》 (GB3096-2008) 2 类 功能 区 。 

1.7. 2 环境 质量 标准 

根据 石家庄 市 、 定 州 市 、 保 定 市 生态 环境 局 为 本 项 目 出 具 的 执行 标准 意见 的 
函 ， 本 项 目 环境 质量 标准 如 下 : 

环境 空气 : PM, ;、PMio、S0,、N0,、C0、0; 执 行 《环境 空气 质量 标准 》(GB3095-2012) 
及 修改 单 (环境 保护 部 公告 2018 年 第 29 号 ) 中 二 级 标准 。 

地 表 水 : 石家庄 市 葛城 区 内 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 地 表 水 环境 执行 《地 表 水 环境 
质量 标准 》(GB3838-2002) IJV 类 标准 。 定 州 市 内 沙河 地 表 水 环境 执行 《地 表 水 环 
境 质量 标准 》(GB3838-2002) IV 类 标准 ， 唐 河 、 备 良 河 、 王 快 和 干渠 地 表 水 环境 执 
行 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) 中 全 类 标准 ; 南水北调 配套 工程 保 
沧 干 渠 地 表 水 环境 执行 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002)〉 中 王 类 标准 。 
保定 市 望都 县 内 柳 陀 南 沟 、 柳 陀 北 沟 、 白 城 沟 地 表 水 环境 执行 《地 表 水 环境 质 
量 标准 》 〈GB3838-2002) 中 IV 类 标准 。 

地 下 水 : 执行 《地 下 水 质量 标准 》 (GB/T14848-2017) II 类 标准 ， 石 油 类 参 
照 执行 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) [I 类 标准 。 

声 环境 : 评价 范围 内 曲 港 高 速 、 京 港澳 高 速 、6107 国道 、6337 国道 、6515 
国道 、S203 省 道 、S204 省 道 两 侧 30m 声 环境 执行 《 声 环境 质量 标准 》 
(GB3096-2008) 4a 类 标准 ， 京 广 铁路 、 京 广 高 铁 、 朔 黄 铁路 两 侧 30m 声 环境 执行 
《 声 环境 质量 标准 》 (GB3096-2008) 4b 类 标准 ， 北 孟 村 、 董 家 庄村 等 14 个 村 庄 
声 环境 执行 《 声 环境 质量 标准 》 (GB3096-2008) 1 类 标准 ， 其 他 区 域 声 环境 执行 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 9. 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 昧 凶 民 告 书 
《 声 环 境 质量 标准 》 (GB3096-2008) 2 类 标准 。 
1.7.2 污染 物 排 放 标 准 
根据 石家庄 市 、 定 州 市 、 保定 市 生态 环境 局 为 本 项 目 出 具 的 执行 标准 意见 的 
函 ， 本 项 目 污染 物 排放 标准 如 下 : 
施工 期 废气 : 施工 期 颗粒 物 排放 执行 《施工 场地 扬尘 排放 标准 》 
(CDB13/2934-2019) 中 表 1 扬尘 排放 浓度 限 值 。 
施工 期 噪声 : 建筑 施工 噪声 执行 《建筑 施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》 
(GB12523-2011) 中 噪声 标准 限 值 。 
1.7.3 污染 控制 标准 
一 般 工 业 固体 废物 参照 执行 (一般 工 业 固体 废物 贮存 和 填 埋 污染 控制 标准 》 
(GB18599-2020) 中 的 相关 规定 ， 和 危险 废物 暂 存 执行 《危险 废物 贮存 污染 控制 标 
准 》(GB18597-2001) 及 修改 单 (环境 保护 部 公告 2013 年 第 36 号 ) 中 的 相关 规定 。 
上 述 各 标准 的 标准 值 见 表 1-7-1 至 表 1-7-2。 
表 1-7-1 环境 质量 标准 一 览 表 
污染 物 名 称 取 值 时 间 
年 平均 
24 小 时 平均 
年 平均 
24 小 时 平均 
年 平均 
Le 《环境 空气 质量 标准 》 
小 时 平均 (GB3095-2012) 及 修改 音 
年 平均 (环境 保护 部 公告 2018 
PT 年 第 29 号 ) 二 级 标准 
小 时 平均 
24 小 时 平均 
1 小 时 平均 
日 最 大 8 小 时 平均 
1 小 时 平均 


PM 


Ph; 
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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 T 民 公司 石家庄 (荣成 ) -保定 (望都) 天然 气 长 给 管道 工程 项 目 环境 时 邮 有 告 书 
续 表 1-7-1 环境 质量 标准 一 览 


《地 表 水 环境 质量 标准 》 
(GB3838-2002) [I 类 


0. 0001 


<0. 005 
铬 (六 价 ) <0.05 


铅 0.05 
氰 化 物 <052 
挥发 酚 <0. 005 
石油 类 <0. 05 
阴离子 表面 活性 剂 <0.2 
硫化 物 <0.2 


Al? 
Sw 


从 
ey 


《地 表 水 环境 质量 标准 》 
(GB3838-2002) IV 类 


[9 


DO 


人 I 人 人 IAIA 
olalwla 


[和 
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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 T 民 公司 石家庄 (荣成 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管 道 工程 项 目 环境 影 p 便 民 告 书 
续 表 1-7-1 环境 质量 标准 一 览 
取 值 时 间 
<2.0 
<1.5 
<0.02 
<0.1 


0. 001 


0. 005 


铬 (六 价 ) <0.05 《地 表 水 环境 质量 标准 》 
<0.05 (GB3838-2002) IV 类 


铅 
氰 化 物 <0.2 
挥发 酚 <0. 01 
石油 类 <0.5 
阴离子 表面 活性 剂 <0.3 
硫化 物 <0.5 
凑 大 肠 菌 群 20000 
色 ( 铂 钴 色 度 单位 ) <15 
咱 和 味 对 
浑浊 度 <3 
肉眼 可 见 物 无 
pH 6.5~8.5 
总 硬度 <450 
溶解 性 总 固体 <1000 《地 下 水 质量 标准 》 
(GB/T14848-2017) 
硫酸 盐 <250 了 TI 类 
氧化 物 <250 
铁 <0.3 
锰 <0.1 
铀 | 
| 


<0.2 
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妹 表 二 和 1 


污染 物 名称 


环境 质量 标准 一 


[ey 
并 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 


挥发 性 酚 类 
〈 以 苯酚 计 ) 
阴离子 表面 活性 剂 


耗 氧 量 
(C0Ds 法 ， 以 0. 计 ) 


氨氮 (以 N 计 ) 


硫化 物 


钠 


总 大 肠 菌 群 
菌落 总 数 
亚 硝酸 盐 ( 以 N 计 ) 


CFU/100mL 
CFU/mL 


硝酸 盐 (以 N 计 ) 


mg/L 


氰 化 物 


氟 化 物 


碘 化 物 


Ee 
水 


砷 


硒 
锅 
铬 (六 价 ) 


铅 


三 氧 甲烷 


四 氧化 碳 


Ens 


茶 


甲 茶 


总 a 放射 性 


总 B 放 射 性 
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《地 下 水 质量 标准 》 
(GB/T14848-2017) 
IT 类 


103. 
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续 表 1-7-1 环境 质量 标准 一 览 
标准 来 源 


《 声 环境 质量 标准 》 
(GB3096-2008)1 类 


《 声 环 境 质量 标准 》 
(GB3096-2008)2 类 


《 声 环境 质量 标准 》 
(GB3096-2008) 4a 类 


《 声 环境 质量 标准 》 
(GB3096-2008) 4b 类 


表 二 人 2 污染 物 排 放 标 准 
标准 来 源 
《施工 场地 扬尘 排放 标准 》 


(DB13/2934-2019 ) 中 表 1 扬尘 排放 | 
浓度 限 值 


《建筑 施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》 
(GB12523-2011) 


* 指 监测 点 PM 小 时 平均 浓度 实测 值 与 同时 段 所 属 县 (市 、 区 ) PM 小 时 平均 浓度 的 差 值 。 
当 县 (市 、 区 ) PM 小 时 平均 浓度 值 大 于 150pg/m 时 ， 以 150pg/m 计 。 


1.8 环境 保护 目标 

本 项 目 管道 沿线 评价 范围 内 除 居民 区 外 无 自然 保护 区 、 珍 稀 动 植物 资源 天 
然 集 中 分 布 区 等 环境 敏感 目标 ， 营 运 期 正常 状况 下 无 废气 污染 物产 生 ， 本 评价 
将 天 然 气 长 输 管道 两 侧 200m 范围 内 14 个 村 庄 作 为 施工 期 大 气 环境 、 声 环境 保 
护 目标 ， 有 具体 见 表 1-8-1、 表 1-8-2; 将 沿线 穿越 的 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 
河 、 雷 良 河 、 保 沧 干 渠 、 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 、 白 城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 
柳 陀 南 沟 作为 施工 期 地 表 水 环境 保护 目标 ， 具 体 见 表 1-8-3; 管道 工程 边界 两 
侧 200m 范围 内 分 布 的 村 庄 分 散 式 水 源 井 及 潜水 含水 层 作为 地 下 水 保护 目标 , 具 
体 见 表 1-8-4; 将 生态 评价 范围 内 的 永久 基本 农田 、 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 
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唐 河 、 农 田 、 果 园 、 有 林地 、 河 流 、 沟 汇 (河渠 ) 等 作为 生态 环境 保护 目标 ， 
具体 见 表 1-8-5; 将 天 然 气 长 输 管道 中 心 线 两 侧 200m 范围 内 的 村 庄 作为 环境 风 
险 保护 目标 ， 具 体 见 表 1-8-6。 

表 1-8-1 大 气 环境 保护 目标 一 览 
距离 管线 最 近 点 坐标 


X 村 


38” 14' 3.80” 14 46' 25.69” 


38”15' 9.44” |114° 46' 9.20” 


38”20' 0.75” |114° 57' 32.41” 


38”19' 7.61” |114° 55’' 28.84” 


38° 19' 65291" [lt 56" 25:81" 


|38" 21’ 24.38" |115° 1’ 26.77"” 


38”26' 3.43” |115° 7’ 11.43” 


38”26' 10.56” |115° 7’ 39.53” 


十 |38”28' 18.98" | 115”8' 58.91” 


38°29" 27 1l5” 9 19.57” 


小 流 村 |38* 31' 20.09" | 115° 9' 31. 89” 
北 祝 村 |38" 31’ 53.84” |115° 9' 16.17” 
东南 合 
村 
西 同房 
村 


38”36' 39.14” |115° 7’ 32.66"” 


38” 8 329” 15 7 0 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 “105. 


世 当 训 音 六 刊 嫩 工 特 洗 斩 音 理 区 


刀 训 单 半 若 天 工 肾 星 加 音 生 区 


[3 


E 
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表 1-8-2 声 环境 保护 目标 一 览 
声 环境 声 环 境 保护 目标 情况 说 
序 | ip 行政 线路 | ，,，| 距离 | 执行 标准 /功能 | 明 (介绍 声 环境 保护 目标 i 
下 全 下 | 区 划 | 于 图 | 形式 | 7 全 | | 区 类 别 | 峙 结构、 朝向 、 楼层、 
周围 环境 情况 ) 
Se 人 ， 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 
1| 北 孟 村 起 点 ~6. 6lkm E 40 房 ， 共 576 户 
石家庄 《 声 坏 境 质 量 
市 慕 城 埋 地 标准 》 (GB3096- 
区 西关 敷设 2008) 
镇 1 类 区 标准 
董 家 庄 i 4 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 
?| 村 6. 61~8, 67km E | 150 E1709 六 
续 表 1-8-2 声 环境 保护 目标 一 览 
声 环境 声 环 境 保护 目标 情况 说 
雇 | 行政 和 线路 | ，,，| 距离 | 执行 标准 /功能 | 明 (介绍 声 环境 保护 目标 a 
下 全 下 | 区 划 | 于 图 | 下 | 7 全 | mp | 。 区 类 别 | 峙 和 结构 、 朝 向 、 楼层、 i 
周围 环境 情况 ) 
站 et 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 | 
3| 梨园 8. 67~26. 67km NW | 30 E50 
《 声 环境 质量 
定 州 市 埋 地 标准 》(GB3096- 
息 冢 镇 敷设 2008) 
1 类 区 标准 
西 二 郝 De 。 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 
ss 26. 67 一 28. 62km S | 100 房 ， 共 600 户 


DY (类 本 ) 3 ( 半 ) 了 EY 中 党 尖 


EN 


外 对 的 RI 自 汪 本 


玉兰 消 中 当 寺 


外 多 下 WTS5 洲 站 ( 星 区 ) 3 (请 漠 ) 了 2 ER 


[ENG 


世 污 训 毕 半 竺 怖 工 彼 星 加 捍 哩 区 


“60T 。 


续 表 1-8-2 声 环境 保护 目标 一 览 
本 下 环境 保护 目标 情况 说 
启 十 卉 | 4 下 | 线 呈 |， | 下 离 | 执行 标 他 /功能 | 明 (介绍 声 环境 保护 目标 es 
中 全 上 | 区 |。 时 本 和 用。 | ji || my | 。 区 类 别 。 | 建筑 结构 、 朝 向 、 楼 导 、 
周围 环境 情况 ) 
仇家 店 | 定 市 | ， 砖 所 结构、 平房 或 二 层 楼 民 
5 村 息 家 镇 28. 62~30. 30km N 170 房 ， 共 780 户 
《 声 环境 质量 
埋 地 标准 》 (GB3096- 
敷设 2008) 
1 类 区 标准 
小 章 村 | 定 州 市 | 30 30~.36 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 
6 | 小 章 村 高 于 镇 30. 30~36. 79km VW 80 房 ， 共 680 户 
续 表 1-8-2 声 环境 保护 目标 一 览 
i 再 环境 保护 目标 情况 说 
遍 声 环 境 | 4 到 四 线路 | ， | 距离 | 执行 标准 /功能 | 明 (介绍 声 环境 保护 目标 a 
下 全 下 | 区 划 | 于 图 | 和 起 | 7 | Gp | 区 类 别 | 峙 和 结构 、 朝 向、 楼层 、 RA 
周转 环境 情况) 
冯 记 夸 所 结构、 平房 或 二 层 杰 
和 村 36.79~49. 1lkm Vv 150 房 ， 共 323 户 大 
《 声 环 境 质量 
定 州 市 埋 地 标准 》(GB3096- 
息 冢 镇 敷设 2008) 
1 类 区 标准 
唐 家 庄 夸 拟 结构、 平房 或 二 层 楼 
8 村 49. 11~49. 41km E 180 房 ， 共 1525 户 


DY (类 要 ) 3 ( 半 ) 了 EY 


EN 


外 全 的 AI 自 汪 本 


人 


5 ( 燃 殉 ) 3- (省 滞 ) YE 


外 守旧 汪 


本 人 Ts 


蕊 当 训 毕 半 尾 属 工 暂 交 加 音 华 区 


世 污 训 毕 半 竺 怖 工 丢 星 加 捍 哩 区 


"TIT。 


续 表 1-8-2 声 环境 保护 目标 一 览 表 
声 环境 声 环境 保护 目标 情况 说 
序 | ip 行政 i 线路 | ，,，| 距离 | 执行 标准 /功能 | 明 (介绍 声 环境 保护 目标 a 
号 全 | 区划 |。 时 本 并 因 。|it | 全 (my | 区 类 别 | 于 筑 结 构 、 朝 向 、 楼 层 、 ee 
周围 环境 情况 ) 
a 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 
9 | 元 光村 49. 41~54. 03km W 75 房 ， 共 890 户 
《 声 坏 境 质 量 
埋 地 标准 》 (GB3096- 
敷设 2008) 
1 类 区 标准 
黄 家 营 DR 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 | 
10 村 54. 03 一 55. 67km E | 80 dO 
续 表 1-8-2 声 环境 保护 目标 一 览 
声 环境 声 环境 保护 目标 情况 说 
[a i 行政 站 线路 | ，,，| 距离 | 执行 标准 /功能 | 明 (介绍 声 环境 保护 目标 中影 
中 优生 | 区 划 | 。 时 本 利于 | | ap | 区 演出。 耳 各 结 构 、 朝 癌 、 楼 层 、 A] 
周围 环境 情况 ) 
ee 辐 、 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 
1| 小 流 村 55. 67~60, 11km NE | 75 房 ， 共 486 户 
ed 《 声 环 境 质量 
全 埋 地 标准 》(GB3096- 
多 敷设 2008) 
1 类 区 标准 
本 ， 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 
12| 北 祝 村 60. 11~60., 95km NE | 45 房 ， 共 962 户 


人 


YY ( 蝗 要 ) 3 六 (和 弱 ) 


外 对 的 AAI 自 请 玫 


5 淳 站 洲 中 六 其 


外 宝江 开间 5 洲 Y ( 蜂 更 ) 2 (首富 ) 了 EN 


= BIT-2 


续 表 1-8-2 声 环境 保护 目标 一 览 表 
| 声 环境 保护 目标 情况 说 
序 行 到 线路 | ,| 距离 | 执行 标准 /功能 | 明 (介绍 声 环境 保护 目标 pe 
中 优生 | 区 划 | 时 要 江 因 | it | 全 (my | 区 类 别 | 于 筑 结 构 、 朝 向 、 楼 层 、 ee 
周围 环境 情况 ) 
东南 合 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 
60. 95~69. 
村 5 一 69. 74km W | 150 房 ，3e46 户 
《 声 环境 质量 
定 州 市 埋 地 标准 》 (GB3096- 
留 早 镇 敷设 2008) 
1 类 区 标准 
西 同 房 砖 瓦 结构 、 平 房 或 二 层 楼 
69. 74~69. 全 
和 74~69, 94km E | 70 6 


[ER 


1 YY 洲 中 六 尖 


YY ( 蝗 要 ) 3 六 (和 弱 ) 


外 对 的 AI 自 汪 本 
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地 表 水 环境 保护 目标 一 览 表 
穿越 方式 /穿越 长 度 
定向 外 /1608. 8m 


表 1-8-3 
保护 目标 环境 质量 功能 
磁 河 
( 木 思 沟 ) 
沙河 定向 钼 /2424m 
唐 河 定向 钻 /773m 


定向 钼 /513m 


GB3838-2002 中 
IV 类 水 体 功能 


GB3838-2002 中 
II 类 水 体 功能 | 不 改变 地 表 
水 环境 质量 


王 快 干渠 
(沙河 灌区 总 干渠 ) 让 


定向 钴 /270m 


GB3838-2002 中 


定向 钻 /324. 04m TT 类 水 体 功能 


大 开 控 /63. 9m 
大 开 挖 /64. 4m 
大 开 挖 /77. 7m 


GB3838-2002 中 


柳 陀 北 沟 IV 类 水 体 功能 


柳 陀 南 沟 


地 下 水 环境 保护 目标 一 览 表 


供水 | 供水 | 方位 / 距 
名 称 用 途 | 人 口 | 离 my) 


| 扰 二 村 水 井 38 1 12.87" | 下 4 区 85/ 


表 1-8-4 


董 家 庄村 
水 井 
西 王 郝 村 
水 井 
梨园 水 井 | 38” 19' 8.43”|114° 55' 22.96” 


38° 15" I7.21” |114°46' 27:21" 


38” 19' 49.24” |114° 57’ 37.94” 


NW/700 《地 下 水 


质量 标准 》 
(GB/T148 

NW/570 |48-2017) 

II 类 标准 


小 章 村 水 并 |38” 21 23.36”| 115° 1' &72” W/480 
马 王 庄村 


38” 2 T4337 | 了 于 2 


38”28' 25.45” | 115”8' 48.60” W/330 


38° 29’ 7.94” 


lS5" QF 31:594 


E/390 


11 | 小 流 村 水 井 


38” 31' 30.34” | 115”9' 43.48” 


NE/450 


12 | 北 祝 村 水 井 
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8 .32 B07 | 3 


NE/500 
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续 表 1-8-4 


名 称 


地 下 水 环境 保护 目标 一 览 
坐标 


北纬 


东经 途 


供水 用 | 供 


水 人 
口 


方位 / 距 


离 Mm) 


执行 标准 


东南 合 村 水 
井 


38”36' 16.49” | 115° 7’ 28.84"” 


SW/400 


《地 下 水 
质量 标准 》 


西 同房 村 水 
井 


387 36 37509" 


115° 8 ‘0869" 


E/530 


(GB/T148 
48-2017) 


管线 两 侧 各 200m 区 域内 的 潜水 含水 层 


了 TI 类 标准 


生态 环境 保护 目标 一 览 表 


保护 目标 备注 


生态 保护 红线 一 磁 河 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 
不 改变 区 域 生 
评价 范围 内 的 永久 基本 农田 、 农 田 、 果 园 、 有 林地 、 其 他 河流 、 | 态 环境 功能 


沟渠 等 


环境 风险 保护 目标 一 览 表 
相对 管道 中 心 线 
方位 /距离 四 
E/40 


E/150 
S/100 
NW/30 


评价 范围 内 
户 数 
576 


评价 范围 内 
人 口 数 
2300 


5300 


保护 目标 


北 备 村 
董 家 庄村 
西 王 郝 村 

梨园 
侯 家 店 村 

小 章 村 
马 王 庄村 
唐 家 庄 村 

元 光村 
黄 家 营 村 

小 流 村 

北 祝 村 
东南 合 村 


西 同 房 村 E/70 居住 区 


1709 
600 
50 


1811 
200 


14 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
Y 
8 
8 
10 
11 
12 
13 
4 | 
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2 工程 分 析 
2.1 基本 概况 


本 项 目 基 本 概况 见 表 2-1-1。 


| 
项 目 


本 项 目 基 本 概况 一 览 表 
内 容 


项 目 名 称 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公 司 石家庄 葛城 ) 一 保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 
管道 工程 项 目 


建设 单位 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公 司 


建设 内 容 及 
规模 


本 项 目 管线 总 长 82. 3km， 气 源 引 自 陕 京 二 线 石家庄 压气 站 ， 从 张 家 庄 分 输 调 
压 站 (El14" 43' 26. 19”，N38”12 31. 15”) 接 出 ， 止 于 保定 市 望都 县 北 
康 庄 村 《〈 预 留 项 目 二 期 工程 接口 ，E115" 6' 45.77”，N38"。 41' 35.09”)， 
途经 石家庄 葛城 区 、 新 乐 市 、 定 州 市 、 保 定 市 望都 县 ， 其 中 葛城 段 长 17km、 
新 乐 段 长 10. 1km、 定 州 段 长 44. 7km、 望 都 段 长 10. 5km， 全 程 管线 设计 压力 为 
6. 3MPa， 管 径 DN500， 不 建设 站 场 、 阀 室 ， 设 阀 井 7 个 〈 主 线 阀 井 2 个 ， 支 线 
阀 井 5 个 ) ， 本 项 目 设 计 供 应 气量 为 8X10Nm/a。 


项 目 投资 


项 目 总 投资 19171. 25 万 元 ， 其 中 环保 投资 815 万 元 ， 占 项 目 总 投资 的 4. 25%。 


建设 性 质 


劳动 定员 


新 建 
本 项 目 不 新 增 常 驻 工作 人 员 ， 日 常 巡 检 就 近 依托 上 、 下 游 站 场 。 


工作 制度 


有 效 工作 时 间 为 365d， 全 线 巡 检 ， 全 天 不 间断 巡视 ， 不 建设 巡视 便道 。 


建成 时 间 


预计 2024 年 1 月 建成 


项 目 建设 内 容 及 组 成 见 表 2-1-2。 


表 2-1-2 


项 目 建设 内 容 及 组 成 一 览 表 


线路 长 度 


输 气 规模 


6.3 6.3 


河流 大 型 穿越 | ”,、 
(定向 钻 ) 4805.8/3 2424/1 (沙河 ) 


河流 中 小 型 穿 | ”,、 干渠 ) 、270/1 
越 〈 定 向 钻 ) ( 王 快 干渠 ) 、 


773/1 ( 唐 河 ) 、 


324. 04/1 ( 保 沧 


513/1 ( 备 良 河 ) 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 六 了 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 


续 表 :2-1-2 项 目 建 设 内 容 及 组 成 一 览 表 
主要 内 容 总 

望都 和 
63.9/1 (白城 
河流 中 小 型 穿 沟 )、64.4/1( 柳 


越 ( 开 挖 ) 陀 北 沟 ) 、77.7 
( 柳 陀 南 沟 ) 


99/1 (S76 曲 港 
高 速 ) 、160/1 
2 (G4 京 港澳 高 
速 ) 

定向 钻 270/1 一 270/1 (G337) 


国道 A | 264. 35/1 
顶 管 582. 35/2 (G107) 318/1 (G515) 


a 325/1 
穿越 省 道 ， 379/2 (S203 省 
(定向 钻 ) . 

道 ) 
穿越 铁路 264. 35/1 ( 京 类 2 ( 朔 黄 铁 
404. 35/3 路 ) 、66/1 ( 京 ”一 

( 顶 管 ) 铁路 ) 
广 高 铁 ) 


0 


施工 便道 


施工 作业 带 地 
宽度 


、 供 电 、 给 水 、 供 热 工程 


本 项 目 不 建 设 站 场 、 阀 室 ， 不 涉及 通信 
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续 表 2-1-2 项 目 建设 内 容 及 组 成 一 览 表 


本 项 目 不 建设 发 球 、 计 量 等 设施 ， 依 托 张 家 庄 分 输 站 预 留 接口 和 
预 留 的 支 路 计量 设施 (计量 、 发 球 等 装置 ) ， 本 项 目 管道 直接 与 
预 留 的 DN500 接口 连接 。 


本 项 目 阴极 保护 站 设置 于 小 章 村 阀 室内 ， 小 章 村 阀 室 不 属于 本 项 
目 建设 内 容 ， 其 相应 手续 单独 办 理 。 小 章 村 阀 室 建 成 后 本 项 目 再 
投入 使 用 。 


本 项 目 不 涉 及 站 场 、 阀 室 工程 ， 运 营 过 程 中 不 产生 废气 、 废 水 、 


噪声 。 


本 项 目 营运 期 固 废 主要 为 清 管 废 演 ， 产 生 后 随即 委托 有 资质 单位 
运 走 处 置 。 本 项 目 不 暂 存 危 废 ， 不 设置 危 废 暂 存 间 。 


临时 占 地 | 95.28 | 13.6 50.1 | 12 |19.58 


三 桩 占 地 1 24. 69 3.09 13.8 


2.2 项 目 气 源 、 用 气 市 场 及 供 配 方案 
2.2.1 项 目 气 源 

陕 京 二 线 输 气 管道 西 起 陕西 省 靖 边 县 ， 途 经 陕西 省 、 山 西 省 、 河 北 省 ， 东 
达 北 京 市 大 兴 区 。 管 线 经 过 毛乌素 沙漠 东南 边缘 、 晋 陕 黄土 高 原 、 吕 梁山 、 太 
行 山脉 和 华北 平原 ， 全 线 总 长 935. 4km， 管 径 1016mm， 设 计 压 力 10MPa， 设 计 
年 输 量 120X 10"m/a。 全 线 设 站 场 11 座 、 线 路 阀 室 43 座 。 

陕 京 三 线 输 气管 道 西 起 陕西 省 长 庆 榆 林 首 站 ， 东 止 于 北京 市 昌平 区 西沙 屯 
末 站 ， 途 经 陕西 、 山 西 、 河 北 、 北 京 3 省 1 市 ， 管 线 全 长 896km， 管 径 1016mm， 
设计 压力 10MPa， 设 计 年 输 量 150 X 10m /a。 

目前 陕 京 二 线 输 气 管道 与 陕 京 三 线 输 气 管道 已 连通 ,一 并 为 河北 省 内 供 气 ， 
俞 气 总 量 为 270X 10myV/a。 本 项 目 气 源 引 自 陕 京 二 线 石 家 庄 压 气 站 ， 并 经 张 家 
庄 分 输 调 压 站 分 输 ， 设 计 输 气量 为 8X 10"m /a。 

本 项 目 实际 接 气 点 为 张 家 庄 分 输 调 压 站 。 张 家 庄 分 输 调 压 站 位 于 陕 京 二 线 
石家庄 压气 站 西 侧 约 320m 处 , 《河北 华 油 天 然 气 有 限 责任 公司 张 家 庄 分 输 调 压 
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站 项 目 环境 影响 报告 书 》 已 于 2020 年 11 月 10 日 通过 石家庄 市 葛城 区 行政 审批 
局 审批 ， 审 批文 号 为 : 葛 行 审批 复 [2020]02-209 号 ( 详 见 附件 ) 。 张 家 庄 分 输 
调 压 站 气 源 引 自 陕 京 二 线 石 家 庄 压 气 站 ， 新 建 管道 约 580m， 管 径 400mm， 设 计 
压力 10MPa， 设 计 输 气 能 力 30.5X 10myVa。 供 配 气 目 标 市 场 为 美 帆 天 然 气 赵 县 
有 限 公 司 、 石 家 庄市 捷 诚 天 然 气 贸易 有 限 公 司 、 河 北 华 油 韩 通 母 站 、 石 家 庄 金 
明 燃 气 有 限 公 司 、 石 家 庄 华 油 天 然 气 股份 有 限 公 司 ， 同 时 考虑 预 留 正定 县 居民 
及 商 服用 气 、 石 保 线 长 输 管 道 用 气 。 预 测 美 帆 天 然 气 赵 县 有 限 公 司 、 石 家 庄市 
捷 诚 天 然 气 贸 易 有 限 公 司 、 河 北 华 油 韩 通 母 站 、 石 家 庄 金明 燃气 有 限 公 司 、 石 
家 庄 华 油 天 然 气 股份 有 限 公司 、 正 定 县 天 然 气 需 求 量 为 7.0322X 10mV/a， 其 他 
潜在 用 户 商 服用 气量 为 1X 10mV/a， 石 保 线 长 输 管 道 天 然 气 需求 量 为 8. 4Xx 
10my/a。 本 项 目 设计 输 气量 为 8X10myVa， 在 张 家 庄 分 输 调 压 站 预测 天 然 气 需 
求 量 范围 内 。 

项 目 天 然 气 组 分 及 物化 性 质 见 表 2-2-1。 

| 天 然 气 组 分 一 览 表 

组 分 2 : iC nC , 

mol% |94.7|0.55 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1.74| 271 
低位 发 热 值 32. 06MJ/ (0. 1013MPa, 20°C) 
高 位 发 热 值 35. 59MJ/m (0. 1013MPa, 20°C) 


总 硫 : 《以 硫 计 ) 三 20mg/m; HLS: 1.98mg/m 


2.2.2 项 目 用 气 市 场 

项 目 供 气 范围 为 新 乐 市 、 定 州 市 、 望 都 县 、 唐 县 、 曲 阳 县 等 地 农村 “ 气 代 
煤 ” 区 域 的 居民 、 工 业 、 商 业 用 户 。 

供 气 对 象 为 供 气 范围 内 的 村 镇 居民 (包含 采暖 ) 、 商 业 、 工 业 用 户 。 

居民 用 户 用 气 设备 主要 包含 : 燃气 灶 和 壁挂 炉 。 

商业 用 户 〈 含 公 建 ) 一 般 包 括 职工 食堂 、 学 校 、 医 院 、 宾 馆 及 餐饮 业 。 凡 
带 有 赢利 性 质 的 为 商业 用 户 ， 其 它 为 公 建 用 户 。 其 用 气 主要 是 餐饮 、 生 活 热 水 、 
工艺 生产 等 方面 ， 用 气 设备 主要 是 燃气 灶 、 燃 气 锅炉 、 直 燃 机 等 。 
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工业 企业 用 户主 要 指 工业 生产 工艺 用 气 及 其 锅炉 用 气 。 
2. 2.3 供 配 方案 
本 项 目 原 计 划 在 新 乐 市 设置 2 处 支线 阀 井 、 在 定 州 市 设 5 处 阀 间 ,结合 不 
断 变化 的 目标 市 场 分 布 情况 及 用 气 预测 情况 ， 本 项 目 对 阀 井 数量 进行 调整 ， 最 
终 设置 5 处 分 支 阀 井 为 管线 经 过 区 域 供 气 。 具 体 供 配方 案 见 表 2-2-2。 
表 2-2-2 天 然 气 供 配方 案 一 览 


接 荣 城区 分 办 管线 及 调 奈 站， 主要 供应 葛城 区 工业 、 民 
用 及 商业 用 气 

扎 所 采 市 分 靖 莹 玫 及 凋 压 站 等 ， 主 要 供应 新 乐 市 工 
民用 及 商业 用 气 

接 安 国 市 分 办 管线 及 调 压 站 等 ， 主 要 供应 安国 市 工业 、 
民用 及 商业 用 气 

搂 清 郊区 分 办 管线 及 调 压 站 等 ， 主 要 供应 清 苑 姑 工 业 、 
民用 及 商业 用 气 

一 | 邓 是 州 币 分 和 管线 及 调 压 站 等 ， 主 要 供应 定 加 市 工业 、 
支线 闪 间 5 民用 及 商业 用 气 

; 也 本 项 目 三 期 工程 接口 ， 为 望都 且 工 业 、 民 用 及 商业 
管道 终点 es 


文 线 阀 井 1 


支线 阀 井 2 


支线 阀 井 3 


支线 阀 井 4 


2.3 线路 走向 及 方案 比 选 
2.3. 1 线路 走向 
2. 3. 1. 1 管线 选择 原则 

根据 《 输 气 管道 工程 设计 规范 》 (GB50251-2015)〉 中 有 关 规 定 ， 同 时 根据 
本 项 目 所 经 区 域 的 地 形 地 貌 、 气 象 等 自然 环境 和 工程 地 质 条 件 ， 结 合 起 、 终 点 
和 用 户 城 市 的 地 理 位 置 、 沿 线 城镇 、 人 文 、 交 通 、 水 利 现状 及 发 展 规划 等 诸多 
因素 综合 比 选 ， 力 求 选择 出 一 条 既 安全 、 经 济 ， 又 便于 管道 施工 和 维护 管理 的 
线路 走向 。 为 此 ， 本 项 目 在 线路 走向 方案 选择 中 遵循 以 下 原则 : 

1) 在 服从 城市 规划 前 提 下 ， 线 路 力求 顺 直 、 平 缓 ， 缩 短线 路 长 度 ， 节 省 钢 
材 和 投资 。 

2) 尽量 利用 现 有 公路 ， 以 方便 运输 ， 施 工 和 生产 管理 。 

3) 尽量 避 开 沿线 城镇 、 工 矿 企 业 、 水 利 工程 、 地 下 通信 线 缆 设 施 、 自 然 保 
护 区 ， 减 少 外 部 干扰 :必须 通过 时 应 考虑 其 相互 影响 和 规划 发 展 。 
河北 村 质 环境 工程 技术 有 限 公司 19. 
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4) 选择 有 利 地 形 ， 尽 量 避 开 和 减少 施工 困难 段 和 不 良 工 程 地 质地 段 ， 确 保 
管道 安全 和 降低 投资 。 

5) 管线 穿越 铁路 、 高 速 公路 和 大 、 中 型 河流 ， 其 穿 ( 跨 ) 越位 置 应 服从 线 
路 宏观 走向 , 在 服从 线路 宏观 走向 的 前 提 下 , 线路 局 部 走向 服从 铁路 穿越 和 中 、 
小 型 河流 穿 〈 跨 ) 位 置 ， 以 保证 工程 经 济 合理 。 

2. 3. 1.2 线路 走向 方案 概述 

本 项 目 长 输 管道 自 起 点 ( 张 家 庄 分 输 调 压 站 ), 沿 64 京 港澳 高 速 向 北 敷 设 ， 
途经 新 乐 县 东部 和 定 州 市 东部 ， 后 继续 向 北 敷设 至 保定 市 望都 县 北 康 庄 村 。 依 
据 所 经 过 城市 分 为 4 段 描 述 如 下 : 

1、 慕 城区 段 : 气 源 引 自 陕 京 二 线 石家庄 压气 站 , 管线 起 于 张 家 庄 分 输 调 压 
站 ， 出 站 后 向 北 、 向 东 敷 设 途经 西 姚 村 、 李 姚 村 、 中 姚 村 、 东 姚 村 ， 在 丰 上 村 
东南 处 穿越 京 港澳 高 速 后 转向 北 敷设 ， 途 经 南 孟 村 、 慈 上 村 、 北 孟 村 、 董 家 庄 
村 ， 在 李 家 瞳 村 西北 处 转向 东 敷 设 ， 途 经 台 营 村 ， 在 前 西关 村 西 转向 北 敷设 ， 
途经 后 西关 村 、 金 庄村 ， 在 金 庄村 东北 侧 穿 越 磁 河 ( 木 刀 沟 ) ， 进 入 新 乐 市 。 
葛城 区 境内 管线 全 长 约 17km。 

2、 新 乐 市 段 : 管线 起 源 于 葛城 区 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 北 侧 ， 向 东北 侧 甫 设 ， 途 
经 赤 埠 村 、 小 牛 村 ， 在 邯 印 村 南 侧 穿越 203 省 道 继续 向 东北 侧 敷设 ， 经 西 牛 林 
村 、 东 岳 村 、 东 和 牛 林村 、 白 店 村 、 楼 底 村 进入 定 州 市 境内 ， 新 乐 市 境内 管线 全 
长 10. 1km。 

3、 定 州 市 段 : 管线 起 源 于 楼 底 村 东 侧 ， 向 东北 侧 敷 设 途经 侯 家 店 村 、 王 大 
村 ， 在 西 王 郝 村 北 侧 穿越 S204 省 道 继续 向 东北 敷设 ， 经 东 王 部 村 、 北 高 鞍 村 、 
南 高 鞍 村 、 马 村 ， 在 小 章 村 东北 侧 穿越 沙河 继续 向 东北 敷设 ， 经 东 杨 村 、 西 张 
谦 村 、 吕 家 庄村 、 号 头 庄村 、 杨 家 桥 村 、 官 道 庄村 、 东 马 头 村 、 马 王 庄 村 ， 在 
马 王 庄 村 南 侧 穿越 备 良 河 、 元 光村 南 侧 穿越 朔 黄 铁路 继续 向 东北 敷设 ， 经 元 光 
村 ， 在 元 光村 北 侧 穿越 6337 国道 和 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 转向 北 敷 设 ， 
经 东 庞 村 、 黄 家 营 村 、 师 加 庄村 ， 在 小 流 村 南 侧 穿越 曲 港 高 速 继续 向 北 敷设 ， 
在 小 流 村 西 侧 转向 西北 敷设 ， 经 北 祝 村 、 帅 村 ， 在 帅 村 北 侧 穿 越 京 广 高 铁 继续 
向 西北 敷设 ， 经 鹿 家 庄村 ， 在 鹿 家 庄村 西北 侧 穿越 唐 河 继续 向 西北 敷设 ， 经 白 


。120。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 
家 庄村 、 南 合 庄 村 ， 在 南 同房 村 西南 侧 穿越 京 港 澳 高 速 后 继续 向 西北 敷设 ， 经 
南 同房 村 、 东 南 合 村 、 西 同房 村 ， 进 入 望都 县 境内 。 定 州 市 境内 管线 全 长 约 
44.7km。 
4、 望 都 县 段 : 管线 起 源 于 南 合营 村 东 侧 ， 向 西北 敷设 ， 途 经 北 合 村 、 印 庄 
村 、 十 五 里 铺 村 、 七 里 铺 村 , 在 七 里 铺 村 西 侧 穿越 G107 国道 和 京 广 铁路 后 转向 
北 敷 设 , 经 南 康 庄 村 、 齐 庄村 , 向 北 止 于 北 康 庄村 。 望 都 县 境内 管线 全 长 10. 5km。 
人 


例 
Do 7 D 本 项 目 管线 
.A j, 主线 韶 井 
ON ke — | 支线 阀 井 


图 2-3-1 管线 线路 走向 示意 图 

2. 3.2 管道 敷设 
2. 3. 2. 1 一 般 地 段 管道 敷设 

一 般 地 段 管道 均 采用 沟 埋 法 敷设 。 根 据 地 形 、 地 质 条 件 ， 分 别 采用 弹性 敷 
设 管道 、 热 爆 弯 管 ， 以 适应 管道 在 平面 或 竖 向 的 变化 。 

(1) 管道 埋 深 

Q@ 根 据 管道 沿线 的 地 形 、 地 貌 、 工 程 地 质 、 水 文 地 质 以 及 气候 条 件 ， 一 般 
地 段 管道 采取 沟 埋 敷设 方式 。 管 顶 埋设 深度 要 考虑 管线 所 经 过 地 区 的 最 大 冻 土 
层 深度 以 及 地 面 植被 等 根系 深度 ， 地 面 荷载 等 对 管道 刚度 的 影响 以 及 管道 稳定 
要 求 。 因 此 按照 《 输 气管 道 工程 设计 规范 》 (GB50251-2015)〉 要 求 ， 为 确保 管 
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道 安 全 运行 ， 不 受 外 力 破 坏 ， 管 道 最 小 埋设 深度 〈 管 顶 距 地 面 ) 要 求 : 不 小 于 
1. 2m〈 有 套 管 时 ， 以 套 管 顶部 计 ) 。 特 殊 的 穿越 地 段 ， 允 许 覆 土 深度 有 变化 ， 
但 不 得 小 于 1. 0m( 冻 土 层 为 0.7m) 。 

@ 大 开 挖 穿越 水 域 段 管 沟 需 先 进行 清 淤 工作 后 再 行 开 挖 ， 有 冲刷 数据 时 ， 
应 保证 管道 在 最 大 冲刷 线 以 下 1. 0m, 无 冲刷 数据 时 ， 应 保证 管 顶 最 小 埋 深 不 小 
乎 区 区 is 

图 采用 定向 钻 方式 穿越 水 域 ， 管 顶 埋 深 不 小 于 设计 洪水 冲刷 线 下 6m。 

@ 项 管 穿越 铁路 长 度 按 套 管 伸 出 路 堤 两 侧 保护 范围 不 小 于 5m 考虑 。 套 管 顶 
至 铁路 路 肩 以 下 的 埋 深 不 小 于 2m， 距 铁路 路 边 沟 底面 的 垂直 距离 不 小 于 1. 0m。 

@@ 管 道 与 被 穿越 的 公路 的 夹 角 宜 为 90" , 在 特殊 情况 下 不 宜 小 于 30”。 采 
用 套 管 穿越 公路 时 ， 套 管 长 度 宜 伸 出 路 堤 坡 脚 、 路 边 沟 外 边缘 不 小 于 2m， 套 管 
的 底部 宜 放置 在 均匀 的 土屋 上 。 套 管 中 的 管道 应 设置 绝缘 支撑 ， 并 不 得 损坏 管 
道 的 防腐 涂 层 。 顶 管 穿越 或 开 挖 穿越 道路 段 ， 套 管 或 管 顶 至 路 面 埋 深 不 小 于 
1: 2 

(2) 管 沟 挖 深 

考虑 到 管道 沿线 的 地 形 地 貌 ， 耕 作 条 件 、 以 及 冻 土 深 度 等 因素 ， 对 于 管 顶 
埋 深 和 管道 挖 深 要 求 如 下 : 

QD 管道 全 线 管 顶 埋 深 三 1. 2m; 

@ 土 方 地 段 管 沟 控 深 > 管 顶 埋 深 + 管 道外 经 ; 

@ 石 方 、 卵 石 、 碎 石 地 段 管 沟 挖 深 三 管 顶 埋 深 + 管 道外 经 +0. 3m( 超 挖 部 分 ); 

巾 小河、 沟渠 穿越 段 管 沟 控 深 在 满足 上 述 要 求 的 同时 ， 在 有 冲刷 数据 时 ， 
还 应 保证 管道 在 最 大 冲刷 线 以 下 1. 0m， 在 无 冲刷 数据 时 ， 应 保证 管 顶 最 小 埋 
2 
2. 3. 2. 2 特殊 地 段 管道 敷设 

本 项 目 管道 在 定 州 市 区 域内 存在 并 行 敷设 段 ， 并 行 管道 为 锦 郑 石油 管线 ， 
并 行 段 起 点 为 定 州 市 高 鞍 镇 小 章 村 南 侧 、 孙 家 庄村 西 侧 位 置 ， 并 行 终点 为 定 州 
市 号 头 庄 回族 乡 唐 家 庄村 北 侧 ， 并 行 长 度 10km 左右 。 并 行情 况 详 见 表 2-3-1 
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和 图 2-3-2。 
表 2-3-1 管道 近 距 离 并 行情 况 统计 表 
序号 位 置 管道 名 称 | 并 行 长 度 (km) | 并 行 最 近 间距 工程 状态 | 


(m) 


定 州 市 号 头 庄 乡 | 锦 郑 石油 管线 10 


图 例 
一 一 本 项 目 管线 
一 一 锦 郑 石油 管线 
一 一 沙河 生态 红线 


图 2-3-2 管道 并 行情 况 卫 星 影像 示意 图 


针对 此 情况 ， 施 工 原则 如 下 : 

QD 本 项 目 管道 与 已 建 管道 之 间 并 行 间 距 不 小 于 15m， 当 空间 受 限 时 ， 不 小 
于 6m， 本 项 目 管道 与 已 建 的 锦 郑 石油 管线 并 行 最 小 间距 为 30m， 满 足 要 求 。 

施工 阶段 应 向 并 行 在 役 管道 的 运行 管理 单位 进行 结合 和 报批 ， 在 满足 行 
业 规 范 的 基础 上 征求 其 对 并 行 间距 的 意见 ， 并 取得 与 其 管道 局 部 交叉 的 书面 批 
复 。 

勘测 、 放 线 过 程 中 施工 单位 要 配备 专用 探测 设备 ， 会 同 建 设 单位 、 在 役 
管道 运行 管理 单位 一 起 ， 对 本 项 目 管道 、 并 行 在 役 管道 的 准确 位 置 做 好 标识 ， 
然后 进行 作业 面 的 清理 平整 及 管 沟 开 挖 ! 对 与 规划 管道 并 行 段 ， 应 严格 按 规划 
批准 的 线 位 进行 施工 。 
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四 施工 作业 带 清理 时 ， 使 已 建 管道 位 于 在 管 沟 开 挖 土石 方 堆放 侧 ， 防 止 施 
工 机 具 频 繁 碾 压 已 建 管道 。 

@ 和 车辆 设备 行走 应 远离 并 行 管道 一 侧 ， 施 工 过 程 中 施工 设备 必须 在 役 管道 
上 通过 时 ， 为 保护 在 役 管道 的 安全 ， 应 在 指定 通道 位 置 采取 如 在 管道 上 方 搭建 
临时 钢 便桥 等 防护 措施 ， 确 保 施 工 设 备 通过 时 地 下 管道 不 受伤 害 ， 且 禁止 在 管 
线 上 方 长 时 间 停 留 及 扭转 。 
2.3.3 管道 穿越 工程 
2. 3. 3. 1 河流 穿越 

(1) 河流 穿越 统计 

本 项 目 河流 穿越 采用 定向 钻 和 大 开 挖 的 穿越 方式 。 

定向 钻 穿越 

本 项 目 沿线 河流 定向 钻 穿越 共计 4 次 , 干渠 定向 钻 穿 越 1 次 ， 南 水 北 调 保 
沧 干渠 暗 渠 定向 钻 穿 越 1 次 ,穿越 长 度 合计 约 5912. 84m。 其 中 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 
沙河 、 唐 河 穿越 为 大 型 穿越 ， 管 道 工程 设计 防洪 标准 为 100 年 一 遇 洪 水 ; 孟 良 
河 、 南 水 北 调 保 沧 干 渠 瞳 渠 、 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 穿越 为 小 型 穿越 ， 
管道 工程 设计 防洪 标准 为 50 年 一 遇 洪 水 。 管道 工程 设计 防洪 标准 符合 《防洪 标 
准 》 〈GB50201-2014) 及 相关 行业 规范 要 求 。 

穿越 情况 详 见 表 2-3-2。 
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表 2-3-2 河流 定向 钻 穿越 情况 统计 表 
管 项 距 最 大 
序 | 穿越 | ,、 et 离 河 底 | 穿越 | 穿越 长 | 冲刷 放 轨 贡 届 RN 
司 名 称 位 置 坐标 最 小 距 方式 | 度 my | 深度 穿越 位 置 现状 照片 穿越 处 卫星 影像 图 
离 (m) Cm) 
石 家 
庄市 
一 | 新 乐 北纬 
磁 河 i 
1| (本 oe 六 J 20.16 各 ao s 3.96 
A 赤 埠 |114 48' 7.55" 
村 
南 
定 州 北纬 
yr | 市 东 | 38 22' 26 定向 
233| 坟 村 | 东汉 | 98 | 外 | 224 
南 |115° 2' 10.56” 
续 表 2-3-2 河流 定向 钻 穿越 情况 统计 表 
管 项 距 最 大 
序 穿越 | ,、 ee 离 河 底 | 穿越 | 穿越 长 | 冲刷 号 归功 | 安 3 同人 
呈 名 称 位 置 坐标 最 小 距 | 方式 | 度 (m) | 深度 穿越 位 置 现状 照片 穿越 处 卫星 影像 图 
离 (m) (m) 
定 州 Ele 
孟 良 | 市 马 |38 25' 057” 定向 
3| 河 | 王 庄 力 10 [| 513 
村 南 |115° 7' 14.81” 
定 州 音 
,| 市 白 |38”33’ 47.02” 定向 
4| 唐 河 庄村 用 10.98 | 外 | 773 
南 |15” 8' 31.35” 


村 中 池 堵 


外 针 引 p4 目 工商 轩 5 洲 站 ( 晶 王 ) 2 (省 党 ) 了 EN 


YY 


个 针 8 的 AA 自 江 于 工 避 时 5 洲 站 ( 蝗 要 ) 3 六 (和 人) 
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续 表 2-3-2 河流 定向 钻 穿越 情况 统计 表 
管 项 蝶 最 大 
序 穿越 | ,、 加 离 河 底 | 穿越 | 穿越 长 | 冲刷 Ra 
司 名 称 | 位 是 | 开标。 | 最 人 中 力度 由 | 流放 穿越 位 置 现状 照片 穿越 处 卫星 影像 
离 (m) 四 
南 水 
北 调 | 定 州 
配套 | 市 南 北纬 
工程 | 齐 村 |38 29' 57.63” 定向 
5 保 沧 东 侧 ， 东经 67 外 324.04| / 
干渠 | 翟 城 |115"” 9' 29.53” 
主干 | 村 
线 
干渠 | 定 州 | ”北纬 
( 沙 | 市 元 | 又 28' 30.88” 定向 
6 河 灌 | 光村 东经 59 [sl 270 | 7/ 
区 总 | 北 | 115° 9 436” 
干渠] 


外 是 刘 的 的 下 插 目 省 束 工 划 中 入 半 (大生 ) 3 (省 洁 ) 了 Ev 
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本 项 目 定 向 钻 穿越 河流 管 顶 距 河 底 距 离 为 9. 8m 一 20. 6m、 河 流 最 大 冲刷 深 
度 为 2. 37m 一 4. 02m， 满 足 “ 采 用 定向 钻 方式 穿越 水 域 ， 管 顶 埋 深 不 小 于 设计 洪 
水 冲刷 线 下 6m” 要 求 。 
(2) 大 开 挖 穿越 
本 项 目 采用 大 开 挖 穿越 的 河渠 共 3 条 ， 均 为 小 型 穿越 ， 管 道 工程 设计 防洪 
标准 为 50 年 一 遇 洪 水 ,符合 《防洪 标准 》 (GB50201-2014) 及 相关 行业 规范 要 
穿越 情况 详 见 表 2-3-3。 
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表 呈 38 河流 小 型 大 开 控 穿越 情况 统计 表 
最 小 穿越 最 大 冲 
序 | 安 越 | ,、 | 管 硕 | 穿 越 | 并 后 | 刷 深度 oA a 
号 | 名 称 位 置 坐标 埋 深 | 方式 人) 穿越 位 置 现状 照片 穿越 处 卫星 影像 图 
Cm) 上 
望都 北纬 
白城 | 县 齐 |38 4 480” | ，- | 大 开 
沟 | 庄村 东经 “| 工 下 | 徐 |689| 0.4 
西南 |115 6' 39.87” 
望都 北纬 
柳 陀 | 县 邱 |38 38' 56.64” he 
北 沟 | 庄 时 | 东经 |23| 挖 |4|j018 让 
西北 | 115° 7' 4.56" 
续 表 2-3-3 河流 小 型 大 开 控 穿越 情况 统计 表 
最 小 | 穿 穿越 最 大 
序 | 穿越 | ， 本 管 顶 | 越 | ji | 冲刷 恬 于 现状 曲 睛 民居 
号 | 名 称 位 置 坐标 埋 深 | 方 深度 穿越 位 置 现状 照片 穿越 处 卫星 影像 图 
(| 式 | | 
站 纬 并 
3 柳 陀 | 望都 县 | 38” 37' 58.67” 二 | 于 
南 沟 | 北 合 村 径 控 
115 7' 1888/ 


天 中 当 示 


人 


外 四 5 洲 YX ( 糙 更 ) 2 (省 党 ) 了 EN 


争 尼 党 壮 示 继 姓 糙 自流 旦 绰号 游 不 于 宫 匀 世 久 放 学 必 凡 图 当 不 侣 可 兰 
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本 项 目 河 流 小 型 大 开 挖 穿越 处 管 顶 覆土 最 大 冲刷 深度 0. 18m 一 0. 25m。 本 项 
目 穿 越 处 管道 埋 深 为 1. 49 一 2. 3m， 满 足 《 油 气 输送 管道 穿越 工程 设计 规范 》 
(GB50423-2015) 的 要 求 。 

(2) 主要 河流 穿越 情况 

(一 ) 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 穿越 

(1) 河流 概况 及 水 文 参数 

磁 河 ( 木 刀 沟 ) 属 大 清河 水 系 ， 发 源 于 河北 省 灵 寿 县 西北 端的 驼 梁 东 功 ， 
经 行 唐 ， 在 新 乐 市 穿 过 京 广 铁路 ， 流 经 无 极 、 深 泽 、 定 州 、 安 国 ， 在 安国 市 北 
郭 村 汇 入 湾 龙 河 。 上 游 灵 寿 、 行 唐 境 内 称 为 磁 河 ， 入 新 乐 后 称 木 刀 沟 。 全 长 
181km， 河 宽 60m 一 400m， 流 域 面 积 2100km ， 最 大 泄洪 量 800m/s， 木 刀 沟 是 季 
节 性 河流 ， 夏 秋 汇 洪 ， 冬 春 断 流 ， 现 在 由 于 建设 有 大 型 水 库 控制 ，1963 年 后 河 
道 常年 无 水 。 

项 目 管线 穿越 磁 河 〈( 木 刀 沟 ) 河流 段 无 水 流 存在 ， 其 下 游 部 分 河 段 有 水 ， 
水 位 标高 为 58. 0lm， 沿 线 周 围 地 表 水 主要 为 大 气 降水 。 

(2) 穿越 场地 自然 地 理 条 件 

项 目 管线 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 穿越 段 北 侧 为 赤 埠 村 ， 南 侧 为 后 西关 村 ， 两 侧 均 
有 道路 直达 穿越 场地 ， 交 通 便利 。 

项 目 管线 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 穿越 位 置 现状 河流 呈 西 北向 东南 走向 ， 河 道 两 岸 
有 连续 堤防 ， 现 状 左右 堤 项 高 程 分 别 为 60. 46m、61. 92m， 两 岸 堤 距 1280. 6m。 
河道 内 沙丘 林立 ， 河 底 高 程 58. 01m， 主 槽 宽 637m， 主 槽 水 面 宽 5m 一 20m， 左 岸 
滩地 宽 561m， 滩 地 高 程 58. 87m， 现状 左岸 滩地 均 为 农田 ; 右岸 滩地 宽 82m， 滩 
地 高 程 59. 98m， 现 状 右岸 滩地 为 荒地 。 

(3) 水 文 地 质 条 件 

本 区 地 下 水 赋 存 于 不 同 砂 层 孔 隙 、 有 裂隙 介质 之 中 ， 其 赋 存 条 件 与 分 布 规律 
受 区 域 地 层 岩 性 、 地 质 构 造 、 地 貌 部 位 、 水 文 、 气 象 诸多 因素 的 直接 控制 。 梅 
花 ( 第 四 纪 ) 专 门 水 文 地 质 勘探 钻 孔 揭露 的 地 层 (第 三 系 ) 顶板 埋 深 为 375m， 分 4 
层 : 第 1 层 水 Q4 埋 深 0m 一 18. 2m， 为 冲 洪 积 物 ， 以 棕 黄 色 粉 砂 质 粘 土 夹 灰 黄 
色 粉 砂 为 特征 ; 第 1 层 水 Q3 埋 深 18. 2m 一 73. 4m, 砂砾 为 棕 黄 色 中 砂 夹 亚 砂 士 、 
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粘土 ; 第 1 层 水 Q2 埋 深 73. 4m 一 245m,， 砂砾 为 黄色 及 棕 红 色 中 砂 、 粗 砂 夹 粘土 、 
亚 砂 土 ，245m~375m 为 棕 红 色 中 砂 、 粗 砂 夹 少量 粘土 层 ， 其 中 含有 砾石 ; 375m 
以 下 为 第 三 纪 棕 红色 半 胶 结 泥岩 。 

项 目 管道 沿线 地 下 水 主要 为 第 四 系 孔 阶 水 。 地 下 水 位 埋 深 一 般 随地 势 高 低 
有 一 定 起 伏 ， 水 力 坡度 较 小 ， 径 流 缓慢 ， 一 般 经 阶地 前 沿 低洼 地 向 河谷 渗流 。 
地 下 水 的 排泄 方式 主要 表现 为 蒸发 和 渗流 排泄 两 种 方式 。 其 主要 由 地 下 径流 及 
河流 侧 向 渗透 补给 ， 场 地 水 位 随 季节 变化 。 

结合 项 目 区 岩 土 勘察 报告 ， 该 区 域 地 下 水 埋 深 大 于 25m， 包 气 带 岩 性 以 粉 
细 砂 、 中 粗 砂 、 粉 质 粘 土 为 主 。 本 项 目 管道 穿越 埋 深 为 22. 5m， 穿 越位 置 位 于 
包 气 带 中 ， 在 地 下 水 自由 水 面 之 上 。 

(4) 穿越 设计 方案 

穿越 出 、 入 土 点 

管线 穿越 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 入 土 点 位 于 赤 埃 村 南 侧 约 1km 处 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 
右岸 ， 入 土 角 12。 ， 坐 标 为 〈X=4239536. 244，Y=569627. 097) ; 距 右 堤 外 坦 
脚 139. 6m, 出 土 点 位 于 后 西关 村 北 侧 约 1km 处 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 左 岸 , 出 土 角 12”， 
坐标 为 《X=4240279. 213，Y=571054. 099) ， 距 左 堤 外 堤 脚 136. 8m。 定 向 钻 出 
入 土 段 弧 线 曲率 半径 均 为 800m, 穿越 距离 为 1608. 80m。 管线 中 轴线 与 水 流 方向 
呈 73” 夹 角 。 

@ 管 项 距离 大 堤 、 河 底 的 距离 和 冲刷 深度 

管 顶 距离 左 堤 堤 基 21.77m, 距离 右 堤 堤 基 21. 25m, 距离 河 底 距离 为 20. 16m。 
距离 100 年 一 遇 河 道 最 大 冲刷 深度 为 3. 96m。 

图 穿越 地 层 

综合 考虑 穿越 处 的 地 质 条 件 ， 定 向 钻 穿越 出 入 土 角 、 曲 率 半径 等 因素 ， 磁 
河 ( 木 刀 沟 ) 定向 钻 主要 穿越 地 层 为 由 层 粉 质 黏 士 层 , 黄 神色, 褐 黄 色 , 可 塑 ~ 
硬 塑 ， 无 摇 振 反应 ， 稍 有 光 色 ， 干 强度 及 韧性 中 等 ， 含 砂 量 高 ， 夹 大 量 砂 和 粉 
土 ， 偶 见 姜 石 。 该 层 厚 1. 50m 一 11. 40m， 层 底 高 程 18. 77m 一 26. 43m， 层 底 深度 
18. 00m 一 25. 00m。 该 层 土 的 重力 密度 为 22. 3kN/m ， 液 性 指数 0.58， 中 值 粒 径 
取 0. 21mm。 
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由 出 、 入 土 场 设置 

出 、 入 土 点 临时 占 地 总 面积 为 10500 只 ， 其 中 钻机 及 钻 杆 等 占 地 2000m、 
泥浆 池 及 泥浆 处 理 设 备 占 地 500m ,管道 的 组 装 、 焊 接 场地 临时 占 地 约 为 8000m， 
临时 占 地 主要 为 农田 。 

回 穿越 管道 

本 穿越 管道 设计 压力 、 材 质 和 管 径 与 一 般 线 路 段 相 同 , 设计 压力 为 6. 3MPa， 
钢管 规格 为 L415M D508X 10.0 的 直 缝 埋 弧 焊 钢管 。 采 用 三 层 结构 PE 加 强 级 防 
腐 ， 管 道外 防腐 层 现场 补 口 采用 聚 乙烯 热 收缩 套 〈 带 ) 防腐 加 外 加 电流 阴极 保 
护 的 联合 保护 方案 。 

@ 河 流 沿 线 情况 

河流 沿线 情况 见 图 2-3-3 一 图 2-3-4。 


图 例 
一 一 本 项 目 管线 
一 一 管线 穿越 段 
= 二 - 河道 管理 范围 
国王 生态 红线 


图 2-3-3 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 穿越 位 置 卫星 影像 示意 图 
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图 2-3-4 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 现状 
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(二 ) 沙河 穿越 

(1) 河流 概况 及 水 文 参数 

沙河 是 大 清河 水 系 南 支 湾 龙 河 的 一 条 主要 支流 ， 发 源 于 山西 省 灵 丘 县 和 繁 
峙 县 。 沙河 上 游 北 支 源 出 灵 印 县 太白 卫 山 , 西北 支 源 出 繁 峙 县 五 台山 东 白 坡 头 ， 
两 支 于 河北 省 阜 平 县 杜 里 元 汇合 ， 流 经 息 平 、 曲 阳 县 至 新 乐 南 辛 店 小 吴 村 入 定 
州 市 大 吴 村 ， 至 怀 德 、 子 远 、 东 西 张 谦 村 以 下 分 为 两 支 : 北 支 在 邵 村 、 西 留 春 、 
西 王 类 、 马 阜 才 等 村 南 ; 南 支 在 李 亲 顾 镇 东 、 东 湖村 西 、 西 丁 、 子 位 村 北 ， 至 
安国 市 大 李 庄 南 两 支 合流 。 北 支 为 主流 ， 至 大 定 村 出 境 入 安国 市 境 ， 至 安平 县 
北 郭 村 附近 与 磁 河 、 重 良 河 汇 合 后 注入 湾 龙 河 ， 河 道 全 长 242km， 北 郭 村 以 上 
流域 面积 为 5560km 。 定 州 市 段 主 河 长 26. 4km， 南 支 15. 2km， 西 部 河 宽 3. 3km， 
东部 河 宽 300m 一 500m， 境 内 流域 面积 105. 7km 。 

沙河 常年 无 流动 水 。 本 项 目 管线 穿越 沙河 河 段 有 水 ， 水 位 标高 为 44. 19m， 
主要 为 周边 地 表 径流 水 和 大 气 降 水 。 

(2) 穿越 场地 自然 地 理 条 件 

本 项 目 管线 沙河 穿越 段 西 侧 为 小 章 村 ， 北 侧 为 东 杨 村 ， 两 侧 均 有 道路 直达 
穿越 场地 ， 交 通 便利 。 

本 项 目 管线 沙河 穿越 段 现状 河流 大 致 呈 西 东 走 向 ， 现 状 河 底 高 程 21. 34m， 
沙河 现状 左 、 右 岸 均 有 堤 去 〈 生 产 去 ) ， 管 道 穿越 沙河 位 置 堤 夫 间 距 2093m， 
现状 左 堤 去 堤 项 高 程 为 46. 22m, 右 堤 夫 堤 顶 高 程 为 46. 64m。 穿越 段 河 道内 上 下 
游 均 存在 采 砂 坑 ， 穿 越 处 采 砂 坑 深 度 约 20m， 穿 越 处 下 游 采 砂 坑 深 度 约 50m， 河 
道 右岸 有 大 片 人 工 植树 及 坟 地 ， 平 坦 开阔 ， 左 岸 现状 为 农田 。 

(3) 水 文 地 质 条 件 

本 区 地 下 水 赋 存 于 不 同 砂 层 孔 际 、 和 裂隙 介质 之 中 ， 其 赋 存 条 件 与 分 布 规律 
受 区 域 地 层 岩 性 、 地 质 构造 、 地 貌 部 位 、 水 文 、 气 象 诸多 因素 的 直接 控制 。 

本 项 目 管线 沿线 地 下 水 主要 为 第 四 系 孔 隙 水 。 地 下 水 位 埋 深 一 般 随地 势 高 
低 有 一 定 起 伏 , 水 力 坡度 较 小 ,径流 缓慢 , 一 般 经 阶地 前 沿 低洼 地 向 河谷 渗流 。 
地 下 水 的 排泄 方式 主要 表现 为 蒸发 和 渗流 排泄 两 种 方式 。 其 主要 由 根据 地 形 条 
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件 地 下 径流 及 河流 侧 向 渗透 补给 ， 场 地 水 位 随 季 节 变 化 。 

结合 项 目 区 岩 土 勘察 报告 ， 该 区 域 地 下 水 埋 深 大 于 15m， 包 和 气 带 岩 性 以 细 
砂 、 中 砂 、 粉 土 、 细 中 砂 、 粉 质 粘土 为 主 。 本 项 目 管道 穿越 埋 深 为 10. 33m， 穿 
越位 置 位 于 包 气 带 中 ， 在 地 下 水 自由 水 面 之 上 。 

(4) 穿越 设计 方案 

穿越 出 、 入 土 点 

管线 穿越 沙河 入 土 点 位 于 沙河 左岸 , 入 土 角 12”，, 坐标 为 (X=4247700. 471， 
Y=589672. 869) ; 距 左 岸 管理 边线 462m， 出 土 点 位 于 沙河 右岸 ， 出 土 角 12" ， 
坐标 为 “X=4249592. 062，Y=591184. 043) ， 距 右岸 管理 边线 718m。 定 向 钻 出 
入 土 段 弧 线 曲 率 半径 均 为 800m， 穿 越 距离 为 2424m。 管 线 中 轴线 与 水 流 方向 呈 
66” 夹 角 。 

@ 管 顶 距离 大 堤 、 河 底 的 距离 和 冲刷 深度 

管 顶 距离 左 堤 堤 基 29. 2m， 距 离 右 堤 堤 基 27. 42m， 距 离 河 底 距离 为 9. 8m。 
距离 100 年 一 遇 河 道 最 大 冲刷 深度 为 3. 36m。 

图 穿越 地 层 

综合 考虑 穿越 处 的 地 质 条 件 ， 定 向 钻 穿越 出 入 土 角 、 曲 率 半径 等 因素 ， 沙 
河 定向 钻 主要 穿越 地 层 为 @@1 中 砂 层 ， 灰 白色 ， 湿 ， 中 密 ， 主 要 矿物 成 分 为 石 
英 及 长 石 ， 分 选 良好 ， 砂 质 较 纯 ， 最 大 揭露 厚度 为 7. 80m， 中 砂 层 下 为 粉 土 @， 
黄 褐色 ， 湿 ， 中 密 ， 切 面 较 粗 糙 ， 摇 震 反 应 中 等 ， 局 部 含 黏 士 或 砂 士 ， 土 质 不 
均匀 。 最 大 揭露 厚度 为 2. gm， 重 力 密度 为 19. 9kN/m ， 液 性 指数 0. 57， 中 值 粒 
径 取 0. 25mm。 

四 出 、 入 土 场 设置 

出 、 入 土 点 总 临时 占 地 面积 为 20500m， 其 中 钻机 及 钻 杆 等 占 地 2000m?、 
泥浆 池 及 泥浆 处 理 设备 占 地 500m ， 管 道 的 组 装 、 爆 接 场地 临时 占 地 约 为 
18000m ， 临 时 占 地 主要 为 农田 。 

回 穿 越 管道 

本 穿越 管道 设计 压力 、 材 质 和 管 径 与 一 般 线路 段 相同 , 设计 压力 为 6. 3MPa， 
钢管 规格 为 L415M D508X10.0 的 直 颖 埋 弧 焊 钢管 。 采 用 三 层 结构 PE 加 强 级 防 
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腐 ， 管 道外 防腐 层 现场 补 口 采用 聚 乙烯 热 收 缩 套 〈 带 ) 防腐 加 外 加 电流 阴极 保 
护 的 联合 保护 方案 。 

@ 河 流 沿线 情况 

河流 沿线 情况 见 图 2-3-5 一 图 2-3-6。 
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图 例 
一 一 本 项 目 管线 
加 一 一 管线 穿越 段 
入 拓 二 二- 河道 管理 范围 


2-3-6 ”沙河 现状 
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(三 ) 孟 良 河 穿越 

(1) 河流 概况 及 水 文 参数 

备 良 河 为 大 清河 南 支 主要 支流 之 一 ， 发 源 于 曲阳 县 城西 北 的 老虎 山 ， 源 分 
两 支 , 其 西 支 经 李 家 洼 小 (二 ) 型 水 库 , 向 东南 流 至 孙 家 庄村 北 入 庄子 河 小 (一 ) 
型 水 库 ， 出 库 后 于 孙 家 庄村 东 与 东 支 汇合 ; 其 东 支 源 于 北 清 阳 贯 ， 向 南 流 经 南 
清 阳 贯 到 孙 家 庄村 东 ， 东 西 两 支 汇合 后 转折 南 流 经 北 孝 墓 村 东 ， 在 北 孝 幕 村 南 
右 纳 东 沟 北 来 之 水 ; 孟 良 河 再 南 流 入 南 孝 墓 小 (一 ) 型 水 库 。 出 库 后 ， 重 良 河 
东南 流 穿 过 孝 墓 盘山 渠 ， 越 过 定 灵 公路 漫 水 桥 ， 左 纳 白 家 湾 山洪 沟 ， 白 家 湾 山 
洪 沟 上 建 有 白 家 湾 小 (一) 型 水 库 。 孟 良 河南 行 到 曲阳 县 城 东 ， 穿 定 灵 小 铁路 、 
南环 路 入 西河 流 西北 的 三 角 汪 ， 汪 西 有 支流 南河 水 汇 入 ， 此 处 与 沙河 总 干渠 交 
又 ， 而 后 基本 与 沙河 总 干渠 并 行 ， 在 定 州 市 沟 里 村 北 穿 过 京 广 铁路 ， 进 入 平原 
地 区 ,于 石 坝 村 汇 入 小 唐 河 后 注入 备 良 河 , 重 良 河 再 汇 入 沙河 , 河道 全 长 67km， 
流域 面积 807. 7kmz ， 其 中 定 州 市 境内 165km 。 

项 目 管道 穿越 河流 水 位 深度 为 1. 5m， 水 位 标高 为 35. mn， 沿线 周围 围 地 表 
水 主要 为 孟 良 河 地 表 径 流水 和 大 气 降水 。 

(2) 穿越 场地 自然 地 理 条 件 

项 目 备 良 河 穿越 段 北 侧 为 马 王 庄村 ， 南 侧 为 鸡 鸣 台 村 ， 两 侧 均 有 道路 直达 
穿越 场地 ， 交 通 便利 。 

项 目 重 良 河 穿越 段 现 状 河流 呈 西 北向 东南 方向 ， 河 道 顺 直 ， 主 河 槽 两 侧 设 
有 隔离 网 ， 现 状 河 底 高 程 35. 5m， 现 状 左 、 右 岸 均 有 堤防 ， 管 道 穿越 处 两 堤 间 
距 96m， 现 状 左 堤 顶 高 程 41. 33m， 右 堤 顶 高 程 41. 89m。 

(3) 水 文 地 质 条 件 

本 区 地 下 水 赋 存 于 不 同 砂 层 孔 阶 、 和 裂隙 介质 之 中 ， 其 赋 存 条 件 与 分 布 规律 
受 区 域 地 层 岩 性 、 地 质 构造 、 地 貌 部 位 、 水 文 、 气 象 诸 多 因素 的 直接 控制 。 

项 目 管线 沿线 地 下 水 主要 为 第 四 系 孔 阶 水 。 地 下 水 位 埋 深 一 般 随地 势 高 低 
有 一 定 起 伏 ， 水 力 坡度 较 小 ， 径 流 缓慢 ， 一 般 经 阶地 前 沿 低洼 地 向 河谷 渗流 。 
地 下 水 的 排泄 方式 主要 表现 为 蒸发 和 渗流 排泄 两 种 方式 。 其 主要 由 根据 地 形 条 
件 地 下 径流 及 河流 侧 向 渗透 补给 ， 场 地 水 位 随 季 节 变 化 。 
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结合 项 目 区 岩 土 勘察 报告 ， 该 区 域 地 下 水 埋 深 大 于 30m， 包 和气 带 岩 性 以 粉 
质 粘土 、 粉 士 、 细 砂 、 中 砂 为 主 。 本 项 目 管道 穿越 埋 深 为 14. 56m， 穿 越位 置 位 
于 包 气 带 中 ， 在 地 下 水 自由 水 面 之 上 。 

(4) 穿越 设计 方案 

穿越 出 、 入 土 点 

管线 穿越 孟 良 河 入 土 点 位 于 河道 右岸 ， 入 土 角 12”， 坐 标 为 
(X=4256040. 962，Y=597713. 833) ; 距 右 堤 外 堤 脚 156. 5m， 出 土 点 位 于 河道 
左岸 ， 出 土 角 12”， 坐 标 为 (X=4256366. 27，Y=598043. 78) ， 距 左 堤 外 堤 脚 
202. 9m。 定 向 钻 出 入 土 段 弧 线 曲率 半径 均 为 800m， 穿 越 长 度 为 513m。 管 线 中 轴 
线 与 水 流 方向 呈 80” 夹 角 。 

@ 管 项 距离 大 堤 、 河 底 的 距离 和 冲刷 深度 

管 顶 距离 左 堤 堤 基 14. 58m， 距 离 右 堤 堤 基 13. 86m， 距 离 河 底 距离 为 10m。 
距离 50 年 一 遇 河 道 最 大 冲刷 深度 为 2. 37m。 

图 穿越 地 层 

综合 考虑 穿越 处 的 地 质 条 件 ， 定 向 钻 穿 越 出 入 土 角 、 曲 率 半径 等 因素 ， 备 
良 河 定向 钻 主要 穿越 地 层 为 D2， 黄 褐色 ， 湿 ， 稍 密 ， 切 面 较 粗 糙 ， 摇 震 反 应 中 
等 ， 局 部 含 符 士 或 砂 士 ， 土 质 不 均匀 。 下 层 为 细 砂 @， 灰 白色 ， 湿 ， 中 密 ， 主 
要 矿物 成 分 为 石英 及 长 石 ， 分 选 良好 ， 砂 质 较 纯 。 重 力 密度 为 20. 4kN/m ， 粘 
聚 力 c 为 36. 0kPa， 液 性 指数 0. 49， 中 值 粒 径 取 0. 20mm。 

由 出 、 入 土 场 设 置 

出 、 入 土 点 总 临时 占 地 面积 为 7020m， 其 中 钻机 及 钻 杆 等 占 地 1200m"、 泥 
浆 池 及 泥浆 处 理 设备 占 地 300m”， 管 道 的 组 装 、 焊 接 场地 临时 占 地 约 为 5520m， 
临时 占 地 主要 为 农田 。 

回 穿 越 管道 

本 穿越 管道 设计 压力 、 材 质 和 管 径 与 一 般 线 路 段 相同 , 设计 压力 为 6. 3MPa， 
钢管 规格 为 L415M D508X10.0 的 直 颖 埋 弧 焊 钢 管 。 采 用 三 层 结构 PE 加 强 级 防 
腐 ， 管 道外 防腐 层 现场 补 口 采用 聚 乙烯 热 收 缩 套 〈 带 ) 防腐 加 外 加 电流 阴极 保 
护 的 联合 保护 方案 。 
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@ 河 流 沿 线 情况 


一 一 本 项 目 管线 
| 一 管线 穿越 段 
轩 - - - 河道 管理 范围 


图 2-3-7 至 良 河 穿越 位 置 卫星 影像 示意 图 


图 2-3-8 ”和 孟 良 河 现状 
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(四 ) 唐 河 穿越 

(1) 河流 概况 及 水 文 参数 

唐 河 是 海河 流域 大 清河 南 支 水 系 主要 支流 之 一 ， 发 源 于 山西 省 浑 源 县 ， 穿 
山西 省 灵 印 县 进入 我 省 境内 ， 先 后 流 经 湾 源 、 顺 平 、 唐 县 ， 纳 通天 河 至 西 重水 
村 始 出 山区 ， 进 入 平原 ， 于 定 州 市 穿 过 京 广 铁路 ， 下 经 望都 、 清 苑 进入 唐 河 新 
道 ， 在 安 新 县 同 口 汇 入 白洋淀 ， 总 流域 面积 4990km 。 

1958 年 在 唐 河 出 山口 兴建 了 一 座 大 型 水 库 一 一 西 大 洋 水 库 ， 总 库 
12. 58xl10m (加 固 后 ) ， 控 制 流域 面积 4420km ， 流 域内 均 为 太行 山 山区 地 形 ， 
占 唐 河 全 流域 总 面积 的 88. 6%。 西 大 洋 水 库 近 年 已 按 万 年 一 遇 防 洪 标准 完成 了 
除 险 加 固 。 在 水 库 下 游 30. 5km 处 有 京 广 铁路 穿 过 , 唐 河 铁路 桥 改 建 于 1956 年 ， 
铁路 路 基 高 程 58. 7m， 共 有 14 孔 ， 最 大 孔 高 6. 5m， 单 孔 宽 22. 7m， 桥 墩 厚 2m， 
桥 长 355m。 

唐 河 在 西 大 洋 水 库 以 上 为 山区 河道 ,长 148km, 西 大 洋 水 库 以 下 河 长 125km， 
其 中 西 大 洋 水 库 坝 址 至 东 石 桥 段 称 唐 河 ， 长 102km， 东 石 桥 至 韩 村 闸 称 新 唐 河 ， 
长 23km。 西 大 洋 水 库 至 清 苑 县 温 仁 段 为 地 下 河 ， 自 清 苑 县 王 力 村 起 筑 有 堤 去 。 

项 目 管道 穿越 唐 河 时 唐 河 无 水 流 存 在 。 唐 河 为 季节 性 河流 ， 上 游 西 大 洋 水 
库 放 水 时 唐 河 水 位 标高 为 35. 67m, 沿线 周围 围 地 表 水 主要 为 唐 河 地 表 径 流水 和 
大 气 降水 。 

(2) 穿越 场地 自然 地 理 条 件 

项 目 唐 河 穿越 段 北 侧 为 白 家 庄村 ， 南 侧 为 帅 村 ， 两 侧 均 有 道路 直达 穿越 场 
地 ， 交 通 便利 。 

项 目 唐 河 穿越 段 河 段 总 体 平 缓 ， 局 部 蚁 星 ， 走 向 呈 西 东 走 向 。 工 程 区 地 势 
西高 东 低 ， 河 道 两 侧 地 形 总 体 比 较 平 坦 ， 地 面 高 程 36.5 一 45. 5m， 河 床 高 程 
35. 5m 一 42. 6m。 局 部 的 河道 两 岸 或 河床 部 位 有 人 工 取 土 形成 的 深 坑 ， 坑 深 多 在 
2m~4m 范围 内 。 现 状 河道 右岸 有 堤防 ， 左 岸 无 明显 堤防 。 

(3) 水 文 地 质 条 件 

本 区 地 下 水 赋 存 于 不 同 砂 层 孔隙 、 裂 隙 介质 之 中 ， 其 赋 存 条 件 与 分 布 规律 
受 区 域 地 层 岩 性 、 地 质 构造 、 地 貌 部 位 、 水 文 、 气 象 诸多 因素 的 直接 控制 。 

项 目 管线 沿线 地 下 水 主要 为 第 四 系 孔 隙 水 。 地 下 水 位 埋 深 一 般 随地 势 高 低 
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有 一 定 起 伏 ， 水 力 坡 度 较 小 ， 径 流 缓慢 ， 一 般 经 阶地 前 沿 低洼 地 向 河谷 渗流 。 
地 下 水 的 排泄 方式 主要 表现 为 蒸发 和 渗流 排泄 两 种 方式 。 其 主要 由 根据 地 形 条 
件 地 下 径流 及 河流 侧 向 渗透 补给 ， 场 地 水 位 随 季 节 变 化 。 

结合 项 目 区 岩 土 勘察 报告 ， 该 区 域 地 下 水 埋 深 大 于 35m， 包 气 带 岩 性 以 粉 
土 、 粉 质 粘土 、 细 砂 为 主 。 本 项 目 管道 穿越 埋 深 为 11. 19m， 穿 越位 置 位 于 包 气 
带 中 ， 在 地 下 水 自由 水 面 之 上 。 

(4) 穿越 设计 方案 

@ 穿 越 出 、 入 土 点 

管线 穿越 唐 河 入 土 点 位 于 河道 右岸 ， 入 土 角 6”， 坐 标 为 〈X=4270190. 63， 
Y=599659. 53) ; 距 右 堤 外 堤 脚 107. 6m， 出 土 点 位 于 河道 左岸 ,出土 角 6" ， 坐 
标 为 《X=4270934. 752，Y=599448. 589) ， 距 左 堤 外 堤 脚 236m。 定 向 钻 出 入 土 
段 弧 线 曲率 半径 均 为 800m， 穿 越 距离 为 773m。 管 线 中 轴线 与 水 流 方 向 呈 87° 
夹 角 。 

@ 管 顶 距离 大 堤 、 河 底 的 距离 和 冲刷 深度 

本 项 目 管线 穿越 段 唐 河 左岸 无 堤 ,， 管 顶 距 离 右 堤 堤 基 10. 86m， 距 离 河 底 距 
离 为 10. 98m。 距 离 100 年 一 遇 河 道 最 大 冲刷 深度 为 4. 02m。 

图 穿越 地 层 

综合 考虑 穿越 处 的 地 质 条 件 ， 定 向 钻 穿越 出 入 土 角 、 曲 率 半径 等 因素 ， 唐 
河 定向 钻 主要 穿越 地 层 为 D1, 黄 神色, 湿 , 稍 密 , 切面 较 粗糙 , 摇 震 反应 中 等 ， 
局 部 含 黏土 或 砂 士 , 土质 不 均匀 , 重力 密度 为 19. 9kN/m，, 粘 聚 力 c 为 17. 0kPa， 
液 性 指数 为 0.40， 中 值 粒 径 取 0. 23mm。 

@ 出 、 入 土 场 设置 

出 、 入 土 点 总 临时 占 地 面积 为 9500m*， 其 中 钻机 及 钻 杆 等 占 地 2000m*、 泥 
浆 池 及 泥浆 处 理 设备 占 地 300m ， 管 道 的 组 装 、 焊 接 场地 临时 占 地 约 为 ?200m ， 
临时 占 地 主要 为 农田 。 

回 穿 越 管道 

本 项 目 穿越 管道 设计 压力 、 材 质 和 管 径 与 一 般 线 路 段 相 同 ， 设 计 压 力 为 
6. 3MPa， 钢 管 规格 为 L415M D508X10.0 的 直 终 埋 弧 焊 钢管 。 采 用 三 层 结构 PE 
加 强 级 防腐 ,管道 外 防腐 层 现场 补 口 采用 聚 乙 烯 热 收缩 套 ( 带 ) 防腐 加 外 加 电 
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流 阴极 保护 的 联合 保护 方案 。 
@ 河 流 沿 线 情况 


河流 沿线 情况 见 图 2-3-9 一 图 2-3-10。 


图 例 
一 一 本 项 目 管线 
一 一 管线 穿越 段 
= 二- 河道 管理 范围 
世 H 生态 红线 


图 2-3-9 ”上 唐 河 穿越 位 置 卫 星 影像 示意 图 


图 2-3-10 唐 河 河道 现状 
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(六 ) 南水北调 保 沧 干渠 穿越 

(1) 穿越 场地 自然 地 理 条 件 

南水北调 保 沧 干渠 穿越 段位 于 定 州 市 南齐 村 东 侧 ， 翟 城村 西 人 出 ， 有 乡村 道 
路 直达 穿越 场地 ， 交 通 便 利 。 南 水 北 调 保 沧 干 渠 穿 越 段 为 瞳 渠 ， 穿 越 场地 地 势 
平坦 ,场地 上 方 种 植树 木 及 玉米 ， 场 地 地 貌 属于 平原 ， 地 势 呈 平 坦 。 

(2) 水 文 地 质 条 件 


结合 项 目 区 岩 土 勘察 报告 ， 该 区 域 地 下 水 埋 深 大 于 10m， 包 气 带 岩 性 以 粉 
质 粘 土 、 细 砂 为 主 。 本 项 目 管道 穿越 埋 深 为 7. 42m， 穿 越位 置 位 于 包 气 带 中 ， 
在 地 下 水 自由 水 面 之 上 。 

(3) 穿越 设计 方案 

穿越 出 、 入 点 


管线 穿越 保 沧 干渠 ， 入 土 点 为 干渠 南 侧 ， 入 土 角 为 11”， 坐 标 为 
(X=4263306. 501，Y=470164. 440) ; 出 土 点 为 干渠 北 侧 ， 出 土 角 为 10”， 坐 
标 为 〈X=4262984. 590，Y=470127. 307) 。 定 向 钻 出 入 土 段 弧 线 曲率 半径 均 为 
1500D (762m) ， 穿 越 水 平 距离 为 324. 04m。 管 线 中 轴线 与 水 流 方向 呈 75. 94° 
夹 角 。 

@ 管 顶 距 离 南水北调 保 沧 干线 管 底 距离 

本 项 目 管 顶 距 南水北调 保 沧 干线 管 底 距离 为 9. 67m。 

图 穿越 地 层 

本 项 目 定向 钻 两 侧 直 管 段 下 穿 主要 位 于 @ 层 细 砂 和 第 @@ 层 粉 质 黏 士 ， 定 向 
钻 两 侧 曲线 段 主 要 位 于 第 @@ 层 粉 质 黏 士 和 第 加 层 细 砂 ， 水 平 段 穿 越 主要 位 于 第 
@@ 层 细 砂 。 

@ 出 、 入 土 场 设置 

出 、 入 土 点 总 临时 占 地 面积 为 5000m*， 其 中 钻机 及 钻 杆 等 占 地 1000m*、 泥 
浆 池 及 泥浆 处 理 设备 占 地 100m ， 管 道 的 组 装 、 焊 接 场地 临时 占 地 约 为 3900m ， 
临时 占 地 主要 为 农田 。 

@@ 穿 越 管道 

本 穿越 管道 设计 压力 、 材 质 和 管 径 与 一 般 线路 段 相同 , 设计 压力 为 6. 3MPa， 
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钢管 规格 为 L415M D508X10.0 的 直 缝 埋 弧 焊 钢 管 。 采 用 三 层 结构 PE 加 强 级 防 
腐 ， 管 道外 防腐 层 现场 补 口 采用 聚 乙烯 热 收 缩 套 〈 带 ) 防腐 加 外 加 电流 阴极 保 
护 的 联合 保护 方案 。 
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Wl 例 
一 一 本 项 目 管线 
一 一 管线 穿越 自 

一 一 保 沧 干渠 暗 洪 


图 2-3-12 ”南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 〈 暗 渠 ) 穿越 现场 图 
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(七 ) 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 穿越 

(1) 穿越 场地 自然 地 理 条 件 

王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 穿越 段位 于 定 州 市 元 光村 北 侧 ， 有 乡村 道路 
直达 穿越 场地 ， 交 通 便利 。 穿 越 场地 地 势 平坦 ,干渠 北 侧 为 耕地 ， 种 植 小 麦 及 
玉米 ， 南 侧 为 6337 国道 ， 场 地 地 貌 属于 平原 ， 地 势 呈 平坦 。 

(2) 水 文 地 质 条 件 

结合 项 目 区 岩 土 勘察 报告 ， 该 区 域 地 下 水 埋 深 大 于 35m， 包 气 带 岩 性 以 粉 
土 、 细 砂 、 粉 质 粘 土 为 主 。 本 项 目 管道 穿越 埋 深 为 9. 42m， 穿 越位 置 位 于 包 气 
带 中 ， 在 地 下 水 自由 水 面 之 上 。 

(3) 穿越 设计 方案 

@ 穿 越 出 、 入 点 

本 次 穿越 王 快 干渠 和 G337 国道 一 同 穿越 ， 管 线 穿越 王 快 干渠 入 土 点 位 于 
G337 国道 南 侧 ， 入 土 角 6” ， 坐 标 为 〈X=4260714. 99，Y=600420. 34) ; 出 土 点 
位 于 干渠 左岸 ， 出 土 角 6” ， 坐 标 为 〈X=4260978. 06，Y=600481. 14) 。 定 向 钻 
出 入 土 段 弧 线 曲 率 半 径 均 为 800m, 穿越 距离 为 270m。 管线 中 轴线 与 水 流 方向 呈 
90"” 夹 角 。 

@ 管 项 距离 河 底 的 距离 

管 顶 距离 河 底 距离 为 5. 9m。 

图 穿越 地 层 

本 项 目 顶 管 穿越 土 层 为 粉 土 和 细 沙 。 

则 出、 入土 场 设置 

出 、 入 土 点 总 临时 占 地 面积 为 4100m”， 其 中 钻机 及 钻 杆 等 占 地 1000m"、 泥 
浆 池 及 泥浆 处 理 设备 占 地 100m ， 管 道 的 组 装 、 焊 接 场地 临时 占 地 约 为 3000m， 
临时 占 地 主要 为 农田 。 

回 穿 越 管道 

本 穿越 管道 设计 压力 、 材 质 和 管 径 与 一 般 线 路 段 相 同 , 设计 压力 为 6. 3MPa， 
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一 一 本 项 目 管线 
一 一 管线 穿越 段 
二 二 -= 河道 管理 范围 


图 2-3-13 ” 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 〉 穿越 位置 卫星 影像 示意 图 


图 2-3-14 ” 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 穿越 位 置 现状 图 
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( 八 ) 其 他 河流 穿越 

(1) 河流 特征 

管道 在 望都 县 齐 庄 村 西南 穿 白城 沟 ， 穿 越 断面 以 上 流域 面积 60. 0km 。 管 
道 在 望都 县 印 庄 村 西北 穿 柳 陀 北 沟 ， 穿 越 断 面 以 上 流域 面积 11. 7km*。 管 道 在 
望都 县 北 合 村 西 穿 柳 陀 南 沟 ， 穿 越 断 面 以 上 流域 面积 6. 6km 。 

(2) 穿越 场地 自然 地 理 条 件 

白城 沟 : 穿越 断面 沟 型 明显 ， 单 式 断 面 ， 两 岸 为 耕地 ， 地 势 平 坦 开阔 ， 河 
槽 宽度 21. 8m， 河 底 高 程 为 31. 00m， 左 岸 地 面 高 程 34. 37m， 右 岸 地 面 高 程 为 
34. 29m， 河 模 深 3. 29m。 

柳 陀 北 沟 : 穿越 断面 沟 型 明显 ， 单 式 断 面 ， 两 岸 为 耕地 ， 地 势 平 坦 开阔 ; 
河 槽 宽度 8. 7m， 河 底 高 程 为 32. 12m， 左 岸 地 面 高 程 32. 82m， 右 岸 地 面 高 程 为 
32. 49m， 河 槽 深 0. 37m。 穿 越 河 段 现 状 河 模 较 浅 且 过 流 能 力 很 小 。 

柳 陀 南 沟 : 穿越 断面 沟 型 明显 ， 单 式 断 面 ， 两 岸 为 耕地 ， 地 势 平 坦 开 阔 ; 
河 槽 宽度 7. 3m， 河 底 高 程 为 30. 53m， 左 岸 地 面 高 程 31. 87m， 右 岸 地 面 高 程 为 
31. 70m， 河 模 深 1. 17m。 

(3) 水 文 地 质 条 件 

结合 项 目 区 岩 土 勘察 报告 ， 该 区 域 地 下 水 埋 深 大 于 30m， 包 和 气 带 岩 性 以 粉 
土 、 细 砂 、 中 砂 为 主 。 本 项 目 管道 穿越 白城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 北 沟 埋 深 为 
5. 21m~8. 79m， 穿 越位 置 位 于 包 气 带 中 ， 在 地 下 水 自由 水 面 之 上 。 

(4) 穿越 设计 方案 

白城 沟 等 3 次 河渠 穿越 均 位 于 平原 区 ， 穿 越 角度 为 70”~85”， 河道 均 采 
用 大 角度 一 次 穿越 ， 各 河渠 采用 大 开 挖 敷设 方式 。 
2. 3.3.2 公路 、 铁 路 穿越 

(1) 铁路 穿越 

本 项 目 管道 穿越 铁路 3 次 ,分别 为 朔 黄 铁路 、 京 广 高 铁 、 京 广 铁路 ， 均 采 
用 机 械 项 管 方式 穿越 ， 穿 越 长 度 为 404. 35m。 

穿越 铁路 情况 见 表 2-3-4。 
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年 表 2-3-4 铁路 穿越 情况 统计 表 
沪 | 
| | wm 再 际 | 2 穿越 位 置 现 快 归 上 穿越 处 卫星 影像 
上 
注 
z 期 黄 铁路 轩 
志 定 州 市 
a 朔 黄 铁 元 光村 38”27′30. 44” | 机 械 顶 4 
包 路 | 东经 管 
| 115° 8' 38.20" 
北纬 
| 攻关 该 | 
齐 宙 唐 家 庄 | 38 到 外 机 城 天 本 
村 西 上 红 [a 
115” 区 89.80" 
局 续 表 2-3-4 铁路 穿越 情况 统计 表 
| | 位置 时。 党 越位 置 现 其 限 上 穿 直 外 卫星 昌 像 
保定 市 北纬 
京 广 铁 | 望都 县 | 38" 40' 20.26” | 机 械 项 | ， 
3 | 路 | 七 里 铺 东经 | 
村 西 | 115”6' 29.54" 
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洒 中 当 埃 


人 


外 外 并 和 时 5 入 ( 糙 更 ) 2 (省 党 ) 了 


外 对 下 汪 于 届时 5 涪 Y ( 淆 区 ) 2 (省 江 ) 了 EN 中 
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铁路 穿越 情况 

Q@ 京 广 铁路 

管道 采用 机 械 项 管 施 工 工艺 下 穿 京 广 铁路 ,交叉 角度 90”， 保护 套 管 采用 
DN1550mm 钢筋 混凝土 套 管 ， 套 管 长 152m， 穿 越 段 输 气 管道 采用 D508 X 9. 5mm 
L415M 直 终 双 面 埋 弧 焊 钢管。 路 面 履 土 厚度 不 小 于 8m， 边 沟 底 附 土 厚度 不 小 于 
5. 2m， 工 作 井 、 接 收 井 距离 高 速 公 路 路 肩 不 小 于 33m。 交 叉 处 路 基 边 坡 、 边 沟 
5m 范围 内 设置 浆 砌 石 片 防 护 ， 每 侧 设置 相应 标识 牌 2 处 。 

@@ 京 广 高 铁 

管道 采用 机 械 项 管 施工 工艺 下 穿 京 港 高 铁 ， 交叉 角度 87”， 保 护 套 管 采用 
DN1600mm 钢筋 混凝土 套 管 ， 套 管 长 66m， 穿 越 段 输 气管 道 采用 D508 X 9. 5mm 
L415M 直 缝 双 面 埋 弧 焊 钢管 。 套 管 顶 距 路 面 最 小 埋 深 2. 62m, 每 侧 设置 相应 标识 
牌 2 处 。 

@ 朔 黄 铁路 

管道 采用 机 械 项 管 施工 工艺 下 穿 朔 黄 铁路 ,交叉 角度 90”， 保护 套 管 采用 
DN1600mm 钢筋 混凝土 套 管 ， 套 管 长 74m， 穿 越 段 输 气管 道 采 用 D508 X 9. 5mm 
L415M 直 缝 双 面 埋 弧 焊 钢管 。 套 管 顶 距 铁路 路 面 最 小 埋 深 4. Im， 每 侧 设置 相应 
标识 牌 2 处 。 

(2) 公路 穿越 

本 项 目 穿越 高 速 公路 、 国 道 、 省 道 共计 8 次 , 分 别 为 64 京 港澳 高 速 ( 葛 城 
段 ) 、S$204 省 道 〈 葛 城 段 )、S203 省 道 (新 乐 段 )、576 曲 港 高 速 〈 定 州 段 ) 、 
G4 京 港澳 高 速 ( 定 州 段 )、6515 国道 ( 定 州 段 )、6G337 国道 〈 定 州 段 ) 、G107 
国道 (望都 段 )， 顶 管 穿越 县 、 乡 水 泥 路 若干 次 、 开 挖 穿越 乡间 土路 、 碎 石 路 
若干 次 。 其 中 6515 国道 ( 定 州 段 )、6337 国道 ( 定 州 段 )、6107 国道 (望都 
段 ) 为 一 级 公路 ，S204 省 道 (葛城 段 )、S203 省 道 (新 乐 段 ) 为 二 级 公路 ， 县 、 
乡 水 泥 路 为 三 级 、 四 级 公路 。 穿 越 公 路 情况 见 表 2-3-5。 
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表 2-3-5 公路 穿越 情况 统计 表 
序 穿越 | 实 吉 
口 | 铁路 名 称 | 位 置 坐标 下 长 度 穿越 位 置 现状 照片 穿越 处 卫星 影像 图 
号 方式 而 
G4 京 港 澳 | 石家庄 市 | 。。。 ,六 六 
1 高速 ( 划 山 葛城 区 南 | 238” 12 思 22 ”| 机 
| 
114° 46' 11.67 
i 北纬 
2 | S204 省 首 人 38”12 42.21” | 定向 
(葛城 段 ) 姚 村 南 东经 钻 
114° 44' 5.60" 
续 表 2-3-5 公路 穿越 情况 统计 表 
序 穿越 | 起 
口 | 铁路 名 称 | 位 置 坐标 长 度 穿越 位 置 现状 照片 穿越 处 卫星 影像 医 
加 方式 (m) 
ey 北纬 
3 | S203 省 道 人 38”18' 5.43” | 定向 
(新 乐 段 ) 部 柯南 东经 钻 
0 114° 50’ 37.757 
北纬 
罗 人 定 州 市 小 | 38” 31' 2. 46” | 定向 
”天 | 济南 东经 钻 
115° 9' 36.18" 
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续 表 2-3-5 公路 穿越 情况 统计 表 
序 穿越 | 2 如 
口 | 铁路 名 称 | 位 置 坐标 长 度 穿越 位 置 现状 照片 穿越 处 卫星 影像 医 
受 方式 (m) 
ee 北 绩 
. be 定 州 市 南 | 38* 35' 23. 18”| 定向 | 
凯 段 】 ”| 同房 村 西 东经 钻 
115° 8' 8.70" 京 港 奥 高 速 
| | 
ee a 6515 国 i 
6 | 6515 国道 | 定 州 市 西 | 38”20，7. 38” | 机械 
( 定 州 段 ) | 王 郝 村 北 东经 顶 管 
114° 57' 46.93” 
续 表 2-3-5 公路 穿越 情况 统计 表 
序 穿越 | 起 
局 | 铁路 名 称 位 置 坐标 长 度 穿越 位 置 现状 照片 穿越 处 卫星 影像 医 
受 方式 (m) 
北纬 
7 | 6337 国道 | 定 州 市 元 |38”28' 27. 35”| 定向 5 
( 定 州 段 ) | 光村 北 东经 钻 
115° 9' 3.237 
a 北纬 
8 | G107 国道 人 38" 40' 20.51“ | 机 械 |264. 3 
(望都 段 ) 铺 村 西 东经 顶 管 | 5 
115° 6' 29,30" 
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主要 公路 穿越 情况 

(D6G4 京 港 澳 高 速 ( 葛 城 段 ) 

管道 采用 机 械 项 管 施工 工艺 下 穿 京 港澳 高 速 公路 ， 交叉 角度 85”,， 保护 套 
管 采用 DN1200mm 钢筋 混凝土 套 管 ， 套 管 长 92m， 穿 越 段 输 气 管道 采用 D508 xX 
9. 5mm L415M 直 颖 双 面 埋 弧 焊 钢管 。 套 管 顶 距 高 速 公路 路 面 最 小 埋 深 8. 5m， 工 
作 井 、 接 收 井 距 离 高 速 公路 隔离 栅 最 小 垂直 距离 分 别 为 13. 4m、14. 9m。 交 叉 处 
路 基 边 坡 、 边 沟 5m 范围 内 设置 浆 砌 石 片 防护 ， 每 侧 设 置 相应 标识 牌 2 处 。 

@S$204 省 道 (葛城 段 ) 

管道 采用 水 平定 向 钻 方式 下 穿 省 道 S204， 出 入 土 角 均 为 8”， 曲 率 半径 
770m, 交叉 角度 87”，, 燃气 管道 采用 D508X 9. 5mm L415M 直 颖 双 面 埋 弧 焊 钢管 ， 
3PE 加 强 级 防腐 , 燃气 管 顶 距 路 面 最 小 覆土 厚度 为 11. 5m, 入 土 点 距 公 路 硬 路 肩 
最 小 水 平 距离 为 200. 4m, 出 土 点 距 公 路 硬 路 肩 最 小 水 平 距离 为 186. 7m。 交叉 处 
路 基 边 坡 、 边 沟 10m 范围 内 采用 混凝土 防护 ， 在 公路 占 地 界 范围 内 每 侧 设置 管 
道 标识 2 处 。 

@@S203 省 道 (新 乐 段 ) 

管道 采用 水 平定 向 钻 方式 下 穿 省 道 S203， 出 入 土 角 均 为 8”， 曲 率 半径 
770m， 交 叉 角 度 110”， 燃 气管 道 采用 D508 X 9. 5mm L415M 直 缝 双 面 埋 弧 焊 钢 
管 ，3PE 加 强 级 防腐 ， 燃 气管 顶 距 路 面 最 小 覆土 厚度 为 12m， 入土 点 距 公路 人 硬 路 
肩 最 小 水 平 距 离 为 182. 9m, 出 土 点 距 公 路 硬 路 肩 最 小 水 平 距离 为 182. 2m。 交叉 
处 路 基 边 坡 、 边 沟 10m 范围 内 采用 混凝土 防护 ， 在 公路 占 地 界 范围 内 每 侧 设 置 
管道 标识 2 处 。 

@S76 曲 港 高 速 〈 定 州 段 ) 

管道 采用 定向 钻 方式 下 穿 曲 港 高 速 公 路 ， 交 叉 角 度 84” ， 穿 越 段 输 气 管道 
采用 D508X9. 5mm L415M 直 颖 双 面 埋 弧 焊 钢管 。 管 顶 距 高 速 公 路 路 面 最 小 埋 深 
13. 6m， 路 边 沟 沟 底 最 小 埋 深 8m， 定 向 外 出、 入 土 点 距离 高 速 公路 隔离 栅 最 小 
垂直 距离 分 别 为 136m、177m。 交 叉 处 路 基 边 坡 、 边 沟 5m 范围 内 设置 浆 砌 石 片 
防护 ， 每 侧 设置 相应 标识 牌 2 处 。 
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@G64 京 港 澳 高 速 〈 定 州 段 ) 

管道 采用 定向 钻 方式 下 穿 京 港 澳 高 速 公 路 ， 交 叉 角 度 90” ， 穿 越 段 输 气 管 
道 采用 D508X9. 5mm L415M 直 颖 双 面 埋 弧 焊 钢管 。 管 项 距 高 速 公 路 路 面 最 小 埋 
深 12. 6m， 路 边 沟 沟 底 最 小 埋 深 8. 5m， 定 向 外 出、 入土 点 距离 高 速 公 路 隔离 栅 
最 小 垂直 距离 分 别 为 144m、140m。 交 叉 处 路 基 边 坡 、 边 沟 5m 范围 内 设置 浆 砌 
石 片 防护 ， 每 侧 设置 相应 标识 牌 2 处 。 

@6515 国道 

管道 采用 机 械 顶 管 施 工 工艺 下 穿 6515 国道 ， 交 叉 角度 89”， 保 护 套 管 采 
用 DN1600mm 钢筋 混凝土 套 管 , 套 管 长 112m， 穿 越 段 输 气 管道 采用 D508 X 9. 5mm 
L415M 直 颖 双 面 埋 弧 焊 钢 管 。 路 面 履 土 厚度 不 小 于 8m， 工 作 井 、 接 收 井 距离 高 
速 公路 路 肩 不 小 于 30m。 交 叉 处 路 基 边 坡 、 边 沟 5m 范围 内 设置 浆 砌 石 片 防护 ， 
每 侧 设 置 相应 标识 牌 2 处 。 

GD)6337 国道 

管道 采用 定向 钻 方式 下 穿 6337 国道 ， 交 叉 角 度 90”， 穿 越 段 输 气 管道 
用 D508X9.5mm L415M 直 颖 双 面 埋 弧 焊 钢 管 。 路 面 处 覆土 厚度 不 小 于 10. 9m， 
定向 外 出、 入土 点 距离 公路 路 肩 不 小 于 140m。 交 叉 处 路 基 边 坡 、 边 沟 5m 范围 
内 设置 浆 砌 石 片 防护 ， 每 侧 设置 相应 标识 牌 2 处 。 

@6107 国道 

管道 采用 机 械 项 管 施工 工艺 下 穿 6107 国道 , 同时 下 穿 京 广 铁路 , 交叉 角度 

， 保 护 套 管 采用 DN1550mm 钢筋 混凝土 套 管 ， 套 管 长 152m， 穿 越 段 输 气 管 
道 采用 D508X 9. 5mm L415M 直 终 双 面 埋 弧 焊 钢 管 。 路 面 履 土 厚度 不 小 于 8m， 边 
沟 底 附 土 厚度 不 小 于 5. 2m， 工 作 井 、 接 收 井 距离 高 速 公路 路 肩 不 小 于 33m。 交 
叉 处 路 基 边 坡 、 边 沟 5m 范围 内 设置 浆 砌 石 片 防护 ， 每 侧 设 置 相应 标识 牌 2 处 。 

(3) 其 他 主要 道路 穿越 情况 

其 他 主要 道路 穿越 情况 见 表 2-3-6。 
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其 他 主要 道路 穿越 情况 统计 表 
所 在 位 置 套 管 长 度 | 距 道路 路 面 名 注 


(m) 距离 (m) 
X006 ( 果 王 | 葛城 区 后 西关 网 未 条 DN1600 钢筋 混 凝 
村 西北 土 


表 妇 3-6 


定 州 市 东 杨 村 


东 


两 条 道路 一 同 穿越 


望都 县 七 里 铺 DN1600 钢筋 混 凝 
村 西南 管 土 


管道 与 被 穿越 的 公路 的 夹 角 宣 为 90” ,在 特殊 情况 下 不 宜 小 于 30”。 采用 
顶 管 穿越 公路 时 ， 套 管 长 度 宜 伸 出 路 堤 坡 脚 、 路 边 沟 外 边缘 不 小 于 2m， 套 管 的 
底部 宜 放置 在 均匀 的 土屋 上 。 套 管 中 的 管道 应 设置 绝缘 支撑 ， 并 不 得 损坏 管道 
的 防腐 涂 层 且 套 管 至 路 面 埋 深 不 小 于 1. 2m。 
2.3.4 线路 附属 设施 
2. 3. 4.1 线路 阀 井 

本 项 目 全 线 共 设 7 个 闪 井 ， 其 中 主线 阀 井 2 个 、 支 线 阀 井 5 个 。 阀 井 拟 采 
用 全 焊接 阀 体 球阀 ， 球 阀 在 管道 上 主要 用 于 切断 、 分 配 和 改变 介质 流动 方向 ， 
设计 成 V 形 开口 的 球阀 还 具有 良好 的 流量 调节 功能 。 

主线 阀 井 设置 在 主干 线 上 ， 也 称 为 截断 阀 间 ， 主 要 作用 是 为 了 方便 切换 管 
网 和 管 网 分 段 打压 、 管 道 维修 、 作 为 一 段 距离 的 检查 口 等 工作 。 阀门 直径 DN500。 

支线 阀 井 是 由 主干 线 去 往 各 个 支线 方向 而 设置 的 井 室 ， 起 分 输 作用 。 阀 门 
直径 DN250。 

线路 阀 井 位 置 分 布 如 表 2-3-7 所 示 。 

表 2-3-7 线路 阀 井 设置 表 
名 称 所 在 位 置 备注 


张 家 庄 分 输 
调 压 站 (起 
点 ) 


石家庄 市 葛城 
区 大 丰 化 村 东 
北 280m 


此 站 场 正在 建设 ， 
目前 主体 已 建设 
完成 ， 尚 未 投产 


支线 阀 井 1 


。160。 


石家庄 市 慕 城 
区 南 孟 村 西北 
250m 


用 于 向 葛城 区 
分 输 天 然 气 


阀 井 盖 板 直径 均 
为 760， 高 于 地 
面 100mm 
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续 表 2-3-7 
名 称 


所 在 位 置 
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线路 阀 井 设置 表 


支线 阀 井 2 


石家庄 市 新 乐 
市 赤 埠 村 村 南 
700m 


用 于 向 新 乐 市 
分 输 天 然 气 


主线 阀 井 1 
支线 阀 井 3 
支线 阀 井 4 


新 乐 市 小 牛 村 
北 780m 
定 州 市 小 章 村 
南 740m 
定 州 市 西 张 谦 
村 西北 590m 


截断 


用 于 向 安国 市 
分 输 天 然 气 
用 于 向 清 苑 区 
分 输 天 然 气 


主线 阀 井 2 


定 州 市 元 光村 
北 680m 


截断 


支线 阀 井 5 


定 州 市 东南 合 
村 东南 920m 


用 于 向 定 州 市 
分 输 天 然 气 


阀 井 盖 板 直径 均 


为 $760， 高 于 地 


面 100mm 


望都 县 北 康 
庄村 (终点 ) 


保定 市 望都 县 
北 康 庄村 东 
260m 


预 留 项 目 二 期 
接口 


2. 3.4.2 管道 标志 桩 测试 桩 ) 、 警 示 带 、 警 示 牌 

管道 建成 投产 后 ， 为 了 方便 运行 人 员 的 长 期 维护 管理 ， 必 须 在 管道 沿线 设 
置 明显 的 、 准 确 的 线路 标记 。 管道 线路 标记 主要 包括 里 程 桩 、 标 志 桩 、 穿 越 桩 、 
加 密 桩 、 和 警示 牌 、 警 示 带 等 。 线 路 标记 的 设置 技术 要 求 按 《 油 气管 道 线 路 标识 
设置 技术 规范 》 (SY/T6064-2017) 执行 。 

里 程 桩 : 从 首 站 起 点 开始 ， 每 公里 处 设 一 个 ， 可 与 阴极 保护 测试 桩 合用 。 

标志 桩 : (1) 埋 地 管道 转弯 处 应 设置 转角 桩 ,转角 桩 宜 设 置 在 转折 管道 中 
心 线 正 上 方 。〈(2) 埋 地 管道 与 其 它 地 下 构筑 物 〈 如 电缆 、 其 它 管 道 、 坑 道 等 ) 
交叉 ， 标 志 桩 应 设置 在 交叉 点 正 上 方 。 (3) 标识 固定 墩 、 牺 牲 阳极 、 埋 地 绝缘 
接头 及 其 它 附属 设施 ， 标 志 桩 应 设置 在 所 标识 物体 的 正 上 方 。 

穿越 柱 : 管道 穿越 铁路 、 公 路 、 河 流 ， 应 按 要 求 设置 穿越 桩 。 

警示 牌 : 管道 穿越 大 中 型 河流 、 山 谷 、 冲 沟 、 隧 道 、 临 近 水 库 及 其 泄洪 区 、 
水 渠 、 人 口 密集 区 、 自 然 与 地 质 灾害 点 、 断 裂 带 、 矿 山 采 空 区 、 爆 破 采 石 区 域 、 
工业 建设 地 段 、 和 危险 点 〈 源 ) 、 第 三 方 施工 活动 频繁 区 等 地 段 时 ， 应 按 要 求 设 


置 警示 牌 。 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 “161 。 
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加 密 桩 : 每 100m 设置 一 个 加 密 桩 , 设置 在 管道 中 心 线 上 , 特殊 地 点 可 根据 
实际 情况 设置 。 

警示 带 : 连续 敷设 于 埋 地 管道 上 方 ， 用 于 防止 第 三 方 施工 破坏 而 设置 的 地 
下 标识 ， 除 定向 钻 和 顶 管 穿越 段 管道 ， 其 余地 段 管 道上 方 皆 设 置 警 示 带 。 管 道 
警示 带 距 管 顶 500mm。 

2. 3.5 焊接 

D508/L415 管道 以 半自动 焊 方 式 为 主 ， 半 自动 焊 采 用 气 保护 药 蕊 焊丝 半 自 
动 焊 或 自 保护 药 蕊 焊丝 半自动 焊 ， 特 殊 情 况 下 可 采用 手工 电弧 焊 。 所 有 返修 焊 
推荐 采用 手工 电弧 焊 焊 接 方式 。 

2. 3.6 清 管 、 测 径 、 试 压 、 干 燥 

清 管 : 输 气管 道 在 下 沟 回 填 后 需 清 管 和 试 压 ， 清 管 和 试 压 工作 分 段 进行 。 
清 管 采 用 清 管 器 分 段 清 管 ， 清 管 次 数 不 少 于 3 次 。 

测 径 : 清 管 合 格 后 ， 用 测 径 装置 进行 测 径 。 

试 压 : 测 径 后 ， 进 行 水 压 试验 ， 由 于 本 项 目 管道 设计 压力 较 高 ， 为 了 确保 
试 压 的 安全 ， 全 线 采用 洁净 无 腐蚀 性 的 水 进行 强度 试 压 和 严密 性 试 压 。 

干燥 : 输 气 管道 在 投产 之 前 必须 进行 管道 内 水 份 的 清除 和 管道 干燥 。 管 道 
干燥 的 方法 采用 干燥 空气 法 〈 用 露点 低 于 -407C 的 干燥 空气 ) 。 

2. 3.7 水 工 保护 

(1) 平原 段 水 工 保护 

平原 地 段 地 势 相 对 平坦 ， 地 表 植 被 较为 茂盛 ， 存 在 一 定量 的 池塘 、 小 型 沟 
渠 和 地 形 起 伏 较 大 的 田 坎 、 地 坎 等 。 

由 于 平原 段 地 势 较为 平坦 ， 因 此 因 地 形 因素 而 产生 的 对 管道 的 破坏 情况 较 
少 。 管 线 的 水 工 保护 主要 存在 于 河流 小 型 穿越 、 池 塘 小 型 穿越 和 地 形 起 伏 较 大 
的 田 坎 、 地 坎 等 ， 雨 水 冲刷 会 产生 露 管 、 漂 管 等 破坏 作用 。 

平原 段 水 工 保护 的 主要 措施 为 : 根据 不 同 的 地 质 状 况 选择 合适 的 埋 深 ， 并 
对 原 土 回 填 分 层 夯实 ， 在 小 型 冲 沟 和 河流 小 型 穿越 时 采用 浆 砌 石 护岸 、 奖 砌 石 
过 水 面 等 防护 措施 以 防止 雨水 的 冲刷 破坏 ;对 于 施工 破坏 的 田 坎 、 地 坎 应 及 时 
按 原 结构 形式 恢复 ; 对 于 高 度 0. 8m 及 以 上 或 有 特殊 要 求 的 田 坎 、 地 坎 , 根据 农 
162。 河北 相 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 了 RR 公 司 石家庄 ( 芝 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 味 邮 有 告 书 
田 的 利用 类 型 和 地 方 要 求 ， 按 规范 规定 选取 浆 砌 石 堡 坎 、 挡 土 墙 、 护 坡 或 组 合 
形式 恢复 。 

当 台 地 由 土 或 松散 砂砾 石 等 构成 时 ， 汇 水 冲刷 易 造成 台地 垮塌 ， 影 响 管道 
安全 ， 因 此 需 对 台地 进行 防护 。 台 地 的 防护 以 抗 冲 刷 为 主 ， 迎 水 侧 可 采用 浆 砌 
石 护岸 、 护 坡 进行 防护 ， 当 台地 较 陡 立时 ， 可 采用 堡 坎 、 挡 土 墙 等 进行 支 挡 防 
护 。 

(2) 河流 穿越 段 水 工 保护 

当 管 道 与 河流 、 沟 道 交叉 敷设 时 , 不 可 避免 地 会 受到 水 流 冲 刷 侵 蚀 的 影响 。 
而 水 流 的 冲刷 作用 主要 表现 在 两 个 方面 ， 即 河流 沟 岸 的 崩塌 后 退 和 河沟 床 的 下 
切 作用 。 

管道 防护 措施 ， 按 其 设防 的 位 置 可 分 为 岸 坡 防护 和 河沟 床下 切 冲 刷 防 护 。 

为 防止 岸 坡 侵蚀 通常 设置 护岸 工程 ,主要 结构 形式 包括 浆 砌 石 坡 式 护岸 、 
浆 砌 石 〈 混 凝 土 ) 挡 墙 式 护岸 等 。 

@@ 为 防止 河沟 床 冲刷 下 切 设 置 护 底 措施 ， 主 要 包括 浆 砌 石 过 水 面 、 平 衡 压 
袋 稳 管 等 。 

本 项 目 所 穿越 河流 多 流速 较 缓 ， 河 流下 切 能 力 有 限 。 采 用 平衡 压 袋 保证 管 
道 不 漂浮 和 埋 深 的 情况 下 ， 就 能 保证 管道 的 安全 。 

@ 渠 (池塘 ) 水 工 保护 

小 型 沟渠 主要 用 于 灌溉 、 排 水 等 用 途 ， 使 用 频率 较 高 ， 在 使 用 期 沟渠 容 
易 堵 塞 或 渠 底 抬 高 (池塘 内 沙土 沉积 ) ， 影 响 使 用 功能 ， 因 此 清洲 和 政 浚 等 多 
有 发 生 。 为 避免 管道 或 光缆 受到 损伤 ， 应 在 管道 或 光缆 上 方 增加 刚性 保护 。 沟 
渠 两 侧 或 渠 底 ， 当 有 要 求 时 ， 应 增加 护岸 或 护 底 等 措施 。 

管线 通过 沟渠 (池塘 ) 等 水 网 段 时 ， 可 采取 以 下 措施 进行 保护 : 

四 为 防止 管道 漂浮 ， 在 穿越 池塘 、 沟 渠 地 段 设置 平衡 压 袋 进行 稳 管 ， 以 保 
证 管 项 覆土 厚度 ， 防 止 鱼 塘 清 淤 影响 管道 安全 。 

@ 在 鱼 塘 两 侧 采 取 浆 砌 石 护坡 、 草 袋 素 土 护坡 等 措施 ， 防 止 边 坡 不 稳定 、 
管道 被 雨水 冲刷 暴露 等 问题 。 

小 型 河流 、 沟渠 的 岸 坡 , 以 原状 恢复 为 主 , 可 使 用 草 袋 素 土 临时 防护 ( 基 
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础 采用 浆 砌 石 结构 〉， 当 有 特殊 要 求 时 ， 可 采用 浆 砌 石 护岸 。 

@ 弃 土 、 弃 漆 的 处 理 

平原 段 ， 管 道 作 业 带 的 临时 堆 土 回填 于 管 沟 面 ， 等 级 公路 临时 堆 土 弃 漆 ， 
回填 于 管道 作业 带 。 

对 于 开 挖 出 的 表土 ， 考 虑 作为 后 期 植物 措施 的 绿化 覆土 ， 暂 时 堆放 在 各 施 
工区 内 。 为 了 防止 临时 堆 土 受 雨 水 冲刷 产生 水 土 流失 ， 拟 在 表土 堆放 场 坡 脚 设 
置 临时 排水 沟 ， 并 采用 装 土 麻 袋 进 行 拦 挡 ， 临 时 堆 土 转运 结束 后 ， 立 即 清 理 场 
地 ， 对 临时 堆 土 区 域 进行 翻 土 ， 翻 土 深度 不 小 于 300mm， 恢 复 植被 。 

在 管道 施工 过 程 中 除 管 沟 开 挖 部 分 外 ， 其 余 占 地 未 对 原 地 面 土 层 结构 构成 
破 环 ， 耕 作 层 依然 处 于 最 上 端 ， 只 是 因 施 工人 员 和 机 具 的 践踏 和 碾 压 ， 土 壤 变 
得 密实 ; 而 且 在 施工 过 程 中 管 沟 开 挖 料 要 求 顺序 堆放 和 回填 ， 保 证 管 沟 临 时 占 
地 的 复 耕 用 料 。 因 此 ， 施 工作 业 带 占用 耕地 的 复 耕 只 需 在 施工 结束 后 ， 通 过 机 
械 将 表层 翻 松 即 可 ， 要 求 深 翻 表土 30cm~40cm。 管道 施工 占用 林地 在 施工 结束 
后 ， 直 接 进行 绿化 。 

2.3.8 施工 作业 带 

按 有 关 法 规 和 节约 耕地 ， 对 管道 施工 作业 带 只 进行 临时 性 使 用 土地 ， 施 工 
完毕 后 应 立即 还 复 耕 种 ， 并 恢复 原 地 貌 。 本 项 目 管道 管 径 为 0508mm， 施 工作 业 
带宽 按 12m 考虑 〈 管 道 两 侧 各 6m) 。 

2.4 主要 设备 设施 

本 项 目 不 建 设 站 场 及 阀 室 ， 无 生产 设备 设施 。 
2.5 管 型 、 防 腐 、 阴 极 保护 
2:5.1 管 型 

本 项 目 输 气管 道 一 般 直 管 段 、 热 爆 弯 管 、 穿 越 段 均 采 用 直 缝 埋 弧 焊 钢 管 。 

本 项 目 输 气管 道 一 般 直 管 段 、 穿 越 段 均 采用 D508X 10 L415M 直 颖 埋 弧 焊 钢 
管 ， 热 爆 弯 管 采用 R=6D L415M 直 颖 埋 弧 焊 钢管 。 线 路 直 管 符合 《天 然 气管 道 工 
程 钢管 技术 规格 书 》 (CDP-S-NGP-PL-006-2019-4) 及 《石油 天 然 气 工 业 管线 
输送 系统 用 钢管 》 (GB/T9711-2017) 的 有 关 规 定 。 
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表 2-5-1 输 气 管道 工艺 用 管 规格 一 览 


旦 项 目 环境 时 报 了 告 书 


管材 规格 


长 度 (km) 重量 (t) 


D508X10 L415M 直 终 埋 弧 焊 钢 管 


63.7 5966. 56 


R=6D L415M 直 颖 埋 弧 焊 钢管 
D508X10 L415M 直 颖 埋 弧 焊 钢管 


2.5.2 防腐 


为 防止 管道 腐蚀 ， 确 保管 线 长 期 安全 稳定 运行 ， 根 据 《 钢 质 
(GB/T21447-2018) 相关 规定 ， 本 项 目 采 用 外 防腐 涂 层 和 阴极 保护 联 


制 规范 》 
合 保护 的 方式 对 埋 地 管线 进行 保护 。 


0. 387 


道外 腐蚀 控 


本 项 目 线路 一 般 直 管 段 、 热 爆 弯 管 、 穿 越 段 均 采 用 三 层 PE 加 强 级 外 防腐 层 。 


2.5.3 阴极 保护 
本 项 目 线路 管道 


首 采 用 外 加 电流 的 阴极 保护 方式 ， 本 项 目 阴极 保护 站 位 于 小 


章 村 阀 室 小 章 村 阀 室 不 属于 本 次 工程 范围 之 内 ) 。 


2.6 主要 工程 量 及 经 济 技术 指标 
2.6. 1 主要 工程 量 
本 项 目 主 要 工程 量 见 表 2-6-1。 


二 


按 地 区 等 级 划分 线路 长 度 


km 


82.3 


地 貌 划 分 


管道 组 对 焊接 


一 般 线路 段 


D508X10 L415M 直 颖 埋 弧 焊 
钢管 
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不 包括 穿越 及 弯 管 ， 
单 根 长 12m 
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续 表 2-6-1 工程 主要 工程 量 


R=6D L415M 直 颖 埋 弧 焊 钢管 单 根 长 度 3. 05m 


D508X10 L415M 直 颖 埋 弧 焊 
钢管 


管道 防腐 层 131341 
补 口 7000 
穿越 工程 
河流 大 型 穿越 4805. 8/3 
1107. 04/3 
206/3 
铁路 404. 35/3 
110/1 
m/ 次 259/2 
m/ 次 270/1 
m/ 次 582. 35/2 
m/ 次 379/2 
线路 附属 工程 


河流 中 小 型 穿越 


三 桩 
警示 牌 


临时 占 地 
三 桩 占 地 


2. 6.2 主要 经 济 技术 指标 
本 项 目 主要 经 济 技术 指标 见 下 表 。 
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表 2-6-2 主要 经 济 技术 指标 一 览 
项 目 数量 
设计 输 气量 8. 00X10° 
设计 压力 6.3 
钢材 用 量 8266. 05 
临时 占 地 ’ 95. 28 
三 桩 占 地 l 24. 69 
项 目 建设 总 投资 元 19171. 25 


财务 内 部 收益 率 〈 税 后 ) 
财务 净 现 值 〈 税 后 ) 
投资 回收 期 ( 税 后 ) 
投资 利润 率 
投资 利税 率 


2.7 施工 组 织 
2.7.1 施工 营地 
本 项 目 不 设 施工 营地 ， 租 赁 施工 场地 附近 民房 。 
2.7.2 施工 料 场 
施工 料 场 主要 堆放 管材 ， 租 赁 施工 场地 附近 现 有 库房 或 已 硬化 场地 堆放 管 
材 ， 施 工时 ， 将 管材 运送 至 施工 作业 带 内 暂 存 ， 不 新 建 料 场 。 
2.7.3 施工 机 械 
本 项 目 主要 施工 机 械 见 下 表 。 
表 区 ”5 主要 施工 机 械 一 览 表 


安 掘 机 
焊 机 
柴油 发 电机 
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续 表 2-7-1 主要 施工 机 械 一 览 表 


吹 缆 机 
空 压 机 
试 压 泵 

光 时 域 反射 仪 
熔接 机 

电 漆 压力 焊 机 
装载 机 

定向 钻机 

切割 机 


2.7.4 施工 材料 
本 项 目 主要 施工 材料 见 下 表 。 
表 2-7-2 主要 施工 材料 一 览 表 
项 目 类 
钢管 

热 收 缩 套 

钢 制 管件 

混凝土 套 管 


世 
序 


一 
(== 


警示 带 
砂轮 片 
热 收缩 补 口 套 
镁 合金 阳极 
双 放 散 直 埋 焊接 固定 球阀 


‘Oo 入 |I2OIDLDI- 
全 | 仿 | 信 | 信 | 类 | 本 | 本 | 全 


By 


7.5 施工 人 员 
本 项 目 分 段 施工 ， 平 均 每 日 施工 人 员 约 50 人 。 
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2.7.6 施工 道路 

(1) 伴 行 道路 

本 项 目 管线 所 经 地 段 村 庄 较 多 , 交通 发 达 , 公路 网 密布 , 可 依托 S203 省 道 、 
S204 省 道 、G33 国道 、G107 国道 、6515 国道 等 ， 沿 线 乡 镇 公路 发 达 ， 村 通 公 路 
已 连通 沿线 各 个 村 庄 ， 基 本 满足 管道 建成 后 的 运营 、 巡 检 需 要 ， 因 此 不 考虑 修 
建 伴 行道 路 。 

(2) 施工 便道 

本 项 目 沿线 大 部 分 地 段 交通 条 件 比较 好 ， 施 工 便道 利用 沿途 现 有 道路 、 乡 
间 公 路 和 施工 作业 带 ， 无 需 新 建 或 扩建 施工 便道 。 
2.7.7 施工 条 件 

(1) 施工 用 水 

管道 线路 施工 用 水 量 较 少 ， 施 工 过 程 中 一 般 都 根据 线路 周边 水 源 情况 确定 
取水 方案 ， 线 路 附近 有 水 源 的 ， 可 就 近 接 取水 管 引 用 河水 ， 如 线路 附近 无 任何 
水 源 ， 则 可 考虑 采用 水 车 就 近 运 送 来 满足 施工 用 水 。 

(2) 施工 用 电 

管道 线路 施工 过 程 中 用 电 根 据 周边 设施 情况 安排 。 周 围 已 有 用 电 用 户 区 ， 
可 按照 安全 用 电 规 定 引 接 用 于 施工 用 电 ， 无 用 电 用 户 区 可 采用 自 备 小 型 柴油 发 
电机 提供 施工 电源 。 

(3) 建筑 材料 

本 项 目 线路 较 短 ， 沿 线 交通 设施 完善 ， 依 托 性 较 好 ， 施 工人 员 多 为 沿线 村 
民 , 管件 材料 等 布置 在 施工 堆 料 场 ， 采取 分 段 施工 方式 。 工程 所 需 水 泥 、 钢 材 、 
木材 等 均 可 从 相 邻 的 县 市 采购 ， 通 过 既 有 公路 运输 至 工地 ;其 他 所 需 片 石 、 块 
石 及 人 奏 骨 料 ， 均 采用 外 购 方式 获得 ， 不 单独 设置 砂 石料 场 。 

(4) 施工 机 械 油料 

施工 机 械 使 用 油料 主要 为 柴油 ， 为 方便 施工 ， 施 工 现场 所 需 的 柴油 、 汽 油 
等 可 在 项 目 附近 的 加 油 站 购买 。 

(5) 施工 通讯 

线路 沿线 区 域 均 有 移动 通讯 网 络 覆盖 ， 可 满足 线路 建设 的 通讯 需求 。 
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(6) 施工 时 间 

工程 采取 分 段 招标 、 分 段 施工 的 施工 组 织 方式 ， 按 照 行政 区 划分 为 4 个 标 
段 ， 每 个 标 段 分 别 进行 施工 。 

施工 一 般 在 白天 ， 各 标 段 施工 周期 为 30 一 45d， 采 取 加 隔音 板 等 措施 隔 声 
降 噪 ， 夜间 尽量 避免 产生 噪声 的 施工 活动 ， 尤 其 是 距离 村 庄 较 近 时 ， 把 对 居民 
区 的 影响 降 至 最 低 。 特 殊 情 况 确 需 连 续 作业 或 夜间 作业 的 ， 报 当地 生态 环境 局 
备案 后 ， 还 要 在 施工 现场 张贴 告示 ， 将 施工 时 间 、 施 工 范 围 、 施 工 中 的 噪声 影 
响 等 情况 事先 公告 附近 村 民 ， 取 得 附近 村 民 的 谅解 。 

2.7.8 施工 场地 总 体 布置 

(1) 本 项 目 施 工作 业 带 宽度 为 12m， 管 线 敷设 过 程 中 采用 单 侧 布设 ， 临 时 
堆 土 、 施 工 机 械 运 输 均 布置 在 施工 作业 带 。 工 程 不 设置 施工 营地 ， 施 工 生活 设 
施 采取 在 管道 沿线 地 区 就 近 租 用 民房 的 方式 解决 。 

(2) 穿越 工程 施工 临时 设施 布置 在 穿越 工程 施工 场地 内 ,定向 钻 两 端 ( 入 
土 点 、 出 土 点 ) 各 设置 一 个 施工 场地 。 根 据 《 输 气管 道 工程 设计 规范 》 
(GB50251-2015) 并 结合 现场 情况 ,施工 机 械 (钻机 等 ) 均 布 置 在 施工 场地 内 ， 
定向 钻 施工 产生 的 钻 渣 泥浆 沉淀 池 亦 布置 在 施工 场地 内 。 

(3) 弃 渣 场 和 表土 堆放 场 运 移 平 衡 利用 土方 后 , 不 产生 余 方 。 工 程 不 产生 
外 运 弃 方 ， 无 需 设置 弃 浴场 。 根 据 管 道 施工 的 特点 、 管 道 施工 开 挖 的 表土 均 临 
时 堆放 在 管道 一 侧 〈 另 一 侧 堆 放 管道 ) ， 管 道 敷 设 完成 后 ， 再 将 表土 回填 用 于 
管道 覆土 。 


2.8 工程 征地 
2.8.1 永久 占 地 

项 目 不 建设 站 场 、 阀 室 。 项 目 共 设 置 7 个 阀 井 ， 阀 井 地 表 设 置 b 760 盖 板 ， 
7 个 阀 井 盖 板 总 占 地 面积 为 3. 2mw， 占 地 面积 较 小 ， 且 阀 井 均 分 布 于 耕地 中 ， 本 
项 目 将 对 阀 井 占 地 做 出 补偿 ， 本 评价 不 再 考虑 阀 井 占 地 。 本 项 目 永久 用 地 仅 为 
三 桩 占 地 ， 占 地 面积 为 24. 69m ,分布 于 地 垄 、 路 边 等 ， 占 地 性 质 多 为 耕地 和 
交通 运输 用 地 ， 不 涉及 基本 农田 。 
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根据 《国土 资源 部 关于 西 气 东 输 管 道 工 程 用 地 有 关 问 题 的 复 函 (国土 资 函 
[2001]327 号 )》， 三 桩 (里 程 桩 、 标 志 桩 、 转 角 桩 ) 用 地 可 不 再 办 理 用 地 审批 
手续 。 
2. 8.2 临时 占 地 

(1) 总 体 占 地 情况 

本 项 目 临 时 占 地 包括 施工 作业 带 、 定 向 钼 、 顶 管 施工 用 地 等 ， 总 占 地 面积 
为 95. 28 公顷 。 占 地 类 型 包括 水 浇 地 、 时 地、 果园 、 有 林地 、 铁 路 用 地 、 公 路 
用 地 、 农 村 道路 、 河 流水 面 、 沟 渠 等 ， 其 中 基本 农田 面积 80. 2 公顷 ， 占 地 情况 
详 见 下 表 。 

表 2-8-1 工程 临时 占 地 类 型 统计 表 单位 : 公顷 


河流 水 
面 


0.2 


(1) 施工 作业 带 : 施工 作业 带宽 12m。 施 工作 业 带 占 地 类 型 主要 为 耕地 ， 
施工 作业 带 使 用 完毕 后 全 部 进行 复旦 。 工 程 不 设置 施工 营地 ， 施 工 生活 设 施 采 
取 在 管道 沿线 地 区 就 近 租 用 民房 的 方式 解决 。 施 工作 业 带 总 占 地 面积 为 
878280m 。 

(2) 施工 便道 : 本 项 目 施 工 便道 利用 沿途 的 现 有 道路 和 乡间 公路 , 无 需 新 
增 施工 便道 。 

(3) 穿越 工程 施工 场地 : 定向 钻 穿越 工程 施工 临时 设施 布置 在 穿越 工程 施 
工场 地 内 ， 其 施工 场地 布置 方式 为 定向 钻 两 端 各 设置 1 个 施工 场地 (入 土 点 、 
出 土 点 ) 。 定 向 钻 施工 产生 的 钻 渣 泥浆 沉淀 池 均 布 设 在 定向 钻 穿越 工程 施工 场 
地 内 ， 地 面 压 实 即 可 ， 不 需 硬化 ， 穿 越 工程 施工 场地 74520m” (包括 道路 穿越 
施工 场地 面积 17900m 和 河流 穿越 施工 场地 占 地 面积 56620m )。 
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项 目 临 时 占 地 情况 见 表 2-8-2。 
表 2-8-2 本 项 目 临 时 占 地 一 览 表 

项 目 立 征地 面积 占 地 类 型 
施工 作业 带 878280 农田 


0 74520 农田 、 过 未 利用 地 


道 线 路 选 定 走向 时 避 开 了 集中 的 建 〈 构 ) 筑 物 ， 经 过 现场 踏 勤 ， 本 项 目 
aaa。 

本 项 目 建设 输 气 管线 沿途 所 经 过 的 农田 ， 均 为 临时 征地 ， 工 程 完 工 后 征地 
结束 ， 管 道上 面 仍然 可 以 耕种 浅 根植 物 ， 不 影响 农作物 生长 ， 符 合 因地制宜 
集约 用 地 的 原则 ， 符 合 有 关 土 地 管理 的 政策 法 规 要 求 。 施 工 结束 后 及 时 恢复 地 
貌 ， 不 改变 其 使 用 功能 

本 项 目 选 线 的 总 体 思路 是 符合 沿线 各 地 市 的 总 体 规划 ， 线 路 走向 与 当地 土 
地 利用 总 体 规划 进行 了 有 效 衔 接 ， 尽 可 能 减少 对 土地 利用 总 体 规划 的 影响 ， 实 
现 节 约 集约 土地 。 

2.9 土石 方 平衡 

本 项 目 施工 期 间 将 动用 一 定量 的 土方 。 按 照 经 济 优 化 的 原则 ， 管 道 填 埋 所 
需 土方 利用 附近 管 沟 挖 方 , 尽量 达到 管道 开 挖 土 料 利 用 量 和 建筑 工程 量 的 平衡 ， 
减少 弃 士 。 少 量 剩余 土方 就 近 用 于 施工 作业 带 平整 ,不 再 单独 设置 取 、 弃 土 场 。 

本 项 目 管道 工程 土方 总 开 挖 量 332356m， 总 回填 量 332134m， 多 余 土 方 量 
222m ， 就 近 铺 平 。 其 中 非 穿 越 段 土方 总 开 挖 量 为 307671m ， 土 方 回填 量 为 
307671m ， 无 余 方 产生 ; 穿越 工程 土方 总 开 挖 量 为 24685m ， 土 方 回填 量 为 
24463m ， 多 余 土 方 量 222m ， 全 部 就 近 铺 平 。 工 程 不 产生 外 运 弃 方 ， 不 需要 另 
设 弃 浴场 。 

本 项 目 分 为 4 个 标 段 ， 分 别 为 葛城 区 、 新 乐 市 、 定 州 市 和 望都 县 ， 各 标 段 
土石 方 平衡 如 下 : 

(1) 莫 城 区 标 段 

葛城 区 标 段 路 线 全 长 17km， 非 穿越 段 管道 工程 土方 开 挖 量 62790m ， 土 方 
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回填 量 62790m ， 无 多 余 土 方 量 产生 。 穿 越 工 程 土方 总 开 挖 量 560m ， 土 方 回填 
量 为 538m ， 多 余 土 方 量 为 22m ， 全 部 就 近 铺 平 。 

葛城 区 标 段 穿 越 工 程 主 要 包括 定向 钻 方 式 穿越 磁 河 〈( 木 刀 沟 ) 、 定 向 钻 方 
式 穿越 5204 省 道 、 顶 管 方式 穿越 64 京 港澳 高 速 。 定 向 外 方式 出 入 土 点 需 开 挖 
土方 并 且 施 工 结 束 后 全 部 回填 ， 其 他 埋 地 管道 占用 空间 的 土方 随 泥 浆 产 出 并 受 
善 处 置 ,无 弃 方 产生 ; 顶 管 方式 工作 井 建 设 需 开 挖 土方 , 施工 结束 后 全 部 回填 ， 
无 弃 方 产生 ， 顶 管 挖 掘 过 程 产生 土方 量 ， 葛 城区 标 段 顶 管 穿越 长 度 为 110m， 顶 
管 挖 掘 过 程 土方 产生 量 为 22m， 就 近 铺 平 。 葛 城区 标 段 64 京 港澳 高 速 顶 管 穿 
越 点 附近 总 面积 约 200m , 弃 方 铺 平 于 附近 的 高 度 约 为 0. 11m, 且 随 着 时 间 推 移 ， 
平 铺 高 度 会 有 所 降低 ， 可 与 周围 地 形 融 为 一 体 ， 弃 方 就 近 铺 平 措施 可 行 。 

(2) 新 乐 市 标 段 

新 乐 市 标 段 路 线 全 长 10. lkm， 非 穿越 段 管 道 工程 土方 开 挖 量 为 43470m ， 
土方 回填 量 为 43470m ， 无 多 余 土 方 量 产 生 。 穿 越 工 程 土方 总 开 挖 量 为 266m ， 
土方 回填 量 为 266m ， 无 多 余 土 方 量 产 生 。 

新 乐 市 标 段 穿越 工程 主要 为 定向 钻 方式 穿越 $203 省 道 .定向 钻 方 式 出 入 土 
点 需 开 挖 土方 并 且 施 工 结束 后 全 部 回填 ， 其 他 埋 地 管道 占用 空间 的 土方 随 泥浆 
产 出 并 妥善 处 置 ， 无 弃 方 产生 。 

(3) 定 州 市 标 段 

定 州 市 标 段 路 线 全 长 44. 7km， 非 穿越 段 管道 工程 土方 开 挖 量 为 166152m ， 
土方 回填 量 为 166152m ， 无 多 余 土 方 产生 。 穿 越 工 程 土 方 总 开 挖 量 为 23510m ， 
土方 回填 量 为 23417m ， 多 余 土 方 量 为 93m ， 全 部 就 近 铺 平 。 

定 州 市 标 段 穿越 工程 主要 包括 定向 钻 方 式 穿 越 唐 河 、 沙 河 、 保 沧 干 渠 、 王 
快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 〉、 孟 良 河 、S76 曲 港 高 速 、64 京 港 澳 高 速 、G337 国 
道 ， 顶 管 方式 穿越 6515 国道 、 朔 黄 铁路 、 京 广 高 铁 。 如 前 所 述 ， 定 向 钻 方式 施 
工 过 程 无 弃 方 产生 。 顶 管 方式 工作 井 建 设 需 开 挖 土方 ， 施 工 结束 后 全 部 回填 ， 
无 弃 方 产生 ; 顶 管 挖 掘 过 程 产生 土方 量 ， 定 州 市 标 段 顶 管 穿越 总 长 度 为 458m， 
顶 管 挖掘 过 程 土方 产生 量 为 93m ， 就 近 铺 平 。 定 州 市 标 段 6515 国道 、 朔 黄 铁 
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路 、 京 广 高 铁 顶 管 穿 越 点 附近 总 面积 约 700m， 弃 方 铺 平 于 附近 的 高 度 约 为 
0. 13m， 且 随 着 时 间 推 移 ， 平 铺 高 度 会 有 所 降低 ， 可 与 周围 地 形 融 为 一 体 ， 弃 方 
就 近 铺 平 措施 可 行 。 

(4) 望都 县 标 段 

望都 县 标 段 路 线 全 长 10. 5km， 非 穿越 段 管道 工程 土方 开 控 量 为 35259m ， 
土方 回填 量 为 35259m， 无 多 余 土 方 产生 。 穿 越 工程 土方 总 开 挖 量 为 349m， 土 
方 回填 量 为 242m ， 多 余 土 方 量 为 107m ， 全 部 就 近 铺 平 。 

望都 县 标 段 穿越 工程 主要 包括 大 开 挖 方式 穿越 白城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 南 
沟 , 顶 管 方 式 穿越 6107 国道 和 京 广 铁路 。 大 开 挖 方式 施工 过 程 开 挖 土方 在 施工 
结束 后 全 部 回填 ， 就 地 平整 ， 无 弃 方 产生 。 顶 管 方式 工作 井 建 设 需 开 挖 土方 ， 
施工 结束 后 全 部 回填 ， 无 弃 方 产生 ; 顶 管 挖 掘 过 程 产生 土方 量 ， 望 都 县 标 段 顶 
管 穿越 总 长 度 为 528. 7m， 顶 管 挖 据 过 程 土方 产生 量 为 107m ， 就 近 铺 平 。 望 都 
县 标 段 6107 国道 和 京 广 铁路 项 管 穿越 点 附近 总 面积 约 500m ， 弃 方 铺 平 于 附近 
的 高 度 约 为 0.2lm， 且 随 着 时 间 推 移 ， 平 铺 高 度 会 有 所 降低 ， 可 与 周围 地 形 融 
为 一 体 ， 弃 方 就 近 铺 平 措施 可 行 。 

本 项 目 土石 方 统计 具体 情况 表 见 表 2-9-1。 

表 2-9-1 土石 方 统计 具体 情况 一 览 表 单位 四 


非 穿 越 段 管线 工程 
穿越 工程 
非 穿越 段 管线 工程 


非 穿越 段 管线 工程 | 166152 
穿越 工程 23510 
非 穿越 段 管线 工程 | ”35259 
穿越 工程 349 
合 计 332356 


2. 10 公用 工程 
2. 10.1 施工 期 
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(1) 给 水 

本 项 目 施工 期 用 水 主要 为 管道 试 压 用 水 、 车 辆 冲洗 用 水 、 施 工人 员 生 活用 
水 。 

(管道 试 压 用 水 

本 项 目 采 用 分 段 方式 进行 水 压 试 压 ， 本 段 试 压 排水 直接 由 水 泵 打 到 下 一 管 
段 作 为 试 压 用 水 重复 利用 。 试 压 管 段 通常 以 穿越 大 中 型 河流 、 铁 路 、 等 级 公路 
的 出 、 入 土 点 作为 起 点 或 截止 点 ， 分 段 试 压 管 段 不 宜 超过 35km。 本 项 目 分 段 试 
压 最 长 管 段 为 11km， 管 道 管 径 均 为 500mm， 管 道 试 压 水 最 大 段 用 水 量 为 
2158. 75m ， 为 新 鲜 水 ， 取 自 附 近 农 田 灌溉 水 井 。 

@ 车 辆 冲洗 用 水 

车 辆 进出 施工 区 需要 冲洗 ， 用 水 量 约 为 300m ， 采 用 负 车 由 附近 村 镇 运 至 
施工 区 。 

@ 施 工人 员 生 活用 水 

本 项 目 不 设施 工 营地 ， 租 赁 附近 民房 ， 民 房 厕 所 为 旱 而 ， 平 均 每 日 施工 人 
员 约 50 人 , 根据 项 目 基本 情况 , 每 人 每 天 生活 用 水 量 按 50L 计 , 则 生活 用 水 新 
鲜 水 用 量 约 为 2. 5m/d， 项 目 总 施工 天 数 为 375 天 ， 则 整个 施工 工期 项 目 生 活 
用 水 量 为 937. 5m 。 全 部 为 新 鲜 水 。 生 活用 水 依托 租赁 民房 所 在 村 镇 的 供水 管 
网 。 

(2) 排水 

由 于 本 项 目 采 用 清 管 器 清 管 ， 因 此 无 管道 清 管 废水 产生 。 本 项 目 施 工期 废 
水 主要 为 管道 试 压 废水 、 车 辆 冲洗 废水 、 施 工人 员 生 活 污水 。 

(1) 管道 试 压 废水 

管道 试 压 废 水 产生 量 按 用 水 量 的 90% 计 ， 为 1942. 9m ， 试 压 废水 主要 污染 
物 为 SS 且 其 浓度 较 低 , 循环 使 用 , 最 终 用 于 泼洒 施工 作业 带 抑 尘 和 周边 农田 灌 
溉 。 

(2) 车 辆 冲洗 废水 

车 辆 冲洗 废水 产生 量 按 用 水 量 的 85% 计 ， 为 255m ， 经 隔 油 池 、 沉 淀 池 预 处 
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理 后 ， 用 于 施工 场地 酒水 抑 尘 ， 不 外 排 。 

(3) 施工 人 员 生 活 污水 

整个 施工 期 生活 污水 产生 量 按 用 水 量 的 80% 计 ， 为 750m"， 泌 酒 地 面 抑 侍 ， 
不 外 排 。 
2. 10.2 营运 期 

本 项 目 不 建 设 站 场 、 阀 室 ， 营 运 期 不 涉及 给 水 、 排 水 、 供 电 、 供 暖 等 公用 
工程 。 
2.11 相关 工程 
2.11.1 起 点 衔接 工程 一 张 家 庄 分 输 调 压 站 

本 项 目 气 源 引 自 张 家 庄 分 输 调 压 站 ， 终 点 为 望都 县 北 康 庄 村 〈 预 留 项 目 二 
期 工程 接口 ) ， 依 托 张 家 庄 分 输 调 压 站 预 留 接口 、 清 管 发 球 装置 ， 管 道 接 气 点 
位 置 为 张 家 庄 分 输 调 压 站 北 侧 外 墙 30m 处 ， 气 源 来 自 张 家 庄 分 输 站 已 建 调 压 计 
量 揪 DN250 预 留 口 ， 通 过 调 压 计 量 手 进 行 过 滤 、 调 压 和 贸易 计量 后 进入 清 管 发 
球 简 播 ， 最 后 通过 DN500 管道 为 下 游 各 站 场 供 气 。 依 托 工程 的 环保 手续 情况 见 
表 2-11-1， 依 托 站 场 建设 内 容 见 表 2-11-2， 依 托 站 场 的 主要 生产 设备 见 表 
2-11-3， 依 托 站 场 的 工艺 流程 见 图 2-13-1。 

表 钳 到 洒 依托 站 场 环 保 手续 

项 目 名 称 审批 部 门 审批 时 间 “| 验收 情况 备注 


项 目 已 建设 完成 ， 
尚未 正常 运行 , 预 


河北 华 油 天 然 气 有 


a 莫 行 审批 复 
责任 从 司 张 实 诸 | 全 家 庄市 葛城 ono |2020 年 11 月 10 
限 责任 公司 张 家 庄 区 行政 审批 局 | [2020]02 -209 日 


分 输 调 压 站 项 目 所 


无 


表 分 1 多 依托 站 场 主要 建设 内 容 及 依托 情况 
项 目 名 称 主要 建设 内 容 产 排污 情况 


新 建站 场 1 座 ， 功 能 为 实现 天 然 | 预 留 接口 、 进 出 站 紧急 
气 的 计量 、 加 热 、 调 压 、 进 出 站 | 截断 、 放 空 和 排污 功 | 项 目 尚未 投入 使 
紧急 截断 、 放 空 和 排污 功能 ， 并 | 能 ， 并 预 留 支 路 计量 设 | 用 ， 无 污染 物产 生 。 

预 留 过 滤 及 发 球 装置 位 置 ”| 施 (计量 、 发 球 等 装置 ) 


河北 华 油 天 然 气 有 


限 责任 公司 张 家 庄 
分 输 调 压 站 项 目 
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表 2F11-3 
设备 名 称 


依托 站 场 主要 生产 设备 一 览 表 


规格 


目 环境 景 向 报告 书 


计量 手 SK1101 


Q=162.8X10' 一 519.7X10 Nm /dCL600 


换 热 器 手 SK1201 


Q=38. 8X10'~252. 7X10' Nm/d 


调 压 手 SK1301 


P1=5. 5 一 8. 3MPa, P2=5. 5MPa 
Q=38. 8X 10’~252. 7 X10 Nm’/d 


计量 播 SK1401 


Q=38. 8X 10:~177. 1 X10 Nm’/dCL600 


自用 气 扬 SK1501 


P1=5. 5MPa, P2=10kPa, Q=103.4 Nm/h 


加 自 播 SK1502 


CL150 


CL600 DN550 L=3000mm 


和 兽 | 央 | 巍 | 几 | 几 | 贬 | 咕 


汇 管 


CL600 DN550 L=5000mm 
CL600 DN550 L=10000mm 


并 | 并 


气 液 联动 球阀 


ESDV1101 DN350 CL600 


* 


气 液 联动 球阀 


ESDV1601 DN250 CL600 


人 


电动 球阀 


DN200 CL600 
DN250 CL600 


> 


人 


DN150 CL600 


> 


DN100 CL600 


> 


手动 球阀 


DN250 CL600 
DN150 CL600 


人 


加 


手动 球阀 


DN100 CL600 


> 


手动 球阀 


DN50 CL600 


全 


截止 阀 


DN50 CL600 


> 


节 流 截止 放空 闪 


DN150 CL600 


> 


节 流 截止 放空 阀 


DN100 CL600 


> 


节 流 截止 放空 阀 


DN50 CL600 


> 


阔 套 式 排污 效 


DN50 CL600 


全 


IS101 DN350 CL600 


全 


绝缘 接头 


IS102 DN250 CL600 
IS103 DN150 CL600 
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续 表 2-11-3 依托 站 场 主 要 生产 设备 一 览 
规格 

IS104 DN100 CL600 
放空 立 管 CL150 DN150 H=15m 


阻 火器 和 


排污 池 通 风 管 阻 火器 CL150 DN50 
燃气 锅炉 930kw 


Ns G | 


管 一 > 加 热 一 > 汇 管 一 > 支 路 


线 > 气 液 联动 > 
“ ! 


管 
来 


球阀 | 下 刘 加 
N、G i | \ 
放 空 系 统 i y 下 
气 液 联动 
图 例 : Wm 
= 一 > 正常 情况 气流 走向 | 
N 一 一 噪声 - -> 事故 情况 气流 走向 下 
S 一 一 固 废 vy 排污 走 向 


图 2-11-1 ” 张 家 庄 分 输 调 压 站 工艺 流程 及 排污 节点 图 


2.11.2 终点 衔接 工程 一 项 目 二 期 工程 和 苏 辛 庄 调 压 站 
2. 11.2.1 项 目 二 期 工程 和 苏 辛 庄 调 压 站 建成 前 

本 项 目 终 点 为 望都 县 北 康 庄村 〈 预 留 项 目 二 期 工程 接口 ) ， 二 期 工程 建成 
前 ， 本 项 目 终 点 设置 移动 收 球 播 装 装置 ， 用 于 运营 期 清 管 作业 。 

本 项 目 运营 期 清 管 废渣 产生 后 随即 委托 有 资质 单位 运 走 处 置 ， 不 设置 危 废 
暂 存 间 。 
2. 11. 2. 2 项 目 二 期 工程 和 苏 辛 庄 调 压 站 建成 后 

待 项 目 二 期 工程 和 苏 辛 庄 调 压 站 建成 后 ， 本 项 目 管道 终点 作为 二 期 工程 的 
起 点 与 二 期 管道 连接 ， 届 时 本 项 目 不 再 使 用 移动 收 球 手 装 装置 进行 清 管 作业 ， 
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而 是 与 项 目 二 期 管道 一 并 完成 清 管 作 业 。 项 目 二 期 目前 正在 规划 设计 中 ， 规 划 
路 由 为 望都 县 北 康 庄村 本 项 目 终点 位 置 至 顺 平 苏 辛 庄 调 压 站 ， 预 计 2025 年 3 
月 建成 。 目 前 河北 省 发 展 和 改革 委员 会 已 出 具 《 关 于 同意 保定 中 燃 天 然 气 长 输 
管道 有 限 公 司 望 都 - 顺 平 苏 辛 庄 调 压 站 管线 工程 项 目 开 展 前 期 工作 的 通知 》, 项 
目 起 自 “ 石 保 线 ” 北 康 庄村 预 留 口 ( 即 本 项 目 终点 )， 止 于 顺 平 县 苏 辛 庄 调 压 站 ; 
苏 辛 庄 调 压 站 为 《河北 省 天 然 气管 道 “ 县 县 通 ” 重 点 工程 (2020-2022 年 第 一 批 ) 
项 目 清单 》 中 “ 京 石 邯 3# 阀 室 - 苏 辛 庄 调 压 站 管线 工程 ” 拟 建 门 站 。 本 评价 要 
求 项 目 二 期 设计 中 将 本 项 目 清 管 需求 一 并 纳入 考虑 。 

项 目 二 期 工程 和 苏 辛 庄 调 压 站 建成 后 ， 本 项 目 清 管 废渣 将 与 项 目 二 期 管 段 
清 管 废渣 一 起 在 二 期 工程 终点 苏 辛 庄 调 压 站 产 出 处 置 。 


家 石 邯 3# 阅 室 - 苏 辛 庄 调 压 站 管 
线 工 程 终点 : 京 石 节 3 州 玉 室 


图 2-11-12 本 项 目 管线 与 二 期 工程 、 苏 辛 庄 调 压 站 关系 示意 图 
2. 11.3 阴极 保护 站 衔接 工程 一 小 章 村 阀 室 
本 项 目 阴极 保护 站 设置 于 小 章 村 阀 室 内 ， 小 章 村 阀 室 位 于 定 州 市 高 鞍 镇 ， 
其 不 属于 本 项 目 建设 内 容 ， 单 独 办 理 相 应 手续 ， 定 州 市 行政 审批 局 已 出 具 《 企 
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业 投 资 项 目 备 案 信 息 》( 备 案 编号 : 定 行 审 项 企 备 (2021) 046 号 ) ， 预 计 2023 
年 6 月 建成 。 小 章 村 阀 室 建成 后 本 项 目 再 建设 阴极 保护 站 ， 建 成 后 再 运行 ， 依 
托 可 行 。 

2.12 组 织 机 构 和 定员 

本 项 目 不 新 增 常 驻 工 作 人 员 , 日 常 巡 检 就 近 依托 上 、 下 游 站 场 。 全 线 巡 检 ， 
全 天 不 间断 巡视 ， 不 建设 巡视 便道 。 
2.13 项 目 污染 源 分 析 
2. 13. 1 施工 期 环境 影响 因素 及 污染 源源 强 分 析 
2 ee Ns Td eo 
2. 13. 1. 1. 1 一 般 地 段 管 道 敷 设 工艺 

本 项 目 管道 施工 分 段 进 行 ， 项 目 管道 全 线 采 用 地 埋 敷设 的 方式 。 管 道 施工 
过 程 首 先 要 测量 定 线 ， 清 理 施工 现场 、 平 整 工 作 带 ， 修 筑 施 工 便道 (以 便 施工 
人 员 、 施 工 车 辆 、 管 材 等 进入 施工 场地 ) ， 管 材 防腐 绝缘 后 运 到 现场 ， 开 始 布 
管 、 组 装 焊接 ， 无 损 探伤 ， 补 口 及 防腐 检 漏 ， 在 完成 管 沟 开 挖 、 公 路 穿越 、 沟 
渠 、 河 流 穿 越 等 基础 工作 以 后 下 沟 ， 分 段 清 管 、 分 段 试 压 、 干 燥 、 管 线 连 通 、 
通 球 扫 线 、 阴 极 保护 、 埋 设 三 桩 一 牌 、 地 表 恢 复 。 施 工 流程 图 见 图 2-13-1 。 
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扬尘 、 机 械 车 辆 
-- 世 尾气 、 建 筑 垃 
圾 、 噪 声 


扬尘 、 机 械 
---? 辆 尾气 、 建 筑 <- 


扬尘 、 机 械 车 辆 尾气 、 
--> 焊接 烟 气 、 废 焊条 、 废 
补 口 补 伤 料 、 噪 声 


图 2-13-1 管道 总 体 施工 工艺 流程 及 排污 节点 图 
Q@ 测 量 放 线 
首先 对 施工 图 纸 进行 现场 核对 ， 之 后 根据 施工 图 纸 进行 放 线 ， 打 百 米 桩 及 
转角 桩 ， 并 撤 白 灰 线 ， 以 便 指导 后 序 施 工 。 桩 上 注 明 桩 号 、 里 程 、 高 程 。 转 角 
桩 注 明 角度 、 外 舌 矩 没 切线 长 当 敷设 管线 与 地 下 构筑 物 或 其 它 隐 沿 工 程 交 叉 
时 ， 放 线 时 在 交叉 范围 作出 明显 标志 。 
@ 施 工作 业 带 清理 
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施工 前 ， 对 施工 作业 带 占 地 范围 内 进行 清理 、 平 整 。 本 项 目 管道 外 管 径 为 
D508mm， 管 道 施工 作业 带宽 按 12m 考虑 〈 管 道 两 侧 各 6m) ， 此 范围 内 影响 施工 
机 械 通 行 及 施工 作业 的 石 块 、 杂 草 、 树 木 、 农 作物 等 将 予以 清理 。 本 项 目 不 单 
独 修建 施工 便道 ， 利 用 12m 宽 施 工作 业 带 和 现 有 道路 、 乡 间 公 路 等 可 满足 本 项 
目 施工 需求 。 

该 工序 废气 污染 源 主要 为 施工 扬尘 、 运 输 车 辆 及 施工 机 械 尾气 ， 噪 声 污染 
源 主要 为 运输 车 辆 、 施 工 机 械 运 行 过 程 中 产生 的 噪声 ， 固 废 主要 为 施工 过 程 产 
生 的 建筑 垃圾 。 

@ 管 沟 开 挖 

一 般 地 段 采 用 大 开 挖 方式 。 根 据 设 计 开 挖 范围 、 设 计 开 挖 深度 ， 采 用 机 械 
设备 开 挖 管 沟 , 同时 根据 规范 要 求 , 按照 1: 1 进行 放 坡 , 开 挖 时 留 出 厚度 150 一 
300mm 的 土 层 ， 人 工 清理 至 设计 标高 ， 对 局 部 易 塌 落地 段 ， 采 取 设 置 支 护 的 保 
护 措 施 。 开 挖 出 土方 置 于 开 挖 管线 一 侧 〈 另 一 侧 拟 布 管 ) 临时 存放 ， 如 开 挖 地 
段 为 耕地 时 ， 须 将 表层 熟 土 与 底层 土 分 别 堆放 ， 以 便于 分 层 回填 。 堆 置 土方 与 
管 沟 边 缘 距 离 不 小 于 0. 5m, 堆 置 高 度 不 超过 1. 5m。 开 挖 管 沟 (一般 地 段 管 道 施 
荆 认 式 » 风 图 人 -13-2; 


施 : 
L:}! 
作 
业 
带 
边 
界 
线 


小 半生 翰 必 并 日 莉 


32m/12m 


图 2-13-2 一般 地 段 施工 方式 〈 开 挖 管 沟 ) 断面 示意 图 
该 工序 废气 污染 源 主要 为 施工 扬尘 、 施 工 车 辆 和 施工 机 械 尾气 等 。 
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大 开 挖 产生 的 土方 大 部 分 回填 管 沟 ,回填 时 高 出 地 面 0. 3m~0. 5m, 经 自然 
沉降 或 逐年 耕作 可 恢复 至 原 地 面 高 程 ， 多 余 的 土方 就 近 铺 平 。 

加 管材 准备 

将 管材 防腐 绝缘 后 运 到 施工 现场 ， 按 照 施工 规范 ， 进 行 布 管 、 组 装 焊接 、 
无 损 探伤 ， 防 腐 补 口 补漏 。 

管道 直 管 段 防腐 及 弯 管 防腐 均 在 管道 制造 厂 内 完成 ， 现 场 不 需 再 防腐 ， 焊 
道 补 口 补 伤 在 现场 完成 ， 补 口 采用 聚 乙 烯 热 收缩 套 ( 带 ) 防腐 ， 即 先 涂 一 层 双 
组 分 无 溶剂 环 氧 底 漆 ， 再 包 覆 热 收 缩 套 ( 带 ) 。 补 伤 采用 辐射 交 联 聚 乙烯 补 伤 
片 。 

该 工序 废气 污染 源 主要 为 施工 扬尘 、 施 工 车 辆 尾气 、 施 工 机 械 尾 气 、 管 材 
焊接 烟尘 等 ， 噪 声 污染 源 主要 为 施工 车 辆 和 施工 机 械 运行 过 程 中 产生 的 噪声 ; 
固 废 污染 源 主要 为 焊接 过 程 中 产生 的 废 焊条 、 补 口 补 伤 废料 等 。 

@ 下 管 、 管 沟 回填 

对 于 一 般 地 段 , 管 沟 开 挖 基础 工程 完成 后 , 采用 专用 起 吊 工具 将 完成 焊接 、 
防腐 的 管材 起 吊 、 轻 放 至 开 挖 好 的 管 沟 并 回填 土方 ， 对 于 耕地 区 域 回填 时 应 先 
填 生 土 ， 后 填 耕 作 熟 士 ， 对 于 穿越 地 段 ， 采 用 相应 方式 敷设 管材 。 下 管 及 管 沟 
回填 过 程 中 ， 有 施工 扬尘 及 运输 车 辆 、 施 工 机 械 尾 气 、 噪 声 产生 。 

@ 分 段 清 管 

管 沟 回 填 后 ， 对 管 段 进行 分 段 清 管 。 本 项 目 采用 清 管 器 进行 清 管 ， 清 管 器 
接收 装置 选择 在 地 势 较 高 且 50m 内 没有 建筑 物 和 人 口 的 区 域内 。 并 设置 警示 装 
置 。 

分 段 清 管 时 ， 设 临时 收 、 发 球 清 管 装 置 ， 管 道 首 端 安 装 发 球 简 、 末 端 安 装 
收 球 简 。 清 管 时 ， 将 清 管 器 置 于 发 球 简 中 ， 用 空 压 机 将 空气 介质 从 发 球 端 注入 
空气 ， 清 管 器 在 两 端 空气 压 差 作用 下 ， 移 动 并 推动 管内 杂质 ， 最 终 杂 质 及 清 管 
器 由 管道 末端 ( 设 有 收 球 简 ) 推出 。 

穿越 大 中 型 河流 、 铁 路 、 等 级 公路 的 管 段 ， 进 行 单独 清 管 。 

该 工序 产生 的 固 废 主要 为 清 管 过 程 产生 的 清 管 杂质 ， 清 管 杂质 主要 为 管材 
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存放 、 下 管 过 程 中 进入 管内 的 砂 土 等 物 , 清 管 杂 质 推出 后 , 全 部 用 于 场地 平整 。 

@ 分 段 试 压 、 干 燥 

分 段 清 管 后 ， 需 进行 分 段 试 压 试验 ， 主 要 包括 管 段 强度 试 压 试验 和 严密 性 
试 压 试验 。 穿 越 大 中 型 河流 、 铁 路 、 等 级 公路 的 管 段 进行 单独 试 压 。 本 项 目 试 
压 管 段 长 度 最 长 约 11km， 为 石家庄 市 新 乐 市 管线 穿越 $203 省 道 后 至 定 州 市 息 
冢 镇 穿越 6515 国道 前 的 管 段 。 

本 项 目 采 用 清洁 水 作为 试 压 介质 ， 试 压 水 取 自 附近 农田 灌溉 水 井 。 试 压 设 
备 和 试 压 管线 50m 范围 内 在 升 压 过 程 中 为 试 压 禁区 ， 管 段 试 压 前 设立 警示 防护 

， 并 用 采 旗 标明 ， 设 专人 把 守 ， 非 试 压 人 员 不 得 进入 。 

分 段 试 压 过 程 为 : 首先 连通 上 水 流程 向 管线 内 注水 ， 注 水 点 选 在 管道 的 较 
低 端 ， 管 道 的 高 端 放 气 ; 注 满 水 后 ， 关 闭 放 空间 门 ， 接 高 压 泵 车 开始 进行 水 压 
试验 ， 先 缓慢 升 至 1. 5 倍 设计 压力 ， 稳 压 4h， 管 道 无 变形 、 无 泄漏 强度 试验 合 
格 ; 之 后 缓慢 降 压 至 设计 压力 ， 进 行 严 密 性 试验 ， 稳 压 24h， 压 降 不 大 于 1% 试 
验 压 力 值 ， 且 不 大 于 0. 1MPa， 严 密 性 试验 合格 。 最 后 将 试 压 管 段 两 端 放空 阀 打 
开 进 行 放 空 ， 管 道内 压力 降 为 常 压 。 水 压 试验 如 不 符合 设计 要 求 ， 将 试 压 管 段 
两 端 放空 阀门 打开 进行 放空 后 修补 漏 点 ， 然 后 重新 进行 试 压 。 管 道 试 压 合格 后 ， 
将 试 压 水 放出 ， 在 管道 两 端 安装 收发 球 简 ， 重 复 清 管 步 又， 多 次 清扫 管道 内 积 
水 ， 直 到 管道 内 无 游离 水 为 止 。 

清 管 后 , 采用 预 干 燥 压缩 空气 对 管道 进行 干燥 吹 扫 , 管道 干燥 气体 吹 扫 时 ， 
在 管道 末端 配置 水 露点 分 析 仪 ， 干 燥 后 排出 气体 水 露点 值 应 连续 4h 低 于 -20C 
( 常 压 下 的 露点 ) ， 变 化 幅度 不 大 于 3"C 为 合格 。 

管道 沿线 试 压 段 划分 ， 由 各 段 的 施工 单位 根据 地 形 、 水 源 等 条 件 而 综合 确 
定 ， 通 常 分 段 试 压 的 管 段 长 度 不 宜 超过 35km。 试 压 废水 含有 微量 铁锈 颗粒 ， 不 
含油 类 。 本 段 试 压 排水 直接 打 到 下 一 管 段 作为 试 压 用 水 重复 利用 ， 试 压 段 最 后 
排水 用 于 施工 作业 带 泼 酒 抑 尘 和 周边 农田 灌溉 。 

该 工序 废水 主要 为 管道 试 压 过 程 产生 的 试 压 废水 。 

@ 管 线 连 通 、 通 球 扫 线 

分 段 清 管 、 试 压 后 ， 将 管线 连通 ， 之 后 将 球阀 、 旁 通 管 路 、 管 件 、 指 示 器 、 
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感应 设备 安装 完毕 ， 最 后 进行 通 球 扫 线 。 

本 项 目 首 端 、 末 端 设置 临时 收 、 发 球 清 管 装置 。 通 球 扫 线 过 程 中 ， 全 线 截 
断 阀 全 部 打开 ， 利 用 压缩 空气 及 临时 设置 的 收 、 发 球 简 ， 使 清 管 器 在 管线 内 自 
首 端 推送 至 末端 ， 进 而 将 清 管 器 推 扫 管 线 ， 清 除 管线 残留 杂质 。 

该 工序 固 废 主要 为 清 管 过 程 产生 的 清 管 杂质 ， 清 管 杂 质 主 要 为 管材 存放 、 
下 管 过程 中 进入 管内 的 砂 土 等 物 ， 清 管 杂 质 推 出 后 ， 全 部 用 于 场地 平整 。 


@ 阴 极 保 护 
本 项 目 阴极 保护 站 位 于 小 章 村 阀 室 (小 章 村 阀 室 不 属于 本 次 工程 范围 之 
内 ) 。 


该 工序 废气 污染 源 主要 为 阴极 保护 站 建设 过 程 中 产生 的 施工 扬尘 、 运 输 车 
辆 及 施工 机 械 尾气 等 ， 噪 声 污染 源 为 运输 车 辆 及 施工 机 械 运 行 过 程 中 产生 的 噪 
声 。 

阴极 保护 站 工作 原理 :原理 是 向 被 腐蚀 金属 结构 物 表 面 施加 一 个 外 加 电流 ， 
被 保护 结构 物 成 为 阴极 ， 从 而 使 得 金属 腐蚀 发 生 的 电子 迁移 得 到 抑制 ， 避 免 或 
减弱 腐蚀 的 发 生 。 

金属 一 电解 质 溶解 腐蚀 体系 受到 阴极 极 化 时 ， 电 位 负 移 ， 金 属 阳极 氧化 反 
应 过 电位 na 减 小 ， 反 应 速度 减 小 ， 因 而 金属 腐蚀 速度 减 小 ， 称 为 阴极 保护 效 
应 。 利 用 阴极 保护 效应 减轻 金属 设备 腐蚀 的 防护 方法 叫做 阴极 保护 。 由 外 电路 
向 金属 通 入 电子 ,以 供 去 极 化 剂 还 原 反 应 所 需 。 从 而 使 金属 氧化 反应 ( 失 电 子 反 
应 ) 受到 抑制 。 当 金属 氧化 反应 速度 降低 到 零 时 ,金属 表面 只 发 生 去 极 化 剂 阴极 
反应 。 
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接线 柱 


智能 测试 桩 


图 2-13-3 ”阴极 保护 原理 图 


@@ 埋 设 三 桩 一 牌 

管道 主体 工程 完毕 后 ， 埋 设 三 桩 一 牌 。 线 路 三 桩 一 牌 ， 包 括 里 程 柱 、 标 志 
桩 、 转 角 桩 、 警 示 牌 。 

该 工序 废气 污染 源 主要 为 三 桩 埋设 过 程 中 产生 的 施工 扬尘 、 运 输 车 辆 及 施 
工 机 械 尾 气 等 ， 运 输 车 辆 及 施工 机 械 运行 过 程 产生 的 噪声 ， 施 工 过 程 产生 的 多 
余 土 方 全 部 用 于 场地 平整 ， 不 作为 固 废 考虑 。 

(地表 恢复 

最 后 ， 清 理 施工 作业 现场 、 恢 复 地 貌 、 恢 复 地 表 植 被 或 绿化 。 

(2) 管道 施工 排污 节点 

Q@ 废 气 : 主要 来 自 施 工作 业 带 清理 、 土 方 开 控 、 物 料 装卸 、 车 辆 运输 等 过 
程 产生 的 扬尘 ， 施 工 机 械 的 尾气 和 焊接 烟尘 。 

废水 : 工程 清 管 采用 清 管 器 ， 无 清 管 废水 产生 ;施工 过 程 中 产生 废水 主 
要 为 管道 试 压 刻 水、 车辆 冲洗 废水 、 生 活 污水 。 

@ 噪 声 ; 施工 机 械 和 运输 车 辆 产生 的 噪声 。 
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四 固体 废物 : 主要 为 施工 废料 〈 包 括 施工 作业 清理 过 程 产生 的 建筑 垃圾 ， 

焊接 工序 产生 的 废 焊条 ， 补 口 补 伤 工序 产生 的 废 补 口 补 伤 料 ， 废 弃 防 尘 网 ) ， 

土方 开 挖 产生 的 多 余 土 方 ， 清 管 、 通 球 扫 线 过 程 产生 的 清 管 杂质 ， 施 工人 员 产 

生 的 生活 垃圾 等 。 

2. 13.1. 1.2 管道 穿越 工艺 

(一 ) 定向 钻 施 工 工艺 及 排污 节点 

(1) 定向 钼 施工 工艺 

@ 定 向 钻 工艺 原理 

定向 钻 施工 工艺 ， 一 般 分 为 两 个 阶段 : 第 一 阶段 ， 依 设计 曲线 钻 导向 孔 ; 
第 二 阶段 ， 对 导向 孔 进行 扩 孔 ， 扩 孔 完 成 后 将 管材 沿 着 扩大 后 的 导向 孔 敷 设 ， 
最 终 完 成 管线 穿越 工作 。 

@@ 定 向 钻 系统 及 场地 布设 

定向 钻 由 钻机 系统 、 控 向 系统 、 泥 浆 系 统 、 钻 具 及 附 助 机 具 组 成 。 

钻机 系统 : 穿越 设备 钻 进 作业 及 回 拖 作 业 的 主体 ， 由 钻机 主机 、 转 盘 等 组 
成 。 

控 向 系统 : 通过 计算 机 监测 和 控制 钻头 在 地 下 的 具体 位 置 和 其 它 参 数 ， 引 
导 钻 头 沿 正确 方向 钻 进 。 

泥浆 系统 : 泥浆 系统 由 泥浆 混合 搅拌 铅 、 泥浆 池 和 泥浆 泵 及 泥浆 管 路 组 成 ， 
为 钻机 系统 提供 适合 钻 进 工 况 的 泥浆 。 

钻 具 及 辅助 机 具 : 钻 进 钻 孔 和 扩 孔 时 所 使 用 的 各 种 机 具 。 钻 具 主 要 有 钻 杆 、 
钻头 、 扩 孔 器 ， 切 割 刀 等 机 具 ， 辅 助 机 具 包 括 卡 环 、 旋 转 活 接头 和 各 种 管 径 的 
拖拉 头 。 

图 场地 布设 

定向 钻 施工 在 焉 道 两 端 设 置 两 个 分 离 的 工作 场地 : 钻机 设备 场地 和 管线 预 
制 场地 

钻机 设备 场地 : 是 钻 进 入土 点 工作 区 ， 主 要 布设 钻机 、 钻 具 、 泥 浆 池 等 。 

管线 预制 场地 : 是 钻 孔 出 土 点 工作 区 ， 主 要 布设 预 埋 钢 管 、 泥 浆 池 等 。 

@ 定 向 钻 施 工 工艺 流程 及 排污 节点 图 见 图 2-13-4。 
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图 2-13-4 ”定向 钻 施 工 工艺 流程 图 及 排污 节点 图 

a、 设 备 安装 、 土 石 方 工程 

首先 ， 在 钻机 设备 场地 安装 钼 机、 泥浆 和 泵 、 泥 浆 缸 、 柴 油 机 等 设备 ， 并 根 
据 工 程 量 按照 设计 尺寸 在 入 土 点 开 挖 泥浆 池 ， 布 设 钻 杆 、 冲 洗 管 等 器 材 。 在 管 
线 预制 场地 布设 扩 孔 器 、 切 前 刀 等 器 材 ， 并 布置 焊管 托 深 架 ， 在 钻 孔 完成 后 ， 
提前 完成 整 根 管道 组 装 焊接 、 探 伤 、 试 压 、 防 腐 补 口 等 工作 ， 以 备 使 用 。 另 外 ， 
需 在 出 土 点 开 挖 泥浆 池 。 

该 工序 废气 污染 源 主 要 为 施工 扬尘 、 运 输 车 辆 及 施工 机 械 尾 气 ， 噪 声 污 染 
源 主要 为 运输 车 辆 、 施 工 机 械 运行 过 程 中 产生 的 噪声 。 钻 机 设备 场地 土方 开 控 
过 程 产生 多 余 的 土方 在 施工 结束 后 ， 全 部 回填 。 

b、 钻 导向 和 孔 

在 钻机 设备 场地 一 侧 ， 钻 机 等 设备 安装 完毕 后 ， 开 动 泥 浆 泵 对 准 入 土 点 进 
行 钼 进 ， 钻 头 在 钻机 推动 力作 用 下 由 钻机 驱动 装置 切削 地 层 ， 按 照 设计 的 管道 
穿越 曲线 钻 导 向 和 孔 

在 钻 进 过 程 中 ， 随 时 通过 控 向 装置 掌握 钻头 所 处 位 置 ， 通 过 调整 弯 管 壳 节 
方向 ， 使 导向 孔 符合 设计 曲线 。 每 钻 完 一 根 钻 杆 测量 一 次 钻头 位 置 ， 以 便 及 时 
调整 钻头 的 钻 进 方向 ， 如 此 反复 ， 直 到 钻头 在 预定 位 置 出 土 ， 完 成 整个 导向 孔 
的 钻 进 作业 。 
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该 工序 噪声 污染 源 主要 为 施工 机 械 运行 过 程 中 产生 的 噪声 。 

c、 扩 孔 、 敷 设 管线 

在 管线 预制 场地 一 侧 ， 将 扩 孔 器 、 切 削 刀 安装 于 出 土 处 钻头 ， 开 动 钻机 回 
拉 钻 杆 旋转 后 退 ， 反 向 对 导向 孔 进行 多 次 来 回 预 扩 孔 预 扩 孔 达 到 回 拖 要 求 后 ， 
将 钻 杆 、 扩 和 孔 工 具 、 管 线 依次 连接 好 后 ， 开 动 钻 机 带动 钻 杆 旋转 后 退 ， 从 出 土 
点 开始 扩 孔 、 回 拖 作业 , 一 边 扩 和 孔 、 一 边 将 管线 回 拖 ， 拉 动 扩 孔 器 和 管道 前 进 ， 
管道 逐渐 被 敷设 在 孔 中 ， 直 至 管 端 在 入 土 点 露出 ， 完 成 管道 的 穿越 。 

该 工序 噪声 污染 源 主要 为 施工 机 械 运行 过 程 中 产生 的 噪声 。 

d、 造 浆 

定向 钻 用 泥浆 用 途 有 : 一 、 把 破碎 钻 居 带 出 钻 孔 ， 净 化 钻 孔 ， 二、 冷却 钻 
头 ; 三 、 润 滑 ， 减 少 钻头 顶 进 及 管线 回 拖 的 摩擦 力 ; 四 、 护 壁 。 

泥浆 的 主要 成 分 为 水 、 脱 润 土 含有 少量 NasC0,) ， 配 比 为 10:1， 呈 弱 碱 
性 ， 无 有 毒 及 有 害 成 分 。 定 向 钻 用 泥浆 在 泥浆 钢 内 制 得 ， 将 水 、 膨 润 土 放 入 泥 
浆 镀 内 搅拌 ， 钠 内 泥浆 满足 粘度 密度 要 求 后 ， 即 可 使 用 。 施 工 过 程 中 ， 泥 浆 由 
泥浆 和 泵 和 泵 入 钻机 、 再 从 钻 杆 嘴 喷 出 ， 在 整个 定向 钻 过程 中 ， 钻 孔 、 扩 和 孔 的 破碎 
泥 层 随 泥 浆 返回 地 面 泥 浆 池 《在 入 土 点 、 出 土 点 各 设 一 个 泥浆 池 ) ， 经 初步 沉 
淀 后 ， 泥 浆 池内 泥浆 泵 回 泥浆 缸 ， 经 过 滤 、 搅 拌 后 回 送 至 钻 杆 内 ， 完 成 一 次 泥 
浆 循 环 。 如 此 反复 循环 ， 直 到 回 拖 过 程 结束 。 施 工 结束 后 ， 剩 余 泥浆 委托 河北 雄 
安 祥 惠 环保 科技 有 限 公司 《〈 已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 负 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指 
定 地 点 填 埋 或 利用 ， 泥 浆 池 由 原 开 挖 土方 回填 。 

该 工序 固 废 主要 为 施工 过 程 产生 的 废 泥浆 。 

定向 钻 施工 过 程 示 意图 如 下 。 
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图 2-13-6 ” 预 扩 孔 示意 图 
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图 2-13-8 ”入 土 场 平面 布置 示意 图 
。190 。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 和 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 


地 表 原 土 堆放 区 


图 2-13-9 ”出 土 场 平面 布置 示意 图 

(2) 定向 钻 施 工 排污 节点 

废气 主要 为 土方 开 挖 、 车 辆 运输 等 过 程 产 生 的 扬尘 ， 运 输 车 辆 及 施工 
机 械 尾 气 。 

废水 : 无 废水 产生 。 

图 噪声 : 施工 机 械 和 运输 车 辆 产生 的 噪声 。 

@ 固 体 废物 : 废弃 泥浆 、 土 方 开 挖 产生 的 多 余 土 方 。 

(二 ) 顶 管 施工 工艺 及 排污 节点 
(1) 顶 管 工 作 原 理 

顶 管 是 一 种 非 开 挖 施工 方法 , 即 : 在 工作 坑内 借助 于 顶 进 设备 产生 的 顶 力 ， 
克服 管道 与 周围 土壤 的 摩擦 力 , 将 管道 按 设计 坡度 顶 入 地 层 中 , 并 将 土方 运 走 。 
一 节 管道 完成 项 入 土 层 之 后 ， 再 下 第 二 节 管 道 继 续 顶 进 。 其 原理 是 借助 于 主 顶 
油缸 及 管道 间 、 中 继 间 等 推力 ， 把 工具 管 或 掘进 机 从 工作 坑内 穿 过 土 层 一 直 推 
进 到 接收 坑内 吊 起 。 与 此 同时 ， 也 就 把 紧 随 工具 管 或 掘进 机 后 的 管道 埋设 在 两 
坑 〈 工 作 坑 、 接 收 坑 〉 之 间 。 顶 管 穿越 施工 流程 如 下 : 
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图 2-13-10 ” 顶 管 施工 工艺 流程 示意 图 

@ 工 作 井 的 建设 

工作 井 是 顶 管 施工 时 在 现场 设置 的 临时 性 设施 ， 包 括 项 进 井 及 接收 井 。 

顶 进 井 : 是 安放 所 有 顶 进 设备 的 场所 ， 也 是 顶 管 掘进 机 始 发 场所 ， 供 工具 
管 出 洞 、 下 管 节 、 挖 气 土 砂 运 出 、 材 料 设备 吊装 、 操 纵 人 员 上 下 等 使 用 。 在 顶 
进 井 内 ， 布 置 主 顶 千斤 项 、 顶 铁 、 基 坑 导 轨 、 后 座 以 及 照明 装置 和 井 内 排水 设 
备 等 。 在 顶 进 井 的 地 面 上 ， 布 置 行车 或 其 他 类 型 的 起 吊 运输 设备 。 

接收 井 : 仅 是 接收 工具 管 的 场所 ， 无 其 他 功能 ， 接 收 井 只 需 在 井上 部 地 面 
布置 行车 或 其 他 类 型 的 起 吊 运输 设备 用 于 提 吊 工具 管 。 因 此 ， 与 工作 井 相 比 ， 
接收 井 布置 比较 简单 。 

基 坑 导轨 : 导轨 设置 在 基础 之 上 ， 其 作用 是 引导 管子 按照 设计 的 中 心 线 和 
坡度 顶 进 ， 保 证 管子 在 即将 项 进 土 层 前 位 置 正确 。 

千斤 项: 是 掘进 顶 管 的 主要 设备 ， 目 前 多 采用 液压 千斤 顶 

顶 铁 : 位 于 千斤 顶 及 待 顶 管 节 之 间 ， 其 作用 是 将 千斤 项 合力 通过 项 铁 比较 
均匀 的 分 布 在 管 端 ， 同 时 也 是 调节 千斤 顶 与 管 端 之 间距 离 ， 起 到 伸 长 千斤 顶 活 
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塞 的 作用 。 

后 背 、 后 座 墙 : 后 背 与 后 座 墙 是 千斤 项 的 支撑 结构 ， 在 管子 顶 进 过 程 中 所 
受到 的 全 部 阻力 ， 可 通过 千斤 顶 传递 给 后 背 及 后 背 墙 。 为 了 使 顶 力 均 匀 地 传递 
给 后 背 墙 ， 在 千斤 顶 与 后 背 墙 之 间 设 置 木板 、 方 木 等 传 力 构件 ， 称 为 后 背 

工作 顶 进 井 是 顶 进 线路 的 起 点 ， 其 建设 顺序 是 : 开 挖 工作 井 一 安装 导轨 一 
建设 后 背 墙 一 顶 进 设 备 入 井 一 顶 进 设备 安装 。 用 机 械 或 人 工 在 选 定 的 地 点 、 按 
设计 尺寸 开 挖 工作 井 ， 坑 底 用 混凝土 铺设 垫 层 和 基础 ， 之 后 ， 根 据 项 管 路 线 确 
定 导 轨 安 放 位 置 、 方 向 、 角 度 ， 安 装 导轨 ， 建 设 后 背 墙 ， 在 井上 部 地 面 布置 行 
车 或 其 他 类 型 的 起 吊 运输 设备 〈 用 于 提 吊 工具 管 、 预 项 钢管 、 顶 进 设 备 、 运 出 
Sy 

工作 接收 井 是 顶 进 线路 的 终点 ， 其 结构 简单 ， 主 要 施工 内 容 : 用 机 械 或 人 
工 在 选 定 的 地 点 、 按 设计 尺寸 开 挖 工作 接收 井 ， 并 在 井上 部 地 面 布置 行车 或 其 
他 类 型 的 起 吊 运 输 设备 (用 于 提 帅 工具 管 ) 

该 工序 废气 污染 源 主要 为 工作 井 开 控 过程、 车 辆 运输 等 过 程 产生 的 扬尘 及 
运输 车 辆 、 施 工 机 械 尾气 ， 噪 声 污染 源 主要 为 运输 车 辆 、 施 工 机 械 运行 过 程 中 
产生 的 噪声 。 

土方 开 挖 产生 的 土方 在 施工 结束 后 ， 全 部 回填 工作 井 ， 无 弃 土产 生 。 

项 进 

管道 顶 进 过 程 包 括 挖 土 、 顶 进 、 测 量 、 纠 偏 等 工序 。 由 顶 入 土屋， 管 节 前 
端的 工具 管 在 前 方 导 入 ， 管 节 在 千斤 顶 的 作用 下 ， 逐 步 顶 进 ， 顶 进 过 程 中 “ 先 
挖 后 项 、 边 挖 边 顶 

本 项 目 采 用 人 工 或 机 械 掘进 法 挖掘 管 节 前 的 土壤 ， 顶 管 时 把 管 节 导 入 设计 
位 置 ， 起 到 定向 纠偏 和 埋设 管 节 的 作用 。 在 掘进 时 ， 控 掘 出 来 的 土方 ， 由 螺旋 
输送 机 水 平 运输 送 至 工作 顶 进 井 内 的 小 车 ,由 小 车 垂直 提升 吊 离 出 工作 顶 进 井 。 
前 方 土 层 挖 出 一 段 距离 后 ， 管 节 在 顶 进 设备 作用 下 推进 土 中 一 段 距离 。 为 使 管 
节 按 设计 方向 顶 进 ， 需 要 通过 测量 保证 顶 进 全 过 程控 制 工具 管 的 前 进 方向 。 测 
量 时 ， 采 用 水 准 仪 、 经 纬 仪 、 激 光 经 纬 仪 等 设备 。 在 管道 项 进 过 程 中 ， 及 时 对 
顶 进 方向 进行 测量 ， 应 对 工具 管 的 中 心 和 高 程 进 。 行 测量 。 当 发 现 顶 进 方向 偏 
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离 后 及 时 纠偏 。 在 顶 进 管 与 外 围 土 层 间 注入 泥浆 , 是 管 周 外 壁 形成 泥浆 润滑 套 ， 
以 降低 顶 进 摩擦 力 。 管 子 预 埋 压 浆 孔 ， 制 得 泥浆 由 注 浆 泵 经 泥浆 管 将 泥浆 输送 
至 压 降 孔 ， 泥 浆 由 地 面 制 浆 现场 制 得 ， 主 要 成 分 为 水 和 膨润土 。 一 节 混凝土 套 
管 顶 进 土 层 后 ， 将 下 节 套 管 吊 入 项 进 井 内 ， 采 用 与 上 节 相 同 工 序 将 管 节 循 环 项 
入 土 层 , 直至 结束 。 全 部 管 节 顶 进 后 ， 工 具 管 由 工作 接收 井 接收 ， 吊 离 工 作 井 ; 
顶 进 设备 从 工作 顶 进 井 吊 离 。 施 工 结束 后 ， 工 作 井 恢复 地 貌 。 

该 工序 废气 污染 源 主要 为 顶 进 挖掘 过 程 、 车 辆 运输 等 过 程 产生 的 扬尘 ， 施 
工 车 辆 的 尾气 ; 噪声 污染 源 主要 为 运输 车 辆 \ 施工 机 械 运行 过 程 中 产生 的 噪声 。 
顶 进 挖掘 过 程 产生 的 土方 量 较 小 ， 全 部 就 近 铺 平 ， 无 外 运 弃 方 。 

图 钢管 下 井 、 敷 设 套 管 项 进 完成 后 ， 将 钢管 吊 入 井 内 ， 敷 设 在 套 管 中 。 

该 工序 废气 污染 源 主要 为 运输 车 辆 及 施工 机 械 尾 气 ， 噪 声 污 染 源 主要 为 运 
输 车 辆 、 施 工 机 械 运 行 过程 中 产生 的 噪声 。 


图 2-13-11 项 管 施工 工作 井 构 造 和 设施 示意 图 
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图 2-13-12 ”公路 穿越 施工 方式 断面 示意 图 

(2) 顶 管 施工 排污 节点 

QO 废气: 主要 为 工作 井 开 挖 、 物 料 装 卸 、 车 辆 运输 等 过 程 产 生 的 扬尘 ， 
输 车 辆 及 施工 机 械 尾 气 。 

废水 : 无 废水 产生 。 

图 噪声 : 施工 机 械 和 运输 车 辆 运行 过 程 产生 的 噪声 。 

四 固体 废物 : 工作 井 开 挖 、 顶 进 挖掘 过 程 中 产生 的 多 余 土 方 。 

(三 ) 大 开 挖 施工 工艺 及 排污 节点 

1、 道 路 穿越 大 开 挖 

道 穿越 部 分 普通 乡间 公路 时 ， 对 于 路 面 较 好 的 采用 顶 管 方式 穿越 ， 其 他 
采用 开 挖 加 套 管 或 盖 板 方式 穿越 。 

开 挖 + 套 管 方式 施工 : 管道 开 挖 深度 要 求 、 开 挖 过 程 见 一 般 地 段 开 挖 工程 内 
容 ， 管 沟 开 挖 后 ， 先 安装 套 管 ， 再 安装 穿越 管 ， 回 填 土 方 、 恢 复 路 面 。 

开 挖 + 盖 板 方式 施工 : 管道 开 挖 深度 要 求 、 开 挖 过 程 见 一 般 地 段 开 挖 工 程 内 
容 ， 管 沟 开 控 后， 将 钢管 置 于 管 沟 中 ， 回 填 土 方 后 ， 上 方 加 盖 盖 板 。 盖 板 上 方 
回填 碎 石 或 土方 、 恢 复 路 面 。 

该 工序 废气 污染 源 主 要 为 施工 扬尘 、 运 输 车 辆 及 施工 机 械 尾 气 ， 噪 声 污染 
源 主要 为 运输 车 辆 、 施 工 机 械 运行 过 程 中 产生 的 噪声 。 大 开 挖 产生 的 土方 大 部 
分 回填 管 沟 ， 剩 余 的 就 近 铺 平 ， 无 外 运 弃 方 。 
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2、 河 流 穿越 大 开 挖 

对 于 无 水 河流 、 水 渠 ， 拟 采用 直接 大 开 控 方式 穿越 。 

《1) 直接 大 开 挖 施工 工艺 

首先 开 挖 河床 管 沟 至 设计 深度 ， 确 保管 道 埋 深 在 河 底 稳定 层 中 ， 其 挖 深 根 
据 工程 等 级 与 冲刷 情况 确定 ， 水 下 管 沟 底 宽 和 边 坡 根据 土壤 性 质 、 水 流速 度 、 
回 淤 情况 及 施工 条 件 确定 。 开 挖 过 程 中 ， 将 河床 及 以 下 地 层 分 层 开 挖 ， 堆 置 于 
拟 敷 设 管线 另外 一 侧 保存 ， 以 利于 河床 回填 后 原 有 形态 及 地 层 结构 的 恢复 。 

管 沟 开 挖 后 下 管 ， 为 了 使 管道 稳定 在 所 要 求 的 位 置 上 ， 防 止 管道 浮动 ， 必 
要 时 应 采取 平衡 压 袋 等 稳 管 措施 ， 最 后 将 分 层 开 挖 河床 物 由 下 至 上 由 细 到 粗 、 
分 层 回填 ， 夯 实 ， 夯 实 系 数 不 小 于 0. 85。 

管道 在 穿越 河流 、 及 水 塘 地 段 , 应 根据 实际 情况 采取 必要 的 水 工 保护 措施 ， 
对 于 原 有 的 砌 石 岸 坡 应 用 砌 石 恢复 原貌 ， 对 于 原来 没有 护坡 的 可 采用 草 袋 护坡 
或 其 它 更 加 适应 当地 情况 、 更 加 环保 的 护坡 类 型 。 

(2) 大 开 挖 施工 排污 节点 

废气 : 主要 为 土方 开 挖 、 车 辆 运输 等 过 程 产 生 的 扬尘 ， 运 输 车 辆 及 施工 
机 械 尾气 。 

@ 废 水 : 无 废水 产生 。 

@ 噪 声 ， 施工 机 械 和 运输 车 辆 运行 过 程 产 生 的 噪声 。 

由 固体 废物 : 土方 开 挖 产生 的 多 余 土方 。 

综 上 ， 本 项 目 施 工 过 程 主要 排污 节点 见 表 2-13-1。 

表 2-135 施工 过 程 中 主要 排污 节点 一 览 表 

污染 源 污染 物 | “排放 去 向 
施工 作业 带 清理 、 土 方 开 挖 、 物 颗粒 物 


料 装卸、 车 辆 运输 过 程 
焊接 过 程 烟尘 2 


施工 车 辆 SO,、CO、NOx 
管道 试 压 SS 
车 辆 冲洗 SS、 石 油 类 不 外 排 


COD、B0D;、SS、 和 氨氮 、 


施工 人 员 生 活 总 磷 、 总 毛 
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续 表 2-13-1 施工 过 程 中 主要 排污 节点 一 览 表 


施工 机 械 设备 、 运 输 车 辆 


施工 作业 清理 建筑 垃圾 
焊接 工序 废 焊条 
补 口 补 伤 工序 废 补 口 补 伤 料 


施工 过 程 废弃 防 尘 网 
主 方 开 挖 多 余 土方 
定向 钻 、 顶 管 施工 泥浆 
清 管 、 通 球 扫 线 过 程 清 管 杂质 
施工 人 员 生活 垃圾 


2. 13. 1.2 施工 期 污染 源源 强 及 拟 采 取 的 治理 措施 

一 关闭 气 

本 项 目 废气 主要 为 施工 作业 带 清理 、 土 方 开 控 、 物 料 装卸 、 车 辆 运输 等 过 
程 产生 的 施工 扬尘 ， 焊 接 过 程 中 的 焊接 烟 气 ， 施 工 车 辆 燃油 废气 。 

(1) 施工 作业 带 清理 、 土 方 开 挖 、 物 料 装 卸 、 车 辆 运输 等 过 程 产 生 的 施工 
扬尘 

施工 期 扬尘 的 多 少 及 影响 的 大 小 与 施工 场地 条 件 和 天 气 条 件 等 诸多 因素 有 
关 ， 是 一 个 复杂 、 较 难 定量 的 问题 。 因 此 本 次 评价 采用 类 比 现场 实测 资料 进行 
综合 分 析 ， 施 工 扬尘 情况 类 比 北京 市 环 科 所 对 施工 扬尘 所 做 的 实测 资料 ， 详 见 
表 2-13-2; 采取 措施 和 未 采取 措施 情况 下 施工 场地 下 风向 TSP 浓度 变化 见 表 
2-13-3。 

北京 建筑 施工 工地 扬尘 污染 情况 (hg/m) 


. 
WN | 3 | 而 -To 二 | 鲁 


范围 值 | ”303 一 328 409 一 759 43 一 358 | 356 一 465 | 309~336 | 平均 风速 
均值 317 596 487 390 322 2. 5m/s 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 Eo 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 


表 2-13-3 采取 措施 和 未 采取 措施 时 施工 场地 下 风向 TSP 浓度 变化 


0.33 “| 春季 测 


由 表 2-13-2 和 表 2-13-3 可 知 ， 如 不 采取 施工 场地 抑 尘 措施 施 ， 工 地 扬尘 
影响 范围 较 大 , 影响 范围 一 般 在 其 下 风向 约 150m 以 内 , 在 有 风 天 气 影响 范围 更 
大 。 当 施工 场地 采取 洒水 抑 侍 措施 后 ， 可 明显 降低 扬尘 产生 量 和 环境 影响 。 

本 项 目 管 沟 开 控 、 敷 管 、 覆 土 及 便道 修建 、 三 桩 埋设 时 产生 的 扬尘 较 大 ; 
在 晴天 起 风 时 ， 堆 放 的 土方 及 施工 物料 如 果 不 采 取 控 制 措施 ， 对 周围 环境 的 影 
响 仍 较 明显 。 

部 分 管道 沿途 距离 较 近 村 庄 ， 应 采取 和 覆盖、 固化 、 绿 化、 酒水 等 措施 ， 做 
好 围 挡 。 建 筑 材料 应 密闭 存放 ， 填 挖 的 土石 方 、 露 天 堆放 及 运输 过 程 中 易 产 生 

侍 的 物料 进行 笑 布 遮盖 等 。 采 取 上 述 措 施 后 ， 可 大 大 降低 扬尘 产生 量 。 

(2) 焊接 烟尘 

项 目 管道 焊接 时 会 产生 少量 的 焊接 烟尘 ， 焊 接 烟尘 采用 移动 式 焊接 烟尘 净 
化 器 处 理 达标 后 排放 。 

(3) 施工 车 辆 燃油 废气 

本 项 目 施工 机 械 主 要 包括 挖 气 机、 装载 机 、 各 类 自 扼 、 载 重 车 辆 、 定 向 外 
及 项 管 施 工 机 械 等 ， 燃 油 以 柴油 为 主 ， 产 生 一 定量 废气 ,污染 物 主要 为 0,、 
C0、N0, 等 。 

二 庆 瘦 未 

(1) 废水 

本 项 目 废水 主要 包括 管道 试 压 废水 、 车 辆 冲洗 废水 和 施工 人 员 生 活 污水 。 

管道 试 压 废 水 

本 项 目 分 段 试 压 管道 段 最 长 约 11km， 管 道 试 压 废水 产生 量 为 1942. 9m， 试 
压 废水 中 主要 污染 物 为 SS 且 浓 度 较 低 , 循环 使 用 , 最 终 用 于 施工 带 泼洒 抑 尘 和 
周边 农田 灌溉 。 

@ 车 辆 冲洗 废水 
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整个 施工 期 施工 机 械 冲洗 废水 产生 量 约 为 255m ， 污 染 物 主要 为 SS 和 石油 
类 ,浓度 分 别 为 1000mg/L 和 150mg/L， 产 生 量 分 别 为 0.255t、0. 038t， 经 隔 油 
池 、 沉 淀 池 沉淀 后 用 于 场地 泼 酒 抑 尘 。 

@ 施 工人 员 生 活 污水 

整个 施工 工期 项 目 生 活 污水 产生 量 为 750m ， 施 工 生 活 污水 中 主要 污染 物 
为 C0D、B0D;、 氨 氮 、S5、 总 氮 、 总 磷 等 污染 物 ,浓度 为 :C0D350mg/L、B0D; 200mg/L、 
NHs-N30mg/L、SS200mg/L、TN35mg/L、TP5mg/L， 则 各 污染 物 的 产生 量 分 别 为 
C0D0. 263t 、BOD; 0. 15t、NH;-N0. 023t、SS0. 15t、TN0. 026t、TP0. 004t。 本 项 
目 不 设施 工 营地 ， 租 赁 附近 民房 ， 生 活 污水 泼洒 地 面 抑 人 尘 ， 不 外 排 。 

(2) 穿越 工程 对 地 表 水 影响 

定向 钻 、 顶 管 穿越 

定向 钻 、 顶 管 穿越 可 常年 施工 ， 不 受 季节 限制 ， 工 期 短 、 质 量 好 、 不 影响 
河流 通航 和 防洪 ， 可 保证 埋 深 ; 对 水 生生 物 和 河流 水 质 均 不 会 造成 影响 。 定 向 
钻 、 顶 管 施工 产生 的 主要 环境 问题 有 : 施工 场地 的 临时 占 地 ， 施 工 现场 泥浆 收 
集 池 汇 漏 可 能 污染 水 体 ， 施 工 结束 后 将 产生 废弃 泥浆 。 施 工 所 用 泥浆 的 主要 成 
分 是 膨润土 和 少量 NaC0,， 呈 弱 碱 性 。 废 弃 泥 浆 一 旦 进入 水 体会 使 河水 中 悬浮 
物 显 著 升 高 ， 其 他 影响 较 小 。 

@ 大 开 控 排 沥 河渠 

本 项 目 排 沥 河渠 采用 大 开 挖 方式 穿越 ， 大 开 挖 穿越 应 选 在 枯水期 进行 ， 无 
水 河流 无 需 导 流 、 围 卉 和 降水 措施 ， 有 地 表 径 流 时 需 设 置 施工 导 流 、 围 堰 等 措 
施 。 开 挖 方式 施工 工艺 简单 、 工 期 短 。 仅 施工 时 对 河道 和 周边 环境 有 影响 ， 完 
工 恢复 原貌 后 ， 可 消除 影响 。 大 开 挖 穿越 河流 的 影响 主要 表现 为 增加 河水 的 泥 
沙 含量 ， 进 而 增加 河水 的 悬浮 物 含量 ， 从 而 影响 河水 水 质 ; 管 沟 回 填 后 ， 多 余 
的 土石 方 处 置 不 当 ， 有 可 能 会 造成 水 土 流失 或 阻塞 河道 

(3) 本 项 目 对 地 下 水 的 影响 

本 项 目 距离 集中 式 地 下 水 饮用 水 水 源 地 较 远 ， 不 会 对 其 产生 污染 影响 。 

本 项 目 管道 沿线 地 下 水 埋 深 不 等 ， 一 般 在 25m 一 75m， 部 分 地 区 埋 深 大 于 
100m。 管 沟 施 工 对 地 下 水 产生 影响 极 小 。 施 工期 隔 油 池 、 沉 淀 池 、 泥 浆 池 采用 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 1199。 
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高 密度 聚 乙烯 薄膜 (HDPE) 作为 保护 层 进行 防 渗 ， 以 避免 施工 废水 、 泥 浆 对 区 
域 地 下 水 产生 的 影响 。 

(三 ) 噪声 

本 项 目的 施工 期 噪声 源 主要 是 施工 机 械 设备 、 运 输 车 辆 产生 的 噪声 ， 其 声 
压 级 为 85 一 100dB (A) 。 

表 2-13-4 工程 噪声 源源 强 一 览 表 
机 械 类 型 噪声 级 dB (A) 


顶 管 机 
吊车 
各 类 搅拌 机 
切割 机 
电焊 机 
运输 车 辆 
空 压 机 
柴油 发 电机 
其 他 施工 设备 


OFT 人 Dal 上 IIDLO|I- 


ht 
SS 
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和 一 


jw 
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由 于 施工 各 阶段 使 用 的 机 械 设备 组 合 情 况 不 同 ， 所 以 噪声 辐射 影响 的 程度 
也 不 尽 相 同 。 施 工场 区 为 线 型 管道 沿 线 与 多 个 居民 点 距离 较 近 ， 施 工 单位 须 
到 当地 环保 管理 部 门 进行 备案 ， 严 格 按照 环保 部 门 要 求 进行 施工 ， 施工 机 械 选 
用 低 噪声 、 低 振动 的 施工 机 械 设 备 ， 注 意 对 施工 机 械 定 期 维修 保养 ， 加 强 施工 
期 的 管理 ， 为 了 减少 对 居民 的 影响 ， 在 管道 施工 时 临近 敏感 点 的 地 段 时 ， 合 理 
安排 施工 时 间 , 不 允许 在 中 午 12: 00 一 14: 00 时 、 夜 间 22: 00 一 次 日 6: 00 时 
之 间 进 行 产 生 噪声 的 施工 ， 并 采取 临时 围 挡 等 措施 。 

(四 ) 固体 废物 

本 项 目 施工 期 的 固体 废物 主要 为 施工 废料 (建筑 垃圾 、 废 焊条 、 废 补 口 补 
伤 料 、 废 弃 防 人 尘 网 等 ， 土 方 开 挖 产生 的 多 余 土 方 ， 定 向 钼 、 顶 管 施 工 产 生 的 
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废 泥浆 ， 清 管 、 通 球 扫 线 过 程 产 生 的 清 管 杂 质 ， 施 工人 员 生 活 垃圾 。 

(1) 施工 废料 

施工 废料 主要 为 施工 作业 清理 产生 的 废 砖 石 、 废 钢筋 、 废 混凝土 等 建筑 垃 
圾 , 管道 焊接 产生 的 废 焊条 , 补 口 补 伤 工序 产生 的 废 补 口 补 伤 料 ， 废弃 防 尘 网 。 
施工 废料 产生 量 按 0. 2t/km 估算 ， 本 项 目 管线 全 长 82. 3km， 施 工 废料 量 约 为 
16. 46t 。 施 工 废料 中 ， 建 筑 垃圾 送 建筑 垃圾 回收 企业 再 利用 ; 废 焊条 、 废 补 口 
补 伤 料及 废弃 防 尘 网 送 废旧 资源 回收 中 心 再 利用 。 

(2) 土方 开 挖 产生 的 多 余 土 方 

施工 过 程 中 土石 方 主要 来 自 管线 工程 、 穿 越 工程 ， 本 项 目 在 建设 中 土石 方 
量 依 据 各 类 施工 工艺 分 段 进 行 调配 ， 按 照 地 貌 单元 及 不 同 施工 工艺 分 别 进行 平 
衡 ， 尽 量 做 到 各 类 施工 工艺 及 各 管 段 土石 方 平衡 。 

在 耕作 区 开 挖 时， 熟 土 (表层 耕作 土 ) 和 生 土 (下 层 土 ) 土 分 开 堆 放 ， 管 沟 
回填 按 生 、 熟 土 顺序 填 放 , 保护 耕作 层 。 回 填 后 管 沟 上 方 留 有 自然 沉降 余 量 (高 
出 地 面 0.3 一 0. 5m) ， 多 余 土 方 就 近 铺 平 。 

@ 采 用 项 管 、 定 向 钻 穿 越 施工 时 ， 工 作 井 开 挖 、 管 道 穿越 会 产生 弃 土 ， 施 
工 完毕 后 ， 工 作 井 全 部 回填 ， 管 道 穿越 生产 的 弃 土 以 土壤 为 主 ， 就 近 铺 平 。 

@ 采 用 大 开 挖 方式 穿越 非 等 级 公路 过 程 中 ， 其 路 面 会 简单 进行 破除 ， 因 拟 
建 工程 采用 沟 埋 方式 敷设 , 管 顶 埋 深 不 小 于 1. 2m， 会 产生 多 余 土 方 ， 施 工 结束 
后 破除 路 面 依 原 貌 进 行 恢复 ， 多 余 土 方 以 土壤 为 主 ， 全 部 就 近 铺 平 。 

本 项 目 土方 开 挖 量 332356m? ， 土 方 回填 量 332134m ， 多 余 土 方 量 222m ， 
全 部 就 近 铺 平 。 工 程 不 产生 外 运 弃 方 ， 不 需要 另 设 弃 渣 场 。 

(3) 废 泥浆 

定向 钻 、 顶 管 施工 需 使 用 配制 泥浆 , 其 主要 成 份 为 膨润土 ,含有 少量 Na,C0;， 
呈 弱 碱 性 ， 对 土壤 的 渗透 性 差 ， 施 工 过 程 中 泥浆 可 重复 利用 ， 到 施工 结束 后 剩 
余 泥 浆 委 托 河北 雄 安 祥 惠 环保 科技 有 限 公 司 (已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 钢 运 走 进 行 无 
害 化 处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利用 。 本 项 目 定向 钻 施 工 产 生 的 废 泥浆 量具 体 估 
河北 村 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 0 


算 结果 见 下 表 。 
表 2-13-5 定向 钻 施工 泥浆 产生 量 估算 


( 木 力 沟 ) 赤 埠 村 西南 1608.8 96. 79 


沙河 定 州 市 东 杨 村 南 


序号 | 河流 名 称 穿越 位 置 穿越 长 度 (mn) | 泥浆 量 (m) 
1 磁 河 石家庄 市 新 乐 市 邯 包 镇 
2 


击 良 河 定 州 市 马 王 庄 村 南 


唐 河 定 州 市 白 庄村 南 


合 讲 


(4) 清 管 杂 质 

清 管 杂 质 主要 为 管材 存放 、 下 管 过程 中 进入 管内 的 砂 土 等 物 ， 产 生 量 小 。 
本 项 目 清 管 杂 质 产生 量 按 1. 75kg/km 计算 ， 管 线 全 长 82. 3km， 则 清 管 杂 质 产生 
量 约 为 144. 03t。 清 管 杂质 推出 后 ， 全 部 用 于 场地 平整 。 

(5) 施工 人 员 生 活 垃圾 

根据 类 比 调查 ， 管 线 施工 人 员 生 活 垃圾 产生 量 为 0.38t/km， 管 线 全 长 
82. 3km， 施 工期 生活 垃圾 产生 量 约 为 31.27t， 各 施工 段 生 活 垃圾 分 别 收集 后 ， 
运 至 当地 环卫 部 门 指定 地 点 处 置 。 
2. 13.1.3 施工 期 污染 源源 强 汇总 

表 2-13-6 施工 期 主要 污染 源 和 污染 物 统 计 表 


产生 情况 
污染 源 - 治理 措施 


施工 作业 带 清 理 、 土 
方 开 挖 、 物 料 装卸 、 


覆盖 、 固 化 、 绿 
化 、 酒 水 等 


经 香烟 净化 器 


焊接 过 程 处 理 后 排放 


施工 车 辆 ),、 C0、 NO 量 on 


;| 循环 使 用 , 最 终 
用 于 施工 作业 
周边 农田 灌溉 


管道 试 压 
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续 表 2-13-6 施工 期 主要 污染 源 和 污染 物 统计 表 
产生 情况 
产生 浓度 


治理 措施 


隔 油 池 、 沉 淀 池 
1000mg/L 沉淀 后 用 于 场 
150 mg/L 地 泌 酒 抑 人 


350mg/L 
200 mg/L 
施工 人 员 生 活 200 mg/L 
30 mg/L 
5 mg/L 
35 mg/L 


泼洒 地 面 抑 尘 ， 
不 外 排 


昼 间 入 70 dB 
(A) 

夜间 夺 55 dB 
(A) 


选用 低 噪声 、 低 
80~100dB (A) 振动 的 施工 机 
械 
送 建 筑 垃圾 回 
收 企业 再 利用 


施工 机 械 设备 、 运 输 
车 辆 


施工 作业 清理 。 | 建筑 垃圾 
焊接 工序 废 焊条 


补 口 补 伤 工序 ER 过 让 
7 | 
废弃 防 下 
网 


委 jE 河 北 雄 安 
祥 惠 环保 科技 
有 限 公司 (已 签 
订 承 挠 合同) 专 
用 镶 运 走 进行 
无 害 化 处 理 后 
运 至 指定 地 点 
填 埋 或 利用 
清 管 、 通 球 拉线 过 程 | } 用 于 场地 平整 
运 至 当地 环卫 

施工 人 员 部 门 指定 地 点 


2. 13.2 营运 期 环境 影响 因素 及 污染 源源 强 分 析 
2. 13.2. 1 营运 期 污染 源源 强 分 析 
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项 目 为 天 然 气管 线 敷设 工程 ， 不 涉及 站 场 、 阀 室 ， 正 常 工 况 下 ， 仪 为 天 然 
气 在 管道 中 输送 ， 营 运 期 无 废气 污染 物产 生 ， 无 噪声 源 ， 无 废水 产生 ， 线 路 巡 
视 人 员 就 近 依 托 上 、 下 游 站 场 ， 不 新 增 常 驻 工作 人 员 ， 故 不 新 增生 活用 水 , 无 生 
活 污 水 的 产生 。 

营运 期 清 管 作业 采用 泡沫 清 管 器 进行 ,起 点 依托 张 家 庄 分 输 站 的 发 球 装置 ， 
终点 利用 本 项 目 设置 的 移动 收 球 播 装 装置 ， 清 管 废物 产生 后 随即 委托 有 资质 单 
位 运 走 处 置 。 

管道 运行 期 间 产生 的 固体 废物 极 少 ， 运 行 期 间 清 管 上 废渣 主要 包括 : 天 然 
气 中 的 杂质 对 管道 内 壁 轻微 腐蚀 的 产物 ， 主 要 成 份 为 氧化 铁 粉 末 ; 名 因 输 气压 
力 变 化 而 产生 的 液 滴 , 主要 成 份 为 油水 烃 混合 物 。 清 管 废渣 属 HW09 900-007-09 
类 危险 固 废 。 每 3 一 5 年 清 管 作业 1 次 ， 清 管 废渣 产生 量 按 1.75kg/km 计算 ， 则 
清 管 废渣 产生 量 为 0. 144t/ 次 ， 产 生 后 随即 委托 有 资质 单位 运 走 处 置 ， 本 项 目 
不 暂 存 危 废 ， 不 设置 危 废 暂 存 间 ， 不 会 对 环境 产生 不 利 影响 。 
2. 13. 2. 2 营运 期 污染 源源 强 汇总 

表 2-13-7 营运 期 主要 污染 源 和 污染 物 统计 表 

产生 情况 
产生 浓度 | 产生 量 


治理 措施 


产生 后 随即 委托 
有 资质 单位 运 走 
0. 144t/ 次 | 处 置 , 本 项 目 不 暂 
存 危 废 ,不 设置 危 
废 暂 存 间 


2.14 项 目 生态 影响 分 析 
2.14.1 施工 期 生态 影响 分 析 

项 目 施工 期 间 对 生态 环境 的 影响 主要 表现 在 以 下 几 方 面 : 

(1) 工程 占 地 

本 项 目 不 建 设 站 场 、 阀 室 ， 不 新 增 永久 占 地 。 

临时 占 地 包括 施工 作业 带 、 定 向 钻 、 项 管 施工 用 地 等 ， 总 占 地 面积 为 
952800m ， 其 中 施工 作业 带宽 为 12m。 临 时 占 地 类 型 主要 包括 水 浇 地 、 早 地 、 
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果园 、 有 林地 、 铁 路 用 地 、 公 路 用 地 、 农 村 道路 、 河 流水 面 、 沟 渠 ， 其 中 基本 
农田 面积 80.2 公顷 。 临 时 占 地 在 施工 期 将 会 对 各 占 地 类 型 生态 环境 产生 影响 。 

(2) 沿线 植被 类 型 

在 管线 施工 过 程 中 ， 开 挖 管 沟 区 将 底 土 翻 出 ， 使 土 体 结构 几乎 完全 改变 。 
挖掘 区 植被 全 部 被 破坏 ， 其 管线 两 侧 的 植被 则 受到 不 同 程度 的 破坏 和 影响 。 治 
线 植被 以 栽种 植物 小 麦 和 玉米 等 、 乔 木 和 灌木 等 为 主 。 

以 管 沟 为 中 心 两 侧 2. 5m 的 范围 内 , 植被 将 遭 到 严重 破坏 , 原 有 植被 成 分 基 
本 消失 ， 植 物 的 根系 也 受到 彻底 破坏 ; 在 管 沟 两 侧 2.5 一 5m 的 范围 内 ， 由 于 控 
掘 施工 中 各 种 机 械 、 车 辆 和 人 员 活 动 的 碾 压 、 践 踏 以 及 挖 出 土 的 堆放 ， 造 成 植 
被 的 破坏 较为 严重 ， 管 沟 两 侧 5 一 9m 的 范围 内 ， 由 于 机 械 、 车 辆 和 人 员 活 动 较 
少 ， 对 植被 的 破坏 程度 相对 较 轻 。 

(3) 沿线 野生 动物 

管道 施工 期 间 会 占用 野生 动物 生境 ， 管 沟 开 挖 可 能 阻隔 野生 动物 的 迁徙 通 
道 ， 各 种 车 辆 和 机 械 噪 声 惊扰 野生 动物 ， 大 量 施 工人 员 的 活动 会 干扰 野生 动物 
的 生存 。 区 内 最 容易 受到 影响 的 野生 动物 主要 有 鸟 类 、 兽 类 和 疏 行 类 。 

(4) 涉及 生态 敏感 区 

本 项 目 穿越 生态 保护 红线 〈 磁 河 《〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 ) ， 采 用 定向 钻 
施工 方式 ， 定 向 钻 出 入 土 点 在 生态 保护 红线 范围 之 外 ， 对 其 产生 影响 较 小 。 

本 项 目 穿 越 孟 良 河 、 王 快 干 渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 和 南水北调 保 沧 干线 ， 采 
用 定向 钻 施工 方式 ， 定 向 钻 出 入 土 点 在 其 保护 范围 之 外 ， 对 其 产生 影响 很 小 。 

本 项 目 穿越 白城 沟 、 柳 陀 南 沟 、 柳 陀 北 沟 ， 因 河渠 干 润 无 水 且 河 道 较 窄 而 
采用 大 开 挖 方式 穿越 ， 施 工 过 程 对 河渠 生态 系统 产生 一 定 的 影响 。 

(5) 对 景观 的 影响 

管道 施工 将 对 沿线 工程 扰动 区 域 及 其 两 侧 地 表 造 成 一 定 程度 上 的 景观 隔 
离 ; 施工 作业 带 内 的 地 表 植 被 破坏 将 使 沿线 一 定 范围 内 的 景观 要 素 发 生变 化 ， 
致使 景观 斑 块 的 比例 结构 发 生变 化 ， 向 多 优势 度 方向 发 展 ; 沿线 地 表 开 挖 等 施 
工作 业 单 元 对 相 邻 景观 组 分 产生 一 定 程 度 的 “屏障 ”效应 ， 将 对 景观 产生 较 强 
烈 的 分 裂 效果 。 
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2. 14.2 营运 期 生态 影响 分 析 
项 目 施 工期 生态 恢复 工作 完成 后 ， 营 运 期 对 生态 环境 影响 较 小 。 


2. 15 污染 物 年 排放 量 
本 项 目 实施 后 ， 污 染 物 排放 量 见 表 2-15-1。 
表 2-15-1 本 项 目 污染 物 排 放量 汇总 一 览 表 单位 : t/a 


工业 固体 废物 


0 0 


2.16 污染 物 总 量 控制 分 析 

根据 《关于 印发 < 建设 项 目 主要 污染 物 排放 总 量 指标 审核 及 管理 暂行 办 法 > 
的 通知 》( 环 发 [2014]197 号 ) 及 《河北 省 环境 保护 厅 关 于 进一步 改革 和 优化 建 
设 项 目 主要 污染 物 排放 总 量 核 定 工作 的 通知 》( 费 环 总 [2014]283 号 ) 等 相关 要 
求 ， 本 项 目 总 量 控 制 因子 为 颗粒 物 、S0;,、N0;、V0Cs;、C0D、 毛 氨 、 总 氮 、 总 磷 。 

本 项 目 不 设 站 场 、 阀 室 ， 营 运 期 无 废气 、 废 水 产生 ， 故 总 量 控制 建议 指标 
为 : 颗粒 物 0t/a、S0。0t/a、NOx 0t/a、V0OCs 0t/a、C0D 0t/a、 和 氨氮 0t/a、 
总 氮 0t/a、 总 磷 0t/a。 
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3 环境 现状 调查 与 评价 
3.1 自然 环境 概况 

本 项 目 天 然 气 管道 工程 涉及 河北 省 2 个 地 级 市 (石家庄 市 、 保 定 市 ) 所 辖 的 
3 个 县 市 区 (石家庄 涉及 葛城 区 、 新 乐 市 , 保定 涉及 望都 县 ) 和 1 个 省 直 管 市 ( 定 
州 市 ) 。 
3.1.1 地 理 位 置 
3.1.1.1 葛城 区 

石家庄 市 慕 城区 位 于 河北 省 西南 部 ， 省 会 石家庄 市 东 侧 。 地 理 坐 标 为 E114 
"38" 45“ 一 114" 58" 47”，N 37"51 00 一 38" 18’ 44”。 北 邻 新 乐 市 ， 南 接 赵 县 ， 
东 与 晋 州 市 相连 ， 西 与 石家庄 市 区 搭界 ， 东 北 与 无 极 县 接壤 ， 西 南 与 蛮 城 县 毗 
邻 。 慕 城 总 面积 781. 7km， 位 于 市 域 中 部 ， 西 距 省 会 石家庄 30km， 到 石家庄 
机 场 25km， 距 首都 北京 264km。 
3.1.1.2 新 乐 市 

新 乐 市 地 处 河北 省 中 南部 ， 华 北平 原 腹 地 。 南 距 省 会 石家庄 38km， 北 距 首 
都 北京 238km， 东 毗 定 州 、 南 靠 莫 城 、 西 邻 行 唐 、 北 接 曲 阳 ， 历 史上 有 “ 九 省 
通衢 、 三 辅 重地 ”之 称 。 京 广 铁路 、107 国道 、 京 港澳 高 速 公 路 纵 贯 南北 ， 朔 
黄 铁路 、 无 繁 公 路 、 新 息 公 路 横 穿 东 西 。 市 内 设 有 两 个 火车 站 、 一 个 高 速 公路 
出 入 口 ， 有 新 无 、 新 募 、 新 井 、 新 曲 等 公路 与 邻 县 相通 。 市 区 距 石 家 庄 国际 机 
场 仅 7km， 南 水 北 调和 西 气 东 输 等 国家 重点 工程 也 从 境内 通过 。 
3.1.1.3 定 州 市 

定 州 市 位 于 E114”48 一 115"”15'′ 、N38”14 一 38" 40'′ 之 间 ， 太行山 
东区 ， 华 北平 原 西 缘 ， 河 北 省 中 部 偏 西 ， 属 保定 市 辖区 。 其 地 处 京 津 之 既 、 保 
石 之 间 ， 北 与 望都 、 唐 县 交界 ， 西 与 曲阳 接壤 ， 南 与 新 乐 、 无 极 、 深 泽 毗 连 ， 
东 与 安国 为 邻 。 京 广 铁路 、107 国道 、 京 深 高 速 公 路 纵 贯 南北 ， 朔 黄 铁路 横 穿 
东西 ， 定 州 市 区 距 北 京 185km， 距 天 津 220km， 距 石家庄 河北 国际 机 场 38km， 
距 黄骅 港 165km， 为 华北 地 区 重要 的 交通 枢纽 。 
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3.1.1.4 望都 县 

望都 县 位 于 河北 省 中 部 偏 西 ， 太 行 山北 段 东 元 山 前 倾斜 平原 ， 界 于 N38* 
30' 46” 一 38"。 48' 30” ,E115”01' 16” 一 115"。 18' 13” 之 间 。 东 吡 清 苑 县 ， 
南 临 定 州 市 ， 西 接 唐 县 ， 北 交 顺 平 县 ， 东 南 与 安国 、 博 时 接壤。 东西 宽 24km， 
南北 长 33km， 总 面积 374km 。 县 人 民政 府 驻地 望都 镇 ， 南 距 石 家 庄市 98km， 
北 至 保定 市 35km， 至 北京 市 187km。 
3.1.1.5 本 项 目 输 气 管道 工程 线路 走向 

本 项 目 气 源 引 自 陕 京 二 线 石家庄 压气 站 ， 接 气 点 为 张 家 庄 分 输 调 压 站 ， 在 
葛城 区 境内 沿 64 京 港 澳 高 速 向 北 敷设 , 途经 新 乐 市 东部 和 定 州 市 东部 , 后 继续 
向 北 敷 设 止 于 望都 县 北 康 庄 村 ( 预 留 项 目 二 期 工程 接口 ), 全 长 约 82. 3km， 大致 
走向 为 西南 向 北 ， 线 路 走向 见 附 图 2。 

葛城 区 段 ， 管线 经 张 家 庄 分 输 调 压 站 出 来 后 穿越 葛城 区 去 往 下 游 新 乐 市 ， 
葛城 境内 全 长 约 17km， 途 经 大 丰 化 村 、 北 蒲 城村 、 北 堤 里 村 、 南 重 村 、 慈 上 村 、 
北 孟 村 、 董 家 庄村 、 李 家 瞳 村 、 台 营 村 、 前 西关 村 、 后 西关 村 、 金 庄村 ， 共 计 
12 个 村 庄 ， 进 入 新 乐 市 境内 。 

新 乐 市 段 : 管线 经 莫 城 后 穿越 新 乐 市 境内 去 往 下 游 定 州 市 ， 新 乐 境 内 全 长 
约 10. 1lkm， 途 经 楼 底 村 、 东 王 村 、 白 店 村 、 东 岳 村 、 邯 邹 村 、 赤 埠 村 ， 共 计 6 
个 村 庄 ， 进 入 定 州 市 境内 。 

定 州 市 段 : 管线 经 新 乐 市 后 进入 定 州 市 境内 ， 定 州 境内 全 长 约 44. 7km， 途 
经 息 冢 镇 : 伺 家 店 村 、 东 王 郝 村 ， 高 莲 镇 : 富村 、 曹 家 庄村 、 南 高 莲 村 、 马 村 、 
小 章 村 ， 叮 咯 店 镇 : 东 杨 村 、 西 张 谦 村 ， 号 头 庄 乡 : 吴 定 庄村 、 吕 家 庄村 、 杨 
家 桥 村 、 官 道 庄 村 、 东 马 头 村 、 马 王 庄 村 ， 东 亭 镇 : 西堤 阳 村 、 元 光村 、 黄 家 
营 村 ， 大 鹿 庄 乡 : 小 流 村 、 北 祝 村 、 帅 村 、 鹿 家 庄村 ， 留 早 镇 : 白 家 庄村 、 南 
合 庄村 、 南 同房 村 、 东 南 合 村 、 西 同房 村 ， 共 计 28 个 村 庄 。 进 入 望都 县 境内 。 

望都 县 : 管线 经 定 州 后 进入 望都 县 境内 ， 望 都 境内 全 长 约 10. 5km， 途 经 大 
杨 青 庄村 、 小 杨 青 庄村 、 北 康 庄村 、 南 康 庄 村 、 齐 庄村 、 崔 庄村 、 七 里 铺 村 、 
十 五 里 铺 村 、 印 庄村 、 北 合 村 、 于 合营 村 、 南 合营 村 ， 共 计 12 个 村 庄 。 

本 项 目地 理 位 置 见 附 图 1， 评价 范围 及 环境 敏感 目标 分 布 情况 见 附 图 2。 
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3.1.2 地 形 地 貌 

评价 区 位 于 河北 省 中 南部 ， 从 地 貌 上 看 ， 本 项 目 位 于 河北 平原 地 区 。 河 北 
平原 分 布 于 河北 省 中 部 及 东南 部 地 带 ， 主 要 由 山 莲 平原 、 中 部 平原 和 滨海 平原 
组 成 。 
3.1.2.1 慕 城区 

葛城 区 地 处 太行 山东 莲 河 北平 原 中 南部 , 属 太 行 山 洪 积 冲积 山 前 倾斜 平原 。 
地 势 西北 高 , 东南 低 , 海拔 高 程 西部 为 62. 4m( 九 门 乡 的 黄 庄 村 ), 东部 45. 1m( 兴 
安 镇 东 里 村 南 )， 两 点 相对 高 差 17. 3m， 地 形 由 西北 向 东南 平缓 倾斜 ， 地 面 坡度 
为 0"2 2 ， 坡 降 1: 1691， 地 形 平坦 开阔 ， 没 有 大 的 起 伏 变化 ， 形 成 典型 的 山 
前 倾斜 平原 地 貌 。 由 于 历史 上 河水 冲积 。 河 流 改 道 和 风沙 外 力作 用 ， 局 部 地 区 
形成 了 洼地 、 组 岗 、 沙 丘 、 河 沟 等 微型 地 貌 。80 年 代 之 后 ， 由 于 大 搞 土地 开发 
复明 ， 开 荒 造田 ， 加 之 植树 造林 ， 使 原 有 的 大 部 分 沙丘 岗 坡 、 沟 坎 平整 改变 了 
微型 地 貌 的 基本 特征 。 
3. 1. 2.2 新 乐 市 

新 乐 市 地 处 太行 山东 区 ， 属 山 前 倾斜 平原 ， 地 势 西 高 东 低 ， 西 部 协 神 乡 闵 
镇 村 最 高 , 海拔 103. 5m, 东部 东 王 乡 楼 底 村 最 低 , 海拔 51. 8m, 自然 坡 降 1:770， 
地 势 基 本 平坦 。 

上 世纪 六 七 十 年 代 前 ， 沙 河 以 北 六 个 乡镇 疏 密 不 地 分 布 着 沙丘 、 土 岗 ， 许 
多 村 庄 与 田地 被 沙丘 环抱 。 中 部 的 神道 挫 为 高 出 地 面 的 古河 道 。 近 年 来 , 沙丘 、 
土 岗 大 多 被 人 工 铲 平 ， 改 造成 为 人 工 林带 或 良田 。 
3.1.2.3 定 州 市 

定 州 市 地 处 海河 流域 的 费 中 平原 ， 由 太行 山东 功 洪 积 、 冲 洪 积 堆积 而 成 。 
定 州 市 地 势 平 坦 ， 全 市 自 西 北向 东南 微微 倾斜 。 境 内 有 少数 沙丘 、 土 后， 还 有 
河畔 低洼 地 。 西 北 地 面 海拔 高 度 61. 4m 一 71. 4m， 东 南 地 面 高 程 33. 2m 一 36. 7m， 
全 市 平均 海拔 高 43. im， 地 面 坡 降 1.4 一 0.7%o 。 
3.1.2.4 望都 县 

望都 县 地 处 太行 山东 莲 ， 依 照 形态 和 成 因 的 不 同 划 分 为 两 个 不 同 的 地 貌 单 
元 ， 大 致 以 大 王 店 为 界 ， 以 西 为 由 剥蚀 堆积 作用 而 形成 的 丘陵 区 ， 以 东 为 由 堆 
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积 作 用 所 形成 的 山 莲 倾 斜 平 原 区 。 本 县 浅 山 丘陵 区 主要 有 中 上 元 古 界 地 层 组 成 ， 
面积 91. 2km， 占 全 县 面积 的 12. 49%， 地 形 标高 一 般 在 150m 一 50m 之 间 。 境 内 
山 前 倾斜 平原 为 全 新 统 冲积 、 淤 积 物质 组 成 ， 总 面积 45. 5km”， 地势 由 西向 东 微 
斜 。 平原 区 内 分 布 有 大 小 不 等 的 洼地 及 河流 漫 滩 等 。 洼 地 总 面积 147km ， 是 境 
内 的 主要 地 貌 形态 。 全 区 地 势 西 北 高 ， 东 南 低 ， 全 县 平均 海拔 20m。 

望都 县 地 处 太行 山北 段 东 草山 前 平原 ， 总 的 地 势 是 西北 部 高 ， 东 南部 低 ， 
缓 缓 倾斜 ， 无 明显 起 伏 变化 。 县 城西 北部 与 唐 县 、 顺 平 县 接壤 的 郭 村 乡 为 县 境 
最 高 区 ， 海 拔 56. 3m， 县 城 地 形 相 对 高 差 27. 8m。 地 面 纵 坡 平均 为 1/800。 县 城 
地 形 平坦 ， 坡 度 较 小 ， 有 5 个 较 大 洼地 分 布 。 

望都 县 地 处 山 前 冲 洪 积 扇 的 下 端 。 自 第 四 纪 以 来 地 壳 以 下 降 为 主 晨 荡 运动 ， 
接受 了 100m 一 400m 厚 的 松散 沉积 物 。 垂 向 变化 ， 上 部 以 亚 沙 土 夹 薄 层 细 砂 为 
主 ， 向 下 为 亚 黏 士 、 黏 士 、 细 中 砂 、 粗 砂 、 沙 砾石 交互 沉积 。 
3.1.3 地 层 地 质 
3.1.3.1 地 质 构造 

本 区 在 地 质 构造 上 位 于 中 朝 准 地 台 的 中 间 部 位 ， 以 石家庄 山 前 深 断 裂 为 界 
分 属 两 个 三 级 构造 单元 : 西部 属 山 西 断 隆 的 太行 山 拱 断 束 ; 东部 属 华北 擂 陷 的 
费 中 台 陷 。 山 前 深 断 裂 带 经 平安 村 东 、 杜 北 、 上 京 、 于 底 、 张 营 、 留 车、 永 壁 
呈 近 南北 向 展 布 ,断裂 带 以 西 隐伏 分 布 着 北西 向 的 古 运 粮 河 正 断 层 ， 断 距 50 一 
100m， 延 20km 左右 ; 还 分 布 有 北 东 向 的 宜 安 一 秦 庄 逆 断 层 、 同 阁 一 百 尺 杆 逆 断 
层 、 获 鹿 一 大 河道 断层 等 ， 断 距 50m 一 300m， 延 伸 长 度 5km 一 20km。 自 晚 第 三 
纪 以 来 ， 山 前 深 断 裂 带 以 西 星相 对 上 升 趋势 ， 同 时 遭受 剥蚀 并 承受 了 少量 沉积 
物 ; 深 断 裂 带 以 东 呈 相对 下 降 趋势 ， 堆 积 了 厚 达 数 百 米 的 上 第 三 系 及 第 四 系 陆 
相 松 散 物质 。 喜 马 拉 雅 运动 于 第 四 纪 进 入 衰退 期 ， 内 应 力 仍 在 地 这 深化 过 程 中 
发 挥 着 残余 作用 ， 主 要 表现 在 老 断 裂 复活 基础 上 的 区 域 性 地 面 升 降 运 动 及 第 四 
纪 断 层 的 形成 ， 后 者 垂直 断 距 一 般 小 于 50m。 
3.1.3.2 地 层 及 岩 性 特征 

区 域内 依次 出 露 太 古 界 、 中 下 元 古 界 、 早 古 生 界 及 新 生 界 地 层 。 

(1) 太古 界 
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本 区 太古 界 地 层 仅 见 赞 皇 群 石 家 栏 组 。 在 赞 皇 区 分 布 面积 较 大 ， 呈 近 南 北 
向 的 带 状 展 布 。 岩 性 主要 为 角 闪 和 斜 长 片 麻 岩 、 黑 云 斜 长 片 肪 岩 、 混 合 岩 化 黑 云 
斜 长 片 麻 岩 。 在 片 肪 岩 中 夹 有 似 层 状 、 透 镜 状 的 磁铁 石英 岩 、 磁 铁 角 闪 石英 岩 
该 地 层 是 矿 体 的 赋 存 层 位 。 

(2) 中 下 元 古 界 

本 区 出 露 中 下 元 古 界 甘 陶 河 群 、 牛 山 群 及 东 焦 群 地 层 。 

QD 甘 陶 河 群 

甘 陶 河 群 地 层 是 本 区 变质 岩 系 的 主要 组 成 部 分 ， 广泛 分 布 于 石 太 铁路 以 南 
地 区 ， 甘 陶 河 群 地 层 包括 南 寺 掌 组 及 南 寺 组 。 

@ 牛 山 群 

牛山 群 (Ptlns) 主 要 岩 性 为 银灰 色 、 紫 灰色 干 枚 状 钙 质 板 岩 、 泥 质 、 砂 质 板 
岩 、 绿 泥 石 化 干 枚 岩 夹 肉 红 色 、 灰 白色 厚 层 白云 岩 。 厚 约 180m。 

@@ 东 焦 群 

东 焦 群 〈Ptld) 仅 在 鹿 泉 区 东 焦 村 以 北 地 区 零星 分 布 。 主 要 岩 性 为 紫红 色 
角 砾 岩 。 底 部 为 紫红 色 泥 质 角 砾 岩 及 砂 质 泥岩 、 干 枚 状 页 岩 。 与 南 寺 组 呈 角 度 
不 整合 接触 ， 不 整合 面 上 常 残 留 有 古风 化 这 红色 粘土 层 ， 形 成 厚 约 0. 5m 一 5m 
厚 的 含 磷 沉 积 岩 层 。 上 部 为 红色 砂砾 一 角 砾 岩 与 砂 质 页 岩 互 层 。 总 厚 为 60m 一 
200m。 向 东 逐 渐变 薄 以 致 类 灭 。 本 套 地 层 赋 存 磷 矿 及 板 岩 矿 。 

由 长 城 系 


长 城 系 主要 在 区 域内 均 有 分 布 ， 呈 近 南 北向 的 带 状 展 布 。 与 下 伏 变质 岩 呈 
角度 不 整合 接触 。 主 要 地 层 单位 自 下 至 上 有 : 赵 家 庄 组 (Chz) 页 岩 、 白 云 岩 ; 常 
州 沟 组 (Chc) 长 石 石英 砂岩 、 石 英 砂岩 ; 串 岭 沟 组 (Chch) 砂 页 岩 、 白 云 岩 ; 团 山 
子 组 (Cht) 砂岩 、 白 云 省 ， 含 合 层 石 。 

(3) 早 古 生 界 

早上 古 生 界 地 层 广 泛 分 布 于 石 太 铁路 以 北 地 区 ， 另 外 在 水 峪 有 少量 分 布 ， 包 
括 寒 武 系 及 奥 陶 系 地 层 。 

包 寒 武 系 
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寒 武 系 地 层 层 位 在 区 内 出 露 齐 全 ， 岩 性 稳定 ， 为 一 套 以 碳酸 盐 岩 为 主 的 浅 
海 相 沉积 地 层 ， 与 下 伏 长 城 系 地 层 呈 平行 不 整合 接触 。 下 统 馒头 组 为 砂岩 、 页 
岩 、 白 云 岩 夹 紫 色 页 岩 。 毛 庄 组 为 白云 岩 夹 白云 质 粉 砂岩 ; 中 统 徐 庄 组 为 紫红 
色白 云 质 灰 岩 及 粉 砂岩 。 张 夏 组 为 厚 层 饥 状 灰 岩 、 生 物 碎 眉 灰 岩 ,顶部 藻 灰 岩 
上 统 内 山 组 为 薄板 微 晶 灰 岩 夹 俩 状 灰 岩 或 竹 叶 状 灰 岩 。 长 山 组 为 竹 叶 状 细 晶 灰 
岩 和 泥 质 条 带 灰 岩 。 凤 山 组 为 洗 净 白云 岩 和 泥 晶 灰 岩 夹 钱 状 灰 岩 。 

@@ 奥 陶 系 

区 内 主要 出 露 奥 陶 系 中 、 下 统 地 层 ， 整 合 于 寒 武 系 地 层 之 上 ， 下 统 冶 里 组 
为 中 粗 粒 白云 岩 ， 局 部 见 硅 质 结核 ， 中 统 马 家 沟 组 为 致密 灰 岩 、 花 斑 状 灰 岩 
角 砾 状 灰 岩 等 。 磁 县 组 为 含 角 砾 泥 晶 灰 岩 夹 白云 质 花 斑 灰 岩 

(4) 新 生 界 

新 生 界 地 层 本 区 只 出 露 第 四 系 堆积 物 ， 广 泛 分 布 于 东部 平原 与 山 前 洼地 、 
山 间 宽 谷地 带 ， 可 分 为 中 更 新 统 、 上 更 新 统 及 全 新 统 。 

中 中 更 新 统 

分 布 于 东 焦 、 石 井 、 西 胡 申 、 韩 讨 、 南 故 虽 等 地 发 育 宽 达 1km 的 宽 谷 或 
宽广 的 山 前 洼地 ， 普 遍 发 育 二 套 沉积 地 层 。 

@ 上 更 新 统 

分 布 于 淖 沱 河 工 级 阶地 西部 至 太行 山 前 ， 构 成 明显 的 倾斜 平原 ， 地 面 坡度 
20m/km 一 40m/km, 为 河流 冲积 一 洪 积 层 (Q3al+p1) 沉 积 。 在 北 白 沙 村 等 地 可 见 其 
高 于 工 级 阶地 沉积 厚度 达 7m， 主 要 岩 性 下 部 为 黄色 粘土 ， 上 部 为 浅黄 色 粉 砂 
质 亚 粘土 。 其 形成 时 代 相 当 于 马兰 黄土 。 

图 全 新 统 

分 布 于 淖 沱 河 河谷 及 南岸 地 区 ， 构 成 面积 宽广 的 工 级 阶地 。 可 分 为 河流 冲 
积 一 洪 积 层 (Q4al+p1) 及 现代 河床 沉积 (Q4al) 。 河 流 冲 积 一 洪 积 层 (Q4al+p1) 岩 
性 为 粉 砂 质 亚 粘 土 夹 粘土 、 粉 细 砂 土 ， 在 杜 北 及 邓 村 天 齐 庙 等 地 可 见 沉积 层 厚 
llm~14m。 现 代 河 床 沉积 (Q4al) 分布 于 渡 沱 河 河 床 ， 岩 性 为 灰白 色 含 砾 中 粗 粒 

英 质 砂 层 ， 沉 积 厚度 为 10m 一 15m。 区 域 地 质 图 见 图 3-1-1。 


灰 
灰 


“212。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 鲁 民 告 书 


Ea ie 
| i | 

; | 

| 

§ 


3 


3 下 区 域 地 质 图 
3.1.4 地 表 水 系 

本 项 目 沿 线 穿越 石家庄 市 境内 的 磁 河 ( 木 刀 沟 ) ， 定 州 市 境内 的 沙河 、 重 良 
河 、 唐 河 ， 共 计 4 条 河道 。 除 上 述 4 条 较 大 河流 外 ， 还 穿越 白城 沟 、 柳 陀 南 沟 、 
柳 陀 北 沟 等 多 条 小 型 河渠 。 

3. 1. 4. 1 葛城 区 

葛城 境内 河流 属 海河 流域 子 牙 河 及 大 清河 水 系 ， 过 境 河流 主要 有 滤 沱 河 、 
磁 河 ( 木 刀 沟 ) 和 石 津 ( 石 家 庄 一 天 津 ) 总 干渠 。 

磁 河 ( 木 刀 沟 ) 是 海河 流域 大 清河 系 南 支 满 龙 河 的 一 条 支流 ， 发 源 于 灵 寿 县 
西北 深山 区 五 岳 寨 北 琨 的 草 房子 村 西北 ， 经 行 唐 ， 在 新 乐 市 穿 过 京 广 铁路 ， 流 
经 无 极 、 深 泽 、 定 州 、 安 国 ， 在 安国 市 北 郭 村 汇 入 湾 龙 河 。 上 游 灵 寿 、 行 唐 内 
称 为 磁 河 ， 入 新 乐 后 称 木 刀 沟 。 流 域 总 面积 2100km ,河道 全 长 181km， 呈 西北 
向 东南 走向 。 

管道 工程 穿越 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 位 置 位 于 新 乐 市 邯 鲫 镇 赤 雹 村 和 葛城 区 西关 镇 
后 西关 村 之 间 ， 由 于 历史 原因 ， 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 现 状 河道 沿线 均 存 在 不 同 程度 的 
采 砂 坑 。 管 线 穿越 位 置 河道 无 水 流 ， 其 下 游 由 于 大 气 降水 部 分 河 段 有 水 。 管 线 
穿越 位 置 河道 两 岸 堤 距 1280. 6m， 河 道 宽度 约 5m 一 20m， 河 道 低 于 左岸 田地 约 
河北 村 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 2 
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0. 5m， 河 道 右 侧 为 建筑 垃圾 堆 成 的 堤 夫 ， 堤 去 以 外 为 大 约 637m 宽 的 主 槽 ,主权 
内 为 沟 确 纵横 的 沙丘 ， 主 槽 以 外 为 宽阔 滩地 和 现状 堤防 。 
3. 1.4.2 新 乐 市 

新 乐 市 境内 主要 河流 有 沙河 、 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 两 条 季节 性 河流 。 

沙河 发 源 于 山西 繁 峙 ， 经 息 平 、 曲 阳 、 行 唐 ， 从 新 乐 西 曹 村 、 车 固 流入 新 
乐 县 境 ， 于 木村 纳 支流 部 河 ， 蛟 星 东 去 ， 东 缘 小 吴 村 陈 村 流入 定 州 ， 出 定 州 ， 
从 安国 汇 入 湾 龙 河 ， 注 入 白洋淀 。 

磁 河 已 在 上 一 节 中 介绍 ， 此 处 不 再 歼 述 。 

本 项 目 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 穿越 位 置 位 于 莫 城 区， 沙河 穿越 位 置 位 于 定 州 市 ， 此 
处 不 再 歼 述 。 
3. 1. 4.3 定 州 市 

定 州 市 境内 地 表 水 属于 大 清河 水 系 南 支 ， 其 作用 以 防洪 排涝 为 主 ， 主 要 有 
唐 河 、 沙 河 、 重 良 河 、 小 清河 等 ， 并 有 多 条 灌渠 。 唐 河 、 沙 河 、 盏 良 河 均 为 季 
节 性 河流 。 

(1) 唐 河 

唐 河 是 海河 流域 大 清河 南 支 水 系 主要 支流 之 一 ， 发 源 于 山西 省 浑 源 县 ， 穿 
山西 省 灵 印 县 进入 我 省 境内 ， 先 后 流 经 湾 源 、 顺 平 、 唐 县 ， 纳 通天 河 至 西 抱 水 
村 始 出 山区 ， 进 入 平原 ， 于 定 州 市 穿 过 京 广 铁路 ， 下 经 望都 、 清 苑 进入 唐 河 新 
道 ， 在 安 新 县 同 口 汇 入 白洋淀 ， 总 流域 面积 4990km 。1958 年 在 唐 河 出 山口 兴 
建 了 一 座 大 型 水 库 一 一 西 大 洋 水 库 ， 总 库容 12. 58 亿 m (加 固 后 ) ， 控 制 流域 面 
积 4420km"， 流 域内 均 为 太行 山 山区 地 形 ， 占 唐 河 全 流域 总 面积 的 88. 6% 。 在 
西 大 洋 水 库 以 上 为 山区 河道 , 长 148km， 西 大 洋 水 库 以 下 河 长 125km， 其 中 西 大 
洋 水 库 坝 址 至 东 石 桥 段 称 唐 河 , 长 102km， 东 石 桥 至 韩 村 闸 称 新 唐 河 ， 长 23km。 
西 大 洋 水 库 至 清 苑 县 温 仁 段 为 地 下 河 ， 自 清 苑 县 王 力 村 起 筑 有 堤 去 。 

管道 工程 穿越 唐 河 位 置 位 于 定 州 市 白 家 庄村 南 侧 ， 河 段 总 体 平 缓 ， 局 部 昱 
性， 走向 呈 西 东 走 向 。 工 程 区 地 势 西 高 东 低 ， 河 道 两 侧 地 形 总 体 比较 平坦 ， 地 
面 高 程 36. 5m 一 45. 5m, 河床 高 程 35. 5m 一 42. 6m。 局 部 的 河道 两 岸 或 河床 部 位 有 
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人 工 取 土 形成 的 深 坑 , 坑 深 多 在 2m 一 4 范围 内 。 现 状 河道 右岸 有 堤防 ,左岸 无 
明显 堤防 。 项 目 管道 穿越 时 唐 河 无 水 流 存在 。 唐 河 为 季节 性 河流 ， 上 游 西 大 洋 
水 库 放水 时 唐 河水 位 标高 为 35. 67m, 沿线 周围 围 地 表 水 主要 为 唐 河 地 表 径流 水 
和 大 气 降水 。 

(2) 沙河 

沙河 是 大 清河 水 系 南 支 湾 龙 河 的 一 条 主要 支流 ,发源 于 山西 省 灵 丘 县 和 繁 
峙 县 。 沙河 上 游 北 支 源 出 灵 印 县 太白 卫 山 , 西北 支 源 出 繁 峙 县 五 台山 东 白 坡 头 ， 
两 支 于 河北 省 阜 平 县 杜 里 元 汇合 ， 流 经 息 平 、 曲 阳 县 至 新 乐 南 辛 店 小 吴 村 入 定 
州 市 大 吴 村 ， 至 怀 德 、 子 远 、 东 西 张 谦 村 以 下 分 为 两 支 : 北 支 在 邵 村 、 西 留 春 、 
西 王 类 、 马 息 才 等 村 南 ; 南 支 在 李 亲 顾 镇 东 、 东 湖村 西 、 西 丁 、 子 位 村 北 ， 至 
安国 市 大 李 庄 南 两 支 合流 。 北 支 为 主流 ， 至 大 定 村 出 境 入 安国 市 境 ， 至 安平 县 
北 郭 村 附近 与 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 重 良 河 汇合 后 注入 湾 龙 河 ， 河 道 全 长 242km， 北 
郭 村 以 上 流域 面积 为 5560km 。 定 州 市 段 主 河 长 26. 4km， 南 支 15. 2km， 西 部 河 
宽 3. 3km， 东 部 河 宽 300m 一 500m， 境 内 流域 面积 105. 7km ， 整 体 呈 西向 东 流 向 。 

管道 工程 穿越 沙河 位 置 位 于 定 州 市 东 杨 村 南 侧 ， 河 道 左 、 右 岸 有 堤 去 ， 下 
游 东 张 谦 村 南 至 邵 村 村 西 有 堤 去 ， 邵 村 至 西 留 春 段 无 堤 ， 但 是 两 村 村 南 有 护 村 
丁 坝 数 座 ， 长 度 在 300m 一 500m 不 等 ， 有 土 夫 沿 丁 坝 坝 头 连接 ， 土 去 弯 弯 曲 曲 ; 
河道 右岸 ， 留 宿 村 至 李 亲 顾 镇 段 河道 有 堤 去 ， 但 是 李 亲 顾 镇 以 下 河 段 提防 不 明 
显 ， 在 南北 支 分 又 处 内 侧 堤 去 不 连续 ， 个 别 堤 去 连接 村 庄 而 建 ， 南 支 河 段 ， 两 
堤 之 间 最 窗 处 仅 120m 左右 。 沙 河 常 年 无 流动 水 。 本 项 目 管 线 穿越 沙河 河 段 有 水 ， 
水 位 标高 为 44. 19m， 主 要 为 周边 地 表 径 流水 和 大 气 降水 。 

(3) 重 良 河 

重 良 河 为 大 清河 南 支 主要 支流 之 一 ， 发 源 于 曲阳 县 城西 北 的 老虎 山 ， 源 分 
两 支 ， 其 西 支 经 李 家 洼 小 (二 ) 型 水 库 ， 向 东南 流 至 孙 家 庄村 北 入 庄子 河 小 (一 ) 
型 水 库 ， 出 库 后 于 孙 家 庄村 东 与 东 支 汇合 其 东 支 源 于 北 清 阳 贯 ， 向 南 流 经 南 
清 阳 贯 到 孙 家 庄村 东 ， 东 西 两 支 汇 合 后 转折 南 流 经 北 孝 墓 村 东 ， 在 北 孝 莫 村 南 
右 纳 东 沟 北 来 之 水 ; 重 良 河 再 南 流 入 南 孝 莫 小 (一 ) 型 水 库 。 出 库 后 ， 备 良 河东 
南 流 穿 过 孝 墓 盘山 渠 ， 越 过 定 灵 公路 漫 水 桥 ， 左 纳 白 家 湾 山洪 沟 ， 白 家 湾 山 潜 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 2215 
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沟 上 建 有 白 家 湾 小 (一 ) 型 水 库 。 孟 良 河南 行 到 曲阳 县 城 东 ， 穿 定 灵 小 铁路 、 南 
环 路 入 西河 流 西北 的 三 角 汪 , 汪 西 有 支流 南河 水 汇 入 , 此 处 与 沙河 总 干渠 交叉 ， 
而 后 基本 与 沙河 总 干渠 并 行 , 在 定 州 市 沟 里 村 北 穿 过 京 广 铁路 , 进入 平原 地 区 ， 
于 石 坝 村 汇 入 小 唐 河 后 注入 孟 良 河 ， 孟 良 河 再 汇 入 沙河 ， 河道 全 长 67km， 流 域 
面积 807. 7km* ， 其 中 定 州 市 境内 165km? 。 

管道 工程 穿越 孟 良 河 位 置 位 于 保定 市 马 王 庄村 东南 侧 , 河道 两 岸 地 形 相对 
平坦 、 开 阔 ， 地 面 高 程 34m 一 43. 6m， 水 流 自 西北 向 东南 ， 河 道 顺 直 ， 管 道 工程 
在 小 唐 河 汇 入 口 下 游 7. 13km 位 置 穿越 ， 河 道 现 状 两 人 出 有 堤防 ， 堤 高 约 2. 5m， 
堤 距 237m， 水 深 约 2. 8m， 河 底 宽 约 8m， 主 模 上 开口 约 35m。 现状 主 河 槽 两 侧 均 
设置 隔离 网 。 两 岸 堤 外 都 比较 平坦 开阔 ， 均 为 农田 区 。 项 目 管道 穿越 河流 水 位 
深度 为 1. 5m， 水 位 标高 为 35. 5m， 沿 线 周 围 围 地 表 水 主要 为 备 良 河 地表 径 流水 
和 大 气 降水 。 

(4) 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 

沙河 灌区 地 处 于 河北 省 中 部 ， 太 行 山东 划 ， 为 国有 大 开 型 灌区 。 灌 溉 水 源 
地 为 沙河 上 游 的 王 快 水 库 ， 属 海河 流域 大 清河 水 系 南 支 。 沙 河 灌 区 于 1958 年 王 
快 水 库 兴建 的 同时 着 手 规划 设计 , 1959 年 开始 建设 。 灌 区 的 设计 灌溉 面积 为 76 
万 亩 ， 有 效 灌溉 面积 为 69 万 亩 ， 实 际 灌溉 面积 35. 35 万 亩 。 灌 区 的 控制 范围 : 
西 起 王 快 水 库 ， 东 临 子 牙 新 河 ， 南 至 沙河 ( 淆 龙 河 ) ， 北 至 唐 河 ， 东 西 长 150km， 
南北 宽 25km 一 30km， 总 面积 3500km。 灌 区 目前 受益 范围 主要 包括 定 州 、 保 定 
市 曲阳 、 安 国 、 博 野 、 艺 县 及 沧州 市 河 间 、 献 县 、 任 丘 和 石家庄 市 行 唐 等 9 个 
县 (市 ) 、61 个 乡镇 、921 个 村 。 灌 区 地 下 水 赋 存 于 第 四 纪 地 层 ， 分 为 四 个 含水 
组 。 目 前 主要 开采 第 一 、 二 含水 组 。 该 区 地 下 水 位 呈 逐 年 下 降 趋势 ， 目 前 埋 深 
为 10m~20m。 灌 区 多 年 平均 降水 量 496mm， 降 水 量具 有 年 际 变 化 大 ， 年 内 分 布 
不 均匀 的 特点 。 蒸 发 量 一 般 为 1900mm 一 2000mm， 其 中 4 一 6 三 个 月 的 蒸发 量 约 
占 全 年 的 一 半 。 

沙河 灌区 骨干 工程 多 建 于 六 七 十 年 代 , 灌区 的 灌溉 渠 系 包括 总 干渠 、 干 渠 、 
支 渠 、 斗 渠 、 农 渠 5 级 固定 渠道 。 总 干渠 全 厂 126. 281km， 建 筑 物 270 座 ， 其 
中 进 水 闸 1 座 ， 节 制 闻 20 座 ， 退 水 闸 4 座 ， 跌 水 13 座 ， 渡 槽 3 座 ， 倒 虹吸 4 
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座 , 桥梁 122 座 ， 小 水 电站 与 水 轮 泵 站 各 2 座 ， 扬 水 站 24 座 ， 总 干 沿 渠 主要 排 
水 口 及 涵洞 ( 管 )45 处 ， 其 他 均 为 分 水 建筑 物 。 干渠 共 30 条 ， 共 364. 1km， 共 有 
建筑 物 953 座 ， 支 渠 共 139 条 ，610. 4km， 建 筑 物 2359 座 。 此 外 ， 还 有 在 总 干 
渠 直 接 引水 的 总 干支 12 条 , 长 51. 9km; 总 干 斗 5 条 , 长 9. 1km; 总 干 农 13 条 ， 
长 10. 4km。 渠 道 衬砌 率 在 30% 左 右 。 

本 项 目 穿越 段 为 王 快 总 干渠 定 州 段 ， 穿 越位 置 为 定 州 市 元 光村 北 ， 穿 越 长 
度 为 270m。 干渠 两 岸 地 形 相 对 平坦 、 开 阔 ， 水 流 自 西向 东 ， 干 渠 顺 直 。 
3. 1.4.4 望都 县 

望都 县 河流 均 系 海河 流域 大 清河 系 , 现 自然 河道 有 唐 河 、 九 龙 河 、 白 项 河 、 
运 粮 河 、 曲 逆 河 ， 人 工 开 挖 的 河道 有 新 开 河 ， 共 计 6 条 河流 ， 境 内 河道 总 长 
54. 5km， 流 域 面积 204. 3km ， 除 九龙 河 汇 入 县 城 污水 外 ， 其 他 河流 均 为 季节 性 
河流 ， 仅 在 汛期 有 上 游 来 水 下 泻 ， 其 他 季节 干枯 无 水 。 

根据 《望都 水 利 志 》， 白 城 沟 源 于 唐 县 西 建 阳 ， 从 西 白城 村 入 望都 县 境内 ， 
后 流 经 东 和 白城 村 北 ， 在 齐 庄村 南 有 黄 庄 沟 汇 入 ， 穿 过 京 广 铁路 后 ， 向 北 沿 铁路 
流 经 龙 家 庄村 西 ， 在 谷 家 村 村 西北 汇 入 九龙 河 。 全 长 9.98km, 深 3 5m， 主 要 排 
汇 唐 县 客 水 和 望都 境内 黄 庄 、 西 堤 、 城 关 、 杨 家 村 等 乡镇 的 部 分 沥水 ， 境 内 流 
域 面积 22. 3km”。 白 城 沟 呈 自 西向 东 走 向 ,已 断 流 多 年 ， 目 前 干 润 无 水 。 

根据 《望都 水 利 志 》， 柳 陀 北 沟 西 起 望都 县 内 南 埋 子 ， 经 印 庄 村 北 穿 过 许 
庄 、 田 庄 、 三 民 村 村 北 ， 在 柳 陀 村 东北 出 望都 县 境 后 入 清 苑 ， 最 终 入 新 开 河 ， 
境内 长 17. 18km， 流 域 面积 41. 2km 。 柳 陀 北 沟 呈 自 西向 东 走 向 ， 己 断 流 多 年 ， 
目前 干 润 无 水 。 

根据 《望都 水 利 志 》， 柳 陀 南 沟 源 于 北 合 村 ， 经 定 县 管家 庄村 北 ， 由 望都 
县 内 南 王 町 西北 入 境 ， 过 托 庄 村 北 ， 在 柳 陀 村 东南 入 清 苑 新 开 河 ， 境 内 河 长 
11. 25km， 流 域 面积 21. 1 km 。 柳 陀 南 沟 呈 自 西向 东 走 向 ， 已 断 流 多 年 ， 目 前 
干 泗 无 水 。 

综 上 ， 本 项 目 穿越 的 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 沙 河 、 孟 良 河 、 唐 河 、 白 城 沟 等 均 属 
于 大 清河 水 系 。 本 项 目 在 区 域 水 系 中 的 位 置 见 附 图 5。 
9: 二 气候 气象 
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3.1. 5.1 葛城 区 

根据 葛城 区 多 年 气象 资料 统计 结果 ， 统 计 表 明 葛 城区 年 平均 气温 13. 65'C， 最 热 
月 为 七 月 份 ， 月 平均 气温 为 26. 71'C， 最 冷 月 为 1 月 份 ， 月 平均 气温 为 -2. 45C 。 极 端 
最 高 气温 42. 6'C， 极 端 最 低 气温 -19. 7'C， 年 平均 降水 量 为 498. 7mm， 年 最 大 降水 量 
为 881. 9mm， 年 最 少 降水 量 299. 3mm， 月 最 大 降水 量 为 400. 8mm， 日 最 大 降水 量 为 
159. 2mm， 降 水 主要 出 现在 6 月 到 8 月 , 占 全 年 降水 量 60%。 年 平均 日 照 时 数 为 2711. 4 
小 时 ， 年 平均 大 风 日 数 为 9.5 天 。 全 年 16 个 风向 中 ， 南 风 频 率 最 大 ， 为 13. 35%， 其 
次 为 北 风 ， 风 向 频率 为 12. 32%。 葛 城 冬 半年 盛行 偏 北 风 ， 夏 半年 盛行 偏 南 风 。 年 平均 
风速 1. 51m/s， 其 中 ， 春 季 平 均 风速 最 大 ， 为 2. 14m/s， 秋 冬季 平均 风速 最 小 ， 为 
1.07m/s， 夏季 为 1. 39m/s， 各 月 之 中 4 月 份 风速 最 大 ,平均 2. 27m/s，9 月 和 10 月 最 
小 ， 均 为 1. 06m/s。 由 分 析 可 知 ， 各 风向 中 NNE 风 风 速 最 大 ， 年 平均 1.98m/s， 其 次 
为 SSE 风 ， 年 平均 1. 95m/s。 

3.1. 5.2 新 乐 市 

新 乐 市 地 处 华北 暧 温带 半 湿 润 大 陆 性 季风 气候 区 ， 主 要 气候 特点 是 : 四 季 
寒 、 暖 、 干 、 湿 分 明 ， 光 照 较 多 ， 雨 热 同 季 ， 降 雨 集中 ， 旱 涝 频繁 。 适 于 小 麦 、 
玉米 和 棉花 的 生长 。 

据 多 年 观察 记录 ， 全 市 多 年 平均 降水 量 468. 6mm， 多 集中 在 6 一 9 月 份 。 多 
年 平均 日 照 时 数 为 2216h， 多 年 平均 无 霜 期 1904， 多 年 日 平均 气温 15.7C， 多 
年 平均 蒸发 量 808. 8mm， 最 大 冻 土 深 80cm， 干旱 指数 1. 74。 

3.1. 5. 3 定 州 市 

定 州 市 属 温带 一 一 暧 温带 半 湿 润 半 干旱 大 陆 性 季风 气候 ， 半 湿润 暖 湿 气 候 
区 ， 冬 季 寒 冷 、 干 燥 、 少 雪 ， 春 季 多 干 热风 ， 夏 季 高 温 、 高 湿 、 降 水 集中 ， 秋 
季 秋 高 气 爽 。 定 州 市 年 均 日 照 2611. 9h; 年 均 气 温 为 12. 4C ， 年 际 间 气温 差异 
不 大 ; 累 年 年 均 地 面 温度 为 19. 6C; 年 均 降 水 量 为 503. 2mm; 累 年 年 均 绝对 湿 
度 为 11. 3HP; 累 年 年 均 蒸发 量 为 1910. 4mm; 全 年 风向 以 东北 风 频 率 最 大 , 南 风 
次 之 ， 累 年 年 均 风 速 为 2. 4m/s。 

3. 1. 5.4 望都 县 

望都 县 属 欧 亚 东部 温带 半 湿 润 季风 区 域 ,冬季 盛行 大 陆 吹 向 海洋 的 干 冷 冬 
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季风 ， 夏 季 盛 行 由 海洋 吹 向 大 陆 的 湿热 夏季 风 ， 春 秋 则 为 过 渡 性 季节 ， 常 有 南 
北 风 交 蔡 出 现 的 现象 。 季 风 特 征 显 著 ， 四 季 分 明 ， 春 季 干 燥 多 风 ， 夏 季 炎 热 多 
雨 ， 秋 季 天 高 气 爽 ， 冬 季 寒 冷 少 雪 。 最 高 温度 41.9'C、 最 低温 度 -21.7C， 年 
平均 气温 12.9C， 以 七 月 份 为 最 热 ， 月 平均 气温 26.5C; 1 月 份 最 冷 ， 月 平 
均 气温 -2. 9'C; 年 平均 降水 量 552. 9mm， 主 要 集中 在 6、7、8 月 份 ， 约 占 全 年 
降水 量 的 70 一 80%。 年 均 蒸 发 量 1566mm， 年 内 最 大 蒸发 量 出 现在 5、6 月 份 ， 约 
占 全 年 蒸发 量 的 三 分 之 一 。 冻 土 期 为 11 月 到 次 年 3 月 ， 最 大 冻 土 厚度 为 46cm。 
无 霜 期 平均 为 178d。 

望都 县 地 面 气流 明显 受 太行 山 山脉 影响 ， 主 导 风 向 为 SSW， 次 主导 风向 为 
NNE， 平 均 风 速 为 2. 04m/s， 最 大 风速 为 20. lm/s， 年 平均 静 风 频率 为 21. 05%。 
3.1.6 水 文 地 质 
3.1.6. 1 水文 地 质 

本 项 目 天 然 气 管道 工程 涉及 河北 省 2 个 地 级 市 (石家庄 市 、 保 定 市 ) 所 辖 的 
3 个 县 市 区 (石家庄 涉及 葛城 区 、 新 乐 市 ,保定 涉及 望都 县 ) 和 1 个 省 直 管 市 ( 定 
州 市 ) ， 以 下 分 别 叙述 4 个 县 市 的 区 域 含水 层 特征 。 

3.1. 6.1.1 葛城 区 

葛城 境内 地 质 构 造 属 费 中 白 陷 ， 其 地 史 发 展 和 蔓 中 白 陷 其 他 地 区 一 样 ， 先 
后 经 历 了 古河 权 回 返 隆 起 ， 结 晶 基 底 形成 ， 地 台 稳 定 升 降 ， 断 陷 倪 地 发 育 ， 新 
构造 运动 发 展 4 个 阶段 。 出 露地 层 以 新 生 界 第 四 系 为 主 ， 第 三 系 至 太古 界 地 
层 被 广泛 的 第 四 系 沉积 所 埋藏 ， 在 境内 没有 表露 。 

第 四 纪 为 冲 洪 积 层 ， 在 境内 广泛 分 布 ， 以 灰 黄色 、 棕 黄色 粉 砂 质 粘土 、 亚 
粘土 、 砾 石 层 组 成 。 梅 花 (第 四 纪 ) 专门 水 文 地 质 勘 探 钻 孔 揭 露 的 地 层 (第 三 系 ) 
顶板 埋 深 为 375m， 分 4 层 : 第 1 层 水 Q4 埋 深 0m 一 18. 2m， 为 冲 洪 积 物 ， 以 棕 
黄色 粉 砂 质 粘土 夹 灰 黄色 粉 砂 为 特征 ;第 1 层 水 Q3 埋 深 18. 2m 一 73. 4m， 砂 砾 
为 棕 黄 色 中 砂 夹 亚 砂 土 、 粘 土 ; 第 1 层 水 Q2 埋 深 73. 4m 一 245m， 砂 砾 为 黄色 及 
棕 红 色 中 砂 、 粗 砂 夹 粘土 、 亚 砂 土 ，245m~375m 为 棕 红 色 中 砂 、 粗 砂 夹 少量 粘 
土屋 ， 其 中 含有 砾石 ;375m 以 下 为 第 三 纪 棕 红色 半 胶 结 泥岩 。 

地 下 水 总 流向 自 西北 向 东南 ， 主 要 补给 源 为 西北 部 水 库 、 河 流 、 水 渠 的 侧 
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向 补给 及 大 气 降水 和 农 灌水 垂直 渗 漏 等 。 

随 着 地 下 水 开采 量 的 持续 增长 ， 地 下 水 位 呈现 不 断 下 降 趋势 ， 目 前 第 一 含 
水 层 已 基本 下 干 , 第 二 含水 层 成 为 主要 供水 水 源 。 区 域 地 下 水 埋 深 在 25m 以 下 。 
3.1.6.1.2 新 乐 市 

新 乐 市 所 在 水 文 地 质 单元 主要 属 “ 太 行 山东 功 山 前 倾斜 平原 ”中 的 “沙河 
冲积 扇 ” 亚 区 ， 含 水 层 岩 性 以 中 粗 砂 、 砾 石 为 主 ， 含 水 层 厚 350m 一 400m， 按 其 
特征 分 为 四 个 含水 层 ， 第 一 含水 层 Q4 底板 埋 深 20m 一 30m， 一 般 可 见 1 一 2 层 ， 
厚度 达 10m 一 15m， 含 水 层 岩 性 以 中 粗 砂 及 砾 卵 石 为 主 ， 单 位 涌水 量 为 20 一 
30m/h; 第 二 含水 层 Q3 底板 埋 深 120m 一 140m， 含 水 层 岩 性 以 砂砾 、 卵 石 、 粗 
砂 、 砾 石 为 主 ， 一 般 可 见 3 一 5 层 , 厚度 达 80m 一 120m, 单位 涌水 量 为 100m /Ah 一 
150m/h， 水 质 全 淡 ， 是 现 阶段 主要 开采 利用 的 含水 层 ; 第 三 含水 层 Q2 底板 埋 
深 250m 一 400m， 含 水 层 岩 性 以 中 粗 砂 为 主 ， 总 厚度 大 于 90m， 属 承 压 水 ， 单 位 
涌水 量 大 于 50m/h; 第 四 含水 层 Ql 亦 属 承 压 含 水 组 ， 水 文 地 质 条 件 自 西向 东 
呈 明 显 的 劣化 趋势 。 

项 目 区 现 阶段 主要 开采 第 一 、 二 含水 层 ， 总 厚度 30m 左右 ， 岩 性 以 含 砾 中 
粗 砂 为 主 ， 单 位 涌水 量 30m/h， 水 质 全 淡 ， 是 农作物 灌溉 的 优质 水 源 。 区 域 地 
下 水 埋 深 在 15m 以 下 。 

3. 1. 6. 1.3 定 州 市 

定 州 市 位 于 太行 山 山 前 断层 东 侧 ， 有 数 百 米 第 三 系 、 第 四 系 覆 盖 层 ， 处 于 
唐 河 冲 洪 积 扇 的 中 上 游 地 段 ， 第 四 系 上 部 普遍 有 一 层 埋 深 30m~50m 左右 的 粗 
砂 、 卵 砾石 层 。 当 地 农林 供水 井 成 井深 度 多 在 40m 一 50m 左右 ， 能 满足 使 用 ， 区 
域 静水 18m 一 19m 左右， 该 区 水 文 地 质 条 件 较 好 ， 属 强 富 水 区 。 

定 州 市 第 四 系 地 表 水 类 型 属 松散 岩 类 孔隙 水 。 目 前 以 开采 浅 层 地 下 水 为 
主 ， 根 据 本 区 的 水 文 地 质 训 资料 ， 本 区 110m 一 140m 以 下 为 深层 含水 层 。 

浅 层 含水 层 属 潜水 一 微 承 压 水 。 底 板 埋 深 110m 一 140m， 自 西北 向 东南 逐渐 
加 大 。 底 部 相对 隔 水 层 为 粉 质 粘 土 和 粉 土 ， 厚 度 一 般 15m 一 25m。 浅 层 含水 层 分 
上 下 两 段 ， 上 段 含水 层 岩 性 以 粗 砂 为 主 ， 下 段 含 水 层 多 为 粘性 土 与 砂砾 石 层 ， 
是 该 地 次 级 含水 层 ， 含 水 层 厚 度 一 般 30m 一 70m， 含 水 层 层 数 4~7 层 。 自 西北 
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向 东南 富 水 性 逐渐 由 强 变 弱 ， 西 部 单位 涌水 量 可 达 45m /hm， 东 部 单位 涌水 量 
也 在 20m/hm 以 上 ， 补 给 主要 来 源 为 大 气 降水 入 渗 ， 地 下 水 的 径流 条 件 较 好 ， 
地 下 水 流向 沿 唐 河 冲积 扇 轴 部 由 西北 向 东南 , 水 力 坡度 一 般 为 1. 43‰o 一 0. 5%o。 

深层 含水 组 属 承 压 水 。 根 据 含 水 介质 的 空间 分 布 及 当地 目前 地 下 水 的 开采 
现状 ， 将 含水 组 分 为 上 、 下 两 段 。 上 段 底 板 为 Q2 底 界 ， 埋 深 290m 一 360m。 含 
水 层 岩 性 以 中 砂 为 主 ，300m 以 下 砂 层 风化 强烈 。 仿 水 层 厚 度 一 般 110m 一 120m。 
受 唐 河 和 沙河 冲积 扇 的 影响 ， 单 位 涌水 量 相对 较 大 ， 为 40m/h.m 一 50mV/h.m。 
下 段 底板 为 Ql 底 界 ， 埋 深 500m 一 580m。 含 水 层 以 中 砂 、 粗 砂 为 主 ， 风 化 强烈 ， 
含水 层 厚度 90m 一 110m。 深 层 地 下 水 的 补给 来 源 为 侧 向 径流 ， 排 泄 方式 以 侧 向 
径流 排泄 为 主 ， 人 工 开采 为 辅 。 深 层 地 下 水 自 西北 向 东南 ， 水 力 坡度 一 般 为 
1. 67%o 一 0.75%， 西 部 水 力 坡 度 大 于 东部 。 区 域 地 下 水 埋 深 在 35m 以 下 。 
3.1. 6. 1.4 望都 县 

望都 县 地 处 山 前 冲 洪 积 扇 的 尾 端 。 自 第 四 纪 以 来 地 壳 运 动 以 下 降 为 主 ， 接 
收 了 100m 一 400m 厚 的 松散 沉积 物 。 上 部 以 亚 沙 土 夹 薄 层 细 砂 为 主 , 向 下 为 亚 粘 
土 、 粘 土 、 细 中 砂 、 粗 砂 、 砂 砾石 交互 沉积 。 含 水 层 粒 径 由 细 变 粗 ， 单 层 厚 由 
薄 变 厚 ， 在 水 平方 向 自 西向 东 , 含水 层 由 粗 变 细 ， 层 数 增多 。 单 层 厚 由 厚 变 薄 ， 
总 厚度 增 大 形成 连续 性 渐变 差 的 递 变 规律 。 

全 县 地 下 水 赋 存 于 第 四 系 含水 层 中 , 厚度 约 500m 一 580m。 地 下 水 类 型 以 第 
四 系 松散 岩 类 孔隙 潜水 为 主 ， 按 照 地 下 水 的 赋 存 条 件 、 水 力 特征 ， 以 水 文 地 质 
条 件 为 依据 ， 将 松散 岩 类 堆积 物 自 上 而 下 划分 为 [、 开 、 贡 、IV 四 个 含水 层 组 。 
其 中 工 、 开 含水 组 为 浅 层 含水 层 ，I[I、 含 水 层 组 为 深层 含水 层 。 

1、 浅 层 含 水 层 属 潜水 - 微 承 压 水 ， 该 浅 层 含水 层 分 上 下 工 、 开 两 含水 组 ， 
I 含水 层 组 岩 性 以 粗 砂 为 主 ， 开 含水 层 组 多 为 粘性 土 与 砂砾 石 互 层 ， 是 该 地 次 
级 含水 层 ， 含 水 层 厚 度 一 般 30m 一 70m， 含 水 层 层 数 4 一 7 层 ， 自 西北 向 东南 富 
水 性 逐渐 由 强 变 弱 ,西部 单位 涌水 量 可 达 50m/h m, 东部 单位 涌水 量 在 20m/h m 
以 此 

浅 层 水 含水 层 底板 埋 深 110m 一 140m， 自 西北 向 东南 逐渐 加 大 ， 底 部 相对 隔 
水 层 为 粉 质 粘土 和 粉 士 ， 厚度 一 般 15m 一 25m。 浅 层 水 补给 主要 来 源 为 大 气 降水 
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入 渗 , 地 下 水 的 径流 条 件 较 好 ,地 下 水 流向 沿 唐 河 冲 洪 积 扁 轴 部 由 西北 向 东南 ， 
水 力 坡度 一 般 为 1. 43%o 一 0. 5% 。 区 域 地 下 水 埋 深 在 30m 以 下 。 

2、 深 层 含水 层 属 承 压 水 ， 将 该 含水 层 分 为 上 下 亚 、V 两 段 含水 组 ， 匡 段 
含水 组 底板 为 Q2 底 界 ， 埋 深 290m 一 360m， 含 水 层 岩 性 以 中 砂 为 主 ，300m 以 下 
砂 层 风化 强烈 。 含 水 层 厚度 一 般 110m 一 120m， 受 唐 河和 沙河 冲 洪 积 扇 的 影响 ， 
单位 涌水 量 相 对 较 大 ， 为 40m/h。m 一 50mV/h。m。 

IV 段 含水 层 组 底板 为 Ql 底 界 ， 埋 深 500m 一 580m， 含 水 层 以 中 砂 、 粗 砂 为 
主 ， 风 化 强烈 ， 含 水 层 厚 度 90m 一 110m。 

深层 地 下 水 的 补给 来 源 为 侧 向 径流 ， 排 泄 方式 以 侧 向 径流 排泄 为 主 ， 人 工 
开采 为 辅 。 深 层 地 下 水 流向 自 西北 向 东南 ， 水 力 坡 度 一 般 为 1. 67‰o 一 0. 75》fo， 
西部 水 力 坡 度 大 于 东部 。 


图 3-1-2 区 域 水 文 地 质 图 
3.1. 6.2 地 下 水 的 补给 、 径 流 和 排泄 
根据 地 下 水 类 型 不 同 ， 地 下 水 赋 存 条 件 、 含 水 介质 的 水 理性 质 及 地 形 地 貌 
条 件 ， 评 价 区 各 类 型 地 下 水 的 补给 、 径 流 、 排 泄 条件 分 别 叙 述 如 下 : 
(1) 第 四 系 浅 层 地 下 水 
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松散 岩 类 孔隙 水 主要 分 布 在 山 前 冲 洪 积 扇 及 扇 间 地 带 。 主 要 接受 大 气 降 水 
的 垂直 入 渗 和 西部 山区 基 岩 地 下 水 侧 向 径流 补给 ， 特 别 是 河道 地 带 包 气 带 厚 度 
小 ， 表 层 无 粘土 性 土 覆 盖 ， 地 形 坡 度 较 小 ， 为 降水 入 渗 提 供 了 良好 的 条 件 。 随 
地 下 水 开采 量 和 补给 来 源 而 发 生 潜在 变化 。 地 下 水 流向 受 地 形 条 件 的 控制 和 制 
约 由 西北 向 东南 流 ， 其 水 力 坡 度 基本 上 与 地 形 坡度 相 接近 ， 径 流 总 的 趋势 由 山 
前 向 东部 平原 缓慢 径流 。 排 泄 方式 除 蒸发 外 主要 是 侧 向 径流 和 人 工 开 采 。 

(2) 基 岩 裂隙 水 

该 含水 岩 系 大 部 分 地 区 为 第 四 系 覆 盖 ， 为 埋藏 型 地 下 水 。 碳 酸 盐 岩 裂隙 水 
的 补给 来 源 主 要 为 大 气 降水 入 渗 、 西 部 侧 向 径流 补给 及 水 库 漏 失 补给 。 接 受 大 
气 降水 补给 后 ， 一 部 分 沿 裸露 灰 岩 溶 隙 渗入 补给 地 下 水 ， 一 部 分 沿 着 地 表 散 流 
汇 入 沟谷 ， 经 沟谷 渗 漏 又 转化 为 地 下 水 。 由 于 含水 介质 的 不 均匀 性 ， 其 径流 很 
大 程度 上 受 构造 、 和 裂隙 发 育 程度 的 控制 ， 具 有 明显 的 构造 控 水 规律 性 ， 使 其 
在 地 形 、 水 动力 条 件 、 裙 皱 、 断 裂 构造 、 裂 隙 发 育 程 度 等 诸多 因素 综合 的 控制 
下 ， 以 径流 带 的 形式 汇集 于 排泄 区 ， 一 般 径 流 深 度 较 大 ， 多 形成 局 部 的 流动 系 
统 ， 并 且 在 径流 过 程 中 由 于 其 它 因素 的 影响 局 部 形成 相对 富 水 和 阻 水 的 系统 ， 
排泄 方式 多 以 人 工 开采 形式 排泄 。 
3.1.6. 3 地 下 水 位 动态 变化 规律 

(1) 松散 岩 类 孔隙 水 

松散 岩 类 孔隙 水 的 地 下 水 动态 主要 受 大 气 降水 及 开采 量 的 影响 。 一 般 随 季 
节 变 化 , 呈现 出 高 - 低 - 高 的 变化 规律 ,每 年 3 一 4 月 份 春灌 开始 , 地 下 水 位 由 年 
最 高 水 位 开始 下 降 ; 4 一 6 月 份 随 天 气 转 暖 开采 量 增加 , 地 下 水 位 下 降 速 度 加 快 ， 
直到 雨季 来 临 降 到 最 低 值 。 雨 季 由 于 停 采 或 相对 减少 及 降雨 补给 ， 下 水 位 由 下 
降 转 为 回升 , 直到 下 年 的 1~2 月 份 达 到 最 高 值 , 而 后 ， 又 开始 了 下 一 个 水 位 年 
的 水 位 变化 周期 。 地 下 动态 成 因 类 型 为 降雨 入 渗 、 径 流 补给 一 一 人 工 开采 、 径 
流 消 耗 型 。 

(2) 基 岩 裂隙 水 

基 岩 裂隙 水 地 下 水 动态 受 含水 层 分 布 、 埋 藏 条 件 的 控制 , 主要 受 大 气 降 水 、 
人 工 开 采 及 水 利 工 程 的 影响 。 其 主要 特点 是 : 雨季 集中 补给 ， 且 补给 量 大 排泄 
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量 ， 地 下 水 处 于 正 均衡 状态 ， 水 位 升 高。 旱季 补给 中 断 ， 开 采 量 大 于 补给 量 ， 
地 下 水 处 于 负 均 衡 状态 ， 水 位 大 幅度 下 降 ， 直 到 次 年 丰 水 期 的 到 来 ， 如 此 往复 
循环 。 根 据 水 位 变化 ， 每 年 可 分 为 三 个 时 期 ;回升 期 ， 每 年 的 7 一 11 月 ， 地 下 
水 位 回升 速度 快 ， 幅 度 大 ， 基 本 呈 直 线 上 升 ， 相 对 稳定 期 ， 每 年 的 3 一 6 月 及 
12 月 到 次 年 的 2 月 ， 地 下 水 位 相对 的 稳定 ,下降 期 ， 每 年 的 6 月 一 7 月 初 是 地 
下 水 位 下 降 期 。 


河北 平原 浅 层 地 下 水 
水 位 埋 深 及 标高 等 值 线 图 ( 2012 年 6 月 ) 


图 3-1-3 区 域 浅 层 地 下 水 水 位 图 
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河北 平原 深层 地 下 水 
水 位 埋 深 及 标高 等 值 线 图 ( 2012 年 6 月 ) 


二 、 其它 
20-30 号 TF 水 过 分 区 界 训 
10-20 [| 部 虹 地 下 水 位 等 水 位 虐 
al0 |] 山区 平原 分 界线 
[六 ] 深层 地 下 水 流向 
及 ] 识 民 地 下 水 分 布 界线 


品目 全国 国 是 


图 3-1-4 ”区 域 深层 地 下 水 水 位 图 
3.1.6.4 区 域 包 气 带 渗透 性 及 吸附 性 能 分 析 
根据 区 域 水 文 地 质 条 件 介 绍 可 知 ， 区 内 包 气 带 中 以 粉 土 、 粉 质 粘 土 为 主 ， 
粉 质 粘土 厚度 较 大 , 分 布 稳定 , 具有 较 好 的 阻 滞 污 染 物 下 渗 和 吸附 污染 物 作 用 ， 
构成 了 地 下 水 免 遭 受 污染 的 天 然 屏 障 。 
3.1.7 土壤 
项 目 所 在 区 域 耕 地 土 层 深厚 ， 地 势 平坦 ， 土 壤 以 潮 土 为 主 ， 有 潮 土 和 褐 土 
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3.1.8 生物 资源 
区 域 主要 野生 动物 有 鼠 类 、 蝙 蝠 、 刺 狂 、 黑 斑 蛙 、 黄 兰 游 蛇 、 白 条 锦 蛇 、 
云 汰 、 麻 省、 树 麻 省 、 喜 鹊 、 灰 喜 竟 等 。 野 生 植物 主要 有 苍 耳 、 木 樟 、 黄 刺 玫 、 
铁 苋 菜 、 马 唐 、 龙 葵 、 酸 浆 草 、 蔓 、 艾 草 、 牛 筋 草 等 ， 未 发 现 稀有 生物 及 保护 
动物 。 该 区 域 土壤 肥沃 ， 主 要 种 植 小 麦 、 棉 花 、 玉 米 等 ， 生 物 多 样 性 较为 单一 。 
首 


护 区 。 
3.2.2 生态 保护 红线 
3.2.2.1 生态 保护 红线 介绍 

生态 保护 红线 是 指 在 生态 空间 范围 内 具有 特殊 重要 生态 功能 、 必 须 强 制 性 
严格 保护 的 区 域 ， 是 保障 和 维护 国家 生态 安全 的 底线 和 生命 线 ， 通 常 包括 具有 
重要 水 源 涵养 、 生 物 多 样 性 维护 、 水 土 保持 、 防 风 固 沙 、 海 岸 生态 稳定 等 功能 
的 生态 功能 重要 区 域 ， 以 及 水 土 流失 、 土 地 沙化 、 石 漠 化 、 盐 渍 化 等 生态 环境 
敏感 脆弱 区 域 。 

根据 《河北 省 人 民政 府 关于 发 布 < 河 北 省 生态 保护 红线 > 的 通知 》《 责 政 字 
(2018) 23 号 ) ， 河 北 省 生态 保护 红线 总 面积 4. 05x10 km ， 占 全 省 国土 面积 
的 20. 70%。 其 中 ， 陆 域 生态 保护 红线 面积 3. 86xl10km， 占 全 省 陆 域 国土 面积 
的 20. 49%。 

石家庄 市 生态 红线 : 石家庄 市 生态 保护 红线 区 面积 3594. 38km ， 占 全 省 国土 
面积 1. 91%， 占 该 市 国土 面积 27. 42%。 

定 州 市 生态 红线 : 定 州 市 生态 保护 红线 总 面积 为 18. 33km， 占 定 州 市 国土 面 
积 的 1. 43%。 本 区 域 生态 保护 红线 类 型 为 河 湖滨 岸 带 敏 感 脆弱 区 。 主要 分 布 在 市 域 
北部 唐 河 、 南 部 沙河 、 东 南部 木 刀 沟 沿线 和 西北 部 南水北调 工程 沿线 。 

保定 市 生态 红线 : 保定 市 位 于 华北 平原 北部 、 河 北 省 中 部 ， 其 主要 生态 功 
能 是 水 源 涵养 、 土 壤 保 持 和 生物 多 样 性 维护 ， 同 时 也 是 河 湖滨 岸 带 敏感 区 。 保 
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定 市 红线 面积 为 3720. 82km ， 占 本 市 国土 面积 的 19. 30%， 占 全 省 陆 域 红线 面积 
比例 为 9. 63%。 

根据 《河北 省 人 民政 府 关于 发 布 < 河 北 省 生态 保护 红线 > 的 通知 》【〔 费 政 字 
(2018) 23 号 ) ， 本 项 目 穿越 的 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 沙 河 、 唐 河 属于 河北 平原 河 
湖滨 岸 带 生 态 保 护 红线 。 

河北 平原 河 湖 滨 岸 带 生 态 保护 红线 内 容 如 下 : 

分 布 范围 : 该 区 属 华北 平原 北部 区 ， 南 到 河南 省 界 ， 北 至 燕山 ， 西 邻 太行 
山 ， 东 濒 渤海 。 生 态 保护 红线 主要 分 布 于 廊坊 、 沧 州 、 衡 水 市 ， 秦 皇 岛 、 唐 山 
市 南部 ， 保 定 、 石 家 庄 、 邢 台 、 邯 郸 市 东部 。 生 态 保 护 红线 面积 1618 平方 公 
里 ， 占 全 省 陆 域 面积 的 0. 86%。 

生态 系统 类 型 及 生态 功能 : 区 域内 主要 以 农田 生态 系统 为 主 ， 兼 有 河流 与 
淡水 湿地 生态 系统 ， 分 布 有 海河 、 湾 河 两 大 水 系 ， 其 中 ， 海 河 是 该 区 域 最 大 河 
流 ， 主 要 支流 有 北 运河 、 永 定 河 、 大 清河 、 子 牙 河 、 南 运河 。 区 域内 还 分 布 有 
白洋淀 、 衡 水 湖 、 南 大 港 等 河 湖 、 湿 地 、 洼 地 ， 具 有 重要 的 洪水 调 蓄 、 生 物 多 
样 性 维护 功能 

保护 重点 : 主要 保护 内 陆 河 流 与 淡水 湿地 生态 系统 ， 逐 渐 恢复 流域 内 珍稀 
濒危 野生 动 植物 栖息 地 。 
3. 2. 2. 2 生态 红线 管理 要 求 

根据 《关于 以 改善 环境 质量 为 核心 加 强 环境 影响 评价 管理 的 通知 》 《〈 环 环 
评 [2016]150 号 ) 中 提出 : 除 受 自然 条 件 限制 、 确 实 无 法 避让 的 铁路 、 公 路 、 
航道 、 防 洪 、 管 道 、 干 渠 、 通 讯 、 输 变 电 等 重要 基础 设施 项 目 外 ， 在 生态 保护 
红线 范围 内 ， 严 控 各 类 开发 建设 活动 。 

根据 《生态 环境 部 关于 生态 环境 领域 进一步 深化 “ 放 管 服 ” 改 革 ， 推 动 经 
济 高 质量 发 展 的 指导 意见 》 〈 环 规 财 (2018) 86 号 ) 中 的 第 二 条 : 对 审批 中 
发 现 涉 及 生态 保护 红线 和 相关 法 定 保护 区 的 输 气 管线 、 铁 路 等 线性 项 目 ， 指 导 
督促 项 目 优 化 调整 选 线 、 主 动 避 让 ; 确实 无 法 避让 的 ， 要 求 建 设 单位 采取 无 害 
化 穿 〈 跨 ) 越 方 式 ， 或 依法 依 规 向 有 关 行 政 主管 部 门 履行 穿越 法 定 保护 区 的 行 
政 许可 手续 、 强 化 减缓 和 补偿 措施 。 穿 越 河 流 ， 在 设计 时 ， 应 采用 对 其 生态 影 
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响 最 小 的 施工 方式 。 
3. 2. 2. 3 本 项 目 与 生态 红线 位 置 关 系 

本 项 目 不 设 站 场 及 阀 室 ， 管 道 穿越 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 沙 河 、 唐 河 3 处 生态 红 
线 区 。 本 项 目 周边 生态 红线 分 布 统计 见 表 3-2-1， 项 目 与 河北 省 生态 红线 位 置 
关系 见 附 图 6。 

| 本 项 目 穿 越 生 态 红线 区 域 统 计 表 
生态 红线 名 称 穿越 位 置 ( 桩 号 ) 主 河床 宽度 


磁 河 ( 木 思 沟 ) 生 态 红 
线 区 


新 乐 市 赤 翅 村 (67+720) 155m 


沙河 生态 红线 区 ”| 定 州 市 东阳 村 南 (10+717) 400m 


唐 河 生态 红线 区 ”| 定 州 市 包 庄 村 南 (30+700) 38m 
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图 例 
一 一 本 项 目 管线 
一 一 管线 穿越 段 
二 =- 河道 管理 范围 


图 3-2-1 ” 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 穿越 位 置 示意 图 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 22 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 曙 便 R 告 书 


。230。 


”本 项 目 管线 
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-一 - 河道 管理 范围 


图 例 
一 一 本 项 目 管线 

管线 穿越 段 
二 二 - 河道 管理 范围 
国 呈 生态 红线 


图 3-2-3 唐 河 穿越 位 置 示 意图 
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本 项 目 穿越 采用 定向 钻 施工 方式 ， 定 向 钻 出 土 点 、 入 土 点 均 在 生态 保护 红 
线 范 围 外 ， 出 入 土 点 距离 生态 保护 红线 最 近 距 离 为 180m， 距 离 相 对 较 远 ， 对 其 
影响 较 小 。 
3. 2. 3 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 
3. 2. 3. 1 保 沧 干渠 工程 概况 

(1) 概况 

保 沧 干渠 既是 保定 市 “一 纵 三 横 三 库 ” 供 水 网 络 的 骨干 部 分 ， 又 是 河北 省 
“两 纵 六 横 十 库 ” 供 水 网 络 的 组 成 部 分 。 该 工程 承担 向 保定 、 沧 州 、 亡 坊 3 市 
12 个 县 (市 )15 个 供水 目标 的 供水 任务 .工程 自 南水北调 中 线 总 干渠 中 管 头 分 水 
口 分 水 ， 经 曲阳 、 定 州 、 安 国 、 博 野 、 蒸 县 、 高 阳 6 县 (市 ) ， 在 世上 县 陈 村 分 洪 
道 附 近 分 为 南 、 北 两 条 干线 ， 南 干线 至 献 县 、 河 间 ， 北 干线 至 任 丘 、 文 安 、 大 
城 。 保 沧 干渠 工程 线路 总 长 234. 14km， 其 中 保定 市 境内 全 长 132. 15km, 工程 设 
计 最 大 流量 10m/s， 工 程 全 线 采 用 双 排 PCCP 管道 输 水 。 

(2) 保护 范围 

根据 《河北 省 南水北调 配套 工程 供用 水 管理 规定 》， 下 列 区 域 为 配套 工程 
保护 范围 : 

明渠 输 水 工程 为 自 管 理 范 围 边线 向 外 延伸 至 30m 以 内 的 区 域 ; 

@ 管 道 、 暗 涵 、 隧 洞 等 地 下 输 水 工程 为 工程 设施 上 面 地面 以 及 自 其 边线 向 
外 延伸 至 30m 以 内 的 区 域 ， 其 中 穿越 城区 、 镇 区 的 不 少 于 10m; 

图 与 河流 交叉 的 地 下 输 水 管 涵 等 工程 为 工程 设施 上 面 地 面 以 及 自 其 边线 向 
交叉 河道 上 游 延 伸 至 不 少 于 500m、 下 游 延伸 至 不 少 于 1000m 的 区 域 ; 

@ 泵 站 、 水 闸 、 管 理 站 、 取 水 口 等 其 他 工程 设施 自 管理 范围 边线 向 外 延伸 
至 不 少 于 30m 的 区 域 。 

在 配套 工程 保护 范围 内 ， 禁 止 实施 影响 工程 运行 、 危 害 工程 安全 和 供水 安 
全 的 下 列 行为 : 

@ 设 置 排污 ( 沥 ) 口 ; 

@ 建 造 或 者 设立 生产 、 加 工 、 存 储 和 销售 易 燃 、 易 爆 、 剧 毒 、 放 射 性 物品 
等 危险 物品 的 场所 、 仓 库 ; 
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@ 倾 倒 、 排 放 废 液 、 废 漆 等 有 毒 有 害 物 质 ; 

擅自 爆破 、 打 井 、 采 矿 、 取 土 、 采 石 、 采 砂 、 钻 探 、 建 房 、 建 窗 、 建 坟 、 
挖 塘 、 挖 洞 、 挖 沟 等 ; 

加 擅自 移动 、 履 盖 、 涂 改 、 损 毁 标 志 物 。 

(3) 管理 要 求 

根据 《河北 省 南水北调 配套 工程 供用 水 管理 规定 》， 在 配套 工程 管理 范围 
和 保护 范围 内 建设 桥梁 、 公 路 、 铁 路 、 管 道 、 缆 线 、 取 水 、 排 水 等 工程 设施 ， 
按照 国家 规定 的 基本 建设 程序 报请 审批 、 核 准时 ， 审 批 、 核 准 单位 应 当 征 求 南 
水 北 调 工程 管理 单位 (河北 水 务 集团 ) 对 工程 建设 方案 的 意见 , 并 办 理 相关 手 续 ， 
对 配套 工程 采取 保护 措施 后 方 可 实施 。 
3. 2. 3. 2 本 项 目 与 保 沧 干渠 位 置 关 系 

本 项 目 输 气 管道 在 保 沧 干渠 主干 线 桩 号 36+226. 107 处 (位 于 定 州 南齐 村 东 
侧 、 惟 城村 西南 侧 ) 采 用 定向 钻 方式 下 穿 ， 交 叉 点 坐标 : X=4263145. 588， 
Y=470145. 878 (北京 1954 坐标 系 ) ， 交 叉 角度 为 75. 94”; 下 穿 段 输 气 管道 采用 
D508X 10L415MPSL2SAWL( 直 缝 埋 弧 焊 ) 钢管 ， 管 道外 防腐 采用 三 层 PE 加 强 级 绝 
缘 防 腐 ; 下 穿 段 输 气管 道 设计 压力 6. 3MPa， 定 向 外 入 土 点 位 于 保 沧 干渠 主干 线 
南 侧 ， 垂 直 距 离 为 158. 86m， 出 土 点 位 于 保 沧 干渠 主干 线 北 侧 ， 垂 直 距 离 
158. 94m， 下 穿 段 水 平 投影 长 度 324. 04m; 交叉 位 置 处 输 气管 道 管 顶 与 保 沧 干渠 
输 水 管道 管 底 距 离 为 9. 67m。 
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4 图 例 
一 一 本 项 目 管线 
一 一 管线 穿越 段 

一 一 保 沧 干渠 暗 渠 


图 3-2-4 ”本 项 目 与 保 沦 干渠 的 位 置 关 系 图 

本 项 目 穿越 采用 定向 钻 施工 方式 ， 进 、 出 口 工作 井 均 在 保护 范围 外 ， 对 其 
影响 较 小 。 河 北 水 务 集团 出 具 了 《关于 石家庄 -保定 天 然 气 长 输 管道 工程 ( 定 州 
段 ) 下 穿 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 主干 线 工 程 的 复 函 》 ( 费 水 务 建 管 [2020]69 
号 )( 见 附件 )， 同意 本 项 目 采 用 定向 钻 方式 下 穿 南水北调 配套 工程 保 沧 干 渠 主 
干线 工程 设计 。 

3. 2.4 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 

王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 穿越 段位 于 定 州 市 元 光村 北 侧 ， 有 乡村 道路 直 
达 穿 越 场地 ， 交 通 便利 。 穿 越 场 地 地 势 平 坦 ， 和 干渠 北 侧 为 耕地 ， 种 植 小 麦 及 玉 
米 ， 南 侧 为 6337 国道 ， 场 地 地 貌 属于 平原 ， 地 势 呈 平坦 。 

本 次 穿越 王 快 干渠 和 G337 国道 一 同 穿越 ， 管 线 穿越 王 快 干渠 入 土 点 位 于 
G337 国道 南 侧 ， 入 土 角 6”， 坐 标 为 (X=4260714. 99，Y=600420. 34) ; 出 土 点 
位 于 干渠 左岸 ， 出 土 角 6” ， 坐 标 为 〈X=4260978. 06，Y=600481. 14) 。 定 向 钻 
出 入 土 段 弧 线 曲率 半径 均 为 800m, 穿越 距离 为 270m。 管线 中 轴线 与 水 流 方向 呈 
90” 夹 角 。 本 穿越 管道 设计 压力 、 材 质 和 管 径 与 一 般 线路 段 相同 ， 设 计 压力 为 
6. 3MPa， 钢 管 规格 为 L415M D508X10.0 的 直 颖 埋 弧 焊 钢管 。 采 用 三 层 结构 PE 
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图 3-2-5 本 项 目 与 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 的 位 置 关 系 图 
3. 2. 5 饮用 水 水 源 保护 区 
本 项 目 线路 途经 石家庄 市 葛城 区 、 新 乐 市 ， 定 州 市 和 保定 市 望都 县 ， 经 过 
现场 踏 查 、 搜 集资 料 ， 根 据 《 河 北 省 人 民政 府 关 于 取消 新 乐 市 集中 式 饮用 水 水 
源 保护 区 的 批复 》( 费 政 字 [2021]39 号 ), 己 同 意 取消 新 乐 市 集中 饮用 水 水 源 保 
护 区 。 本 项 目 与 沿线 集中 式 饮用 水 水 源 保护 区 关系 见 表 3-2-2 及 图 4-2-1。 
表 3-2-2 本 项 目 沿线 饮用 水 水 源 保 护 区 与 本 项 目的 关系 
水 源 地 | 保护 并用 
类 型 | 级 别 保护 区 范围 
南 营 镇 千 以 1# 水 源 井 为 圆心 ，50m 半径 圆 的 外 切线 | 位 于 本 项 目 管 
吨 万 人 集 为 边界 线 围城 的 多 边 形 区 域 线 南 侧 ， 本 项 
中 式 饮用 以 2# 水 源 井 为 圆心 ，50m 半径 圆 的 外 切线 | 目 管线 距 保护 
水 源 地 为 边界 线 围城 的 多 边 形 区 域 区 28km 
东 侧 、 北 侧 、 西 侧 以 1# 为 圆心 向 外 径 向 
兴安 镇 干 50m 的 圆 形 切 线 为 界 ， 南 侧 以 石 津 干渠 北 | 位 于 本 项 目 管 
吨 万 人 集 侧 边界 为 界 组 成 的 多 边 形 区 域 线 东南 侧 ， 本 
中 式 饮 用 东 侧 、 北 侧 、 西 侧 以 2# 为 圆心 向 外 径 向 | 项 目 管线 距 保 
水 源 地 50m 的 圆 形 切 线 为 界 ， 南 侧 以 石 津 干渠 北 | 护 区 24. 3km 
侧 边界 为 界 组 成 的 多 边 形 区 域 
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续 表 3-2-2 
水 源 地 
名 称 


本 项 目 沿 线 饮 用 水 水 源 保 护 区 与 本 项 目的 关系 


保护 区 范围 


与 本 项 目 位 置 
关系 


西关 镇 千 
吨 万 人 集 
中 式 饮用 
水 源 地 


北 侧 、 东 侧 、 西 侧 分 别 以 1# 水 源 井 为 圆心 ， 
半径 30m 圆 的 切线 及 水 三 围墙 相交 形成 的 
多 边 形 区 域 


北 侧 、 东 侧 ` 西 侧 分 别 以 2# 水 源 井 为 圆心 ， 
半径 30m 圆 的 切线 形成 的 多 边 形 区 域 
东 侧 、 南 侧 、 西 侧 均 以 3# 水 源 井 向 外 径 向 
30m 圆 形 切 线 及 距 3# 水 源 井 49m 处 的 配 电 
室 南 边界 为 界 所 围 成 的 多 边 形 区 域 
北 侧 以 1# 水 源 井 为 中 心 向 外 径 向 50m 住 
宅 界 线 为 界 , 东 侧 分 别 以 1# 水 源 井 为 中 心 
向 外 径 向 58m 村 路 , 以 2# 水 源 井 为 中 心 向 
外 径 向 73m 村 路 为 界 , 南 侧 以 2# 水 源 井 为 
中 心 向 外 径 向 40m 村 路 为 界 , 西北 侧 以 2# 
水 源 井 为 中 心 向 外 径 向 75m 金 五 线 为 界 ， 
西 侧 以 1# 水 源 井 为 中 心 向 外 径 向 50m 村 
路 为 界 , 所 围 成 的 多 边 形 区 域 


位 于 本 项 目 管 

线 东 侧 ， 本 项 

目 管线 距 保护 
区 660m 


位 于 本 项 目 管 

线 南 侧 ， 本 项 

目 管线 距 保护 
区 11. 3km 


增 村 镇 干 


吨 万 人 集 
中 式 饮用 
水 源 地 


北 侧 以 ?水井 向 外 径 向 94m 处 小 果 庄 村 
住宅 为 界 , 东 侧 以 ]# 水 井 向 外 径 向 100m 处 
农田 为 界 南 侧 以 弹 水 井 向 外 径 向 147m 处 
刘 家 佐 村 住宅 为 界 西 侧 以 3# 水 井 连 线 向 外 
径 向 125m 处 操场 边界 为 界 所 围 成 的 多 边 形 

区 域 


位 于 本 项 目 管 

线 西 人 出 ， 本 项 

目 管线 距 保护 
区 2200m 
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以 ]# 水 源 井 为 圆心 半径 30m 圆 的 外 切线 ， 
作为 ]# 水 源 保护 区 四 个 界线 。 东 、 西 界线 为 
正 南 正 北方 向 , 南 、 北 界线 正 东 正 西 方向 


以 2 水 源 井 为 圆心 半径 30m 圆 的 外 切线 
作为 只 水 源 保护 区 四 个 界线 。 东 、 西 界线 为 
正 南 正 北方 向 , 南 、 北 界线 正 东 正 西方 向 


以 3# 水 源 井 为 圆心 , 半径 30m 圆 的 外 切线 , 
作为 3 水 源 保护 区 四 个 界线 。 东 、 西 界线 为 
正 南 正 北 方向 , 南 、 北 界线 正 东 正 西方 向 
东 侧 以 3# 水 源 井 为 圆心 , 300m 半径 圆 的 
外 切线 为 边界 , 北 侧 以 2# 水 源 井 为 圆 
心 , 300m 半径 圆 的 外 切线 为 边界 , 西 侧 以 
1# 水 源 井 为 圆心 , 300m 半径 圆 的 外 切线 
为 界线 , 南 侧 以 李 村 店 南 侧 居民 南 侧 外 墙 
及 ]# 和 3# 水 源 井 为 圆心 , 300m 半径 圆 的 
外 切线 为 边界 , 向 南 与 乡间 小 路 相交 , 沿 


着 小 路 与 保护 区 东 侧 边界 相交 


位 于 本 项 目 管 

线 东 侧 ， 本 项 

目 管线 距 保护 
区 2700m 
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续 表 3-2-2 


本 项 目 沿线 饮用 水 水 源 保 护 区 与 本 项 目的 关系 


保护 区 范围 


北 侧 与 西 侧 以 1# 水 源 井 为 圆心 , 30m 半径 

圆 的 外 切线 为 边界 , 东 侧 边界 以 水 厂 东 侧 

边界 为 界线 , 南 侧 边界 以 水 厂 南 侧 边界 及 
延长 线 为 界线 


以 2# 水 源 井 为 圆心 , 半径 30m 圆 的 外 切线 
作为 2# 水 源 保护 区 四 个 界线 , 南 侧 边界 、 
北 侧 边 界 与 乡间 小 路 平行 


以 3# 水 源 井 为 圆心 , 半径 30m 圆 的 外 切线 
作为 3# 水 源 保护 区 四 个 界线 , 南 侧 边界 、 
北 侧 边 界 与 乡间 小 路 平行 


以 4# 水 源 井 为 圆心 , 半径 30m 圆 的 外 切线 
作为 4 水源 保 护 区 四 个 界线 , 南 侧 边界 、 
北 侧 边界 与 乡间 小 路 平行 


东 侧 以 距 4# 水 源 井 东 侧 298m 的 乡间 小 路 
为 界线 , 北 侧 以 4 水 源 井 为 圆心 , 300m 半 
径 圆 的 外 切线 为 界线 , 西 侧 2# 水 源 井 为 圆 
心 , 300m 半径 圆 的 外 切线 为 界线 , 南 侧 以 
距 1# 水 源 井 127m 的 乡间 小 路 为 界线 


西 侧 边界 以 水 厂 西 侧 边界 为 界线 , 东 侧 边 
界 以 1# 水 源 井 和 2# 水 源 井 为 圆心 , 半径 
50m 圆 的 外 切线 作为 界线 , 南 侧 边界 以 2# 
水 源 井 为 圆心 , 半径 50m 圆 的 南 侧 外 切线 
作为 界线 , 北 侧 边界 1# 水 源 井 为 圆心 , 半 
径 50m 圆 的 北 侧 外 切线 作为 界线 


西 侧 以 距 1# 水 源 井 西 侧 405m 乡间 小 路 南 

侧 边 界 为 界限 , 东 侧 、 北 侧 以 1# 水 源 井 为 

圆心 , 半径 500m 圆 的 外 切线 为 边界 , 南 侧 

以 2# 水 源 井 为 圆心 ， 半 径 500m 圆 的 外 切 
线 作为 南边 界 


位 于 本 项 目 管 

线 西 侧 ， 本 项 

目 管线 距 保护 
区 5400m 


位 于 本 项 目 管 

线 西 人 出， 本 项 

目 管线 距 保护 
区 26km 


。236。 


东 侧 边界 为 以 1# 水 源 井 为 圆心 半径 50m 
圆 的 东 侧 外 切线 为 界线 ， 西 侧 边 界 以 距离 
3# 水 源 井 东 侧 85m 的 乡间 小 路 为 界线 , 南 
侧 边 界 1# 水 源 井 和 3# 水 源 井 南 侧 外 切线 
为 界线 , 北 侧 边界 以 2# 水 源 井 为 圆心 半径 
50m 圆 的 北 侧 外 切线 、 以 距离 1# 水 源 井 圆 

心 北 侧 55m 乡间 小 路 为 界线 


位 于 本 项 目 管 

线 西 侧 ， 本 项 

目 管线 距 保护 
区 26km 
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续 表 3-2-2 本 项 目 沿线 饮用 水 水 源 保护 区 与 本 项 目的 关系 


水 源 地 i 与 本 项 目 位 置 
名称 保护 区 范围 关系 
东 侧 以 1# 水 源 井 为 圆心 , 半径 500m 圆 的 
开元 镇 内 、 | 外 切线 为 界线 ， 北 侧 以 C130 北 侧 边界 为 
州 化 水 源 地 ss 、 | 界限 ， 西 侧 以 距 2# 水 源 井 以 西 428m 乡间 
小 路 西 侧 边界 为 界限 , 南 侧 以 1# 水 源 井 为 
圆心 , 半径 500m 圆 的 外 切线 为 界线 
以 3#、5# 水 源 井 为 圆心 ， 外 扩 100m 的 多 
望都 县 县 边 形 范围 位 于 本 项 目 管 
城 集中 式 北 侧 以 韩 庄 、 大 西堤 村 为 界 ， 东 侧 以 大 西 | 线 北 侧 ， 本 项 
饮用 水 水 堤 村 、 橄 槛 城 小 区 为 界 ， 南 侧 以 橄榄 城 小 | 目 管线 距 保护 
源 地 区 、 北 康 庄 村 北 侧 道 路 为 界 ， 西 侧 以 小 杨 ” 区 500m 
青 庄 村 东 侧 为 界 


位 于 本 项 目 管 

线 西 人 出 ， 本 项 

目 管线 距 保 护 
区 26km 


根据 上 表 ， 本 项 目 管线 均 未 在 水 源 地 保护 区 范围 内 。 距 离 本 项 目 最 近 的 为 
500m 处 的 望都 县 县 城 集 中 式 饮 用 水 水 源 保护 区 。 
3. 2.6 文物 保护 单位 

本 项 目 管道 评价 范围 内 不 涉及 文物 保护 单位 ， 项 目 周边 5km 范围 内 无 文物 
保护 单位 。 
3. 3 环境 质量 现状 监测 与 评价 
3. 3. 1 环境 空气 质量 现状 评价 

本 项 目 大 气 评价 范围 涉及 石家庄 市 、 定 州 市 和 保定 市 望都 县 3 个 行政 区 ， 
按 《 环 境 影 响 评 价 技术 导 则 大 气 环境 》 (HJ2. 2-2018) 相关 规定 ， 本 评价 分 别 
选取 各 行政 区 环境 质量 公报 或 例 行 监测 点 监测 数据 作为 基本 污染 物 环境 空气 质 
量 现状 数据 ， 并 对 各 行政 区 各 污染 物 的 年 评价 指标 进行 环境 质量 现状 评价 。 

(1) 石 家 庄市 

本 评价 引用 石家庄 市 生态 环境 局 公布 的 《2020 年 石家庄 市 生态 环境 状况 公 
报 》 中 相关 数据 进行 基本 污染 物 环境 空气 质量 现状 评价 。 

表 3-3-1 基本 污染 物 环 境 质量 现状 评价 表 


年 评价 指标 现状 浓度 | 标准 值 


(ug/m) | (ug/m) 点 标 率 ( 


的 况 


年 平均 值 101 | 70 | 143 | 狂 29 | 超标 
24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数值 | 一 150 
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一 全 中 鸯 天 外 < 发 栓 管道 有 R 公 司 石家庄 〈 荣 城 ) -保定 (望都) 天 然 所 收 输 管道 工程 项目 承 境 吕 多 人 告 书 
续 表 3-3-1 ”基本 污染 物 环境 质量 现状 评价 表 
年 评价 指标 Se 0 网 
年 平均 值 165.7 | 65.71 
24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数值 一 
年 平均 值 
24 小 时 平均 第 98 百 分 位 数值 
年 平均 值 
24 小 时 平均 第 98 百 分 位 数值 
24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数值 
日 最 大 8 小 时 滑动 平均 值 的 第 
90 百 分 位 数值 


由 表 3-3-1 可 知 ， 本 项 目 所 在 区 域 石家庄 市 PM,;、PM。N0, 年 平均 浓度 、 
0; 日 最 大 8 小 时 滑动 平均 值 的 第 90 百 分 位 数 浓度 均 超过 《环境 空气 质量 标准 》 
(GB3095-2012) 及 修改 单 (环境 保护 部 公告 2018 年 第 29 号 ) 中 二 级 标准 。 本 项 目 
所 在 区 域 石 家 庄市 属于 不 达标 区 。 

(2) 定 州 市 

本 评价 引用 定 州 常规 空气 质量 监测 点 2020 年 连续 1 年 的 环境 空气 质量 监 疯 
数据 进行 基本 污染 物 环 境 空气 质量 现状 评价 。 

表 :3-3-2 基本 污染 物 环 境 质量 现状 评价 表 


加 现状 浓度 | 标准 值 
年 评价 指标 (ng/m) | (Lg/m) 


一 


占 标 率 (%) 


24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数值 
年 平均 值 

24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数值 
年 平均 值 

24 小 时 平均 第 98 百 分 位 数值 


24 小 时 平均 第 98 百 分 位 数值 

24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数值 

日 最 大 8 小 时 滑动 平均 值 的 第 
90 百 分 位 数值 
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由 表 3-3-2， 本 项 目 所 在 区 域 定 州 市 PMs;、PM 年 平均 浓度 和 PM,。 PM, :24 
小 时 平均 第 95 百 分 位 数 浓度 、N0:24 小 时 平均 第 98 百 分 位 数 浓度 、0; 日 最 大 8 
小 时 滑动 平均 值 的 第 90 百 分 位 数 浓度 均 超过 《环境 空气 质量 标准 》 
(GB3095-2012) 及 修改 单 (环境 保护 部 公告 2018 年 第 29 号 ) 中 二 级 标准 。 本 项 目 
所 在 区 域 定 州 市 属于 不 达标 区 。 
(3) 望都 县 
本 项 目 采 用 望都 县 常规 环境 空气 监测 点 2020 年 连续 1 年 的 环境 空气 质量 监 
测 数据 进行 基本 污染 物 环境 空气 质量 现状 评价 。 
表 3:833 区 域 环境 质量 现状 评价 一 览 表 
年 评价 指标 ee 
年 平均 值 
24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数值 
年 平均 值 
24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数值 
年 平均 值 
24 小 时 平均 第 98 百 分 位 数值 
年 平均 值 
24 小 时 平均 第 98 百 分 位 数值 
24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数值 


日 最 大 8 小 时 滑动 平均 值 的 第 
90 百 分 位 数值 


由 表 3-3-3， 本 项 目 所 在 区 域 望 都 县 PM,;、PMi, 年 平均 浓度 和 PM,。、PM;;、 
24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数 浓度 、N0, 年 平均 浓度 和 NO0:24 小 时 平均 第 98 百 分 位 数 
浓度 、0; 日 最 大 8 小 时 滑动 平均 值 的 第 90 百 分 位 数 浓 度 均 超过 《环境 空气 质 
量 标准 》(GB3095-2012) 及 修改 单 (环境 保护 部 公告 2018 年 第 29 号 ) 中 二 级 标准 。 
本 项 目 所 在 区 域 保定 市 望都 县 属于 不 达标 区 。 

综 上 ， 根 据 《 环 境 影 响 评价 技术 导 则 。 大 气 环 境 》 (HJ2. 2-2018) 中 6.4.1 
项 目 所 在 区 域 达 标 判 断 规定 : “如 项 目 评价 范围 涉及 多 个 行政 区 (县 级 或 以 上 ， 
下 同 ) ， 需 分 别 评价 各 行政 区 的 达标 情况 ， 若 存在 不 达标 行政 区 ， 则 判定 项 目 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 “239。 


保定 中 炊 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 蒙 城 ) -保定 (望都) 天然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 暴 鲁 有 告 书 


所 在 评价 区 域 为 不 达标 区 ”可 知 ， 本 项 目 所 在 区 域 属 于 不 达标 区 。 

根据 《河北 省 深入 实施 大 气 污染 综合 治理 十 条 措施 》(2021 年 2 月 26 日 )、 
《河北 省 2021 年 大 气 污染 综合 治理 工作 方案 》( 蔓 气 领 组 [2021]2 号 ): 2020 
年 ， 全 省 PM ;平均 浓度 44.8u g/m， 同比 下 降 10. 8%， 实 现 了 有 监测 记录 以 来 
最 好 水 平 。 各 地 各 部 门 要 切实 提高 政治 站 位 ， 把 落实 好 “十 条 措施 ”作为 认真 
贯彻 习近平 生态 文明 思想 的 重要 举措 ， 作 为 全 面 落 实 党 的 十 九 届 五 中 全 会 和 中 
央 经 济 工作 会 议决 策 部 署 的 实际 行动 ， 作 为 持续 深入 打 好 大 气 污染 防治 攻坚 战 
的 有 力 抓 手 和 2021 年 大 气 污染 综合 治理 任务 的 重 中 之 重 ， 更 加 突出 精准 治 污 、 
科学 治 污 、 依 法 治 污 ， 确 保 完成 2021 年 全 省 PM; :平均 浓度 下 降 3% 以 上 的 全 年 
目标 任务 ， 优 良 天 数 比率 达到 71% 左 右 ; 各 市 ( 含 定 州 、 辛 集 市 ) 、 雄 安 新 区 ， 
县 (市 、 区 ) 完 成 空气 改善 目标 ; 氮 氧 化 物 、 挥 发 性 有 机 物 排 放量 完成 国家 下 达 
目标 ; 唐山 市 、 邢 台 市 退出 污染 城市 后 十 名 ， 全 力 以 赴 推 动 全 省 空气 质量 持续 
改善 。 另 外 ， 在 “十 四 五 ”期 间 ， 国 家 、 省 市 会 出 台 相 应 的 大 气 污染 治理 相关 
的 政策 文件 ， 区 域 环境 空气 质量 将 会 逐渐 改善 。 

3.3.2 地 表 水 质量 现状 监测 与 评价 

根据 当地 自然 环境 及 地 表 水 系 构成 情况 ， 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 引用 石家庄 市 河 
流 跨 界 断面 水 质 监测 月 报 (2022 年 4 月 份 ) 中 新 乐 市 坚固 村 水 站 (位 于 本 项 目 穿 
越位 置 上 游 约 2. 5km) 监测 数据 ， 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 引用 沙河 灌渠 五 
女 集 考 核 断面 、 备 良 河 引用 和 孟 良 河西 柴 里 东 桥 考核 断面 2022 年 6 月 监测 数据 。 
根据 导 则 要 求 ， 地 表 水 引用 数据 为 近 3 年 内 数据 ， 因 此 引用 数据 有 效 。 

本 项 目 管线 为 全 封闭 管线 ， 对 地 下 水 影响 较 小 。 经 调查 ， 沙 河 常年 无 流动 
水 ， 本 项 目 穿越 段 河道 因 大 气 降 水 及 地 表 汇 流 而 形成 水 面 ， 因 此 未 对 沙河 环境 
现状 进行 监测 。 唐 河 属于 季节 性 河流 ， 在 其 上 游 西 大 洋 水 库 放 水 时 唐 河 本 项 目 
穿越 段 河道 有 水 ， 不 放水 时 干 洒 无 水 ， 项 目 环境 现状 调查 期 间 唐 河 河 道 无 水 ， 
因此 未 对 其 进行 现状 监测 。 南 水 北 调配 套 工 程 保 沧 干 渠 本 项 目 穿越 段 为 暗 管 ， 
无 法 进行 采样 监测 ， 因 此 未 对 其 进行 现状 监测 。 白 城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 南 沟 
干 润 无 水 ， 因 此 未 对 其 进行 现状 监测 。 

3. 3. 2. 1 地 表 水 环境 现状 监测 
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(1) 监测 点 及 监测 因子 

木 刀 沟 在 新 乐 市 坚固 村 水 站 设 考核 断面 ， 监 测 因 子 为 C0D、 氨 毛 
pH 值 、 溶 解 氧 、 高 锰 酸 盐 指数 、B0D;,、 石 油 类 、 挥 发 酚 、 汞 、 铅 、 总 
锌 、 氟 化 物 、 硒 、 砷 、 锅 、 六 价 铬 、 握 化物、 阴离子 表面 活性 剂 、 硫 化 物 。 

王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 在 沙河 灌渠 五 女 集 设 考核 断面 ， 监 测 因子 为 
C0D、 氨 氮 、 总 磷 、pH 值 、 溶 解 氧 、 高 锰 酸 盐 指 数 、B0D;、 石 油 类 、 挥 发 酚 、 
示 、 铅 、 总 氮 、 铜 、 镑 、 氟 化 物 、 硒 、 砷 、 锅 、 六 价 铬 、 和 氰 化 物 、 阴 离子 表面 
活性 剂 、 硫 化 物 、 凑 大 肠 菌 群 。 

重 良 河 在 备 良 河西 柴 里 东 桥 设 考核 断面 ， 监 测 因子 为 C0D、 氨 氮 、 总 磷 、 
pH 值 、 溶 解 氧 、 高 锰 酸 盐 指数 、B0D;、 石 油 类 、 挥 发 酚 、 冬 、 铅 、 总 氮 、 铜 、 
锌 、 气 化 物 、 硒 、 砷 、 饮 、 六 价 铬 、 氰 化 物 、 阴 离子 表面 活性 剂 、 硫 人 化物、 类 
大 肠 菌 群 。 

3. 3. 2.2 地 表 水 质量 现状 评价 

(1) 评价 方法 

采用 水 质 指数 法 对 各 评价 因子 进行 评价 

一 般 性 水 质 因 子 ( 随 着 浓度 增加 而 水 质变 差 的 水 质 因子 ) 的 指数 计算 方法 
如 下 : 


| 


济 


总 磷 、 
、 铜 、 


、 


式 中 : 5;, 一 评价 因子 i 的 水 质 指数 ， 大 于 1 表明 水 质 因子 超标 ; 
Ci 一 评价 因子 i 在 j 点 的 实测 统计 代表 值 ，mg/L; 
Cs 一 评价 因子 i 的 水 质 评价 标准 限 值 ，mg/L。 
@pH 值 的 指数 计算 公式 : 
Su=(7T:0=pH)/(T7:0=pHa) {pH<70) 
Saj= (pH;—7. 0)/ (pH,,—7.0) (pH;>7.0) 
式 中 : Sw 一 pH 值 的 指数 ， 大 于 1 表明 该 水 质 因子 超标 ; 
pH 一 pH 值 实测 统计 代表 值 ; 


pH 一 评价 标准 中 pH 值 的 下 限 值 ; 
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pH, 一 评价 标准 中 pH 值 的 上 限 值 。 
@ 溶 解 氧 (D0) 的 标准 指数 计算 公式 : 


Sm, = DO,/DO, (D0; D0;) 
DO -DO 

Su | (D0,>D0,) 
DO, -DO, 


式 中 : Sw, 一 溶解 氧 的 标准 指数 ， 大 于 1 表明 该 水 质 因 子 超标 ; 
D0 一 溶解 氧 在 j 点 的 实测 统计 代表 值 ，mg/L:; 
D0 一 溶解 氧 的 水 质 评价 标准 限 值 ，mg/L; 
D0 一 饱和 溶解 氧 浓度 ，mg/L， 对 于 河流 ，D0s=468/ (31.6+T) ; 对 
于 盐 度 比较 高 的 湖泊 、 水 库 及 入 海河 口 、 近 上 岸 海域 , D0s=(491-2. 65S)/(33. 5+T); 
Ss 一 实用 盐 度 符号 ， 量 纲 为 1; 
T 一 未 温 ; Ke 
(2) 评价 标准 
木 刀 沟 新 乐 市 坚固 村 水 站 考核 断面 采用 《地 表 水 环境 质量 标准 》 
(GB3838-2002) 中 类 标准 , 沙河 灌渠 五 女 集 考核 断面 、 备 良 河西 柴 里 东 桥 考核 
断面 采用 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) 中 机 类 标准 。 
(3) 地 表 水 现状 监测 结果 与 评价 
地 表 水 质量 现状 监测 与 评价 结果 见 表 3-3-4。 
表 3-3-4 地 表 水 环境 监测 河流 断面 情况 
木 刀 沟 新 乐 市 坚固 村 水 站 考核 断面 
时 间 2022 年 4 月 
监测 值 7 
标准 指数 0.57 
监测 值 0. 369 
标准 指数 0. 246 
监测 值 0.21 
标准 指数 0.7 
监测 值 7 
标准 指数 0 
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续 表 3-3-4 


地 表 水 环境 监测 河流 断面 情况 


因子 


溶解 氧 


高 锰 酸 盐 指数 


BOD; 
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木 刀 沟 新 乐 市 坚固 村 水 站 考核 断面 
时 间 2022 年 4 月 


监测 值 


标准 指数 
监测 值 
标准 指数 


2 


9.4 
0. 05 


监测 值 


标准 指数 


监测 值 


标准 指数 


监测 值 
标准 指数 


0. 16 


监测 值 


0. 00004 


标准 指数 


0.04 


监测 值 
标准 指数 


0. 00049 


监测 值 


标准 指数 


监测 值 
标准 指数 


监测 值 


标准 指数 


监测 值 
标准 指数 


0.153 


监测 值 


0. 00094 


标准 指数 


0.047 


监测 值 
标准 指数 


0. 00107 
0.0107 


监测 值 


0. 00006 


标准 指数 


0.012 
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续 表 3-3-4 地 表 水 环境 监测 河流 断面 情况 
时 间 2022 年 4 月 
监测 值 0. 004 
标准 指数 0.08 
监测 值 0. 004 
标准 指数 0.02 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 


阴离子 表面 活性 剂 


硫化 物 


沙河 灌渠 五 女 集 考核 | 孟 良 河西 柴 里 东 桥 考 
断面 核 断 面 
时 间 2022 年 6 月 2022 年 6 月 


监测 用 本 | 10.2 


监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
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续 表 3-3-5 地 表 水 环境 监测 河流 断面 情况 
沙河 灌渠 五 女 集 考核 | 孟 良 河西 柴 里 东 桥 考 
断面 核 断 面 
标准 值 时 间 2022 年 6 月 2022 年 6 月 


0. 005 


0. 0001 


监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
阴离子 表面 活 监测 值 

性 齐 ”| 标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
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由 表 3-3-4 和 表 3-3-5 分 析 可 知 ， 地 表 水 监测 点 各 监测 因子 中 除 总 所 超标 
外 ， 其 他 因子 标准 指数 均 小 于 1， 木 刀 沟 满足 《地 表 水 环境 质量 标准 》 
(GB3838-2022) 以 类 标准 要 求 ， 王 快 干渠 和 雷 良 河 满足 《地 表 水 环境 质量 标准 》 
(GB3838-2022) II 类 标准 要 求 。 总 氮 超 标 主 要 是 因为 木 刀 沟 、 王 快 和 干渠 和 备 良 河 
两 侧 多 为 耕地 ， 农 业 氮肥 流失 ， 通 过 地 表 径 流 汇 入 河流 ， 污 染 地 表 水 。 
3.3.3 地 下 水 质量 现状 监测 与 评价 

本 项 目 为 天 然 气 管道 项 目 ， 依 托 接 气 点 张 家 庄 分 输 站 的 清 管 发 球 等 装置 ， 
考虑 到 其 操作 过 程 可 能 对 地 下 水 产生 污染 影响 的 概率 相对 较 大 ， 因 此 在 张 家 庄 
分 输 站 附近 布设 地 下 水 水 质 、 水 位 监测 点 位 , 同时 选择 管道 200m 范围 内 代表 性 
村 庄 作 为 地 下 水 承 压 水 水 质 、 水 位 监测 点 位 ， 同 时 在 管道 沿线 布设 地 下 水 水 位 
监测 点 ， 并 搜集 区 域 水 文 地 质 资 料 、 岩 土 勘察 报告 等 资料 充分 了 解 区 域 地 下 水 
情况 。 
3.3.3.1 地 下 水 质量 现状 监测 

(1) 监测 点 及 监测 因子 

项 目 监测 点 位 及 监测 因子 见 表 3-3-6 和 附 图 3。 

表 8 35-6 地 下 水 监测 点 及 监测 因子 一 览 表 

监测 点 名 称 监测 因子 


石家庄 市 车 城 区 起 点 
门 站 西北 
石家庄 市 葛城 区 起 点 

门 站 东 侧 浑 ; 
常规 指标 : 色 、 嗅 和 味 、 浑 浊 度 、 肉 眼 可 
石家庄 市 葛城 区 起 点 见 物 、pH、 总 硬度 、 溶 解 性 总 固体 、 硫 酸 |， 
门 站 北 侧 盐 、 氧 化物、 铁 、 锰 、 铜 、 锌 、 铝 、 挥 发 
北 备 村 承 压 水 | 性 酚 类 、 阴 离子 表面 活性 剂 、 耗 氧 量 、 氨 


管线 终点 西北 200m 处 氮 、 硫 化 物 、 钠 、 总 大 肠 菌 群 、 菌 落 总 数 、 


二 亚 硝酸 起、 硝酸 盐 、 氰 化 物 、 气 化 物 、 碳 
管线 终点 东南 25m 处 、 汞 、 砷 、 研 、 饥 、 铬 (六 价 、 铅 、 


管线 终点 东南 250m 处 | 、 四 氧化 碳 、 葵 、 甲 茶 、 总 aq 放 
管线 终点 西北 1370m 处 射 性 、 总 B 放 射 性 ， 共 计 39 项 。 
管 


线 作 点 东北 900m 处 特征 因子 : 石油 类 

北 康 庄 村 

管线 终点 北 侧 1560m 处 
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西 姚 村 南 侧 260m 处 
中 姚 村 南 侧 110m 处 


北 堤 里 村 北 侧 820m 处 


西 姚 村 南 侧 460m 处 企 
业内 
管线 终点 西南 210m 处 


管线 终点 东北 180m 处 
管线 终点 东南 350m 处 | ; 
线 终点 西北 2000m 处 
线 终点 东北 1400m 处 


21 大 杨 青 庄村 
22 齐 庄村 


(2) 监测 时 间 及 频率 

监测 时 间 为 2022 年 7 月 20 日 和 2023 年 2 月 1 日 ,各 点 位 监测 1 天, 每 天 
采样 一 次 。 

(3) 监测 分 析 方 法 

采样 方法 按 《 地 下 水 环境 监测 技术 规范 》 (HJ164-2020) 进 行 ， 具 体 见 检测 
报告 。 

3.3.3.2 地 下 水 质量 现状 评价 

4) 评价 方法 

Q@ 采 用 单 因子 标准 指数 法 ， 其 计算 公式 为 : 


G 
G; 


oi 


P= 


式 中 : P; 一 i 因子 标准 指数 ; 
Ci 一 i 因子 监测 浓度 ，mg/L; 
0 一 i 因子 质量 标准 ，mg/L。 
@ 对 于 pH 值 ， 评 价 公式 为 : 
Pu=(7. 0-pHi)/ (7. 0-pHs) (pH;<7. 0) 
Pu=(pH-7. 0)/ (pH.-7. 0) (pH:>7. 0) 
河北 村 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 :5 


式 中 : Pw 一 i 监测 点 的 pH 评价 指数 ; 
pH 一 i 监测 点 的 水 样 pH 监测 值 ; 
pH 一 评价 标准 值 的 下 限 值 ; 
pH, 一 评价 标准 值 的 上 限 值 。 
(2) 评价 标准 
采用 《地 下 水 质量 标准 》(GB/T14848-2017) 中 英 类 标准 。 
(3) 地 下 水 现状 监测 结果 与 评价 
地 下 水 质量 现状 监测 与 评价 结果 见 表 3-3-7。 
表 3-3-7 ”地 下 水 质量 现状 监测 及 评价 结果 一 览 表 单位 ，mg/L (pH 值 除外 ) 


石家庄 市 葛城 | 石家庄 市 葛 | 石家庄 市 莫 
项 目 区 起 点 门 站 西 | 城区 起 点 门 | 城区 起 点 门 | ” 北 备 村 
北 站 东 侧 站 北 侧 
监测 日 期 2022 年 7 月 20 日 
监测 值 无 无 无 泥 
嗅 和 味 乱 
标准 指数 二 = i 一 
肉眼 这 监测 值 无 无 无 无 
可 见 物 标准 指数 = 
监测 值 ND ND ND ND 
色 | 标准 值 才 15 
标准 指数 - 一 一 -- 
监测 值 0.6 1.0 0.4 0.5 
浑 ) 未 准 值 乏 3 
| 本 全 标准 指数 Qi2: 0.33 0ila Qil7 
标准 值 监测 值 6 7 全 村 TE5 
8 6. 5 一 8.5 | 标准 指数 0.33 0.47 0ig7 0.33 
TY 监测 值 256 248 212 74.0 
总 硬度 相生 但 一 一 一 
<450 标准 指数 0.57 0.55 0.47 0.16 
溶解 性 总 | 标准 值 监测 值 294 276 265 156 
固体 1000 标准 指数 0. 294 0. 276 0. 265 0. 156 
a 标准 值 监测 值 48 33 48 12 
硫 > 十 
<250 标准 指数 0. 192 0. 132 0. 192 0. 048 
要 标准 值 监测 值 21 40 32 11 
0 <250 标准 指数 0. 084 0.16 0. 128 0. 044 
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挥发 性 
酚 类 


监测 值 


标准 指数 


阴离子 表 
面 活性 剂 


监测 值 


标准 指数 
监测 值 


标准 指数 


监测 值 


标准 指数 
监测 值 


-3-7 ”地 下 水 质量 现状 监测 及 评价 结果 一 览 表 


项 目 


标准 指数 


石家庄 市 慕 城 
区 起 点 门 站 
西北 


石家庄 市 葛 
城区 起 点 门 
站 东 侧 


监测 日 期 


2022 年 7 


单位 : mg/L (pH 值 除外 ) 


石家庄 市 葛 
城区 起 点 门 
站 北 侧 


月 20 日 


标准 值 


<0.5 


监测 值 
标准 指数 


标准 值 


监测 值 


<1.0 


标准 指数 


标准 值 
<0. 08 


监测 值 
标准 指数 


硫化 物 


标准 值 


监测 值 


0.05 


标准 指数 
监测 值 
标准 指数 


监测 值 


0. 00070 


0. 00058 


标准 指数 
监测 值 


0.70 
0.00142 


0. 58 
0. 00153 


标准 指数 


0. 0071 


0. 00765 


监测 值 


标准 指数 
监测 值 


标准 指数 
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从 中 堆 天 然 气 给 管道 有 有 限 公司 石家庄 【 荣 城 ) -保定 〈 望 都 ) 天 然 气 长 输 管道 工 各 项 目 环境 影 侧 R 书 _ 
监测 值 0. 00009 0. 00042 

标准 指数 0. 00009 0. 00042 

监测 值 0. 00272 0. 00207 

标准 指数 0. 00272 0. 00207 

监测 值 0. 00022 0. 00030 0. 00029 0. 00024 

标准 指数 0. 022 0. 030 0. 029 0. 024 

监测 值 0. 00206 0. 00517 0. 00138 
标准 指数 0. 206 0.517 0. 138 
标准 值 监测 值 ND 
0. 005 标准 指数 ee 
续 表 3-3-7 地 下 水 质量 现状 监测 及 评价 结果 一 览 表 单位 ，mg/L (pH 值 除外 ) 
石家庄 市 葛城 | 石家庄 市 葛 
项 目 区 起 点 门 站 | 城区 起 点 门 
西北 站 东 侧 

监测 日 期 2022 年 7 
标准 值 | 监 
<0.01 
标准 值 
(六 价 ) <0. 05 
标准 值 
<0.06 
标准 值 
<0. 002 


铅 


监测 值 


监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
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监测 值 


标准 指数 


监测 值 
标准 指数 


监测 值 


表 3-3-8 ”地 下 水 质量 现状 监测 及 评价 结果 一 览 表 


标准 指数 


管线 终 
点 东南 
250m 处 


管线 终 
点 西北 
1370m 处 


处 


单位 :mg/L (pH 值 除外 ) 


监测 日 其 


2023 年 2 月 1 日 


监测 值 


无 


标准 指数 
监测 值 


标准 指数 
监测 值 


标准 指数 


监测 值 


标准 指数 
监测 值 


标准 指数 


监测 值 


标准 指数 


监测 值 
标准 指数 


0. 306 


0.271 


监测 值 
标准 指数 
监测 值 


54 


35 


标准 指数 


监测 值 
标准 指数 


监测 值 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 


标准 指数 


监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 |0. 00008|0. 00005|0. 00006| 0. 00007 | 0. 00013 
标准 指数 0.06 | 0.07 | 0.13 
标准 值 | 监测 值 |0. 00489|0. 00115|0. 00396| 0. 00261 | 0. 00233 
二 0.2 | 标准 指数 | 0.024 | 0.006 | 0.020 | 0.013 | 0.012 
标准 值 | 监测 值 ND 
入 0.1 | 标准 指数 = 
标准 值 | 监测 值 ND 
全 0. 3 | 标准 指数 
标准 值 | 监测 值 0. 00018| 0.00015 
<1. 00 | 标准 指数 0. 00018| 0. 00015 | 0. 00069 | 0. 00009 
标准 值 | 监测 值 0. 0071 | 0. 00815 
全 1.00 | 标准 指数 0. 0071 | 0. 00815 
标准 值 | 监测 值 |0. 00031|0. 00032|0. 00026| 0. 00036 
0.01 | 标准 指数 0.026 | 0.036 
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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〈 幕 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 押 民 告 书 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 
标准 指数 
监测 值 0.143 | 0.118 
标准 指数 0.143 | 0.118 
监测 值 
标准 指数 


由 表 3-3-7 和 表 3-3-8 分 析 可 知 ， 各 地 下 水 监测 点 各 监测 因子 标准 指数 均 
小 于 1， 满足 《地 下 水 质量 标准 》 (GB/T14848-2017) II 类 标准 要 求 ， 石 油 类 满 


足 《 地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) II 类 标准 要 求 。 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 5 .2585 
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(4) 地 下 水 质量 现状 监测 统计 分 析 结 果 

地 下 水 质量 现状 监测 统计 分 析 结 果 见 表 3-3-8。 

表 3-3-8 各 监测 因子 最 大 值 、 最 小 值 、 均 值 分 析 一 览 表 

监测 因子 
嗅 和 味 
肉眼 可 见 物 
色 度 
浑浊 度 
pH 值 
总 硬度 
溶解 性 总 固体 
硫酸 盐 
氧化 物 
挥发 性 酚 类 (以 茶 酚 计 ) 
阴离子 表面 活性 剂 
耗 氧 量 
硝酸 盐 氮 
亚 硝酸 盐 氮 

氨氮 
氟 化 物 


0. 00034 
0. 00256 


0. 00009 0. 00021 
0. 00815 0. 00521 
0. 00036 0. 00022 0. 00029 
0. 00517 0. 00042 0. 00213 
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续 表 3-3-8 监测 因子 最 大 值 、 最 小 值 、 均 值 分 析 一 览 表 
监测 因子 


(5) 地 下 水 质量 现状 检测 及 评价 

地 下 水 质量 检测 分 析 因子 检测 结果 一 览 表 见 表 3-3-9。 

表 3-3-9 ”地 下 水 质量 检测 分 析 因 子 检测 结果 一 览 表 单位: ng/ 
厂家 庄市 
这 起 于 这 吉 直 | 石家庄 市 莹 城区 起 点 门 站 北 全 
让 油光 (洪水 ) 

(洪水 ) 


2022 年 7 月 20 日 
0 1.,10 
10.6 12.5 


监测 值 
监测 值 


监测 值 
监测 值 
监测 值 
SO 监测 值 48 33 48 下 
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续 表 3-3-9 ”地 下 水 质量 检测 分 析 因 子 检 测 结 果 一 览 表 单位 :mg/L 


管线 终点 |igpgq | 管线 终点 管线 终点 管线 终点 gay 3 
西北 | 导 | 东南 | 西北 | 东北 名 
页 目 东南 25m ( 承 压 | 1560m 处 

200m 处 处 (潜水 ) 250m 处 |1370m 处 | 900m 处 上 k) ( 承 压 

(潜水 ) (潜水 ) | (潜水 ) | (潜水 ) | ” 


监测 值 
监测 值 
监测 值 
监测 值 


根据 地 下 水 离子 监测 结果 以 及 地 下 水 化 学 类 型 的 舒 卡 列 夫 分 类 法 ， 石 家 庄市 
葛城 区 起 点 门 站 周边 各 监测 点 所 在 区 域 为 潜水 、 承 压 水 均 为 HE0:-Ca 型 ， 表 示 矿 化 
度 (M) 不 大 于 1.5g/L 的 水 。 管线 终 点 周边 各 监测 点 中 管线 终点 东北 900m 处 潜水 为 
HC0,-Ca+Mg 型 ， 表 示 矿 化 度 (WD) 不 大 于 1. 5g/L 的 水 ; 其 他 监测 点 所 在 区 域 为 潜水 、 
承 压 水 均 为 HC0;-Ca 型 ， 表 示 矿 化 度 (N) 不 大 于 1. 5g/L 的 水 。 

表 3310 地 下 水 水 位 一 览 表 
监测 点 位 坐标 井深 (m) | 埋 深 (m) | 水 位 (m) 


石家庄 市 葛城 区 起 点 “ 12 38.857 

门 站 西北 43’ 15.467 od 全 4 
石家庄 市 葛城 区 起 点 > 2 395400 

门 站 东 侧 43' 25.11" 8 和 拍 


石家庄 市 葛城 区 起 点 “lo 9:81 a 本 
门 站 北 侧 43' 30.557 


N 38° 14’ 17.42” 
E 114° 46’ 59.31” 
N 38° 12’ 46.15" 
E 114° 44’ 14.88” 
N 38° 12’ 46.54” 
E 114° 45’ 6.83"” 
N 38° 12' 18;02" 
E 114° 45' 56. 89” 


北 备 村 


西 姚 村 南 侧 260m 处 


中 姚 村 南 侧 110m 处 


北 坦 里 村 北 侧 820m 处 
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西 姚 村 南 侧 460m 处 企 ”N 38”12' 36.47” 
业内 E 114° 44' 28.757 

N38。 41' 50. 937 

El15° 6' 35.28” 

N38* 41" 19.77" 

E116° 7%" 10.00” 

Na8® 417 ‘12. 12” 
BIiS® 有. 
线 终点 西北 1370m| N38” 42' 18. 83” 
处 BELL Or a9. 317 

MaB™ 42" 11. 26” 
ELlS® 7 wy. B77 
N38° 41' 44. 66" 
北 康 庄村 El15° 6' 36.98"” 
管线 终点 北 侧 1560m | N38” 42' 18.01” 
Blld "6 5. 287 
N38° A1’ 11.02” 
E115° 6' 4. 247 
N38。 41' 46.51” 
EI15” 6" 557. $2” 
N38。 41' 9.477 
点 东南 350m 处 让 
线 终点 西北 2000m| N38” 42' 27.18” 
El15° 6' 29. 48" 

线 终点 东北 1400m| N38” 42' 18.96” 
处 EL15* 7" 27.42r 

N38。 42’ 20.49” 

大 杨 青 庄村 E115° 6' 27.86” 
N38™ 41' 827 
El15° 7' 28.85"” 


管线 终点 东北 900m 处 


和 点 东北 180m 处 


齐 庄村 


3. 3.4 区 域 生 态 环境 现状 调查 与 评价 
3.3.4.1 调查 时 间 、 范 围 、 内 容 、 方 法 

1、 调 查 时 间 及 频次 

接受 委托 以 后 ， 本 公司 分 别 于 2022. 7. 27、2022. 8. 3、2022. 8. 13， 三 次 对 
评价 范围 内 的 生态 现状 进行 现场 调查 ， 并 赴 相 关 部 门 进 行 了 资料 收集 ， 结 合 遥 
感 影像 分 析 数 据 ， 据 此 进行 生态 现状 评价 。 

2、 调 查 范 围 

根据 本 评价 区 域 生态 环境 和 项 目 特点 ， 从 维护 生态 系统 完整 性 出 发 ， 确 定 
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生态 环境 现状 调查 范围 为 以 线路 中 心 线 向 两 侧 外 延 300m 为 评价 范围 , 穿越 生态 
敏感 区 时 ， 以 线路 穿越 段 向 两 端 外 延 lkm、 线 路 中 心 线 向 两 侧 外 延 1km 为 评价 
范围 ， 总 面积 约 64. 508km 。 

3、 调 查 内 容 

(1) 阀 井 、 管 道 沿线 及 施工 作业 区 等 项 目 影响 区 域 及 周边 区 域 的 生态 环境 敏 
感 区 、 生 态 保 护 红线 、 重 要 生境 等 相关 情况 ; 

(2) 项 目 涉及 动 植物 尤其 珍稀 保护 动 植物 的 基本 情况 ; 

(3) 项 目 涉及 的 各 区 域 主要 植被 类 型 (景观 生态 类 型 ) ; 各 类 型 面积 、 比 例 、 
优势 种 ; 

(4) 分 项 目 区 段 调查 生态 系统 组 成 特点 、 自 然 系统 生产 能 力 和 稳定 状况 ; 

(5) 植物 资源 情况 、 区 系 组 成 及 特点 ， 主 要 植被 类 型 、 分 布 、 履 盖 度 及 保存 
现状 ; 

(6) 时 生动 物 区 系 组 成 及 特点 、 资 源 状况 、 生 态 类 群 及 分 布 ; 

(7) 珍稀 、 濒 危 、 特 有 、 保 护 陆 生动 植物 ( 含 两 栖 类 、 名 树 古 木 ) 种 类 、 种 
群 规模 、 生 态 习 性 、 种 群 结构 、 种 群 密度 、 生 境 条 件 、 保 护 级 别 与 保护 状况 等 。 

4、 调 查 方法 

本 项 目 阀 井 周边 和 管道 沿线 生态 特征 调查 采用 资料 收集 、 现 场 踏勘 、 遥 感 
解 译 相 结合 的 方法 ,在 资料 收集 、 分 析 和 现场 踏勘 调查 的 基础 上 ,利用 遥感 (RS)、 
全 球 定位 系统 (GPS) 、 地 理 信息 系统 (GIS) 等 技术 手段 ， 对 资料 、 信 息 和 数 
据 进行 汇总 、 整 理 、 分 析 ， 并 完成 生态 制图 。 

基础 资料 收集 

收集 整理 评价 范围 内 基础 资料 ， 包 括 区 域 自然 环境 资料 、 从 当地 林业 、 环 
保 、 水 务 等 单位 收集 到 的 资料 、 保 护 区 的 相关 研究 资料 等 。 

@ 野 外 实地 调查 

本 次 评价 在 卫星 遥感 影像 解 译 的 基础 上 ， 结 合 GPS 地 面 植被 类 型 取样 ， 进 
行 植被 类 型 和 土地 利用 类 型 的 判定 ， 采取 野外 样 方 调查 、 咨 询 专家 相 结 合 的 方 
法 对 评价 区 域 植物 进行 了 实地 样 方 调 查 ; 根据 野外 实地 调查 和 当地 植被 资源 调 
查 资料 ， 参 考 卫 星 遥 感 解 译 结果 ， 制 作 评价 范围 的 植被 类 型 图 、 土 地 利用 类 型 
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图 ， 并 据 此 分 析 评 价 区 生态 系统 组 成 、 结 构 等 现状 特征 。 

A. 群落 类 型 调查 

根据 现场 实地 调查 结果 和 当地 植被 资源 调查 资料 ， 结 合 卫 星 遥 感 ， 制 作 评 
价 范围 内 的 植被 类 型 图 及 生态 系统 分 布 图 ， 据 此 分 析 生 态 系统 组 成 、 结 构 等 现 
状 特 征 。 

B. 群落 植物 调查 

根据 项 目 周 边 环境 特点 ， 采 用 样 方法 进行 植被 和 主要 植物 调查 。 

项 目 样 方 设置 按照 以 下 原则 设置 : 尽量 沿 管线 均匀 布设 ， 样 方 设 置 覆 盖 管 
线 施工 的 直接 占 地 区 、 间 接 影响 区 、 生 态 保 护 红线 周围 等 区 域 ， 选 择 较为 典型 
的 、 有 代表 性 的 植被 群 系 设置 样 方 。 

共 设 置 9 个 样 地 (森林 群落 样 地 、 灌 从 草地 群落 样 地 、 划 地 群落 样 地 、 农 
田 群 落 样 地 ) ， 其 中 每 个 样 地 随机 设置 3 个 样 方 ， 乔 木 样 方 大 小 设置 为 10m Xx 
10m， 治 木 样 方 大 小 设置 为 5mX 5m， 草 本 样 方 大 小 设置 为 ImX lm， 进 行 植被 、 
植物 调查 。 调 查 过 程 中 ， 对 每 个 样 方 用 GPS 精确 定位 ， 记 录 样 地 所 处 的 位 置 、 
海拔 高 度 ， 记 录 乔 木屋 、 灌 木 层 和 草本 层 的 种 类 组 成 、 盖 度 、 高 度 等 。 

C. 群落 动物 调查 

由 于 评价 区 内 人 类 活动 频繁 ， 陆 地 动物 调查 主要 以 收集 资料 为 主 ， 同 时 采 
用 样 线 法 进行 动物 调查 。 样 线 设置 时 ， 充 分 考虑 到 不 同 生态 系统 内 时 生动 物资 
源 情况 的 不 同 ， 故 样 线 至 少 需 贯 穿 2 种 不 同 的 生态 系统 ， 同 时 尽量 满足 覆盖 管 
线 直接 占 地 区 、 间 接 影响 区 、 生 态 保护 红线 周围 等 区 域 ， 在 评价 范围 内 均匀 共 
设置 3 条 样 线 ， 样 线 长 约 1000m， 进 行 陆 生动 物 调查 ， 考 虑 到 不 同 生态 系统 生 
境 。 调 查 过程 中 ， 对 每 条 样 线 用 GPS 精确 定位 ， 记 录 样 线 的 位 置 及 样 路 ， 记 录 
动物 的 种 类 组 成 、 数 量 等 。 

项 目 涉及 的 生态 保护 红线 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 的 水 生生 物 物 种 调查 
以 收集 资料 为 主 ， 辅 以 现场 捕捞 等 方式 进行 。 
3.3.4.2 景观 格局 现状 调查 与 评价 

景观 生态 学 中 的 斑 块 是 景观 格局 的 基本 组 成 单元 ,是 指 不 同 于 周围 背景 的 、 
相对 均 质 的 非 线性 区 域 。 自 然 界 各 种 等 级 系统 都 普遍 存在 时 间 和 空间 的 斑 块 化 。 
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它 反映 了 系统 内 部 和 系统 间 的 相似 性 或 相 异 性 。 不 同 斑 块 的 大 小 、 形 状 、 边 界 
性 质 以 及 斑 块 的 距离 等 空间 分 布 特征 构成 了 不 同 的 生态 带 ， 形 成 了 生态 系统 的 
差异 ， 调 节 着 生态 过 程 。 

评价 范围 内 的 景观 组 分 主要 包括 林地 、 草 地 、 耕 地 、 住 宅 用 地 、 交 通 运输 
用 地 、 水 域 及 水 利 设 施用 地 、 工 矿 仓 储 用 地 7 种， 管道 沿线 景观 组 分 与 面积 统 
计 表 、 管 道 沿 线 景 观 格 局 分 析 见 下 表 。 

表 于 9- 科 管道 沿线 景观 组 分 与 面积 统计 表 


i 水 域 及 水 利 
统计 指标 林地 | 草地 设施 用 地 


斑 块 数量 (个 ) 15 36 
比例 (%) 12. 097 | 20. 161 | 29. 032 


面积 (km ) 52. 166 0. 263 |64. 868 


比例 (%) 6.074 | 4.717 | 80.419 | 2.462 | 0.37 100 
1=| 


水 域 及 水 利 设 


统计 指标 i 


上 表 结 果 表 明 , 整个 管道 沿线 景观 格局 中 耕地 斑 块 优势 度 最 大 , 其 Do 值 为 
41. 879%， 景 观 密度 Rd 值 为 29. 032%， 景 观 比 例 Lp 值 为 80. 419%。 

因此 ， 管 道 沿线 区 域 以 耕地 生态 系统 为 景观 基质 ， 以 草地 、 人 工 林 地 、 以 
及 建设 用 地 为 斑 块 ， 以 区 域 河流 、 公 路 为 廊 道 ， 共同 组 成 一 个 完整 的 自然 景观 。 
3. 3.4.3 生态 系统 现状 调查 与 评价 

(一 ) 生态 系统 类 型 、 面 积 及 空间 分 布 

本 项 目 管线 路 由 穿越 葛城 区 、 新 乐 市 、 定 州 市 、 望 都 县 ， 属 于 暖 温带 半 干 旱 、 
半 湿 润 的 大 陆 性 季风 气候 ， 涉 及 森林 生态 系统 、 灌 从 生态 系统 、 草 地 生态 系统 、 
农田 生态 系统 、 城 镇 生态 系统 、 湿 地 生态 系统 等 多 个 生态 系统 类 型 ， 其 中 以 农田 
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生态 系统 为 主 。 该 区 域 受 人 类 活动 干扰 较 大 ， 野 生动 物种 类 较 少 ， 没 有 大 型 野生 
哺乳 动物 ， 现 有 的 野生 动物 多 为 一 些 常 见 的 鸟 类 及 路 齿 类 等 ， 无 大 型 哺乳 类 动物 
及 国家 、 地 方 重点 保护 的 珍稀 濒危 动物 天 然 集 中 分 布 区 。 
本 项 目 评价 范围 内 各 类 生态 系统 面积 占 比 分 析 结 果 见 表 3-3-14、 图 3-3-1。 
表 3-3-14 ”评价 范围 内 主要 生态 系统 类 型 面积 占 比 分 析 结 果 一 览 表 
生态 系统 类 型 面积 (km) 比例 (%) 
森林 生态 系统 3.700 
灌 从 生态 系统 
草地 生态 系统 
农田 生态 系统 
城镇 生态 系统 
湿地 生态 系统 


目 闪 林 牛 杰 系 统 
目 港 从 生态 条 统 
罩 草 收 牛 术 系 纤 
目 农 出 生态 条 统 
目 城 镇 生 坟 系统 
中 记 地 生态 东 黎 


图 3-3-1 ”评价 范围 内 各 类 生态 系统 面积 占 比 图 
由 上 表 可 知 ， 评 价 区 各 类 生态 系统 中 ， 农 田 生 态 系统 的 分 布 面积 最 大 ， 面 
积 为 52. 166km ， 占 评价 区 总 面积 的 80. 419%; 其 次 为 湿地 生态 系统 ， 面 积 为 
5. 553km， 占 评价 区 总 面积 的 3. 602%; 然后 为 草地 生态 系统 ， 面 积 为 3. 06km”， 
占 评价 区 总 面积 的 4.717%; 再 者 为 森林 生态 系统 ， 面 积 为 2. 4km ， 占 评价 区 总 
面积 的 3. 7%; 城镇 生态 系统 面积 次 之 为 2. 1km ， 占 评价 区 总 面积 的 3. 237%; 


最 后 为 灌 从 生态 系统 ， 面 积 为 1. 54km ， 占 评价 区 总 面积 的 2. 374% 。 
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从 评价 区 的 生态 系统 稳定 性 来 看 ， 农 田 生 态 系统 分 布 最 为 广泛 ， 人 为 干扰 因 
素 较 大 ， 生 态 系统 抵抗 力 稳定 性 一 般 。 整 体 来 说 ， 评 价 范围 内 生态 系统 物种 多 样 
性 、 生 态 系统 稳定 性 一 般 。 

(1) 森林 生态 系统 

森林 生态 系统 在 4 个 区 县 内 均 有 分 布 ， 慕 城区 内 森林 生态 系统 主要 分 布 在 
东 姚 村 南 侧 ， 京 昆 高 速 沿线 周围 ， 新 乐 市 内 森林 生态 系统 主要 分 布 在 楼 底 村 东 
侧 ， 定 州 市 内 森林 生态 系统 主要 分 布 在 侯 家 店 村 、 西 王 郝 村 及 富村 附近 ， 沙 河 
南 侧 ， 唐 家 庄村 北 侧 元 光村 南 侧 ， 恰 城村 、 小 流 村 、 北 祝 村 3 村 沿线 区 域内 ， 
唐 河 附近 , 京 港 澳 高 速 两 侧 , 望都 县 内 森林 生态 系统 主要 分 布 在 七 里 铺 村 东 侧 。 
评价 区 内 森林 生态 系统 面积 为 2.4km2， 占 比 为 3.7%。 主 要 为 人 工 生 态 系统 。 主 要 树 
种 有 悬铃木 、 国 槐 、 松 树 等 ， 乔 木 层 下 分 布 的 草本 层 物种 为 禾 本 科 及 菊 科 等 物种 。 森 
林 生 态 系 统 的 物质 和 能 量 交流 频繁 、 内 部 食物 链 较为 丰富 ， 生 物 多 样 性 综合 指数 、 稳 
定性 和 抗 干扰 能 力 较 高 。 
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森林 生态 系统 


(2) 灌 从 生态 系统 

灌 从 生态 系统 在 4 个 区 县 内 均 有 分 布 ， 主 要 分 布 在 省 道 、 沙 河 及 高 速 周围 。 
评价 范围 内 灌 从 生态 系统 面积 为 1. 54km， 占 比 为 2. 374%， 灌 从 生态 系统 内 各 个 灌 
从 群落 间 物 质 和 能 量 交流 较 多 ， 植 物 物 种 较为 丰富 ， 包 括 木 樟 、 苍 耳 ， 灌 从 层 下 
分 布 的 草本 层 物 种 主要 包括 禾 本 科 及 菊 科 等 物种 。 植 被 覆盖 率 较 高 ， 垂 直 结 构 不 
再 为 单一 层次 状态 ， 但 整体 生态 系统 结构 较 简 单 ， 抗 干扰 能 力 和 稳定 性 一 般 。 评 
价 区 内 灌 丛 生态 系统 主要 为 自然 生态 系统 ， 灌 从 生态 系统 在 区 域 生态 演 蔡 过 程 中 
起 着 关键 性 的 作用 。 灌 从 生态 系统 动物 包括 小 型 哺乳 类 〈 包 括 鼠 类 、 免 类 等 ) 、 


扑 行 类 、 昆 虫 类 、 乌 类 。 


灌 从 生态 系统 
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(3) 草地 生态 系统 

草地 生态 系统 在 4 个 区 县 内 均 有 分 布 ， 主 要 分 布 在 磁 河 、 沙 河 、 唐 河 周围 。 
评价 范围 内 草地 生态 系统 面积 为 3. 06km,， 占 比 为 4. 717%。 草 地 生态 系统 内 各 个 群 
落 间 物质 和 能 量 交流 相对 较 少 ， 植 物 物 种 较为 丰富 ， 草 本 植物 主要 包括 禾 本 科 的 
马 唐 、 穆 、 牛 筋 草 、 金 丝 草 ， 菊 科 的 艾 草 、 泥 胡 菜 、 小 甘草 、 蔚 蔚 菜 、 一 年 莲 等 。 
植被 覆盖 率 较 高 ， 垂 直 结构 为 单一 层次 状态 ， 整 体 生 态 系统 结构 较 简单 ， 抗 干扰 
能 力 和 稳定 性 一 般 。 草 地 生态 系统 动物 包括 昆虫 类 、 鸟 类 。 


草地 生态 系统 


(4) 农田 生态 系统 
项 目 管线 沿线 农田 生态 系统 在 4 个 区 县 内 分 布 最 广 。 评 价 范围 内 农田 生态 


系统 面积 为 52. 166km， 占 比 为 80. 419%。 农 田 生 态 系统 生态 群落 较 简 单 ， 大 部 
分 产物 在 收获 后 就 在 系统 中 移出 了 ， 土 壤 生产 力 远 高 于 其 他 自然 生态 系统 ， 同 


时 ， 由 于 人 类 有 目的 地 选择 与 控制 ， 其 他 的 生物 种 类 和 数目 一 般 较 少 ， 各 个 群 
落 间 物质 和 能 量 交 流 相 对 较 少 。 物 质 流 、 信 息 流 、 价 值 流 受 人 为 因素 选择 影响 
较 大 。 农 田 种 植 作物 以 玉米 为 主 ， 此 外 还 包括 花生 、 大 豆 、 西 红 柿 、 豆 角 、 葱 
等 。 整 体 生态 系统 结构 较 简单 ， 抗 干扰 能 力 和 稳定 性 一 般 。 农 田 生 态 系统 动物 
包括 昆虫 类 、 乌 类 等 。 
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农田 生态 系统 


(5) 城镇 生态 系统 

城镇 生态 系统 4 个 区 县 内 均 有 分 布 ， 涉 及 的 村 庄 包 括 北 备 村 、 董 家 庄村 、 
西 王 郝 村 、 梨 园 、 侯 家 店 村 、 小 章 村 、 马 王 庄 村 、 唐 家 庄村 、 元 光村 、 黄 家 营 
村 、 小 刘 村 、 北 祝 村 、 东 南 合 村 、 西 同房 村 等 。 评 价 范围 内 城镇 生态 系统 面积 
为 2. 1km， 占 比 为 3.237%。 城镇 生态 系统 包括 村 等 聚居 区 、 人 工人 硬化 道路 等 交 
通 。 城 镇 生态 系统 其 能 量 和 物质 运转 均 在 人 的 控制 下 进行 。 
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城镇 生态 系统 


(6) 湿地 生态 系统 

湿地 生态 系统 主要 为 河流 、 沟 渠 ， 包 括 葛城 区 境内 的 磁 河 ( 木 刀 沟 ) ， 定 
州 市 境内 的 沙河 、 孟 良 河 、 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 、 南 水 北 调配 套 工 程 
保 沧 干渠 主干 线 、 唐 河 ， 望 都 县 境内 的 柳 陀 南 沟 、 柳 陀 北 沟 、 白 城 沟 ， 其 中 柳 
陀 南 沟 、 柳 陀 北 沟 、 白 城 沟 常年 干旱 。 

评价 范围 内 湿地 生态 系统 面积 为 3. 602km， 占 比 为 5. 553%。 河流 内 各 个 群 
落 间 物质 和 能 量 交流 较 多 ， 物 种 较为 丰富 ， 包 括 浮游 生物 、 底 栖 生 物 、 鱼 类 及 
微生物 等 ， 具 纵向 成 带 现 象 。 
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(二 ) 生态 系统 结构 与 功能 状况 及 总 体 变 化 趋势 

项 目 生态 系统 调查 区 域内 生态 系统 结构 完整 ， 包 括 : 

(1) 非 生物 的 物质 和 能 量 : 包括 阳光 、 热 能 、 水 、 空 气 、 无 机 盐 等 ， 及 人 工 
给 予 的 养分 等 ; 

(2) 生产 者 : 自 养生 物 ， 主 要 是 绿色 植物 ， 包 括 乔 木 (县 铃木、 刺槐 、 栾 树 
等 ) 、 灌 丛 〈 黄 杭 、 苍 耳 、 木 樟 等 ) 、 草 本 《〈 铁 苋菜 、 狗 尾 草 、 莎 草 、 车 前 、 酸 
浆 草 、 玉 矫 、 山 苦 获 、 马 唐 、 萝 若 、 龙 黄 、 牛 筋 草 等 ) 及 栽培 作物 (玉米 、 花 生 、 
大 豆 、 西 红 柿 、 豆 角 、 萄 等); 

(3) 消费 者 : 异 养生 物 ， 主 要 为 动物 ,包括 小 型 哺乳 类 (包括 鼠 类 、 钢 类 
等 ) 、 扑 行 类 、 昆 虫 类 、 乌 类 等 ; 

(4) 分 解 者 : 异 养生 物 ， 主 要 是 细菌 和 真菌 ; 


(5) 食物 链 : 在 生态 系统 中 ， 生 物 之 间 由 于 捕食 关系 而 形成 的 一 种 联系 ; 
(6) 食物 网 : 在 生态 系统 中 , 许多 食物 链 彼此 交错 连接 形成 的 复杂 营养 结构 。 


项 目 生态 系统 调查 区 域内 生态 系统 结构 完整 ， 结 构 决 定 功能 ， 能 满足 能 量 
流动 、 物 质 循环 、 信 息 传递 三 大 生态 功能 。 

能 量 流动 : 植物 等 生产 者 通过 该 光合 作用 固定 太阳 能 “能 量 输入 ) ， 能 量 
在 食物 链 的 各 营养 级 中 以 有 机 物 (食物 ) 中 化 学 能 的 形式 流动 (能量 传 递 )， 
食物 链 中 各 营养 级 生物 本 身 的 细胞 呼吸 及 分 解 者 的 细胞 呼吸 ， 主 要 以 热量 的 形 
式 散 失 《〈 能 量 散失 ) 。 
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物质 循环 : 以 碳 循环 为 例 ， 绿 色 植 物 从 空气 中 获得 二 氧化 碳 ， 经 过 光合 作 
用 转化 为 和 葡萄糖， 经 过 食物 链 的 传递 ， 成 为 动物 体 的 碳化 合 物 。 植 物 和 动物 的 
呼吸 作用 把 摄 入 体内 的 一 部 分 碳 转 化 为 二 氧化 碳 释 放 入 大 气 ， 男 一 部 分 则 构成 
生物 的 机 体 或 在 机 体内 贮存 。 动 、 植 物 死 后 ， 残 体 中 的 碳 , 通过 微生物 的 分 解 作 
用 也 成 为 二 氧化 碳 而 最 终 排 入 大 气 。 

信息 传递 : 包括 物理 信息 、 化 学 信息 、 行 为 信息 。 动 物 的 眼 、 耳 、 皮 肤 ， 
植物 的 叶 、 芽 以 及 细胞 中 的 特殊 物质 (光敏 色素 ) 可 以 感受 到 光 、 声 等 物理 过 程 
传递 的 物理 信息 ; 植物 的 生物 碱 、 有 机 酸 等 代谢 产物 ， 以 及 动物 的 性 外 激素 等 ， 
即 化 学 信息 ;动物 的 特殊 行为 ， 对 于 同 种 和 异种 也 能 够 传递 某 种 信息 ， 即 生物 
的 行为 特征 可 以 体现 为 行为 信息 。 

区 域 以 农田 生态 系统 为 主 ， 受 人 工种 植 乔 木 的 影响 ， 区 域 生 态 系统 结构 及 
功能 状况 良好 ， 生 态 系统 向 多 样 性 增加 ， 稳 定性 增强 ， 功 能 更 完善 方向 发 展 。 

(三 ) 生物 量 、 生 产 力 、 生 态 系统 服务 功能 

(1) 生物 量 

森林 植被 的 平均 生物 量 参照 方 精 云 等 《我 国 森林 植被 的 生物 量 和 净 生 产 
量 》, 灌 从 和 草地 的 生物 量 参 照 黄 玫 等 《中 国 区 域 植被 地 上 与 地 下 生物 量 模拟 》 
中 有 关 数 据 ， 对 本 项 目 评价 范围 内 的 植被 生物 量 进行 了 估算 ， 结 果 见 下 表 。 

表 叶 3- 下 生物 量 统计 一 览 表 

植被 类 型 ”| 平均 生物 量 (t/hm) | 面积 (hm) 总 生物 量 (t) “| 占 评价 区 总 生物 量 (%) 

乔木 89. 23 240 21415.2 29. 65 

灌 从 157. 08 


草本 g 581.4 
栽培 作物 . 50079. 36 
合计 72233. 04 


由 上 表 可 见 ， 项 目 评价 范围 内 植被 生物 量 为 72233. 04t， 栽 培 作 物 的 植被 
生物 量 最 大 ， 为 50079. 36t， 占 评价 区 总 生物 量 的 69. 33%， 其 次 为 乔木 ， 生 物 
量 为 21415. 2t， 占 评价 区 总 生物 量 29. 65%。 
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(2) 生产 力 
表 3-3-16 生产 力 统计 一 览 表 

植被 类 型 | 平均 生产 力 (t/hm . a) | 面积 (hm) | 总 生产 力 (t/a) | 占 评价 区 总 总 生产 力 (0 
乔木 妆 240 
灌 从 4.6 154 
草本 1468.8 

栽培 作物 : 24518. 02 


合计 27727.22 


由 上 表 可 见 ， 项 目 评价 范围 内 植被 生产 力 为 27727. 22t/a， 栽 培 作物 的 植 
被 生产 力 最 大 ， 为 24518. 02t/a， 占 评价 区 总 生产 力 的 88. 43%， 其 次 为 乔木 ， 
生产 为 为 1032t/a， 占 评价 区 总 生产 力 3.72%s 

(3) 生态 系统 服务 功能 

农田 生态 系统 中 的 栽培 作物 玉米 、 花 生 、 大 豆 、 西 红 柿 、 豆 角 、 芍 等 ， 通 
过 能 量 流动 、 物 质 循环 、 信 息 传 递 等 生态 过 程 ， 向 外 部 提供 产品 ， 进 入 市 场 被 
买卖 , 为 人 类 提供 生存 必须 的 食物 , 维持 人 类 赖 以 生存 和 发 展 的 生命 保障 系统 。 

森林 生态 系统 、 灌 从 生态 系统 、 草 地 生态 系统 、 湿 地 生态 系统 可 通过 能 量 
流动 、 物 质 循环 、 信 息 传递 等 生态 过 程 ， 改 善 生 态 环境 , 为 人 类 提供 供给 功能 、 
调节 功能 、 文 化 功能 以 及 支持 功能 ， 这 部 分 生态 系统 服务 无 法 进入 市 场 ， 属 于 
公共 品 或 准 公 共 品 。 

城镇 生态 系统 是 维持 人 类 赖 以 生存 和 发 展 的 生命 保障 系统 。 
3.3.4.4 群落 现状 调查 与 评价 
3. 3.4.4.1 植物 群落 现状 调查 与 评价 

群落 现状 调查 内 容 包括 6 个 方面 ， 分 别 为 中 植物 区 系 与 植被 型 、@ 主 要 植 
物 调查 结果 《〈 样 方法 ) 、@@ 植 物 群落 结构 及 演 蔡 规律 、 外 群落 中 的 关键 种 、 建 
群 种 、 优 势 种、 图 植被 型 组 及 面积 、@@ 归 一 化 植被 指数 、 植 被 覆盖 度 和 植被 净 
第 一 性 生产 力 。 

(一 ) 植物 区 系 与 植被 型 
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本 项 目 位 于 河北 省 ， 跨 越 莫 城 区 、 新 乐 市 、 定 州 市 、 望 都 县 ， 其 气候 属于 
暖 温带 半 干 旱 、 半 湿润 的 大 陆 性 季风 气候 ， 属 于 华北 植物 区 系 。 
根据 现场 调查 ， 并 参考 《河北 植被 》 的 植被 分 类 系统 ， 评 价 范围 内 植被 型 
组 成 见 表 3-3-17, 评价 范围 内 植物 名 录 见 表 3-3-18。 
家 358F17 评价 范围 内 植被 型 组 成 
植被 型 群 系 物种 
| 落叶 间 叶 林 悬铃木 、 国 槐 、 松 树 、 械 树 、 栾 树 、 法 国 梧桐 等 
| “落叶 阔 叶 灌 从 苍 耳 、 木 模 、 黄 刺 政 等 
| 灌 草 从 铁 苋菜 、 马 唐 、 龙 英 、 酸 奖 草 、 获 、 艾 草 、 牛 筋 草 等 
玉米 、 花生 、 大 豆 等 


表 33 佑 评价 范围 内 植物 名 录 
科 属 特征 


拉丁 文 名 
科 


Platanus acerifolia 悬铃木 科 


Sophora japonicaLinn. 


Pinus 
Acalypha australis L. 大 戟 科 
Digitaria sanguinalis (L. ) Scop. 禾 本 科 


Solanum nigrum L. 茄 科 
Oxa17s corniculata L. 醉 浆 草 科 


Artemisia argyi H. Leév. & Vaniot 


lao|laln 


中 


Zea mays L. 
Eleusine indica (L.) Gaertn. 禾 本 科 


Glycine max (Linn.) Merr 豆 科 


Salvia miltiorrhiza Bunge 层 形 科 
Humilus scandens (Lour.) Merr. 桑 科 
Rosa xanthina Lindl 蓄 微 科 
Cotinus coggygria Scop. 漆 树 科 


Koelreuteria paniculata 无 患 子 科 


Metaplexis japonica (Thunb.) Makino 


Ulmus pumila L. 


UlImus pumila’” Jinye” 
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续 表 3-3-18 评价 范围 内 植物 名 录 
科 属 特征 
拉丁 文 名 
属 
Acanthus ilicifolius L. 老鼠 条 属 
Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge y 泥 胡 菜 属 
Conyza canadensis (L.) Crong. | 白酒 草 属 


Hosta plantaginea (Lam ) Aschers 


Sonchus wightianus DC 


Erigeron acer 了 


Txeris denticulata 
Commelina communis L. 鸭 距 草 科 | 胸中 草 属 
Plantago asiatica L. 车 前 科 车 前 属 
Portulaca oleracea 了 人. 马 齿 苋 科 | “ 马 齿 苋 属 


Erigeron He (L.) Pers. 菊 科 飞 活 属 
(Aster annuus L. ) 


Cyperus rotundus 莎 草 科 莎 草 属 
Caragana sinica (Buc’hoz) Rehder 豆 科 锦 鸡 儿 属 
Pharbitis PT7 (L. ) Choisy 


Hibiscus syriacus Linmn. 


Acer saccharum Marsh 


Pogonatherum crinitunm (Thunb.) Kunth 


Sesamum indicum L. 


Datura stramonium Linmn. 


Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 


Tribulusterreste. 


Tribulusterresten. 


Clematis terniflora DC. var. mandshurica 
(Rupr. ) Ohwi 


Zelkova serrata (Thunb.) Makino 


Cynodon dactylon (L.) Pers. 


Polygonum 


Setaria viridis (L.) Beauv. 


Salix matsudana Koidz 杨柳 科 


Broussonetia papyrifera 桑 科 
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续 表 3-3-18 


评价 范围 内 植物 名 录 


拉丁 文 名 


科 属 特征 


Rumex dentatus L. 


Polygonumavicularel 


Polygonum hydropiper L. 


Polygonum flaccidum Meissn. 


Chenopodium album 


Chenopodium serotinum L. 


Chenopodium urbicum L. 


Chenopodium glaucum L. 


Salsola collina Pall. 


Kochia scoparia (L.) Schrad. 


Amaranthus spinosus L. 


Amaranthus retroflexus 了 


Phytolacca acinosa Roxb 


Stellaria media (L.) Cyr. 


Vaccaria segetalis( Neck. )Garcke 


Ranunculus sceleratus L. 


毛 蔗 科 


Corydalis edulis Maxim. 


财 粟 科 


Capsella pu1sa-Dastor7s 


十 字 花 科 


Descurainia sophia (L.) MWebb. ex Prantl 


Rorippa globosa (Turcz.) Hayek 


十 字 花 科 
十 字 花 科 


芥菜 属 


独行 菜 


L. apetalum 


十 字 花 科 


独行 菜 属 


北美 独行 菜 


Lepidium virginicuminn. 


十 字 花 科 


独行 菜 属 


碎 米 工 


Cardamine hirsuta L. 


Erysimm cheiranthoides L. 


十 字 花 科 


碎 米 菠 属 


Potentilla supine 


Potentilla chinensis Ser. 


苹果 


Prunus persica 


Malus pumila 


米 口袋 


Gueldenstaedtia verna (Georgi)Boriss 
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续 表 3-3-18 评价 范围 内 植物 名 录 


科 属 特 和 
拉丁 文 名 me 


Styphnolobium japonicum (L.) Schott 


Robinia pseudoacacia Linn. 


Medicago falcata 人. 
Medicago Sativa Linn 
Vicia amoena Fisch. i 野 琉 豆 属 
Vicia sepium L. y 时 豌豆 属 

Vicia hirsuta (1.) $. F. Gray i 时 琉 豆 属 

田 笠 属 
落花 生 属 
草木 犀 属 
鸡眼 草 属 

大 豆 属 
白 车 轴 草 属 


Sesbania cannabina Pers. 


党 


Arachis hypogaea Linn. 


Melilotusofficinalis(L.) Pall. 


Kummerowia striata 


em | 名 | 多 a 
于 


Glycine soja Sieb. et Zucc 


白 


Kol 
党 


Trifolium repens 人 


91 车 轴 草 

Erodium stephanianum Willd. 牧牛 儿 苗 科 | 牧牛 儿 苗 属 
93 花椒 Zanthoxylum bungeanum Maxinm 芸香 科 花椒 属 

Ailanthus al Po i 1.) Swingle in 苦 木 科 身材 属 
95 地 锦 


Euphorbia humifusa Willd. ex Schlecht. 大 戟 属 
96 猫眼 草 Euphorbia esula L. 大 戟 属 
蔓 麻 属 


Ricinus 
铁 苋菜 Acalypha australis L. 铁 苋菜 属 


97 菌 麻 Ricinus communis L. 


酸 志 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) 束 属 
Huex Hh F. Chow 


葡萄 Vitis vinifera 葡萄 属 
Gossypium hirsutum Linn. 棉 属 

Hibiscus trionum 了 木 检 属 

Abutilon theophrasti Medicus 


Tamarix chinensis Lour. 


Viola yedoensis Makino 


Viola verecumda A. Gray 
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续 表 3-3-18 评价 范围 内 植物 名 录 
科 属 特征 
拉丁 文 名 
科 
Trapa maximowiczii Korsh. 萎 科 
小 花山 桃 草 Gaura parvif lora Douglas 柳 叶 菜 科 
水 并 Oenanthe javanica (Blume) DC 伞 形 科 
Daucus carota L. 伞 形 科 
Diospyros kaki 柿 树 科 
Ligustrum lucidum 木犀 科 
Apocynum venetum 夹 竹 桃 科 
Cynanchum chinense R Br. 葛 芦 科 
Cynanchum thesioides (Freyn) Kk. Schunm, 葛 共 科 


Cynanchum auriculatum Royle ex Wight. 葛 蘑 科 
Periploca sepium Bunge 葛 蘑 科 杠 柳 属 
Calystegia hederacea Wall 旋 花 科 打 硫 花 属 


Convolvulus arvensis L. 旋 花 科 旋 花 属 


Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth, ex 紫 草 科 附 地 菜 属 
Baker et Moo 


Pharbitis purpurea 紫 草 科 附 地 菜 属 
Bothriospermim chinense Bunge 紫 草 科 斑 种 草 属 
Tournefortia sibirica Linnaeus 紫 草 科 砂 引 草 属 


Leonurus .JaDO1TCUS Houttuyn 层 形 科 


Mentha haplocalyx Brig. 层 形 科 
Lagopsis supina (Stephan ex Willd) 层 形 科 
Jkonn. Gal. ex Knorring I 


Mazus Jjaponicus (Thunb.) OO funtze 


Rehmannia glutinosa 
Veronica didyma Tenore 
Tncarvillea sinensis La 内 紫 项 科 
Plantago depressa Wi11d. 车 前 科 
Rubia cordifolia L. 茜草 科 


Galium spurium L. 芋 草 科 


Galium reru Linn. Sp，P1. var，verum | 苦 草 科 
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续 表 3-3-18 


中 文 名 


评价 范围 内 植物 名 录 


拉丁 文 名 


科 属 特征 


Lonicera Japonica 


马 ( 爪 交 ) 儿 


Melothria indica 


阿尔 泰 紫苑 


Herb of Altai Heteropappus 
Conyza bonariensis (L.) Crong. 


Tnula Jjaponica Thunb. 


BEclipa prostrata 


Bidens pilosa L. 


钻 形 紫 苑 


Aster sublatus 


时 艾 亡 


Artemisia lavandulifolia Candolle 


黄花 草 


Artemisia annua Linn. 


Artemisia mongolica (Fisch. ex Bess.) Nakail 


刺 儿 菜 


Artemisia carvifolia 
Artemisia scoparia Waldst. et Fit. 


Cirsium arvense var. integrifolium 


黄 礁 荣 


Youngia Japonica 


飞 廉 


Carduus crispus 


蒲公英 


Taraxacum mongolicum Hand. Mazz. 


抱 茎 苦 茨 菜 


Txeridium sonchifolium (Maxim ) Shih 


小 香 清 
香 浦 


Typha minima Funk 


Typha orientalis Pres] 


香 薄 科 


范 草 


Potamogeton crispus 


眼 子 菜 科 


鹅 观 草 


Roegneria kamoji Ohwi 


禾 本 科 


纤毛 鹅 观 草 


Roegneria ciliaris (Trin.) Nevski 


不 本 科 


匣 


Zizania caducif lora 


不 本 科 


鹅 观 草 属 


芦苇 


Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud 


不 本 科 


芦苇 属 


Avena fatua 


不 本 科 


拂 子 芭 


Calamagrostisepigeios (lL.) Roth 
Var. ep1ge10S 
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续 表 3-3-18 


评价 范围 内 植物 名 录 


拉丁 文 名 


科 属 特征 


Poa annua L. 


Eragrostis pilosa (L.) Beauv. var. pilosal 


Chloris virgata SW. 


Pennisetum alopecuroides (L. ) Spreng 


Jmperata cylindrica (L.) Beauv. 


Cyperus rotundus 


Cyperus globosus 477 


莎 草 科 | 香 附子 属 


扁 穗 莎 草 
糙 叶 苦 草 


Cyperus compressus Linn. 


Carex scabrifolia Steud. 


莎 草 科 | 香 附子 属 


牛 毛 息 


Eleocharis yokoscensis (Franch. et 
Sav. ) Tang et Wang 


Lemna minor L. 


章 蒲 


Acorus calams 了 


灯 蕊 草 


Juncus effusus L. 


小 灯 蕊 草 
细 灯 芯 草 


Juncus bufonius 


Juncus gracillitmus 


灯芯 草 科 


小 根 东 


Allium macrostemon Bunge 


评价 范围 内 部 分 植物 图 片 如 下 : 


2 


百合 科 
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(二 ) 主要 植物 调查 结果 〈 样 方法 ) 

1、 样 方 调查 

对 生态 评价 范围 内 现场 生态 环境 植被 进行 调查 ， 所 进行 的 植被 调查 基本 涵 
盖 了 调查 区 全 部 的 群落 类 型 。 考 虑 项 目 管道 沿线 群落 类 型 ， 在 评价 范围 内 有 代 
表 性 的 区 域 共 设 置 9 个 样 地 (森林 群落 样 地 、 灌 从 群落 样 地 、 草 地 群落 样 地 、 
农田 群落 样 地 ) ， 其 中 每 个 群落 样 地 随机 设置 3 个 样 方 ， 乔 木 样 方 大 小 设置 为 
10mX10m，、 灌 从 样 方 大 小 设置 为 5mX 5m， 草 本 样 方 大 小 设置 为 ImX lm， 进 行 
植被 、 植 物 调查 。 具 体 样 方 设置 点 位 见 附 图 11。 所 调查 样 方 设置 情况 见 表 
28- 
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表 3-3-19 植被 样 方 调查 设置 情况 一 览 
经 纬度 所 处 位 置 样 方 大 小 


10mX10 
东经 114”45’ 2. 52”，| 葛城 东 姚 村 


10mX 10m 
oo » La 员 
die 12 B904 南 侧 10mX 10m 


10mX 10m 
10mX 10m 
10mX 10m 
l10mX 10m 
10mX 10m 
10mX 10m 
5mX 5m 
4-2# 样 方 5mX 5m 
4-3# 样 方 5mX 5m 
5-1# 翌 方 lmX lm 
沙河 南 侧 | 5-2# 样 方 lmXlm 
5-3# 样 方 lmX1m 
6-1# 样 方 lmX1m 
6-2# 样 方 lmX lm 
6-3# 样 方 lmX lm 
7-1# 样 方 10mX 10m 
起 点 附近 10mX 10m 
10mX10m 
lmxX lm 
lmX lm 
lmxX lm 
lmX lm 


东经 115” 8' 11. 31”, | 定 州 市 唐 家 
北纬 38”26’ 50. 04”| 庄村 北 侧 


东经 115” 9 4. 69”, 北 | 定 州 市 北 祝 
纬 38" 32 36.74” 村 北 侧 


东经 115”09' 24. 7*， | 定 州 市 曲 港 
北纬 38”30’ 47. 03″” | 高 速 南 侧 


东经 115”01”59. 47”， 
看 毕 38? 2153.07” 


东经 115”08”23. 30”,| 定 州 市 元 光 
北纬 38” 27’ 33. 19” 村 南 侧 


东经 114" 43' 24. 10” 
北纬 38”12’ 38. 14” 


东经 115” 7 59. 49”| 定 州 市 南 同 
北纬 38" 36' 5. 53” | 房 村 西北 侧 


东经 114"” 49' 28. 47“，| 新 乐 市 赤 埃 
北纬 38”17' 51. 48”| 村 东南 侧 


2、 样 方 调查 结果 
(1) 1# 样 地 : 森林 生态 系统 ， 乔 木 群 落 。 该 区 群落 垂直 结构 分 为 两 层 ， 
即 乔木 层 和 草本 层 ， 共 设置 3 个 样 方 , 样 方 大 小 均 为 10mX 10m， 各 样 方 调 查 结 
果 详 见 下 表 。 
表 3-3-20 植被 样 方 调查 表 〈1-1# 样 方 ) 

样 地 号 :1# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 114”45’ 2. 52”， 北 纬 38”12’ 39. 04” 

样 方 号 ，1-1# 样 方 样 方面 积 : 10mX 10m 

地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 49 坡度 : 1° 


人 
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平均 胸径 /cm 
50 
平均 高 度 /cm 


表 3-3-21 植被 样 方 调查 表 (1-2# 样 方 ) 
样 地 号 : 1# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 114”45’ 2. 52”， 北 纬 38”12’ 39. 04” 
样 方 号 1-2# 样 方 样 方面 积 ，10mX 10m 
地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 49 坡度 : 1° 
乔 95%; 草 1% A 悬铃木 、 人 


en | 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 “IVs 


样 方 号 :1-3# 样 方 


样 方面 积 ， 10mX10m 


地 貌 类 型 : 平原 


海拔 : 49 坡度 : 1 


盖 度 : 乔 93%; 草 3% 


优势 种 : 悬铃木 、 铁 苋菜 


平均 胸径 /cm 


(2) 2# 样 地 : 森林 生态 系统 ， 乔 木 群落 。 该 区 群落 垂直 结构 分 为 两 层 ， 
即 乔木 层 和 草本 层 , 共 设 置 3 个 样 方 , 样 方 大 小 均 为 10mX 10m， 各 样 方 调查 结 


果 详 见 下 表 。 
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植被 样 方 调查 表 〈2-1# 样 方 ) 
样 地 地 理 坐 标 : 东经 115” 8' 11. 31”， 北纬 38”26? 50. 04” 


表 3-3-23 
样 地 号 :2# 样 地 


样 方 号 :2-1# 样 方 


样 方面 积 : 10mX 10m 


地 貌 类 型 : 平原 


海拔 : 39 


坡度 : 


盖 度 : 乔 85%; 草 3% 


优势 种 : 刺槐、 莎 草 


豆 科 


平均 胸径 /cm 
刺槐 属 41 


科 属 特征 


平均 高 度 /cm 


莎 草 科 


莎 草 属 


胸中 草 科 


胸中 草 属 


表 3-3-24 
样 地 号 : 2# 样 地 


植被 样 方 调查 表 (2-2# 样 方 ) 
样 地 地 理 坐 标 : 东经 115” 8’ 11. 31”,， 北纬 38”26’ 50. 04” 


样 方 号 :2-2# 样 方 


样 方面 积 : 10mX 10m 


地 貌 类 型 : 平原 


海拔 : 39 


坡度 : 1° 


盖 度 : 乔 90%; 草 5% 


优势 种 : 刺槐、 莎 草 


平均 胸径 /cm 


株 高 /m | 冠 幅 /ww | 株数 / 棵 


45 


12 |3.3X3.6| ‘19 


平均 高 度 /cm 


盖 度 /% | 株数 / 株 


18 


2.5 | 
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表 3-3-25 植被 样 方 调查 表 (2-3# 样 方 ) 
样 地 号 ;2# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115” 8’ 11. 31”,， 北纬 38”26’ 50. 04” 
样 方 号 :2-3# 样 方 样 方面 积 : 10mX10m 


地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 39 坡度 : 1° 
盖 度 : 乔 90%; 草 45% 优势 种 : 刺槐、 车 前 、 酸 浆 草 、 玉 矫 、 山 苦 蔷 
植被 类 型 | 中 文 名 科 属 特征 平均 胸径 /cm 
48 
平均 高 度 /cm 
11 
10 


22 

16 

25 
平均 高 度 /cm 


泥 胡 菜 属 
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a 页 二 4 而 ee 


(3) 3# 样 地 : 森林 生态 系统 ， 乔 木 群落 。 该 区 群落 垂直 结构 分 为 三 层 ， 
即 乔木 层 、 灌 从 层 及 草本 层 ， 共 设置 3 个 样 方 ， 样 方 大 小 均 为 10mX 10m， 各 样 


方 调查 结果 详 见 下 表 。 


表 3-3-26 植被 样 方 调查 表 〈3-1# 样 方 ) 


样 地 号 ，3# 样 地 
样 方 号 ;3-]# 样 方 


样 地 地 理 坐 标 : 东经 115” 9 4. 69“， 北 纬 38”32’ 36. 74” 
样 方面 积 ， 10mX 10m 


地 貌 类 型 : 平原 


海拔 : 43 坡度 : 1° 


盖 度 : 乔 85%; 灌 2%; 草 2% 


优势 种 ， 栾 树 、 马 唐 


平均 胸径 /cm | 株 高 /m | 冠 幅 / | 株数 /可 


23 8 3.4X3.8| 22 


3 1 li.2x1.3| 1 


平均 高 度 /cm | 。 盖 度 /% | 株数 / 株 
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续 表 3-3-26 植被 样 方 调查 表 (3-1# 样 方 ) 


-A 


天 3-327 植被 样 方 调查 表 〈3-2# 样 方 ) 
样 地 号 : 3# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115” 9 4. 69“， 北 纬 38”32 36. 74” 
样 方 号 : 3-2# 样 方 样 方面 积 : 10mX 10m 
地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 43 
盖 度 : 乔 90%; 草 2% 优势 种 ， 栾 树 
植被 类 型 | 中 文 名 平均 胸径 /cm 
30 
平均 高 度 /cm 
6 
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表 3-3-28 植被 样 方 调查 表 (3-3# 样 方 ) 
样 地 号 ，3# 样 地 样 地 地 理 坐 标 ， 东经 115” 9 4. 69“， 北 纬 38”32’ 36. 74” 
样 方 号 :3-3# 样 方 样 方面 积 ， 10mX 10m 


地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 43 坡度 : 


盖 度 : 乔 90%; 灌 60%; 草 1% 优势 种 ， 栾 树 、 黄 配 、 葛 其 


平均 胸径 /cm 
28 


4 


平均 高 度 /cm 


(4) 4# 样 地 : 灌 从 生态 系统 ， 灌 从 群落 。 该 区 群落 垂直 结构 分 为 两 层 ， 
即 灌 从 层 和 草本 层 , 设置 1 个 样 方 ， 样 方 大 小 为 10mX 10m， 样 方 调查 结果 详 见 
下 表 。 
表 3-3-29 植被 样 方 调查 表 (4-1# 样 方 ) 
样 地 号 : 4# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115”09” 24. 74“， 北 纬 38”30 47. 03” 
样 方 号 :4-1# 样 方 样 方面 积 : 5mX 5m 


地 貌 类 型 : 平原 海拔 ， 35.9 | 坡度 : 


盖 度 : 灌 80%; 草 15% 优势 种 ， 榆树 、 附 地 菜 等 


科 属 特征 。 ”| 平均 胸径 /cm | 株 高 /qd 冠 幅 / 


榆树 ”| 榆 科 
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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 ( 营 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管 道 工程 项 目 环境 景 多 向 报告 书 
续 表 3-3-29 植被 样 方 调查 表 (4-1# 样 方 ) 


植被 类 型 | 中 文 名 科 属 特征 。 | 平均 高 度 /cm 全 


牛 筋 草 
地 梢 瓜 


表 3-3-30 植被 样 方 调查 表 (4-2# 样 方 ) 
样 地 号 : 秩 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115”09” 24.74”， 北 纬 38”30’ 47. 03” 
样 方 号 ，4-2# 样 方 样 方面 积 :5mX 5m 
地 貌 类 型 ， 平 原 海拔 ， 35.9 | 坡度 : 

2 灌 80%; 草 15% 优势 种 ， 榆 树 、 


种 山特 征 。 | 平均 网 从 /cn ier 
榆 科 | 检 属 和 
和 ee 科 属 特征 


豆 科 


大 豆 
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续 表 3-3-30 


植被 样 方 调查 表 (4-2# 样 方 ) 


表 3-3-31 植被 样 方 调查 表 (4-3# 样 方 ) 


样 地 号 :4# 样 地 
样 方 号 ，4-3# 样 方 


样 地 地 理 坐 标 : 东经 115”09”24. 74”， 北 纬 38”30’ 47. 03” 
样 方面 积 5mX5m 


地 貌 类 型 : 平原 


海拔 : 35.9 | 坡度 : 1 


盖 度 : 灌 80%; 草 13% 


优势 种 : 榆树 、 小 甘草 


植被 类 型 | ”中 文 名 


科 属 特征 平均 胸径 /cm | 株 高 /m | 冠 幅 /WwW | 株数 / 棵 


榆树 榆 科 


榆 属 ja 20 


灌 从 
和 冬青 卫 矛 | 卫 矛 科 


卫 矛 属 0.9X1 5 


中 文 名 


科 属 特征 


大 豆 豆 科 


牛 筋 草 ”| 禾 本 科 
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续 表 3-3-31 植被 样 方 调查 表 (4-3# 样 方 ) 


(5) 5# 样 地 : 草地 生态 系统 ， 草 本 群落 。 该 区 群落 垂直 结构 为 一 层 ， 即 
草本 层 ， 设 置 3 个 样 方 ， 样 方 大 小 为 ImX lm， 样 方 调查 结果 详 见 下 表 。 
表 3-3-32 植被 样 方 调查 表 〈5-1# 样 方 ) 


样 地 号 :5# 样 地 样 地 地 理 坐 标 :东经 115。 01? 59. 47”, 北 纬 38”21’ 53. 07” 
样 方 号 ，5-1# 样 方 样 方面 积 : 1mX 1m 


盖 度 : 草 100% 


狗 尾 草 | 禾 本 科 
是 


126 ® 
饭 包 菜 | 胸中 草 科 | 胸中 草 属 43 1 2 
| 蒿 属 4 
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表 3-3-33 植被 样 方 调查 表 〈5-2# 样 方 ) 


本 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115”01”59. 47”， 北 纬 38° 
样 地 号 ，5# 样 地 21 "58. 07” 


样 方 号 : 5-2# 样 方 样 方面 积 : lmX lm 
地 貌 类 型 : 平原 


盖 度 : 草 100% 优势 种 ， 白 茅 


中 文 名 科 属 打 平均 高 度 /cm 盖 度 /% 


白 茅 不 本 科 88 


表 3-3-34 植被 样 方 调查 表 (5-3# 样 方 ) 
样 地 号 ，5# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115。 01 59. 47”, 北 纬 38”21’ 53. 07” 


样 方 号 ，5-3# 样 方 样 方面 积 : lmX1m 


地 貌 类 型 : 平原 
盖 度 : 草 100% 优势 种 ， 白 茅 


植被 类 型 | 中 文 名 科 属 特征 平均 高 度 /cm | ” 盖 度 /% 


白 茅 


猪 毛 草 


饭 包 菜 
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续 表 3-3-34 植被 样 方 调查 表 (5-3# 样 方 ) 


(5) 6# 样 地 : 草地 生态 系统 ， 草 本 群落 。 该 区 群落 垂直 结构 为 一 层 ， 即 
草本 层 ， 设 置 3 个 样 方 ， 样 方 大 小 为 ImX lm， 样 方 调查 结果 详 见 下 表 。 
表 3-3-35 植被 样 方 调查 表 (6-1# 样 方 ) 
样 地 号 ，6# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115”08”23. 30”, 北 纬 38”27’ 33. 19” 
样 方 号 :6-1# 样 方 样 方面 积 ， 1mX1m 
地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 33. 1 坡度 : 1° 
草 100% EE 蔡 、 白 茅 


一 科 赂 特征 | 平均 高 度 /cm | 盖 度 名 | 株数 / 株 | i 


和 禾 本 科 白 茎 属 
草本 狗 尾 草 | 禾 本 科 | 狗 尾 草 属 
和 : 4 
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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 


表 3-3-36 植被 样 方 调查 表 (6-2# 样 方 ) 


和 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115”08”23. 30”， 北 纬 38° 
样 地 号 :6# 样 地 27"38, 19* 


样 方 号 :6-2# 样 方 样 方面 积 : lmX1lm 
地 貌 类 型 : 平原 


盖 度 : 草 100% 


植被 类 型 | ”中 文 名 属 特 和 平均 高 度 /cm 


155 


白 茅 


又 子 圆 柏 


草本 “| 柳 叶 旋 履 花 


小 蓬 草 


表 3-3-37 植被 样 方 调查 表 (6-3# 样 方 ) 


汪 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115”08”23. 30”， 北 纬 38° 
样 地 号 :6# 样 地 27’ 33.19” 


样 方 号 ，6-3# 样 方 样 方面 积 : lmX lm 


地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 33. 1 
盖 度 : 草 100% 


植被 类 型 | 中 文 名 | 科 属 特征 


| 和 白 芭 | 白 茅 必 


ss 
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续 表 3-3-37 植被 样 方 调查 表 (6-3# 样 方 ) 


pa 


(7) 7# 样 地 : 农田 生态 系统 ， 草 本 群落 。 该 区 群落 垂直 结构 为 一 层 ， 即 
草本 层 ， 选 取代 表 性 的 种 植 作物 玉米 ， 设 置 3 个 样 方 ， 样 方 大 小 为 10mX 10m， 
样 方 调查 结果 详 见 下 表 。 


表 3-3-38 植被 样 方 调查 表 〈7-1# 样 方 ) 


样 地 号 : 7# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 114”43’ 24. 10”, 北纬 38" 12 38. 14” 
样 方 号 : 7--]# 样 方 样 方面 积 : 10mX10m 

地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 62 
盖 度 : 草 100% 优势 种 : 
平均 高 度 /cm 


200 


“292。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 邮 民 告 书 
表 3-3-39 植被 样 方 调查 表 (7-2# 样 方 ) 
样 地 号 : 7# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 114”43’ 24. 10”, 北纬 38”12 38. 14” 
样 方 号 : 7-2# 样 方 样 方面 积 : 10mX10m 
地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 62 
盖 度 : 草 100% 优势 种 : 
平均 高 度 /cm 


表 3-3-40 植被 样 方 调查 表 (7-3# 样 方 ) 
样 地 号 ;7# 样 地 东经 114”43’ 24. 10”， 北 纬 38”12’ 38. 14” 
样 方 号 ，7-3# 样 方 样 方面 积 : 10mX 10m 
地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 62 
盖 度 : 草 100% 优势 种 : 
植被 类 型 | 中文 名 科 属 特征 平均 高 度 /cm 
禾 本 科 玉 蜀 徐 属 
禾 本 科 狗 尾 草 属 
禾 本 科 马 唐 属 
菊 科 蒿 属 
莹 科 蔡 属 
禾 本 科 移 属 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 。293 。 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 限 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 
续 表 3-3-40 植被 样 方 调查 表 (7-3# 样 方 ) 


(8) 8# 样 地 : 农田 生态 系统 ， 草 本 群落 。 该 区 群落 垂直 结构 为 一 层 ， 即 
草本 层 ， 选 取代 表 性 的 种 植 作物 大 豆 ， 设 置 3 个 样 方 ， 样 方 大 小 为 ImX lm， 样 
方 调查 结果 详 见 下 表 。 

表 3-3-41 植被 样 方 调查 表 (8-1# 样 方 ) 
样 地 号 ，8# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115”7 59. 49” 北 纬 38”36’ 5. 53” 
样 方 号 : 8-]# 样 方 样 方面 积 ，lmX lm 
地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 62 
盖 度 : 草 97% 优势 种 、 大 豆 
样 地 号 :8# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115”7 59. 49” 北 纬 38”36’ 5. 53” 
植被 类 型 | 中 文 名 科 属 特征 平均 高 度 /cm | 。 盖 度 /% | ”株数 / 株 


。294。 
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表 3-3-42 植被 样 方 调查 表 (8-2# 样 方 ) 


样 地 号 : 8# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 115” 7 59. 49” 北 纬 38” 36' 5. 53” 
样 方 号 ，8-2# 样 方 样 方面 积 : lmX1m 


地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 62 坡度 : 1 


盖 度 : 草 70% 优势 种 ， 大 豆 


植被 类 型 | 中 文 名 科 属 特征 | 平均 高 度 /cm | ” 盖 度 /% ”| ”株数 / 株 
豆 豆 和 大 豆 属 


ES 


表 3-3-43 植被 样 方 调查 表 (8-3# 样 方 ) 
样 地 号 ，8# 样 地 样 地 地 理 坐 标 :， 东经 115”7’ 59. 49” 北 纬 38”36’ 5. 53” 


样 方 号 :8-3# 样 方 样 方面 积 : lmX lm 


地 貌 类 型 : 平原 海拔 :62 
盖 度 : 草 98% 优势 种 ， 大 豆 


植被 类 型 | 中 文 名 科 属 特征 平均 高 度 /cm | 。” 盖 度 /% ”| ”株数 / 株 


草本 | 大 豆 豆 科 大 豆 属 42 | 98 | 18 
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(9) 9# 样 地 : 农田 生态 系统 ， 草 本 群落 。 该 区 群落 垂直 结构 为 一 层 ， 即 
草本 层 ,， 选取 代表 性 的 种 植 作物 红 莫 ,设置 3 个 样 方 ， 样 方 大 小 为 ImX lm， 样 
方 调 查 结果 详 见 下 表 。 
表 3-3-44 植被 样 方 调查 表 (9-1# 样 方 ) 

样 地 号 ，9# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 114”49’ 28. 47”, 北纬 38”17 51. 48” 

样 方 号 :9-1# 样 方 样 方面 积 : lmX lm 
地 貌 类 型 : 平原 
盖 度 : 草 97% 


表 3-3-45 植被 样 方 调查 表 (9-2# 样 方 ) 
样 地 号 ，9# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 114”49’ 28. 47”, 北纬 38”17 51. 48” 
样 方 号 :9-2# 样 方 样 方面 积 ，lmX lm 
地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 58 坡度 : 1° 
盖 度 : 草 95% 优势 种 : 
植被 类 型 | 中 文 名 | 属 特 4 平均 高 度 /cm 
33 
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续 表 3-3-45 植被 样 方 调查 表 (9-2# 样 方 ) 


表 3-3-46 植被 样 方 调查 表 (9-3# 样 方 ) 
样 地 号 ;9# 样 地 样 地 地 理 坐 标 : 东经 114” 49 28. 47”, 北纬 38”17 51. 48” 
样 方 号 : 9-3# 样 方 样 方面 积 : lmX lm 
地 貌 类 型 : 平原 海拔 : 58 

盖 度 : 草 90% 优势 种 : 

科 属 特征 平均 高 度 /cm 

旋 花 科 番 暮 属 18 
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3、 结 论 

经 调查 ， 评 价 范围 内 主要 受 人 类 活动 影响 ， 森 林 群 落 以 人 工 林 为 主 ， 和 群落 
垂直 结构 分 为 两 层 (乔木 层 和 草本 层 ) 或 三 层 (乔木 层 、 灌 从 层 和 草本 层 〉， 
乔木 层 主要 植物 包括 悬铃木 、 刺 槐 、 奕 树 等 ， 灌 丛 层 包括 黄 杭 等 ， 草 本 层 主要 
为 铁 苋菜 、 狗 尾 草 、 莎 草 、 车 前 、 酸 浆 草 、 玉 管 、 山 昔 蒋 、 马 唐 、 葛 芦 、 龙 英 、 
牛 筋 草 等 常见 草本 植物 。 

灌 从 群落 以 人 工 灌 从 为 主 ， 群 落 垂直 结构 分 为 两 层 ， 即 灌 从 层 和 草本 层 ， 
灌 丛 层 主要 植物 包括 苑 耳 、 木 樟 、 榆 树 灌 丛 等， 草本 层 主要 为 附 地 菜 、 牛 筋 草 、 
狗 尾 草 等 常见 草本 植物 。 

草地 群落 以 自然 生态 系统 为 主 ， 群 落 垂直 结构 为 一 层 ， 包 括 紫 穗 槐 、 三 裂 
叶 茵 、 黑 麦草 、 马 唐 、 叉 子 圆 柏 、 芥 草 等 ， 优 势 种 为 蒙 、 马 唐 、 白 芭 、 翅 果 菊 、 
猪 毛 万 。 

三 ) 植物 群落 结构 及 演 蔡 规律 

1、 植 物 群落 结构 

项 目 评价 范围 内 植物 群落 结构 包括 垂直 结构 、 水 平 结构 、 时 间 结 构 。 

(1) 垂直 结构 

垂直 结构 即 成 层 性 ， 根 据 样 方 调查 结果 可 知 : 项 目 调 查 区 域内 植被 成 层 现 
象 分 为 三 层 、 两 层 、 一 层 ， 三 层 为 乔木 、 灌 从 、 草 本 植物 ， 两 层 为 灌 从 、 草 本 
植物 或 乔木 、 草 本 植物 ， 一 层 为 草本 植物 。 

成 层 现象 是 群落 中 各 种 群 之 间 以 及 种 群 与 环境 之 间 相 互 竞争 和 相互 选择 的 
结果 ， 它 不 仅 缓解 了 植物 之 间 争 夺 阳 光 、 空 间 、 水 分 和 矿质 营养 的 矛盾 ， 而 且 
由 于 植物 在 空间 上 的 成 层 排 列 ， 扩 大 了 植物 利用 环境 的 范围 ， 提 高 了 同化 功能 
的 强度 和 效率 。 

(2) 水 平 结构 

植物 群落 的 结构 特征 , 不 仅 表 现在 垂直 方向 上 , 而 且 也 表现 在 水 平方 向 上 。 
植物 群落 水 平 结构 的 主要 特征 就 是 它 的 镶嵌 性 。 经 现场 调查 发 现 : 林 冠 下 光照 
的 不 均匀 性 ， 对 林 下 植物 的 分 布 有 较 大 的 影响 。 在 光照 强 的 地 方 ， 生 长 着 较 多 
的 阳 地 植物 ， 而 在 光照 强度 弱 的 地 方 ， 只 生长 着 少量 的 耐 阴 植 物 。 
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(3) 时 间 结 构 一 一 周期 性 和 群落 季 相 

植物 种 类 组 成 在 空间 上 的 配置 构成 了 群落 的 垂直 结构 和 水 平 结构 ， 不 同 植 
物种 类 的 生命 活动 在 时 间 上 的 差异 ， 就 导致 了 结构 部 分 在 时 间 上 的 相互 更 蔡 ， 
形成 了 时 间 结 构 。 

以 悬铃木 为 例 ， 群 落 季 相 为 : 在 春季 开始 抽出 新 叶 ， 夏 季 形 成 成 密 的 绿色 
林 冠 ， 秋 季 树 叶 一 片 枯 黄 ， 到 了 冬季 则 树叶 全 部 落地 ， 呈 现 出 了 明显 的 四 个 季 
相 ; 周期 性 ， 即 悬铃木 按照 上 述 顺 序 以 年 为 单位 周期 性 变化 。 

因此 ， 周 期 性 就 是 植物 群落 在 不 同 季 节 和 不 同年 份 内 其 外 貌 按 一 定 顺序 变 
化 的 过 程 ， 是 植物 群落 特征 的 另 一 种 表现 。 植 物 群 落 的 外 貌 在 不 同 的 季节 是 不 
同 的 ， 故 把 群落 季节 性 的 外 貌 称 之 为 季 相 。 

2、 演 蔡 规 律 : 项 目 所 在 区 域 目 前 存在 草本 植物 阶段 、 灌 从 阶段 及 乔木 阶段 
三 种 类 型 。 项 目 所 在 区 域 土壤 能 保持 一 定 的 水 分 ， 具 有 一 定 的 透气 性 和 含 一 定 
的 有 机 质 ， 经 过 自然 环境 及 人 工 活动 的 干扰 ， 生 物 与 生物 之 间 、 生 物 与 环境 之 
间 ， 相 互 作 用 ， 趋 向 群落 恢复 相对 稳定 方向 发 展 ， 即 由 草本 植物 阶段 经 灌 丛 阶 
段 向 乔木 阶段 发 展 ， 灌 丛 阶段 向 乔木 阶段 发 展 ， 考 虑 到 项 目 调查 范围 内 主要 受 
人 类 活动 影响 ， 乔 木 以 人 工 林 为 主 ， 乔 木 阶段 向 由 简单 到 复杂 的 正 向 群落 演 蔡 
方向 发 展 。 

(四 ) 群落 中 的 关键 种 、 建 群 种 、 优 势 种 

经 调查 ， 评 价 范围 内 主要 受 人 类 活动 影响 ， 森 林 生 态 系 统 以 人 工 林 为 主 ， 
关键 种 及 优势 种 包括 悬铃木 、 刺 槐 、 栾 树 、 黄 杭 、 铁 苋菜 、 狗 尾 草 、 莎 草 、 车 
前 、 酸 浆 草 、 玉 黎 、 山 苦 欧 、 马 唐 、 葛 芦 、 龙 葵 、 牛 筋 草 等 ， 建 群 种 包括 悬 铃 
木 、 刺 槐 、 栾 树 。 

灌 从 生态 系统 以 人 工 灌 从 为 主 , 关键 种 及 优势 种 包括 苍 耳 、 木 樟 、 黄 刺 玫 、 
榆树 灌 丛 、 牵 牛 花 、 狗 尾 草 等 ， 建 群 种 包括 苍 耳 、 木 栏 、 黄 刺 玫 、 榆 树 灌 从 等 。 

草地 生态 系统 以 自然 生态 系统 为 主 ， 关 键 种 、 优 势 种 包括 闭 获 、 车 前 、 酸 
浆 、 曼 陀 罗 、 一 年 医 、 芥 草 、 马 唐 、 狗 尾 草 、 狗 牙根 、 牛 筋 草 、 白 茅 、 猪 毛 闹 、 
叉子 圆 柏 、 菊 、 翅 果 菊 、 芦 苇 等 。 

农田 生态 系统 优势 种 为 玉米 ， 其 次 为 花生 、 大 豆 ， 区 域内 还 有 西红柿 、 豆 
角 、 萄 、 辣 椒 、 红 甘 等 作物 。 
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(五 ) 植被 类 型 及 面积 
植被 类 型 分 布 现状 见 表 3-3-47。 
表 3-3-47 评价 范围 内 植被 类 型 分 布 现状 


比例 (%) 
4.06 


2.60 


S547 


评价 范围 内 植被 类 型 分 布 面积 见 图 3-3-2。 
面积 (km2) 


图 3-3-2 ”评价 区 植被 类 型 分 布 面 积 图 
(六 ) 归 一 化 植被 指数 、 植 被 覆盖 度 和 植被 净 第 一 性 生产 力 
1、 评 价 方法 
本 评价 利用 卫星 遥感 影像 数据 ， 采 用 归 一 化 植被 指数 (NDVI) 法 ， 通 过 计算 
归 一 化 植被 指数 (NDVI) 、 植 被 覆盖 度 (F) 和 植被 净 第 一 性 生产 力 (NPP) ， 对 本 项 
目 所 在 区 域 植物 现状 进行 评价 。 
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(1) 归 一 化 植被 指数 (NDVI) 
归 一 化 植被 指数 (NDVI-Normal Different Vegetation Index) 通 常用 来 反 
应 植被 覆盖 、 生 长 等 信息 ， 其 计算 公式 如 下 : 


zw 一 下 


NDVI = 一 一 一 一 一 
NIR+R 


式 中 : NIR 为 近 红外 波段 ，R 为 红 波 段 。 

NDVI 的 取 值 范围 为 -1. 0 一 1.0， 一 般 认 为 NDVI 大 于 0. 1 为 有 植被 覆盖 ， 
于 该 指数 与 植被 密度 呈正 相关 ， 因 此 NDVI 值 越 大 ， 表 示 植 被 覆盖 情况 越 好 。 

(2) 植被 覆盖 度 (F) 

植被 覆盖 度 是 反映 植被 最 基本 情况 的 指数 ， 可 利用 NDVI(N) 来 计算 植被 覆 
盖 度 (FE) ， 其 计算 公式 如 下 : 

FAN’ 

NW-_ MD -NDVIs 
ZDDH7。 — NDVIG 

式 中 : NDVI, 指 无 植被 像 元 的 NDVI 最 小 值 ; 

NDVI。 指 无 植被 像 元 的 NDVI 最 大 值 。 

(3) 植被 净 第 一 性 生产 力 (NPP) 

本 评价 对 本 项 目 生态 评价 范围 内 植被 现状 净 第 一 性 生产 力 计算 ， 采 用 郑 元 
润 等 中 国 天 然 森林 植被 净 第 一 性 生产 力 模型 ， 计 算 公式 如 下 : 

NPP = -0.6394 — 67 064n(1-NDTDTD 

2、 评 价 结果 分 析 

(1) 数据 分 析 

本 评价 选取 数据 主要 采用 生态 评价 范围 内 的 2021 年 Landsat8 遥感 影像 。 
运用 ENVI、ARCGIS 等 软件 对 遥感 数据 进行 辐射 定 标 、 几 何 纠 正 、 数 据 镶 训 以 及 
投影 变化 , 精度 在 0. 5 个 像 元 内 ,进而 计算 生态 评价 区 范围 内 的 NDVI 植被 指数 、 
植被 覆盖 度 (F) 及 植被 净 第 一 性 生产 力 (NPP) 值 , 得 出 本 次 生态 评价 区 域 的 NDVI 
空间 分 布 图 ， 见 附 图 15。 
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(2) 评价 结论 

生态 评价 区 域内 NDVI 指数 范围 为 -0. 01 一 0. 58, 植被 覆盖 度 (F) 范围 为 0 一 
100%， 植 被 净 第 一 性 生产 力 (NPP) 值 范围 为 -2.160 一 57. 538tDW。km” 。a 。 为 
客观 反映 评价 区 内 植被 生长 状况 ， 将 NDVI 值 按照 <0、0 一 0.05、0. 05 一 0. 10、 
0. 10 一 0.50、0. 50 一 1.0 划分 为 5 级 ， 其 中 <0 表示 建筑 物 及 水 体 ， 而 其 他 4 
级 表现 出 植被 的 生长 状况 ， 即 0 一 0. 05 植被 覆盖 较 差 ，0. 05 一 0. 50 植被 状况 一 
般 ，0. 50 一 1. 0 植被 状况 良好 ， 同 时 得 出 各 等 级 的 植被 覆盖 度 (F) 及 植被 净 第 一 
性 生产 力 (NPP) 的 范围 值 ， 具 体 情况 见 下 表 。 

表 3-3-48 NDVI 植被 指数 生态 评价 结果 一 览 表 


F NPP 面积 | 所 占 比 gk 
1 | -0.01~0 | 0~0.15 0 29. 81 1 “| 无 植被 
吕 0~0.1 |0.15~4.16| 0~6.426 89. 43 3 | 植被 状况 较 差 ， 地 表 少 土 裸露 


3 | 0.1~0.3 |4. 16 一 28. 69| 6. 426 一 23. 281 | 292. 14 | 9.8 | 植被 状况 一 般 ， 土 壤 条 件 较 好 


植被 状况 良好 ， 土 壤 及 水 分 条 
件 最 好 


由 上 表 可 知 ， 生 态 评 价 范围 内 级 别 4 面积 所 占 比例 最 高 ， 为 43. 2%， 因 此 
生态 评价 范围 内 其 NDVI 指数 主要 在 0.3 一 0.5 之 间 ; 覆盖 度 主 要 在 28. 69 一 
75. 23% 之 间 , 净 第 一 性 生产 力 在 23. 281 一 45. 846tDW。km”*a 之 间 。 总体 来 说 ， 
本 项 目 评价 范围 内 植被 状况 一 般 。 

3. 3.4. 4.2 动物 群落 现状 调查 与 评价 

(一 ) 动物 区 系 、 物 种 组 成 、 分 布 特征 

根据 资料 查阅 、 现 场 调查 及 访问 ， 由 于 该 区 域 受 人 类 干扰 较 大 ， 大 面积 农 
田 的 开发 ， 为 一 些 适 应 于 农耕 环境 的 动物 群 ， 如 农田 鼠 类 、 草 地 蝗 等 扩大 了 栖 
息 地 范围 ， 成 为 评价 区 内 优势 物种 群 。 在 陆 栖 野生 动物 中 ， 哺 乳 类 主要 有 哮 齿 
类 《〈 鼠 类 ) 、 翼 手 类 蝙蝠 等 ) 、 食 虫 类 〈 刺 猎 等 ) 和 一 些小 型 肉食 兽 类 《〈 黄 
高 、 效 等 所 组 成 ， 评 价 区 及 周边 地 区 无 大 型 兽 类 及 稀有 种 。 两 栖 扑 行 类 主要 
有 中 华 大 蜂 几 、 黑 斑 蛙 、 黄 疹 游 蛇 、 白 条 锦 蛇 等 。 评 价 区 内 鸟 类 主要 有 家 燕 、 
"302 。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管 道 工 程 项 目 环境 影 蚀 R 告 书 
云 省 、 麻 汰 、 树 麻 省 、 喜 鹊 、 灰 喜鹊 、 褐 柳 萝 、 大 山雀 等 。 鸟 类 中 省 行 目 中 的 
量 、 个 体 数 均 最 多 。 区 内 麻雀 、 喜 更 、 家 燕 等 最 常见 ， 个 体 密 度 最 大 ， 是 本 
区 内 鸟 类 的 优势 种 。 经 网 捕 和 调查 访问 、 资 料 查阅 ， 河 中 分 布 有 鲤鱼 、 外 鱼 、 
鲫鱼 、 草 鱼 、 黄 鳝 、 麦 穗 鱼 、 棒 花 铭 、 花 鳅 、 泥 鳅 等 北方 河流 常见 种 ， 无 泗 游 
类 鱼 和 保护 种 。 

项 目 管线 路 由 周边 区 域 动物 名 录 见 下 表 。 

表 3-3-49 管线 路 由 周边 区 域 动物 名 录 
物种 名 称 


Microtus manderinus 


Mus musculus 


Rattus norvegicus 


Tscherskia triton 


Lepus capensis 


普通 刺 独 Erinaceus europaeus 猥 目 


普通 伏 辟 Pipistrellus abramus 辟 手 目 


鸟 类 


戴 胜 Upupa epops 佛法 僧 目 
骨 顶 鸡 Fulica atra 


银 鸥 Larus argentatus 


红 嘴 鸥 Larus ridibundus 


灰 头 麦 鸡 Vanellus cinereus 


Pluvialis dominica 


Alectoris graecapubescens 


Cotumix coturix 


Perdix daunica daurica 


Phasianus colchicus kiangsuensis 


Picus canus 


Galerida cristata 


Carduelis sinica sinioca 


Carduelis spinus 丛 形 目 从 科 
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Carpodacus erythrinus roseatus 誉 形 目 


Carpodacus rosens 八 形 目 


Cettia squameiceps 八 形 目 
Phragamaiicola aedon 和 举 形 目 
小 嘴 乌 鸦 Corvus corone 八 形 目 牙科 
蔡 头 燕 雀 Fringilla coelebs 省 形 目 燕 省 科 
家 燕 Hirundo rustica 省 形 目 燕 科 
灰 伯劳 Lanius excubitor 省 形 目 伯劳 科 


Loxia curvirostra 


Luscinia ca777ope 


Luscinia cyane 


Monticola solitaria philippensis 


Myophonus caeruleus caeruleus 


Nucifraga carycatactes 
interdictus 


棕 头 鸦 省 Paradoxornis webbianus 
北 红 尾 钢 Phoenicurus auroreus 
赫 红 尾 鲍 Phoenicurus ochruros 
冕 柳 营 Phy]loscopus coronatus 


Ficedula narcissina 浴 形 目 


Fringilla montifringilla 省 形 目 


Pyrrhocorax pyrrhocoraxbrachypux| ”省 形 日 


Rhopophilus pedinensis pedinensis| ”和 淮 形 目 
红 尾 水 钢 Rhyacornis fuliginosus 
红 胁 蓝 尾 钢 Tarsiger cyanurus 
赤 颈 办 Turdus ruficollis 
长 尾 雀 Uragus sibiricus 
栗 鸡 Emberiza rutila 
黄 喉 鸡 Emberiza elegans 
灰 头 驳 Emberiza spodocephala 
三 道 眉 草鸡 Emberiza cioida 
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Emberiza pusilla 


Monticola cinclorhynchus 


Streptopelia orientalis 
疏 行 类 
白条 锦 蛇 Elaphe dione 
几 蛇 Agkistrodon halys 
黄 疹 游 蛇 Coluber spinalis 
丽 斑 麻 蜥 Eremias argus 
虎斑 颈 模 蛇 Rhabdophis tigrinus 
两 栖 类 


中 华 大 蟾 内 | Bufo gargarizans grararizans 


中 华 蟾 肾 Bufto gargarizans 
中 国 林 蛙 Rana chensinensis 


鱼 类 


Hemiculter Jeucisculus 


Abbottina rivularis 


Aristichthys nobilis 


Carassius auratus 


Ctenopharyngodon idellus 


Cyprinus carpio 


Erythroculter i1ishaeformis 


Hypophthalmichthys molitrix 


Megalobrama skolkovii 


Misgurnus anguillicaudatus 


Parabramis pekinensis 
大 鳞 副 泥鳅 Paramisgurnus dabryanus 鲁 形 目 鳅 科 副 泥鳅 属 
麦 穗 鱼 Pseudorasbora parva 鲤 形 目 鲤 科 麦 穗 鱼 属 
黄鳝 Monopterus albus 合 鲤鱼 目 | 合 鳃 鱼 科 | ”黄鳝 属 
青鱼 Oryzias latipes 鲜 形 目 青 鲜 科 青 鲜 属 
圆 尾 斗 鱼 Macropodus chinensis 鲈 形 目 丝 足 鲈 科 
短 盖 巨 脂 鲤 Piaractus brachypomus 脂 鲤 目 脂 鲁 科 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 0 
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(二 ) 主要 动物 调查 结果 
1、 陆 地 动物 群落 调查 〈 样 线 法 ) 
(1) 样 线 设置 
项 目 管线 位 于 平原 区 ， 跨 越 蔓 城 区 、 新 乐 市 、 定 州 市 、 望 都 县 ， 沿 线 受 人 
类 活动 影响 较 大 ， 动 物 生境 无 明显 差异 ， 故 按照 《环境 影响 评价 技术 导 则 生 
态 影 响 》 (HJ19-2022) 要 求 在 评价 范围 内 共 设 置 3 条 样 线 。 样 线 长 约 1000m， 
对 生态 评价 范围 内 动物 进行 调查 ， 所 进行 的 动物 调查 基本 涵盖 了 调查 区 全 部 的 
生境 类 型 (森林 、 灌 从 、 草 地、 农田 、 湿 地 ) 。 具 体 样 线 设置 情况 见 附 图 11。 
所 调查 样 线 情况 见 下 表 。 
表 3-3-50 动物 样 线 调查 设置 情况 一 览 表 
经 纬度 
起 点 坐标 终点 坐标 
东经 114。44' 49.71” | 东经 114”45 30. 86“ 北 
北纬 38”12 40.03”| 纬 38” 12’ 39. 90” 
东经 115” 2 25. 82”| 东经 115” 2 27. 99” 
北纬 38" 22' 1.04”| 北纬 38”22’ 33. 36” 
东经 115” 8' 16. 36”| 东经 115* 8’ 51. 36” 
北纬 38”33’ 36. 91”| 北纬 38”33’ 54. 03” 
(2) 样 线 调查 结果 
项 目 沿线 调查 范围 内 动物 以 麻 稚 为 主 ， 样 线 调查 表 如 下 。 
表 3-3-51 动物 样 线 调查 表 (1# 样 线 ) 
样 线 编号 : 1# 样 线 
起 点 坐标 终点 坐标 


所 处 位 置 样 线 长 度 


葛城 区 中 姚 村 南 侧 


定 州 市 沙河 


定 州 市 唐 河 


114° 44 49.71” 38。 12’ 40. 03” 114° 45’ 30. 86” 38° 12’ 39.90” 
样 线 长 度 1000m 
动物 名 称 北方 田鼠 
数量 (只 ) 1 
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续 表 3-3-51 动物 样 线 调查 表 (1# 样 线 ) 


表 3-3-52 动物 样 线 调查 表 (2# 样 线 ) 
样 线 编号 ，2# 样 线 
起 点 坐标 终点 坐标 
东经 北纬 东经 北纬 
115° 2’25. 82” 38° 22’ 1.04” 115° 2 27.99” 38° 22’ 33. 36” 
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表 人 353 动物 样 线 调查 表 (3# 样 线 ) 
起 点 坐标 终点 坐标 
东经 | 北纬 东经 | 北纬 
115° 8’16.36” | 38 33’36.91” 115。 8’51.36” | 38° 33’54.03” 
样 线 长 度 


(3) 结论 

]# 样 线 涉 及 的 生境 包括 农田 、 森 林 ， 经 调查 ， 动 物种 类 主要 有 麻 和 省 、 北 方 
田 启 、 喜 更 等 常见 鸟 类 及 哺乳 类 动物 。 

2# 样 线 涉 及 的 生境 包括 湿地 、 草 地 、 农 田 ， 经 调查 ， 动 物种 类 主要 为 麻雀 
等 鸟 类 。 

3# 样 线 涉及 的 生境 包括 湿地 、 草 地 、 农 田 ， 经 调查 ,动物 种 类 主要 为 麻雀 、 
中 华 蟾 晓 等 鸟 类 及 礁 行 类 动物 。 

综 上 所 述 ， 受 人 类 活动 干扰 影响 ， 区 域 野生 动物 以 常见 鸟 类 为 主 。 
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2、 水 生生 物 群 落 现 状 调查 

项 目 管线 共 穿 越 3 次 生态 保护 红线 ， 分 别 为 磁 河 、 沙 河 、 唐 河 ， 均 采用 定向 
钻 穿越 方式 ， 考 虑 到 项 目 施工 噪声 可 能 会 对 生态 保护 红线 中 鱼 类 产生 影响 ， 结 合 
项 目 施工 影响 特点 和 3 条 河流 的 生态 系统 特征 ， 选 择 鱼 类 为 指示 物种 进行 调查 。 
调查 情况 见 下 表 。 

表 3-3-54 生态 保护 红线 鱼 类 调查 表 


磁 河 


磁 河 调查 结果 : 河流 水 量 较 小 ， 经 访问 附近 村 民 ， 未 发 现 鱼 类 。 
沙河 
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沙河 调查 结果 : 主要 为 鲫鱼 ， 体 型 较 小 ， 


唐 河 


va 


唐 河 调查 结果 : 河流 现状 为 干 润 状态 


生态 保护 红线 主要 为 鲫鱼 ， 体 型 较 小 ， 数 量 较 多 ， 健 康 状况 良好 。 
3. 3.4. 4. 3 迁徙 物种 的 主要 迁徙 路 线 、 迁 徙 时 间 

区 域内 迁徙 物种 主要 为 鸟 类 ， 一 般 来 讲 ， 绝 大 多 数 鸟 类 的 繁殖 地 和 越冬 地 
之 间 都 有 一 定 的 距离 ， 有 些 种 类 ， 两 种 栖息 地 之 间 的 距离 可 以 长 达 几 千 公 里 ， 
有 些 种 类 只 有 几 公里 或 几 十 公里 。 家 燕 、 燕 誉 等 乌 类 在 夏季 在 区 域内 繁殖 ， 秋 
季 离 开 到 温暖 地 南方 地 区 过 冬 ， 第 二 年 春天 又 返回 这 一 地 区 繁殖 。 
3.3.4.4.4 重要 物种 的 分 布 、 生 态 学 特征 、 种 群 现状 ， 重 要 生境 的 分 布 及 现状 

本 项 目 途经 莫 城 区、 新 乐 市 、 定 州 市 、 望 都 县 ， 项 目 调查 范围 内 无 重要 物 
种 分 布 ， 项 目 不 涉 及 重要 生境 。 
3.3.4.5 生态 敏感 区 现状 调查 与 评价 

(一 ) 生态 敏感 区 主要 保护 对 象 、 功 能 区 划 、 保 护 要 求 
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根据 《河北 省 人 民政 府 关 于 发 布 < 河北 省 生态 保护 红线 > 的 通知 》〈 费 政 字 
(2018) 23 号 ) ， 本 项 目 定向 钻 穿越 的 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 沙 河 、 唐 河 属于 河北 
平原 河 湖滨 岸 带 生态 保护 红线 。 

生态 保护 红线 内 ， 自 然 保护 地 核心 保护 区 原则 上 禁止 人 为 活动 ， 其 他 区 域 
严格 禁止 开发 性 、 生 产 性 建设 活动 ， 在 符合 现行 法 律 法 规 前 提 下 ， 除 国家 重大 
战略 项 目 外 ， 仅 允许 对 生态 功能 不 造成 破坏 的 有 限 人 为 活动 ， 主 要 包括 : 零星 
的 原 住民 在 不 扩大 现 有 建设 用 地 和 耕地 规模 前 提 下 ， 修 缮 生产 生活 设施 ， 保 留 
生活 必需 的 少量 和 种植、 放牧、 捕捞、 养殖; 因 国家 重大 能 源 资源 安全 需要 开展 
的 战略 性 能 源 资源 勘查 ， 公 益 性 自然 资源 调查 和 地 质 勘查 ， 自 然 资源 、 生 态 环 
境 监 测 和 执法 包括 水 文 水 资源 监测 及 涉 水 违法 事件 的 查处 等 ， 灾 害 防治 和 应 急 
抢险 活动 : 经 依法 批准 进行 的 非 破坏 性 科学 研究 观测 、 标 本 采集 ; 经 依法 批准 
的 考古 调查 发 掘 和 文物 保护 活动 ; 不 破坏 生态 功能 的 适度 参观 旅游 和 相关 的 必 
要 公共 设施 建设 ; 必须 上 且 无 法 避让 、 符 合 县 级 以 上 国土 空间 规划 的 线性 基础 设 
施 建设 、 防 洪 和 供水 设施 建设 与 运行 维护 ， 重要 生态 修复 工程 。 对 于 生态 保护 
红线 内 不 符合 相关 管理 规定 的 人 为 活动 ， 需 按照 尊重 历史 、 实 事 求 是 的 原则 ， 
结合 自然 资源 襄 典 和 经 济 社会 发 展 实际 ， 细 化 退出 安排 。 

项 目 在 穿越 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 时 采用 定向 钻 方式 ， 施 工场 地 设 
置 在 河道 外 两 侧 的 耕地 内 ， 不 会 对 河道 产生 影响 。 在 进行 定向 钻 穿越 施工 时 ， 
施工 噪声 可 能 会 影响 鱼 类 ， 但 因 施 工期 短 ， 施 工 结束 后 ， 影 响 即 消失 ， 在 做 到 
避免 在 产 卵 期 等 敏感 时 期 的 情况 下 ,项 目 管线 施工 对 河流 、 沟 渠 影响 可 接受 。 

(二 ) 生态 现状 、 保 护 现状 和 存在 的 问题 
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生态 现状 : 磁 河 河面 较 窗 ， 水 生 植 物 较 多 ， 如 鱼 类 等 水 生动 物 较 少 ， 能 量 
物质 信息 交流 较 少 ; 沙河 河面 较 宽 ， 水 生 植物 较 少 ， 鱼 类 以 鲫鱼 为 主 ， 体 型 较 
小 ， 数 量 较 多 ， 健 康 状况 良好 ， 物 质 、 能 量 、 信 息 交 流 较 频繁 ， 唐 河 处 于 枯 水 
期 ， 河 流 现状 为 干 酒 状态 ， 未 发 现 洛 类 等 植物 。 

保护 现状 : 磁 河 、 沙 河 、 唐 河 周 围 立 有 负责 人 指示 牌 ， 河 道 周围 未 发 现 生 
活 及 工业 污染 源 。 

生态 保护 红线 不 存在 主要 生态 问题 。 

(三 ) 生态 敏感 区 与 工程 的 位 置 关系 

详 见 “3. 2. 2.3 本 项 目 与 生态 红线 位 置 关 系 ” 章 节 内 容 。 
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3. 3.4.6 土地 利用 现状 调查 与 评价 

1、 调 查 方法 

根据 国家 或 相关 行业 标准 ， 建 立 科学 的 土地 利用 现状 分 类 体系 ; 利用 陆地 
资源 卫星 Landsat8 数据 作为 基础 数据 源 ， 对 卫星 遥感 图 像 数 据 进行 波段 合成 、 
几何 校正 等 图 像 处 理 ， 结 合 野外 踏勘 资料 及 既 有 专题 成 果 ， 建 立 基于 土地 利用 
现状 分 类 系统 的 影像 解 译 标志 采用 专题 自动 分 类 和 人 机 交互 解 译 相 结合 的 方 
法 ， 编 制 评价 区 1:1 万 土地 利用 现状 图 采用 遥感 图 像 处 理 软件 及 数据 分 析 
软件 ArcGIS 进行 影像 数据 处 理 及 专题 矢量 数据 处 理 、 分 析 。 

2、 评 价 范围 土地 利用 情况 

本 项 目 生 态 影 响 范围 为 64. 868km ， 结 合 实地 调查 情况 及 土地 利用 现状 图 ， 
包括 林地 、 草 地 、 耕 地 、 住 宅 用 地 、 交 通 运输 用 地 、 水 域 及 水 利 设 施用 地 、 工 
矿 仓储 用 地 ,项目 土 地 利用 类 型 示意 图 见 附 图 16, 评价 范围 土地 利用 现状 类 型 
面积 统计 见 下 表 。 

表 3-3-55 评价 范围 土地 利用 类 型 分 布 情况 一 览 表 
土地 利用 类 型 面积 (km) 面积 占 比 (%) 


交通 运输 用 地 
水 域 及 水 利 设施 用 地 
工矿 仓储 用 地 
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图 3-3-3 不同 土地 利用 类 型 面积 图 


面积 占 比 (%) 


0.405 


上 站 地 

四 草地 

目 对 地 

加 生字 用 二 

加 记 训 运输 电 韧 

面 水 域 必 水 对 溢 济 书 二 
看 工矿 仓 休 出 地 


图 3-3-4 不 同 土地 利用 类 型 面积 占 比 图 


项 目 生态 评价 范围 内 ， 土 地 利用 类 型 主要 分 布 林 地 、 草 地 、 耕 地 、 住 宅 用 
地 、 交 通 运输 用 地 、 水 域 及 水 利 设施 用 地 、 工 矿 仓 储 用 地 7 类 一 级 类 型 。 林 地 
面积 为 3. 94km， 占 评价 面积 的 6.074%;， 草地 面积 为 3. 06km， 占 评价 面积 的 
4.717%; 耕地 面积 为 52. 166km', 占 评价 面积 的 80. 419%; 住宅 用 地 面积 为 1. 597 
km , 占 评 价 面积 的 2. 462%; 交通 运输 用 地 面积 为 0. 24km , 占 评价 面积 的 0. 370%; 
水 域 及 水 利 设施 用 地 面积 为 3. 602km ， 占 评价 面积 的 5. 553%; 工矿 仓储 用 地 面 
积 为 0.263km ， 占 评价 面积 的 0. 405% 。 
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3.3.4.7 区 域 主要 生态 问题 及 已 经 存在 的 对 生态 保护 目标 产生 不 利 影响 的 干 
扰 因 素 

项 目 调查 区 域内 不 存在 水 土 流失 、 沙 漠 化 、 石 漠 化 盐 溃 化、 生物 入 侵 和 污 
染 危 害 等 主要 生态 问题 ， 不 存在 对 生态 保护 目标 产生 不 利 影响 的 干扰 因素 。 
3.4 区 域 污染 源 调 查 

根据 现场 踏勘 并 咨询 当地 生态 环境 部 门 , 本 项 目 评价 范围 (管道 中 心 线 两 侧 
200m) 内 无 大 型 工业 企业 。 
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4 施工 期 环境 影响 分 析 

葛城 区 至 望都 县 天 然 气管 道 工 程 项 目 施工 期 约 6 个 月 , 本 项 目 属 于 管道 工程 
项 目 ， 管 道 施工 内 容 主要 包括 清理 施工 作业 带 、 开 挖 管 沟 、 管 道 焊接 、 下 沟 、 清 
管 、 管 沟 回 填 、 施 工作 业 带 平整 等 ， 施 工 过 程 以 机 械 化 施工 为 主 ， 作 业 方 式 为 施 
工段 流水 作业 ， 管 道 施 工具 有 流动 性 强 ， 施 工作 业 面 较 大 等 特点 ， 管 道 施工 过 程 
施工 废气 、 施 工 废水 、 施 工 噪声 、 固 体 废物 等 将 对 周围 环境 产生 一 定 的 不 利 影响 ， 
本 评价 对 施工 期 环境 影响 分 析 如 下 : 
4.1 施工 期 大 气 环境 影响 分 析 
4.1.1 施工 扬尘 来 源 及 影响 分 析 

本 项 目 施 工期 扬尘 主要 分 为 施工 作业 带 清理 、 土 方 开 挖 、 物 料 装 卸 、 车 辆 
运输 等 过 程 产生 一 定 的 扬尘 ， 焊 接 产 生 的 焊接 烟 气 以 及 施工 车 辆 燃油 废气 。 作 
业 产 生 的 扬尘 与 气候 有 关 ， 大 风 时 对 下 风向 的 污染 比较 严重 。 
4.1.2 施工 扬尘 污染 防治 措施 

为 有 效 控制 施工 期 间 的 扬尘 影响 ， 结 合 建设 单位 实际 情况 ， 本 评价 要 求 建 
设 单位 严格 执行 《河北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》( 河 北 省 人 民政 府 令 [2020] 第 1 
号 )《 施 工场 地 扬尘 排放 标准 》 (DB13/2934-2019) 《关于 印发 河北 省 2022 年 建 
筑 施工 扬尘 污染 防治 工作 方案 的 通知 》《 河 北 省 大 气 污染 防治 条 例 》(2016 年 1 
月 13 日 ) 《河北 省 深入 实施 大 气 污染 综合 治理 十 条 措施 》《 石 家 庄市 大 气 污染 
防治 条 例 》《 石 家 庄市 线性 工程 施工 扬尘 污染 防治 规范 》《 石 家 庄市 葛城 区 2022 
年 大 气 污染 综合 治理 工作 实施 方案 》(2022 年 6 月 5 日 )《 定 州 市 2021 年 大 气 
污染 综合 治理 联防 联 控 工 作 方案 》 《保定 市 大 气 污染 防治 条 例 》 的 要 求 中 有 关 
施工 扬尘 的 管理 规定 , 同时 结合 《防治 城市 扬尘 污染 技术 规范 》(HJ/T393-2007) 
《扬尘 在 线 监 测 系统 建设 及 运营 技术 规范 》(DB13/T2935-2019) 及 同类 施工 场地 
采取 的 抑 侍 措施 ， 对 项 目 施 工 提出 以 下 扬尘 控制 要 求 。 通 过 采取 以 下 抑 尘 措施 
后 ， 可 较 大 限度 的 降低 施工 扬尘 对 周围 环境 的 影响 。 
“316。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管 道 工程 项 目 环境 暴 凶 民 告 书 


表 4-1-1 
具体 要 求 


施工 期 扬尘 污染 防治 措施 一 


览 表 
依据 


在 施工 现场 出 入 口 明 显 位 置 设置 
设置 | 公示 牌 ， 公 示 施 工 现场 负责 人 、 
公示 | 环保 监督 员 、 防 尘 措施 、 扬 尘 监 
牌 | 督 管理 部 门 、 举 报 投诉 电话 等 信 


/ 己 \ 


《河北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》 (河北 省 人 民 
政府 令 [2020] 第 1 号 ) 《河北 省 大 气 污染 防 
治 条 例 》(2016 年 1 月 13 日 )《 防 治 城市 扬 
尘 污染 技术 规范 》 
(HJ/T 393-2007) 


分 段 围 挡 ， 每 一 施工 段 的 围 挡 都 
应 设置 出 入 口 ， 主 要 出 入 口 处 围 
挡 上 应 设置 施工 工地 扬尘 污染 防 
治 监管 公示 牌 ， 公 示 施 工 现场 负 
责 人 、 环 保 监 督 员 、 防 尘 措施 、 
举报 电话 等 信息 ， 围 挡 外 不 得 堆 
| 放 建 筑 材料 、 建 筑 垃圾 和 生活 垃 
圾 等 。 施 工 现场 按 规定 连续 设置 
硬 质 围 挡 ( 围 墙 ) , 位 于 主要 路 段 
的 ， 高 度 不 低 于 2. 5m， 位 于 一 般 
路 段 的 ， 高 度 不 低 于 1. 8m， 并 在 
围 挡 底 端 设置 不 低 于 0. 2m 的 防洪 
座 。 


《河北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》 (河北 省 人 民 
政府 令 [2020] 第 1 号 ) 《河北 省 大 气 污染 防 
治 条 例 》(2016 年 1 月 13 日 )《 防 治 城市 扬 
侍 污 染 技术 规范 》 (HJ/AT 393-2007) 《河北 
省 深入 实施 大 气 污染 综合 治理 十 条 措施 》 
《石家庄 市 线性 工程 施工 扬尘 污染 防治 规 
范 》《 石 家 庄市 葛城 区 2022 年 大 气 污染 综 
合 治 理工 作 实 施 方案 》(2022 年 6 月 5 日 ) 
《 定 州 市 2021 年 大 气 污染 综合 治理 联防 联 
控 工 作 方 案 兴 防治 城市 扬尘 污染 技术 规范 》 


《施工 场 


(HJ/AT 393-2007) 《关于 印发 河北 省 2022 | 地 扬尘 排 
年 建筑 施工 扬尘 污染 防治 工作 方案 的 通知 》| 放 标 准 》 


对 施工 现场 出 入 口 、 场 内 施工 道 
路 、 材 料 加 工 堆 放 区 等 进行 硬化 
处 理 ， 并 保持 整洁 。 严 禁 使 用 其 
他 软 质 材料 铺设 。 硬 化 后 的 地 面 
应 清扫 整洁 无 浮 士 、 积 土 。 特 殊 
施工 节点 或 现场 不 能 满足 道路 硬 
化 条 件 时 ， 可 采用 定型 钢板 路 面 
的 ， 钢 板 四 个 角 应 焊接 牢固 ， 确 
保 铺 设 平整 稳固 。 


Bt 1 号 Gb 省 大 所 

re 
实施 大 气 污染 综合 治理 十 条 措施 》《 石 家 庄 
市 线性 工程 施工 扬尘 污染 防治 规范 》《 石 家 
庄市 葛城 区 2022 年 大 气 污染 综合 治理 工作 
实施 方案 》(2022 年 6 月 5 日 )《 定 州 市 2021 
年 大 气 污染 综合 治理 联防 联 控 工 作 方案 》 


施工 现场 必须 建立 车 辆 冲洗 制 

度 ， 出 口 处 配备 车 辆 冲洗 装置 ， 

冲洗 装置 应 满足 车 身 至 少 两 米 以 
下 处 冲洗 要 求 ; 设置 排水 、 泥 浆 
沉淀 池 等 设施 ， 配 备 专职 人 员 负 
责 对 进出 的 所 有 车 辆 进行 冲洗 保 
洁 ， 严 禁 带 泥 上 路 
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《河北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》 (河北 省 人 民 
政府 令 [2020] 第 1 号 ) 《河北 省 大 气 污染 防 
治 条 例 》(2016 年 1 月 13 日 ) 《河北 省 深入 
实施 大 气 污染 综合 治理 十 条 措施 》《 石 家 庄 
市 线性 工程 施工 扬尘 污染 防治 规范 (试行 )》 
《石家庄 市 葛城 区 2022 年 大 气 污染 综合 治 
理工 作 实 施 方案 》(2022 年 6 月 5 日 )《 定 
州 市 2021 年 大 气 污染 综合 治理 联防 联 控 工 
作 方 案 》《 防 治 城市 扬尘 污染 技术 规范 》 
(HJ/T 393-2007) 


ws 
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续 表 4-1-1 


具体 要 求 


施工 期 扬尘 污染 防治 措施 一 


览 表 


建筑 材料 采用 密闭 存储 、 设 置 
围 挡 或 堆砌 围墙 、 采 用 防 尘 布 若 
盖 等 措施 ; 

@ 建 筑 垃 圾 采用 覆盖 防 尘 布 、 防 
人 尘 网 、 定 期 喷 酒 抑 尘 剂 、 定 期 喷 
水 压 尘 等 措施 ， 生 活 垃圾 应 用 封 
闭 式 容器 存放 ， 日 产 日 清 ， 严 禁 
随意 丢弃 ; 

施工 现场 集中 堆放 的 土方 和 裸 
露 场地 必须 采取 有 覆盖 、 固 化 等 降 
尘 措施 ， 严 禁 裸露 ， 有 覆盖 防 尘 网 
网 目 密 度 不 小 于 2000 目 。 

全 施工 现场 易 飞 扬 的 细 颗 粒 建筑 
材料 必须 密闭 存放 或 严密 覆盖 ， 
严禁 露天 放置 ， 搬 运 时 应 有 降尘 
措施 ， 余 料及 时 回收 。 


《河北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》 (河北 省 人 民 
政府 令 [2020] 第 1 号 ) 《河北 省 大 气 污染 防 
治 条 例 》(2016 年 1 月 13 日 ) 《河北 省 深入 
实施 大 气 污染 综合 治理 十 条 措施 》《 石 家 庄 
市 线性 工程 施工 扬尘 污染 防治 规范 》《 石 家 
庄市 葛城 区 2022 年 大 气 污染 综合 治理 工作 
实施 方案 》(2022 年 6 月 5 日 )《 定 州 市 2021 
年 大 气 污染 综合 治理 联防 联 控 工 作 方案 》 

《防治 城市 扬尘 污染 技术 规范 》 (HJ/T 
393-2007)《 关 于 印发 河北 省 2022 年 建筑 施 
工 扬尘 污染 防治 工作 方案 的 通知 》 


《施工 场 
地 扬尘 排 
放 标 准 》 
(DB13/29 
34-2019) 


Q 进 出 工地 的 物料 、 渣 土 、 垃 圾 
运输 车 辆 ， 应 尽 可 能 采用 密闭 车 
斗 ， 并 保证 物料 不 遗 撤 外 漏 。 若 
无 密闭 车 斗 ， 物 料 、 垃 圾 、 漆 土 | 
的 装载 高 度 不 得 超过 车 辆 槽 帮 上 
沿 ， 车 斗 应 用 苗 布 遮盖 严实 ; 

加 装卸 和 运输 渣 土 、 砂 石 、 建 筑 
垃圾 等 易 产生 扬尘 污染 物料 的 ， 
应 当 采 取 完 全 密闭 措施 


《河北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》 (河北 省 人 民 
政府 令 [2020] 第 1 号 ) 《河北 省 深入 实施 大 
气 污 染 综合 《石家庄 市 葛城 

区 2022 年 大 气 污染 综合 治理 工作 实施 方 
案 》(2022 年 6 月 5 日 )《 定 州 市 2021 年 大 

气 污染 综合 治理 联防 联 控 工 作 方 案 》 
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遇 到 干燥 、 易 起 尘 的 土方 工程 作 
短 起 尘 操作 时 间 ， 遇 到 四 级 及 四 
级 以 上 大 风 天 气 ， 应 停止 土方 作 
业 ， 同 时 作业 处 覆 以 防 尘 网 


设备 。 重 污染 天 气 时 相应 增加 酒 
水 频次 施工 区 域内 每 日 清扫 4 次 ， 
清扫 作业 时 需 控 制 扬尘 ， 确 保 施 
工区 域 及 周边 区 域 硬化 地 面 整 
洁 ， 及 时 清理 车 辆 进出 口外 遗 酒 
泥土 。 


《防治 城市 扬尘 污染 技术 规范 》 
(HJ/T 393-2007) 


h 《河北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》 (河北 省 人 民 


政府 令 [2020] 第 1 号 ) 《河北 省 深入 实施 大 
气 污 染 综合 治理 十 条 措施 》《 石 家 庄市 线性 
工程 施工 扬尘 污染 防治 规范 》《 石 家 庄市 莫 
城区 2022 年 大 气 污染 综合 治理 工作 实施 方 
案 》(2022 年 6 月 5 日 )《 定 州 市 2021 年 大 
气 污染 综合 治理 联防 联 控 工 作 方案 》《 关 于 
印发 河北 省 2022 年 建筑 施工 扬尘 污染 防治 

工作 方案 的 通知 》 
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续 表 4-1-1 施工 期 扬尘 污染 防治 措施 一 览 表 
具体 要 求 依据 


《河北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》 (河北 省 人 民 
人 5 ~ 公 大 与 污 

建筑 垃圾 及 时 清 运 ， 不 能 及 时 清 政 府 令 [2020] 第 1 号 ) 《河北 省 大 " 世 5 染 防 

i 治 条 例 》(2016 年 1 月 13 日 )《 防 治 城市 扬 
建筑 | 运 的 ， 要 集中 堆放 ， 严 密 柳 盖 。| 小 污染 技术 规范 ee 

垃圾 | 运输 建筑 垃圾 的 车 辆 应 采用 密闭 | 尘 污 染 技术 规范 》 (HJAT 393-2007) 《关于 

式 运输 车 辆 印发 河北 省 2022 年 建筑 施工 扬尘 污染 防治 

人 工作 方案 的 通知 》《 石 家 庄市 线性 工程 施工 

扬尘 污染 防治 规范 》 《施工 场 


施工 现场 出 入 口 、 加 工区 和 主 作 
业 区 等 处 安装 视频 监控 ， 定 期 对 


《河北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》 (河北 省 人 民 | 地 扬尘 排 


场地 下 风向 进行 扬尘 监测 政府 令 [2020] 第 1 号 ) 放 标 准 》 


土方 施工 时 应 分 层 分 区 有 序 开 
挖 ， 并 采取 洒水、 喷 淋 等 降尘 措 
施 :项目 必须 配备 酒水 车 、 雾 炮 
机 或 移动 式 降尘 喷头 等 酒水 降尘 
设备 ， 并 应 满足 线性 工程 施工 现 
场 降尘 需要 ;现场 围 挡 顶 部 应 安 
装 筋 化 喷 淋 系统 ， 相 邻 两 个 喷头 
间距 不 宜 大 于 5m, 施工 作业 期 间 ， 
喷 淋 系统 应 连续 开启 (雨天 除 
外 ) ， 重 污染 天 气 按 应 急 响应 措 
施 要 求 增加 喷 淋 频次 。 


《石家庄 市 线性 工程 施工 扬尘 污染 防治 规 
范 》 


表 4-1-2 施工 期 扬尘 监控 措施 要 求 一 览 表 
具体 要 求 


监测 点 位 宣 设置 于 施工 区 域 围栏 安全 范围 内 ， 可 直接 监控 施工 场地 主要 施 
工 活动 。 
监测 点 位 宣 优先 设置 于 车 辆 进出 口 处 。 监 测 点 数量 多 于 车 辆 进出 口 数 量 


时 ， 其 它 监测 点 位 应 结合 常年 主导 风向 ， 设 置 在 工地 所 在 区 域 主导 风向 下 | 《施工 场地 扬尘 排放 
风向 的 施工 场地 边界 ， 兼 顾 扬 尘 最 大 落地 浓度 。 标准 》 


当 与 其 他 施工 场地 相信 或 施工 场地 外 侧 是 交通 道路 且 受 道路 扬尘 影响 较 | (DB13/2934 2019) 
大 时 ， 宣 避 开 在 相 邻 边 界 处 设置 监测 点 


采样 口 离 地 面 的 高 度 宜 在 3m 一 5m 范围 内 


4.1.3 施工 车 辆 燃油 废气 影响 分 析 

施工 期 间 ， 运 输 汽 车 、 管 线 在 大 开 挖 等 大 型 机 械 施工 中 ， 由 于 使 用 柴油 机 等 
设备 ， 将 产生 车 辆 尾气 和 燃烧 烟 气 。 

由 于 本 项 目 施工 区 域 分 散 ， 施 工 机 械 布置 也 较为 分 散 ， 且 全 部 机 械 并 非 同 时 
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使 用 , 而 是 根据 施工 进度 , 分 时 段 分 区 域 的 开展 施工 作业 。 施工 区 主要 位 于 郊外 ， 
废气 污染 源 具 有 间歇 性 和 流动 性 , 周边 大 气 扩散 条 件 较 好 , 有 利于 污染 物 的 扩散 。 
施工 过 程 中 ， 燃 油 废气 对 大 气 环境 的 影响 仅 限 于 施工 现场 及 临近 区 域 ， 具 有 污染 
范围 小 ， 工 程度 轻 的 特点 ， 加 上 建设 单位 施工 期 加 强 对 施工 机 械 及 车 辆 的 维护 保 
养 ， 使 之 处 于 良好 的 工作 状态 ， 燃 油 废气 对 工程 区 空气 环境 质量 总 体 影响 不 大 。 
4.1.4 施工 焊接 烟尘 影响 分 析 

管道 连接 处 焊接 会 产生 少量 的 焊接 烟尘 ， 焊 接 工序 随 管道 敷设 分 段 进行 焊 
接 烟 尘 采用 移动 式 焊接 烟尘 净化 器 处 理 达 标 后 排放 ， 焊 接 施工 均 在 户外 ， 大 气 扩 
散 条 件 较 好 ， 有 利于 污染 物 的 扩散 ， 焊 接 烟 尘 不 会 对 周围 大 气 环境 产生 明显 污染 
影响 。 

本 项 目 管道 防腐 不 现场 加 工 ， 现场 埋 管 前 仅 对 管道 进行 补 口 及 补 伤 ， 管道 补 
口 采用 配套 环 氧 底 漆 + 辐射 交 联 聚 乙烯 热 收缩 带 ， 补 口 等 材料 机 械 强 度 高 、 抗 老 
化 能 力 强 、 耐 热 耐 环境 应 力 性 能 好 ， 在 加 工 过 程 中 ， 仅 有 少量 非 甲烷 总 烃 产 生 ， 
可 忽略 不 计 ， 因 此 对 局 部 地 区 的 环境 影响 较 轻 。 
4.2 施工 期 地 表 水 环境 影响 分 析 
4.2.1 施工 期 废水 对 地 表 水 环境 影响 分 析 

本 项 目 施 工期 对 地 表 水 环境 的 主要 影响 为 管道 试 压 废水 、 车 辆 冲洗 废水 和 
施工 人 员 生 活 污 水 。 

(1) 管道 试 压 废水 

管道 试 压 废水 产生 量 为 1942. 9m， 试 压 废水 中 主要 污染 物 为 SS 且 浓 度 较 
低 ， 循 环 使 用 ， 最 终 用 于 施工 作业 带 泼 酒 抑 侍 和 周边 农田 灌溉 。 禁 止 向 河流 排 
放 管 道 试 压 水 。 

(2) 车 辆 冲洗 废水 

车 辆 冲洗 废水 主要 污染 物 为 悬浮 物 和 石油 类 , 施工 场地 设 隔 油 池 、 沉淀 池 ， 
废水 经 隔 油 、 沉 淀 后 回 用 于 场地 酒水 抑 尘 ， 不 外 排 。 

(3) 施 工人 员 生 活 污水 

项 目 不 设置 施工 营地 ， 租 赁 附近 民房 作为 临时 营地 ， 施 工人 员 生 活 污水 主 
要 是 职工 苯 洗 废水 ， 泼 酒 地 面 抑 侍 ， 不 外 排 。 
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综 上 ， 本 项 目 施工 废水 均 不 外 排 ， 不 会 对 地 表 水 环境 产生 不 利 影响 。 
4.2.2 施工 方式 对 地 表 水 环境 影响 分 析 

本 项 目 输 气管 道 穿越 河流 共 9 次 ， 其 中 穿越 磁 河 ( 木 刀 河 ) 、 沙 河 、 唐 河 为 大 
型 穿越 ， 采 用 定向 钻 方 式 ， 管 道 工程 设计 防洪 标准 为 100 年 一 遇 洪 水 ;穿越 王 快 
干渠 (沙河 灌区 总 干渠 )、 孟 良 河 、 南 水 北 调配 套 工 程 保 沧 干 渠 、 白 城 沟 、 柳 陀 
北 沟 、 柳 陀 南 沟 为 中 小 型 穿越 ， 除 王 快 干渠 、 孟 良 河 、 南 水 北 调配 套 工 程 保 沧 干 
渠 采 用 定向 钻 方 式 外 其 他 均 采 用 大 开 挖 方式 , 管道 工程 设计 防洪 标准 为 50 年 一 遇 
洪水 。 
4.2.2.1 定向 钻 施工 对 地 表 水 的 影响 分 析 
4.2.2.1.1 定 向 钻 穿越 河流 情况 

本 项 目 沿 线 河流 定向 钻 穿越 磁 河 ( 木 刀 河 ) 、 沙 河 、 唐 河 ， 穿 越 河流 情况 统 
计 见 表 4-2-1。 

表 4-2-1 定向 钻 穿越 河流 情况 统计 一 览 表 


许 最 小 管 
穿越 位 置 Wales 设计 最 小 管 项 晶 深 人 
主 档 / 


( 桩 号 ) 
主 槽 | 滩地 坑 底 


滩地 | ” 堤 基 


: 左 乾 
pe 2 77 


雹 村 南 1608. 80 3 
1 右 堤 
(62+720) 0 


定 州 市 东 左 堤 29.2 
阳 村 南 2424. 00 . 右 堤 
(10+717) 27. 42 


定 州 市 马 1 


王 庄 东南 5 5. 
右 提 
(28+090) ee 


定 州 市 白 左岸 无 坦 入 
庄村 南 .26|: 三 
(30+700) 10. 86 


光 H 六 
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4. 2. 2.1. 2 定向 钻 施工 方式 

定向 钻 穿越 方式 为 : 先 用 定向 钻机 在 河流 一 端 以 一 定 角度 钻 至 管道 设计 深 
度 ， 然 后 ， 在 河流 下 方 一 定 深度 穿越 、 水 平 钻 进 ， 再 以 一 定 角 度 在 河流 另 一 端 
出 土 。 当 钻头 在 另 一 端 出 土 后 ， 在 出 土 端 连接 扩 孔 器 ， 在 扩 孔 器 转动 ( 配 以 高 
压 泥浆 冲 切 〉 扩 孔 的 同时 ， 钻 台 上 的 活动 卡 盘 向 上 移动 ， 拉 动 扩 孔 器 前 进 ， 通 
过 多 次 扩 孔 ， 使 钻 孔 略 大 于 穿越 管道 直径 ， 最 后 将 穿越 管道 连接 在 扩 孔 器 后 ， 
拉动 扩 孔 器 和 穿越 管道 ， 使 管道 敷设 在 钻 出 的 孔 中 。 

该 施工 方式 是 在 不 开 挖 地 表面 的 条 件 下 、 采 用 管线 穿越 的 施工 方式 ， 定 向 
钻 施工 方式 不 损坏 河流 两 侧 堤坝 及 河床 结构 ， 施 工 不 受 季节 限制 ， 且 施工 周期 
短 。 
4.2.2.1.3 定 向 钻 对 地 表 水 环境 影响 

(1) 定向 钻 钻 进 路 线 位 于 河床 下 一 定 距 离 ， 属 于 地 下 施工 方式 的 一 种 , 本 项 
目 每 条 河流 定向 钻 施工 管 顶 距 离 河 底 距 离 为 9. 39 一 20. 16m, 水 平 钻 进 段 不 会 对 
地 表 造 成 影响 ， 也 不 会 对 河床 结构 及 河流 水 利 条 件 造成 不 良 影响 。 

(2) 从 保护 河流 两 侧 堤坝 及 河床 结构 角度 考虑 ， 相 应 施工 规范 要 求 定向 钻 
出 、 入 土 钴 进 点 与 河流 两 侧 堤 坝 、 岸 坡 设置 一 定 距离 : 穿越 河道 堤防 、 岸 坡 时 ， 
定向 钻 出 入 土 点 距离 1 级 堤防 的 距离 应 不 小 于 120m， 距 离 2、3 级 提防 的 距离 
应 不 小 于 100m， 距 离 4、5 级 堤防 的 距离 应 不 小 于 80m,， 距离 河道 岸 坡 的 距离 应 
不 小 于 50m。 大 中 型 穿越 : 定向 钻 穿越 河流 时 ， 水 域 穿越 管 段 管 项 埋 深 不 小 于 
洪水 冲刷 线 以 下 6m。 小 型 穿越 : 管道 埋设 于 非 基 岩 河床 时 ， 管 道 应 埋设 在 冲刷 
深度 以 下 三 1. 0m， 河 床 为 基 岩 时 嵌入 基 岩 深度 过 1. 2m， 并 用 混凝土 覆盖 封顶 ， 
防止 淘 刷 ， 且 管 顶 埋 深 不 小 于 1. 5m; 对 收集 不 到 最 大 冲刷 深度 资料 的 小 型 穿越 
(河流 、 沟 渠 ) 的 穿越 段 ， 管 顶 埋 深 应 根据 河 底 坡 降 和 汇 水 条 件 、 地 质 条 件 进 
行 分 析 确 定 ， 为 确保 安全 ， 管 顶 埋 深 一 般 应 宇 2. 5m。 

本 项 目 采 用 定向 钻 方式 的 大 型 穿越 工程 涉及 3 条 河流 ( 磁 河 、 沙河 、 唐 河 )， 
王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 、 孟 良 河 、 南 水 北 调配 套 工程 保 沧 干渠 为 小 型 定 
向 钻 穿越 。 定 向 钻 出 、 入 土 点 与 各 河流 两 侧 堤 坝 、 岸 坡 距 离 见 表 4-2-1， 定 向 
钻 出 入 土 点 距离 4、5 级 堤防 堤 脚 均 大 于 80m， 距 离 河 道 岸 坡 应 均 大 于 50m， 设 
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计 管 顶 最 小 埋 深 均 大 于 允许 管 顶 埋 深 , 管道 穿越 河道 均 满 足 上 述 要 求 。 因 此 ， 
采取 定向 钻 方 式 进行 施工 时 ,严格 按照 规范 要 求 进行 施工 不 会 对 河流 两 侧 堤 坝 、 
岸 坡 产 生 不 良 影响 。 

(3) 定 向 钻 施工 过 程 中 ， 需 使 用 泥浆 作为 润滑 剂 、 冷 却 剂 及 泥 导 携 带 剂 , 泥 
浆 的 主要 成 分 为 水 和 膨润土 ， 无 有 毒 及 有 害 成 分 。 定 向 钻 施工 过 程 使 用 的 泥浆 
委托 河北 雄 安 祥 惠 环保 科技 有 限 公 司 〈 已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 钢 运 走 进 行 无 害 化 处 
理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利用 ， 不 会 对 地 表 水 质 造 成 不 良 影响 ， 主 要 原因 如 下 : 

本 项 目 采用 定向 钻 施工 方式 的 河流 管 顶 埋 深 均 不 小 于 洪水 冲刷 线 以 下 
6m， 河 床 与 定向 钻 水 平 钻 进 路 线 距 离 较 大 ; 

名 为 保证 钻 孔 的 稳定 性 ， 钻 进 使 用 的 泥浆 粘度 在 一 定 适宜 范围 内 ， 受 粘度 
的 影响 ， 泥 浆 不 会 迁移 较 大 距离 ; 

@ 采 取 定向 钻 施 工 方式 的 河流 河床 结构 以 粉 砂 、 细 砂 、 粉 士 、 粉 质 粘土 为 
主 ， 该 类 地 层 对 泥 奖 有 一 定 的 截留 作用 。 

因此 ， 从 定向 钻 深度 、 泥 浆 粘 度 、 河 床 结构 三 方面 分 析 ， 钻 进 过 程 中 使 用 
的 泥浆 虽然 会 迁移 一 段 距离 ， 但 不 会 迁移 较 大 距离 ， 不 会 对 钻 进 孔 上 方 的 地 表 
水 质 造 成 不 良 影响 。 
4.2.2.1.4 定 向 钻 采取 的 防护 措施 

定向 钻 施 工 过 程 中 ， 施 工 机 械 、 车 辆 均 布置 于 河流 两 岸 ， 一 般 情 况 下 不 会 
对 地 表 水 体 水 质 造 成 污染 。 但 应 规范 施工 过 程 中 调用 土方 及 人 员 、 施 工 机 械 、 
车 辆 管理 ， 从 以 下 几 方 面 采 取 相 应 措施 : 

(1) 定向 钻 穿越 河流 时 , 施工 出 、 入 土 点 均 位 于 河道 管理 范围 和 生态 保护 红 
线 之 外 ， 减 轻 施工 作业 对 地 表 水 的 影响 。 

(2) 虽然 定向 钻 具 有 施工 不 受 季节 限制 的 特点 ， 但 为 防止 雨季 两 岸 开 挖 土 
方 、 清理 场地 造成 临时 堆积 土方 被 雨水 、 洪 水 形成 的 地 表 径 流 带 入 水 体 ， 本 
项 目 应 合理 选择 施工 时 间 ， 尽 量 选择 在 枯水期 进行 ， 最 大 限度 避免 对 地 表 水 体 
的 污染 。 

(3) 定向 钻 施工 过 程 中 , 需 在 钻头 出 、 入 土 点 设置 泥浆 池 , 泥浆 池 开 挖 过 程 
中 ,会 有 一 定量 土方 产生 ; 清理 场地 时 也 会 产生 少量 土方 。 在 施工 过 程 中 ， 将 
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开 挖 及 清理 土方 设置 于 远离 地 表 水 体 的 区 域 ， 并 将 其 保管 好 ;施工 结束 后 ， 将 
挖 方 回填 于 泥浆 池 平 整地 面 。 

(4) 施 工期 固 废 均 应 分 类 存放 ， 施 工 现场 设置 专门 的 施工 固体 废物 堆放 点 ， 
远离 河道 ， 施 工 结束 后 分 类 妥善 处 置 ， 防 止 对 水 环境 造成 污染 。 

(5) 防 止 设 备 漏 油 遗 撤 在 水 体 中 、 造 成 水 环境 污染 , 主要 措施 包括 : 对 存放 
油 品 储 钢 地 面 油 污 进行 专门 收集 ， 施 工 结束 后 统一 委托 有 资质 单位 处 置 ， 加 强 
设备 维修 保养 ， 在 易 发 生 泄漏 的 设备 底部 铺 防 漏 油 布 ， 并 及 时 清理 漏 油 ， 机 械 
设备 若 有 漏 油 现象 要 及 时 清理 散落 机 油 , 将 其 收集 待 施工 结束 后 统一 清和 运 处 理 ; 
不 允许 在 场地 附近 河流 河流 主流 区 和 河滩 区 ) 清洗 施工 机 械 设备 或 车 辆 。 

(6) 要 严格 执行 地 方 河道 管理 中 有 关 规 定 ,避免 破坏 已 有 堤坝 等 水 工 安全 设 
施 和 违反 其 他 要 求 。 定 向 钻 施 工段 ， 要 严格 按 上 述 要 求 进行 ， 将 施工 作业 对 周 
围 地 表 水 环境 的 影响 降 至 最 低 程 度 。 

综 上 , 定向 钻 穿越 工程 本 身 不 会 对 地 表 水 体 产 生 不 利 影响 , 但 如 果 对 土方 、 
人 员 及 机 械 车 辆 等 其 他 方面 管理 不 当 ， 也 会 对 地 表 水 体 产 生 一 定 影响 。 本 项 目 
从 施工 期 选择 、 调 用 土方 处 置 、 防 止 地 表 水 环境 污染 等 方面 采取 措施 后 ， 可 保 
障 定向 钻 施工 不 会 对 地 表 水 体 产 生 不 利 影响 。 
4. 2. 2.2 大 开 挖 对 地 表 水 的 影响 分 析 
4. 2. 2.2. 1 大 开 挖 穿越 河流 情况 

本 项 目 沿线 河流 大 开 挖 穿越 白城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 南 沟 ， 穿 越 河流 情况 
统计 见 表 4-2-2。 

表 4-2-2 大 开 控 穿越 河流 情况 统计 一 览 表 
9 | 

埋 深圳 | 埋 深圳 

人 | 这 


望都 县 齐 
庄村 西南 


望都 县 印 

庄村 西北 

望都 县 北 
合 村 


3.5 3.5 


3.5 3.5 


采用 大 开 挖 方式 穿越 的 河流 ， 管 道 埋 设 于 非 基 岩 河床 时 ， 管 道 应 埋设 在 冲 
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刷 深度 以 下 三 1. 0m, 河床 为 基 岩 时 幅 入 基 岩 深度 三 1. 2m， 并 用 混凝土 覆盖 封顶 ， 
防止 淘 刷 ， 且 管 顶 埋 深 不 小 于 1. 5m; 对 收集 不 到 最 大 冲刷 深度 资料 的 小 型 穿越 
(河流 、 沟 渠 ) 的 穿越 段 ， 管 顶 埋 深 应 根据 河 底 坡 降 和 汇 水 条 件 、 地 质 条 件 进行 
分 析 确 定 ， 为 确保 安全 ， 管 顶 埋 深 一 般 应 三 2. im。 为 了 使 管道 稳定 在 所 要 求 的 
位 置 上 ， 防 止 管道 浮动 ， 必 要 时 应 采取 平衡 压 袋 等 稳 管 措 施 。 

由 表 4-2-2 可 知 ， 本 项 目 采 用 大 开 挖 方式 ,设计 最 小 管 顶 埋 深 为 3. 5m， 满 
足 上 述 要 求 。 

4. 2. 2. 2.2 大 开 控 对 地 表 水 环境 影响 

管道 工程 穿越 的 白城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 南 沟 河道 现状 均 无 水 ， 本 项 目 采 
用 大 开 挖 方式 穿越 。 

为 避免 施工 过 程 对 地 表 水 环境 的 影响 ， 本 项 目 施工 期 应 避 开 暑期 、 防 洪 、 
雨季 (一 般 为 5 月 1 日 至 9 月 30 日 )， 应 选 在 枯水期 进行 ， 无 水 流 时 无 需 导 流 、 
围 堰 和 降水 措施 ， 有 地 表 径 流 时 需 设 置 施工 导 流 、 围 堰 等 措施 。 河 床 开 挖 过 程 
中 可 能 会 产生 渗 出 水 ， 其 主要 污染 物 为 S$， 先 经 沉淀 过 滤 后 再 排 入 下 游 河道 ， 
由 于 渗 出 水 水 流 运 移 缓慢 ， 渗 出 水 中 的 泥 沙 随 着 水 流 极 易 重新 沉积 于 河道 内 ， 
从 而 使 下 游 水 质 逐 步 恢 复原 有 状态 ， 对 下 游 河流 水 质 影响 较 小 。 

施工 期 间 严 格 控制 施工 范围 ， 分 段 施工 ,缩短 施工 工期 ， 遵 循 “ 分 层 开 控 、 
分 层 堆放 、 分 层 回 填 ” 的 原则 , 减轻 大 开 挖 施工 方式 对 地 表 水 河床 的 扰动 影响 。 

大 开 挖 方式 施工 段 ， 严 格 按 上 述 要 求 和 时 段 施工 ， 将 施工 作业 对 地 表 水 环 
境 的 影响 降 至 最 低 程度 。 

4. 2. 2. 2. 3 大 开 挖 采取 的 防护 措施 

() 堤坝 、 岸 坡 及 河床 结构 恢复 

采用 大 开 控 方 式 穿越 河流 ， 在 施工 过 程 中 必然 会 破坏 河流 两 侧 原 有 堤坝 、 
岸 坡 及 河床 结构 。 本 项 目 大 开 控 穿越 的 河流 两 侧 均 为 堤防 ， 为 土质 岸 坡 结构 ， 
均 为 小 型 穿越 。 

开 控 过程 中 ， 将 河床 及 以 下 地 层 分 层 开 挖 ， 堆 置 于 拟 敷设 管线 另外 一 侧 保 
存 ; 穿越 河道 段 管道 下 沟 后 ， 采 用 平衡 压 袋 稳 管 ， 然 后 用 细 土 或 细 砂 回填 至 管 
顶 上 方 300mm， 细 土 或 细 砂 最 大 粒 径 不 应 超过 10mm， 然 后 利用 原 河床 表层 土 分 
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层 回 填 ， 最 后 恢复 河床 原 有 形态 及 地 层 结 构 。 

开 挖 时 通过 河 堤 、 岸 坡 处 ， 施 工 结 束 后 尽量 恢复 河流 两 侧 原 有 堤坝 、 岸 坡 
结构 ， 并 且 拟 在 通过 河 坦 、 岸 坡 处 设置 浆 砌 石 护岸 (宽度 为 管 沟 上 开口 上 下 游 
各 10m 以 上 、 防 护 高 度 至 两 岸 高 程 ) ， 护 坡 、 护 岸 要 求 施 工时 均 与 原 岸 坡 衔接 
好 ， 保 证 施工 结束 后 不 降低 河流 两 侧 原 有 堤坝 、 岸 坡 稳定 性 。 

(2) 防止 施工 污染 物 任 意 弃 置 , 特别 是 防止 设备 漏 油 遗 撤 在 水 体 中 , 造成 水 
环境 污染 。 防 止 设备 漏 油污 染 的 主要 措施 包括 : 

QD 穿 越 水 体 时 尽量 采用 人 工 开 挖 管 沟 和 布 管 ， 减 少 车 辆 渗 漏 油 可 能 对 水 体 
的 影响 ; 

包 在 穿越 河流 的 两 堤 内 不 得 给 施工 机 械 加 油 或 存放 油 品 储 负 ， 对 存放 油 品 
储 钠 的 地 面 油污 专门 收集 ， 施 工 结束 后 统一 委托 有 资质 单位 处 置 ; 

不 允许 在 场地 附近 河流 (河流 主流 区 和 河滩 区 ) 清洗 施工 机 械 设 备 或 车 
辆 ; 

加 强 设备 的 维修 保养 ， 在 易 发 生 泄漏 的 设备 底部 铺 防 漏 油 布 ， 并 及 时 清 
理 漏 油 ; 

@@ 机 械 设 备 若 有 泄 油 现象 要 及 时 清理 散落 机 油 ， 将 其 收集 后 竺 施工 结束 后 
统一 清 运 处 理 。 

(3) 施工 产生 的 垃圾 均 应 分 类 挖 坑 堆 积 , 施 工 结束 后 回收 或 拉 运 至 当地 垃圾 
场 ， 进 行 处 置 ， 防 止 对 水 环境 造成 污染 ， 同 时 防止 遗留 垃圾 占用 河道 、 影 响 河 
流行 洪 及 河道 纳 污 能 力 ; 

(4) 对 白城 沟 等 3 条 河渠 河 槽 边 坡 进行 浆 砌 石 防护 , 坡 脚 设置 齿 墙 , 防护 长 
度 为 开 挖 作业 边线 向 上 、 下 游 延伸 长 度 不 小 于 10m; 

(5) 严格 执行 地 方 河道 管理 中 有 关 规 定 , 避免 破坏 已 有 堤坝 等 水 工 安全 设施 
和 违反 其 他 要 求 。 

综 上 ， 本 项 目 施工 期 将 对 河流 水 质 产 生 短期 影响 ， 主 要 是 使 河水 中 泥 沙 含 
量 显 著 增 加 , 河水 中 SS 浓度 增加 。 但 这 种 影响 是 局 部 的 , 在 河水 流 过 一 段 距离 
后 ， 由 于 泥 沙 的 重新 沉积 会 使 河水 的 水 质 恢复 到 原 有 状况 。 施 工 结束 后 ， 原 有 
河床 形态 得 到 恢复 , 不 会 对 水 体 功能 和 水 质 产生 明显 影响 。 从 施工 时 段 选 择 ( 枯 
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水 期 施工 ) 及 采取 保护 河床 、 堤坝 、 岸 坡 结构 及 防止 地 表 水 环境 污染 的 措施 后 ， 
可 有 效 减 小 大 开 挖 方式 对 地 表 水 体 造 成 的 影响 。 
4. 2. 2.3 管道 敷设 、 道 路 及 施工 场地 对 地 表 水 的 影响 分 析 

施工 过 程 中 土方 开 挖 、 施 工场 地 平整 、 施 工 临 时 占 地 和 废弃 土方 堆放 等 活 
动 会 对 当地 的 地 表 径 流 造 成 影响 ， 造 成 沿线 分 布 的 小 沟渠 流水 不 畅 ， 甚 至 堵塞 
或 流向 改变 ， 使 当地 水 文 条 件 发 生变 化 ， 水 系 的 排 洪 能 力 下 降 ， 但 这 种 影响 是 
暂时 的 ， 有 具体 表现 在 : 

(1) 管道 开 挖 过 程 中 , 挖 出 的 土石 如 未 能 及 时 回填 , 遇 雨 水 冲刷 进入 附近 
水 体 ， 影 响 水 域 水 质 。 

(2) 施工 物料 如 堆放 管理 不 严 , 受 雨 水 冲刷 进入 附近 水 体 ， 对 水 域 造 成 影 


(3) 施工 过 程 建筑 垃圾 、 废 焊条 、 废 补 口 补 伤 料 、 废 弃 防 尘 网 等 和 施工 人 
员 的 生活 垃圾 如 不 妥善 处 理 ， 随 意 堆 放 ， 受 雨水 冲刷 进入 附近 水 体 ， 将 对 其 水 
质 造 成 影响 。 

针对 上 述 问题 ， 本 项 目 采 取 措 施 如 下 : 

(1) 合理 选择 施工 时 段 ， 避 开 雨 季 施 工 。 分 段 施工 ， 充 分 缩短 施工 时 间 ， 
尽量 做 到 “当日 开 挖 、 当 日 敷设 、 当 日 回填 ”。 

(2) 本 项 目 租 赁 施工 场地 附近 现 有 库房 或 已 硬化 场地 作为 施工 料 场 , 施工 
物料 由 施工 料 场 运 至 施工 场地 ， 不 会 在 施工 场地 内 大 量 堆放 。 即 便 在 施工 场地 
临时 堆放 物料 ， 也 需 按 要 求 放 置 在 指定 位 置 ， 安 排 专人 进行 管理 ， 防 止 出 现 乱 
堆 乱 放 问 题 。 

(3) 本 项 目 施工 期 制定 严格 的 管理 制度 , 施工 现场 设置 专门 的 施工 固体 废 
物 堆 放 点 ， 并 安排 专人 负责 管理 ， 将 固体 废物 管理 制度 及 要 求 普 及 至 每 一 位 施 
工人 员 。 施 工 固体 废物 堆放 点 做 到 防风 、 防 雨 。 

(4) 本 项 目 不 修 建 伴 行道 路 ， 施 工 便道 充分 利用 沿途 现 有 道路 ， 不 新 建 、 
扩建 施工 便道 。 

(5) 本 项 目 划 定 明确 的 施工 作业 带 范 围 , 施工 作业 严格 控制 在 施工 作业 带 
内 ， 施 工场 地 合理 紧凑 布局 ， 尽 可 能 减少 占 地 面积 。 
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通过 采取 上 述 措施 ， 工 程 施工 过 程 中 造成 的 水 环境 影响 程度 可 以 接受 。 
4.2.3 工程 施工 对 地 表 水 敏感 目标 (南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 ) 影 响 分 析 
4. 2. 3. 1 穿越 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 基本 情况 

本 项 目 输 气 管道 在 保 沧 干渠 主干 线 桩 号 36+226. 107 处 (位 于 定 州 南齐 村 东 
侧 、 翟 城村 西南 侧 ) 采 用 定向 钻 方式 下 穿 ， 交叉 角度 为 75. 94”; 下 穿 段 输 气管 
道 采用 D508X 10L415MPSL2SAWL( 直 颖 埋 弧 焊 ) 钢管 , 管道 外 防腐 采用 三 层 PE 加 
强 级 绝缘 防腐 ; 下 穿 段 输 气 管道 设计 压力 6. 3MPa， 定 向 钼 入 土 点 位 于 保 沧 干渠 
主线 南 侧 ， 垂 直 距 离 为 158. 86m， 出 土 点 位 于 保 沧 干渠 主线 北 侧 ， 垂 直 距 离 
158. 94m， 下 穿 段 水 平 投影 长 度 324. 04m; 交叉 位 置 处 输 气管 道 管 顶 与 保 沧 干渠 
输 水 管道 管 底 距离 为 9. 67m。 

根据 河北 水 务 集团 《关于 石家庄 -保定 天 然 气 长 输 管道 工程 ( 定 州 段 ) 下 穿 南 
水 北 调配 套 工程 保 沧 干渠 主干 线 工 程 的 复 函 》 (页 水 务 建 管 [2020]69 号 ， 见 附 
件 ) ， 同 意 石 家 庄 -保定 天 然 气 长 输 管 道 工 程 ( 定 州 段 ) 采 用 定向 钻 施工 方式 下 穿 
南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 主干 线 工程 设计 。 
4. 2. 3.2 工程 施工 采取 的 措施 

项 目 施 工 不 会 对 南水北调 配套 工程 保 沧 干 渠 产 生 不 利 影响 。 其 产生 的 主要 
影响 是 施工 场地 的 临时 用 地 、 施 工 中 将 使 用 一 定量 的 泥浆 ( 设 泥浆 池 ) ， 对 输 水 
管道 两 侧 出 入 土 点 场地 内 的 土壤 和 植被 造成 破坏 等 ， 可 能 会 对 周围 环境 产生 一 
定 影响 。 为 了 降低 工程 施工 对 保 沧 干渠 影响 ， 施 工 过 程 采取 如 下 保护 措施 : 

(1) 下 穿 工程 实施 前 ， 首 先 对 下 穿 段 输 水 管道 上 方 地 面 及 其 两 侧 边 缘 各 6m 
范围 划 线 标识 ， 设 置 围 挡 和 警示 标志 。 

(2) 管道 回 拖 完成 后 采用 水 泥浆 对 管道 外 孔 腔 进 行 回填 注 浆 , 确保 孔 壁 空 隙 
回填 密实 。 

(3) 定向 钻 出 入 土 两 端 与 主管 道 连接 处 采用 黏土 夯实 密封 ,同时 在 截 渗 环 中 
间 部 位 与 管道 垂直 方向 焊接 大 于 D1500 钢 制 截 渗 环 。 

(4) 土方 、 施 工 机 械 等 材料 、 设 备 及 器 具 、 泥 浆 池 不 得 在 输 水 管道 两 侧 保护 范 
围 内 堆放 和 设置 ， 施工 车 辆 和 施工 机 械 利 用 乡村 道路 ， 禁 止 碾 压 输 水 管道 上 方 。 

(5) 施工 杂 料 、 弃 渣 弃 士 、 废 水 污水 和 生活 垃圾 等 清 运 至 输 水 管道 保护 范围 
328。 河北 相 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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以 外 。 施 工 完成 后 ， 对 输 水 管道 两 侧 保护 范围 内 的 施工 迹地 进行 恢复 。 

(6) 为 防范 工程 建设 、 管 道 泄漏 等 带 来 的 安全 风险 ,穿越 保 沧 干渠 交叉 点 位 
置 设置 工程 信息 牌 , 沿 天 然 气管 道 、 距 输 水 管道 外 边缘 30m 界 点 处 设置 警示 牌 ， 
管线 的 平面 转角 处 设置 转角 桩 。 

(7) 定向 钻 施工 严格 按照 相关 规范 规定 要 求 , 防止 冒 浆 、 塌 孔 、 沉 降 等 各 类 
风险 发 生 。 

综 上 ， 施 工 过 程 严格 按照 上 述 要 求 防范 保护 措施 ， 管 道 穿越 对 地 表 水 环境 
敏感 目标 水 质 影响 很 小 。 
4.3 施工 期 地 下 水 影响 分 析 

管线 施工 过 程 地 下 水 环境 污染 途径 主要 为 管道 敷设 、 施 工 废 水 、 施 工 设备 
漏 油 、 定 向 钻 泥浆 经 包 气 带 渗 漏 至 潜水 层 进而 污染 地 下 水 以 及 施工 过 程 中 池 体 
渗 漏 污染 地 下 水 。 
4.3. 1 管道 敷设 对 地 下 水 环境 影响 

管道 在 敷设 过 程 中 ， 其 开 挖 的 深度 决定 其 对 地 下 水 环境 的 影响 程度 。 

根据 相关 水 文 地 质 资料 和 区 域 浅 层 地 下 水 水 位 埋 深 图 ， 本 项 目 所 在 区 域 中 
定 州 市 部 分 管 段 区 地 下 水 埋 深 为 20~25m 范围 之 间 ， 其 他 地 区 管 段 区 地 下 水 埋 
深 大 于 25m。 

根据 本 项 目 岩 土工 程 勘察 报告 ， 一 般 线 路 勘察 深度 3. 0m 范围 内 未 见地 下 
水 ; 穿越 段 勘察 深度 8 一 35m 范围 内 未 见地 下 水 , 穿越 重点 管 段 部 分 钻 孔 柱状 图 
如 下 图 。 
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钻 孔 柱状 图 
工程 有 各 “| 计 林 区 


工程 编号 KC1810-1-4 钻 孔 编号 ZK05 
孔 口 高程 四 | 2 | 人 X= 4270748.14 “| 开工 日 期 208.45 “稳定 水 位 深度 (四 ) 未 见 水 位 
孔 口 直径 (mm) 127.00 Y = 599520.03 竣工 日 期 | 48.45 | 测量 水 位 日 期 | 2018.48 
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岩 土 名 称 及 其 特征 


粉 土 : 稍 窗 ; 黄 神色 ， 切 面 较 和 粗糙 ， 氛 震 反应 中 
等 ， 局 部 合 条 二 或 砂 土 ， 土 质 不 均匀 。 


| 4.005.00 
粉 质 黏土 :可塑 ; 黄 神 色 ， 切 面 较 光滑 ， 干 强度 
及 官 性 中 等 ， 局 部 合 少 量 桨 石 ， 局 部 为 粉 土 
| 土质 不 均匀 。 rm 


5 
9.80-10.00 


绢 砂 :中 省; 灰白 色 ， 主 要 矿物 成 分 为 石英 及 长 “可 而” 
丰 ， 分 和 良好 ， 确 质 软 均 各。 


13,50-13.70 


| 夫 质 种 士 :可塑 宰 黄色 ， 切 面 入 光 江干 强度 8 
| 及 抽 作 中 等， 局 部 全 少量 娄 石 ， 局 部 为 雪上 ， | 五 


士 质 不 均 色 。 lat 
| 17.80-18.00 


| 
19.80-20.00 


| 11 | 
21.80-22.00 


细 砂 :密实 ; 灰 白色 ， 主 要 矿物 成 分 为 石英 及 长 | ]。 | 
夏 ， 分 选 良好 ， 砂 质 较 均 匀 。 CE 


| 元 到 中 | 
粉 质 黏土: 硬 塑 ; 灰 褐色 ， 切 画 较 光滑 ， 干 强度 | 
| 及 韧性 中 等 ， 局 部 为 粉 土 ， 土 质 不 均匀 。 


]4 
27.80-28.00 


| ]5 
29. 80-30. 00 


| 16 | 
31.80-32.00 


| ]7 
33.80-34.00 
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钻 孔 柱状 图 
工程 名 称 至 良 河 穿越 


工程 编号 | KCl810-1-10 钻 妃 编号 | ZK02 
筷 口 高 程 (m) 25.82 | : x= 4562256 | 开工 日 期 2018.44 | 稳定 水 位 深度 四) 未 见 水 位 
127.00 Y = 597919.95 竣工 日 期 20844 “测量 水 位 日 期 “2018.4.6 
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岩 土 名 称 及 其 特征 


粉 质 牧 土 : 可塑 ; 黄 神色 ， 切 面 较 光滑 ， 干 强度 


及 韧性 中 等 ， 局 部 含 少量 浆 石 ， 土 质 不 均匀 。 三 


| 2 
3.80-4.00 

| 3 
5.80-6.00 


| 1 
粉 土 : 稍 密 ; 黄 神色 切面 较 粗 烽 ， 揪 震 反 应 中 
| 等 ， 局 部 含 狐 土 或 砂 土 ， 土 质 不 均匀 。 [STR 


| 6 
11.80-12.00 


| a 
13.80-14.00 


| 细 砂 :中 密友 白色 ， 主 要 矿物 成 分 为 石英 及 长 “| 
石 ， 分 选 良好， 机 质 较 均匀 。 


| 9 
18.30-18.50 


I | | 
20, 80-21. 00 


| 闪 质 儿 寺 ,可 缆 ; 友 神色 ， 切 面 较 光滑 ， 干 强度 | 
及 手中 等 ， 局 部 全 少 量 桨 石 ， 圭 质 不 均匀 。 


| 11 
2.80-23.00 


| ]2 
24.80-25. 00 


中 功 :入 实 ;灰白 名， 主要 下 成 从 为 石英 及 长 “| 
石 ， 分 选 良好 ， 砂 质 较 均匀 。 下 到 TW 


| ]4 
28.80-29.00 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 2 
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工程 名 称 。 | 沙河 穿越 


钻 孔 柱状 图 


工程 编号 KC1810-1-14 | 钻 孔 编号 2K03 
孔 口 高 程 (m) 9.56 E: X= 4248973.25 “| 开工 日 期 z018.410。 “稳定 水 位 深度 (m) 未 见 水位 
孔 口 直 径 (mm) 127.00 Y = 590664.70 竣工 日 期 2018.4.10 “测量 水 位 日 期 “2018.4.11 


岩 土 名 称 及 其 特征 


| 细 砂 :中 审 ;灰白 色 ， 主 要 矿物 成 分 为 石英 及 长 
| 五， 分 选 良好 ， 砂 质 较 均匀 。 


中 砂 :中 密 ; 灰 白色， 主要 矿物 成 分 为 石英 及 长 
石 ， 分 选 良好 ， 砂 质 较 均匀 。 


| 对 :中 密 ; 黄 神色 ， 切 面相 灶 ， 撕 晨 反 应 中 
| 等 ， 局 部 人 十 或 砂 凸 ， 土质 不 均匀 。 


细 中 砂 :密实 ;灰白 色 ， 主 要 矿物 成 分 为 石英 及 
长 石 ， 分 选 良 好 ， 砂 质 较 均匀 。 


| 粉 质 狂 土 ;可塑 ; 灰 神色， 切面 较 光滑 ， 干 强度 
及 韧性 中 等 ， 局 部 含 少量 浆 石 ， 土 质 不 均匀 。 


| 细 中 秦 实 , 友 白 名， 主要 矿 析 成 分 为 五 有 
| 长 厂 ,分 和 良好 ， 硝 质 扩 顽 。 


S| MSE 
13.70-13.90 
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钻 孔 柱状 图 
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工程 名 称 | 石家庄 -保定 长 输 管道 工程 磁 河 穿越 

工程 编号 KC1810-1-19 EE 

孔 口 高 程 (m) 45.32 | E X= 4239613.25 | 开工 日 期 'z018.5.13 “稳定 水 位 深度 (m) 
筷 口 直径 (mm) 127.0。 (mY= 569822.08 | 竣工 日 期 2z018.5.13 “测量 水 位 日 其 


岩 土 名 称 及 其 特征 


粉 细 砂 : 褐 黄 色 、 友 白色 、 灰 黄色 ， 干 ~ 稍 温 ， 
松散 ~ 稍 密 ， 以 细 砂 为 主 ， 矿 物 成 份 以 石英 、 
长 石 为 主 ， 浅 表层 为 耕 植 土 ， 局 部 表层 为 粉 

+, 


中 粮 砂 :灰白 色 ， 宰 黄色 ， 稍 窗 ~ 中 密 ， 稍 湿 ， 
矿物 成 份 以 石英 、 长 石 为 主 ， 砂 质 较 纯 ， 夹 粉 
细 砂 和 攻 性 土 落 层 ， 局 部 孔 该 肢 含 较 多 孵 石 ， | 
粒 径 2~5cm， 含 量 占 20% 左 右 。 


粉 细 砂 : 灰 黄色 、 神 黄色 ， 稍 湿 ， 中 密 ， 以 细 | 
砂 为 主 ,可 物 成 份 以 石英 、 长 石 为 主 ， 砂 质 不 
纯 ， 部 分 孔 出 现 条 性 土 和 粉 十 互 层 ， 合 少量 姜 


厂 。 | 
1G.00-I0. 
1L10 | 4 


| 中 契 砂 ,灰白色 ， 福 黄色 ， 稍 密 ^ 中 密 ， 稍 浊 ， 
矿物 成 份 以 石英 、 长 石 为 主 ， 砂 质 较 纯 ， 赤 粉 。| IZ. 克 -17 好 
纪 砂 和 午 性 寺 薄 层 ， 甩 部 了 该 层 合 较 多 电石， 


将 径 2~5cm， 含 量 占 20% 左 右 。 1 
| 还 中 于 区 


粉 质 历 士 : 黄 宰 色 ， 神 黄色 ， 可 滥 ~ 硬 塑 ， 无 
氮 振 反应 ， 稍 有 光 色 ， 干 强度 及 韧性 中 等 ， 合 8 
砂 量 高 ， 夫 大 量 砂 和 粉 十 ， 偶 见 姜 厂 。 A 


| 9 
17.80-18.00 


| 20.320 | 25.00 | 10.30 
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本 项 目 天 然 气 管道 铺设 一 般 路 段 埋 深 范 围 为 1.71 一 2. 14m， 穿 越 段 埋 深 范 
围 为 7.29 一 31. 7m， 管 道 埋 深 范围 内 均 未 见地 下 水 ， 管 道 敷设 施工 对 地 下 水 环 
境 影响 较 小 。 
4.3.2 施工 废水 对 地 下 水 环境 影响 

本 项 目 施 工期 废水 主要 为 管道 试 压 废水 、 车 辆 冲洗 废水 和 施工 人 员 生 活 污 
求 。 

管道 试 压 废水 中 主要 污染 物 为 SS， 浓度 较 低 ， 循 环 使 用 ， 最 终 用 于 施工 作 
业 带 泌 酒 抑 全 和 周边 农田 灌溉 ; 车 辆 冲洗 废水 主要 污染 物 为 SS 和 石油 类 , 施工 
场地 设 隔 油 池 、 沉 淀 池 ， 废 水 经 隔 油 、 沉 淀 后 用 于 场地 酒水 抑 侍 ， 不 外 排 ; 项 
目 不 设 置 施 工 营地 ， 租 赁 附近 民房 作为 临时 营地 ， 施 工人 员 生 活 污水 主要 是 职 
工 苯 洗 废水 ， 泼 酒 地 面 抑 侍 ， 不 外 排 。 

本 项 目 施 工 废水 不 外 排 ， 不 会 对 地 下 水 环境 产生 不 利 影响 。 
4. 3.3 施工 设备 漏 油 、 泥 浆 对 地 下 水 环境 影响 

施工 设备 漏 油 、 定 向 钻 泥 浆 如 管理 不 善 ， 可 能 经 包 气 带 渗 漏 至 潜水 层 进而 
污染 地 下 水 质 。 

(1) 施工 设备 漏 油 

为 防止 设备 漏 油 遗 撤 在 地 面 、 造 成 地 下 水 环境 污染 ， 采 取 措 施 包括 : 对 存 
放 油 品 储 缸 地 面 油污 专门 收集 ， 施 工 结束 后 统一 委托 有 资质 单位 处 置 ， 加 强 设 
备 维修 保养 ， 在 易 发 生 泄漏 的 设备 底部 铺 防 漏 油 布 ， 并 及 时 清理 漏 油 ;机 械 设 
备 若 有 泄 油 现象 要 及 时 清理 散落 机 油 ， 将 其 收集 待 施工 结束 后 统一 清 运 处 理 。 

(2) 泥浆 

本 项 目 废弃 泥浆 来 自 定 向 钻 施工 过 程 ， 泥 浆 产 品 是 由 膨润土 加 水 勾兑 而 
成 。 在 定向 钻 穿 越 施工 过 程 中 ， 为 保证 泥浆 具有 良好 的 成 孔 、 护 壁 性 能 以 及 
高 效 的 携 砂 和 润滑 性 能 ， 需 加 入 少量 的 添加 剂 一 一 纯碱 , 一 般 泥 浆 产 品 pH 值 在 
9 和 0 在 夺 。 

@ 工 程 现场 设置 专门 的 泥浆 配置 区 , 在 专用 泥浆 缸 内 进行 泥浆 搅拌 、 配 制 ， 
配制 好 的 泥浆 储存 在 泥浆 钠 内 ， 不 向 环境 溢 流 ; 

在 施工 现场 开 挖 泥浆 池 ， 泥 奖池 实际 上 是 泥浆 的 回收 、 处 理 设施 ， 定向 钻 
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过 程 产生 的 泥浆 排 入 泥浆 池 沉 淀 、 临 时 存储 ， 同 时 作为 施工 过 程 的 泥浆 循环 设 
施 ， 使 泥浆 临时 存储 于 其 中 循环 使 用 。 

因此 ， 在 整个 钻井 过 程 中 ,泥浆 主要 存储 于 泥浆 铅 、 泥 浆 池 及 整个 钻 孔 。 
泥浆 色 为 密闭 储 钠 ， 不 向 环境 溢 流 ; 泥浆 之 所 以 具有 护 壁 性 能 ， 是 因为 其 具有 
乳 浆 稠 度 ， 可 以 较 好 地 阻隔 钻 孔 与 土壤 及 地 下 水 之 间 的 联系 、 防 止 地 下 水 冲 入 
孔 中 、 造 成 塌 孔 现象 的 出 现 ， 另 外 泥浆 池 采 取 防 滩 措 施 (采用 高 密度 聚 乙烯 薄 
膜 (HDPE〉 作 为 保护 层 进行 防 渗 〉， 。 由 此 可 见 ， 泥 浆 因 具有 一 定 的 稠度 ， 在 土 
壤 孔 隙 内 挂 壁 后 ， 可 形成 一 层 保护 层 ， 可 阻隔 钻 孔 及 泥浆 池内 部 的 泥浆 与 地 下 
水 层 间 的 水 力 联系 ， 同 时 泥浆 池 采 取 防 渗 措 施 ， 可 进一步 阻隔 泥浆 池内 部 的 泥 
浆 与 地 下 水 层 间 的 水 力 联系 。 施 工 结束 后 ， 剩 余 泥浆 委托 河北 雄 安 祥 惠 环保 科技 
有 限 公 司 (已 签订 承 挠 合同) 由 专用 饶 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利 
用 ， 泥 浆 池 由 原 开 挖 土方 回填 。 
4.3.4 施工 期 池 体 防 渗 

施工 过 程 中 ， 工 程 根据 施工 需要 拟 建 多 座 隔 油 池 、 沉 淀 池 、 泥 浆 池 ， 隔 油 
池 、 沉 淀 池 用 于 车 辆 冲洗 废水 隔 油 、 沉 淀 使 用 ， 泥 浆 池 主 要 用 于 存储 定向 钻 出 
入 土 点 处 的 泥浆 ， 施 工期 隔 油 池 、 沉 淀 池 、 泥 浆 池 在 建设 过 程 中 采用 高 密度 聚 
乙烯 薄膜 (HDPE〉 作 为 保护 层 进行 防 渗 ， 以 避免 施工 上 废水、 泥浆 对 区 域 地 下 水 
产生 的 影响 。 

综 上 ， 本 项 目 在 施工 过 程 中 ， 采 取 合 理 的 污染 防治 措施 ， 工 程 施工 不 会 对 
地 下 水 环境 产生 明显 影响 。 
4.4 施工 期 噪声 影响 分 析 
4.4.1 施工 期 噪声 源 强 

管道 铺设 、 管 沟 的 挖掘 、 管 道 及 设备 装卸 吊 运 、 材 料 运 输 过 程 中 将 产生 一 
定 的 施工 噪声 。 本 项 目 管道 建设 施工 中 使 用 的 机 械 、 设 备 、 运 输 车 辆 主要 有 : 
挖掘 机 、 帅 管 机 、 推 士 机 、 起 重 机 、 空 压 机 、 千 斤 项 、 运 输 车 辆 等 。 结 合 项 目 
的 施工 特点 ， 根 据 类 比 调查 分 析 ， 各 产品 设备 产品 声 级 见 表 4-4-1。 
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表 4-4-1 施工 机 械 产 噪 值 一 览 表 
设备 名 称 | 噪声 值 [dB (A) ] /距离 (四 号 | 设备 名 称 | 噪声 值 [dB (A) ]/ 距 离 (m) 


挖掘 机 95/1 装载 机 95/1 


起 重 机 90/1 Te 90/1 


电 烛 机 


定向 钻机 aa 


(2) 施工 噪声 贡献 值 


本 评价 采用 点 源 衰减 模式 ， 预 测 计算 施工 机 械 噪声 源 至 受 声 点 的 几何 发 散 


衰减 ， 计 算 中 不 考虑 声 屏障 、 空 气 吸 收 等 衰减 ， 预 测 公 式 如 下 : 
L=L..—201g(r/r;) 
式 中 : L, 一 一 距 声 源 r 处 的 A 声 压 级 ，dB (A); 
L, 一 一 距 声 源 r, 处 的 A 声 压 级 ，dB(A); 
r 一 一 预测 点 与 声 源 的 距离 ，mi 
r, 一 一 监测 设备 噪声 时 的 距离 ，m。 
利用 上 述 公 式 ， 预 测 计算 项 目 主要 施工 机 械 在 不 同 距离 处 的 贡献 值 ， 
计算 结果 见 表 4-4-2。 
表 4-4-2 ”主要 施工 机 械 在 不 同 距离 处 的 噪声 贡献 值 
不 同 距离 处 的 噪声 贡献 值 [dB (A) ] 


预测 
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(3) 影响 分 析 

将 表 4-4-2 施工 机 械 噪 声 预测 结果 可 以 看 出 ， 在 土石 方 施工 阶段 ， 距 单一 
施工 设备 昼 间 40m、 夜 间 100m 方 可 满足 《建筑 施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》 
(GB12523-2011) 场 界 噪声 限 值 要求 ; 在 安装 施工 阶段 ， 距 单一 施工 设备 昼 间 
40m、 夜 间 60m 方 可 满足 《建筑 施工 场 界 环 境 噪声 排放 标准 》 (GB12523-2011) 
场 界 噪声 限 值 要 求 。 

本 项 目 施工 噪声 影响 范围 主要 为 管道 两 侧 200m 内 ， 项 目 天 然 气管 道 沿 线 
200m 范围 内 有 14 个 声 环 境 敏 感 点 ( 北 孟 村 、 董 家 庄村 、 西 王 郝 村 、 梨 园 、 侯 家 
店 村 、 小 章 村 、 马 王 庄 村 、 唐 家 庄村 、 元 光村 、 黄 家 营 村 、 小 流 村 、 北 祝 村 、 
东南 合 村 、 西 同房 村 ) ， 距 最 近 村 梨园 30m、 北 孟 村 40m， 项 目 施 工 中 若 不 采取 
有 效 噪声 控制 措施 ， 将 会 对 沿线 敏感 点 声 环境 造成 一 定 的 不 利 影 响 。 

4.4.2 施工 期 噪声 治理 措施 

为 避免 和 最 大 限度 减轻 施工 及 运输 噪声 对 周围 声 环 境 的 影响 ， 本 评价 要 求 
建设 单位 施工 期 采取 以 下 噪声 控制 对 策 和 措施 : 

(1) 施工 单位 选用 低 噪声 、 低 振动 的 施工 机 械 设备 ,并 对 各 种 设备 加 强 检查 、 
维护 和 保养 ， 保 持 润滑 ， 紧 固 各 部 件 ， 严 格 按 操 作 规 程 使 用 各 类 机 械 ， 以 减少 
机 械 运 行 产生 的 振动 噪声 。 

(2) 施工 车 辆 出 入 现场 时 应 低速 ， 禁 鸣 。 装 卸 材 料 时 应 做 到 轻 拿 轻 放 ， 最 大 
限度 的 减少 噪声 扰民 。 

(3) 合理 安排 施工 工段 和 施工 时 间 。 在 距离 敏感 点 较 近 的 区 段 , 对 于 产 噪 大 
的 机 械 设备 ， 如 钻机 、 夯 实 机 等 ， 禁 止 在 12:00 一 14:00、22:00 一 6:00 进行 产 
生 噪 声 污染 的 施工 作业 ， 以 免 影 响 周围 居民 的 正常 休息 。 根 据 城市 相关 管理 规 
定 ， 在 城区 需要 保持 安静 的 特殊 时 段 ， 施 工 方 须 严格 按照 当地 部 门 相关 要 求 ， 
暂停 施工 ， 避 免 造 成 影响 。 

(4) 距离 村 庄 较 近 的 管道 施工 时 , 可 根据 现场 情况 , 将 施工 作业 布置 在 远离 
村 庄 的 一 侧 ， 以 减轻 施工 噪声 对 敏感 点 的 影响 。 

(5) 临近 环境 敏感 点 梨园 、 北 孟 村 的 管 段 采取 人 工 、 机 械 结 合 方式 施工 , 设 
置 临时 声 屏 障 ， 降 低 噪声 影响 。 声 屏障 降 品 效果 可 达 10 一 20dB (A) ， 采 取 措 
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施 后 梨园 、 北 备 村 处 噪声 值 可 降 至 55dB 〈A) 及 以 下 。 

经 预测 ， 采 取 上 述 措施 后 ， 施 工场 界 噪声 可 降 至 54. 7dB 〈A) 以 下 ， 满 足 
《建筑 施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》(GB12523-2011) 的 要 求 ， 但 由 于 本 项 目 周 
边 环境 敏感 点 较 多 ， 项 目 建 设 会 对 附近 居民 的 日 常生 活 产 生 一 定 影响 ， 建 设 单 
位 在 本 项 目 施工 期 应 告知 周边 居民 ， 做 好 同 周围 居民 的 协调 工作 ， 以 尽量 取得 
公众 的 谅解 ， 避 免 周围 居 民 上 访 造成 工程 建设 的 延误 ， 并 在 施工 期 严格 执行 上 
述 噪声 控制 措施 。 

本 项 目 工期 较 长 ， 但 施工 作业 分 段 进行 ， 施 工期 噪声 影响 是 临时 的 、 短 暂 
的 ， 随 着 各 管 段 施工 期 的 结束 而 消失 ， 项 目 施工 期 采用 有 效 的 噪声 防治 措施 ， 
在 很 大 程度 上 减轻 了 对 周围 噪声 敏感 点 的 影响 ， 噪 声 影 响 可 接受 。 

4.5 施工 期 固体 废物 影响 分 析 
4.5.1 施工 固 废 来 源 及 影响 分 析 

本 项 目 施 工期 间 产 生 的 固体 废物 主要 为 施工 废料 (建筑 垃圾 、 废 焊条 、 废 补 
口 补 伤 料 、 废 弃 防 尘 网 等 )， 土方 开 挖 产生 的 多 余 土 方 , 定向 钻 施 工 产 生 的 废 泥 
浆 ， 清 管 、 通 球 扫 线 过 程 产生 的 清 管 杂质 ， 施 工人 员 生 活 垃圾 。 

4. 5.2 施工 固 废 污染 防治 措施 

(1) 施工 废料 

施工 废料 主要 为 施工 作业 清理 产生 的 废 砖 石 、 废 钢筋 、 废 混凝土 等 建筑 垃 
圾 , 管道 焊接 产生 的 废 焊条 ，, 补 口 补 伤 工序 产生 的 废 补 口 补 伤 料 , 废弃 防 尘 网 。 
施工 废料 中 ， 建 筑 垃 圾 送 建 筑 垃圾 回收 企业 再 利用 ; 废 焊条 、 废 补 口 补 伤 料及 
废弃 防 侍 网 送 废 旧 资 源 回收 中 心 再 利用 。 

(2) 土方 开 挖 产生 的 多 余 土 方 

土方 主要 来 自 于 管 沟 开 挖 施工 作业 过 程 。 本 项 目 在 建设 过 程 中 土方 量 依据 
各 类 施工 工艺 分 段 进行 调配 ， 按 照 不 同 的 施工 工艺 分 别 进行 平衡 ， 做 到 各 类 施 
工 工艺 及 各 标 段 土方 平衡 。 开 挖 产生 的 多 余 土方 全 部 用 于 就 近 铺 平 ， 无 外 运 弃 
pa 

(3) 废 泥浆 

定向 钻 施工 时 产生 的 废弃 泥浆 ， 其 主要 成 份 为 膨润土 ， 含 有 少量 NasC0;， 
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呈 弱 碱 性 ， 对 土壤 的 渗透 性 差 ， 无 毒 无 害 ， 施 工 过 程 中 泥浆 可 重复 利用 ， 到 施 
工 结束 后 剩余 泥浆 委托 河北 雄 安 祥 惠 环保 科技 有 限 公 司 〈 已 签订 承揽 合同 ) 由 
专用 镀 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利用 。 

(4) 清 管 杂质 

清 管 杂质 主要 为 管材 存放 、 下 管 过 程 中 进入 管内 的 砂 土 等 物 ， 产 生 量 小 ， 
清 管 杂质 推出 后 ， 全 部 用 于 场地 平整 。 

(5) 施工 人 员 生 活 垃圾 

施工 期 间 施工 场地 、 租 赁 民房 设置 垃圾 桶 , 各 施工 段 生活 垃圾 分 类 收集 后 ， 
定期 运 至 环卫 部 门 指定 地 点 处 置 ， 日 产 日 清 。 

综 上 所 述 , 施工 期 固体 废物 全 部 妥善 处 置 , 不 会 对 周边 环境 产生 明显 影响 。 
4.6 施工 期 生态 影响 分 析 

本 项 目 生态 环境 的 影响 主要 为 管线 两 侧 各 6m 施工 作业 带 、 沿 线 7 个 阀 井 、 
三 桩 施工 阶段 占 地 对 土地 利用 类 型 、 植 被 和 野生 动物 的 影响 。 

本 工程 采取 分 段 施工 、 分 层 回填 方式 铺设 管道。 

施工 前 进行 表土 剥离 ， 单 独 堆 放 在 施工 作业 带 内 ， 堆 土 区 周边 采用 土 袋 进 
行 拦 挡 ， 堆 放 采 用 篷 布 履 盖 :施工 后 表土 用 于 生态 恢复 。 在 施工 过 程 中 ， 严 格 
控制 施工 作业 带宽 度 ， 并 根据 现场 情况 尽量 缩 窗 ， 以 减少 土壤 扰动 和 地 表 植 被 
破坏 。 在 采用 开 挖 穿越 河流 的 施工 时 ， 应 选择 枯水期 、 非 农 灌 季节 进行 ， 如 果 
大 开 挖 的 河渠 内 有 水 流 时 采用 围 堰 导 流 开 挖 管 沟 ， 尽 量 减少 对 河道 的 扰动 ， 甫 
设 完成 后 ， 立 即 恢复 河道 原状 。 穿 越 生态 保护 红线 区 段 采 用 定向 钻 施工 方式 ， 
定向 钻 出 入 士 点 均 设 置 在 生态 保护 红线 以 外 区 域 。 大 中 型 穿越 采取 增加 管道 辟 
厚 的 措施 ， 在 生态 保护 红线 区 禁止 给 施工 机 械 加 油 或 存放 油 品 储 镀 ， 不 准 清洗 
施工 机 械 、 排 放 污水 ， 严 禁 排放 管道 试 压 水 。 机 械 设 备 若 有 漏 油 现象 要 及 时 清 
理 ， 施 工 产生 的 一 切 废物 均 应 合理 处 置 或 回收 ， 废 泥浆 委托 河北 雄 安 祥 惠 环保 
科技 有 限 公 司 〈 已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 饶 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 
点 填 埋 或 利用 。 管 沟 开 挖 分 段 施工 后 及 时 回填 士 方 ， 并 使 管 沟 与 周围 自然 地 表 
形成 平滑 过 度 ， 不 得 形成 汇 水 环境 ， 防 止 水 土 流失 。 施 工 结束 后 ， 施 工作 业 带 
等 临时 占 地 应 恢复 地 貌 原状 。 
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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 史 便 恨 告 书 
根据 本 项 目 沿线 生态 环境 特点 ， 本 次 生态 环境 影响 评价 主要 从 以 下 几 个 方 
面 进 行 详细 分 析 。 
4. 6.1 项 目 施工 临时 占用 的 植被 类 型 、 面 积 及 比例 ， 项 目 施 工 对 植物 群落 的 物 
种 组 成 、 群 落 结构 的 影响 
(一 ) 项 目 施工 临时 占用 的 植被 类 型 、 面 积 及 比例 
表 4-6-1 项 目 施 工 临时 占用 的 植被 类 型 统计 表 


植被 类 型 


比例 (%) 


乔木 20.76 
灌 从 3.07 
草本 4.91 
栽培 作物 型 .中 
合计 100 


《二 ) 项 目 施 工 对 植物 群落 的 物种 组 成 、 群 落 结构 的 影响 

项 目 管线 建设 不 会 引起 地 表 沉 陷 或 改变 地 表 径 流 、 地 下 水 水 位 等 方式 对 植 
被 产生 影响 ， 有 可 能 在 分 层 开 挖 、 分 层 堆 放 、 分 层 回 填 过 程 中 通过 改变 土壤 理 
化 性 质 对 植被 产生 影响 ， 采 用 生态 机 理 分 析 法 分 析 植 物 群 落 的 物种 组 成 、 群 落 
结构 的 变化 情况 。 

根据 “项 目 施 工分 析 ” 章 节 内 容 可 知 项 目 项 目 施工 组 成 、 建 设 的 相关 资料 、 
项 目 管线 可 能 在 分 层 开 挖 、 分 层 堆 放 、 分 层 回 填 过 程 中 通过 改变 土壤 理化 性 质 ， 
从 而 对 植被 产生 影响 ， 根 据 “ 区 域 生 态 环 境 现状 调查 与 评价 ”章节 内 容 可 知 项 
目 管线 沿线 植被 以 栽培 作物 为 主 ， 此 外 还 分 布 有 乔木 、 灌 木 、 草 本 植物 ， 并 对 
不 同类 型 植被 的 分 布 情况 、 结 构 特 征 进行 了 分 析 ， 且 项 目 调查 范围 内 无 珍稀 濒 
危 物种 、 特 有 种 等 需要 特别 保护 的 物种 。 

项 目 管线 施工 期 对 植物 生长 环境 (主要 为 土地 利用 及 土壤 性 质 〉 的 影响 及 
生长 环境 变化 后 对 植物 的 影响 分 析 如 下 : 

1、 植 物 生 长 环境 (土地 利用 及 土壤 性 质 ) 影响 分 析 

(1) 植物 生长 环境 (土地 利用 〉 影响 分 析 
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表 4-6-2 项 目 施 工 临时 占 地 类 型 统计 表 
定 州 市 段 
占 地 面积 

Chu?) 比例 (%) 

0 
46.6 

0 
7.47 
0.02 


公路 用 地 
农村 道路 
河流 水 面 
沟渠 


由 上 表 可 知 ， 项 目 管线 临时 占 地 类 型 以 旱地 为 主 ， 临 时 占用 土地 在 施工 结 
束 后 1a 一 2a 内 将 恢复 原 有 的 土地 利用 功能 ; 项 目 管线 穿越 铁路 、 公 路 时 ， 采 用 
机 械 项 管 或 定向 钻 的 方式 穿越 ， 不 会 对 铁路 、 公 路 、 农 村 道路 用 地 产生 影响 ; 
项 目 在 穿越 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 备 良 河 、 唐 河 、 南 水 北 调配 套 项 目 施工 保 
沧 干 渠 主干 线 、 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 时 采用 定向 钻 方式 ， 在 穿越 常年 
干旱 的 白城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 南 沟 时 采用 大 开 挖 铺设 方式 ， 不 会 对 河流 、 沟 
渠 土 地 利用 类 型 产生 影响 。 

(2) 植物 生长 环境 (土壤 性 质 〉 影响 分 析 

项 目 输 气 管道 是 地 埋 式 敷设 项 目 施 工 ， 最 直接 的 环境 影响 是 施工 期 开 挖 管 
沟 及 管 沟 敷 设 临 时 占 地 对 土壤 结构 、 肥 力 、 物 理性 质 破坏 的 影响 。 

QD 扰乱 土壤 耕作 层 、 破 坏 土 壤 结 构 

一 般 人 为 地 把 土壤 分 为 三 个 层 ， 即 表土 层 ， 心 土屋， 底 土屋。 表土 层 也 可 
称 作 有 机 质 - 腐 殖 质 - 淋 溶 层 ， 是 熟化 土壤 的 耕作 层 ， 一 般 疏 松 多 孔 ， 团 粒 结构 
发 达 ， 王 湿 交 蔡 频 繁 ， 温 度 变 化 大 ， 通 透 性 良好 ， 物 质 转 化 快 ， 含 有 效 态 养分 
多 。 根 系 主要 集中 分 布 于 这 一 层 中 。 心 土 层 也 可 称 作 淀 积 层 - 风 化 层 - 岩 石 层 ， 
在 耕作 土壤 中 ， 心 土 层 的 结构 一 般 较 差 ， 养 分 含量 较 低 ， 植 物 根 系 少 。 底 土 层 
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也 叫 母 质 层 ， 是 土壤 中 不 受 耕 作 影 响 ， 保 持 母 质 特 点 的 一 层 。 

管 沟 开 挖 和 回填 必 将 破坏 土壤 的 结构 ， 扰 乱 土 壤 耕 作 层 ， 除 管道 开 挖 的 部 
分 受到 直接 的 破坏 外 ， 开 控 土 堆放 两 边 占 用 农田 ， 也 会 破坏 农田 的 耕作 土 。 因 
此 在 整个 施工 过 程 中 ， 对 土壤 耕作 层 的 影响 最 为 严重 。 

混合 土壤 层次 、 改 变 土壤 质地 

土壤 在 形成 过 程 中 由 于 物质 和 能 量 长 期 垂直 分 异 的 结果 , 形成 结构 、 性 质 、 
功能 差异 明显 的 土壤 剖面 构 型 。 项 目 土石 方 的 开 挖 与 回填 , 使 原 土壤 层次 混合 ， 
原 土 体 构 型 被 破坏 ， 将 改变 土 体 中 物质 和 能 量 的 转移 和 传递 规律 ， 使 表层 土 透 
气 、 透 水 性 变 差 ， 亚 表层 保水 、 保 肥 性 能 降低 。 

@ 影 响 土壤 紧 实 度 

土壤 结构 决定 了 土壤 为 上 松下 紧 的 土壤 紧 实 度 垂直 差异 。 项 目 管线 施工 机 
械 、 车 辆 的 碾 压 会 导致 表层 土 因 受 到 外 力作 用 而 被 挤 压 ， 从 而 影响 土壤 的 紧 实 
度 ， 不 利于 透水 、 透 气 ， 影 响 作物 生长 。 

由 影响 土壤 养分 

分 层 的 土壤 结构 决定 了 分 层 的 土壤 理化 性 质 。 一 般 而 言 表 层 土 为 有 机 物质 
层 - 腐 殖 质 层 - 淋 溶 层 ， 表 层 土 在 腐烂 的 动 植物 遗体 、 微 生物 、 气 、 水 、 热 的 共 
同 作用 下 表现 为 有 机 质 、 全 氮 、 速 效 磷 、 钾 等 含量 高 ， 紧 实 度 、 了 和 孔隙 状况 适中 ， 
适 耕 性 强 ， 其 养分 远 高 于 心 土屋， 施工 对 原 有 土 体 构 型 势必 扰动 ， 使 土壤 养分 
状况 受到 影响 。 

根据 有 关 资 料 统 计 ， 输 气管 道 项 目 施工 对 土壤 养分 的 影响 与 土壤 的 理化 性 
状 密切 相关 。 在 实行 分 层 堆放 , 分 层 履 土 的 措施 下 , 土壤 中 有 机 质 将 下 降 30% 一 
40%， 土 壤 养分 将 下 降 30% 一 50%， 其 中 全 氮 下 降 43% 左 右 ， 磷 素 下 降 40%， 钾 素 
下 降 43%。 这 表明 即使 在 管道 施工 过 程 中 实行 分 层 堆放 和 分 层 覆 土 等 保护 措施 ， 
管道 项 目 施 工 对 土壤 养分 仍 有 明显 的 影响 ， 事 实 上 ， 在 管道 施工 过 程 中 ， 难 以 
严格 保证 对 表土 实行 分 层 堆放 和 分 层 覆 土 ， 因 而 管道 施工 对 土壤 养分 的 影响 更 
为 明显 ， 最 后 导致 土地 生物 生产 量 的 下 降 。 

2、 生 长 环境 变化 后 对 植物 的 影响 分 析 

在 项 目 施工 过 程 中 ， 开 挖 管 沟 区 将 底 土 翻 出 ， 使 土 体 结构 几乎 完全 改变 。 
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挖掘 区 植被 全 部 被 破坏 ， 其 管线 两 侧 的 植被 则 受到 不 同 程度 的 破坏 和 影响 。 

以 管 沟 为 中 心 两 侧 2m 的 范围 内 , 植被 将 遭 到 严重 破坏 ， 原 有 植被 成 分 基本 
消失 , 植物 的 根系 也 受到 彻底 破坏 ; 在 管 沟 两 侧 2m 一 5m 的 范围 内 ， 由 于 挖掘 施 
工 中 各 种 机 械 、 和 车 辆 和 人 员 活 动 的 碾 压 、 践 踏 以 及 挖 出 土 的 堆放 ， 造 成 植被 的 
破坏 较为 严重 ; 管 沟 两 侧 5m 一 6m 的 范围 内 ， 由 于 机 械 、 车 辆 和 人 员 活 动 较 少 ， 
对 植被 的 破坏 程度 相对 较 轻 。 

(1) 对 乔木 、 江 从、 草本 植物 的 影响 

项 目 管线 沿线 分 布 的 乔木 主要 为 县 铃木、 法 国 梧桐 、 杨 树 、 松 树 、 国 槐 ， 
灌 从 主要 为 荆 条 ， 草 本 植物 多 为 一 年 生 ， 主 要 为 铁 苋菜 、 马 唐 、 龙 葵 、 获 、 艾 
草 、 牛 筋 草 等 ， 施 工期 间 将 导致 一 定数 量 的 乔木 、 灌 从 、 草 本 植物 被 破坏 ， 但 
由 于 管线 线性 项 目 施工 的 特殊 性 ， 且 项 目 周边 以 农作物 为 主 ， 不 会 造成 区 域内 
大 范围 乔木 、 江 从、 草本 植物 被 破坏 影响 ， 不 会 导致 区 域 森林 生态 系统 、 灌 从 
生态 系统 、 草 地 生态 系统 结构 发 生 明 显 变化 ， 但 从 景观 上 可 能 会 形成 较为 明显 
的 廊 道 。 

根据 《中 华人 民 共 和 国 石油 天 然 气管 道 保护 法 》 的 规定 : 在 管道 线路 中 心 
线 两 侧 各 五 米 地 域 范 围 内 ， 禁 止 种 植 乔 木 、 灌 从 、 套 类 、 产 苇 、 竹 子 或 者 其 他 
根系 深 达 管 道 埋设 部 位 可 能 损坏 管道 防腐 层 的 深 根 植物 ， 项 目 管线 中 心 线 两 侧 
各 五 米 地 域 范围 内 破坏 的 乔木 、 灌 从 将 不 能 恢复 重建 ,为 减少 项 目 建设 对 乔木 、 
灌 从 的 破坏 影响 ， 施 工 结 束 后 ， 应 在 原 乔木 、 灌 从 分 布 区 采取 播撒 草 籽 、 栽 植 
草 等 浅 根植 物 措施 恢复 植被 ; 另外 ， 在 原 乔 木 、 灌 从 分 布 区 管道 线路 中 心 线 两 
侧 各 五 米 地 域 范围 外 采取 恢复 种 植 乔 木 、 灌 丛 的 措施 ， 以 减轻 项 目 管线 施工 对 
乔木 、 灌 从 产生 的 影响 。 对 于 遭 到 破坏 的 草本 植物 ， 一 方面 由 于 其 生命 力 较 旺 
盛 ， 在 遭 到 破坏 后 恢复 时 间 较 短 ， 另 外 一 方面 通过 采取 撒 种 草 籽 、 栽 植 草 等 措 
施 恢复 ， 基 本 可 弥补 项 目 管线 施工 对 草本 植物 的 影响 。 

在 严格 实施 水 土 保持 与 生态 恢复 措施 前 提 下 ， 项 目 建 设 不 会 对 区 域 乔 木 、 
灌 从 、 草 本 植物 造成 明显 影响 。 

(2) 对 农作物 的 影响 

项 目 管线 占用 耕地 56. 54hm ， 项 目 管线 沿线 区 域 种 植 作物 主要 有 玉米 、 花 
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生 、 大 豆 、 西 红 柿 、 豆 角 、 区 等， 农业 耕作 制度 以 一 年 一 熟 或 一 年 两 熟 为 主 。 
在 项 目 管线 施工 期 间 ， 当 季 无 法 种 植 农作物 ， 而 且 将 破坏 施工 地 面 已 有 的 农 作 
物 ， 影 响 农作物 收成 ， 导 致 农作物 产量 下 降 ， 将 造成 一 定 的 经 济 损失 。 

询问 当地 群众 可 知 ， 玉 米 亩 产 约 700kg， 花 生 亩 产 约 400kg， 大 豆 亩 产 约 
250kg， 按 照 玉米 种 植 面积 80%， 花 生 种 植 面积 15%， 大 豆 种 植 面积 5% 计 算 ， 则 
工程 将 导致 评价 区 年 损失 玉米 680. 4t， 花 生 损失 72. 9t， 大 豆 损失 15. 1875t。 
在 临时 性 用 地 使 用 期 间 ， 将 依据 地 方 政 策 对 农作物 损失 给 予 相 应 的 补偿 ， 减 小 
项 目 管线 施工 对 沿线 农业 经 济 的 影响 。 
4. 6.2 项 目 施 工 对 (一 ) 重要 物种 、 (二 ) 迁徙 、 酒 游 物种 的 迁徙 、 泗 游行 为 、 
(三 ) 国家 重点 保护 野生 动 植物 、 极 危 、 濒 危 物 种 的 影响 

(一 ) 项 目 施 工 对 重要 物种 的 影响 

项 目 管线 沿线 及 生态 环境 评价 范围 内 不 存在 重要 物种 ， 因 此 项 目 管线 施工 
不 会 对 重要 物种 的 分 布 、 种 群 数量 、 生 境 状 况 产 生 影响 , 项 目 施工 产生 的 噪声 、 
灯光 不 会 对 重要 物种 产生 影响 。 

(二 ) 项 目 施 工 对 迁徙 、 泗 游 物种 的 迁徙 、 泗 游行 为 的 影响 

根据 “区 域 生 态 环 境 现状 调查 及 评价 ”章节 内 容 可 知 迁 徙 物种 主要 为 鸟 类 ， 
迁徙 行为 主要 发 生 在 空中 ， 项 目 管线 建设 几乎 不 会 对 迁徙 行为 产生 影响 。 

项 目 在 穿越 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 重 良 河 、 唐 河 、 南 水 北 调配 套 项 目 施 
工 保 沧 干渠 主干 线 、 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 时 采用 定向 钻 方式 ， 项 目 在 
穿越 常年 干 润 的 白城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 南 沟 时 采用 大 开 挖 方式 ， 定 向 钻 方式 
及 大 开 挖 方式 均 不 会 对 河道 生物 产生 影响 ， 不 涉及 泗 游 物种 的 泗 游 行为 ， 因 此 
不 会 对 泗 游 物种 的 泗 游 行为 产生 影响 。 

(三 ) 项 目 施工 对 国家 重点 保护 野生 动 植物 、 极 危 、 濒 危 物 种 的 影响 

项 目 管线 沿线 及 生态 环境 评价 范围 内 不 存在 国家 重点 保护 野生 动 植物 、 极 
危 、 濒 危 物种 ， 因 此 项 目 管线 施工 不 会 对 国家 重点 保护 野生 动 植物 、 极 危 、 涉 
危 物种 的 适宜 生境 分 布 、 面 积 ， 生 境 破 碎 化 程度 等 产生 影响 。 
4. 6.3 项 目 施 工 对 水 生生 境 质 量 、 连 通 性 以 及 产 卵 场 、 索 饵 场 、 越 冬 场 等 重要 
生境 的 影响 及 生境 变化 后 对 重要 水 生生 物 的 影响 
3 河北 相 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 吕 便 恨 告 书 

项 目 在 穿越 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 备 良 河 、 唐 河 、 南 水 北 调配 套 项 目 施 
工 保 沧 干渠 主干 线 、 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 时 采用 定向 钻 方式 ， 施 工场 
地 设置 在 河道 外 两 侧 的 耕地 内 ， 不 会 对 河道 产生 影响 ， 不 会 对 水 生生 境 质量 、 
连通 性 以 及 产 卵 场 、 索 饵 场 、 越 冬 场 等 重要 生境 产生 影响 ， 因 此 不 涉及 生境 变 
化 后 对 重要 水 生生 物 的 影响 。 

项 目 在 进行 定向 钻 穿越 施工 时 , 施工 噪声 可 能 会 影响 鱼 类 , 但 因 施工 期 短 ， 
施工 结束 后 ， 影 响 即 消失 ， 在 做 到 避免 在 产 卵 期 等 敏感 时 期 的 情况 下 ， 项 目 管 
线 施工 对 河流 、 沟 渠 影 响 可 接受 。 

白城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 南 沟 穿 越 段 常年 干旱 ， 采 用 大 开 控 敷设 方式 ， 项 
目 管线 施工 不 会 对 沟渠 产生 影响 。 

4.6.4 项 目 施工 临时 占用 的 生态 系统 类 型 、 面 积 及 比例 ， 结 合生 物 量 、 生 产 力 、 
生态 系统 功能 的 变化 情况 预测 分 析 建 设 项 目 对 生态 系统 的 影响 


(一 ) 项 目 施工 临时 占用 的 生态 系统 类 型 、 面 积 及 比例 

表 4-6-3 项 目 施 工 临时 占用 的 生态 系统 类 型 统计 表 
生态 系统 类 型 占 地 面积 hm ) 比例 (%) 
森林 生态 系统 
灌 从 生态 系统 
草地 生态 系统 


农田 生态 系统 

城镇 生态 系统 

湿地 生态 系统 
合计 


由 上 表 可 知 ， 项 目 施工 临时 占用 的 生态 系统 中 ， 农 田 生态 系统 的 分 布 面积 
最 大 ， 面 积 为 8lhm， 占 评价 区 总 面积 的 85. 01%; 其 次 为 森林 生态 系统 ， 面 积 
为 9. 75hm2， 占 评价 区 总 面积 的 10. 23%; 然后 为 草地 生态 系统 ， 面 积 为 2. 2hm?， 
占 评价 区 总 面积 的 2. 31%; 之 后 为 灌 从 生态 系统 ， 面 积 为 1. 5hm， 占 评价 区 总 
面积 的 1. 58%; 湿地 生态 系统 面积 为 0. 68hm ， 占 评价 区 总 面积 的 0.72%; 最 后 
为 城镇 生态 系统 ， 面 积 为 0.15hm， 占 评价 区 总 面积 的 0. 16%。 


(二 ) 结合 生物 量 、 生 产 力 、 生 态 系统 功能 的 变化 情况 预测 分 析 建 设 项 目 对 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 。345。 
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生态 系统 的 影响 
1、 植 被 生物 量 损 失 与 植被 生产 力 损 失 分 析 
表 4-6-4 项 目 施工 占 地 植被 生物 量 损失 统计 表 


一 评价 i 转 


积 内 章 内 总 生物 
瑞城 X 段 生物 重量 (t) 


生物 量 (t) 
积 hm)| (t) 


3.38 | 301.60 . . 869. 99 | 21415.2 
0.5 | 0.51 有 . ， |. 1.53 | 157.08 
1.52 . . 418 | 581.4 


46.6 | 447.36| 10.8 | 103.68 
54.07 | 956.01 | 12.1 | 167.11 


植被 生产 力 损 失 


WP 
狐 R 算 “| 。 浊 册 股 内 生产 
生产 力 力 (t/a) 
(t/a) 


1032 
708.4 
1468.8 


24518. 02 
27727.22 


从 上 表 可 知 ， 本 项 目 征 占 地 植被 主要 为 乔木 、 灌 从 、 草 地 、 栽 培 作物 ， 导 
致 植被 生物 量 总 损失 1653. 3t， 占 评价 范围 内 总 生物 量 的 2. 29%; 本 项 目 征 占 地 
导致 植被 生产 力 总 损失 440. 09t/a, 占 评价 范围 内 总 生产 力 的 1. 59%; 所 损失 的 
生物 量 和 生产 力 均 占 评价 范围 内 的 比例 不 足 50%， 对 自然 植被 及 生态 系统 影响 
较 小 。 

2、 生 态 系统 服务 功能 

项 目 管线 施工 期 间 ， 当 季 无 法 种 植 农作物 ， 而 且 将 破坏 施工 地 面 已 有 的 农 


作物 ,农田 生态 系统 中 的 被 破坏 的 栽培 作物 玉米 、 花 生 、 大 豆 、 西 红 柿 、 豆 角 、 
“346 。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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新 等 暂时 不 能 向 外 部 提供 产品 , 无 法 进入 市 场 被 买卖 , 将 造成 一 定 的 经 济 损失 。 
项 目 管线 施工 结束 后 立即 对 土地 进行 复明 ， 后 续 可 恢复 产量 ， 生 态 系统 服务 功 
能 将 恢复 。 

项 目 管线 施工 期 间 穿越 常年 干 泗 的 河道 采用 大 开 挖 方式 ， 和 穿越 其 它 河道 时 
采取 定向 外 方式 ， 故 不 会 对 湿地 生态 系统 服务 功能 产生 影响 。 

项 目 管线 穿越 道路 时 采用 定向 钻 或 机 械 项 管 方 式 ， 故 不 会 对 城镇 生态 系 服 
务 功能 产生 影响 。 

项 目 管线 施工 期 间 ， 会 对 乔木 、 灌 木 、 草 地 产生 一 定 的 影响 ， 考 虑 到 项 目 
临时 占用 的 面积 远 远 小 于 生态 系统 评价 范围 面积 ， 且 项 目 施工 结束 后 立即 采取 
恢复 植被 措施 ， 项 目 分 段 施 工 ， 施 工 周期 短 等 情况 ， 故 项 目 管线 施工 不 会 对 森 
林 生 态 系统 、 灌 从 生态 系统 、 草 地 生态 系统 产生 明显 影响 ,生态 系 统 的 服务 功 
能 不 会 发 生 明 显 的 变化 。 

综 上 所 述 ， 项 目 管线 施工 不 会 对 城镇 及 湿地 生态 系统 产生 产生 影响 ， 虽 会 
对 森林 生态 系统 、 灌 从 生态 系统 、 草 地 生态 系统 、 农 田 生态 系统 产生 一 定 的 影 
响 ， 表 现在 生物 量 、 生 态 系统 服务 功能 降低 ， 但 考虑 到 项 目 临 时 占用 的 面积 远 


远 小 于 生态 系统 评价 范围 面积 ， 且 项 目 施 工 结束 后 立即 采取 恢复 植被 措施 ， 项 
目 分 段 施 工 ， 施 工 周 期 短 等 情况 ， 项 目 对 生态 系统 的 影响 可 接受 。 


4.6.5 项目 施工 可 能 导致 外 来 物种 造成 生态 危害 的 风险 

项 目 管线 施工 不 存在 外 来 物种 的 引 和 种、 繁育、 加工 、 贸 易 和 运输 等 外 来 物 
种 的 引进 途径 ， 故 不 会 导致 外 来 物种 造成 生态 危害 的 风险 。 
4.6.6 项目 施工 对 区 域 生物 多 样 性 的 影响 及 通过 时 间或 空间 的 累积 作用 方式 产 
生 的 生态 影响 

(一 ) 项 目 施 工 对 区 域 生物 多 样 性 的 影响 

根据 “4.6” 上 述 章节 的 分 析 ， 可 知 项 目 施工 期 植物 及 动物 赖 以 生存 的 生境 
会 发 生变 化 ,例如 形成 廊 道 ， 受 生境 变化 影响 及 工程 占用 ， 乔木、 灌木 、 草 本 、 


栽培 作物 生物 量 会 有 所 减少 ， 导 致 物种 数目 及 均匀 度 有 所 变化 ， 生 态 系统 发 生 
变化 ， 生 态 系统 服务 功能 受到 一 定 的 影响 ， 考 虑 到 项 目 采 取 分 段 施工 ， 施 工 周 


期 较 短 ， 施 工 占 地 面积 小 ， 施 工 结 束 后 立即 采取 恢复 土地 利用 、 土 壤 及 植被 等 
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措施 ， 项 目 施工 对 遗传 (基因 ) 多 样 性 ， 物 种 多 样 性 和 生态 系统 多 样 性 有 不 同 程 
度 的 影响 ， 但 随 着 施工 结束 ， 影 响 逐 渐 消 失 ， 项 目 施工 对 生物 多 样 性 的 影响 可 
接受 。 

(二 ) 项 目 施 工 通过 时 间或 空间 的 累积 作用 方式 产生 的 生态 影响 

项 目 采 取 分 段 施工 ， 施 工 周 期 较 短 ， 施 工 占 地 面积 小 ， 施 工 结束 后 立即 采 
取 恢 复 土 地 利用 、 土 壤 及 植被 等 措施 ， 不 会 通过 时 间或 空间 的 累积 作用 产生 更 
严重 的 生态 问题 ， 如 生境 丧失 、 退 化 及 破碎 化 、 生 态 系统 退化 及 生物 多 样 想 下 
降 等 。 

4. 6.7 项 目 施工 对 生态 敏感 区 的 影响 

项 目 在 穿越 生态 保护 红线 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 沙 河 、 唐 河 时 采用 定向 外 方式 ， 
施工 场地 设置 在 生态 保护 红线 及 河道 管理 范围 外 两 侧 的 耕地 内 。 河 流 定向 钻 施 
工 管 顶 距离 河 底 距离 为 9. 39 一 20. 16m; 施工 尽量 避 开 雨季 ,定向 钻 施工 过 程 产 
生 的 泥浆 排 入 泥浆 池 沉 淀 、 临 时 存储 ， 同 时 作为 施工 过 程 的 泥浆 循环 设施 ， 施 
工 结束 后 剩余 泥浆 委托 河北 雄 安 祥 惠 环保 科技 有 限 公 司 〈 已 签订 承揽 合同 ) 由 
专用 钠 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利用 ， 泥 奖池 由 原 开 挖 土方 
回填 。 对 存放 油 品 储 饶 地 面 油 污 进行 专门 收集 ， 施 工 结束 后 统一 委托 有 资质 单 
位 处 置 ， 加 强 设备 维修 保养 ， 在 易 发 生 泄漏 的 设备 底部 铺 防 漏 油 布 ， 并 及 时 清 
理 漏 油 ; 机 械 设备 若 有 漏 油 现象 要 及 时 清理 散落 机 油 ， 将 其 收集 待 施工 结束 后 
统一 清 运 处 理 ， 不 允许 在 场地 附近 河流 河流 主流 区 和 河滩 区 ) 清洗 施工 机 械 
设备 或 车 辆 。 

本 工程 在 定 州 市 穿越 南水北调 配套 工程 保 沧 干 渠 。 本 工程 管线 在 保 沧 干渠 
主干 线 桩 号 36+226. 107 处 (位 于 定 州 市 南齐 村 东 侧 、 翟 城村 西南 侧 〉 穿 越 的 南 
水 北 调配 套 工 程 保 沧 干 渠 封 闭 式 暗 渠 ， 本 工程 管道 项 部 距 南 水 北 调配 套 配套 工 
程 保 沧 干线 暗 渠 管 底 为 9. 67m; 定向 钻 出 入 土 点 距离 保 沧 干渠 距离 为 158. 86m、 
158. 94m。 河 北 水 务 集团 出 具 了 同意 石家庄 -保定 天 然 气 长 输 管 道 工程 ( 定 州 段 ) 
采用 定向 钻 施 工 方式 下 穿 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 主干 线 工程 设计 。 本 项 目 
采用 定向 钻 方 式 穿越 保 沧 干 渠 过 程 需 使 用 配制 泥浆 ， 其 主要 成 份 为 膨润土 ， 含 
有 少量 NasC0,， 呈 弱 碱 性 ， 泥 浆 可 重复 利用 ， 施 工 结束 后 剩余 泥浆 委托 河北 雄 
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安 祥 惠 环保 科技 有 限 公 司 〈 已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 钢 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 
运 至 指定 地 点 填 埋 或 利用 。 泥 浆 池 采用 高 密度 聚 乙烯 薄膜 (HDPE〉 作为 保护 层 
进行 防 渗 ， 泥 浆 运 走 后 采 用 开 挖 原 土 进行 回填 。 施 工 尽量 避 开 雨季 。 穿 越 处 管 
道 采用 三 层 PE 加 强 级 外 防腐 层 ,采用 外 防腐 涂 层 和 阴极 保护 联合 保护 的 方式 对 
埋 地 管线 进行 保护 ， 不 采用 内 涂 层 防腐 。 

综合 分 析 ， 项 目 施工 期 不 会 对 上 述 生 态 敏感 区 产生 影响 。 

4. 6.8 项 目 施 工 对 野生 动物 的 影响 

项 目 管线 施工 对 野生 动物 的 影响 主要 表现 以 下 两 个 方面 : 

(1) 由 于 管道 施工 的 特性 ,可 能 会 分 割 或 扰乱 野生 动物 的 栖息 地 、 活动 区 
域 等 。 

主要 表现 在 对 评价 范围 内 两 栖 类 、 有 的 行 类 、 哺 乳 类 等 野生 动物 的 影响 。 

中 动物 在 活动 时 可 能 受到 阻隔 或 掉 入 管 沟 中 

评价 范围 内 野生 动物 包括 中 华 大 蟾 肾 等 两 栖 类 、 黄 状 游 蛇 等 朴 行 类 、 哇 此 
类 《〈 鼠 类 ) 等 哺乳 类 等 ， 上 述 动物 在 经 过 开 挖 段 时 ， 会 受到 阻隔 影响 ， 甚 至 有 
可 能 掉 入 管 沟 中 ， 若 不 能 逃脱 且 在 未 得 到 及 时 救助 的 情况 下 ， 可 能 会 受到 生命 
威胁 。 

因此 项 目 应 严格 按照 分 段 施工 要 求 施工 ， 减 少 施工 周期 ， 减 少 野生 动物 的 
活动 区 域 受 影响 时 间 ， 同 时 加 强 施工 人 员 对 野生 动物 的 保护 意识 ， 及 时 帮助 掉 
入 管 沟 的 野生 动物 离开 管 沟 ， 帮 助 其 回 到 正常 生活 状态 。 

@ 动 物 的 栖息 地 《如 洞穴 ) 可 能 遭 到 破坏 

拟 建 管线 占 地 范围 内 的 栖息 、 避 敌 于 自控 的 洞穴 中 的 动物 ， 由 于 其 洞穴 被 破坏 ， 
导致 其 被 迫 迁 徙 到 新 的 环境 中 去 ， 在 熟悉 新 环境 的 过 程 中 ， 遇 到 缺 食 、 天 政 等 的 机 会 
变 大 ， 受 到 的 影响 也 较 大 。 

项 目 管线 施工 作业 面 较 窗 ， 且 局 段 施 工期 较 短 ， 施 工 活动 具有 一 定 的 短暂 
性 、 分 段 性 ， 施 工区 域 与 周围 环境 不 封闭 ， 因 此 工程 建设 对 野生 动物 影响 的 范围 
不 大 且 影 响 时 间 较 短 ， 因 此 对 动物 不 会 造成 大 的 影响 ， 同 时 评价 范围 内 的 动物 的 栖 
息 生境 并 非 单一 ， 食 物 来 源 多 样 化 ， 且 有 一 定 的 迁移 能 力 ， 栖 息 地 遭 到 分 割 或 扰乱 
后 ， 可 对 环境 做 出 反应 并 移动 ， 另 疯 适 应 生存 的 生境 ， 部 分 种 类 并 可 随 施 工 结束 
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后 的 生境 恢复 而 回 到 原 处 。 

综 上 所 述 : 项 目 管线 施工 虽 会 分 割 或 扰乱 野生 动物 的 栖息 地 ， 但 不 会 造成 
栖息 地 片段 化 ， 从 而 使 得 种 群 数量 减少 ， 种 群 的 活动 空间 缩小 ， 扰 乱 物种 间 的 
生态 关系 。 

(2) 管道 施工 过 程 中 所 使 用 的 机 械 设备 等 会 产生 不 同 程度 的 噪音 , 对 野生 
动物 造成 惊扰 等 。 

项 目 管线 施工 机 械 噪声 对 动物 有 消极 影响 ， 动 物 的 听力 较为 发 达 ， 受 到 噪 
音 的 影响 动物 会 感觉 到 刺耳 和 不 适 ， 出 现 听觉 器 官 的 敏感 性 下 降 ， 从 而 影响 物 
种 、 种 群 、 群 落 间 的 信息 交流 ， 此 外 ， 动 物 还 可 能 出 现 失去 行为 控制 能 力 ， 表 
现 出 烦躁 不 安 、 紧 张 恐 恨 ， 但 噪音 消除 后 很 快 能 恢复 正常 。 此 外 ， 在 受到 噪声 
刺激 后 ， 野 生动 物 会 进行 躲避 。 

综 上 所 述 ， 项 目 管线 施工 对 动物 的 影响 可 接受 。 

4.6.9 项 目 施工 对 景观 生态 环境 的 影响 

1、 生 态 景观 环境 现状 

项 目 管线 沿线 生态 景观 表现 为 林地 、 草 地 、 耕 地 、 住 宅 用 地 、 交 通 运输 用 
地 、 水 域 及 水 利 设施 用 地 、 工 矿 仓储 用 地 等 景观 斑 块 相 嵌 构成 。 管 道 沿线 两 侧 
评价 范围 内 多 为 人 工 景观 ， 以 耕地 景观 为 主 ， 自 然 景观 较 少 ， 生 态 景观 较为 音 
一 。 区 域内 廊 道 主要 为 南北 、 东 西 走向 的 公路 、 农 村 道路 、 河 流 及 沟渠。 

2、 生 态 景观 环境 影响 分 析 

管道 项 目 建 设 将 对 沿线 景观 的 生态 功能 及 格局 产生 影响 ， 且 主要 发 生 在 施 
工期 。 

主要 表现 为 : 

《1) 管 道 施工 将 对 沿线 工程 扰动 区 域 及 其 两 侧 地 表 造 成 一 定 程度 上 的 景观 
隔离 ， 但 从 生物 传播 关系 来 看 ， 这 种 隔离 作用 仅 限 于 土壤 微生物 和 以 根系 作为 
传播 途径 的 植物 ， 对 以 花粉 或 种 子 传播 的 植物 以 及 动物 的 生态 隔离 作用 较 小 。 
由 于 本 项 目 施工 持续 时 间 较 短 ， 项 目 扰动 区 域 呈 线装 分 布 ， 从 生态 系统 更 广 范 
围 的 生物 关系 来 说 ， 该 影响 相对 较 小 。 

(2) 管道 施工 将 对 沿线 景观 格局 产生 一 定 的 影响 。 施 工作 业 带 内 的 地 表 植 
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被 破坏 将 使 沿线 一 定 范围 内 的 景观 要 素 发 生变 化 ， 致 使 景观 斑 块 的 比例 结构 发 
生变 化 ， 向 多 优势 度 方向 发 展 ， 原 景观 系统 中 将 出 现 新 的 景观 要 素 ， 新 的 景观 
斑 块 将 增加 景观 的 碎 裂 度 ; 沿线 地 表 开 挖 等 施工 作业 单元 对 相 邻 景观 组 分 产生 
一 定 程度 的 “屏障 ”效应 ， 将 对 景观 产生 较 强 烈 的 分 裂 效果 。 

(3) 管 道 施工 将 对 沿线 林带 景观 产生 影响 ,根据 《石油 天 然 气 管道 保护 法 》 
中 的 有 关 规 定 ， 在 管道 中 心 线 两 侧 各 5m 范围 内 不 能 种 植 深 根 型 植物 。 在 施工 
结束 后 , 管道 中 心 线 两 侧 各 5m 范围 内 仅 能 种 植 浅 根 型 灌 从 或 建 植 草 被 , 穿越 段 
上 层 绿化 空间 的 缺失 将 会 影响 到 原 有 林带 景观 的 和 谐 性 ， 使 原本 整体 的 林带 出 
现 “断裂 ”， 林 地 景观 斑 块 破碎 。 但 沿线 林地 穿越 面积 较 小 ， 长 度 较 短 ， 且 
沿线 林地 穿越 段 多 呈 分 散 性 ， 施 工 结束 后 随 着 林地 生态 补偿 等 措施 的 实施 ， 将 
有 效 减 小 管道 建设 对 沿线 林地 景观 的 影响 。 

总 体 而 言 ， 本 项 目 永 久 性 工程 占 地 较 小 ， 且 沿线 占 地 呈 分 散 性 ， 施 工 结束 
后 基本 上 不 会 改变 沿途 的 生态 景观 结构 ， 随 着 后 期 沿线 生态 植被 的 恢复 ， 本 项 
目 建设 对 沿线 生态 景观 环境 影响 较 小 。 
4. 6. 10 项 目 施工 临时 占 地 主要 生态 恢复 措施 

通过 采取 预防 控制 措施 、 复 垦 措 施 、 管 护 措施 等 措施 减弱 项 目 施工 临时 占 
地 对 生态 环境 的 影响 。 有 具体 措施 详 见 “施工 期 生态 保护 及 恢复 措施 可 行 性 论证 ” 
章节 中 关于 生态 保护 及 恢复 措施 内 容 。 

1、 预 防 控制 措施 

按照 “统一 规划 、 源 头 控制 、 防 复 结合 ”的 原则 ， 结 合 项 目 特点 ， 从 源头 
入 手 ， 把 因 施 工 造成 的 土地 破坏 控制 到 最 小 化 ， 制 定 预防 控制 措施 。 

(1) 源头 控制 ， 杜 绝 乱 占 滥用 土地 现象 

充分 利用 已 有 的 施工 场地 和 设施 ， 尽 量 减 少 对 土地 的 占用 ， 紧 凑合 理 规划 
临时 用 地 , 工程 施工 过 程 中 ,严格 按照 设计 进行 , 杜绝 乱 占 滥用 土地 资源 现象 。 

(2) 防止 水 土 流失 ,减少 不 必要 的 人 为 损毁 

尽量 采取 对 土地 损毁 程度 小 的 建设 设施 ， 进 行 表土 剥离 、 表 土 堆放 、 表 土 
回覆 等 ， 不 随意 破坏 表土 堆 存 区 等 。 

(3) 按 设计 施工 ， 及 时 组 织 复 娠 
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严格 按照 设计 进行 施工 ,不 超 范围 放 线 。 及 时 组 织 复明 。 随 工程 建设 进度 ， 
实施 边 建设 边 复 垦 。 

2、 复 垦 措 施 

(1) 表土 剥离 、 表 土 堆放 、 表 土 回覆 措施 

(2) 土壤 培 肥 措施 

(3) 植被 恢复 措施 

3、 管 护 措施 

对 于 复 垦 完毕 的 土地 ， 由 于 是 在 破坏 的 土地 上 进行 人 工 和 干预 形成 的 可 利用 
土地 ， 因 此 其 土地 条 件 、 生 态 环 境 等 特性 比较 脆弱 ， 因 此 复 垦 后 耕地 、 园 地 、 
林地 、 草 地 需要 3 年 的 管 护 期 来 防止 复 殿 土地 的 生态 系统 退化 。 
4. 6. 11 小 结 

项 目 管线 施工 期 对 生态 环境 虽 有 一 定 的 影响 ， 但 在 严格 执行 施工 期 生态 保 
护 及 恢复 措施 情形 下 ， 施 工期 生态 环境 影响 可 接受 。 
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5 营运 期 环境 影响 评价 
5.1 大 气 环 境 影响 分 析 

本 项 目 为 天 然 气 输送 管线 工程 ， 不 新 建站 场 和 阀 室 ， 正 常 状 况 无 大 气 污染 物 
外 排 ， 因 此 不 会 对 环境 产生 污染 影响 。 

综 上 ， 项 目 实施 后 不 会 对 大 气 环 境 产生 明显 影响 。 
5. 2 地 表 水 环境 影响 分 析 

正常 工 况 下 ， 由 于 输 气 管线 是 全 封闭 系统 ， 且 管道 采用 防腐 层 和 阴极 保护 
关 合 方式 ， 输 送 的 天 然 气 不 会 与 管线 穿越 的 河流 水 体 之 间 发 生 联 系 ， 输 送 作业 
无 污染 物 排放 ， 不 会 对 地 表 水 造成 影响 ， 在 发 生 泄漏 事故 的 状态 下 ， 由 于 天 然 
气 为 气态 物质 ， 且 气体 成 分 不 溶 于 水 ， 不 会 对 地 表 水 环境 造成 明显 污染 影响 。 
5.3 地 下 水 环境 影响 评价 
5. 3. 1 区 域 水 文 地 质 条 件 
5. 3.1.1 葛城 区 

调查 评价 区 位 于 堆积 平原 区 的 新 冲积 平原 亚 区 。 在 地 质 分 层 的 基础 上 ， 依 
据 含 水 层 与 隔 水 层 的 分 布 状况 、 水 动力 条 件 、 开 发 利用 条 件 等 因素 ， 将 第 四 系 
含水 层 岩 组 划分 为 四 个 含水 组 ， 其 特征 如 下 : 

@ 第 I+ 开 含水 组 

含水 组 底板 埋 深 10m 一 100m, 含水 层 厚 度 为 am 一 30m， 为 潜水 含水 层 。 在 冲 
洪 积 扇 区 ， 含 水 层 厚 度 25m 一 40m; 含水 层 岩 性 以 中 粗 砂 为 主 ， 在 冲 洪 积 扇 轴 部 
单 井 单位 涌水 量 为 70m /h 一 180ma /h , 两 辟 及 前 缘 逐 渐 减 少 到 10m /h 一 
30m /h。m。 由 于 地 下 水 位 的 下 降 ， 第 工 含水 组 含水 层 大 部 分 地 区 已 经 疏 干 。 
第 开 含水 组 是 本 区 主要 开采 层 。 本 区 域 地 下 水 埋 深 在 25m 以 下 ， 地 下 水 总 流向 
自 西 北向 东南 。 

@ 第 了 含水 组 

第 了 含水 组 底板 埋 深 40m 一 200m， 含 水 层 厚 20m 一 100m， 为 微 承 压 水 ， 京 
石 高 速 公 路 以 西 ， 第 II 含水 组 与 第 开 含水 组 之 间 没 有 稳定 隔 水 层 ， 水 力 联系 密 
切 ， 具 有 统一 的 地 下 水 位 ， 地 下 水 具 潜水 性 质 ;， 第 II 含水 组 地 下 水 在 局 部 地 带 
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具有 微 承 压 性 质 。 冲 洪 积 扇 区 含水 层 岩 性 为 中 粗 砂 夹 砾 卵 石 ， 肩 两 翼 为 细 - 中 粗 
砂 。 单 位 涌水 量 在 扇 轴 部 为 50m /h 一 70m /h *m, 扇 间 30m /h 一 50ma /h m。 

@ 第 含水 组 

含水 组 底板 埋 深 为 50m 一 400m,， 含 水 层 厚 度 为 30m 一 180m， 为 承 压 水 ， 与 第 
了 UH 含水 组 含水 层 之 间 有 厚度 较 大 且 分 布 较 稳 定 的 粘土 层 ， 含 水 层 主要 岩 性 为 中 
粗 砂 砾 含 砾 卵 石 ， 砂 层 严重 风化 ， 单 井 涌 水 量 5m /h *m~20m /h * m。 

本 区 地 下 水 的 主要 补给 来 源 有 : 大 气 降水 入 渗 补 给 、 侧 向 径流 补给 、 地 表 
水 补给 、 灌 溉 回归 补给 。 据 地 下 水 位 埋 深 及 等 水 位 线 图 , 地 下 水 总 体 流向 为 NW 一 
SE， 水 力 坡度 1. 2%。， 且 据 调查 由 于 上 游 修 水 库 及 气候 干旱 少雨 影响 ， 本 区 河流 
除 汛期 外 ， 常 年 处 于 断 流 状态 ， 河 流 补给 作用 不 大 。 地 下 水 位 目前 埋藏 较 深 ， 
一 般 大 于 20m， 且 第 工 含水 组 已 基本 疏 干 ， 故 大 气 降 水 入 渗 补 给 ， 田 间 灌 溉 回归 
补给 量 相对 减少 。 故 降水 入 渗 补 给 是 地 下 水 最 主要 的 补给 来 源 。 降 水 入 渗 补 给 
主要 受降 水 量 、 降 水 特征 、 包 气 带 岩 性 及 厚度 的 影响 。 

调查 评价 区 包 气 带 岩 性 为 : 大 沙河 两 侧 及 木 刀 沟 北 侧 风 成 沙丘 、 沙 动 及 沙 
地 等 处 ， 包 气 带 岩 性 多 为 中 砂 ; 高 漫 滩 及 一 级 阶地 台面 处 ， 包 气 带 岩 性 多 为 粉 
土 、 粉 质 粘土 及 细 砂 。 这 些 粗 颗粒 的 包 气 带 岩 性 ， 再 加 上 区 内 地 形 较 为 平坦 、 
植被 发 育 ， 这 为 大 气 降水 入 渗 补 给 创造 了 优越 的 条 件 ， 故 大 气 降水 入 渗 补 给 是 
本 区 地 下 水 最 重要 的 补给 来 源 。 
5. 3. 1.2 新 乐 市 

新 乐 市 位 于 太行 山 前 倾斜 平原 ， 大 沙河 冲 洪 积 扇 水 文 地 质 单元 。 本 区 地 下 
水 类 型 为 第 四 纪 松 散 岩 类 孔隙 水 , 根据 开采 深度 、 水 文 地 质 条 件 及 水 动力 条 件 ， 
分 为 浅 层 地 下 水 和 深层 地 下 水 两 种 类 型 。 

浅 层 地 下 水 : 属于 潜水 - 微 承 压 , 底 界 埋 深 100m (相当 于 第 本 含水 组 底 界 )。 
本 区 第 工 含水 组 目前 已 基本 疏 干 ， 主 要 开采 第 开 含水 组 为 主 。 含 水 层 岩 性 以 中 
粗 砂 为 主 ， 含 水 层 厚 度 5m 一 30m， 单 位 涌水 量 10m /hm 一 180m /h。m。 区 域 地 
下 水 埋 深 在 15m 以 下 ， 地 下 水 总 流向 自 西北 向 东南 。 

深层 地 下 水 : 属 承 压 水 , 含水 层 底板 埋 深 400m《〈 相 当 于 第 区 含水 组 底 界 ) ， 
以 第 三 含水 组 为 主 ， 含 水 层 岩 性 以 中 粗 砂 砾 含 砾 卵石 为 主 。 单 位 涌水 量 30m 
354。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管 道 工 程 项 目 环境 蚁 亿 R 告 书 
/h* m~70m /h。m。 

依据 含水 层 与 隔 水 层 的 分 布 状况 、 水 动力 条 件 、 开 发 利用 条 件 等 因素 ， 将 
第 四 系 含水 层 岩 组 划分 为 四 个 含水 组 。 

1、 含 水 组 的 划分 及 其 特征 

(1) 含水 组 的 划分 

新 乐 市 位 于 太行 山 前 倾斜 平原 ， 大 沙河 冲 洪 积 扇 水 文 地 质 单元 。 本 区 地 下 
水 类 型 为 第 四 纪 松散 岩 类 孔隙 水 ， 根 据 开采 深度 、 水 文 地 质 条 件 及 水 动力 条 件 ， 
分 为 浅 层 地 下 水 和 深层 地 下 水 两 种 类 型 。 

浅 层 地 下 水 : 属于 潜水 - 微 承 压 ， 底 界 埋 深 100m (相当 于 第 工 含水 组 底 界 )。 
本 区 第 工 含水 组 目前 已 基本 疏 干 ， 主 要 开采 第 开 含 水 组 为 主 。 含 水 层 岩 性 以 中 
粗 砂 为 主 ， 含 水 层 厚 度 5m 一 30m， 单 位 涌水 量 10m /h。m 一 180mV/h。m。 

深层 地 下 水 : 属 承 压 水 ， 含 水 层 底板 埋 深 400m《〈 相 当 于 第 IV 含 水 组 底 界 ) ， 
以 第 三 含水 组 为 主 ， 含 水 层 岩 性 以 中 粗 砂砾 含 砾 卵 石 为 主 。 单 位 涌水 量 30m? 
/h* m~70m/h* m。 

依据 含水 层 与 隔 水 层 的 分 布 状况 、 水 动力 条 件 、 开 发 利用 条 件 等 因素 ， 将 
第 四 系 含水 层 岩 组 划分 为 四 个 含水 组 ， 其 特征 如 下 : 

@ 第 I+ 开 含水 组 

含水 组 底板 埋 深 10m 一 100m， 含 水 层 厚 度 为 5m 一 30m， 为 潜水 含水 层 。 在 冲 
洪 积 扇 区 ， 含 水 层 厚度 25m 一 40m; 含水 层 岩 性 以 中 粗 砂 为 主 ， 在 冲 洪 积 扁 轴 部 
单 井 单位 涌水 量 为 70m /hm 一 180mV/h *m, 两 翼 及 前 缘 逐 渐 减 少 到 10m /hm 一 
30m/h。m。 由 于 地 下 水 位 的 下 降 ， 第 工 含水 组 含水 层 大 部 分 地 区 已 经 朴 干 。 第 
开 含水 组 是 本 区 主要 开采 层 。 

@@ 第 I[ 含 水 组 

第 三 含水 组 底板 埋 深 40m 一 200m， 含 水 层 厚度 20m 一 100m， 为 微 承 压 水 ， 京 
石 高 速 公 路 以 西 ， 第 I 贡 含水 组 与 第 开 含水 组 之 间 没 有 稳定 隔 水 层 ， 水 力 联系 密 
切 ， 具 有 统一 的 地 下 水 位 ， 地 下 水 具 潜 水 性 质 ， 第 三 含水 组 地 下 水 在 局 部 地 带 
具有 微 承 压 性 质 。 冲 洪 积 扇 区 含水 层 岩 性 为 中 粗 砂 夹 砾 卵石 ， 肩 两 翼 为 细 -中 粗 
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砂 。 单位 涌水 量 在 扇 轴 部 为 50m /hm~70 mw/h *m, 扇 间 30m /hm 一 50 mV/h m。 

@ 第 人 含水 组 

含水 组 底板 埋 深 为 50m 一 400m， 含 水 层 厚度 为 30m 一 180m， 为 承 压 水 ， 与 第 
了 H 含 水 组 含水 层 之 间 有 厚度 较 大 且 分 布 较 稳定 的 粘土 层 ， 含 水 层 主要 岩 性 为 中 
粗 砂 砾 含 砾 卵石 ， 砂 层 严 重 风化 ， 单 井 涌水 量 5m /h * m~20m/h* m。 
到 .3.1 欧州 市 

本 项 目 所 在 区 域 位 于 太行 山 山 前 断层 东 侧 ， 有 数 百 米 第 三 系 、 第 四 系 履 盖 
层 ， 处 于 唐 河 冲 洪 积 扇 的 中 上 游 地 段 ， 第 四 系 上 部 普遍 有 一 层 埋 深 30m 一 50m 
左右 的 粗 砂 、 卵 砾石 层 。 

定 州 市 第 四 系 地 表 水 类 型 属 松散 岩 类 孔隙 水 。 目 前 以 开采 浅 层 地 下 水 为 主 ， 
根据 本 区 的 水 文 地 质 剖 面 图 ， 本 区 110m 一 140m 以 下 为 深层 含水 组 。 

浅 层 含水 层 属 潜水 一 微 承 压 水 。 底 板 埋 深 110m 一 140m， 自 西北 向 东南 逐渐 
加 大 。 底 部 相对 隔 水 层 为 粉 质 粘 土 和 粉 土 ， 厚 度 一 般 15m 一 25m。 浅 层 含水 组 分 
上 下 两 段 , 上 段 含 水 层 岩 性 以 粗 砂 为 主 , 下 段 含水 层 多 为 粘性 土 与 砂砾 石 互 层 ， 
是 该 地 次 级 含水 层 ， 含 水 层 厚 度 一 般 30m 一 70m， 含 水 层 层 数 4~7 层 。 自 西北 
向 东南 富 水 性 逐渐 由 强 变 弱 ， 西 部 单位 涌水 量 可 达 45m/h.m， 东 部 单位 涌水 量 
也 在 20m/h.m 以 上 。 补 给 主要 来 源 为 大 气 降水 入 渗 ， 地 下 水 的 径流 条 件 较 好 ， 
地 下 水 流向 沿 唐 河 冲积 扇 轴 部 由 西北 向 东南 , 水 力 坡度 一 般 为 1. 43%o 一 0. 5%o。 
区 域 地 下 水 埋 深 在 35m 以 下 。 

深层 含水 组 属 承 压 水 。 根 据 含水 介质 的 空间 分 布 及 当地 目前 地 下 水 的 开采 
现状 ， 将 含水 组 分 为 上 、 下 两 段 。 上 段 底板 为 Q2 底 界 ， 埋 深 290m 一 360m。 含 
水 层 岩 性 以 中 砂 为 主 ，300m 以 下 砂 层 风化 强烈 。 含 水 层 厚度 一 般 110m 一 120m。 
受 唐 河 和 沙河 冲积 扇 的 影响 ， 单 位 涌水 量 相对 较 大 ， 为 40m /h * m~50m /h. m。 
下 段 底板 为 Ql 底 界 ， 埋 深 500m 一 580m。 含 水 层 以 中 砂 、 粗 砂 为 主 ， 风 化 强烈 ， 
含水 层 厚度 90m 一 110m。 深 层 地 下 水 的 补给 来 源 为 侧 向 径流 ， 排 泄 方式 以 侧 向 
径流 排泄 为 主 ， 人 工 开 采 为 辅 。 深 层 地 下 水 自 西 北向 东南 ， 水 力 坡度 一 般 为 
1. 67%‰o 一 0.75%， 西 部 水 力 坡 度 大 于 东部 。 
5. 3. 1.4 望都 县 
356。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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5. 3. 1. 4. 1 地 层 结构 

合 水 文 地 质 资料 ， 项 目 所 在 区 域 据 其 岩 性 特征 及 其 物理 力学 性 质 可 划分 
为 9 层 ， 表 层 为 杂 填 土 ， 二 层 为 新 近 沉积 成 因 的 土屋 ， 其 下 均 为 第 四 系 全 系统 
冲 、 洪 积 成 因 的 土屋， 各 地 层 特 征 分 述 如 下 : 

Q@ 杂 填 土 ， 杂 色 、 稍 湿 、 松 散 、 由 粉 士 、 砖 块 、 建 筑 垃圾 、 石 子 等 组 成 ， 
层 底 高 程 17. 19m 一 18. 70m， 层 底 埋 深 0. 6m 一 2. 20m， 层 厚 0. 6m 一 2. 20m; 

@ 粉 土 层 : 褐 黄色 、 稍 湿 - 湿 ， 密 实 ， 摇 振 反 应 迅速 ， 无 光泽 反应 ， 干 强度 
低 ， 韧 性 低 ， 有 具 氧 化 铁 染 色 及 灰 斑 ， 含 铁 锰 结核 ， 夹 粉 质 粘土 薄 层 。 层 地 高 程 
13.78m 一 15. 10m， 层 底 埋 深 3. 90m 一 5. 70m， 层 厚 2. 30m 一 4. 60m; 

@1 粉 质 粘土 层 ， 黄 褐色 ， 可 塑 , 干 强度 中 等 ， 卦 性 中 等 ， 稍 有 光泽 ， 具 
氧化 铁 染 色 及 灰 斑 ， 含 铁 锰 结核 、 姜 石 。 层 底 高 程 13. 43m 一 14. 33m， 层 底 埋 深 
5. 00m 一 5. 80m， 层 厚 0. 70m 一 1. 40m; 

图 粉 质 粘 土 层 : 黄 褐色 ， 坚 硬 ~~ 可 塑 , 干 强度 中 等 ,韧性 中 等 , 稍 有 光泽 ， 

有 具 氧 化 铁 染 色 及 灰 班 ， 含 铁 锰 结 核 、 姜 石 。 层 底 高 程 11. 83m 一 13. 64m， 层 底 埋 
深 6. 10m 一 7. 50m， 层 厚 0. 90m 一 2. 50m; 

@ 粉 土屋: 褐 黄色 ， 稍 湿 一 湿 ， 密 实 ， 摇 振 反 应 迅速 ， 无 光泽 反应 ， 干 强 
度 低 , 韧性 低 具 氧化 铁 染 色 及 灰 斑 , 含 姜 石 , 夹 粉 质 粘 土 薄 层 。 层 底 高 程 6.77m 一 
9. 49m， 层 底 埋 深 10. 00m 一 12. 50m， 层 厚 2. 90m 一 6. 00m。 

@1 细 砂 : 灰 黄 色 ， 稍 湿 ， 中 密 ， 主 要 矿物 成 分 为 长 石 、 石 英 、 云 母 等 。 
层 底 高 程 7. 07m 一 7. 39m， 层 底 埋 深 12. 00m 一 12. 10m， 层 厚 1. 90m 一 2. 10m。 

@@ 粉 土 : 褐 黄色 ， 稍 湿 一 湿 ， 密 实 ， 摇 振 反 应 迅速 ， 无 光泽 反应 ， 干 强度 
低 ， 韦 性 低 ， 具 氧化 铁 染色 及 灰 斑 ， 具 砂 感 ， 含 云母 。 层 底 高 程 4. 47m 一 5. 74m， 
层 底 埋 深 13. 60m 一 14. 80m， 层 厚 1. 80m 一 2. 70m。 

@ 粉 质 粘土 : 黄 褐色 ， 硬 塑 一 可 塑 ， 干 强度 中 等 ， 韧 性 中 等 ， 稍 有 光泽 ， 
有 具 氧化 铁 当 色 ， 含 铁 锰 结 核 。 层 底 高 程 2.50m 一 4.58m， 层 底 埋 深 15. 00m 一 
16. 70m， 层 厚 0. 50m 一 2. 10m。 

@@ 细 砂 : 灰 黄 色 一 灰白 色 ， 稍 湿 ， 中 密 ， 主 要 矿物 成 分 为 长 石 、 石 英 、 云 
母 等 。 层 底 高 程 0. 5m 一 0. 83m, 层 底 埋 深 18. 00m 一 18. 70m, 层 厚 2. 00m 一 2. 30m。 
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@@ 粉 质 粘土 : 黄 褐色 ， 硬 塑 一 可 塑 ， 干 强度 中 等 ， 韧 性 中 等 ， 稍 有 光泽 。 
层 底 高 程 0. 73m 一 -0. 46m， 层 底 埋 深 19. 30m 一 20. 00m， 层 厚 1. 10m 一 1. 50m。 
@ 中 砂 : 灰 黄 色 ， 稍 湿 ， 中 密 一 密实 ， 主 要 矿物 成 分 为 长 石 、 石 英 、 云 母 
等 。 未 揭露 层 底 ， 揭 露 层 厚 0. 5m 一 5. 70m。 
区 域 工 程 地 质 剖面 图 详 见 图 5-3-1。 
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图 5-3-1 区 域 工程 地 质 剖 面 图 
5. 3.1.4.2 区 域 水文 地 质 
本 项 目 区 域 地 下 水 类 型 主要 为 第 四 系 松散 岩 类 孔隙 水 。 按 水 文 地 质 分 区 属 
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河北 平原 水 文 地 质 区 滤 沱 河水 文 地 质 亚 区 。 整 个 第 四 系 为 一 套 松散 的 多 层 结构 
的 泥 沙 质 堆 积 物 。 其 成 因为 冲积 、 洪 积 和 湖 积 。 本 区 地 处 山 前 平原 区 与 中 部 平 
原 区 交接 地 带 ， 在 衡水 市 所 辖区 域内 ， 本 区 水 文 地 质 条 件 相对 较 好 。 第 四 系 上 
部 有 矿 化 度 >2g/L 的 威 水 分 布 。 本 区 地 下 水 主要 开采 深度 自 西北 至 东南 由 浅 至 
深 。 含水 层 自 西向 东 逐渐 变 薄 , 砂 性 也 由 粗 变 细 。 含水 组 与 第 四 系 地 层 相 对 应 ， 
可 分 为 四 个 含水 组 。 

四 第 工 含水 组 

处 于 全 新 统 地 层 ， 底板 埋 深 70m 左右 ， 单 位 涌水 量 10m/h*m~30m/h*m， 水 
位 埋 深 8m 一 14m， 水 温 15C 左 右 ， 矿 化 物 多 小 于 2g/L。 

第 II 含水 组 

处 于 上 更 新 统 地 层 , 底板 埋 深 140m 左右 。 单位 涌水 量 10m/h*m~20m/h*m， 
水 温 7'C ~20'C， 矿 化 物 多 小 于 2g/L。 

@ 第 III 含水 组 

分 上 下 两 段 , 上 段 处 于 中 更 新 统 地 层 上 段 ,底板 埋 深 380m, 单位 涌水 量 10 一 
20m/h*m， 水 温 20C 一 24C， 矿 化 物 多 小 于 1g/L。 下 段 处 于 更 新 统 地 层 下 段 ， 
底板 埋 深 530m， 水 温 稍 高 于 上 段 ， 其 它 与 上 段 基 本 相同 。 

@ 第 IV 含水 组 

处 于 下 更 新 统 地 层 ， 底 板 埋 深 大 于 600m， 单 位 涌水 量 15m/h*m~20m /he*m， 
水 温 大 于 24C， 矿 化 物 小 于 2g/L。 

以 地 层 划分 为 基础 ， 依 据 地 下 水 动力 特征 与 地 下 水 开采 现状 ， 将 第 四 系 含 
水 层 划 分 为 浅 层 含水 层 和 深层 含水 层 ， 第 工 含水 组 和 第 II 含水 组 统称 浅 层 含 
水 层 ， 第 III 含水 组 和 第 IV 含水 组 统称 深层 含水 层 。 

浅 层 含水 组 底板 埋 深 一 般 为 120m 一 140m， 地 下 水 为 潜水 一 微 承 压 水 ， 是 本 
区 主要 开采 层 。 含 水 层 岩 性 以 中 砂 为 主 ， 含 水 层 厚度 在 为 20m~40m， 含 水 层 一 
般 为 5 层 一 10 层 ， 单 层 厚度 2m 一 14m。 深 层 含 水 组 底板 埋 深 550m 一 650m， 地 下 
水 为 承 压 水 , 含水 层 厚 度 90m 一 120m, 自 西向 东 由 厚 变 薄 , 含水 层 一 般 为 15 层 一 
22 层 ， 单 层 厚度 2m 一 17m。 浅 层 水 、 深 层 水 地 下 水 流向 均 为 由 西北 向 东南 ， 区 
域 地 下 水 埋 深 在 30m 以 下 。 
360。 河北 相 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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5. 3. 1. 4. 3 包 气 带 防 污 性 能 

气 带 ( 包 气 带 为 地 表 与 潜水 面 之 间 的 地 带 ) 多 为 粉 土 及 粉 质 粘土 ， 粉 质 
粘土 渗透 系数 约 为 1.2X10*~6.0X10 “cm/s， 不 利于 污染 物 的 下 渗 。 
5. 3.1.4.4 地 下 水 补 、 径 、 排 特征 

区 域 地 下 水 赋 存 于 第 四 系 含水 层 中 ， 京 广 铁路 两 侧 和 西部 含水 层 以 粗 砂砾 
石 为 主 。 东 部 和 东南 部 〈 贾 村 、 曹 庄 及 高 岭 乡 一 部 分 ) 以 多 层 细 中 砂 为 主 。 县 
内 地 下 水 赋 存 条 件 良 好 ， 广 泛 分 布 着 潜水 和 承 压 水 。 第 I、II 含水 层 总 厚度 为 
20 一 80m， 水 力 联系 密切 。 地 下 水 的 主要 补给 源 是 侧 向 补给 及 大 气 降水 ， 其 次 是 
河道 入 渗 与 灌溉 水 回归 补给 ， 人 工 开采 和 向 下 游 径流 为 地 下 水 主要 排泄 方式 。 
5. 3. 1.4.5 地 下 水 化 学 特征 

依据 地 下 水 化 学 类 型 的 舒 卡 列 夫 分 类 法 ， 由 监测 数据 计算 可 知 ， 管 线 终点 
东北 900m 处 潜水 地 下 水 化 学 类 型 为 2-A 型 ， 即 矿 化 度 (WD) 三 1.5g/L 的 
HC0;-Ca+tMg 型 水 ; 其 他 区 域 潜 水 、 承 压 水 地 下 水 化 学 类 型 均 为 1-A 型 ， 即 矿 化 
度 (WD 三 1. 5g/L 的 HC0s-Ca 型 水 。 
5. 3.2 地 下 水 污染 途径 

污染 物 从 污染 源 进 入 地 下 水 所 经 过 的 路 径 称 为 地 下 水 污染 途径 ， 地 下 水 污 
染 途 径 是 多 种 多 样 的 。 根 据 项 目 所 在 区 域 的 水 文 地 质 情 况 分 析 ， 可 能 存在 的 污 
染 方 式 是 渗入 式 污 染 ， 即 污染 物 通过 包 气 带 土 层 进 入 地 下 含水 层 。 

地 下 水 污染 途径 是 多 种 多 样 的 ， 大 致 可 归 为 四 类 : Q@ 间 吹 入 渗 型 。 大 气 降 
水 或 其 他 灌溉 水 使 污染 物 随 水 通过 非 饱 水 带 ， 周 期 地 渗入 含水 层 ， 主 要 是 污染 
潜水 。 淋 滤 固 体 废 物 堆 引 起 的 污染 ， 即 属 此 类 。@ 连 续 入 渗 型 。 污 染 物 随 水 不 
断 地 渗入 含水 层 ， 主 要 也 是 污染 潜水 。 废 水 聚集 地 段 〈 如 废水 渠 、 废 水 池 、 废 
水 渗 井 等 ) 和 受 污染 的 地 表 水 体 连续 渗 漏 造成 地 下 水 污染 ， 即 属 此 类 。@ 越 流 
型 。 污 染 物 是 通过 越 流 的 方式 从 已 受 污染 的 含水 层 (或 天 然 咸 水 层 ) 转移 到 未 
受 污染 的 含水 层 〈 或 天 然 淡水 层 ) 。 污 染 物 或 者 是 通过 整个 层 间 ， 或 者 是 通过 
地 层 尖 灭 的 天 窗 ， 或 者 是 通过 破损 的 井 管 ， 污 染 潜水 和 承 压 水 。 地 下 水 的 开采 
改变 了 越 流 方向 ， 使 已 受 污染 的 潜水 进入 未 受 污染 的 承 压 水 ， 即 属 此 类 。@ 径 
流 型 。 污 染 物 通过 地 下 径流 进入 含水 层 ， 污 染 潜 水 或 承 压 水 。 污 染 物 通过 地 下 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 "361。 
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岩溶 孔道 进入 含水 层 ， 即 属 此 类 。 

根据 工程 所 处 区 域 的 地 质 情况 ， 项 目 可 能 对 地 下 水 造成 污染 方式 主要 是 渗 
入 型 污染 ， 即 污染 物 通 过 包 气 带 土 层 进入 地 下 含水 层 。 正 常 状况 下 项 目 管道 终 
点 清 管 作业 清 管 废渣 收集 过 程 严 格 按照 操作 规范 进行 ， 正 常 状况 下 不 应 有 清 管 
废渣 渗 漏 至 地 下 水 的 情景 发 生 ， 不 会 对 地 下 水 造成 污染 影响 ， 非 正常 状况 下 ， 
存在 项 目 清 管 废渣 由 于 收集 过 程 操作 不 当 导致 遗 撤 时 造成 污染 物质 泄漏 的 情形 
发 生 。 
5. 3.3 污染 物 在 包 气 带 中 的 迁移 、 转 化 规律 

包 气 带 的 防护 能 力 大 小 与 包 气 带 厚 度 、 岩 性 结构 、 弱 渗透 性 地 层 的 渗透 性 
能 及 厚度 有 关 ， 若 包 气 带 粘性 土 厚度 小 ， 且 分 布 不 连续 、 不 稳定 ， 即 地 下 水 自 
然 防 护 条件 就 差 ， 那 么 污水 渗 漏 就 易 对 地 下 水 产生 污染 ， 若 包 气 带 粘 性 土 厚度 
虽 小 ， 但 分 布 连续 、 稳 定 、 而 地 下 水 自然 防护 条 件 相 对 就 好 些 ， 污 染 物 对 地 下 
水 影响 就 相对 小 些 。 另 外 , 不同 的 地 层 对 污染 物 的 防护 作用 不 同 ， 从 岩 性 来 看 ， 
岩 土 的 吸附 净化 能 力 由 强 到 弱 大 致 分 为 粘土 、 亚 粘土 、 粉 土 、 细 砂 和 中 粗 砂 。 

污染 物 在 岩层 中 的 自净 常常 主要 是 由 于 吸附 和 降解 作用 所 致 。 污 染 物 被 吸 
附 的 作用 发 生 在 岩石 颗粒 的 表面 .吸附 能 力 的 大 小 主要 取决 于 颗粒 的 比 表 面积 。 
所 以 一 些 细 颗 粒 岩 石 具有 很 大 的 吸附 容量 ， 可 使 废水 中 的 有 机 物 等 的 含量 大 大 
降低 。 岩 石 的 净化 能 力 由 强 至 弱 大 致 依次 为 黄土 状 亚 粘土 . 亚 粘土 、 亚 砂 士 和 
中 细 砂 。 根据地 质 部 水 文 地 质 工 程 地 质 研究 所 的 实验 资料 , 有 机 物 在 20cm 深度 
净化 率 达 71 一 89. 9%%，100cm 深度 达到 最 大 净化 率 。 包 气 带 中 吸附 的 有 机 污染 物 
在 水 、 空 气 和 微生物 的 共同 作用 下 ， 得 到 降解 。 

根据 区 域 岩 土 勘察 报告 可 知 ， 评 价 区 绝 大 部 分 区 域 包 气 带 厚 度 大 于 10m， 
其 中 粉 质 粘 土 层 厚度 为 0.70m 一 1. 40m 和 0. 90m 一 2. 50m， 项 目 场 地 包 气 带 防 污 
性 能 为 弱 ， 因 此 防止 地 下 水 污染 的 主要 措施 就 是 切断 污染 物 进 入 地 下 水 环境 的 
途径 。 故 要 求 项 目 管道 终点 清 管 废渣 收集 区 域 应 进行 防 渗 防 漏 处 理 ， 避 免 清 管 
废渣 对 区 域 地 下 水 的 影响 。 本 工程 将 采取 较为 完善 的 防 渗 措施 ， 可 有 效 防 止 污 
染 物 下 渗 。 
5.3.4 地 下 水 环境 影响 评价 
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5.3.4.1 正常 状况 下 对 区 域 地 下 水 的 影响 分 析 

营运 期 管线 埋设 于 地 下 ， 管 道 输送 介质 为 天 然 气 ， 为 含 硫 极 低 、 不 含水 的 
甲烷 气体 ， 营 运 期 间 无 废水 产生 。 管 道 防腐 设计 严格 按照 相关 规定 ， 采 用 外 防 
腐 层 和 阴极 保护 联合 保护 的 方案 对 管道 进行 保护 ， 因 此 正常 状况 下 项 目 对 地 下 
水 环境 无 影响 。 
5. 3. 4.2 非 正常 状况 下 对 区 域 地 下 水 的 影响 分 析 

营运 期 非 正 常 状况 可 能 有 管道 连接 处 泄漏 ; 水 击 及 腐蚀 ; 监控 的 仪器 仪表 
出 现 故障 而 造成 的 误 操 作 产 生 天 然 气 泄漏 ; 撞击 或 人 为 破坏 等 造成 管道 破裂 而 
泄漏 ; 由 自然 灾害 而 造成 的 破裂 泄漏 等 。 一 旦 管道 破裂 出 现 泄漏 时 ， 天 然 气 将 

过 土壤 孔隙 逸 出 进入 大 气 ， 即 使 位 于 地 下 水 位 以 下 的 管道 出 现 泄漏 时 ， 天 然 
气 不 溶 于 水 也 会 从 水 中 逸 出 进入 包 气 带 土壤 ， 再 从 土壤 孔隙 逸 出 进入 大 气 ， 不 
会 对 地 下 水 产生 污染 影响 。 

营运 期 后 期 由 于 防腐 效果 降低 ， 管 道外 铁锈 (金属 氧化 物 ) 可 能 随 入 渗 的 雨 
水 进入 地 下 ， 影 响 地 下 水 水 质 。 由 于 大 部 分 管道 离 地 下 水 面 较 远 ， 铁 锈 要 经 过 
较 厚 的 土壤 层 才能 进入 地 下 水 ， 在 入 渗 过 程 中 部 分 铁锈 会 被 土壤 吸附 ， 进 入 地 
下 水 铁锈 很 少 ， 对 地 下 水 水 质 影响 轻微 。 
5. 3.4.3 项 目 营 运 期 清 管 作业 对 区 域 地 下 水 的 影响 分 析 
5. 3. 4. 3. 1 预测 情景 

项 目 营 运 期 正常 状况 下 二 期 工程 建成 前 本 项 目 管道 终点 清 管 作业 过 程 清 管 
废渣 被 有 效 收 集 ， 无 遗 撤 泄漏 状况 发 生 ， 不 会 对 地 下 水 造成 污染 影响 ， 二 期 工 
程 建成 后 本 项 目 管道 与 二 期 工程 管道 相连 接 并 于 二 期 工程 终点 苏 辛 庄 调 压 站 进 
行 清 管 作业 ， 不 会 对 地 下 水 造成 污染 影响 。 

二 期 工程 建成 前 ， 本 项 目 营运 期 管道 终点 清 管 作业 过 程 ， 清 管 废渣 收集 操 
作 不 当 导 致 遗 撤 汇 漏 ， 油 类 物质 可 能 下 渗 进 入 地 下 ， 影 响 地 下 水 水 质 。 本 评价 
选取 此 种 情景 进行 模拟 预测 。 
5. 3. 4. 3.2 预测 因子 

结合 本 项 目 特点 和 清 管 废渣 组 分 ， 确 定 本 评价 预测 因子 为 石油 类 。 
5. 3. 4. 3.3 预测 源 强 
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本 评价 考虑 最 不 利 情况 ， 按 一 次 清 管 作业 过 程 产 生 的 清 管 废渣 全 部 遗 撤 并 
渗入 地 下 水 ， 即 渗 漏 量 为 0. 144t/ 次 。 

涉及 主要 特征 污染 物 为 石油 类 ， 浓 度 按 800mg/L 计 。 
5. 3. 4. 3. 4 预测 模型 建立 

(1) 概 化 模型 

当 项 目 处 于 非 正常 状况 时 ,污染 物 随 遗 撤 清 管 废 酒 由 地 表 垂 直 向 下 穿 过 包 
气 带 进入 含水 层 。 本 项 目 所 在 区 域 包 气 带 平均 厚度 约 10m， 为 了 考虑 最 不 利 的 
情况 和 使 预测 模型 简化 ， 本 次 预测 忽略 包 气 带 的 防 污 作用 ， 概 化 为 污染 物 直接 
进入 潜水 含水 层 。 根 据 本 项 目 非 正常 状况 下 污染 源 排 放 形 式 与 排放 规律 ， 污 染 
物 向 含水 层 迁 移 阶段 概 化 为 示 踪 剂 瞬时 ( 非 正 常 状况 ) 注入 的 一 维稳 定 流动 一 
维 水 动力 弥散 问题 ， 当 取 垂直 地 面 方向 为 x 轴 ， 且 以 污水 入 渗流 速 方 向 为 正方 
向 ， 则 求 取 石油 类 浓度 分 布 的 模型 如 下 : 


式 中 : x 一 距 污 染 物 注入 点 的 距离 ，nm; 
t 一 时 间 ，d; 
C (x,t) 一 t 时 刻 x 处 的 示 踪 剂 浓度 ，g/L; 
m 一 注入 的 示 踪 剂 质量 ，kg; 
W 一 横 截面 面积 ，m ; u 一 水 流速 度 ，m/d; 
n 一 有 效 孔隙 度 ， 无 量 纲 : 
D 一 纵向 弥散 系数 ，m /d; 
一 圆周 率 。 
(2) 污染 物 运 移 模 型 参数 
模型 需要 的 参数 有 : 外 泄 污染 物质 量 m; 横 截面 面积 w; 土 层 的 有 效 孔隙 度 
n; 水 流 的 实际 平均 速度 u; 污染 物 在 土 层 中 的 纵向 弥散 系数 DL。 根据 项 目 事故 
工 况 分 析 及 区 域 地 质 资料 ， 模 型 参数 取 值 如 下 : 
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@ 渗 漏 污染 物质 量 : m wx=144kg。 

@ 污 染 物 浓 度 Cu: 石油 类 : 800mg/L。 

@ 横 截面 面积 w: 渗 漏 面积 ，w=0. 36m 。 

@ 土 层 的 有 效 孔 隙 度 n: 根据 区 域 岩 土工 程 勘察 报告 ， 区 域内 第 一 潜水 层 
为 粉 士 、 粉 质 粘 士 ， 根 据 经 验 取 值 ，n=0. 18。 

@ 水 流 的 实际 平均 速度 u: 本 区 域 第 一 潜水 层 为 粉 土 ， 根 据 《 环 境 影 响 评 
价 技术 导 则 ”地 下 水 环境 》 (HJ610-2016〉 附录 B， 保 守 考 虑 ， 渗 透 系数 取 值 
为 0. 5m/d， 根 据 达 西 定律 地 下 水 渗流 速度 V=KI=0. 0005m/d (I 取 1%)， 则 实 
际 平均 流速 u=V/n=0. 003m/d。 

@ 纵 向 弥散 系数 D,.: 根据 经 验 值 ，D,=0. 5m /d。 

5. 3. 4. 3.5 预测 结果 

将 各 参数 代入 模型 公式 ， 预 测 非 正常 工 况 下 各 情景 发 生 时 污染 物 水 平 迁移 

的 浓度 分 布 情况 ， 见 表 5-3-1 及 图 5-3-2。 
石油 类 在 水 平 迁移 浓度 分 布 情况 单位 : 


100d 500d 3650d 


0. 0886 | 0. 0396 | 0. 0. 0144 


0. 0794 | 0. 0392 | 0. 0. 0146 


0. 0554 | 0. 0369 | 0. 0. 0147 


0. 0301 | 0. 0330 | 0. 0. 0146 


0. 0127 | 0. 0282 | 0. 0. 0145 


ER 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0042 | 0. 0228 | 0. 0220 |0. 0143 | 0. 0104 
| 0 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0011 |0.0176 |0.0195|0.0140|0.0104 
人 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0090 |0. 0141 10. 0131 | 0. 0102 


0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0038 |0. 0093 10. 0119 


0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 10. 0003 10. 0050 


0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 10. 0000 10. 0010 
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0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 |0. 0000 10. 0001 10. 0011 

0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 |0. 0000 10. 0000 10. 0000 

0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 | 0. 0000 10. 0000 | 0. 0000 
1 


10 15 20 25 30 40 50 100 150 200 
挝 移 距 高 : m 


图 5-3-2 ”石油 类 迁移 浓度 变化 范围 图 

由 预测 结果 可 知 ， 在 设 定 风险 事故 情景 下 ， 石 油 类 对 区 域 地 下 水 最 大 贡献 
浓度 为 0. 8865mg/L。 石 油 类 在 水 平 迁 移 的 浓度 以 石油 类 的 检 出 限 0. 0lmg/L 做 
为 影响 范围 ，1 天 后 COD 影响 至 泄漏 区 域 ，5 天 影响 至 下 游 5m，10 天 影响 至 下 
游 10m，100 天 影响 至 下 游 30m，1000 天 影响 至 下 游 40m，3650 天 影响 至 下 游 
50m，7200 天 影响 至 下 游 50m。 

本 项 目 天 然 气管 道 运行 期 间 的 清 管 作业 一 般 控制 在 1 一 2 天 之 内 , 清 管 废渣 
收集 过 程 一 旦 发 生 泄漏 或 遗 撤 ， 立 即 采取 措施 进行 清理 ， 不 会 放任 泄漏 物 一 直 
留存 在 土壤 中 。 因 此 ， 项 目 清 管 废 漆 泄 漏 下 渗 对 地 下 水 环境 影响 程度 较 小 ， 建 
设 项 目地 下 水 环境 影响 水 平 可 接受 。 

5.3.5 地 下 水 污染 防治 措施 

为 预防 非 正常 工 况 及 营运 后 期 对 地 下 水 产生 影响 ,应 定期 对 管线 进行 巡 检 ; 
项 目 服务 期 满 ， 管 道 不 用 后 及 时 挖 出 管道 ， 恢 复原 地 貌 。 

针对 二 期 工程 建成 前 ， 本 项 目 营 运 期 清 管 作业 清 管 废渣 收集 过 程 可 能 出 现 
遗 撤 泄漏 的 状况 ， 本 评价 提出 如 下 措施 : 营运 期 清 管 作业 时 作业 人 员 需 与 危 废 
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转运 处 置 单位 同时 在 场 ， 严 格 按照 操作 规范 进行 清 管 作业 ， 清 管 废渣 产 出 时 做 
好 收集 工作 ， 收 集 后 立即 交 由 和 危 废 转运 处 置 单位 运 走 处 置 ， 清 管 废渣 一 旦 发 生 
泄漏 遗 撤 事 故 ， 立 即将 沾 有 清 管 废渣 的 土壤 一 并 清理 并 作为 危 废 随 清 管 废 洼 一 
起 委托 危 废 转运 处 置 单位 转运 处 置 。 
5.3.6 地 下 水 环境 影响 评价 结论 

(1) 环 境 水 文 地 质 现状 

由 区 域 水 文 地 质 资 料 可 知 ， 本 项 目 所 在 区 域 潜水 和 承 压 水 均 有 分 布 ， 根 据 
本 项 目 环境 质量 现状 监测 结果 可 知 ， 项 目 所 在 区 域 潜水 及 承 压 水 监测 点 中 各 因 
子 均 满足 标准 。 区 域 包 气 带 防 渗 性 能 较 强 。 本 项 目 天 然 气管 道 铺设 一 般 路 段 埋 
深 范 围 为 1. 71 一 2. 14m， 穿 越 段 埋 深 范 围 为 7.29 一 31. 7m, 管道 埋 深 范 围 内 均 未 
见地 下 水 ， 管 道 埋 深 处 于 包 气 带 中 。 

(2) 地 下 水 环境 敏感 点 分 布 情况 

本 项 目地 下 水 200m 评价 范围 内 分 布 有 14 个 村 庄 ， 其 中 水 源 井 位 于 200m 
范围 内 的 村 庄 仅 1 个 一 梨园 村 ， 梨 园 村 水 源 井 距 本 项 目 管线 115m， 且 梨园 村 位 
于 本 项 目 管线 区 域 地 下 水 流向 的 上 游 ， 本 项 目 管线 对 地 下 水 环境 敏感 点 影响 较 
小 。 望 都 县 县 城 集中 式 饮 用 水 水 源 地 位 于 本 项 目 管线 终点 北 侧 500m， 属 于 本 项 
目 管线 区 域 地 下 水 流向 的 侧 上 游 ， 本 项 目 管线 对 其 影响 极 小 。 

(3) 地 下 水 环境 影响 

本 项 目 天 然 气 管道 埋 于 地 下 ， 在 正常 情况 下 密闭 输 气 ， 管 道 各 连接 部 位 也 
采用 密封 连接 ， 不 会 对 地 下 水 环境 产生 影响 ， 若 发 生 泄漏 ， 由 于 天 然 气 气体 成 
分 均 属 不 溶 于 水 的 物质 ， 对 地 下 水 水 质 影响 较 小 。 天 然 气 管道 终点 运营 期 清 管 
作业 过 程 ， 清 管 废渣 收集 过 程 车 发 生 汇 漏 遗 撤 ， 即 刻 便 能 发 现 ， 立 即 采 取 措 施 
进行 清理 ， 不 会 对 地 下 水 环境 产生 影响 。 

(4) 地 下 水 环境 影响 评价 结论 

根据 区 域 水 文 地 质 资料 和 评价 范围 内 地 下 水 敏感 目标 分 布 情况 可 知 ， 本 项 
目 管道 埋 于 地 下 包 气 带 层 ， 下 游 距 离 地 下 水 敏感 目标 距离 较 远 ， 且 管道 为 全 封 
闭 管道 ， 输 送 运行 过 程 中 无 生产 废水 产生 ， 固 废 妥 善 收集 处 置 ， 本 项 目 对 周边 
区 域 地 下 水 环境 影响 较 小 。 
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综合 以 上 分 析 ， 本 项 目 建设 对 地 下 水 环境 的 影响 是 可 接受 的 。 
5. 4 声 环境 影响 评价 

本 项 目 为 管道 输 气 工程 , 不 涉及 站 场 和 阀 室 , 输 气管 道 为 密闭 的 地 下 管道 ， 
营运 期 无 噪声 源 ， 不 会 对 周围 声 环境 产生 影响 ， 故 不 再 对 本 项 目 声 环 境 影响 进 
行 评 价 。 
5.5 固体 废物 影响 分 析 

营运 期 正常 工 况 不 产生 固体 废物 ， 非 正常 工 况 下 清 管 作业 采用 临时 设备 进 
行 ， 不 依托 场 站 ， 清 管 废渣 主要 包括 : 四 天 然 气 中 的 杂质 对 管道 内 壁 轻微 腐蚀 
的 产物 ， 主 要 成 分 氧化 铁 粉 末 ; 名 因 输 气压 力 变化 而 产生 的 液 滴 ， 主 要 成 份 为 
油水 烃 混 合 物 。 清 管 废渣 属 H09 油 / 水 、 烃 /水 混合 物 或 乳化 液 ， 危 废 代码 
900-007-09。 清 管 作业 每 3 一 5 年 1 次 , 清 管 废渣 产生 量 按 1. 75kg/km 计算 ， 则 
清 管 废渣 产生 量 为 0. 144t/ 次 。 本 项 目 不 设置 危 废 暂 存 间 ， 危 废 产生 后 随即 委 
托 有 资质 单位 运 走 处 置 ， 本 项 目 不 暂 存 ， 不 会 对 环境 产生 不 利 影响 。 

营运 期 固体 废物 产生 及 排放 情况 见 表 5-5-1。 

表 5-5-1 危险 废物 产生 量 和 相关 参数 一 览 
产生 量 有 害 亡 险 | 污染 防治 
(t/ 次 )| 及 ve 成 分 | 技 i 措施 
产生 后 随即 委 
ge 托 有 资质 单位 
油 /水 、 运 走 处 置 ， 本 
烃 / 水 项 目 不 暂 存 危 


废 ， 不 设置 危 
废 暂 存 间 


综 上 所 述 ， 项 目 固 废 全 部 得 到 妥善 处 置 ， 不 会 对 周围 环境 产生 不 利 影响 。 
5.6 生态 影响 评价 

营运 期 项 目 管线 对 生态 环境 的 影响 根据 占 地 方式 的 不 同 ， 即 临时 占 地 及 永久 
占 地 分 别 进行 分 析 。 

根据 工程 分 析 章 节 内 容 可 知 : 项 目 永久 用 地 仅 为 三 桩 占 地 ， 占 地 面积 为 
24. 69m， 分 布 于 地 垄 、 路 边 等 ， 占 地 性 质 多 为 耕地 和 交通 运输 用 地 。 项 目 途经 莫 
城区 、 新 乐 市 、 定 州 市 、 望 都 县 ， 永 久 占 地 沿 管线 呈 点 状 方式 分 布 于 各 处 。 但 是 
由 于 管道 长 度 较 长 ， 永 久 占 地 分 布 区 域 较 广 ， 管 道 所 占用 的 土地 资源 占 当 地 土地 
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资源 的 比例 很 小 ， 因 此 永久 占 地 对 土地 资源 的 影响 很 小 。 且 考虑 到 建设 单位 已 对 
本 项 目 永久 占 地 的 有 关 经 济 补 偿 费 用 进行 了 综合 考虑 ， 在 解决 好 基本 农田 协调 工 
作 的 前 提 下 ， 可 以 认为 本 项 目 永久 占 地 对 项 目 沿线 基本 农田 环境 影响 相对 较 小 ; 
同时 为 减弱 永久 占 地 对 其 他 植被 类 型 的 影响 ， 项 目 采 取 在 永久 占 地 附近 ， 通 过 在 
原 有 生态 恢复 措施 基础 上 增加 当地 草本 植物 的 种 植 等 绿化 措施 进行 生态 补偿 ， 考 
虑 到 永久 占 地 面积 相对 较 小 ， 在 采取 加 强 绿化 措施 前 提 下 ， 不 会 对 区 域 生 态 环境 
产生 明显 影响 ， 营 运 期 永久 占 地 生态 环境 影响 可 接受 。 

项 目 占 地 主要 为 临时 占 地 ， 随 着 施工 期 的 结束 及 配套 生态 保护 与 恢复 措施 的 跟 
进 ， 营 运 期 生态 环境 逐渐 恢复 至 原 有 水 平 ， 主 要 表现 在 土壤 状况 、 植 物 群 落 及 植被 覆 
盖 度 、 生 物 多 样 性 等 随 着 时 间 的 推移 ， 呈 现 正 向 变化 趋势 ， 逐 渐 恢 复 至 原 有 水 平 。 生 
态 恢复 措施 实施 前 ， 项 目 施工 破坏 的 土壤 性 质 发 生变 化 ， 地 表 无 植被 ， 以 自 建 洞 穴 为 
例 的 野生 动物 栖息 地 受到 扰动 而 重新 选择 其 它 栖息 地 ， 生 物 多 样 性 受到 影响 。 生 态 恢 
复 措 施 实施 后 ， 土 壤 肥 力 水 平 逐渐 恢复 ， 表 现在 透气 性 及 营养 物质 等 提高 ， 草 本 植物 
生根 发 芽 ， 栽 种 的 乔木 开始 进行 光合 作用 ， 受 植被 及 土地 利用 恢复 的 影响 ， 野 生动 物 
在 此 区 域 栖息 ， 数 量 增 加 ， 种 类 增多 ， 物 质 、 能 量 、 信 息 重 新 开始 传递 ， 生 态 系统 服 
务 功能 逐渐 恢复 。 

5. 6. 1 项 目 营运 期 占用 的 植被 类 型 、 面 积 及 比例 , 项 目 营 运 期 对 植物 群落 的 物种 
组 成 、 群 落 结构 的 影响 

目 营 运 期 不 涉及 占用 植被 ， 相 反 项 目 营运 期 ， 在 人 为 及 自然 因素 的 影响 下 ， 
植物 生长 环境 《主要 为 土地 利用 及 土壤 性 质 ) 逐渐 恢复 ， 生 长 环境 变化 后 对 植物 
的 影响 分 析 如 下 : 

1、 植 物 生 长 环境 (土地 利用 及 土壤 性 质 〉 影响 分 析 

(1) 植物 生长 环境 (土地 利用 )〉 影响 分 析 

项 目 管线 营运 期 , 在 人 为 因素 作用 影响 下 将 恢复 原 有 的 耕地 土地 利用 功能 ， 

项 目 管线 施工 造成 的 对 耕地 土地 利用 影响 逐渐 消失 。 另 外 通过 采取 撤 种 草 籽 、 
栽植 草 等 恢复 灌 从 、 草 本 植物 措施 ， 项 目 管线 施工 造成 的 对 林地 土地 利用 的 影 
响 得 到 补偿 。 

(2) 植物 生长 环境 (土壤 性 质 ) 影响 分 析 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 “369. 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 〔 莫 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 有 他 告 书 

管线 营运 期 ， 土 壤 在 光 、 气 、 水 、 动 物 、 植 物 等 的 影响 下 ， 逐 渐 重 新 
构建 土壤 结构 ， 形 成 营养 物质 丰富 、 透 气 透水 的 表层 土 ， 减 轻 项 目 管线 施工 对 
土壤 的 影响 :类比 调查 表明 :管道 在 试 运行 期 间 , 地 表土 壤 温度 比 相 邻 地 段 高 1 一 
2 

此 外 ， 项 目 管线 正常 运行 期 间 ， 清 管 排放 的 残 酒 、 污 水 ， 可 能 对 土壤 造成 
一 定 的 影响 。 因 此 在 清 管 时 只 要 做 好 回收 工作 ， 就 可 将 其 对 土壤 的 影响 降 至 最 
低 程度 。 

2、 生 长 环境 变化 后 对 植物 的 影响 分 析 

施工 结束 后 ， 项 目 管线 沿线 植被 在 自然 或 人 为 因素 影响 下 ， 进 行 重建 ， 开 
始 恢复 演 蔡 过 程 ， 原 种 植 的 农作物 经 过 人 工种 植 ， 可 继续 产 出 。 恢 复 的 含义 并 
非 是 完全 恢复 原 施工 前 的 植被 种 类 组 成 和 相对 数量 比例 ， 而 只 是 恢复 至 种 类 组 
成 相似 ， 物 种 多 样 性 指数 值 近似 的 状态 。 

正常 运行 状况 下 ， 植 被 逐渐 恢复 正常 ， 正 常 输 气 过程 中 ， 项 目 管线 对 植被 
无 影响 。 

非 正 常 (事故 ) 状况 下 ， 包 括 地 震 等 自然 因素 或 人 为 破坏 等 原因 造成 项 目 
管线 破损 、 断 裂 ， 致 使 大 量 天 然 气 泄漏 。 若 发 生 泄漏 ， 绝 大 部 分 天 然 气 很 快 会 
扩散 掉 ， 在 无 明火 的 情况 下 ， 不 会 发 生火 灾 ， 不 会 对 植被 等 产生 影响 ， 如 有 火 
源 ， 可 能 造成 火灾 ， 对 植物 产生 不 利 影响 。 在 做 好 预防 、 预 警 工 作 的 情况 下 ， 
可 降低 事故 发 生 的 概率 ， 减 少 危 害 损 失 。 

5. 6. 2 项 目 营运 期 对 (一) 重要 物种 、( 二 ) 迁徙 、 酒 游 物种 的 迁徙 、 泗 游行 为 、 
(三 ) 国家 重点 保护 野生 动 植物 、 极 危 、 濒 危 物 种 的 影响 

(一 ) 项 目 营 运 期 对 重要 物种 的 影响 

项 目 管线 沿线 及 生态 环境 评价 范围 内 不 存在 重要 物种 ， 因 此 项 目 营运 期 不 
会 对 重要 物种 的 分 布 、 种 群 数 量 、 生 境 状况 产生 影响 。 

(二 ) 项 目 营运 期 对 迁徙 、 泗 游 物种 的 迁徙 、 泗 游行 为 的 影响 

根据 “区 域 生 态 环境 现状 调查 及 评价 ”章节 内 容 可 知 迁 徙 物种 主要 为 鸟 类 ， 
迁徙 行为 主要 发 生 在 空中 ， 项 目 营运 期 不 会 对 迁徙 行为 产生 影响 。 
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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 谱 有 TR 公司 石家庄 ( 芝 城 ) -保定 (望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 吕 铭 恨 告 书 

项 目 营 运 期 不 会 对 河道 产生 影响 ， 不 涉及 泗 游 物种 的 泗 游 行为 ， 因 此 不 会 
对 泗 游 物种 的 泣 游 行为 产生 影响 。 

(三 ) 项 目 营运 期 对 国家 重点 保护 野生 动 植物 、 极 危 、 濒 危 物种 的 影响 

项 目 管线 沿线 及 生态 环境 评价 范围 内 不 存在 国家 重点 保护 野生 动 植物 、 极 
危 、 濒 危 物 种 ， 因 此 项 目 营运 期 不 会 对 国家 重点 保护 野生 动 植物 、 极 危 、 濒 危 
物种 的 适宜 生境 分 布 、 面 积 ， 生 境 破 碎 化 程度 等 产生 影响 。 
5. 6. 3 项 目 营运 期 对 水 生生 境 质量 、 连 通 性 以 及 产 卵 场 、 索 饵 场 、 越 冬 场 等 重要 
生境 的 影响 及 生境 变化 后 对 重要 水 生生 物 的 影响 

项 目 营运 期 不 会 对 河道 产生 影响 ， 不 涉及 对 水 生生 境 质量 、 连 通 性 以 及 产 卵 
场 、 索 饵 场 、 越 冬 场 等 重要 生境 的 影响 及 生境 变化 后 对 重要 水 生生 物产 生 影 响 。 
5. 6. 4 项 目 营运 期 占用 的 生态 系统 类 型 、 面 积 及 比例 ， 结 合生 物 量 、 生 产 力 、 生 
态 系 统 功能 的 变化 情况 预测 分 析 建 设 项 目 对 生态 系统 的 影响 

项 目 为 地 下 工程 ， 营 运 期 不 占用 生态 系统 ， 相 反 ， 项 目 营运 期 受 人 为 及 自然 
因素 的 影响 ， 随 着 区 域 植被 、 动 物 及 土地 利用 、 土 壤 逐 渐 恢 复 至 原 有 状态 ， 区 域 
生态 系统 生物 量 增 加 ， 生 态 系统 服务 功能 逐渐 恢复 ， 生 态 系统 继续 进行 正 演 蔡 。 
5.6.5 项 目 营运 期 可 能 导致 外 来 物种 造成 生态 危害 的 风险 

项 目 营运 期 不 存在 外 来 物种 的 引种 、 繁 育 、 加 工 、 贸 易 和 运输 等 外 来 物种 
的 引进 途径 ， 故 不 会 导致 外 来 物种 造成 生态 危害 的 风险 。 
5.6.6 项 目 营 运 期 对 区 域 生 物 多 样 性 的 影响 及 通过 时 间或 空间 的 累积 作用 方式 
产生 的 生态 影响 

(一 ) 项 目 营 运 期 对 区 域 生 物 多 样 性 的 影响 

根据 “5. 6” 上 述 章 节 的 分 析 ， 可 知 项 目 营 运 期 植物 及 动物 赖 以 生存 的 生境 
会 逐渐 恢复 ， 受 生境 变化 影响 及 人 为 因素 ， 乔 木 、 灌 木 、 草 本 、 栽 培 作 物 生 物 
量 逐 渐 增 加 ， 物 种 数目 及 均匀 度 有 所 变化 ， 生 态 系统 发 生变 化 ， 生 态 系统 服务 
功能 逐渐 恢复 ， 遗 传 (基因 ) 多 样 性 ， 物 种 多 样 性 和 生态 系统 多 样 性 有 不 同 程度 
的 正 向 变化 ， 生 物 多 样 性 逐渐 恢复 至 原 有 水 平 。 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 :ls 
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(二 ) 项 目 营运 期 通过 时 间或 空间 的 累积 作用 方式 产生 的 生态 影响 

项 目 营运 期 生境 及 生态 系统 呈现 正 向 变化 趋势 ， 通 过 时 间作 用 ， 生 物 多 样 
性 增加 。 
5. 6.7 项 目 营运 期 对 生态 敏感 区 的 影响 

项 目 营运 期 不 会 对 生态 保护 红线 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 产生 影响 。 
5. 6. 8 项 目 营运 期 对 野生 动物 的 影响 

根据 现场 调查 ， 受 项 目 管线 施工 影响 的 动物 均 属 一 般 常 见 物种 ， 其 适应 性 
强 ， 项 目 营运 期 植被 陆续 恢复 ， 动 物 的 生存 环境 得 到 复原 ， 作 为 栖息 地 动物 
可 能 选择 在 此 生存 、 繁 衍 ， 物 种 间 的 信息 交流 、 能 量 交 换 得 到 进一步 活跃 ， 由 
项 目 管线 施工 造成 的 对 动物 的 影响 逐渐 消失 。 
5. 6. 9 结论 

综合 上 述 分 析 可 知 ， 项 目 营 运 期 植物 群落 及 植被 覆盖 度 、 生 物 多 样 性 等 呈现 
正 向 变化 趋势 ， 逐 渐 恢 复 至 原 有 水 平 。 
5. 6. 10 生 态 影响 评价 自 查 表 
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保定 中 燃 和 天然气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〔 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天然 气 长 输 管道 工程 项 目 环 境 邮 有 告 书 
表 5-6-1 生态 影响 评价 自 查 表 
工作 内 容 完成 情况 


生态 保护 重要 物种 口 ， 国 家 公园 口 ， 自 然 保护 区 口 ， 自然 公园 口 ， 世界 自然 遗产 
目标 口 ; 生态 保护 红线 回 ， 重要 生境 口 ， 其 他 具有 重要 生态 功能 、 对 保护 生 
物 多 样 性 具有 重要 意义 的 区 域 口 ， 其 他 口 


影响 方式 “| 工程 占用 口 ， 施 工 活动 干扰 加: 改变 环境 条 件 口 ， 其 他 口 
物种 加 “分 布 范围 、 种 群 数 量 、 种 群 结构 ) 
生态 及 生境 回 〈 生 境 面积 、 连 通 性 ) 
哆 识别 生物 群落 回 〈 物 种 组 成 、 群 落 结构 ) 
生态 系统 四 (植被 覆盖 度 、 生 产 力 、 生 物 量 ) 
评价 因子 “| 生物 多 样 性 回 〈 物 种 丰富 度 、 均 匀 度 ) 
生态 敏感 区 加 〈 主 要 保护 对 象 、 生 态 功能 ) 
自然 景观 回 〈 景 观 多 样 性 、 完 整 性 ) 
自然 遗迹 口 ) 
其 他 口 〈 ) 


评价 工作 等 级 一 级 口 ”二 级 四 三 级 口 生态 影响 简单 分 析 口 


评价 范围 陆 域 面积 。 (64. 868) km 水 域 面积 ( ) km 


资料 收集 加 ;遥感 调查 回 ; 调查 样 方 、 样 线 加 :调查 点 位 、 断 面 口 ; 专 


调查 方法 | 家 和 公众 咨询 法 四 ， 其 他 口 


一 | 春季 口 ， 夏季 咖 ， 秋 季 口 ; 冬季 口 
调查 时 间 | 丰 水 期 回 ， 枯 水 期 口 ， 平 水 期 吕 


所 在 区 域 的 | 水 土 流失 口 ; 沙漠 化 口 ; 石 漠 化 口 ; 盐 渍 化 口 ， 生物 入 侵 口 ; 污染 危害 
生态 问题 “| 口 ， 其 他 回 


评价 内 容 | 植被 /植物 群落 回 ， 土 地 利用 回 ， 生 态 系统 回 ， 生 物 多 样 性 回 ， 重 要 物 
种 口 ， 生 态 敏感 区 四 ， 其 他 口 


生态 影 | 评价 方法 | 定性 口 ， 定 性 和 定量 加 
啊 预 测 植被 /植物 群落 回 ， 土 地 利用 回 ， 生 态 系统 回 ， 生 物 多 样 性 回 ， 重 要 物 
与 评价 种 口 ， 生 态 敏感 区 回 ， 生 物 入 侵 风险 口 ， 其 他 加 


护 对 策 | 生态 监 则 计划 | 全 生命 周期 口 ; 长 期 跟踪 口 ， 常 规 口 ， 无 加 


措施 ”| 环境 管理 | 环境 监理 回 ， 环 境 影响 后 评价 口 ， 其 他 口 


评价 | 生态 影响 “| 可 行 回 ， 不 可 行 口 


结论 


注 : “ 口 ” 为 勾 选项 ， 可 V; “《 ) ”为 内 容 填 写 项 


5. 7 环境 风险 评价 

环境 风险 评价 的 目的 是 分 析 和 预测 建设 项 目 存在 的 潜在 危险 、 有 害 因素 ， 
建设 项 目 建 设 和 运行 期 间 可 能 发 生 的 突 发 性 事件 ， 引 起 有 毒 有 害 和 易 燃 易 爆 等 
物质 泄漏 ， 所 造成 的 人 身 安全 、 环 境 影 响 及 其 损害 程度 。 提 出 合理 可 行 的 防范 、 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 。373。 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 野 凶 民 告 书 
应 急 与 减缓 措施 。 以 使 建设 项 目 事故 率 、 损 失 和 环境 影响 达到 可 接受 水 平 。 本 
项 目 建成 投产 后 ， 输 气管 道 全 线 采用 密闭 输送 工艺 ， 在 管线 营运 期 间 出 现 非 正 
常 工 况 ， 发 生 泄漏 事故 时 (包括 自然 因素 和 人 为 因素 造成 的 管道 破损 等 ) 会 对 沿 
线 环境 具有 潜在 的 危害 。 本 次 环境 风险 评价 的 目的 在 于 通过 对 风险 识别 、 风 险 
分 析 和 风险 后 果 计 算 等 风险 评价 内 容 ， 提 出 风险 管理 及 减缓 措施 和 应 急 预 案 ， 
为 工程 设计 和 环境 管理 提供 资料 和 依据 ， 达 到 降低 危险 ， 减 少 危 害 的 目的 。 

根据 《建设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》(HJ169 一 2018) 的 要 求 及 项 目 涉及 
的 危险 物质 及 工艺 系统 危险 性 特征 ， 对 本 项 目的 环境 风险 进行 评价 。 
5.7.1 项 目 风 险 源 调查 
5.7.1.1 建设 项 目 风险 源 调查 

(1) 风险 源 调查 

结合 本 项 目 特点 ， 项 目 涉及 的 危险 物质 为 天 然 气 ， 本 建 项 目 涉及 的 危险 物 
质 概况 见 表 5-7-1。 

表 5-7-1 建设 项 目 风 险 源 调 查 概况 一 览 表 
危险 物质 名 称 
天 然 气 其 他 涉及 危险 物质 管道 输送 的 项 目 | 一 | 


5.7.1.2 环境 敏感 目标 调查 
环境 风险 敏感 目标 调查 结果 见 表 5-7-2， 相 关 环 境 敏 感 目 标 位 置 见 附 图 2。 
表 5-7-2 建设 项 目 环境 空气 环境 敏感 特征 表 
环境 敏感 特征 
管线 两 侧 200m 范围 内 的 区 域 
敏感 目标 名 称 属性 


董 家 庄村 居住 区 
北 备 村 居住 区 


元 光村 
马 王 庄村 
唐 家 庄村 


。374。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公 司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 限 公司 石家庄 ( 营 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 暴 扫 民 告 书 
续 表 5-7-2 建设 项 目 环境 空气 环境 敏感 特征 表 


环境 敏感 特征 
管线 两 侧 200m 范围 内 的 区 域 


敏感 目标 名 称 


西 王 郝 村 
侯 家 店 村 
梨园 


黄 家 营 村 
小 流 村 
北 祝 村 居住 区 

东南 合 村 居住 区 

西 同房 村 居住 区 

管线 每 干 米 管 端 人 口 数 最 大 值 
大 气 环境 敏感 程度 E 值 


5.7.2 环境 风险 识别 

根据 《建设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》 (HJ169 一 2018) ， 本 项 目 风险 识别 
内 容 包 含 物质 危险 性 识别 、 生 产 系统 危险 性 识别 和 人 危险 物质 向 环境 转移 的 途径 
识别 。 
5.7.2.1 物质 危险 性 识别 

(1) 管道 输送 介质 危险 性 识别 

本 项 目 涉及 的 危险 物质 主要 为 天 然 气 〈 主 要 成 分 为 甲烷 ) 。 天 然 气 属 易 燃 
易 爆 物质 ， 天 然 气 理化 性 质 见 表 5-7-3。 

表 5-7-3 甲烷 危险 性 质 一 览 表 


上 县 
标识 oo 村 危 规 号 : 21007〈 压 缩 ) 
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续 表 5-7-3 甲烷 危险 性 质 一览 表 


性 状 : 无 色 无 味 气 体 。 


溶解 性 : 微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 醚 、 共 
、 甲 苯 等 。 

沸点 \C: -161.4 相对 密度 (水 =1) : 0.42 (-164'C ) 
饱和 蒸汽 压 /kPa: 53. 32 (-168. 8'C) 相对 密度 〈 空 气 =1) : 0.6 


熔点 C: -182.6 


临界 温度 'C: -82. 25 燃烧 热 (kJ. mol-1) : -890. 8 


临界 压力 MPa: 4. 59 
-218 引 燃 温度 ‘CC: 537 


: 稳定 聚合 危害 : 不 聚合 
物 :， 强 氧化 剂 、 强 酸 、 强 碱 、 讽 素 。 


: 易 燃 燃烧 分 解 产物 : 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 
爆炸 极限 (体积 %) : 5-15 火灾 危险 性 : 甲 类 


危险 特性 ， 易 燃 ， 与 空气 混合 能 形成 爆炸 性 混合 物 ， 遇 热源 和 明火 有 燃烧 爆炸 的 危险 。 
与 五 氧化 溴 、 氧 气 、 次 氧 酸 、 三 氛 化 氮 、 液 氧 、 二 氟 化 氧 及 其 它 强 氧化 剂 接触 
发 生 剧烈 反应 。 


灭火 方法 : 切断 气 源 。 若 不 能 立即 切断 气 源 ， 则 不 允许 熄灭 泄漏 处 的 火焰 。 消 防 人 员 必 
须 佩戴 空气 呼吸 器 、 穿 全 身 防火 防毒 服 , 在 上 风向 灭火 。 尽 可 能 将 容器 从 火场 移 至 空旷 
处 。 喷 水 保持 火场 容器 冷却 ， 直 至 灭火 结束 。 

灭火 剂 : 雾 状 水 ， 泡 沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 。 

中 国 未 制定 标准 

美国 (ACGIH) 未 制定 标准 

侵入 途径 : 吸入 

健康 危害 ; 空气 中 甲烷 浓度 过 高 时 ， 能 使 人 室 息 。 当 空气 中 甲烷 达 25% 一 30% 时 ， 可 引 
起 头痛 、 头 党、 乏力 、 注 意 力 不 集中 、 呼 吸 和 心跳 加 速 、 共 济 失调 。 若 不 及 时 脱离 ， 可 
致 室 息 死亡 。 皮 肤 接触 液化 气体 可 致 冻伤 。 


皮肤 接触 : 如 果 发 生 冻伤 : 将 患部 浸泡 于 保持 在 38 一 42Y 的 温水 中 复 温 。 不 要 涂 探 。 不 
要 使 用 热 水 或 辐射 热 。 使 用 清洁 、 干 燥 的 敷料 包扎 。 就 医 

眼睛 接触 ， 不 会 通过 该 途径 接触 。 

吸入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 。 保 持 呼吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ,给 输 氧 。 呼 吸 、 心 
跳 停止 ， 立 即 进行 心肺 复苏 术 。 就 医 

食 入 : 不 会 通过 该 途径 接触 。 
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消除 所 有 点 火 源 。 根 据 气体 扩散 的 影响 区 域 划 定 警戒 区 ， 无 关 人 员 从 侧 风 、 上 风向 撤离 
至 安全 区 。 建 议 应 急 处 理 人 员 戴 正 压 自 给 式 呼吸 器 ， 穿 防 静电 服 。 液 化 气体 泄漏 时 穿 防 
静电 服 。 作 业 时 使 用 的 所 有 设备 应 接地 。 禁 止 接触 和 跨越 泄漏 物 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 
若 可 能 翻转 容器 , 使 之 逸 出 气体 而 非 液体 。 喷 筋 状 水 抑制 疗 气 或 改变 蒸气 云 流 向 ,避免 
水 流 接触 泄漏 物 。 禁 止 用 水 直接 冲击 泄漏 物 或 泄漏 源 。 防 止 气体 

通过 下 水 道 、 通 风 系 统 和 限制 性 空间 扩散 。 隔 离 泄漏 区 直至 气体 散 尽 。 
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密闭 操作 ， 全 面 通风 。 操 作 人 员 必 须 经 过 专门 培训 ， 严 格 遵守 操作 规程 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 工 作 场所 严禁 吸烟 。 使 用 防爆 型 的 通风 系统 和 设备 。 防 止 气体 泄漏 到 工作 场所 空气 
一 中。 避免 与 氧化 剂 接触 。 在 传送 过 程 中 ,钢瓶 和 容器 必须 接地 和 跨 接 ， 防 止 产生 静电 。 
搬运 时 轻装 轻 印 ， 防 止 钢瓶 及 附件 破损 。 配 备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 
材 及 泄漏 应 急 处 理 设备 。 


操作 注意 


事项 


由 上 表 可 知 ， 天 然 气 具有 以 下 危险 特性 : 

CD 易 燃 性 

根据 《石油 天 然 气 工 程 设计 防火 规范 》 (GB50183-2015) 中 的 分 类 ， 天 然 气 属于 
甲 类 火灾 危险 物质 。 本 项 目 中 天 然 气 的 组 分 包括 大 量 的 烃 类 (甲烷) ， 以 及 少量 的 非 
烃 气 体 ， 包 括 二 氧化 碳 、 一 氧化 碳 、 氮 气 、 氧 气 。 天 然 气 的 易 燃 性 是 它 所 包含 的 各 组 
分 性 质 的 综合 体现 。 

@@ 易 爆 性 天 然 气 具 有 易 燃 易 爆 性 质 ， 天 然 气 的 爆炸 极限 范围 为 5%-15% (V/V) ， 
遇 明 火 、 高 热 极 易 燃烧 爆炸 ， 天 然 气 的 爆炸 往往 与 燃烧 相互 转化 。 若 天 然 气 发 生 泄漏 
后 接触 火 源 ， 若 空气 中 天 然 气 浓度 超过 爆炸 上 限 ， 则 发 生 燃烧 ， 当 天 然 气 浓度 降低 到 
爆炸 上 限 以 内 ， 则 极 易 发 生 爆 炸 。 天 然 气 的 爆炸 范围 较 宽 ， 爆 炸 下 限 浓度 值 较 低 ， 泄 
漏 后 很 容易 达到 爆炸 下 限 浓度 值 ， 爆 炸 危 险 性 较 大 。 若 遇 高 温 ， 气 体 体积 膨胀 ， 输 气 
站 场 及 管道 内 压 增 大 ， 有 可 能 导致 设备 或 管道 开裂 和 爆炸 。 通 常 ， 天 然 气 的 密度 比 空 
气 小 ， 具 有 易 扩散 性 ， 汇 漏 后 易 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 顺 风 漂 移 。 

@ 毒 性 天 然 气 为 烃 类 混合 物 , 属 低 毒 性 物质 , 但 长 期 接触 可 导致 神经 衰弱 综合 症 。 
甲烷 属 单纯 室 息 性 气体 , 高 浓度 时 因 缺 氧 室 息 而 引起 中 毒 , 空气 中 甲烷 浓度 达到 25% 一 
30% 时 可 使 人 出 现 头晕 ， 呼 吸 加 速 、 运 动 失调 等 症状 。 

本 项 目 所 涉及 的 危险 物质 主要 是 天 然 气 ， 其 主要 危险 特性 主要 是 泄漏 、 火 灾 和 爆 
炸 。 

(2) 伴生、 次 生 污 染 物 危险 性 识别 

伴生 /次 生 和 危险 性 主要 是 天 然 气 燃烧 不 完全 可 能 会 有 C0 等 气体 产生 , C0 等 
次 生 有 毒 有 害 污染 物 在 空气 中 的 浓度 超过 一 定 浓度 ， 可 能 导致 人 员 的 中 毒 。C0 
的 危险 性 质 见 表 5-7-4。 
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表 5-7-4 一 氧化 碳 危 险 性 质 一 览 表 


标识 


中 文 名 : 一 氧化 碳 ” “| 分 子 式 ; C0 


分 子 量 : 28. 01 CAS 号 : 630-08-0 


性 状 : 无 色 无 臭 气体 。 

熔点 C: -199.1 溶解 性 ; 微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 茶 等 多 种 有 机 溶剂 。 
沸点 C: -191.4 相对 密度 〈 水 =1) : 0.79 

饱和 蒸汽 压 /kPa: 309 (-180'C ) | 相对 密度 〈 空 气 =1) : 0. 97 


引 燃 温度 : 610'C 闪 点 : 二 -50°C 


稳定 性 ， 稳定 
危险 货物 编号 : 21005 毒性 ， 危 害 程度 :II 
燃烧 分 解 产 物 ， 二 氧化 碳 


爆炸 极限 体积 %) ;5.3-15 “| 火灾 危险 性 ， 甲 类 pi L 


危险 特性 : 是 一 种 易 燃 易 爆 气 体 。 与 空气 混合 能 形成 爆炸 性 混合 物 ， 遇 明火 、 高 热 
能 引起 燃烧 爆炸 。 


灭火 方法 : 切断 气 源 。 若 不 能 立即 切断 气 源 ， 则 不 允许 熄灭 正在 燃烧 的 气体 。 喷 水 冷却 
容器 ， 可 能 的 话 将 容器 从 火场 移 至 空 呈 处 。 灭 火 剂 : 雾 状 水 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 。 
灭火 剂 : 雾 状 水 ， 泡 沫 、 二 氧化 碳 、 干粉。 


中 国 (TJ36-79) : 车 间 空气 中 有 害 物 质 的 最 高 容许 浓度 : 30mg/n3; 居住 区 大 气 中 有 害 
物质 的 最 高 容许 浓度 : 3. 00mg/ng (一 次 值 ) 、1. 00mg/m3 (日 均值 ) 。 


侵入 途径 : 吸入 

健康 危害 : 毒性: 一 氧化 碳 在 血 中 与 血红 蛋白 结合 而 造成 组 织 缺 氧 。 急 性 中 毒 : 轻 度 
中 毒 者 出 现 头 痛 、 头 晕 、 耳 鸣 、 心 尾 、 和 恶心、 呕吐、 无 力 。 中 度 中 毒 者 除 上 述 症 “ 状 外 
， 还 有 面色 潮红 、 口 唇 樱 红 、 脉 快 、 烦 躁 、 步 态 不 稳 、 意 识 模糊 ， 可 有 昏迷 。 重度 患 
者 昏迷 不 醒 、 瞳 孔 缩小 、 肌 张力 增加 ， 频 繁 抽 搞 、 大 小 便 失禁 等 。 深 度 中 毒 致死 。 慢 性 
影响 :长 期 反复 吸入 一 定量 的 一 氧化 碳 可 致 神经 和 心血 管 系统 损害 。 

吸入 : 迅速 脱离 现场 至 空气 新 鲜 处 。 保 持 呼 吸 道 通畅 。 如 呼吸 困难 ,给 输 氧 。 呼 吸 心跳 
停止 时 ， 立 即 进行 人 工 呼吸 和 胸 外 心脏 按压 术 ， 就 医 。 

迅速 撤离 泄漏 污染 区 人 员 至 上 风 处 ， 并 立即 隔离 150m， 严 格 限制 出 入 。 切 断 火 源 。 建 
议 应 急 处 理 人 员 戴 自给 正 压 式 呼吸 器 ， 穿 消防 防护 服 。 尽 可 能 切断 泄漏 源 。 合 理 通风 ， 
加 速 扩散 。 喷雾 状 水 稀释 、 溶 解 。 构 筑 围 堤 或 挖 坑 收 容 产 生 的 大 量 废水 。 如 有 可 能 ,将 
漏出 气 用 排 风 机 送 至 空旷 地 方 或 装 设 适当 喷头 烧 掉 。 也 可 以 用 管 路 导 至 炉 中 、 凹 地 焚 之 
。 漏 气 容器 要 妥善 处 理 ， 修 复 、 检 验 后 再 用 。 
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呼吸 系统 防护 : 空气 中 浓度 超标 时 , 佩带 自 吸 过 渡 式 防毒 面具 ( 半 面 单 ) 。 紧 急事 态 抢 救 
或 撤离 时 ， 建 议 佩带 空气 呼吸 器 、 一 氧化 碳 过 滤 式 自救 器 。 

眼睛 防护 :一般 不 需要 特别 防护 ， 高 浓度 接触 时 可 戴 安全 防护 眼睛 。 

身体 防护 ， 穿 防 静 电工 作 服 。 

手 防护 : 戴 一 般 作 业 防 护 手套 。 

其 它 : 工作 现场 严禁 吸烟 。 实 行 就 业 前 和 定期 的 体验 。 避 免 高 浓度 吸入 。 进 入 经 、 限 制 
性 空间 或 其 它 高 浓度 区 作业 ， 须 有 人 监护 。 
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5.7.2.2 生产 系统 危险 性 识别 

(1) 危险 单元 划分 

本 项 目 设计 输送 天 然 气 总 量 为 8X 10*Nm*/a， 管 道 全 长 82. 3km， 设 计 压 力 
6. 3MPa， 管 径 为 DN500mm， 沿 线 设置 不 设 站 场 、 阀 室 ， 设 2 座 主线 阀 井 ， 本 项 
目 危 险 单元 划分 见 表 5-7-5。 

表 5=7=6 生产 系统 危险 性 识别 结果 一 览 表 


张 家 庄 分 输 调 压 站 一 主线 阀 井 1 
主线 闪 井 1 一 主线 阀 井 2 
主线 阔 井 2 一 北 康 庄 村 


(2) 风险 源 分 析 

本 次 生产 设施 风险 识别 主要 为 输 气管 道 ， 输 气管 道 涉及 的 危险 性 物料 输送 
量 大 ， 对 管道 的 承 压 、 密 封 要 求 较 高 ， 存 在 因 管 道破 裂 发 生物 料 泄漏 及 着 火爆 
炸 的 可 能 。 其 危险 性 分 析 如 下 : 

本 项 目 管线 属于 天 然 气 长 输 管道 ， 输 送 的 介质 具有 易 燃 、 易 爆 危 险 性 。 在 
设计 、 施 工 、 运 行 管理 过 程 中 ， 可 能 存在 施工 质量 及 材料 问题 、 自 然 灾 害 、 腐 
刨 等 因素 ， 可 能 造成 阀门 、 仪 器 仪表 、 管 线 等 设备 设施 及 连接 部 位 泄漏 ， 甚 至 
管道 破裂 而 引起 火灾 、 爆 炸 事故 。 

危险 物质 向 环境 转移 的 途径 识别 见 表 5-7-6。 

表 5-7-6 项 目 环境 风险 及 环境 影响 途径 识别 表 

危险 单元 分 环境 风险 类 型 | 环境 影响 途径 
张 家 庄 分 输 调 压 站 一 主线 天 人 ACE 尖 及 火 


阀 井 1 ~ 
ep 灾 、 爆 炸 等 引发 
主线 阅 井 1 一 主线 竟 提 2 1 居民 区 


主线 阀 井 2 一 北 康 庄村 染 物 排放 


可 能 受 影响 的 环 
境 敏感 目标 


(4) 环境 敏感 目标 调查 
本 项 目 涉及 危险 物质 为 天 然 气 以 及 天 然 气 泄漏 发 生 不 完全 燃烧 产生 的 次 生 
污染 物 ， 这 些 污 染 物 的 主要 扩散 途径 为 大 气 扩散 。 污 染 物 在 大 气 中 受到 满 流 、 
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风 、 温 度 、 大 气 稳 定 度 等 气象 因素 以 及 地 形 因 素 的 影响 ， 通 过 大 气 的 扩散 、 稀 
释 过 程 影 响 到 敏感 目标 。 因 此 本 次 评价 范围 内 敏感 目标 主要 为 集中 性 居住 区 ， 
详 见 表 5-7-2。 
5.7.2.3 环境 风险 类 型 及 危害 分 析 

根据 物质 及 生产 系统 危险 性 识别 结果 ， 本 项 目 天 然 气 管道 可 能 发 生 泄漏 事 
故 ， 释 放大 量 的 易 燃 、 易 爆 有 害 物质 ， 遇 明火 或 高 温 可 能 引发 火灾 爆炸 ， 不 完 
全 燃烧 产生 的 C0 等 物质 引发 中 毒 、 污 染 等 伴生 /次 生 污染 事故 。 
5.7. 2.4 风险 识别 结果 

本 项 目 物质 及 生产 系统 危险 性 识别 结果 见 表 5-7-7。 

表 5-7-7 本 项 目 环境 风险 识别 表 


二 环境 风险 | 环境 影响 | 可 能 受 影响 的 
危险 单元 风险 源 “| 主要 危险 物质 环境 敏感 目标 


天 然 气 管道 居民 区 


主线 阀 井 1 一 主线 
准 井 2 天 然 气管 道 


5.7.3 风险 事故 情形 分 析 
5.7. 3. 1 风险 事故 情形 设 定 

(1) 风险 事故 情形 设 定 

天 然 气 管道 发 生 汇 漏 ， 大 量 天 然 气 ( 主 要 成 分 为 CH ) 从 管道 破损 处 瞬 
时 释放 ， 污 染 周 围 区 域 大 气 环境 。 

天 然 气管 道 发 生 泄漏 ， 引 起 火灾 爆炸 事故 燃烧 过 程 中 会 伴生 大 量 烟尘 、 
C0 等 有 害 污染 物 ， 将 对 周围 大 气 环境 、 对 人 体 健康 产生 影响 。 

图 若 天 然 气 中 含 HS 超过 300ppm 约 429mg/m ) 时 可 能 会 导致 漏 点 附近 人 
员 中 。 本 项 目 输送 的 天 然 气 中 HLs 含量 极 低 (小 于 6mg/m) ， 不 会 发 生 Hs 中 
毒 危害 。 

综 上 分 析 ， 结 合 《 建 设 项 目 环 境 风 险 评 价 技术 导 则 》 (HJ 169-2018) ， 确 
定 本 项 目 风 险 事故 为 : 天 然 气 管道 泄漏 ; 遇 火 发 生火 灾 爆 炸 , 产生 的 C0 引发 中 
毒 事故 。 

(2) 最 大 可 信 事 故 概率 

本 评价 确定 最 大 可 信 事 故 为 : 主线 阀 井 1 一 主线 闪 井 2 天 然 气管 道 泄漏 ， 
380， 河北 相 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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泄漏 的 天 然 气 遇 火 发 生火 灾 爆 炸 事 故 。 

本 项 目 天 然 气管 道 管 径 为 500mm， 根 据 《 建 设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》 
附录 E“ 泄 漏 概率 的 推荐 值 ”， 内 径 >150mm 的 管道 全 管 径 泄漏 的 泄漏 频率 为 
1.00X10"/ (Cm。a) 。 

5.7. 3.2 事故 统计 调查 
(1) 天 然 气 泄漏 爆炸 事故 
、 事 故 经 过 

1999 年 12 月 18 日 15 时 54 分 , 某 油 田 天 然 气 调 压 站 与 天 然 气 管线 接口 处 
突然 爆裂 ,由 于 爆炸 产生 的 巨大 能 量 和 冲击 波 , 将 爆 管 西 侧 约 4m 长 的 管线 扭 断 ， 
东 侧 16m 长 的 管线 撕 裂 扭 断 , 北 侧 管 线 连同 调 压 站 阀门 一 起 扭 断 并 向 北 飞 出 70 

多 米 远 ， 爆 炸 的 碎片 向 南 飞 出 70 多 米 远 ， 并 将 调 压 站 院 墙 外 的 杂 草 引 燃 起 火 ， 
外 泄 的 天 然 气 发 生 着 火 。 事 故 造成 了 巨大 的 经 济 损失 ， 引 起 油田 各 级 领导 的 高 
度 重视 。 

I 、 事 故 原因 分 析 

通过 事故 发 生 后 进行 的 宏观 检查 、 厚 度 测 定 、 腐 蚀 产物 检测 及 扫描 电镜 分 
析 的 结果 可 知 ， 爆 管 的 主要 原因 为 : 

A、 天 然 气 中 含有 部 分 HS、C0、C0, 气 体 及 部 分 水 份 等 杂质 ， 导 致 了 管线 的 
严重 腐蚀 。 通 过 测 厚 检查 发 现 ， 爆 破 的 三 通 底部 减 薄 最 严重 。 根 据 三 通 部 位 的 
几何 特殊 性 ， 可 知 该 处 天 然 气流 速 最 慢 ， 从 而 使 天 然 气 中 的 HS、C0、C0s 气 体 
及 部 分 水 份 等 杂质 有 更 为 充足 的 时 间 与 金属 管 壁 发 生 各 种 反应 ， 导 致 了 该 处 腐 
蚀 最 为 严重 。 

B、 三 通 管线 的 选材 没有 按 设计 要 求 取材 , 管线 不 符合 20# 钢 的 要 求 和 标准 ， 
焊接 质量 差 ， 加 速 了 材质 的 腐蚀 和 减 薄 。 

C、 塑 性 变形 使 金属 内 部 产生 大 量 的 位 错 和 空位 ， 位 错 沿 滑 移 面 移动 , 在 交 
又 处 形成 位 错 塞 积 ， 造 成 很 大 的 应 力 集 中 ， 当 材料 达到 届 服 极限 后 ， 应 力 不 能 
得 到 松弛 ， 形 成 初 裂纹 ， 随 着 时 间 的 延迟 ， 裂 纹 不 断 扩 展 。 

D、 该 管线 从 未 进行 过 专业 的 技术 检测 ,使 用 状况 不 明 ， 也 是 造成 事故 的 原 
因 之 一 。 长 期 使 用 13 年 的 天 然 气 管线 遭受 严重 腐蚀 之 后 ， 造 成 强度 大 大 降低 ， 
河北 村 质 环境 工程 技术 有 限 公司 8 
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实际 壁 厚 小 于 计算 厚度 ， 远 远 不 能 满足 使 用 条 件 ， 在 微 裂纹 的 诱导 下 ， 不 能 满 
足 强度 要 求 ， 发 生 了 燥 炸 事故 。 

II、 经 验 教训 

这 次 事故 的 教训 是 非常 深刻 的 ， 本 次 建设 的 天 然 气 调 压 箱 是 易 发 生 重大 安 
全 事故 的 部 位 ， 从 设计 、 施 工 到 监督 检验 ， 必 须 进行 强 有 力 的 专业 检查 、 验 收 ， 
杜绝 使 用 不 合格 的 管线 ， 确 保 施 工 质 量 。 使 用 单位 在 加 强 自 检 的 同时 ， 必 须 定 
期 由 专业 检测 单位 进行 定期 检查 ， 以 便 及 早 发 现 事故 隐患 ， 找 出 薄弱 环节 ， 防 
患 于 未 然 。 

5.7. 3. 3 源 项 分 析 

根据 《建设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》 (HJ169-2018) , 油气 长 输 管线 泄 
漏 事故 按照 管道 全 断裂 估算 泄漏 量 ， 应 考虑 门 站 截断 阀 启 动 前 、 后 的 泄漏 量 。 
泄漏 的 气体 发 生火 灾 ， 不 完全 燃烧 产生 C0 排放 到 空气 中 。 

拟 建 工程 管道 沿线 的 阀 井 设 有 气 液 联 动 阔 ， 本 次 评价 假设 一 旦 管线 因 第 三 
方 破坏 发 生 破裂 事故 ， 管 道 压力 下 降 ， 事 故 两 端 截断 阀 感 测 到 情况 后 第 一 时 间 
自动 切断 管 路 。 因 此 本 次 评价 仅 考 虑 截断 阀 启动 后 的 事故 泄漏 量 。 

本 次 评价 按照 最 不 利 情况 ， 选 取 截 断 阀 两 端 最 长 段 管 道 ( 主 线 阀 井 1~ 主 线 
阀 井 2 管 段 ) ， 并 按 管道 两 端 截断 阀 间 管 段 内 天 然 气 全 部 泄漏 进行 考虑 ， 采 用 
ALOHA 风险 模拟 程序 ， 计 算 管道 事故 下 天 然 气 释放 速率 及 持续 时 间 。 

kilograms/minute 


30,000 ] 


30 


minutes 


图 5-1 ”主线 阀 井 1~ 主 线 阀 井 2 管 段 泄漏 事故 天 然 气 释放 速率 图 
“382。 河北 朴 质 环 境 工程 技术 有 限 公司 
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根据 上 图 可 知 ，ALOHA 风险 模拟 程序 中 认定 前 60min 内 管道 压力 变化 较 大 ， 
前 60min 内 主线 阀 井 1~ 主 线 阀 井 2 管 段 发 生 破裂 事故 后 ， 天然气 最 大 泄漏 速率 为 
26300kg/min， 总 泄漏 量 为 230234kg， 约 28min 后 泄漏 达到 压力 平衡 ，60min 内 天 
气 泄漏 总 量 占 该 段 管 道 天 然 气 总 存在 量 的 82%; 60min 后 管道 压力 变化 趋 于 平 
绥 ， 天 然 气 泄漏 量 相 对 较 小 ， 至 天 然 气 泄漏 完全 时 ， 其 泄漏 量 为 50466kg， 占 
该 段 管道 天 然 气 总 存在 量 的 16. 5%; 管道 内 残存 天 然 气量 为 4. 9t， 占 该 段 管 道 
天 然 气 总 存在 量 的 1. 5%。 
本 评价 按 最 不 利 原则 ， 假 定 60min 时 管道 内 天 然 气 总 泄漏 量 为 300700kg， 
然 气 平均 泄漏 速率 为 5011.6kg/min。 
表 5-7-8 aa 


(2) 火灾 伴生 /次 生 污染 物产 生 量 估算 

火灾 、 爆 炸 事故 在 高 温 下 迅速 挥发 释放 至 大 气 的 未 完全 燃烧 危险 物质 ， 以 
及 在 燃烧 过 程 中 产生 的 伴生 /次 生 污染 物 ， 参照 《 北 京 环 境 总 体 规划 研究 》( 第 
二 卷 ) 中 天 然 气 燃烧 产生 的 污染 物 的 参数 进行 计算 : C0 的 产生 系数 为 0. 35g/m 
天 然 气 。 经 计算 ， 火 灾 伴 生 / 次 生 一 氧化 碳 产生 量 为 见 表 5-7-9。 

表 6-7-9 本 项 目 火 灾 伴 生 / 次 生 一 氧化 碳 产生 量 一 览 表 


天 然 气 平均 泄漏 | 泄漏 持续 时 | 天 然 气 泄漏 量 | 天 然 气 泄 | C0 产生 量 |C0 产生 量 
速率 (kg/s) 间 (s) (kg) 漏 体 积 (m ) 


3600 300700 419152.5 


本 项 目 风 险 源 源 强 汇总 见 表 5-7-10。 
表 5-7-10 项 目 环境 风险 源 强 一 览 


风险 事 放 情 | 危险 单元 影响 | 释放 或 泄漏 | 释放 或 泄漏 | 最 大 释放 或 | 其 他 事故 源 
形 描述 | 途径 | 速率 kgys)| 时 间 (min)| 泄漏 量 /kg | ”参数 


nm . 40. 75g/s 
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5.7.4 大气 风险 预测 与 评价 
5.7.4.1 风险 预测 

(1) 预测 模型 

有 毒 有 害 物质 在 大 气 中 的 扩散 ， 根 据 《 建 设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》 
(CHJ169-2018) 附录 6 中 6. 2 推荐 的 理 查 德 森 数 (Ri ) 判 重 质 气 体 和 轻 质 气体 ， 
并 选取 合适 的 大 气 风险 预测 模型 。 理 查 德 森 数 (Ri ) 计算 及 气体 判断 标准 见 表 
5-7-11。 

表 5-7-11 气体 轻重 判断 标准 表 

i 备注 

当 Ri 处 于 临界 值 附近 时 , 说 明 烟 团 / 烟 羽 既 
不 是 典型 的 重 质 气 体 扩散 , 也 不 是 典型 的 轻 
质 气体 扩散 。 可 以 进行 敏感 性 分 析 ， 分 别 采 
用 重 质 气 体 模型 和 轻 质 气体 模型 进行 模拟 ， 
选取 影响 范围 最 大 的 结果 。 


@D 排 放 方式 判定 
判定 连续 排放 还 是 瞬时 排放 ， 可 以 通过 对 比 排放 时 间 T, 和 污染 物 到 达 最 近 
的 受 体 点 《网 格 点 或 敏感 点 ) 的 时 间 T 确 定 。 
T=2X/Ur 
式 中 : Xx 一 事故 发 生地 与 计算 点 的 距离 ，m; 
Ur 一 10m 高 出 风速 ，m/s。 假 设 风 速 和 风向 在 T 时 间 段 内 保持 不 变 。 
当 T,>T 时， 可 被 认为 时 连续 排放 的 ， 当 T,T 时 ， 可 被 认为 时 瞬时 排放 。 
结合 本 项 目 特点 ， 本 项 目 管道 与 最 近 敏感 点 距离 为 30m，10m 高 处 风速 为 
1. 5m/s， 经 计算 T=40s， 则 T<T，(T, 取 203min) ， 确 定 为 连续 排放 。 
@ 气 体 理 查 德 森 数 (Ri ) 计算 
依据 附录 G 中 6. 2 推荐 的 理 查 德 森 数 计 算 公 式 判 定 气 体 性 质 ， 连 续 排放 公 
式 如 下 5 


g(Q/ prel) (prel/ po) 
Drel pa 
Ur 


Ri= 
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式 中 : Pm 一 一 排放 物质 进入 大 气 的 初始 密度 ，kg/m'; 
Ps 一 一 环境 空气 密度 ， 取 1. 29kg/m'; 
Q 一 一 连续 排放 烟 羽 的 排放 速率 ，kg/s; 
Ur 一 一 10m 高 处 风速 ，1. 5m/s。 
@ 气 体 理 查 德 森 数 ‘Ri) 计算 结果 及 判定 
项 目 甲烷 排放 理 查 德 森 数 (Ri ) 计 算 结果 及 气体 轻重 判定 结果 见 表 5-7-11。 
根据 判定 结果 ， 天 然 气 泄漏 烟 团 初始 密度 未 大 于 空气 密度 ， 不 计算 理 查 德 
森 数 ， 扩 散 计 算 采 用 AFTOX 模式 。 
(2) 预测 范围 与 计算 点 
经 计算 , 预测 范围 为 管道 中 心 线 两 侧 200m 范围 区 域 ; 计算 点 分 为 一 般 计 算 
点 和 特殊 计算 点 ， 一 般 计 算 点 指 下 风向 不 同 距离 点 ， 间 距 为 50m。 特 殊 计 算 点 
指 大 气 环境 敏感 目标 等 关心 点 ， 共 计 14 个 关心 点 。 
(3) 事故 源 参 数 
大 气 风险 预测 模型 主要 参数 见 表 5-7-12， 其 中 天 然 气 泄漏 源 释 放 高 度 按 
6 5m 计 ;。 
表 57= 志 大 气 风险 预测 模型 主要 参数 表 
选项 参数 
事故 源 经 度 /(” ) 1 55" 30: 18" 
事故 源 纬度 /(”) 88° 9 S79 
事故 源 类 型 天 然 气 管道 泄漏 不 完全 燃烧 ， 产 生 C0 
气象 条 件 类 型 最 不 利 气象 
风速 / (m/s) 本 
环境 温度 /C 
相对 湿度 /% 
稳定 度 
地 表 粗 糙 度 /mn 
是 否 考虑 地 形 
地 形 数据 精度 /m 
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(4) 气象 参数 
根据 《建设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》 (HJ169-2018) 要 求 ， 二 级 评价 需 
选取 最 不 利 气象 条 件 进行 后 果 预 测 。 其 中 最 不 利 气象 条 件 F 类 稳定 度 ，1. 5m/s 
风速 ， 温 度 25C ， 相 对 湿度 50%。 
(5) 大气 毒 性 终点 浓度 值 选取 
大 气 毒性 终点 浓度 即 为 预测 评价 标准 ， 根 据 《 建 设 项 目 环境 风险 评价 技术 
导 则 》 附 录 H. 1， 确 定 危险 物质 大 气 毒性 终点 浓度 值 见 表 5-7-13。 
表 5-7-13 危险 物质 大 气 毒性 终点 浓度 值 选取 一 览 
项 目 浓度 (mg/m) 
毒性 终点 浓度 -1 260000 
毒性 终点 浓度 -2 150000 
毒性 终点 浓度 -1 
毒性 终点 浓度 -2 


(6) 预测 结果 
QD 下 风向 不 同 距离 处 事故 预测 结果 
天 然 气 (甲烷 ) 在 大 气 中 的 扩散 预测 结果 ， 根 据 导 则 要 求 给 出 最 不 利 气象 
条 件 下 下 风向 不 同 距离 处 有 毒 有 害 物质 的 最 大 浓度 、 最 大 影响 范围 预测 结果 ， 
结果 见 下 表 。 
表 5-7-14 下 风向 不 同 距 离 处 有 毒 有 害 物 质 最 大 浓度 (F 稳定 度 , 1. 5m/s, 湿度 50%) 
主线 阀 井 1 一 主线 阀 井 2 段 
甲烷 最 大 落地 浓度 (mg/m) | ”C0 最 大 落地 浓度 (mg/m) 
10 0. 00 0. 85 
20 27. 46 41. 88 
30 3913.70 60. 92 
40 24459. 00 57. 49 
50 56323. 00 48. 31 
86254. 00 
142490. 00 
129550. 00 


下 风向 距离 
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续 表 5-7-14 下 风向 不 同 距离 处 有 毒 有 害 物 质 最 大 浓度 (F 稳定 度 ，1. 5m/s， 湿 度 50%) 
主线 阀 间 1 一 主线 疾 井 2 段 


下 风向 距离 


甲烷 最 大 落地 浓度 (ng/m) 


C0 最 大 落地 浓度 (mg/m) 


210 


106310. 00 


5. 00 


260 


85980. 00 


3.37 


310 


70130. 00 
58018. 00 


2.42 


48711. 00 


41462. 00 


35729. 00 
31124. 00 


27375. 00 


24282. 00 


21700. 00 


19523. 00 


17669. 00 


16078. 00 


14700. 00 


13500. 00 
12447. 00 


10694. 00 


5598. 50 


5195. 50 
4840. 70 


4526. 20 


4245. 80 


3994. 40 
3767. 90 


3563. 00 


3376. 80 


3206. 90 
3051. 50 
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续 表 5-7-14 下 风向 不 同 距离 处 有 毒 有 害 物 质 最 大 浓度 (F 稳定 度 ，1. 5m/s， 湿 度 50%) 
和 
甲烷 最 大 落地 浓度 (mg/m) | ”C0 最 大 营地 浓度 (mg/n) 
2910 2 人 .30 0. 03 
3010 2655. 90 0. 03 
3110 2543. 50 0. 03 
2439. 10 
2342. 00 
2251.50 
2166. 90 
2087. 70 


2013. 40 


1943. 70 


1878. 00 


1816. 20 
1757. 80 


1702. 60 
1650. 40 
1600. 90 
1553. 90 
1509. 30 
1466. 90 
1426. 60 

5000 1388. 10 
最 大 落地 浓度 142490. 00 
大 气 毒性 终点 浓度 -1 
大 气 毒性 终点 浓度 -2 
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个 
忆 
> 
世 
党 


50000 


5-7-1 主线 阀 井 1 一 主线 阀 井 2 段 最 不 利 气象 条 件 下 风向 甲烷 最 大 浓度 分 布 


80 


浓度 (mg/m3) 


60 


图 5-7-2 主线 阀 井 1 一 主线 阀 井 2 段 最 不 利 气 象 条 件 下 风向 00 最 大 浓度 分 布 图 
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由 表 5-7-14 分 析 可 知 主线 阀 井 1~~ 主 线 阀 井 2 段 CH 地 面 浓度 最 大 值 为 
142490mg/m ，C0 最 大 浓度 为 60. 92mg/m; 未 出 现 甲烷 毒性 终点 浓度 
-1(260000mg/m) 和 毒性 终点 浓度 -2(150000mg/m); 未 出 现 C0 毒性 终点 浓度 
-1(380mg/m) 和 毒性 终点 浓度 -2 (95mg/m)。 

包 各 关心 点 预测 浓度 

事故 后 各 关心 点 CH,、C0 预测 浓度 见 表 5-7-15、 表 5-7-16。 
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» T68* 


表 汪 7 各 关心 点 CH, 浓 度 预测 结果 一 览 表 〈 最 不 利 气象 ) 

序 党 及 | > 名称 不 同 有 毒 有 害 物 质 最 大 沙 地 浓度 Cmg/m) 超标 浓度 

3 10min 20min 30min 40min 50min 60min “| 出 现时 刻 | 持续 时 间 (min) 
元 光村 0 0 0 0 0 0 四 

2 马 王 庄村 0 0 0 0 0 0 = = 

3 | 主线 阅 井 | _ 唐 家 庄村 0 0 0 0 0 0 = S 

4 | 1 一 主线 | ”小 章 村 0 0 0 0 0 0 = = 

5 | 较 井 2 西 王 郝 村 0 0 0 2408.275 | 2408.275 | 2408.275 = 

6 侯 家 店 村 0 5350. 448 5350, 448 5350. 448 5350, 448 | 5350. 448 

了 梨园 3973.731 3973. 731 3973. 731 3973.731 | 3973.731 | 3973.731 = 

表 疆 716 各 关心 点 00 浓度 预测 结果 一 览 表 最 不 利 气象 ) 
、 er 不 同 有 毒 有 害 物质 最 大 落地 浓度 (mg ) 超标 浓度 
序号 管 段 心 点 名 称 - = = =— 和 
10min 20min 30min 40min 50min 60min | 出 现时 刻 | 持续 时 间 min) 

1 元 光村 0 0 0 0 0 0 一 一 

屯 马 王 庄 村 0 0 0 0 0 0 一 一 

3 唐 家 庄 村 0 0 0 0 0 0 安 

4 | 主线 阀 井 1~ 主 线 阀 井 2 段 | 小 章 村 0 0 0 0 0 0 一 - 

5 西 王者 村 0 0 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 = = 

6 侯 家 店 村 0 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 所 一 

后 梨园 60.9186 | 60.9186 | 60.9186 | 60.9186 | 60.9186 | 60.9186 一 一 


外 外 汪 T 并 5 洲 Y (将 殉 ) (首富) 了 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环 境 赋 民 告 书 

由 以 上 计算 可 知 ， 最 不 利 气象 条 件 下 各 关心 点 CH 和 C0 均 未 出 现 浓 度 大 于 
毒性 终点 浓度 -1 及 毒性 终点 浓度 -2 的 时 刻 。 综合 以 上 分 析 , 可 知 本 项 目 对 大 气 
环境 产生 的 环境 风险 可 防 控 。 
5.7.4.2 风险 评价 

(1) 大 气 环境 影响 评价 

根据 大 气 环境 风险 预测 结果 ， 最 不 利 气象 条 件 下 ， 天 然 气 泄漏 时 甲烷 在 下 
风向 未 现 浓 度 超过 毒性 终点 浓度 的 区 域 , C0 下 风向 未 出 现 超过 毒性 终点 浓度 的 
区 域 。 本 项 目 敏感 点 均 未 出 现 浓度 超标 情况 。 
5.7.5 地 下 水 环境 风险 影响 分 析 

由 于 天 然 气 是 一 种 气态 物质 ， 具 有 多 种 组 分 。 在 正常 输 气 的 情况 下 ， 采 用 
密闭 输送 ， 管 网 各 连接 部 位 也 采用 密封 连接 ， 基 本 不 会 有 气体 泄漏 。 因 此 ， 在 
正常 运行 时 ， 若 不 存在 密封 不 严 或 操作 失误 的 问题 ， 不 存在 对 地 下 水 环境 产生 
影响 的 污染 源 ， 不 会 影响 沿线 区 域 地 下 水 质 。 若 天 然 气 发 生 泄漏 ， 由 于 天 然 气 
中 气体 成 分 均 为 不 溶 于 水 物质 ， 不 会 对 地 下 水 质量 污染 影响 。 
5.7.6 地 表 水 环境 风险 影响 分 析 

本 项 目 为 天 然 气管 道 项 目 ， 项 目 营运 期 无 废水 产生 ， 不 向 地 表 水 排水 。 

本 项 目 管线 穿越 河北 省 生态 保护 红线 ( 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 ) 、 
孟 良 河 、 南 水 北 调 保 沧 干 渠 ( 暗 渠 ) 。 管 线 全 封闭 地 埋 敷设 ， 正 常 工 况 下 输送 
的 天 然 气 不 会 与 管道 穿越 的 河流 水 体 之 间 发 生 联 系 ， 输 送 作 业 无 污染 物 排放 ， 
不 会 对 地 表 水 造成 影响 ， 在 发 生 泄漏 事故 的 状态 下 ， 由 于 天 然 气 为 气态 物质 
且 天 然 气 密度 比 空气 小 ， 沸 点 低 (-161. 4C ) ， 且 几乎 不 溶 于 水 ， 在 事故 状态 
下 ， 即 一 旦 输 气管 道 穿越 处 发 生 破裂 ， 天 然 气 对 水 质 的 影响 很 小 。 

综 上 ， 本 项 目 对 地 表 水 环境 风险 可 控 。 
5.7.7 环境 风险 管理 
5.7.7.1 环境 风险 防范 措施 

风险 管理 是 研究 风险 发 生 规律 和 风险 控制 技术 的 一 门 管理 科学 ， 各 组 织 通 
过 风险 识别 、 风 险 估 测 、 风 险 评价 ， 并 在 此 基础 上 优化 组 合 各 种 风险 管理 技术 ， 
对 风险 实施 有 效 的 控制 和 妥善 处 理 风 险 所 致 损失 的 后 果 ， 是 期 望 以 最 小 的 成 本 
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获得 最 大 安全 保障 目标 的 管理 活动 。 

1、 选 线 阶段 防范 措施 

(1) 选择 线路 走向 时 ， 充 分 考虑 沿线 所 经 过 城镇 的 总 体 规 划 ， 避 开 居 民 区 
和 城镇 繁华 区 、 城 镇 规划 区 、 工 矿 厂区 和 自然 保护 区 ， 充 分 考虑 当地 政府 部 门 
的 合理 意见 和 建议 ， 合 理 用 地 。 

(2) 尽量 避 开 不 良 地 质地 段 、 复 杂 地 质地 段 和 灾害 地 质 段 。 如 无 法 完全 避 
让 ， 应 选择 合适 的 位 置 和 方式 通过 ， 尽 量 减少 上 述 地 段 的 通过 长 度 ， 确 保管 道 
长 期 安全 运行 。 

(3) 在 穿越 管 段 加 强 安全 防范 措施 ,穿越 段 的 管道 增加 壁 厚 , 增加 安全 系 
数 ， 防 止 管道 因 外 力作 用 而 破裂 ， 穿 越 等 级 公路 时 ， 穿 越位 置 应 选择 稳定 路 基 
之 下 ， 避 开 石 方 区 、 高 填 方 区 。 

(4) 确保 管道 线路 与 地 面 建 ( 构 ) 筑 物 的 最 小 间距 符合 规范 要 求 , 并 做 好 管 
道 线 位 标识 ， 防 止 出 现 构 筑 物 压 线 等 安全 隐患; 

(5) 线路 选择 避免 或 减少 同 天 然 及 人 工 障碍 的 交叉 ; 

2、 设 计 阶段 的 防范 措施 

(1) 对 管道 沿线 人 口 密集 、 房 屋 距 管 线 较 近 、 由 于 地 形 地 质 等 原因 导致 管 
线 与 其 他 基础 设施 距离 达 不 到 规范 要 求 的 地 段 、 距 离 其 他 管线 较 近 地 段 、 水 源 
地 等 敏感 地 区 ， 提 高 设计 系数 ， 增 加 管线 壁 厚 ， 以 增强 管道 抵抗 外 部 可 能 造成 
破坏 的 能 

(2) 根据 《 输 气 管道 工程 设计 规范 》 (GB 50251-2015) 的 要 求 ， 输 气管 
道 通过 的 地 区 , 应 按 沿线 居民 户 数 和 建筑 物 的 密集 程度 , 划分 为 三 个 地 区 等 级 ， 
并 依据 地 区 等 级 作出 相应 的 管道 设计 。 

(3) 合理 设置 截断 阀 

发 生 事 故 时 减少 泄漏 量 ， 便 于 进行 抢修 ， 根 据 规范 在 管道 上 设置 线路 截断 
阀 。 一 般 截断 阀 位 置 选 择 在 交通 方便 、 地 形 开阔 、 地 势 较 高 的 地 方 。 截 断 阀 的 
最 大 间距 结合 地 区 划分 情况 应 符合 相关 规定 ， 并 在 重要 穿 跨越 两 侧 设置 线路 截 
断 阀 。 

(4) 管道 防腐 
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根据 管道 敷设 土壤 及 植被 情况 ， 对 管道 采取 防腐 措施 ， 采 用 三 层 结构 PE 
加 强 级 防腐 ， 管 道外 防腐 层 现场 补 口 采用 聚 乙烯 热 收缩 套 〈 带 ) 防腐 加 外 加 电 
流 阴 极 保护 的 联合 保护 方案 ， 避 免 因 管 道 腐蚀 造成 天 然 气 泄漏 及 爆炸 风险 。 

3、 施 工 阶段 事故 防范 措施 

(1) 在 施工 过 程 中 ， 加 强 监理 ， 确 保 涂 层 及 接口 焊接 的 施工 质量 ; 

(2) 建立 施工 质量 保证 体系 ， 提 高 施工 检验 人 员 的 水 平 ， 加 强 检验 手段 ; 

(3) 制定 严格 的 规章 制度 ， 发 现 缺 陷 及 时 正确 修补 并 做 好 记录 ; 

(4) 严格 按 试 压 方案 进行 试 压 ， 排除 更 多 的 存在 于 焊 颖 和 和 母 材 的 缺陷 ， 从 
而 增加 管道 的 安全 性 ; 

(5) 选择 有 丰富 经 验 的 单位 进行 施工 , 并 有 第 三 方 工 程 监理 对 其 施工 质量 
进行 强 有 力 的 监督 ， 减 少 施工 缺陷 ; 

(6) 建立 和 实施 健康 、 安 全 和 环境 (HSE) 管理 体系 、IS09000 质量 管理 
体系 和 质量 监理 制度 ， 强 化 施工 人 员 的 质量 安全 意识 ， 提 高 施工 人 员 的 技术 水 
平 ， 是 保证 施工 质量 ， 减 少 施工 质量 事故 的 有 效 途径 ; 

(7) 路 由 滑坡 、 骨 塌 地 区 ， 施 工时 应 采取 有 效 措施 避免 滑坡 对 管线 可 能 造 
成 危害 。 

运行 期 事故 风险 防范 措施 

(1) 设置 过 流 保护 及 紧急 切断 装置 ， 进 一 步 提 高 工艺 管线 及 阀门 质量 ， 并 
加 强 其 日 常 维护 保养 。 

(2) 依托 的 站 场 设 置 多 路 自动 报警 及 排 气 装置 , 无 论 是 管道 还 是 任何 设备 
发 生 泄漏 都 能 及 时 发 现 ， 及 时 采取 措施 。 

(3) 做 好 设备 维修 检验 ,工作 生产 过 程 中 应 加 强 对 设备 、 管 线 的 维修 、 维 
护 保养 ， 防 止 天 然 气 外 逸 。 

(4) 严格 控制 天 然 气 的 气质 ， 定 期 清 管 ， 排 除 管内 的 积 水 和 污 物 ， 以 减轻 
管道 内 腐蚀 。 

(5) 建立 大 气 突 发 环境 风险 事故 预警 系统 

建设 突 发 大 气 环境 风险 事故 预警 系统 ， 主 要 包括 监测 网 络 、 管 理 平台 、 配 
套 设施 。 
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@ 监 测 网 络 

依托 上 游 站 场 的 输 气压 力 控制 系统 ， 构 建 监测 网 络 ， 实 现 泄漏 及 时 发 现 ， 
及 时 管控 。 

@@ 管 理 平台 

在 监测 网 络 的 基础 上 ， 通 过 远程 传输 ， 建 立 集 实施 监控 、 预 警 、 处 理 、 应 
急 响应 、 信 息 发 布 为 一 体 的 管理 平台 ， 实 现 能 直观 系统 展示 企业 危险 单元 、 风 
险 源 、 监 测 站 点 /装置 、 应 急 资源 与 设施 以 及 周边 环境 等 的 基本 信息 与 分 布 位 置 ， 
实现 风险 源 管理 、 应 急 处 置 、 信 息 发 布 的 透明 化 ， 制 度 化 。 

四 配套 设施 

辅助 监测 网 络 、 管 理 平台 建设 基础 通信 设施 、 风 险 值守 专线 、 应 急 处 置 专 
线 ， 确 保 预 警 系统 有 效 运行 。 

5、 环 境 风险 应 急 监测 系统 

本 项 目 在 投产 前 应 制定 《环境 应 急 监测 预案 》， 出 现 紧急 事件 后 根据 情况 
启动 应 急 监测 预案 。 监 测 人 员 准备 采样 器 具 ， 正 确 佩戴 防护 用 品 :迅速 赶 到 应 
急 指挥 中 心 指定 的 事 发 现场 ， 在 应 急 监测 点 采样 分 析 ， 同 时 应 做 好 与 公司 、 地 
区 及 地 方 环保 监测 部 门 的 联动 ,在 必要 的 情况 下 请 求 协助 进行 应 急 监测 等 工作 。 

环境 风险 事故 应 急 监测 由 环境 监测 机 构 承 担 ， 主 要 负责 对 大 气 、 水 体 环境 
进行 及 时 监测 ， 确 定 危险 物质 的 成 分 及 浓度 ， 确 定 污染 区 域 范围 ， 对 事故 造成 
的 环境 影响 进行 评估 。 在 发 生 较 大 的 环境 污染 事故 时 ， 须 及 时 上 报 上 级 应 急 指 
挥 部 ， 由 市 环境 监测 中 心 对 环境 中 的 污染 物 进 行 监测 。 

监测 机 构 接 到 应 急 监测 任务 后 ， 立 即 召集 人 员 ， 根 据 监 测 内 容 ， 携 带 相 关 
仪器 、 设 备 ， 做 好 安全 防护 ， 在 最 短 时 间 内 赶赴 事 发 现场 进行 监测 。 

根据 危险 物质 的 释放 和 泄漏 量 、 毒 性 、 周 边 环境 的 敏感 程度 、 预 计 可 能 千 
成 的 环境 影响 等 因素 ， 对 环境 风险 事故 进行 分 级 。 根 据 污染 事故 的 不 同 级 别 ， 
相应 布设 水 污染 监测 和 大 气 污染 监测 的 应 急 监测 点 。 

6、 重 点 管线 段 的 风险 防范 措施 

本 项 目 对 环境 风险 敏感 性 较 高 的 重点 管 段 ， 采 取 针 对 性 的 风险 防范 措施 ， 
见 表 5-7-17。 
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表 5-7-17 重点 管线 段 风 险 防范 措施 
风险 防范 措施 
磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、| (1) 设计 阶段 ， 充 分 考虑 洪水 对 工程 设施 的 冲刷 、 冲 蚀 危害 ， 设 计 的 管道 工 
沙河 、 唐 河 、 备 良 | 程 设施 远离 冲刷 、 冲 蚀 危 害 的 影响 范围 。 
河 、 王 快 干渠 ( 沙 | (2) 施工 阶段 ， 施 工 单位 要 与 当地 水 利 部 门 联 系 ， 对 管道 沿线 河流 水 情 全 面 
河 灌区 总 干渠 ) 、| 了 解 ， 对 可 能 的 情况 做 到 早 了 解 早 预防 ， 避 开 雨 季 施 工 。 
白城 沟 、 柳 陀 南 沟 、 (3) 运行 阶段 , 进行 日 常 巡 视 监 测 及 定期 检查 , 注意 河岸 的 变动 , 发 现 隐 患 ， 
柳 陀 北 沟 穿越 段 | 及 时 采取 措施 ， 避 免 险 情 发 生 。 
京 广 铁路 、 京 广 高 | (1) 适当 提高 设计 系数 ， 以 增加 管道 壁 厚 ， 加 强 防 腐 设计 。 
铁 、 朔 黄 铁路 、G4 | (2) 科学 组 织 、 文 明 施工 ， 避 免 过 程 中 管道 防腐 层 的 损坏 和 体 伤 一 旦 发 生 必 
京 港澳 高 速 、S76 | 须 采 取 有 效 措施 进行 复 。 
曲 港 高 速 、G107、| (3) 敏感 地 区 穿越 段 采 用 三 层 PE， 防 腐 层 施工 及 质量 检验 应 符合 《 埋 地 钢 
G337、G515、S203 | 质 管道 聚 乙烯 防腐 层 》 (GB/T 23257-2009) 的 规定 。 
S204 等 穿越 段 | (4) 加 强 管道 巡视 , 强化 管道 安全 保护 的 宣传 教育 , 提高 沿线 群众 安全 意识 。 
(1) 提高 设计 系数 ， 强 度 设计 系数 取 0.5， 以 增加 管道 壁 厚 ， 提 高 强度 储备 ; 
(2) 严格 按照 管道 保护 法 的 要 求 ， 管 道中 线 两 侧 各 5m 范围 内 的 建筑 物 要 进 
行 拆除 ; 
(3) 管道 环 焊 颖 采用 100% 射 线 照相 检验 与 100% 的 超声 波 探伤 ; 
管道 两 侧 200m 范 (4) 管道 施工 时 设置 隔离 设施 和 明显 的 警示 标志 ; 
的 村 庄 分 布 自 (5) 试 压 过 程 采用 洁净 无 腐蚀 性 的 水 进行 强度 试 压 和 严密 性 试 压 : 
(6) 管道 上 方 0. 5m 埋设 标识 带 ， 地 面 设置 加 密 桩 、 和 警示 有 牌 ; 
(7) 运营 期 间 增 大 巡 线 力度 ， 建 议 每 天 1 次 ; 
(8) 运营 期 间 结合 沿线 情况 制定 应 急 预 案 ， 加 强 应 急 演练 ; 
(9) 运营 期 间 向 沿线 居民 积极 宣传 《管道 保护 法 》; 
(10) 运营 期 间 建 议 每 3 年 进行 1 次 管道 内 检测 。 
7、 环 境 风 险 防范 措施 应 纳入 环保 投资 和 竣工 环境 保护 验收 的 内 容 
本 项 目 实施 后 ， 应 纳入 环保 投资 和 竣工 环境 保护 验收 内 容 的 环境 风险 防范 
措施 情况 见 表 5-7-18。 
表 5-7-18 环境 风险 防范 措施 环保 投资 一 览 
环保 措施 治理 效果 ”| 投资 (万 元 ) 验收 标准 
本 项 目 设置 过 流 保护 及 紧急 切断 装置 ， 进 一 
步 提高 工艺 管线 及 阀门 质量 ， 并 加 强 其 日 常 
维护 保养 。 
依托 的 站 场 设置 多 路 自动 报警 及 排 气 装置 ， 风险 防范 设施 
无 论 是 管道 还 是 任何 设备 发 生 泄漏 都 能 及 时 | 数量 按照 消防 将 环境 风险 
发 现 ， 及 时 采取 措施 。 安全 四 关 要 控制 在 可 控 
做 好 设备 维修 检验 ， 工 作 生产 过 程 中 应 加 强 求 设置 范围 内 
对 设备 、 管 线 的 维修 、 维 护 保养 ， 防 止 天 然 
气 外 逸 。 
严格 控制 天 然 气 的 气质 ， 定 期 清 管 ， 排 除 管 
内 的 积 水 和 污 物 ， 以 减轻 管道 内 腐蚀 。 
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续 表 5-7-18 环境 风险 防范 措施 环保 投资 一 览 


类 别 环保 措施 治理 效果 ”| 投资 (万 元 | 验收 标准 
合理 设置 闪 井 。 
定 仿 浴 实 《中华 人民 共 和 国 石油 天 然 气 管道 | 风险 防范 设施 Em 
保护 法 》 的 各 项 规定 。 数量 按照 消防 、 下 
注意 防火 ， 沿 线 设置 天 然 气管 道 警 示 牌 。 | 安全 等 相关 要 es 
项 目 配备 无 人 机 和 这 检 车 辆 ， 安 排 专人 定期 | 。 求 设置 
巡 检 。 


8、 建 立 区 域 环境 风险 防范 联动 体系 

(1) 结 合 上 下 游 站 场 环境 风险 防范 体系 ， 建 立 企业 风险 管控 和 隐患 排查 体 
系 ， 针 对 风险 类 别 和 等 级 ， 将 风险 点 逐一 明确 管控 层级 〈 公 司 、 班 组 、 岗 位 ) ， 
落实 具体 的 责任 单位 、 责 任 人 和 具体 的 管控 措施 (包括 制度 管理 措施 、 物 理工 
程 措施 、 在 线 监测 措施 、 视 频 监 控 措 施 、 自 动 化 控制 措施 、 应 急 管 理 措施 等 ) ， 
形成 “一 企 一 册 ”。 

(2) 公布 主要 风险 点 、 风 险 类 别 、 风 险 等 级 、 管 控 措 施 和 应 急 措 施 ， 让 每 名 
员工 都 了 解 风险 点 的 基本 情况 及 防范 、 应 急 对 策 。 对 存在 环境 风险 的 岗位 设置 
告知 卡 ， 标 明 本 岗位 主要 危险 危害 因素 、 后 果 、 事 故 预防 及 应 急 措 施 、 报 告 电 
话 等 内 容 。 对 可 能 导致 事故 的 工作 场所 、 工 作 岗 位 ， 应 当 设置 报警 装置 ， 配 置 
现场 应 急 设 备 设施 和 撤离 通道 等 。 

(3) 建成 投产 前 开展 风险 评估 , 编制 应 急 预 案 , 并 与 上 下 游 站 场 、 各 地 区 相 
关 部 门 的 有 关 应 急 预 案 相 衔 接 。 建 立 专职 应 急救 援 队 伍 或 与 邻近 专职 救援 队 签 
订 救 援 协议 。 重 点 岗位 制定 应 急 处 置 卡 ， 每 年 至 少 组 织 一 次 应 急 演练 。 经 常 性 
开展 从 业 人 员 岗 位 应 急 知识 教育 和 事故 演练 。 

5.7.7. 2 突 发 环境 事件 应 急 预 案 

保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公 司 应 根据 (关于 印发 《企业 事业 单位 突 发 环 
境 事 件 应 急 预 案 备案 管理 办 法 (试行 )> 的 通知 》( 环 发 [2015]4 号 ) ， 并 结合 
项 目 特点 制定 环境 风险 应 急 预 案 并 备案 ， 并 与 政府 有 关 部 门 协调 一 致 ， 与 政府 
的 事故 应 急 网 络 联网 。 若 发 生 事故 ， 立 即 向 调度 室 和 应 急 指挥 办 公 室 报告 。 根 
据 应 急 预 案 分 级 响应 条 件 ， 启 动 相应 的 预案 分 级 措施 。 
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突 发 环境 事件 应 急 预 案 包 括 环 境 风险 评估 报告 、 环 境 应 急 预 案 、 环 境 应 急 
资源 调查 报告 等 内 容 组 成 ， 环 境 风险 评估 报告 主要 内 容 包括 风 险 分 析 、 情 景 构 
建 、 完 善 计划 等 内 容 ; 环境 应 急 预 案 的 主要 内 容 包括 编制 目的 、 适 用 范围 、 工 
作 原 则 、 应 急 预 案 体 系 、 组 织 指挥 机 制 、 监 测 预警 、 信 息 报 告 、 应 急 监测 、 应 
对 流程 和 措施 、 应 急 终止 、 事 后 恢复 、 保 障 措施 、 预 案 管理 ， 环 境 应 急 资 源 调 
查 报告 主要 内 容 包 括 调查 内 容 、 调 查 结果 等 。 

企业 应 结合 项 目 特点 及 应 急 预 案 内 容 配 备 必要 的 抢修 、 抢 险 及 现场 保护 、 
清理 的 物资 和 设备 ， 特 别 是 在 发 生火 灾 、 爆 炸 危 险 性 较 高 的 敏感 区 域 附 近 ， 应 
急 设备 不 但 要 事先 提供 、 早 作 准 备 ， 而 且 应 定期 检查 ， 使 其 一 直 保 持 能 够 良好 
使 用 的 状态 。 同 时 配备 畅通 的 通讯 设备 和 通讯 网 络 ， 如 手机 、 对 讲 机 、 事 故 广 
播 、 卫 星 电 话 等 ， 一 旦 发 生 事故 ， 就 要 采取 紧急 关 停 、 汇 压 等 控制 事故 和 减轻 
事故 影响 所 必须 采取 的 行动 。 

企业 在 日 常 运行 中 ， 应 制定 应 急 预 案 演 练 计 划 ， 根 据 计 划 定 期 进行 演练 ， 
并 根据 演练 中 发 现 的 问题 对 应 急 预 案 进 行 修改 完善 。 企 业 应 定期 进行 环境 风险 
应 急 评估 ， 不 断 提 高 应 急 应 对 能 
5.7. 8 环境 风险 评价 结论 及 建议 

1、 项 目 危险 因素 

本 项 目 涉 及 的 危险 物质 为 天 然 气 ， 和 危险 单元 划分 为 张 家 庄 分 输 调 压 站 一 主 
线 阀 井 1 段 、 主 线 阀 井 1 一 主线 闪 井 2 段 、 主 线 阀 井 2 一 北 康 庄村 终止 点 段 。 危 
险 因 素 主要 为 天 然 气管 道 泄漏 引发 火灾 ， 不 完全 燃烧 产生 C0 引起 中 毒 事故 。 

2、 环 境 敏 感性 及 事故 环境 影响 

本 项 目 大 气 环境 敏感 点 为 项 目 管线 两 侧 200m 范围 内 的 14 个 村 庄 ， 根 据 大 
气 环 境 风险 预测 结果 ， 本 项 目 事故 状态 下 ， 天 然 气 泄漏 事故 甲烷 最 不 利 气象 条 
件 未 出 现 毒性 终点 浓度 -1 和 毒性 终点 浓度 -2 的 时 刻 , 天 然 气 燃烧 伴生 污染 事故 
中 C0 在 最 不 利 气象 条 件 未 出 现 毒 性 终点 浓度 -2 和 毒性 终点 浓度 -1 的 时 刻 。 

3、 环 境 风 险 防范 措施 和 应 急 预 案 

本 项 目 在 管道 选 线 、 站 场 选 址 和 总 图 布置 、 建 构筑 物 、 工 艺 技术 、 自 动 控 
制 、 建 筑 施工 及 安全 管理 制度 等 方面 采取 相应 的 风险 防范 措施 ， 将 项 目 事故 发 
“398 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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生 概 率 降 至 最 低 。 并 针对 各 类 潜在 的 事故 制定 应 急 预 案 ， 确 保 一 旦 发 生 事故 ， 
将 事故 影响 降 至 最 低 。 

4、 环 境 风险 评价 结论 与 建议 

本 项 目 大 气 环境 风 险 潜 势 为 全 、 地 表 水 环境 风险 潜 势 为 亚 、 地 下 水 环境 风 
险 潜 势 为 亚 ， 环 境 风险 评价 等 级 为 二 级 ; 项 目 涉及 的 风险 物质 主要 为 可 燃气 体 
天 然 气 ， 有 发 生 泄 漏 及 泄漏 后 发 生火 灾 等 引发 次 生 污 染 物 C0 排放 的 环境 风险 ; 
分 析 和 预测 结果 表明 ， 在 严格 落实 本 评价 提出 的 风险 防范 措施 与 管理 要 求 的 情 
况 下 ， 本 项 目的 环境 风险 可 接受 。 

建议 企业 强化 管理 意识 ， 加 强 巡 线 力度 ， 加 强 事故 应 急 演 练 以 增强 风险 防 
范 能 力 。 

5、 环 境 风 险 评 价 自 查 表 

本 项 目 环 境 风 险 评价 自 查 表 见 表 5-7-19。 

表 5-7-19 本 项 目 环境 风险 评价 自 查 表 
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500m 范围 内 人 口 数 /人 5kn 范围 内 人 口 数 / 人 
每 公里 管 段 周 边 200m 范围 内 人 口 数 (最 大 ) 453 
地 表 水 功能 敏感 性 口 | F2Q | Fa 
环境 敏感 目标 分 级 S3 口 
地 下 水 功能 敏感 性 G3D 
包 气 带 防 污 性 能 可 | D2D | D8D 

QLo 1<Q<100 |10<Q<100D| Q>100M 
物质 及 工艺 系统 危险 性 MI 口 M3 M4 口 


环境 敏感 性 


环境 敏感 程度 


环境 风险 潜 势 I 口 
评价 等 级 简单 分 析 口 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 "399。 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 


续 表 5-7-19 
物质 危险 性 


本 项 目 环境 风险 评价 自 查 表 
有 毒 有 害 团 易 燃 易 爆 轩 


风险 


识别 | 环境 风险 类 型 


泄 泼 二 火灾 、 i 次 生 污染 物 排放 


影响 途径 


大 气 加 | 地 表 水 口 地 下 水 口 


事故 情形 分 析 


源 强 设 定 方法 计算 法 口 经 验 估算 法 是 其 他 估算 法 口 
预测 模型 SLAB 口 AFTOXRM 


,| 最 不 利 气 | 大 气 毒 性 终点 浓度 -1 最 大 影响 范围 /nm 

预 | 甲烷 
测 象 条 件 | ”大 气 毒性 终点 浓度 -2 最 大 影响 范围 / m 
结 最 不 利 气 | 大 气 毒性 终点 浓度 -1 最 大 影响 范围 /m 
象 条 件 | 。 大 气 毒性 终点 浓度 -2 最 大 影响 范围 /m 


完成 情况 


最 近 环 境 敏 感 目标 ， 达 到 时 _/ h (不 会 形成 地 表 漫 流 污染 地 表 水 ) 


下 游 厂区 边界 达到 时 间 _/_d 


最 近 环境 敏感 目标 /， 达 到 时 间 _/d (超标 区 域 未 达到 下 游 敏感 点 ) 


重点 风险 防范 
措施 


1、 设 计 阶 段 : 
(1) 设计 阶段 ， 充 分 考虑 洪水 对 工程 设施 的 冲刷 、 冲 蚀 危害 ， 设 计 的 管道 


工程 设施 应 尽量 远离 冲刷 、 冲 刨 危害 的 影响 范围 。 

(2) 提高 设计 系数 ， 强 度 设计 系数 取 0. 5， 以 增加 管道 壁 厚 ， 提 高 强度 储 
备 ; 
2、 施 工 阶 段 

(1) 施工 阶段 ， 施 工 单位 应 经 常 与 当地 水 利 部 门 联系 ， 对 管道 沿线 河流 水 
情 有 一 个 全 面 的 了 解 ， 对 可 能 的 情况 做 到 早 了 解 早 预防 。 

(2) 严格 按照 管道 保护 法 的 要 求 ， 管 道中 线 两 侧 各 5m 范围 内 的 建筑 物 要 
进行 拆除 ; 

(3) 管道 环 焊 颖 采用 100% 射 线 照相 检验 与 100% 的 超声 波 探伤 ; 

(4) 管道 施工 时 设置 隔离 设施 和 明显 的 警示 标志 ; 

(5) 为 确保 试 压 的 安全 ， 采 用 洁净 无 腐蚀 性 的 水 进行 强度 试 压 和 严密 性 试 
压 ; 
(6) 管道 上 方 0. 5m 埋设 标识 带 ， 地 面 设置 加 密 桩 、 警 示 牌 ; 

3、 运 行 阶段 

(1) 运行 阶段 ， 进 行 日 常 巡视 监测 及 定期 检查 ， 注 意 河岸 的 变动 ， 发 现 隐 
患 ， 及 时 采取 措施 ， 避 免 险 情 发 生 。 

(2) 要 求 运营 期 间 增 大 巡 线 力度 ， 建 议 每 天 1 次 ; 

(3) 要 求 运营 期 间 结合 沿线 情况 制定 应 急 预案 ; 

(4) 要 求 运营 期 间 向 沿线 居民 积极 宣传 《管道 保护 法 》; 

(5) 运营 期 间 建议 每 3 年 进行 1 次 管道 内 检测 。 


评价 结论 与 建议 


。400。 


项 目 应 严格 落实 以 上 提出 的 风险 防范 措施 与 管理 要 求 ， 环 境 风险 可 接受 。 
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5. 8 土壤 环境 影响 分 析 
本 项 目 属于 天 然 气 管线 项 目 , 根据 《环境 影响 评价 技术 导 则 土壤 环境 ( 试 
行 ) 》 (HJ946-2018) 中 土壤 环境 影响 评价 类 别 ， 本 项 目 属 “ 交 通 运输 仓储 邮 
政 业 中 的 其 他 ”， 为 IJV 类 项 目 ， 无 需 进 行 土壤 环境 评价 。 
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6 环保 措施 可 行 性 论证 
6.1 施工 期 环保 措施 可 行 性 分 析 
6.1.1 施工 期 大 气 污染 防治 措施 可 行 性 分 析 
6.1.1.1 施 工期 大 气 污染 防治 措施 
施工 期 施工 内 容 主要 包括 场 区 地 表 平 整 、 管 沟 开 挖 、 穿 越 工 程 、 管 道 掩埋 、 
设备 安装 调试 4 个 阶段 ， 环 保 治理 措施 见 表 6-1-1。 
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表 6-1-1 项 目 施 工期 环保 治理 措施 一 览 


施工 现场 出 入 口 明 显 位 置 设置 公示 牌 


分 段 围 挡 ， 每 一 施工 段 的 围 挡 都 应 设置 出 入 口 ， 主 要 出 入 口 处 围 
挡 上 应 设置 施工 工地 扬尘 污染 防治 监管 公示 牌 ， 公 示 施 工 现场 负 
责 人 、 环 保 监 督 员 、 防 尘 措施 、 举 报 电话 等 信息 ， 围 挡 以 外 不 得 
堆放 建筑 材料 、 建 筑 垃圾 和 生活 垃圾 等 。 施 工 现场 按 规定 连续 设 
置 硬 质 围 挡 (围墙 ), 位 于 主要 路 段 的 ， 高 度 不 低 于 2. 5m， 位 于 一 
般 路 段 的 ， 高 度 不 低 于 1. 8m， 并 在 围 挡 底 端 设置 不 低 于 0. 2m 的 


施工 区 应 采取 酒水 、 喷 淋 、 喷 筋 等 防 尘 降尘 措施 ， 及 时 清 运 弃 土 、 


回填 沟 槽 、 进 行 硬化 或 绿化 。 施 工 现场 每 个 项 目 必须 配备 酒水 车 、 
筋 炮 机 , 满足 现场 降尘 需要 ; 现场 围 挡 顶 部 应 安装 筋 化 喷 淋 系统 ， 
相 邻 两 个 喷头 间距 不 宜 大 于 5m， 开 启 喷 淋 系统 应 进行 15 分 钟 以 
上 喷 淋 降尘 雨天 除外 ) ， 重 污染 天 气 按 应 急 响 应 措施 要 求 增加 


喷 淋 频次 。 


施工 应 避 开 大 风 天 气 ， 同 一 区 域 多 项 重大 工程 应 错时 施工 ， 减 少 
动土 面积 ， 缩 短工 程 周期 。 


做 好 大 风 天 气 、 夜 间 停 工期 间 施工 现场 管理 ， 确 保 物料 、 土 石 方 
若 盖 严密 安全 。 覆 盖 防 尘 网 网 目 密度 不 小 于 2000 目 。 


对 已 回填 的 沟 槽 ， 应 当 采 取 遮 盖 、 洒 水 、 喷 酒 抑 尘 剂 等 防 尘 降尘 
措施 。 道 路 或 者 绿地 内 各 类 管线 敷设 工程 竣工 后 ， 应 当 及 时 恢复 
路 面 或 者 实施 绿化 。 


机 械 设 备 为 低 噪声 、 低 振动 机 械 设 备 


合理 安排 施工 时 间 , 除 工程 必须 外 , 避免 在 休息 时 间 12: 00 一 14: 
00 时 、22: 00 一 次 日 6: 00 时 之 间 进 行 产 生 噪声 的 施工 


合理 布设 施工 设备 作业 场地 


运输 车 辆 在 穿 过 附近 村 庄 时 控制 车 速 、 禁 鸣 


相关 要 求 符合 性 


符合 《河北 省 扬尘 污染 防 
治 办 法 》 (河北 省 人 民政 
府 令 [2020] 第 1 号 )《 施 
工场 地 扬尘 排放 标准 》 
(DB13/2934-2019) 《关于 
印发 河北 省 2022 年 建筑 
施工 扬尘 污染 防治 工作 
方案 的 通知 》《 河 北 省 大 
气 污染 防治 条 例 》 (2016 
年 1 月 13 日 ) 《河北 省 深 
入 实施 大 气 污染 综合 治 
理 十 条 措施 》《 石 家 庄市 
大 气 污染 防治 条 例 》《 石 
家 庄市 线性 工程 施工 扬 
尘 污染 防治 规范 》《 石 家 
庄市 葛城 区 2022 年 大 气 
污染 综合 治理 工作 实施 
方案 》(2022 年 6 月 5 日 ) 
《 定 州 市 2021 年 大 气 污 
染 综合 治理 联防 联 控 工 
作 方 案 》《 保 定 市 大 气 污 
染 防治 条 例 》 等 相关 要 求 
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续 表 6-1-1 项 目 施 工期 环保 治理 措施 一 览 
设置 隔 油 池 、 沉 淀 池 ， 车 辆 冲洗 废水 经 隔 油 、 沉 淀 后 回 用 于 场地 
酒水 抑 尘 
管道 试 压 废水 循环 使 用 ， 最 终 用 于 施工 作业 带 泼 酒 抑 尘 和 周边 农 
田 灌溉 
职工 苯 洗 废水 泼洒 地 面 抑 侍 ， 不 外 排 


弃 土 全 部 用 于 场地 平整 
指派 专人 负责 施工 区 建筑 垃圾 的 收集 及 转运 ， 运 输 建 筑 垃圾 的 车 


辆 应 采用 密闭 式 运输 车 辆 。 
及 时 清 运 工程 施工 过 程 中 产生 的 建筑 垃圾 并 按照 当地 人 民政 府 市 
容 环境 卫生 主管 部 门 的 有 关 规定 处 置 
各 类 建材 的 包装 箱 、 袋 等 应 派 专人 负责 收集 分 类 存放 ， 统 一 运往 
废品 收购 站 回收 利用 
在 施工 工地 同步 安装 视频 监控 设备 和 扬尘 污染 物 在 线 监 测 设备 ， 
分 别 与 建设 主管 部 门 、 生 态 环境 主管 部 门 的 监控 设备 联网 ， 并 保 
证 系统 正常 运行 


表 6-1-2 施工 期 扬尘 监控 措施 要 求 一 览 表 


监测 点 位 宣 设置 于 施工 区 域 围栏 安全 范围 内 , 可 直接 监控 施工 场地 主要 施 
工 活动 。 监 测 点 位 不 宜 轻易 变动 ， 以 保证 监测 的 连续 性 和 数据 的 可 比 性 。 
监测 点 位 宜 优 先 设置 于 车 辆 进出 口 处 。 监 测 点 数量 多 于 车 辆 进出 口 数量 加 
时 ， 其 它 监 测 点 位 应 结合 常年 主导 风向 ， 设 置 在 工地 所 在 区 域 主导 风向 下 | 《施工 场地 扬尘 排放 


风向 的 施工 场地 边界 ， 兼 顾 扬 尘 最 大 落地 浓度 。 标准 》 

当 与 其 他 施工 场地 相 邻 或 施工 场地 外 侧 是 交通 道路 且 受 道路 扬尘 影响 较 | 《DB13/2934 2019) 
大 时 ， 宣 避 开 在 相 邻 边界 处 设置 监测 点 
采样 口 离 地 面 的 高 度 宜 在 3m~5m 范围 内 


由 表 6-1-1、 表 6-1-2 分 析 可 知 ， 本 项 目 施工 期 采取 的 环保 治理 措施 满足 
《河北 省 扬尘 污染 防治 办 法 》 (河北 省 人 民政 府 令 [2020] 第 1 号 ) 《施工 场地 扬尘 
排放 标准 》(DB13/2934-2019) 《关于 印发 河北 省 2022 年 建筑 施工 扬尘 污染 防治 工 
作 方 案 的 通知 》《 河 北 省 大 气 污染 防治 条 例 》(2016 年 1 月 13 日 ) 《河北 省 深入 实 
施 大 气 污染 综合 治理 十 条 措施 》《 石 家 庄市 大 气 污染 防治 条 例 》《 石 家 庄市 葛城 
区 2022 年 大 气 污染 综合 治理 工作 实施 方案 》(2022 年 6 月 5 日 )《 定 州 市 2021 年 
大 气 污染 综合 治理 联防 联 控 工作 方案 》《 保 定 市 大 气 污染 防治 条 例 》 等 相关 要 求 。 
6. 1. 1.2 加 强 环保 主管 部 门 的 环境 监管 

施工 单位 必须 在 开工 15d 前 向 当地 环保 局 申报 该 工程 的 名 称 、 施 工 路 线 、 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 "403。 


一 保定 中 肉 天 然 气 攻 给 管 首 有限 公司 石家庄 【荣成 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 鞠 邮 有 千 书 _ 
施工 总 期 限 ， 在 施工 期 可 能 产生 扬尘 污染 的 范围 和 污染 程度 ， 以 及 采取 防治 环 
境 污染 的 措施 。 根 据 当 地 环保 要 求 加 强 管 理 监 督 ， 监 测 其 施工 扬尘 ， 检 查 其 施 
工 中 各 项 施工 扬尘 的 防范 措施 是 否 落 实 到 位 ， 限 制 其 施工 时 间 ， 把 施工 扬尘 控 
制 在 允许 范围 之 内 。 

通过 采取 相关 治理 措施 后 ， 可 有 效 控制 施工 扬尘 对 周围 环境 的 影响 ， 使 其 
环境 空气 质量 符合 《环境 空气 质量 标准 》 (GB3095-2012) 二 级 标准 及 其 修改 单 
(生态 环境 部 公告 2018 年 第 29 号 ) 相关 要 求 ， 同 时 根据 类 比 调查 结论 分 析 ， 
采取 以 上 扬尘 防治 措施 可 行 。 
6.1.2 施工 期 废水 污染 防治 措施 可 行 性 分 析 
6.1.2.1 施 工 废水 防治 措施 可 行 性 分 析 

本 项 目 施 工期 废水 主要 为 管道 试 压 废水 、 车 辆 冲洗 水 和 施工 人 员 生 活 污水 。 

道 试 压 用 水 采用 新 鲜 水 ， 本 段 试 压 排水 可 直接 打 到 下 一 管 段 作为 试 压 用 

水 重复 利用 。 试 压 管 段 以 穿越 大 中 型 河流 、 铁 路 、 等 级 公路 的 出 、 入 土 点 作为 
起 点 或 截止 点 ， 本 项 目 分 段 试 压 最 长 管 段 为 11km， 试 压 水 主要 含 SS 且 浓 度 较 
低 ， 循 环 使 用 ， 最 终 用 于 施工 作业 带 泼洒 抑 侍 和 周边 农田 灌溉 。 

施工 过 程 中 有 少量 车 辆 冲洗 废水 产生 ， 车 辆 冲洗 废水 中 以 泥 沙 为 主 ， 仅 含 
有 少量 油 类 物质 ， 主 要 污染 物 为 SS， 石油 类 浓度 极 低 ， 经 隔 油 池 、 沉 淀 池 沉 演 
后 用 于 场地 泼 酒 抑 尘 。 

工程 不 设施 工 营地 ， 租 赁 附近 民房 ， 施 工期 生活 污水 泼洒 地 面 抑 侍 ， 不 外 
排 。 
6. 1. 2.2 穿越 工程 污染 防治 措施 可 行 性 分 析 

本 项 目 大 型 穿越 3 条 河流 ( 磁 河 、 沙 河 、 唐 河 )、 小 型 穿越 孟 良 河 、 南 水 北 
调配 套 工程 保 沧 干渠 和 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠) ， 穿 越 工程 均 采 用 对 其 影 
响 最 小 的 定向 钻 工艺 ; 其余 小 型 穿越 河渠 (白城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 南 沟 ) 采 用 
大 开 挖 方式。 施工 期 间 尽 量 避 开 雨 季 施 工 ， 严 格 管理 施工 作业 面 、 开 挖 土方 、 
施工 车 辆 及 施工 垃圾 。 

《中 华人 民 共 和 国 水 污染 防治 法 》 中 明确 ， 禁 止 向 水 体 排放 油 类 物质 ， 禁 
止 水 体 清洗 装 贮 过 油 类 或 有 毒 污染 物 的 车 辆 和 容器 ， 禁 止 向 水 体 排放 、 倾 倒 工 
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业 废渣 、 城 镇 垃圾 和 其 他 废弃 物 。《 中 华人 民 共 和 国 河道 管理 条 例 》 中 明确 ， 
在 河道 管理 范围 内 禁止 修建 围 堤 、 阻 水 渠道 、 阻 水 道路 ， 禁 止 堆 放 、 倾 倒 、 掩 
埋 、 排 放 污染 水 体 的 物体 ， 禁 止 在 河道 内 清洗 装 贮 过 油 类 或 有 毒 污染 物 的 车 辆 
和 容器 。 

本 项 目 严 格 按照 上 述 水 污染 防治 法 、 河 道 管理 条 例 相 关 要 求 ， 将 开 挖 及 清 
理 土方 设置 于 远离 地 表 水 体 的 区 域 ， 并 将 其 保管 好 ， 施 工 结束 后 ， 将 挖 方 回填 
于 泥浆 池 平 整地 面 ， 施 工期 回 废 分 类 存放 ， 施 工 现场 设置 专门 的 施工 固体 废物 
堆放 点 ， 远 离 河 道 ， 施 工 结束 后 分 类 妥善 处 置 ， 对 存放 油 品 储 缸 地 面 油污 进行 
专门 收集 ， 施 工 结束 后 统一 委托 有 资质 单位 处 置 ， 加 强 设备 维修 保养 ， 在 易 发 
生 泄漏 的 设备 底部 铺 防 漏 油 布 ， 并 及 时 清理 漏 油 ;机 械 设备 若 有 漏 油 现象 要 及 
时 清理 散落 机 油 ， 将 其 收集 待 施工 结束 后 统一 清 运 处 理 。 禁 止 在 河道 内 清洗 装 
贮 过 油 类 或 有 毒 污染 物 的 车 辆 和 容器 ， 禁 止 修建 围 堤 、 阻 水 渠道 、 阻 水 道路 ， 
禁止 堆放 、 倾 倒 、 掩 埋 、 排 放 污 染 水 体 的 物体 ， 开 挖 方式 穿越 水 体 时 尽量 采用 
人 工 开 挖 管 沟 和 布 管 ， 减 少 车 辆 滩 漏 油 可 能 对 水 体 的 影响 ， 在 穿越 河流 的 两 堤 
内 不 得 给 施工 机 械 加 油 或 存放 油 品 储 缸 。 土 方 、 施 工 机 械 等 材料 、 设 备 及 器 具 、 
泥浆 池 不 得 在 输 水 管道 两 侧 保护 范围 内 堆放 和 设置 ， 施 工 杂 料 、 弃 渣 弃 士 、 废 
水 污水 和 生活 垃圾 等 应 清 运 至 输 水 管道 保护 范围 以 外 ， 施 工 完成 后 ， 应 对 输 水 
管道 两 侧 保护 范围 内 的 施工 迹地 进行 恢复 。 

加 强 施工 设备 管理 ， 防 止 漏 油 等 情况 发 生 。 定 向 钻 施工 过 程 产生 的 泥浆 排 
入 泥浆 池 沉淀 、 临 时 存储 ， 同 时 作为 施工 过 程 的 泥浆 循环 设施 ， 施 工 结束 后 ， 
剩余 泥浆 委托 河北 雄 安 祥 惠 环保 科技 有 限 公 司 (已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 钢 运 
走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利用 ， 泥 奖池 由 原 开 挖 土方 回填 。 

本 项 目 合 理 选择 施工 方式 ， 同 时 加 强 施工 期 管理 ， 合 理 安排 施工 时 间 、 施 
工 进度 , 可 最 大 限度 的 避免 发 生 水 土 流失 和 对 水 体 的 污染 , 污染 防治 措施 可 行 。 

施工 过 程 中 ， 根 据 施工 需要 建设 的 多 座 隔 油 池 、 沉 淀 池 、 泥 浆 池 ， 采 用 高 
密度 聚 乙烯 薄膜 (HDPE)〉 作为 保护 层 进行 防 渗 ， 以 避免 施工 废水 、 泥 浆 对 区 域 
地 下 水 产生 的 影响 。 

采取 上 述 措施 后 ， 可 有 效 防止 对 水 环境 的 污染 影响 。 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 5 
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6. 1. 2.3 工程 穿越 地 表 水 环境 保护 目标 一 南水北调 配套 工程 保 沧 干 渠 的 污染 防 
治 措施 可 行 性 分 析 

《南水北调 工程 供用 水 管理 条 例 》 中 明确 ， 禁 止 侵占 、 损 毁 输 水 河道 〈 渠 
道 、 管 道 ) ， 禁 止 移动 、 履 盖 、 涂 改 、 损 毁 标志 物 ， 禁 止 侵占 、 损 毁 或 者 擅自 
使 用 、 操 作 专用 输电 线路 设施 、 专 用 通信 线路 、 闸 门 等 设施 ， 禁 止 侵占 、 损 毁 
交通 、 通 信 、 水 文 水 质 监测 等 其 他 设施 。 禁 止 在 南水北调 工程 保护 范围 内 实施 
影响 工程 运行 、 和 危害 工程 安全 和 供水 安全 的 爆破 、 打 井 、 采 矿 、 取 土 、 采 石 、 
采 砂 、 钻 探 、 建 房 、 建 坟 、 挖 塘 、 挖 沟 等 行为 。 

按照 《河北 省 南水北调 配套 工程 供用 水 管理 规定 》、《 其 他 工程 跨越 下 穿 
邻接 河北 省 南水北调 配套 工程 设计 及 安全 评价 技术 要 求 ( 试 行 )》 等 要 求 : 管 
道 、 上 暗 涵 、 隧 洞 等 地 下 输 水 工程 保护 范围 为 工程 设施 上 方 地 面 以 及 自 其 边线 向 
外 延伸 至 30m 以 内 的 区 域 ， 其 中 下 穿 城区 、 镇 区 的 不 少 于 10m。 本 项 目 穿越 南 
水 北 调配 套 工 程 保 沧 干渠 段 为 管道 ， 其 保护 范围 为 保 沧 干 渠 边线 外 延 30m 以 内 
的 区 域 。 本 项 目 穿越 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 采用 定向 钻 穿越 ， 管 道外 防腐 
采用 三 层 PE 加 强 级 绝缘 防腐 ;交叉 位 置 处 输 气 顶 与 保 沧 干 汇 输 水 管道 管 
底 距离 为 9. 67m, 定向 钻 入 土 点 位 于 保 沧 干渠 主干 线 南 侧 , 垂直 距离 为 158. 86m， 
出 土 点 位 于 保 沧 干渠 主干 线 北 侧 ， 垂 直 距 离 为 158. 94m， 出 入 土 点 均 位 于 保护 
范围 之 外 ， 定 向 钻 出 入 土 两 端 与 主管 道 连接 处 采用 黏土 夯实 密封 ， 同 时 在 截 渗 
环 中 间 部 位 与 管道 垂直 方向 焊接 大 于 D1500 钢 制 截 渗 环 。 

采取 上 述 措施 后 ， 项 目 施工 不 会 对 南水北调 配套 工程 保 兴 干渠 产生 不 利 影 
响 , 污染 防治 措施 可 行 。 河北 水 务 集团 已 出 具 《 关 于 石家庄 -保定 天 然 气 长 输 管 
道 工程 ( 定 州 段 ) 下 穿 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 主 干线 工程 的 复 函 》( 费 水 务 建 
管 [2020]69 号 ) ( 见 附件 ) 。 
6. 1.3 施工 期 噪声 污染 防治 措施 可 行 性 分 析 

本 项 目 施 工期 噪声 源 主要 是 施工 机 械 设备 、 运 输 车 辆 产生 的 噪声 ， 噪 声 源 
强 在 75~ 一 95dB(A) 之 间 。 

(1) 选用 低 噪声 机 械 设备 、 保 持 良 好 工 况 

施工 单位 必须 选用 符合 国家 有 关 标 准 的 施工 机 具 和 运输 车 辆 ， 尽 量 选用 低 
-406。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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噪声 的 施工 机 械 和 工艺 ， 振 动 较 大 的 固定 机 械 设 备 应 加 装 减 振 机 座 ， 同 时 加 强 
各 类 施工 设备 的 维护 和 保养 , 保持 器 良好 的 工 况 , 以 便 从 根本 上 降低 噪声 源 强 。 

(2) 限定 施工 作业 时 间 

@ 合 理 安排 施工 时 间 ， 除 工程 必须 外 ， 避 免 在 休息 时 间 12: 00 一 14: 00 
时 、22: 00 一 次 日 6: 00 时 之 间 进 行 产 生 噪 声 的 施工 ; 

@ 特 殊 情 况 确 需 连续 作业 或 夜间 作业 的 ， 要 采取 有 效 降 噪 措施 ， 事 先 做 好 
周边 群众 工作 ， 并 报 当地 生态 环境 局 备案 后 施工 ; 

图 特殊 情况 确 需 连续 作业 或 夜间 作业 的 ， 报 当地 生态 环境 局 备案 后 ， 还 要 
在 施工 现场 张贴 告示 ， 将 施工 时 间 、 施 工 范围 、 施 工 中 的 噪声 影响 等 情况 事先 
公告 附近 村 民 ， 取 得 附近 村 民 的 谅解 和 支持 。 

(3) 合理 布局 、 优 化 施工 方式 

根据 施工 需要 ， 距 离 环 境 敏感 点 〈( 北 孟 村 、 董 家 庄村 、 西 王 郝 村 、 梨 园 、 
侯 家 店 村 、 小 章 村 、 马 王 庄 村 、 唐 家 庄村 、 元 光村 、 黄 家 营 村 、 小 流 村 、 北 祝 
村 、 东 南 合 村 、 西 同房 村 ) 较 近 管道 ， 采 取 如 下 措施 减轻 施工 噪声 影响 : 

Q@ 距 离 村庄 较 近 的 管 段 施工 时 ， 可 根据 现场 情况 ， 将 施工 作业 布置 在 远离 
村 庄 的 一 侧 ， 以 减轻 施工 噪声 对 敏感 点 的 影响 。 

@ 临 近 环 境 敏感 点 的 管 段 采取 人 工 、 机 械 结合 方式 施工 ， 对 紧邻 居民 的 路 
段 ， 尽 量 采取 人 工 施工 ， 避 免 机 械 噪声 影响 。 

@@ 梨 园 、 北 备 村 施工 期 间 设 置 临时 声 屏障 。 

(4) 人 为 控制 噪声 

人 提倡 文明 施工 ， 建 立 健全 控制 人 为 噪声 的 管理 制度 ， 增 强 施工 人 员 的 环 
保 意 识 ， 提 高 防止 噪声 扰民 的 自觉 性 ， 减 少 人 为 噪声 污染 ; 

@ 在 临近 村 庄 等 敏感 点 的 施工 现场 ， 禁 止 大 声 喧 哗 吵 闹 或 敲 击 工具 等 

@ 作 业 中 搬运 物件 ， 必 须 轻 拿 轻 放 ， 钢 管 等 堆放 不 发 出 大 的 声响 。 

通过 采取 以 上 措施 后 , 施工 噪声 可 满足 《建筑 施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》 
(GB12523-2011) 要 求 ， 治 理 措施 可 行 。 
6.1.4 施工 期 固体 废物 污染 防治 措施 可 行 性 分 析 

本 项 目 施工 期 间 产 生 的 固体 废物 主要 为 施工 废料 (包括 建筑 垃圾 、 废 焊条 、 
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废 补 口 补 伤 料 、 废 弃 防 侍 网 等 ), 土方 开 挖 产生 的 多 余 土 方 , 定向 钻 施工 产生 的 
废 泥浆 ， 清 管 、 通 球 扫 线 过 程 产生 的 清 管 杂质 ， 施 工人 员 生 活 垃圾 。 

施工 废料 中 ， 建 筑 垃 圾 以 废 砖 石 、 废 钢筋 、 废 混凝土 为 主 ， 送 建筑 垃圾 回 
收 企业 再 利用 ; 废 焊条 、 废 补 口 补 伤 料及 废弃 防 尘 网 送 废旧 资源 回收 中 心 再 利 
用 。 项 目 施工 期 土方 开 挖 过 程 产生 的 多 余 土 方 就 近 平 整 ， 不 产生 外 运 弃 方 ， 无 
需 另 外 设 弃 渣 场 。 施 工 过 程 中 定向 钻 泥浆 可 重复 利用 ， 泥 浆 主要 成 分 为 膨润土 
和 少量 NaxC0,， 呈 弱 碱 性 ， 施 工 结束 后 剩余 泥浆 委托 河北 雄 安 祥 惠 环 保科 技 有 
限 公 司 (已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 钢 运 走 进 行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 
或 利用 。 清 管 杂 质 主要 为 管材 存放 、 下 管 过 程 中 进入 管内 的 砂 土 等 物 ， 产 生 量 
小 ， 清 管 杂 质 推 出 后 ， 全 部 用 于 场地 平整 。 施 工期 各 施工 段 生活 垃圾 分 别 收集 
后 ， 定 期 交 由 环卫 部 门 指定 地 点 处 置 。 

项 目 施工 期 固体 废物 全 部 妥善 处 置 ， 有 效 控制 施工 期 固体 废物 对 周围 环境 
的 影响 ， 治 理 措施 可 行 。 
6.1.5 施工 期 生态 保护 及 恢复 措施 可 行 性 论证 

本 工程 采取 分 段 施 工 、 分 层 回填 方式 铺设 管道 。 

施工 前 进行 表土 剥离 ， 单 独 堆放 在 施工 作业 带 内 ， 堆 土 区 周边 采用 土 袋 进 
行 拦 挡 ， 堆 放 采 用 篷 布 履 盖 ， 施 工 后 表土 用 于 生态 恢复 。 在 施工 过 程 中 ， 严 格 
控制 施工 作业 带宽 度 ， 并 根据 现场 情况 尽量 缩 窗 ， 以 减少 土壤 扰动 和 地 表 植 被 
破坏 。 在 采用 开 挖 穿越 河流 的 施工 时 ， 应 选择 枯水期 、 非 农 灌 季节 进行 ， 如 果 
大 开 控 的 河渠 内 有 水 流 时 采用 围 堰 导 流 开 挖 管 沟 ， 尽 量 减少 对 河道 的 扰动 ， 敷 
设 完成 后 ， 立 即 恢 复 河道 原状 。 穿 越 生 态 保护 红线 区 段 采 用 定向 钻 施工 方 式 ， 
定向 钻 出 入 土 点 均 设 置 在 生态 保护 红线 以 外 区 域 。 大 中 型 穿越 采取 增加 管道 壁 
厚 的 措施 ， 在 生态 保护 红线 区 禁止 给 施工 机 械 加 油 或 存放 油 品 储 缸 ， 不 准 清洗 
施工 机 械 、 排 放 污 水 ;严禁 排放 管道 试 压 水 。 机 械 设 备 若 有 漏 油 现象 要 及 时 清 
理 ， 施 工 产生 的 一 切 废 物 均 应 合理 处 置 或 回收 ， 废 泥浆 委托 河北 雄 安 祥 惠 环保 
科技 有 限 公 司 〈 已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 镀 运 走 进 行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 
点 填 埋 或 利用 。 管 沟 开 挖 分 段 施工 后 及 时 回填 土方 ， 并 使 管 沟 与 周围 自然 地 表 
形成 平滑 过 度 ， 不 得 形成 汇 水 环境 ， 防 止 水 土 流失 。 施 工 结束 后 ， 施 工作 业 带 
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等 临时 占 地 应 恢复 地 貌 原状 。 

考虑 到 项 目 涉及 的 生态 系统 类 型 中 森林 生态 系统 、 灌 从 生态 系统 、 草 地 生 
态 系统 、 农 田 生态 系统 生态 保护 及 恢复 措施 存在 交叉 ， 故 按照 土地 利用 及 土壤 
的 保护 及 恢复 措施 、 植 被 保护 和 恢复 措施 、 动 物 保护 措施 、 穿 越 河流 、 沟 渠 时 
的 环境 保护 措施 、 水 土 流失 保护 措施 、 生 态 景 观 环 境 影响 减缓 措施 6 部 分 措施 
进行 生态 保护 与 恢复 。 
6. 1. 5.1 土地 利用 及 土壤 的 保护 及 恢复 措施 

结合 《石家庄 《〈 莫 城 ) -保定 〈 望 都 ) 天然气 长 输 管道 工程 项 目 临 时 用 地 土地 
复 殿 方案 》， 提 出 以 下 措施 : 

1、 工 程 技 术 措 施 

(1) 对 临时 占 地 区 进行 “表土 剥离 、 表 土 堆放 、 表 土 回覆 ”管理 

临时 占 地 区 施工 前 需 将 表土 剥离 ， 原 地 类 为 耕地 的 剥离 30cm、 原 地 类 为 林地 
的 剥离 20cm、 原 地 类 为 园地 的 剥离 20cm。 

剥离 的 表土 分 堆 存 放 ， 存放 在 施工 作业 带 内 表土 堆 存 区 , 堆 土 区 周边 采用 土 袋 
进行 拦 挡 ， 堆 放 采 用 篷 布 覆盖 。 

施工 结束 后 进行 表土 回覆 时 ， 注 意 做 好 土地 平整 工作 ， 必 要 时 进行 分 层 回填 ， 
用 机 械 覆 土 时 ， 采 用 对 地 压力 小 的 机 械 设备 。 

(2) 对 管 沟 区 土壤 进行 “分 层 ” 管 理 

“分 层 ”管理 即 分 层 剥 离 、 分 层 开 挖 、 分 层 扒 放 和 循序 分 层 回填 。 

采取 开 挖 方式 的 管道 施工 过 程 中 必须 做 到 对 管 沟 区 土壤 的 分 层 剥 离 、 分 层 开 
挖 、 分 层 堆 放 和 循序 分 层 回填 ， 即 将 表层 比较 肥沃 的 土壤 分 层 剥 离 ， 集 中 堆放 ; 
在 管道 施工 结束 后 回填 土 必须 按 次 序 分 层 履 土 ， 最 后 将 表层 比较 肥沃 的 土 铺 在 最 
上 层 。 以 保护 植被 生长 层 ， 降 低 对 土壤 养分 的 影响 ， 尽 快 使 土壤 恢复 生产 力 。 

(3) 划 定 施工 作业 范围 和 路 线 ， 规 范 施工 

本 项 目 划 定 管道 两 侧 共 12m 宽 施工 作业 带 范围 , 不 单独 建设 施工 便道 , 全 部 利 
用 现 有 道路 和 乡间 公路 及 施工 作业 带 范围 ， 可 满足 本 项 目 施 工 要 求 。 施 工作 业 严 
格 控制 在 施工 作业 带 范围 内 ， 禁 止 在 生态 红线 管控 区 内 进行 施工 活动 。 

项 目 管线 施工 人 员 、 施 工 车 辆 以 及 各 种 施工 设备 应 按照 划 定 的 施工 路 线 行驶 、 
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操作 ， 不 得 随意 变更 路 线 、 随 意 扩大 临时 占 地 面积 。 

(4) 合理 处 置 剩余 土方 

对 管道 施工 弃 土 的 处 置 ， 在 农田 地 段 可 将 弃 土 用 于 置换 田 卉 土 ， 将 田 卉 土 均 
撒 于 农田 ， 或 者 用 于 修缮 沟渠 等， 在 河道 地 段 可 用 于 维修 河 堤 ， 或 填 至 低洼 地 用 
于 造 地 等 ， 或 堆积 于 穿越 区 岸 坡 背 水 处 。 

(5) 施工 建材 料 堆放 场 设置 要 求 

四 设置 地 点 : 尽量 考虑 在 施工 作业 带 内 设置 ， 不 占 或 少 占 农田 ， 禁 止 设置 在 
生态 红线 管控 区 内 。 

如 不 可 避免 需 在 施工 作业 带 以 外 地 段 设置 , 在 不 增加 工程 总 体 投 资 的 前 提 下 ， 
尽 可 能 考虑 利用 附近 现 有 堆放 场地 ;， 在 农田 地 段 的 建材 料 堆放 场地 应 禁止 进行 地 
貌 景观 改造 作业 ， 施 工 结束 后 立即 进行 复 娠 改造 。 

@ 防 护 措施 要 求 : 施工 建材 料 堆放 场 周围 一 定 范围 内 ， 应 采取 一 定 的 防护 措 
施 ， 避 免 含 有 害 物 质 的 建材 、 化 学 品 等 污染 物 扩散 ， 加 强 施工 期 工程 污染 源 的 监 
督 工作 。 

(6) 合理 安排 施工 进度 ， 分 段 施工 

进行 分 段 施工 ， 随 挖 、 随 运 、 随 铺 、 随 填 、 随 压 、 随 恢复 植被 ， 减 少 裸 地 的 
暴露 时 间 ， 不 留 疏 松 地 面 ， 减 少 项 目 管线 施工 对 土地 利用 类 型 及 土壤 的 影响 ， 提 
高 项 目 管线 施工 效率 ， 缩 短 施工 时 间 。 

(7) 尽量 避 开 雨季 施工 

避免 造成 水 土 流失 ， 尽 量 避 开 雨 季 施 工 ， 尽 量 在 雨季 前 完成 回填 ， 雨 季 对 重 
点 部 位 进行 秸 盖 。 

在 穿越 河流 、 水 渠 时 ， 应 避 开 汛期 ， 以 减少 洪水 的 侵蚀 。 

2、 生 物 措施 

(1) 土壤 培 肥 措施 

对 项 目 区 复 垦 后 地 类 为 旱地 、 水 浇 地 进行 土壤 培 肥 工程 。 

按照 土地 复明 质量 标准 要 求 ， 结 合 项 目 区 土壤 有 机 质 含量 背景 值 及 土壤 实际 
状况 ， 采 用 商品 有 机 肥 等 进行 土壤 培 肥 ， 达 到 土地 复明 设计 标准 。 

(2) 植被 恢复 措施 
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及 时 进行 植被 恢复 措施 ( 详 见 6.1.5.2 植被 保护 和 恢复 措施 章节 内 容 ) ， 复 垦 
区 需 专 人 看 管 ， 防 止 人 畜 破坏 。 发 现 病虫害 及 时 防止 ， 勿 使 蔓延 ， 汛 后 或 较 大 暴 
雨 后 ， 应 派 专 人 检查 ， 及 时 发 现 问题 ， 及 时 进行 补救 措施 。 

施工 结束 后 ， 凡 受到 施工 影响 的 地 方 都 要 及 时 修整 、 恢 复原 貌 。 

3、 临 时 占用 耕地 保护 措施 

(1) 少 占 或 不 占 耕 地 。 做 到 合理 规划 ， 尽 量 利用 已 有 设施 ， 严 格 按照 设计 施 
工 ， 杜 绝 乱 占 滥用 。 

(2) 严格 按照 “表土 剥离 、 表 土 堆放 、 表 土 回 覆 ” 要 求 

农作物 根系 主要 集中 在 表土 层 ， 耕 地 的 表 士 层 至 关 重 要 ， 和 剥离 约 30cm 表 土 分 
堆 存放 在 施工 作业 带 内 表土 堆 存 区 ， 为 了 保持 土壤 结构 ， 避 免 土壤 板结 ， 避 免 十 
季 和 剥离 、 搬 运 和 堆 存 表土 。 堆 土 完成 后 ， 及 时 利用 篷 布 谈 盖 ， 对 土 堆 进行 保护 。 
施工 结束 后 按 要 求 进行 表土 回覆 。 首 先 按照 作物 种 植 要 求 和 耕作 田 块 设计 ， 先 将 
原 地 面 整 平 ， 修 筑 田 坎 和 地 霹 ， 再 行 履 土 。 履 土 厚度 根据 复 垦 后 地 类 以 及 土质 等 
情况 综合 确定 。 

(3) 采用 商品 有 机 肥 等 进行 土壤 培 肥 

(4) 复 垦 利用 方向 尽量 与 周边 环境 保持 一 致 ， 尽 量 种 植 原 栽培 作物 。 

(5) 对 项 目 区 复 媒 后 地 类 为 水 浇 地 区 域 进 行 土地 翻 耕 

(6) 做 好 耕地 管 护 措施 ， 及 时 浇 水 、 防 治 病 虫害 

耕地 内 如 出 现 干 旱 少 水 后 ， 应 及 时 浇 水 。 耕 地 中 出 现 病 、 虫 害 等 要 及 时 地 进 
行 管 护 。 及 时 地 施用 药品 等 控制 灾害 的 发 生 ， 在 不 同 的 作物 生长 期 ， 应 控制 病害 。 
6. 1. 5.2 植被 保护 和 恢复 措施 

1、 避 让 措施 

(1) 项 目 管线 施工 尽 可 能 减少 占 地 ， 减 少 施工 对 植被 的 影响 。 

(2) 合理 安排 施工 期 , 尽量 避 开 农作物 的 生长 期 和 收获 期 以 减少 农业 生 
产 损失 。 

(3) 施工 尽量 避 开 现 有 农田 的 水 利 设施 , 减少 因 水 利 设 施 受 到 影响 而 使 农 
作物 产 出 减少 。 

2、 减 缓 措施 
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(1) 项 目 管线 采用 分 段 施工 方式 ， 随 挖 、 随 运 、 随 铺 、 随 填 、 随 压 、 随 恢 
复 植被 ， 减 少 裸 地 的 暴露 时 间 ， 同 时 采用 分 层 管 理 方式 ， 对 管 沟 区 土壤 的 分 层 
剥离 、 分 层 开 挖 、 分 层 扒 放 和 循序 分 层 回 填 ， 以 保持 耕作 层 肥力 ， 利 于 植被 恢 
复 。 

(2) 施工 作业 场 内 的 临时 建筑 尽 可 能 采用 成 品 或 简易 拼装 方式 , 尽量 减轻 
对 土壤 及 植被 的 破坏 。 

(3) 加 强 施 工人 员 环 保 防 范 意识 ， 严 禁 施 工 材 料 乱 堆 乱 放 ， 尽量 减 少 施工 
人 员 及 施工 机 械 对 作业 场 内 外 的 植被 的 破坏 。 

(4) 施工 便道 全 部 利用 现 有 道路 及 乡间 公路 、 施 工作 业 带 ， 可 满足 施工 要 
求 ， 尽 量 避 开 林 带 ， 以 林带 空隙 地 为 主 。 

(5) 确保 各 项 生产 设施 和 环保 设施 运行 正 产 , 避免 非 正 产 工 况 下 产生 的 污 


染 物 对 植被 的 影响 。 

3、 人 恢复 措施 

施工 结束 后 ， 要 及 时 对 临时 占 地 进行 植被 恢复 工作 ， 根 据 因地制宜 的 原则 
视 沿线 具体 情况 实施 : 


原 为 乔木 等 根深 植物 ,在 管道 中 心 线 两 侧 各 5m 的 范围 改 种 浅 根植 物 ， 主 要 
通过 一 些 地 方 优势 草本 植物 进行 恢复 , 必要 时 可 考虑 浅 根性 半 灌 木 、 灌木 绿 化 ; 

管道 两 侧 各 6m 的 范围 外 的 临时 占 地 区 域 尽量 按照 施工 前 的 物种 进行 恢复 ; 

原 为 农田 段 ， 复 垦 后 恢复 农业 种 植 ， 复 垦 第 一 年 可 考虑 固氮 型 经 济 作 物种 
植 ， 适 当 辅 助 以 人 工 施肥 措施 ， 以 提高 土壤 肥力 ， 促 进 土地 生产 力 恢复 。 

4、 补 偿 措施 

在 管道 中 心 线 两 侧 各 6m 的 范围 ， 禁 止 种 植 乔 木 、 灌 木 、 芯 类、 芦苇 、 竹 子 
或 者 其 他 根系 深 达 管道 埋设 部 位 可 能 损坏 管道 防腐 层 的 深 根植 物 ， 对 这 一 范围 
的 林地 穿越 段 ,林地 损失 应 按照 “ 占 一 补 一 ”的 原则 进行 经 济 补偿 和 生态 补偿 。 

5、 管 护 措施 

复 垦 草地 等 管 护 的 目标 就 是 苗 全 、 苗 壮 。 具 体 管 护 包括 如 下 内 容 ; 

播种 后 出 苗 前 ， 土 壤 表 层 时 常 形成 板结 层 ， 妨 碍 种 子 顶 士 出 苗 ， 如 不 采取 处 
理 措施 ， 严 重 时 甚至 可 造成 缺 苗 。 土 表 板 结 的 处 理 措 施 是 用 具有 短 齿 的 圆 形 镇 压 
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器 中 度 镇 压 ， 或 用 短 齿 钉 齿 友 中 度 友 地 。 

出 苗 后 发 现 缺 苗 严重 时 ， 须 采取 补 种 或 移 栽 的 措施 补苗 。 为 加 速 出 苗 ， 补 种 
宜 进 行 浸种 催芽 。 补 苗 须 保证 土壤 水 分 充足 。 

6. 1. 5. 3 动物 保护 措施 

1、 施 工期 应 加 强 施工 人 员 的 环保 防范 意识 ， 加 大 野生 动物 的 宣传 力度 ， 禁 止 
施工 人 员 对 野生 动物 的 滥 捕 滥 杀 ， 做 好 野生 动物 的 保护 工作 。 

2、 施 工期 应 注意 避让 野生 动物 ， 施 工 结束 后 ， 应 采取 相应 的 措施 恢复 野生 动 
物 的 生境 。 

3、 可 根据 鸟 类 的 迁徙 规律 〈 春 季 3-4 月 ， 秋 季 9-11 月 ) 和 活动 时 间 特 点 〈 上 
午 5 点 ~9 点 ， 下 午 16 点 一 19 点 ) ， 在 离 鸟 类 活动 区 域 比较 近 的 区 域 合理 安排 施 
工时 间 和 施工 内 容 。 

4、 水 生生 物 保护 措施 : 一般 情 况 下 ， 施 工场 地 设置 在 河道 外 两 侧 的 耕地 内 ， 
不 会 对 河道 产生 影响 ， 不 会 对 产 卵 场 、 索 饵 场 、 越 冬 场 产 生 影响 ， 考 虑 到 项 目 施 
工 噪声 可 能 对 水 生生 物产 生 影响 ， 应 尽量 避免 在 水 生生 物产 卵 期 等 敏感 时 期 的 情 
况 下 进行 。 

6. 1. 5.4 穿越 河流 、 沟 渠 时 的 环境 保护 措施 

1、 开 挖 方式 穿越 沟渠 段 

白城 沟 、 柳 陀 北 沟 、 柳 陀 南 沟 穿越 段 常年 干旱 ， 采 用 大 开 挖 敷 设 方式 ， 在 
进行 施工 应 注意 采取 以 下 措施 : 

(1) 管道 敷设 及 河道 穿越 作业 过 程 排 放 的 废弃 土石 方 应 在 指定 地 点 堆放 ， 
禁止 弃 入 河道 或 河滩 ， 以 免 淤 塞 河道 ; 

(2) 施工 结束 后 ， 应 保持 河道 的 原 有 地 表 高 度 ， 恢 复 河道 原 有 地 貌 。 

2、 定 向 钻 穿越 河流 段 

项 目 在 穿越 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 备 良 河 、 唐 河 、 南 水 北 调配 套 工 程 保 
沧 干 渠 主干 线 、 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 时 采用 定向 钻 方式 ， 采 取 如 下 措 
施 : 

(1) 严格 控制 施工 范围 , 应 尽量 控制 河流 穿越 段 施 工作 业 面 ， 以 免 对 河流 
造成 大 面积 破坏 。 
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(2) 施工 场地 应 尽量 紧凑 , 减少 占 地 面积 ; 产生 的 废弃 泥浆 委托 河北 雄 安 
祥 惠 环保 科技 有 限 公 司 〈 已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 钠 运 走 进 行 无 害 化 处 理 后 运 
至 指定 地 点 填 埋 或 利用 。 

(3) 泥浆 池 要 按照 规范 设立 ， 其 容积 要 考虑 30% 的 余 量 ， 以 防 雨 水 外 溢 ， 
泥浆 池 底 要 采用 可 降解 防 渗透 膜 进行 防 渗 处 理 ， 保 证 泥浆 不 渗入 地 下 。 

(4) 施工 时 所 产生 的 废 油 等 物质 严禁 倾倒 或 殷 入 水 体 , 不 得 在 水 体 附 近 清 
洗 施 工 器 具 、 机 械 等 。 加 强 施工 器 械 维护 ， 防 止 施工 机 械 漏 油 。 

(5) 含有 害 物质 的 建筑 材料 不 准 堆放 在 河 漫 浴 附近 ， 并 应 设防 护 措 施 ， 防 
止 雨水 冲刷 进入 水 体 。 

(6) 管道 敷设 及 河道 穿越 作业 过 程 排 放 的 废弃 土石 方 应 在 指定 地 点 堆放 ， 
禁止 弃 入 河道 或 河滩 ， 以 免 淤 塞 河道 。 

(7) 施工 结束 后 ， 应 将 各 种 垃圾 和 多 余 的 填 方 运 走 ， 保 持原 有 地 表 高 度 ， 
恢复 原貌 ， 并 在 岸 边 设置 警示 标识 和 穿越 标志 桩 ， 以 防止 其 他 项 目 建 设 对 本 项 
目 管线 造成 破坏 ， 从 而 对 河道 生境 带 来 不 利 影响 。 

6. 1. 5.5 水 土 流失 保护 措施 

水 土 流失 空间 分 布 与 地 形 地 貌 密切 关联 ， 整 个 工程 区 域内 的 水 土 流失 分 布 

是 不 均衡 的 ， 挖 、 填 土石 方 量 大 的 地 段 、 暴 雨 集中 的 地 方 、 地 形 地 貌 复 杂 的 地 
方 ， 水 土 流 失 强 度 往往 较 大 ， 因 此 ， 在 主体 工程 施工 过 程 中 应 加 强 临 时 防护 措 
施 ， 并 与 主体 工程 同步 施工 。 

合理 安排 施工 进度 ， 减 少 水 土 流 失 。 施 工 要 避 开 雨季 和 大 风 天 。 在 穿越 河 
流 时 ， 应 避 开 汛期 及 灌溉 期 ， 以 减少 水 力 侵蚀 。 严 格 控 制 各 施工 场地 平整 开 挖 
面积 、 深 度 。 划 定 施工 作业 范围 和 线路 ， 不 得 随意 扩大 ， 按 规定 操作 。 

工程 中 破坏 的 地 表 要 恢复 原貌 ,在 水 土 流 失重 点 地 区 要 种 植 水 土 保持 植物 。 

一 般 而 言 ， 施 工期 土壤 侵蚀 的 影响 待 施工 结束 后 基本 消除 ， 营 运 期 地 表 复 
原 后 ， 只 要 严格 实施 相应 的 水 土 保 持 措施 ， 不 会 造成 新 的 土壤 侵蚀 。 

6. 1.5.6 生态 景观 环境 影响 减缓 措施 

为 尽量 减少 管道 施工 对 沿线 景观 的 影响 ， 加 快 景观 的 恢复 ， 可 采取 以 下 减 
组 措施 : 

MH4。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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1、 项 目 设 计 上 ,尽量 减少 对 道路 、 河 流 的 穿越 , 不 能 避让 的 地 区 采取 如 顶 
管 穿越 、 定 向 钻 穿越 等 工程 措施 ， 尽 量 不 改变 原 有 景观 ， 若 有 所 改变 ， 力 求 在 
设计 上 与 当地 自然 景观 相 协 调 。 

2、 在 穿越 区 域内 管道 附近 进行 植被 恢复 和 绿化 ,以 恢复 植被 来 减少 对 景观 
斑 块 割裂 的 程度 , 维持 景观 的 完整 性 。 在 穿越 农田 区 域 , 可 在 第 二 年 进行 复 耕 ， 
复种 。 在 穿越 果园 处 尽快 补 种 上 果木 ， 或 成 木 或 幼苗 。 

3、 根 据 “ 适 地 适 树 ” 原 则 和 景观 生态 学 原理 对 林地 景观 进行 恢复 。 物 种 的 
选择 应 综合 考虑 当地 林地 类 型 、 植 物 群落 、 优 势 树种 和 迹地 立地 条 件 等 因素 ， 
采取 以 阔叶树 为 主 ， 采 用 乔 灌 草 相 结合 的 林地 恢复 方式 。 

4、 采 取 有 效 的 工程 防护 措施 : 减少 施工 作业 带 的 宽度 ; 在 穿越 区 域内 管道 
附近 及 时 进行 植被 恢复 和 绿化 ， 以 恢复 植被 来 减少 对 景观 斑 块 的 割裂 的 程度 ， 
维持 景观 的 完整 性 ， 施 工区 边缘 尽量 架设 临时 性 隔离 墙 ， 对 施工 影响 的 道路 视 
当地 具体 情况 可 架设 牢固 的 临时 性 通道 ， 并 用 隔 墙 与 施工 区 隔离 分 开 ， 行 人 多 
的 临时 性 道口 ， 应 派 专人 管 护 。 

本 项 目 采 取 的 生态 恢复 措施 汇总 于 表 6-1-3。 

表 6rl8 生态 恢复 措施 一 览 表 


保护 与 恢复 措施 


1、 合 理 安排 施工 时 间 和 施工 内 容 。 尽 量 避 开 农作物 的 生长 期 和 收 
获 期 、 水 生生 物产 卵 期 等 时 期 ; 尽量 避 开 雨季 施工 。 


施工 期 间 ， 施 工作 业 |2、 合 理 安排 施工 进度 ， 分 段 施工 ， 减 少 裸 地 的 暴露 时 间 。 
带 、 物 料 堆 场 等 临时 占 |3、 划 定 施工 作业 范围 和 路 线 , 规范 施工 , 不 得 扩大 临时 占 地 面积 。 


地 改变 士 地 利用 类 型 ,| APEC 和 
硫 挟 地 来 档 补 .入 伐 林 | 1、 作 施工 场地 附近 现 有 话 房 或 已 硬化 场地 作为 施工 料 场 ， 施 工 


机 物料 由 施工 料 场 运 至 施工 场地 ， 不 在 施工 场地 内 大 量 堆 放 ， 不 占 
能 工期 名 不作 和 作 或 少 占 农田 禁止 在 生态 红线 管控 区 内 设置 
: 、 全 |5、 丰 修建 伴 行道 路 ， 施 工 便道 充分 利用 沿途 疯 有 道路 ， 不 新 建 、 
物 多 样 性 增加 水 土 流 | 
失 、 切割 生态 系统 、 影 | 扩建 施工 便道 。 
响 景 观 生 态 ”””|6、 施 工期 应 加 强 施工 人 员 的 环保 防 滞 意 识 (1) 天 区 施工 科 料 
ee 乱 堆 乱 放 ;，“〈2) 严禁 混和 砍 滥 伐 ，“〈3) 严禁 小 捕 小 杀 。 
7、 施 工 过 程 中 必须 做 到 对 管 沟 区 土壤 的 分 层 剥 离 、 分 层 开 控 、 分 
层 堆放 和 循序 分 层 回填 。 
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续 表 6-1-3 生态 恢复 措施 一 览 


生态 影响 保护 与 恢复 措施 


施工 期 间 ， 施 工作 业 
带 、 物 料 堆 场 等 临时 占 
地 改变 土地 利用 类 型 ,|8、 施 工 结束 后 ， 及 时 恢复 土地 利用 原 有 格局 。〈1 ) 原 为 乔木 等 
破坏 地 表 植 被 砍伐 林 | 根深 植物 ， 在 管道 中 心 线 两 侧 各 5m 的 范围 改 种 浅 根植 物 ， 主 要 通 


施工 期 地 、 破坏 农作物 、 影 响 过 一 些 地 方 优势 草本 植物 进行 恢复 ， 必 要 时 可 考虑 浅 根性 半 灌 木 、 
周边 野生 动物 、 降 低 生 | 灌 木 绿 化 ，〈2) 管道 两 侧 各 5m 的 范围 外 的 临时 占 地 区 域 尽量 按 
物 多 样 性 、 增 加 水 土 流 | 照 施 工 前 的 物种 进行 恢复 。 
失 、 切割 生态 系统 、 影 
响 景 观 生 态 。 


综合 分 析 ， 本 项 目 施 工期 生态 措施 可 行 。 
6. 1.6 施工 期 生态 红线 施工 方式 可 行 性 论证 

项 目 管线 穿越 的 磁 河 、 沙 河 、 唐 河 3 处 生态 保护 红线 区 ， 施 工 方式 均 采 取 定 
向 钻 。 

施工 期 应 采取 如 下 的 环保 措施 : 

1、 三 处 生态 保护 红线 区 施工 方式 均 采 用 定向 钻 ， 采 取 增 加 管道 壁 厚 的 措施 ， 
将 管道 环境 风险 降 至 最 低 。 

2、 在 生态 保护 红线 区 内 不 准 建设 临时 厕所 。 

3、 在 生态 保护 红线 区 内 不 得 给 施工 机 械 加 油 或 存放 油 品 储 缸 ， 不 得 清洗 施工 
机 械 、 排 放 污水 。 机 械 设备 若 有 漏 油 现象 要 及 时 清理 ， 避 免 造 成 大 的 污染 。 

4、 施 工 产生 的 一 切 废物 均 应 回收 ， 废 泥浆 需 根 据 当 地 环保 部 门 的 意见 进行 合 
法 处 置 。 

5、 严 禁 生态 保护 红线 区 内 排放 管道 试 压 水 。 
项 目 结束 后 要 及 时 的 对 生态 破坏 进行 恢复 、 补 偿 。 
通过 加 强风 险 防 控 和 施工 过 程 监管 ， 可 将 对 生态 保护 红线 的 污染 影响 降 至 最 
些 影响 随 施工 活动 的 结束 而 消失 。 污 染 防 治 措 施 可 行 。 
期 环保 措施 可 行 性 分 析 
6. 2. 1 废气 污染 防治 措施 可 行 性 分 析 

本 项 目 为 天 然 气 输送 管线 工程 ， 不 新 建站 场 和 阀 室 ， 正 常 状况 下 无 大 气 污染 
物 排放 ， 故 不 再 对 本 项 目 废气 污染 防治 措施 进行 可 行 性 分 析 。 
M6 河北 相 质 环境 工程 技术 有 限 公司 
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6. 2. 2 废水 污染 防治 措施 可 行 性 分 析 

本 项 目 营 运 期 间 ， 由 于 输 气 管线 是 全 封闭 系统 ， 且 管道 采用 防腐 层 和 阴极 保护 
联合 方式 , 输送 的 天 然 气 不 会 与 管线 穿越 的 河流 水 体 之 间 发 生 联系 ， 且 项 目 本 身 无 废 
水 产生 ， 故 不 再 对 本 项 目 废水 污染 防治 措施 进行 可 行 性 分 析 。 

6. 2. 3 噪声 污染 防治 措施 可 行 性 分 析 

本 项 目 为 管道 输 气 工 程 , 不 涉及 站 场 和 阀 室 , 输 气管 道 为 密闭 的 地 下 管道 ， 
营运 期 无 噪声 源 ， 故 不 再 对 本 项 目 噪声 污染 防治 措施 进行 可 行 性 分 析 。 
6.2.4 固体 废物 污染 防治 措施 可 行 性 分 析 

本 项 目 营 运 期 清 管 作 业 产 生 的 清 管 废渣 属于 危险 废物 ， 产 生 后 随即 委托 有 
资质 单位 运 走 处 置 ， 本 项 目 不 暂 存 危险 废物 ， 不 设置 危 废 暂 存 间 。 

综 上 所 述 ， 本 项 目 固体 废物 全 部 妥善 处 置 ， 在 落实 好 危险 固 废 安全 处 置 措 
施 的 情况 下 ， 不 会 造成 二 次 污染 ， 不 会 对 周围 环境 造成 影响 ， 固 废 防治 措施 是 
可 行 的 。 

6.2.5 生态 环境 保护 措施 可 行 性 分 析 

1、 营 运 期 管线 临时 占 地 逐渐 恢复 原貌 ,加强 巡 护 人 员 管 理 及 生态 环境 保护 
知识 的 宣传 ， 禁 止 巡 护 人 员 破 坏 植被 、 捕 杀 动 物 ， 禁 止 乱 扔 垃圾 ， 禁 止 破坏 和 
随意 践踏 已 恢复 或 正在 恢复 的 植被 。 

2、 在 对 管线 的 日 常 巡 线 检查 过 程 中 , 应 将 管线 上 覆土 壤 中 会 对 管线 构成 破 
坏 的 深 根系 植被 进行 及 时 清理 ， 以 确保 管线 的 安全 运行 ， 管 线 维修 二 次 开 挖 回 
填 时 ， 应 尽量 按 原 有 土 层 进行 回填 ， 以 使 植被 得 到 有 效 恢复 、 减 轻 对 农作物 生 
长 的 影响 。 

3、 加 强 管线 维护 和 管理 ,定期 检测 管线 安全 保护 系统 ,确定 管线 运行 、 维 
修 措施 以 及 是 否 需要 整体 更 换 和 局 部 更 换 ， 发 现 隐 患 工 点 及 时 采取 防治 措施 。 

4、 项 目 运 行 期 间 , 对 施工 期 生态 恢复 成 效 开展 跟踪 调查 ， 对 恢复 效果 差 的 
区 域 ， 采 取 进 一 步 措施 确保 恢复 效果 。 

QD 生态 恢复 初期 ， 对 植被 易于 破坏 或 有 条 件 生长 植被 的 地 段 ， 采取 围栏 或 
围 挡 将 恢复 区 封 育 起 来 ， 严 禁 人 冀 破 坏 ， 提 供 植被 恢复 繁衍 的 时 间 。 对 植被 破 
坏 和 土壤 扰动 严重 的 区 域 ， 采取 人 工种 植 、 撒 播 草 籽 等 方式 进行 植被 恢复 。 人 
河北 相 质 环境 I 程 技术 有 限 公司 
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工种 植 、 补 植 时 ， 依 据 各 区 域 的 实际 情况 ， 需 要 客 土 的 可 搬运 客 土 ， 一 般 客 土 
厚度 为 30 一 50cm， 在 其 上 进行 直播 或 穴 植 。 

建设 单位 应 当 加 强 对 生态 恢复 效果 跟踪 监测 ， 加 强 管 理 ， 必 要 情况 下 开 
展 人 工 养 护 ， 确 保 履 盖 率 及 生物 量 的 恢复 效果 。 

综 上 ， 项 目 营运 期 生态 保护 措施 总 体 可 行 。 
6. 2.6 环境 风险 防范 措施 可 行 性 分 析 

本 项 目 为 天 然 气管 线 项 目 ， 从 管线 管道 设计 、 加 强 维护 保养 、 加 强 巡 线 力 
度 、 建 立 风 险 事故 预警 系统 等 方面 制定 风险 防范 措施 ， 并 制定 突 发 环境 事件 应 
急 预 案 。 本 评价 提出 的 风险 防范 措施 紧密 结合 项 目 特点 ， 措 施 可 行 。 
6. 3 类 比分 析 可 行 性 

本 项 目 为 天 然 气 输送 管线 项 目 。 目 前 国内 已 建成 同类 工程 较 多 ， 类 比 “ 河 
北 昆仑 能 源 有 限 公 司 永 清 一 保定 天 然 气 输 气 管线 项 目 ” 等 同类 工程 采取 的 污染 
防治 措施 和 生态 保护 措施 ， 类 比 情况 详 见 表 6-3-1。 

表 6-3-1 类比 同类 工程 污染 防治 措施 、 生 态 保 护 措施 一 览 表 
本 项 目 污染 防治 措施 同类 工程 采取 的 污染 防治 措施 


施 其 村 ， 寻 加 六 泊 未 到 攻 盖 、 因 化 、 绿 化 、 酒 水 等 措施 ， 设 轩 挡 
9 » 小 等 措 施 。 


等 措施 。 


管道 试 压 水 循环 使 用 , 最 终 用 于 施 
工作 业 带 泼 酒 抑 尘 和 周边 农田 灌 | 管道 试 压 水 循环 使 用 ， 最 终 用 于 施工 作业 带 泌 
施工 期 | 溉 。 车 辆 冲洗 废水 经 隔 油 、 沉 淀 后 | 酒 抑 尘 。 车 辆 冲洗 废水 经 隔 油 、 沉 淀 后 用 于 场 


废水 | 用 于 场地 酒水 抑 侍 , 不 外 排 。 项 目 | 地 酒水 抑 侍 。 生 活 污 水 排 入 租赁 民房 旱 而 ， 定 
不 设施 工 营 地 , 租赁 附近 民房 ， 生 | 期 清 掏 。 

活 污水 泼洒 地 面 抑 侍 ， 不 外 排 。 
选用 低 噪 声 、 低 振动 的 施工 机 械 设 
备 ， 定 期 保养 : 加 强 管理 ， 临 近 敏 
感 点 地 段 合理 安排 施工 时 间 , 不 允 
二 | 许 在 中 午 12: 00~14: 00 时 、 夜 


选用 低 噪 声 机 械 设 备 ， 保 持 良好 工 况 ; 限定 施 
工作 业 时 间 ; 设置 隔 声 屏障 ， 建 临时 围 挡 


施工 期 

电 雇 | 间 22，00~ 次 日 6: 00 时 之 间 进 

行 产生 噪声 的 施工 , 并 采取 设 临 时 
声 屏障 等 措施 
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续 表 6-3-1 ”类 比 同类 工程 污染 防治 措施 、 生 态 保护 措施 一 览 表 
本 项 目 污染 防治 措施 同类 工程 采取 的 污染 防治 措施 
建筑 过 汉 送 建筑 蕊 朋 回收 企业 再 
利用 ; 废 焊条 、 废 补 口 补 伤 料及 废 
弃 防 尘 网 送 废旧 资源 回收 中 心 再 | 建筑 垃圾 、 废 焊条 、 废 补 口 补 伤 料及 废弃 防 尘 
利用 : 弃 方 就 近 平整 ; 废 泥浆 委托 | 网 中 可 再 利用 的 外 售 ， 不 可 利用 的 运 至 环卫 部 
相关 单位 由 专用 负 运 走 进行 无 害 | 门 指定 地 点 处 置 。 泥 浆 委 托 相关 单位 由 专用 镶 
化 处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利 | 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利 
用 ; 清 管 杂质 用 于 场地 平整, 生活 | 用 。 清 管 杂质 用 于 场地 平整 
垃圾 定期 运 至 环卫 部 门 指定 地 点 
处 置 


施工 期 合理 安排 施工 工期 , 分 段 施工 , 分 | 严格 控制 施工 占 地 ， 恢 复 土 地 利用 原 有 格局 、 
生态 层 开 挖 、 分 层 堆放 、 分 层 回 填 ， 及 | 恢复 地 表 植 被 ， 分 层 开 挖 、 分 层 回 填 ， 河 流 穿 
加 时 恢复 地 表 植 被 等 。 越 选择 枯水期 ， 避 开 雨 季 等 


本 项 目 采取 的 污染 防治 措施 、 生 态 保护 措施 与 同类 工程 基本 一 致 ， 综 合 
析 ， 本 项 目 所 采取 的 污染 防治 措施 和 生态 保护 措施 可 行 。 
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7 项 目 可 行 性 分 析 
7.1 线路 比 选 

根据 沿线 的 现场 地 形 、 地 貌 、 人 文 、 交 通 及 市 场 分 布 情况 ， 对 本 项 目 路 由 
走向 方案 进行 比 选 。 方 案 一 和 方案 二 路 由 具体 如 下 : 


~、 Es 
图 7-1-1 比 选 方案 示意 图 
方案 一 和 方案 二 整体 走向 大 致 相同 ， 方 案 一 由 石家庄 市 莫 城 区 张 家 庄 镇 大 丰 
化 村 起 途经 增 村 镇 、 南 和 孟 镇 、 西 关 镇 、 邯 印 镇 、 东 王 镇 、 息 冢 镇 、 高 鞍 镇 、 叮 只 
店 镇 、 号 头 庄 回族 乡 、 东 亭 镇 、 大 鹿 庄 乡 、 留 早 镇 、 固 店 乡 、 黑 堡 乡 ， 止 于 望都 
镇 北 康 庄村 ， 全 程 线路 长 度 82. 3km。 
方案 二 由 石家庄 市 莫 城 区 张 家 庄 镇 大 丰 化 村 起 途经 增 村 镇 、 西 关 镇 、 邯 印 镇 、 
东 王 镇 、 息 冢 镇 、 高 蓬 镇 、 叮 只 店 镇 、 号 头 庄 回族 乡 、 东 亭 镇 、 大 鹿 庄 乡 、 留 早 
镇 、 固 店 镇 、 黑 堡 乡 ， 止 于 望都 镇 望都 门 站 ， 全 程 线路 长 度 82. 3km。 
方案 一 和 方案 二 线路 区 别 在 于 石家庄 市 莫 城 区 张 家 庄 镇 一 西关 镇 段 、 保 定 市 
望都 县 望都 镇 段 路 线 略 有 不 同 。 
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图 7-1-2 石家庄 市 葛城 区 张 家 庄 镇 -西关 镇 段 比 选 方案 示意 图 

1、 石 家 庄市 莫 城 区 张 家 庄 镇 一 西关 镇 段 

方案 一 : 管道 由 石家庄 市 募 城 区 张 家 庄 镇 大 丰 化 村 起 ， 向 东 敷 设 ， 经 西 姚 村 、 
李 姚 村 、 中 姚 村 、 东 姚 村 、 丰 上 村 ， 在 丰 上 村 东南 侧 穿 越 京 港 澳 高 速 ， 然 后 转向 
北 敷设 ， 经 南 孟 镇 、 兹 上村、 北 孟 村 、 董 家 庄村 、 李 家 暗 村 ， 在 李 家 嘲 村 西北 侧 
向 东 敷设 。 线 路 长 度 为 10. 8km。 

方案 二 : 管道 由 石家庄 市 葛城 区 张 家 庄 镇 大 丰 化 村 起 ， 向 北 敷设 ,经 西 姚 村 、 
在 西 姚 村 西北 侧 转向 东北 敷设 ， 经 李 姚 村 、 中 姚 村 ， 在 中 姚 村 北边 转向 北 敷设 ， 
经 黄 家 庄 村 、 城 元 村 、 南 宋 村 ， 在 南宋 村 东 侧 穿越 京 港 澳 高 速 向 东 敷 设 。 线 路 长 
度 为 8. 8km。 
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图 7-1-3 ”终止 段 比 选 方案 示意 图 
2、 保 定 市 望都 县 望都 镇 段 
方案 一 : 管道 终止 于 望都 镇 北 康 庄 村 东 侧 。 
方案 二 : 管道 经 北 康 庄村 东 侧 向 北 甫 设 经 大 杨 青 庄村 东 侧 转向 东 敷 设 ， 与 


望都 门 站 相连 接 ， 此 段 线路 长 度 为 2km。 
表 7-1-1 方案 一 和 方案 二 对 比 
方案 一 方案 二 
管道 总长 为 82, 3km, 其 中 石家庄 市 药 | 合 上 总 长 为 82 3km 其 中 石家庄 市 
0 葬 城区 张 家 庄 镇 一 西关 镇 段 长 
管道 长 度 | 城区 张 家 庄 镇 一 西关 镇 段 长 10. 8km， A 
终点 位 置 为 望都 县 北 康 庄村 东 侧 8. 8km， 终 点 位 置 为 望都 门 站 ， 北 
Ei “““” | 康 庄村 东 侧 至 望都 门 站 长 2km 
石家庄 市 葛城 区 张 家 庄 镇 一 西关 
高 速 、 | 石家庄 市 葛城 区 张 家 庄 镇 一 西关 镇 | 镇 段 穿越 G4 京 港澳 高 速 1 次 ， 穿 


省 道 | 段 穿越 64 京 港澳 高 速 1 次 ， 穿 越 长 | 越 长 度 215m, 穿越 $204 省 道 1 次 ， 
等 道 | 度 110m， 穿 越 5204 省 道 1 次 ， 穿 越 | 穿越 长 度 58m。 
望都 县 北 康 庄村 东 侧 至 望都 门 站 
段 需 穿越 4 条 乡村 道路 。 


方案 二 较 方 
望都 县 北 康 庄 村 东 侧 至 望都 门 站 | 案 一 需 多 穿 
段 需 穿 越 河渠 - 康 庄 沟 。 越 1 条 康 庄 
沟 
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续 表 7-1-1 方案 一 和 方案 二 对 比 


庄 一 黄 家 庄村 、 南 宋 村 。 
沿线 敏感 区 | 望都 县 北 康 庄村 东 侧 至 望都 门 站 段 | 望都 县 北 康 庄 村 东 侧 至 望都 门 站 
不 涉及 河渠 段 涉及 河渠 - 康 庄 沟 
不 涉及 饮用 水 水 源 保护 区 ee 饮用 水 水 源 保 
石家庄 市 葛城 区 张 家 庄 镇 一 西关 镇 
段 管道 沿 64 京 港 澳 高 速 敷设 ， 占 地 
为 道路 用 地 、 耕 地 


石家庄 市 葛城 区 张 家 庄 镇 一 西关 
镇 段 管道 占 地 均 为 耕地 


石家庄 市 葛城 区 张 家 庄 镇 一 西关 
镇 段 管线 占用 沿线 耕地 较 多 ， 对 沿 
线 耕地 等 施工 期 生态 环境 影响 较 | 响 较 大 ， 增 
大 。 加 了 对 康 庄 
望都 县 北 康 庄村 东 侧 至 望都 门 站 | 沟 的 生态 影 
段 穿 越 望 都 县 集中 饮用 水 水 源 保 | 响 和 对 集中 
护 区 二 级 保护 区 ， 且 管线 距离 五 号 | 式 饮用 水 水 
饮用 水 井 最 近 距 离 为 288m, 对 水 源 | 源 保护 区 的 
保护 地 生态 环境 影响 较 大 ; 穿越 康 | 影响 ， 且 不 
庄 沟 ， 对 河渠 产生 一 定 的 生态 影 | 符合 “避让 ” 
响 。 的 生态 保护 
措施 。 


经 上 述 对 比方 案 一 与 方案 二 的 特点 ， 两 方案 线路 总 长 一 致 ， 但 方案 二 穿越 
工程 量 较 大 ， 占 用 耕地 相对 较 多 ， 涉 及 康 庄 沟 和 望都 县 饮用 水 水 源 保护 区 环境 
敏感 区 ， 对 生态 环境 影响 较 大 ， 且 不 符合 “避让 ”的 生态 保护 措施 。 综 合 考虑 ， 
本 项 目 采取 方案 一 作为 项 目 管线 的 线路 走向 。 

7. 2 线路 走向 可 行 性 分 析 

本 项 目 气 源 引 自 陕 京 二 线 石家庄 压气 站 , 从 张 家 庄 分 输 调 压 站 (东经 114° 
43”′26. 19" 北纬 38” 12' 31.15”) 接 出 ， 止 于 保定 市 望都 县 北 康 庄 村 〈 预 留 
项 目 二 期 工程 接口 ， 东 经 115”6' 45.77”, 北纬 38”41' 35.09”) ,途经 石 
家 庄 慕 城区、 新 乐 市 、 定 州 市 、 保 定 市 望都 县 ， 其 中 慕 城 段 长 17km、 新 乐 段 长 
10. 1km、 定 州 段 长 44. 7km、 望 都 段 长 10. 5km， 全 程 管线 设计 压力 为 6. 3MPa， 
管 径 DN500, 不 建设 站 场 、 阀 室 , 设 阀 井 7 个 (主线 阀 井 2 个 , 支线 阀 井 5 个 )， 
本 项 目 设计 供应 气量 为 8X 10Nmy/ 年 ， 管 线 总 长 82. 3km。 
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石家庄 市 葛城 区 张 家 庄 镇 一 西关 镇 
段 管 线 与 高 速 公 路 伴 行 ， 占 用 沿线 耕 
地 较 少 ， 对 沿线 耕地 等 施工 期 生态 环 
境 影响 较 小 


环境 影响 
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(1) 规划 符合 性 分 析 
本 项 目 管线 路 由 途经 石家庄 市 葛城 区 、 新 乐 市 、 定 州 市 和 保定 市 望都 县 ， 
项 目 与 所 涉及 区 域 城市 总 体 规划 不 冲突 ， 石 家 庄市 自然 资源 和 规划 局 、 石 家 
庄市 葛城 区 自然 资源 和 规划 局 、 新 乐 市 行政 审批 局 、 定 州 市 自然 资源 和 规划 
局 、 保 定 市 自然 资源 和 规划 局 和 望都 县 自然 资源 和 规划 局 均 已 出 具 同 意 本 项 
管线 路 由 的 规划 意见 。 
(2) 生态 保护 红线 避让 分 析 
本 项 目 管线 整体 走向 为 由 石家庄 市 葛城 区 张 家 庄 分 输 站 接 气 ,途经 新 乐 市 、 
定 州 市 ， 止 于 保定 市 望都 县 北 康 庄 村 。 管 线 沿途 需 穿越 3 条 生态 保护 红线 一 磁 
河 ( 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 。 生 态 保护 红线 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 由 西北 向 东南 横贯 
石家庄 市 葛城 区 和 新 乐 市 ， 生 态 保 护 红线 沙河 由 西北 向 东南 、 唐 河 由 西向 东 横 
贯 定 州 市 。 结合 项 目 管线 天 然 气 供 配 方案 , 本 项 目 管线 主要 向 葛城 区 、 新 乐 市 、 
定 州 市 及 保定 地 区 输送 天 然 气 ， 故 无 法 避让 生态 保护 红线 。 
(3)“ 三 线 一 单 ” 符 合 性 分 析 
经 与 《河北 省 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意 
见 》( 费 政 字 [2020]71 号 ,2020 年 12 月 25 日 发 布 并 实施 )《 石 家 庄市 人 民政 府 
关于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意见 》( 石 政 函 [2021]40 号 )《 定 
州 市 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意见 》《 保 定 市 
人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 的 意见 》 进 行 分 析 ， 本 
项 目 符合 河北 省 、 石 家 庄市 、 定 州 市 和 保定 市 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 
要 求 。 
(4) 穿越 工程 
河北 省 水 利 厅 于 2020 年 6 月 24 日 出 具 了 《关于 石家庄 ( 莫 城 ) 一 保定 (望都 ) 
长 输 管 道 工程 防洪 评价 报告 的 批复 》。 河 北 水 务 集团 于 2020 年 7 月 10 日 出 具 
了 《关于 石家庄 -保定 天 然 气 长 输 管道 工程 ( 定 州 段 ) 下 穿 南水北调 配套 工程 保 沧 
干渠 主干 线 工程 的 复 函 》〔 蔓 水 务 建 管 (2020) 69 号 ) ， 保 定 市 王 快 水 库 管 理 
处 出 具 了 穿越 意见 
沿线 穿越 的 铁路 公司 均 已 出 具 原 则 同意 该 项 目 管线 穿越 铁路 的 意见 
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沿线 穿越 的 高 速 、 国 道 ， 河 北 省 交通 运输 厅 分 别 以 费 交 函 规 [2020]963 号 
和 页 交 函 规 [2021]587 号 出 具 了 原则 同意 下 穿 国道 (G107 分 支 除外 ) 、 高 速 公 
路 的 交叉 方案 的 意见 。 

(5) 环境 影响 评价 结果 分 析 

由 环境 影响 评价 章节 可 知 ， 本 项 目 施 工期 对 管线 周围 大 气 环 境 、 声 环境 、 
地 表 水 、 地 下 水 环境 产生 的 影响 可 接受 ， 营 运 期 环境 风险 可 防 控 。 

(6) 环境 风险 评价 结论 

由 风险 评价 章节 分 析 结 果 得 知 ， 本 项 目 应 严格 落实 提出 的 风险 防范 措施 与 
管理 要 求 ， 环 境 风 险 可 接受 。 

(7) 相关 政策 符合 性 分 析 

本 评价 将 相关 厂址 选 址 要 求 与 本 项 目 选 址 进行 对 比 与 分 析 ， 结 果 见 表 
7-2-1。 经 对 比分 析 ， 本 项 目的 选 址 符合 相关 要 求 。 

表 7>2-4 选 址 要 求 与 本 项 目 位 置 对 比分 析 一 览 表 


相关 要 求 对 应 内 容 
第 三 十 条 在 管道 线路 中 心 线 两 侧 各 五 米 地域 范 围 内 , 茶 止 下 列 危 军工 程 管线 两 侧 


管道 安全 的 行为 : (一 ) 种 慎 乔 木 、 灌 木 、 膝 类 、 芦 苇 、 竹 了 或 者 200m 范围 内 分 布 

其 册 恨 系 深 达 管道 埋设 部 位 可 角 员 不 管道 防腐 层 的 深 根 植物 ， (二) 有 居民 点 14 处 ， 

唔 | 取 土 、 采 石 、 用 火 、 堆 让 重 物 、 排 j 汶 离 刨 性 物质 、 使 用 机 械 工 具 进 与 管道 线路 中 心 线 | 要 求 

行 挖掘 施工 (三 ) 挖 靖 、 修 洗 、 伤 西 办 、 修 建 水 产 养殖 场 、 建 晶 的 最 近 距 离 约 为 

室 、 建 家 畜 棚 图 、 建 房 以 及 修建 其 他 建筑 物 、 构 找 移 。 30m 《西北 侧 梨 园 ) 
综合 以 上 分 析 ， 本 项 目 与 所 在 区 域 城市 总 体 规划 不 冲突 ; 项 目 建 设 与 全 国 

生态 功能 区 划 、 河 北 省 生态 功能 区 划 不 冲突 ; 符合 河北 省 、 石 家 庄市 、 定 州 市 、 

保定 市 天 然 气 发 展 相 关 规 划 要 求 ; 符合 《中 华人 民 共 和 国 石油 天 然 气管 道 保 护 

法 》 关 于 选 址 的 相关 要 求 ; 符合 各 级 、 各 地 区 生态 环境 保护 相关 规划 ; 符合 各 

级 、 各 地 区 “三 线 一 单 ” 管 控 要 求 ; 且 石 家 庄市 自然 资源 和 规划 局 、 石 家 庄市 

葛城 区 自然 资源 和 规划 局 、 新 乐 市 行政 审批 局 、 定 州 市 自然 资源 和 规划 局 、 

保定 市 自然 资源 和 规划 局 和 望都 县 自然 资源 和 规划 局 均 已 出 具 同 意 本 项 目 管 

线路 由 的 规划 意见 。 故 线路 走向 可 行 。 

7. 3 对 周边 区 域 环境 影响 分 析 

7.3. 1 河道 穿越 影响 分 析 
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本 项 目 管线 穿越 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 、 备 良 河 、 白 城 沟 、 柳 陀 北 
沟 、 柳 陀 南 沟 、 南 水 北 调配 套 工程 保 沧 干渠 、 王 快 和 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 等 
河渠 。 穿 越 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 、 沙 河 、 唐 河 、 琴 良 河 、 南 水 北 调配 套 工程 保 沧 干 
渠 、 王 快 干渠 〈 沙 河 灌区 总 干渠 ) 均 采用 定向 钻 方式 穿越 ， 出 入 土 点 均 设置 在 
河道 管理 范围 和 生态 保护 红线 之 外 ， 不 在 河道 内 进行 施工 ， 满 足 河 北 省 、 石 家 
庄市 、 定 州 市 、 保 定 市 “三 线 一 单 ” 相 关 要 求 。 

河北 省 水 利 厅 于 2020 年 6 月 24 日 出 具 了 《关于 石家庄 ( 莫 城 ) 一 保定 (望都 ) 
长 输 管道 工程 防洪 评价 报告 的 批复 》。 

本 项 目 在 定 州 市 穿越 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 ， 采用 定向 钻 施工 方式 ， 
进 、 出 口 工作 井 均 在 保护 范围 外 ; 河北 水 务 集 团 于 2020 年 7 月 10 日 出 具 了 《 关 
于 石家庄 -保定 天 然 气 长 输 管道 工程 ( 定 州 段 ) 下 穿 南 水 北 调配 套 工 程 保 沧 干 汇 
主干 线 工 程 的 复 函 》“【〔 费 水 务 建 管 (2020) 69 号 ) ， 同 意 该 工程 采用 定向 钻 方 
式 下 穿 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 主干 线 工 程 设 计 。 

本 项 目 在 定 州 市 穿越 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) ， 采 用 定向 钻 施工 方式 ， 
保定 市 王 快 水 库 管 理 处 于 2022 年 9 月 出 具 了 意见 ， 明 确 《 石 家 庄 (葛城 ) “保定 
(望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 定 州 段 下 穿 沙河 灌区 总 干渠 (元 光村 ) 安全 影响 评价 
报告 》 满 足 安全 影响 评价 的 技术 要 求 。 

7. 3.2 周边 敏感 点 影响 分 析 

项 目 施工 期 扬尘 采用 进出 场地 车 辆 冲洗 ， 建 立 酒水 清扫 抑 侍 制度 ， 施 工场 
地 苦 盖 等 措施 , 施工 噪声 采取 合理 安排 施工 时 间 , 禁止 夜间 (22:00 一 次 日 6:00) 
和 昼 间 (12:00 一 14:00) 进行 对 周边 居民 休息 产生 噪声 影响 的 施工 ， 同 时 集中 人 
力 物力 在 距离 村 庄 较 近 段 加 快 施工 ， 缩 短 施工 时 间 ， 施 工 机 械 采 取 一 定 的 围 挡 
等 措施 。 采 取 上 述 措施 后 ， 本 项 目 施工 期 对 敏感 点 的 影响 是 可 接受 的 。 

项 目 营 运 期 正常 状况 下 管道 工程 不 产生 废气 、 废 水 、 噪 声 等 污染 物 ， 不 会 
对 项 目 沿 线 敏 感 点 产生 影响 。 

4 结论 

综合 以 上 分 析 ， 本 项 目 选 线 符合 当地 相关 管理 部 门 要 求 ， 项 目 建设 对 周围 
环境 影响 可 接受 ， 环 境 风险 可 防 控 。 因 此 ， 本 项 目 选 线 可 行 。 
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8 环境 影响 经 济 损益 分 析 

环境 经 济 损益 分 析 是 从 经 济 学 的 角度 来 分 析 、 预 测 工程 建设 项 目的 环境 
损益 ， 是 环境 影响 评价 的 重要 环节 之 一 ， 其 工作 内 容 是 确保 环保 措施 的 项 目 
内 容 ， 通 过 统计 分 析 环 保 措施 投入 的 资金 及 环保 投资 占 工程 总 投资 的 比例 ， 
环保 设施 的 运转 费用 ， 削 减 污染 物 量 的 情况 ， 综 合 利 用 的 效益 等 ， 说 明 建 设 
项 目 环保 措施 的 可 行 性 和 环保 投资 的 合理 性 ， 其 主要 任务 是 衡量 建设 项 目 投 
入 的 环保 投资 所 能 获得 的 环保 效果 ， 从 经 济 角 度 采用 价值 形式 分 析 环 境 对 人 
类 经 济 活动 的 适宜 性 ， 分 析 人 类 开发 活动 对 环境 的 影响 ， 对 项 目 建设 造成 的 
环境 影响 进行 技术 、 经 济 评价 分 析 ， 最 终 实现 经 济 效益 、 社 会 效益 和 环境 效 
益 的 统一 。 
8.1 经 济 效益 分 析 

项 目 总 投资 19171.25 万 元 ， 建 成 投入 运营 后 总 投资 收益 率 10.01%， 财 务 内 部 收 
益 率 ( 税 后 )8%， 投 资 回收 期 为 12.25 年 ， 目 具有 良好 的 经 济 效益 。 
8. 2 社会 效益 分 析 

天 然 气 作为 优质 新 型 能 源 对 经 济 发 展 有 巨大 带动 作用 。 本 项 目 建 成 后 ， 为 
输 气 管道 沿线 的 居民 、 工 业 用 户 、 商 业 用 户 提供 了 能 源 保障 ， 还 将 充分 利用 天 
然 气 资源 优势 ， 发 展 天 然 气 产业 ， 从 而 促进 输 气 管道 沿线 的 经 济 增长 。 

本 项 目 建 成 后 ， 将 为 输 气 管道 沿线 的 居民 、 工 业 用 户 、 商 业 用 户 提供 充足 
的 天 然 气 资源 ， 相 对 降低 了 当地 居民 的 生活 成 本 ， 使 得 当地 居民 的 生活 质量 有 
所 提高 。 并 带动 了 城市 燃气 用 户 需求 ， 为 城市 基础 设施 建设 起 到 了 推动 作用 。 

本 项 目 建成 后 对 改善 输 气管 道 沿线 地 区 的 大 气 污染 ， 保 护 环境 具有 较为 积 
极 的 影响 作用 。 管道 输送 的 介质 是 清洁 的 天 然 气 , 对 周围 环境 和 生态 影响 很 小 。 
为 输 气管 道 沿线 的 天 然 气 能 源 利用 提供 可 靠 保障 ， 使 得 该 地 区 内 拥有 充足 的 天 

气 作为 高 品质 洁净 能 源 来 蔡 代 高 污染 的 煤炭 等 燃料 ， 大 大 减少 二 氧化 硫 和 粉 
侍 排 放量 。 
8. 3 环境 效益 分 析 

本 评价 从 项 目 环 境 效 益 和 环保 投资 两 方面 分 析 项 目的 环境 效益 。 
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8. 3. 1 项 目 环境 效益 分 析 

本 项 目的 实施 将 为 保定 市 望都 县 及 管道 沿线 的 新 乐 市 、 定 州 市 等 地 区 提供 
充足 的 燃气 供应 推进 “ 气 代 煤 ”工程 的 实施 。 本 项 目 设计 输 气 能 力 8 亿 m/a， 
项 目 实施 后 ， 可 大 大 减少 区 域 燃 煤 等 燃料 用 量 ， 颗 粒 物 、 二 氧化 硫 及 氮 氧 化 物 
等 污染 物 排放 量 将 显著 降低 ， 有 利于 改善 区 域 环境 质量 。 从 此 角度 分 析 ， 本 项 
目 环境 效益 显著 。 

通过 采取 各 项 生态 恢复 和 污染 治理 措施 ， 管 道 沿线 扰动 面积 可 以 得 到 全 面 
治理 ， 周 边 环境 质量 不 仅 不 会 降低 ， 还 会 有 所 改善 。 此 外 ， 管 道 输送 是 一 种 安 
人 全、 稳定、 高 效 的 运送 方式 ， 铁 路 和 公路 运送 途中 ， 会 产生 汽车 尾气 和 二 次 扬 
侍 ， 从 而 增加 大 气 污 染 ， 而 管道 运输 采用 密闭 输送 ， 可 避免 上 述 问题 产生 ， 减 
少 大 气 污 染 ， 保 护 生 态 环境 。 
8. 3.2 项 目 环保 投资 分 析 

环保 投资 主要 是 防治 污染 、 美 化 环境 的 资金 投入 ， 包 括 施工 期 及 运行 期 投 
资 情况 。 本 项 目 总 投资 19171. 25 万 元 ,其 中 环保 投资 815 万 元 (含水 土 保持 及 
生态 恢复 费用 ) ， 占 总 投资 的 4.25% 。 结 合 该 工程 的 实际 情况 ， 该 投资 额 能 够 
满足 环保 治理 需求 。 

表 8-3-1 环境 保护 投资 明细 


措施 投资 额 (万 元 ) 
QD 采取 窗 盖 、 固 化 、 绿 化 、 酒 水 等 措施 ， 做 好 围 挡 ; 
@ 建 筑 材 料 应 密闭 存放 , 土方 填 挖 、 露 天 堆放 及 运输 过 程 中 100 
易 产 生 扬 侍 的 物料 进行 篷 布 迹 盖 ， 在 线 监测 设备 
GD 选用 低 噪声 、 低 振动 的 施工 机 械 设 备 ， 并 对 各 种 设备 加 强 
检查 、 维 护 和 保养 ; 
书 购 买 商品 混凝土 ， 不 使 用 混凝土 搅拌 机 ; 


@ 施 工 车 辆 出 入 现场 时 应 低速 , 禁 鸣 。 装 印 材料 时 应 做 到 轻 
拿 轻 放 ， 最 大 限度 的 减少 噪声 扰民 ; 

@ 合 理 安排 施工 工段 ， 避 免 在 休息 时 间 内 作业 ; 

@ 临 近 环境 敏感 点 的 管 段 在 合理 布局 ， 优 化 施工 方式 。 

QD 管道 试 压 水 循环 使 用 , 最 终 用 于 施工 作业 带 泼 酒 抑 尘 和 有 周 
边 农田 灌溉 ; 

@ 车 辆 冲洗 废水 经 隔 油 池 、 沉 淀 池 后 用 于 场地 泼 酒 抑 尘 ; 
@@ 施 工期 生活 污水 泼 酒 地 面 抑 尘 ， 不 外 排 。 
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续 表 8-3-1 环境 保护 投资 明细 


QD 施工 废料 中 ,建筑 垃圾 送 建筑 垃圾 回收 企业 再 利用 ; 废 焊 
条 、 废 补 口 补 伤 料及 废弃 防 尘 网 送 废旧 资源 回收 中 心 再 利 


用 ; 

@ 施 工 过 程 中 泥浆 可 重复 利用 , 到 施工 结束 后 剩余 泥浆 委托 

河北 雄 安 祥 惠 环保 科技 有 限 公司 (已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 

铅 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利用 ; 

@) 清 管 杂 质 全 部 用 于 场地 平整 ; 

整个 施工 期 各 施工 段 生 活 垃圾 分 别 收集 后 ， 定 期 交 由 环卫 

部 门 指定 地 点 处 置 。 

Q@ 施 工 过 程 中 加 强 管理 ， 做 好 水 土 保持 措施 ; 

@ 施 工 结束 后 ， 对 管道 沿线 开 控 处 进行 平整 、 恢 复 植被 、 地 

貌 恢复 等 。 弃 土 用 于 就 地 平整 或 填补 低洼 地 。 临时 占 地 全 部 

恢复 原 有 生态 环境 。 

设置 道路 安全 警示 牌 、 管 线 防 腐 、 阴 极 保护 

清 管 废渣 产生 后 随即 委托 有 危 废 处 置 资质 单位 运 走 处 置 , 本 

项 目 不 暂 存 危险 废物 ， 不 设置 危 废 暂 存 间 

风险 防护 器 材 、 应 急 物资 、 可 燃 与 有 毒气 体 探测 器 、 事 故 疗 

门 等 

施工 期 环境 | 严格 按照 环评 中 提出 的 施工 期 环保 措施 进行 施工 期 环境 监 
监理 “| 理 

环境 管理 与 
环境 监测 

环境 影响 后 | _ 
评价 


8.4 结论 

综 上 所 述 ， 随 着 社会 经 济 快速 发 展 ， 河 北 省 对 天 然 气 需求 快速 增长 ， 本 项 
目的 建设 能 够 缓解 保定 市 望都 县 及 管道 沿线 的 新 乐 市 、 定 州 市 等 地 区 燃气 紧张 
趋势 ， 为 构建 河北 省 天 然 气管 网 商定 了 坚实 基础 。 本 项 目的 建设 有 利于 促进 环 
境 友好 型 社会 的 建设 ， 有 利于 促进 河北 省 能 源 结 构 的 调整 优化 ， 促 进 经 济 与 环 
境 的 协调 发 展 。 同时 , 通过 采取 有 效 的 生态 环境 恢复 治理 措施 ,能够 取得 社会 、 
经 济 、 环 境 效 益 的 协调 和 统一 。 
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9 环境 管理 与 监测 计划 
9.1 环境 管理 

环境 管理 是 以 环境 科学 理论 为 基础 ， 运 用 经 济 、 法 律 、 技 术 、 行 政 、 教 育 
等 手段 对 经 济 、 社 会 发 展 过 程 中 施加 给 环境 的 污染 和 破坏 影响 进行 调节 控制 ， 
实现 经 济 、 社 会 和 环境 效益 的 和 谐 统 一 。 

本 项 目 通过 建立 科学 有 效 的 环境 管理 体系 ， 落 实 各 项 环保 和 安全 措施 ， 提 
高 员工 环保 意识 、 规 范 企业 管理 、 推 行 清洁 生产 ， 最 终 实 现 污染 预防 、 提 高 综 
合 效益 。 
9.1.1 施工 期 环境 管理 

(1) 管理 机 构 

施工 期 环境 管理 体系 组 成 包括 建设 单位 、 施 工 单位 和 监理 单位 在 内 的 三 级 
管理 体制 。 

建设 单位 : 建设 单位 应 配备 1 一 2 名 具有 环保 专业 知识 的 技术 人 员 ， 专 职 
或 兼职 负责 施工 期 的 环境 保护 工作 ， 其 主要 职责 如 下 : 

根据 国家 及 河北 省 、 石 家 庄市 、 新 乐 市 、 定 州 市 、 保 定 市 有 关 施 工 管理 
条 例 和 施工 操作 规范 ， 结 合 本 项 目的 特点 ， 制 定 施 工 环境 管理 条 例 ， 为 施工 单 
位 的 施工 活动 提出 具体 要 求 ， 及 时 掌握 施工 环保 动态 ; 

@ 监 督 、 检 查 施工 单位 对 条 例 的 执行 情况 ; 

图 受理 附近 居民 对 施工 过 程 中 的 环境 保护 意见 ， 并 及 时 与 施工 单位 协商 解 
决 ; 

四 参与 有 关 环 境 纠纷 和 污染 事故 的 调查 处 理工 作 。 

施工 单位 : 施工 单位 首先 应 强化 施工 单位 自身 的 环境 意识 和 环境 管理 ， 应 
建立 相应 的 HSE 管理 机 构 ， 明 确 管 理 人 员 、 相 关 职 责 等 。 各 施工 单位 应 配备 专 
职 人 员 负 责 施工 期 的 环境 保护 工作 ， 该 人 员 应 为 经 过 培训 、 并 具有 一 定 能 力 和 
资质 的 工程 技术 人 员 ， 并 赋予 相关 的 职责 和 权利 ， 使 其 充分 发 挥 一 线 环 保 监 管 
职责 。 实 行 环境 管理 责任 制 和 生态 环境 保护 考核 制 。 其 主要 职责 为 : 

@ 按 建设 单位 和 环境 影响 评价 的 要 求 制 定 文明 施工 计划 ， 向 当地 环保 行政 
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部 门 提交 施工 阶段 环境 保护 报告 ， 内 容 应 包括 : 工程 进度 、 主 要 施工 内 容 及 方 
法 、 造 成 的 环境 影响 评述 以 及 减缓 环境 影响 措施 的 落实 情况 ; 

名 与 建设 单位 环保 人 员 一 同 制定 本 项 目 施 工 环境 管理 条 例 ; 

定期 检查 施工 过 程 中 环境 管理 条 例 实施 情况 ,并 督促 有 关 人 员 进 行 整 改 ; 

定期 听取 环保 部 门 、 建 设 单位 和 周围 居民 对 施工 污染 影响 的 意见 ， 以 便 
进一步 加 强 文明 施工 。 

监理 单位 ， 由 于 管线 工程 施工 期 较 长 ， 施 工 对 环境 影响 较 大 ， 因 此 应 实行 
环境 监理 制度 ， 为 施工 期 防止 污染 环境 和 项 目 竣工 环境 保护 验收 提供 可 靠 的 技 
术 依 据 。 环 境 监 理工 作 主 要 依据 环评 报告 书 及 批复 要 求 ， 协 助 建设 单位 落实 工 
程 建设 的 各 项 环境 保护 措施 ， 为 建设 项 目 提供 专业 的 技术 咨询 服务 。 监 理 单位 
主要 职责 如 下 : 

协助 施工 方 HSE 部 门 经 理 宣 传 贯彻 国家 和 地 方 有 关 环 境 方面 的 法 律 、 法 
规 ; 

包 落 实 环境 影响 报告 书 及 施工 设计 中 的 环保 措施 ， 如 防止 水 土 流失 与 景观 
资源 保护 、 污 染 防治 与 防止 施工 扰民 等 ; 

图 及 时 发 现 施工 中 新 出 现 的 环境 问题 ， 提 出 改善 措施 和 寻求 实施 方法 ; 

记录 施工 中 环保 措施 和 环境 工作 状况 ， 建 立 环保 档案 ， 为 竣工 验收 提供 
基础 性 资料 ， 也 为 建设 项 目 环 境 管 理 提供 有 效 服务 。 

施工 期 环境 监理 工作 应 对 承包 商 的 以 下 工作 进行 现场 监督 管理 : 动 植物 保 
护 、 噪 声 污染 控制 、 水 质保 护 、 固体 废物 处 置 (包括 生活 垃圾 和 施工 废物 处 理 )、 
生活 污水 排放 等 ， 检 查 环保 措施 的 落实 情况 。 

环境 监理 工程 师 应 按照 业主 的 委托 ， 按 照 施工 期 工程 环境 监理 方案 和 监理 
重点 进行 工作 ， 确 保 工 程 的 管道 施工 、 穿 越 施工 以 及 施工 场地 、 料 场 、 施 工 便 
道 等 符合 环保 要 求 ， 监 督 环 评 报告 书 提 出 的 环保 措施 得 到 落实 ， 通 过 工程 监理 
发 出 指令 来 控制 施工 中 的 环境 问题 。 

(2) 施工 期 环境 管理 内 容 

施工 期 具体 环境 管理 内 容 见 下 表 : 
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(1) 建设 工程 施工 ， 应 当 符 合 下 列 防 尘 要 求 : 

Q@ 施 工 单位 必须 在 施工 现场 出 入 口 明 显 位 置 设置 扬尘 防治 公示 牌 ， 内 容 

包 插 建设、 施工、 监理 及 监管 等 单位 名 称 ， 施 工 现场 负责 人 、 扬 尘 防 治 

负责 人 、 环保 监督 员 的 名 称 、 联 系 电话 ， 防 尘 措 施 , 扬尘 监督 管理 部 门 、 
举报 投诉 电话 等 信息 。 

@) 在 施工 现场 周边 设置 硬 质 封闭 围 挡 或 者 围墙 ， 位 于 主要 路 段 的 〈 西 同 

房 村 、 北 视 村 、 小 流 村 、 黄 家 营 村 、 元 光村 、 小 章 村 、 西 王 郝 村 、 梨 园 、 

北 备 村 等 可 能 受 施工 扬尘 影响 150m 范 围 内 的 敏感 点 ), 高 度 不 低 于 2. 5 m， 

位 于 一 般 路 段 的 《距离 村 庄 较 远 ) ， 高 度 不 低 于 1. 8m， 并 在 围 挡 底 端 设 

置 不 低 于 0. 2m 的 防 溢 座 。 

(@ 对 施工 现场 出 入 口 、 场 内 施工 道路 、 材料 加 工 堆放 区 等 进行 硬化 处 理 ， 

并 保持 地 面 整洁 ， 严 禁 使 用 其 他 软 质 材料 铺设 。 硬 化 后 的 地 面 应 清扫 整 

洁 无 浮 士 、 积 士 。 

@ 施 工 现场 必须 建立 车 辆 冲洗 制度 ， 出 口 处 配备 车 辆 冲洗 装置 ， 设 置 排 

水 、 泥 浆 沉 淀 池 等 设施 ， 配 备 专职 人 员 负 责 对 进出 的 所 有 车 辆 进行 冲洗 
保洁 ， 严 禁 带 泥 上 路 。 

@@ 密 闭 苦 盖 措 施 。 建 筑 材 料 采 用 密闭 存储 、 设 置 围 挡 或 堆砌 围墙 、 采 用 

防 尘 布 若 盖 等 措施 ， 建 筑 垃 圾 采用 覆盖 防 尘 布 、 防 尘 网 、 定 期 喷 酒 抑 尘 | 《施工 场地 扬 
剂 、 定 期 喷 水 压 尘 等 措施 ， 生 活 垃圾 应 用 封闭 式 容器 存放 ， 日 产 日 清 ，| 侍 排放 标准 》 
严禁 随意 丢弃 ， 施 工 现场 集中 堆放 的 士 方 和 裸露 场地 必须 采取 履 盖 、 固 | (DB13/2934-2 
化 等 降尘 措施 ， 严 禁 裸露 ， 施 工 现场 易 飞 扬 的 细 颗 粒 建 筑 材料 必须 密闭 |019) 表 1 标准 
存放 或 严密 覆盖 , 严禁 露天 放置 ; 搬运 时 应 有 降尘 措施 , 余 料 及 时 回收 。 

@ 物 料 运输 车 辆 密闭 措施 。 进 出 工地 的 物料 、 渣 土 、 垃 圾 运输 车 辆 ， 应 

尽 可 能 采用 密闭 车 斗 ， 并 保证 物料 不 遗 撤 外 漏 。 若 无 密闭 车 斗 ， 物 料 、 

垃圾 、 漆 土 的 装载 高 度 不 得 超过 车 辆 档 帮 上 沿 , 车 斗 应 用 昔 布 遮盖 严实 ; 
装卸 和 运输 漂 土 、 砂 石 、 建 筑 垃圾 等 易 产 生 扬尘 污染 物料 的 ， 应 当 采 取 

完全 密闭 措施 。 

@ 洒 水 抑 尘 措施 。 遇 到 干燥 、 易 起 尘 的 土方 工程 作业 时 ， 应 辅 以 酒水 压 

尘 ， 尽 量 缩短 起 尘 操作 时 间 ， 遇 到 四 级 及 四 级 以 上 大 风 天 气 ， 应 停止 土 

方 作业 ， 同 时 作业 处 覆 以 防 尘 网 ， 施 工 现场 洒水 清扫 及 建筑 垃圾 处 理 。 

施工 现场 必须 建立 酒水 清扫 抑 侍 制度 ， 配 备 喷 淋 喷雾 等 酒水 设备 。 非 冰 

冻 期 每 天 酒水 不 少 于 2 次 ， 并 有 专人 负责 。 重 污染 天 气 时 相应 增加 酒水 

频次 。 

@ 建 筑 垃 圾 应 当 及 时 清 运 ， 在 场地 内 堆 存 的 ， 应 当 集 中 堆放 并 采取 密闭 

或 者 遮盖 等 防 尘 措施 ， 生活 垃圾 应 用 封闭 式 容 器 存放 ， 日 产 日 清 ， 严 禁 

随意 丢弃 ; 

@ 在 施工 工地 同步 安装 视频 监控 设备 和 扬尘 污染 物 在 线 监测 设备 ， 分 别 

与 建设 主管 部 门 、 生 态 环境 主管 部 门 的 监控 设备 联网 ， 并 保证 系统 正常 

运行 ， 发 生 故 障 应 当 在 二 十 四 小 时 内 修复 。 
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@@ 在 土方 施工 作业 过 程 中 ， 合 理 控 制 土方 开 挖 和 存留 时 间 ， 作 业 面 应 当 
采取 酒水、 喷雾 等 防 尘 措施 ， 对 已 完成 的 作业 面 和 未 进行 作业 的 裸露 地 
面 应 当 采 取 表 面 压 实 、 谈 盖 等 防 尘 措施 ， 堆 放 超过 八 小 时 不 扰动 的 裸 土 
应 当 进 行 遮盖 ; 

如 实施 路 面 挖掘、 切割 、 破 碎 等 作业 时 ， 应 当 采 取 酒 水、 喷雾 等 防 尘 措 
施 ， 采 取 分 段 开 挖 、 分 段 回填 的 方式 施工 ， 对 已 回填 的 沟 槽 ， 应 当 采 取 
遮盖 、 洒 水 等 防 尘 措施 ， 道 路 或 者 绿地 内 各 类 管线 敷设 工程 竣工 后 ， 应 
当 及 时 恢复 路 面 或 者 实施 绿化 。 

(2) 运输 垃圾 、 渣 土 、 砂 石 、 土 方 、 灰 桨 等 易 产 生 扬尘 污染 物料 的 车 
辆 ， 应 当 符 合 下 列 防 尘 要 求 : 依法 安装 、 使 用 符合 国家 标准 的 卫星 定位 
系统 、 行 驶 记录 仪 ， 并 保持 号 牌 清晰 ， 建 筑 垃圾 、 工 程 漆 土 运输 车 辆 应 
当 持 有 城市 管理 等 主管 部 门 核发 的 核准 文件 ， 通 行 限行 区 域 或 者 路 段 
时 ， 应 当 随 车 携带 公安 机 关 交 通 管 理 部 门 核发 的 通行 证 件 ， 并 按 规定 的 
时 间 、 区 域 、 路 线 、 车 速 通行 ， 装 载 物 不 得 超过 车 厢 挡 板 高 度 ， 并 采取 
完全 密闭 措施 ， 防 止 物 料 遗 撤 、 滴 漏 或 者 扬 散 ， 车 辆 除 泥 、 冲 洗 干 净 后 
方 可 驶 出 作业 场所 ， 并 保持 车 体 整 洁 ， 法律、 法 规 、 规 章 规定 的 其 他 扬 
尘 污染 防治 措施 ; 途经 、 停靠 我 省 的 货运 列车 ,应 当 采 取 有 效 防 尘 措施 ， 
防止 物料 遗 撤 、 扬 散 。 

(3) 使 用 防 尘 网 遮盖 的 ， 防 尘 网 的 密度 应 当 符 合 要 求 ， 并 采取 有 效 防 
风 加 固 措施 。 和 遮盖 块 状 物 料 的 防 尘 网 ， 网 目 密度 不 得 少 于 800 目 /100 平 
方 厘 米 ， 遮盖 粒状 、 粉 状 物料 和 裸露 地 面 等 的 防 尘 网 ， 网 目 密度 不 得 少 
于 2000 目 /100 平 方 厘米 。 防 侍 网 应 当 保 持 完整 无 损 ， 破 损 的 应 当 及 时 修 
复 或 者 更 换 。 

(4) 鼓励 施工 现场 在 道路 、 围 墙 、 脚 手 架 等 部 位 安装 喷 淋 或 喷雾 等 降 
尘 装置 ; 

鼓励 在 施工 现场 安装 空气 质量 检测 仪 等 装置 。 


《施工 场地 扬 
尘 排放 标准 》 
(DB13/2934-2 
019) 表 ! 标准 
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防治 或 污染 控制 措施 


(1) 施工 单位 选用 低 噪声 、 低 振动 的 施工 机 械 设 备 ， 并 对 各 种 设备 加 
强 检查 、 维 护 和 保养 ， 保 持 润 滑 ， 紧 固 各 部 件 ， 严 格 按 操作 规程 使 用 各 

类 机 械 ， 以 减少 机 械 运行 产生 的 振动 噪声 。 

(2) 购买 商品 混凝土 ， 不 使 用 混凝土 搅拌 机 ， 避 免 其 产生 的 噪声 影响 。 

(3) 施工 车 辆 出 入 现场 时 应 低速 ， 禁 鸣 。 装 卸 材 料 时 应 做 到 轻 拿 轻 放 ， 

最 大 限度 的 减少 噪声 扰民 。 

(4) 合理 安排 施工 工段 ， 对 于 产 噪 大 的 机 械 设 备 ， 如 钻机 、 夯 实 机 等 ， 

避免 在 休息 时 间 内 作业 ,以免 影响 周围 居民 的 正常 休息 。 禁止 在 12:00~| 《建筑 施工 场 
14:00、22:00~6:00 进 行 产生 噪声 污染 的 施工 作业 。 根 据 城 市 相关 管理 界 环境 噪声 排 
规定 ， 在 城区 需要 保持 安静 的 特殊 时 段 ， 如 中 考 、 高 考 等 需要 保证 安静 | ye》 
环境 等 时 期 ， 施 工 方 须 严格 按照 当地 部 门 相关 要 求 ， 暂 停 施工 ， 避 免 造 [68] 263_p0 
成 影响 。 2 

(5) 临近 环境 敏感 点 ( 西 同房 村 、 北 视 村 、 小 流 村 、 黄 家 营 村 、 元 光 | ”标准 
村 、 小 章 村 、 西 王 郝 村 、 梨 园 、 北 孟 村 等 环境 敏感 点 ) 的 管 段 采 取 人 工 、 
机 械 结合 方式 施工 ， 对 紧邻 居民 的 路 段 ， 尽 量 采取 人 工 施工 ， 避 免 机 械 
噪声 影响 。 

(6) 距离 村 庄 〈 西 同房 村 、 北 祝 村 、 小 流 村 、 黄 家 营 村 、 元 光村 、 小 
章 村 、 西 王 郝 村 、 梨 园 、 北 孟 村 等 ) 较 近 的 管 段 施 工时 ， 可 根据 现场 情 
况 ， 将 施工 作业 布置 在 远离 村 庄 的 一 侧 ， 以 减轻 施工 噪声 对 敏感 点 的 影 
响 。 其 中 梨园 、 北 孟 村 设置 临时 声 屏障 。 


(1) 本 项 目 租用 附近 民房 ， 不 设施 工 营 地 。 施 工场 所 配备 可 移动 环保 

而 所， 防止 生活 污水 外 排 。 

(2) 在 穿越 河流 的 两 堤 外 堤 角 内 不 得 给 施工 机 械 加 油 或 者 存放 油 品 储 

缸 ， 不 得 在 河流 主流 区 和 漫 滩 内 清洗 施工 机 械 或 车 辆 ; 不 外 排 
(3) 防止 设备 漏 油 遗 撤 在 水 中 ， 加 强 设备 维修 和 保养 ; 

(4) 试 压 废水 循环 使 用 ， 最 终 用 于 施工 作业 带 泼洒 抑 尘 和 周边 农田 灌 
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(1) 施工 废料 中 建筑 垃圾 送 建筑 垃圾 回收 企业 再 利用 ， 废 焊条 、 废 补 
口 补 伤 料及 废弃 防 尘 网 送 废旧 资源 回收 中 心 再 利用 。 

(2) 工程 不 产生 外 运 弃 方 ， 不 需要 男 设 弃 渣 场 。 

(3) 施工 过 程 中 泥浆 可 重复 利用 ， 到 施工 结束 后 剩余 泥浆 委托 河北 雄 
安 祥 惠 环 保科 技 有 限 公司 (已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 雏 运 走 进行 无 害 化 
处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利用 。 

(4) 清 管 杂质 主要 为 管材 存放 、 下 管 过 程 中 进入 管内 的 砂 土 等 物 ， 产 
生 量 小 ， 清 管 杂质 推出 后 ， 全 部 用 于 场地 平整 。 

(5) 整个 施工 期 各 施工 段 生活 垃圾 分 别 收集 后 ， 定 期 交 由 环卫 部 门 指 
定 地 点 处 置 。 


全 部 合理 处 置 
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续 表 9-1-1 


施工 期 环境 管理 内 容 
防治 或 污染 控制 措施 


应 尽量 缩短 施工 带宽 度 ， 施 工 结束 后 恢复 种 植 乡土 植被 ， 
管道 中 心 线 两 侧 5m 内 种 植 浅 根性 植被 ，5m 外 种 植 原 类 型 
树种 。 


施工 中 采取 措施 减少 基本 农田 破坏 ， 施 工 结束 后 ， 做 好 基 
本 农田 的 恢复 工作 。 


穿越 铁路 3 次 ， 采 用 机 械 项 管 穿越 ， 穿 越 长 度 共计 404. 35m 
产生 的 弃 河 ， 用 于 铺设 施工 便道 或 就 近 加 固 路 基 ， 不 得 任 
意 堆放 及 扬 撤 农田 中 。 


公路 穿越 段 


穿越 高 速 公路 3 处 ， 穿 越 国道 3 处 ， 穿 越 省 道 2 处 ， 穿 越 县 
道 3 处 ， 穿 越 高 速 公路 、 国 道 、 省 道 采用 机 械 顶 管 和 定向 
钻 方式 ; 穿越 县 道 采用 机 械 顶 管 和 定向 钻 方式 。 穿 越 产生 
的 弃 漆 ， 用 于 铺设 施工 便道 或 就 近 加 固 路 基 ， 不 得 任意 堆 
放 及 扬 撒 农田 中 。 减少 对 自然 生 


河流 定向 钻 
穿越 段 


沿线 河流 大 型 定向 外 穿越 4 次 ， 干 渠 定向 钻 穿越 1 次 ， 南 水 
北 调 保 沧 干渠 暗 渠 定向 钻 穿越 次， 穿越 长 度 合计 约 。 ”| 和 破坏; 减少 对 
5912. 84m， 士 石 方 选择 合理 的 堆放 地 点 ， 严 禁 倾倒 到 河流 | 土壤 的 扰动 和 


时 二 提 类 地 环卫 部门 的 首部 吉 行人 法 不 硬 ，| 理 化 性 质 的 末 
里 面 ， 废 泥浆 需 根据 当地 环卫 部 站 的 意见 进行 合法 处 置 。| :Be 


河流 小 型 开 
挖 越 段 


| 施工 期 尽量 避 开 农用 地 ， 选择 枯水期 、 避 开 雨 季 施 工 ， 开 | 生产 的 影响 ; 恢 


挖 的 土石 不 允许 在 河道 内 长 期 堆放 ， 应 将 回填 的 土石 方 临 复 基本 农田 ; 防 
时 堆放 在 河道 外 ， 多 余 的 土石 方 就 近 铺 平 。 施 工 结束 后 ，| 止 水 土 流失 
对 挖 方 临时 堆放 地 进行 平整 ， 并 采用 草 灌 结 合 的 方式 进行 

植被 恢复 。 


全 部 工程 


生态 保护 红线 穿越 3 处 ， 穿 越 总 长 度 4805. 8m， 均 为 定向 钻 
穿越 ， 出 入 土 点 、 物 料 扒 场 、 施 工 便道 等 临时 占 地 均 布置 
在 生态 红线 区 外 。 


车 辆 按 固 定 线路 行驶 ， 尽 可 能 不 破坏 原 有 地 表 植 被 和 士 
壤 ， 严 格 控制 施工 作业 区 域 以 外 的 其 他 活动 。 


施工 结束 后 ， 凡 受到 施工 车 辆 、 机 械 破 坏 的 地 方 都 要 及 时 
修整 ， 恢 复原 貌 。 对 于 水 蚀 强 烈 的 水 塘 地 段 ， 为 避免 产生 
新 的 水 土 流失 ， 应 严格 按照 水 保 措施 和 方案 实施 。 
减少 施工 便道 数量 ， 尽 量 利用 现 有 乡村 道路 ， 施 工 便道 占 
用 农用 地 的 ， 施 工 后 应 尽快 恢复 。 


(3) 施工 期 环境 监测 计划 
施工 期 环境 监测 计划 见 表 9-1-2。 
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表 9-1-2 施工 期 环境 监测 计划 


lI 
监测 顺 | 检测 因子 | 监测 频次 | 监测 点 位 执行 标准 | 监测 机 构 


《施工 场地 扬尘 排放 标 
准 》 (DB13/2934-2019) 
中 扬尘 排放 浓度 限 值 
《建筑 施工 厂 界 环境 噪 


; 让 标 : 委托 有 次 
Lp 1 次 / 季 | 施工 场地 四 周 声 排放 标准 》 有 
(GB12523-2011) | 质 站 位 进 


每 个 标 段 设 1 一 2 


PM TSP | 2 次 /天 | 各 监测 点 位 


; EE 行 监测 
水 士 流 矢 ` 土 地 监督 “| 洛 工 点 地 范围 内 限 公司 


绿化 恢复 情况 | 2 次 / 季 


施工 场地 固体 废物 合理 处 置 


(1) 管理 机 构 设置 
环境 管理 工作 应 实行 企业 法 人 负责 制 ， 本 项 目 应 设置 安全 环保 管理 机 构 和 
管理 人 员 ， 负 责 具 体 的 环境 监督 管理 。 
(2) 环境 管理 机 构 的 基本 职责 
环境 管理 机 构 的 基本 任务 是 负责 组 织 、 落 实 、 监 督 本 企业 的 环保 工作 ， 主 
要 职责 包括 : 贯彻 执行 国家 环境 保护 的 方针 、 政 策 、 法 律 和 法 规 ， 组 织 制订 企 
业 环 境 保护 规章 制度 和 标准 ， 并 督促 检查 执行 ， 根 据 企 业 特点 ， 制 定 污染 控制 
及 改善 环境 质量 计划 ; 负责 组 织 环 境 监 测 、 事 故 防范 以 及 外 部 协调 工作 ， 负 责 
组 织 突 发 事故 的 应 急 处 理 和 善后 事宜 ; 组 织 开 展 环境 保护 的 科研 、 宣 传教 育 和 
技术 培训 工作 ; 监督 “三 同时 ” 规定 的 执行 情况 ， 确 保 环境 保护 设施 与 主体 
工程 同时 设计 、 同 时 施工 、 同 时 运行 ， 有 效 控制 污染 ; 检查 本 单位 环境 保护 设 
施 的 运行 
营运 期 环境 管理 实施 包括 : 
@ 日 常 管理 工作 
建立 环保 指标 考核 制度 ， 定 期 对 进行 考核 ， 做 到 奖 罚 分 明 ;， 建立 环保 设施 
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运行 管理 制度 ， 定 期 检查 本 单位 环境 保护 设施 的 运行 ， 确 保 环 保 治理 设施 正常 


运行 。 

当 环 保 治理 设施 无 故 减 负荷 运行 或 停 运 时 ， 应 对 责任 者 予以 处 罚 ! 针对 生 
产 运行 中 存在 的 污染 问题 ， 向 企业 领导 和 生产 部 门 提出 建议 和 技术 处 理 措施 ， 
制定 污染 控制 和 环境 质量 改善 计划 ， 并 组 织 实施 ， 确 保 企 业 环 境 质量 管理 及 生 
产 管理 协调 发 展 ， 制 定 环境 管理 宣传 教育 和 技术 培训 计划 ， 定 期 开展 环境 保护 
的 科研 、 宣 传教 育 和 技术 培训 工作 ;重视 公众 参与 ， 定 期 巡查 站 场所 在 区 域 ， 
听取 附近 居民 及 有 关 人 员 的 反映 ， 了 解 公 众 对 环境 问题 的 抱怨 ， 向 有 关 方 面 提 
出 解决 的 建议 ， 加 强 与 当地 环保 、 土 地 、 林 业 等 管理 部 门 的 沟通 联系 ， 取 得 当 
地 有 关 部 门 的 支持 和 帮助 ， 及 时 解决 存在 的 环境 问题 。 

@@ 应 急 管理 

本 项 目 输送 介质 天 然 气 为 可 燃 物质 ， 火 灾 危 险 性 大 ， 生 产 过 程 中 均 存 在 发 
生 重 大 危险 事故 的 可 能 性 ， 如 天 然 气 泄漏 事故 、 火 灾 爆 炸 事故 、 管 道 断裂 或 县 
空 等 ， 因 此 本 项 目 除 在 方案 选择 、 工 程 设 计 、 生 产 运 营 中 采取 工程 技术 和 管理 
防范 措施 外 ， 还 应 制定 应 急 计划 和 建立 应 急 机 构 ， 减 轻 或 消除 事故 危害 后 果 。 

@ 应 急 机 构 和 职责 企业 应 建立 以 总 经 理 或 副 总 经 理 为 总 指挥 的 应 急 中 心 。 
应 急 中 心 主要 职责 : 组 织 制定 本 企业 预防 灾害 事故 的 管理 制度 和 技术 措施 ， 制 
定 灾害 事故 应 急救 援 预案 ， 组 织 本 企业 开展 灾害 事故 预防 和 应 急救 援 的 培训 和 
演练 ， 组 织 本 企业 的 灾害 事故 自救 和 协调 社会 救援 工作 。 

应 急 中 心 应 设 值班 人 员 ， 负 责 联 络 通知 应 急 指 挥 人 员 及 应 急 反应 人 员 。 应 

急 中 心 应 下 设 若干 应 急 反 应 专业 部 门 ， 负 责 完成 各 自 专业 救援 工作 : 安全 管理 
部 门 负责 组 织 制 定 预 防 灾 害 事 故 的 管理 制度 和 技术 措施 ， 编 制 应 急救 援 计划 方 
案 ， 组 织 灾害 事故 预防 和 应 急救 援 教育 和 演练 ， 组 织 实施 企业 灾害 事故 的 自救 
与 社会 应 急救 援 ， 组 织 事故 分 析 及 上 报 等 ; 

环境 保护 部 门 负责 组 织 制定 应 急 监测 计划 ， 组 织 对 灾害 的 现场 监测 和 环境 
监测 ， 测 定 事 故 的 危害 区 域 ， 预 测 事故 危害 程度 ， 指 导 控 制 污染 措施 的 实施 ， 
事故 现场 善后 污染 清除 等 ; 

工业 卫生 、 医 疗 部 门 负责 组 织 事故 现场 防毒 和 医疗 救护 ， 测 定 事 故 毒物 对 
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工作 人 员 和 危害 程度 ， 指 导 现 场 人 员 救 护 和 防护 等 ; 

专业 消防 队 负 责 组 织 控 制 危害 源 、 营 救 受害 人 员 和 洗 消 工作 等 ; 

信息 部 门 负责 组 织 应 急 通 讯 队 伍 ， 保 证 救援 通讯 的 畅通 等 ; 

物资 部 门 负责 保障 供应 救援 设施 、 器 具 ， 物 资 运输 ， 撤 离 和 运送 受伤 人 员 
等 ;保卫 部 门 负责 组 织 快速 应 急救 援 队 伍 ， 协 助 公安 和 消防 部 门 营 救 受 害 人 员 
和 治安 保卫 及 撤离 任务 ; 

维修 部 门 负 责 善后 机 电 仪 器 设备 及 建筑 物 的 抢修 任务 。 

应 急 中 心 还 应 设 事故 应 急 专 家 委员 会 ， 由 事故 应 急 专 家 、 天 然 气 贮存 及 输 
送 工艺 专家 及 安全 专家 、 地 方 安全 生产 、 环 保 、 消 防 、 卫 生 、 气 象 等 主管 部 门 
人 员 等 组 成 , 为 应 急 预 案 制定 、 事 故 应 急 决 策 提供 技术 咨询 、 技 术 方 案 及 建议 。 

@ 应 急 计划 的 实施 

当 发 生 灾害 事故 时 ， 事 故 发 生 单位 应 迅速 准确 地 向 企业 应 急 中 心 报 警 ， 同 
时 组 织 专 兼职 人 员 开 展 自救 ， 采 取 措 施 控制 危害 源 ， 以 确保 初期 灾害 的 扑救 ， 
不 延误 时 间 、 不 扩大 事故 、 不 失掉 救援 良机 ， 企业 应 急 中 心 接 报 后 ， 迅 速 启动 
应 急 反 应 计划 ， 通 知 联络 有 关 应 急 反 应 人 员 ， 启 动 应 急 指 挥 系 统 ， 对 事故 进行 
分 析 、 判 断 和 决策 ， 确 定 应 急 对 策 和 事故 预案 ， 联 络 各 应 急 反 应 专业 部 门 和 队 
伍 赴 现场 各 司 其 职 ， 实 施 救援 计划 。 如 需 实施 社会 救援 ， 应 及 时 向 社会 救援 中 
心 报告 ， 由 社会 救援 中 心 派 专业 队伍 参战 。 

@@ 应 急 状 态 的 终止 和 善后 处 理 

由 应 急 中 心 根据 现场 指挥 部 和 事故 应 急 专家 委员 会 意见 决定 ， 并 发 布 应急 
状 的 终止 。 事 故 现场 及 受 其 影响 区 域 应 采取 有 效 的 善后 措施 ， 包 括 清理 现场 、 
清除 污染 、 恢 复生 产 等 现场 工作 ; 对 事故 中 受伤 人 员 的 医治 ; 事故 损失 的 估算 ， 
事故 原因 分 析 和 防止 事故 再 发 生 的 防范 措施 等 ; 总 结 经 验 教 训 , 写 出 事故 报告 
报 有 关 主 管 部 门 等 。 
9. 1.3 HSE 管理 系统 

项 目 建成 投产 后 ， 企 业 可 根据 《石油 天 然 气 工业 健康 、 安 全 与 环境 管理 体 
系 》(SY/T 6276-1997)、《 环 境 管 理 体 系 规范 及 使 用 指南 》(CGB/T 24001-1996)、 
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《职业 健康 安全 管理 体系 规范 》 (GB/T 28001-2001) 等 标准 建立 HSE 管理 体 
系 。 

企业 HSE 体系 的 建立 和 运行 包括 企业 HSE 组 织 机 构 的 设置 及 职责 的 确定 ; 
HSE 文件 编写 机 制 : 人 员 的 培训 及 能 力 评估 ; HSE 管理 体系 运行 、 保 持 与 持续 改 
进 等 。 

本 项 目 为 天 然 气管 线 项 目 ， 实 行 总 经 理 负责 制 。 根 据 HSE 管理 体系 标准 ， 
并 结合 项 目 组 织 结构 ， 建 立 HSE 管理 组 织 机 构 ， 见 图 9-1-1。 


公司 HSE 管理 部 门 


各 生产 部 门 HSE 管理 小 组 


| 组 长 “生产 部 门 经 理 或 一 经 理 ) | 


HSE 现场 监督 员 


图 9-1-1 HSE 组 织 结构 框架 图 

公司 HSE 管理 部 门 由 主管 生产 的 副 总 经 理 担任 主任 ， 成 员 由 各 部 门 经 理 和 
相关 专业 工程 师 、 管 理 人 员 组 成 。 生 产 部 门 HSE 管理 小 组 ， 由 生产 部 门 经 理 或 
副 经 理 任 组 长 , 组 员 由 专业 主管 、 工 程 师 和 管理 人 员 担 任 。 应 任命 生产 部 门 HSE 
现场 监督 员 若 干 名 ， 由 掌握 健康 、 安 全 与 环境 技术 、 经 过 专门 HSE 管理 培训 并 
有 一 定 管理 能 力 的 人 员 担 任 。 

在 HSE 执行 过 程 中 ， 对 每 一 层面 应 确定 相应 的 HSE 职责 ， 并 通过 书面 文件 
对 职责 作出 规定 。 上 一 级 组 织 应 对 HSE 管理 人 员 权 力 和 责任 作出 规定 ， 并 为 下 
一 级 组 织 的 HSE 管理 各 项 活动 提供 必要 的 物质 条 件 和 支持 。HSE 各 部 门 相关 职 
责 如 下 : 

(1) 总 经 理 的 职责 

贯彻 国家 、 地 方 有 关 健 康 、 安 全 、 环 保 方面 的 法 律 、 法 规 和 规定 ， 作 为 最 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 39 


一 保定 中 肉 天 然 气 攻 给 管 首 有限 公 司 石家庄 (荣成) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 鞠 邮 有 千 书 _ 
高 管理 者 负责 制定 HSE 方针 和 HSE 目标 ;采取 相应 的 措施 使 HSE 管理 措施 顺利 
执行 ， 并 检查 和 监督 这 些 指示 的 落实 情况 ;为 HSE 管理 方案 的 执行 提供 必要 的 
支持 和 资源 保证 ， 如 和 人力、 财力 、 培 训 和 技术 ;坚持 进行 监视 、 记 录 和 审查 ; 
负责 确定 对 方案 进行 审核 的 需要 ， 定 期 对 体系 进行 审核 ， 并 根据 审核 和 评审 的 
结果 指示 负责 机 构 对 该 方案 进行 修正 和 改进 直接 领导 公司 HSE 管理 部 门 。 

(2) 公司 HSE 管理 部 门 的 职责 在 HSE 事务 中 代表 总 经 理 行使 职权 ; 宣传 贯 
彻 国家 、 地 方 有 关 安 全 、 健 康 、 环 保 方 面 的 法 律 、 法 规 和 规定 ， 以 及 公司 的 HSE 
方针 ; 组 织 制定 公司 HSE 管理 规定 、 控 制 指标 和 技术 经 济 政策 ， 监 督 HSE 管理 
措施 的 制定 、 实 施 和 维护 ， 确 保有 效 的 HSE 管理 ， 组 织 对 员工 进行 HSE 的 教育 
和 培训 、 不 定期 的 应 急事 件 演 习 、HSE 管理 例 行 检查 并 定期 召开 公司 HSE 管理 
会 议 ; 在 生产 过 程 中 ， 发 现 问 题 ， 及 时 向 总 经 理 汇报 、 提 出 建议 ， 使 总 经 理 对 
HSE 管理 体系 运行 状况 和 重大 问题 保持 了 解 ， 并 为 体系 的 评审 和 改进 提出 依 
据 ， 批 准 设立 各 生产 部 门 HSE 管理 小 组 和 任命 组 长 。 

《3) 各 生产 部 门 HSE 管 理 小 组 的 职责 协助 公司 HSE 管 理 部 门 宣传 贯彻 国家 、 
地 方 有 关 安 全 、 健 康 、 环 保 方面 的 法 律 、 法 规 和 规定 以 及 公司 的 HSE 方针 ， 贯 
彻 执行 公司 HSE 管理 部 门 的 有 关 规 定 ; 编制 本 部 门 HSE 管理 措施 的 编制 、 实 施 
和 检查 ; 配合 公司 HSE 管理 部 门 对 全 体 员 工 进 行 HSE 教育 和 培训 ; 监督 生产 现 
场 对 HSE 管理 措施 的 落实 情况 ;及 时 向 公司 HSE 管理 部 门 汇报 生产 过 程 HSE 管 
理 现状 ， 提 出 合理 化 建议 ， 为 环境 审查 和 改进 提供 依据 。 

(4) HSE 管理 小 组 组 长 的 职责 

贯彻 执行 公司 HSE 方针 、HSE 管理 部 门 有 关 HSE 管理 规定 和 本 部 门 HSE 实 
施 方 案 ; 提出 改善 劳动 、 卫 生 条 件 、 保 障 员工 健康 、 改 进 安全 和 环保 的 具体 措 
施 ; 组 织 召 开 生 产 部 门 的 HSE 管理 会 议 , 参与 审查 本 部 门 的 HSE 管理 文件 和 HSE 
表现 的 会 议 ; 支持 健康 、 安 全 与 环境 管理 监督 员 的 工作 ， 鼓 励 员 工 查找 隐患 ， 
并 按 要 求 程序 采纳 正确 的 整改 措施 建议 ; 组织 HSE 管理 现场 检查 活动 ， 落 实 整 
改 隐 患 和 问题 的 措施 ， 纠 正 违章 行为 。 

(5) HSE 监督 员 的 职责 协助 组 长 从 事 现场 HSE 管理 ; 进行 现场 HSE 管理 状 
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态 的 检查 和 评比 ; 向 所 有 到 达 现 场 的 人 员 介绍 现场 HSE 管理 制度 ， 组织 HSE 会 
议 ， 向 有 关 人 员 进 行事 故 预防 教育 ， 针 对 隐患 提出 有 效 对 策 ， 并 按时 填写 隐患 
评估 登记 表 ; 宣传 HSE 管理 政策 、 规 定 、 教 育 和 引导 员工 执行 HSE 管理 标准 、 
规定 ; 负责 事故 、 事 件 调 查 、 分 析 和 统计 上 报 ;， 对 存在 危及 职工 生命 安全 ， 严 
重 影 响 施 工 安全 和 破坏 生态 环境 的 情况 ， 有 权 下 令 停 工 ， 报 告 组 长 及 时 处 理 ; 
收集 归纳 员工 提交 的 隐患 报告 ， 提 出 整改 意见 。 

(6) 员工 的 职责 执行 HSE 管理 规定 和 安全 技术 操作 规程 ， 遵 守 劳 动 纪律 ， 
做 好 岗位 工作 ; 维护 保养 好 本 岗位 的 生产 设备 、 工 具 及 防护 装置 ， 保 证 性 能 良 
好 ， 安 全 可 靠 ; 遵从 安全 标识 ， 制 止 不 安全 行为 ， 参 加 HSE 管理 教育 活动 和 应 
急 演习 ， 提 高 操作 技能 和 安全 防护 能 力 ;， 有 权 拒 绝 一 切 违章 指挥 、 命 令 ， 发 现 
HSE 问题 要 及 时 排除 解决 ， 无 法 解决 的 要 立即 报告 领导 处 。 
9.2 环境 监测 计划 

环境 监测 是 环境 保护 的 基础 ， 是 进行 污染 源 治理 及 环保 设施 管理 的 依据 ， 
因而 企业 应 定期 对 环境 及 污染 源 进行 监测 。 并 对 监测 资料 进行 收集 整理 ， 建 立 
监测 档案 ， 按 时 将 监测 数据 上 报 公 司 有 关 领 导 及 上 级 有 关 主 管 部 门 。 本 项 目的 
环境 监测 工作 可 委托 有 资质 监测 单位 承担 。 

根据 本 项 目 特点 及 《排污 单位 自行 监测 技术 指南 总 则 》(HJ819-2017) ， 依 
据 国 家 颁布 的 环境 质量 标准 、 污 染 物 排放 标准 及 地 方 环保 部 门 的 要 求 ， 制 定 本 
项 目的 监测 计划 ， 有 具体 内 容 见 表 9-2-1。 

表 9-2-1 环境 监测 内 容 一 览 
监测 项 目 监测 点 位 监测 频率 


A -0K 
每 人 RE 1 一 2 个 监 施工 作业 时 监测 


PM 


施工 场地 四 周 施工 作业 时 监测 


管线 200n 范围 内 距离 入 
近 的 环境 保护 目标 处 施工 作业 时 监测 


管道 沿线 的 非 农 业 区 | 运行 后 前 三 年 ， 每 年 一 次 
事故 监测 发 生 事 故 处 立即 进行 
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9.3 环保 设施 “三 同时 ”验收 一 览 表 
根据 工程 分 析 和 环保 措施 可 行 性 论证 ， 本 项 目 环保 设施 “三 同时 ”验收 一 
览 表 见 表 9-3-1 。 
表 9-3-1 环保 设施 “三 同时 ”验收 一 览 表 
环保 措施 验收 标准 
采用 低 噪 音 、 低 振动 的 设备 ， 加 
强 施 工 机 械 保 养 维护 ， 施 工 车 辆 
出 入 现场 时 低速 、 禁 鸣 ， 合理 安 
排 施工 时 间 ， 靠 近 敏 感 点 时 禁止 
在 12:00~14:00、22:00~6:00 
进行 产生 噪声 污染 的 施工 作业 ， 
其 中 梨园 、 北 备 村 设置 临时 声 屏 
障 
采取 分 段 开 挖 、 分 段 回 填 的 作业 | 标准 值 a: 80 un g/m 减少 施工 扬尘 
方式 ; 施工 区 采取 洒水 、 喷 淋 、 | 每 个 标 段 设置 1 一 2 个 监测 点 污染 周围 环境 
车 辆 冲洗 设施 ， 施 工场 地 苦 盖 ， |a 指 监测 点 PWM 时 平均 浓 | 工场 地 扬 洗 排 
施工 扬尘 | 施工 工地 同步 安装 视频 监控 设备 | 度 实 测 值 与 同时 段 所 属 县 放 标准 》 
和 扬尘 污染 物 在 线 监测 设备 ， 分 | 市、 区 ) PM。 小 时 平均 浓度 DLS i 
别 与 建设 主管 部 门 、 生 态 环境 主 | 的 差 值 ， 当 县 (市 、 区 〉 PM 
管 部 门 的 监控 设备 联网 ， 并 保证 | 小 时 平均 浓度 值 大 于 150h NS 
系统 正常 运行 g/m 时 ， 以 150 ug/m 计 
施工 车 辆 加 强 维护 保养 一 
随 管道 敷设 分 段 进行 ， 采 用 移动 
式 焊接 烟尘 净化 器 处 理 达 标 后 排 
放 
员 | 不 设施 工 营地 ， 租 赁 附近 民房 ， 
生活 污水 泼洒 地 面 抑 尘 ， 不 外 排 
工场 地 抑 尘 
i 循环 使 用 ， 最 终 用 于 施工 作业 带 
i 泼 酒 抑 侍 和 周边 农田 灌溉 
建筑 垃圾 送 建筑 垃圾 回收 企业 再 利 
站 | 用 ; 废 焊 条 、 废 补 口 补 伤 料及 废弃 
防 尘 网 送 废旧 资源 回收 中 心 再 利用 
全 部 就 近 铺 平 或 用 于 河 坦 护岸 利 
用 ， 无 外 运 弃 方 
委托 河北 雄 安 祥 惠 环 保科 技 有 限 | 。 全 部 妥善 、 合 理 处 置 ， 无 回 废 外 排 
公司 〈 已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 
饶 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指 
定 地 点 填 埋 或 利用 
全 部 用 于 场地 平整 
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减少 施工 噪声 对 周围 环境 的 影响 ， 达 到 《 建 
筑 施 工场 界 环境 噪声 排放 标准 》 
(GB12523-2011) 标准 


减少 工程 废水 排放 
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治 二 对象。 环保 措施 | 驳 怕 标准 

生活 垃圾 | 人生 有 二 ct 训 | 用 |。 全 部 妥善 、 合 理 处 置 ， 无 因 庆 外 排 

分 届 证 工 、 分 庆 加 起， 开 控 穿越 河流 反应 还 择 梧 水 其 、 正 家 江 季 局 还 行 ， 有 水 村 采 用 国 
态 | 拒 导 流 开 控 导 沟 。 穿 越 生态 保护 红线 时 采用 定向 钴 方式 ， 定 向 钻 出 入 二 点 均 设置 在 生态 
保护 红线 以 外 区 域 。 施工 完成 段 及 时 回填 十 方 并 对 管道 沿线 开 挖 处 进行 平整 、 恢 复 地 
施工 多 余 十 方 奔 二 全 部 就 近 铺 平 ， 临 时 占 地 全 部 恢复 原 有 生态 环境 ， 耕 地 复 示 。 

趣 工 期 记 浆 池 、 沉 淀 池 、 隔 油 池 等 采取 防 渗 措 施 〈 采 用 高 密度 素 乙 炳 薄 工 (HDPE) 作为 

保护 层 进行 防 渗 〉 ， 渗 透 系 数 小 于 10 cm/s。 

产 千 局 8 委托 有 和 刻 处 置 
清 管 废 潜 资质 单位 运 走 处 置 ， 本 项 目 不 全 部 妥善 处 置 

折 存 危 刻 ， 不 设置 危 废 折 存 间 
G 末 项 目 必 轩 过 流 保护 及 紧急 切断 装置 ， 迁 一 步 近 高 工艺 管 肥 同门 质量 ， 并 强 其 
常 维护 保养 
@ 依 托 的 站 场 设置 多 路 自动 报警 及 排 气 装置 ， 无 论 是 管道 还 是 任何 设备 发 生 油 沁 都 能 及 
时 发 现 ， 及 时 采取 措施 。 
设备 维 个 的 ， 工 作 生产 过 程 中 应 对 设备 我 的 维修 维护 人 并， 防 上 天 
然 所 外逃。 
位 |@ 严 格 控制 天 然 气 的 气质 ， 定 期 清 管 ， 排 除 管内 的 积 水 和 污 物 ， 以 减轻 管道 内 腐蚀。 
回合 理 设置 阅 间 。 
G@ 宣 传 洲 实 《中 华人 民 共 和 国 石油 天 然 气管 道 保护 法 》 的 各 项 规定 。 
@ 〇 注意 防火 ， 沿 线 设置 天 然 气管 道 知 示 牌 。 
@@ 硕 目 配备 无 人 机 和 这 检 车 策 ， 安 排 专人 定期 检 ， 

1\ 营运 期 管线 临时 占 地 到 汤 恢复 原 狐 , 加 强 巡 扩大 员 管 理 及 生 大 环 卉 保护 知识 的 二 
传 ， 禁 上 好 护 人 员 破坏 植被、 捕杀 动物 ， 禁 止 乱 扔 垃圾 ， 禁 止 破坏 和 随意 威 路 已 恢复 或 
正在 恢复 的 植被 

2、 管线 维修 二 次 开 控 回填 时 ,应 尽量 按 原 有 十 层 进行 回填 ,以 使 植被 得 到 有 效 恢复 、 
减轻 对 农作物 生长 的 影响 。 农 田 扰动 区 以 农业 种 植 复 姑 为 主 ， 复 昌 第 一 年 可 考虑 固 秘 型 
经 济 作物 种 植 ， 适 当 辅助 以 人 工 施肥 措施 ， 以 提高 十 壤 肥 力 ， 促 进 十 地 生产 力 恢复 ， 当 
年 进行 复明 做 业 ， 三 年 内 恢复 生产 能 力 的 90%。 林 地 和 草地 区 域 管线 两 侧 6 范围 内 禁止 种 
植 深 根植 物 ， 管 线 两 侧 5m~10m 恢复 原 有 生态 类 型 乔木 种 植 三 年 以 上 树龄 的 苗木 ， 施 
工 迹地 100% 恢 复 ， 根据 施工 时 间 ,施工 结束 后 当年 可 进行 生态 恢复 时 当年 完成 恢复 任务 ， 
态 | 站 果 当 年 不 具备 恢复 气象 条 件 ， 应 在 第 二 年 进行 生态 恢复 ， 保 障 苗木 成 活 率 954 以 上 。 

3、 加 强 管线 维护 和 管理 ， 定 期 检测 管线 安全 保护 系统 ， 确 定 管线 运行 、 维 修 措施 以 
及 是 否 需 要 整体 更 换 和 局 部 更 换 ， 发 现 隐患 工 点 及 时 采取 防治 措施 。 

4 项 目 运 行 期 间 ， 对 施工 期 生态 恢复 成 效 开展 跟踪 调查 ， 对 恢复 效果 差 的 区 域 , 采 
取 进 一 步 措施 确保 恢复 效果 。D 生 态 恢复 初期 ， 对 植被 易于 破坏 或 有 条 件 生长 植被 的 地 
段 ， 采 取 围栏 或 轩 挡 将 恢复 区 封 育 起 来 ， 严 禁 人 刘 破 坏 ， 提 供 植被 恢复 繁衍 的 时 间 。 对 
植被 破坏 和 士 壤 扰动 严重 的 区 域 ， 采 取 人 工种 植 、 撤 播 草 闻 等 方式 进行 植被 恢复 。 人 工 
种 植 、 补 植 时 ， 依 据 各 区 域 的 实际 情况 ， 需 要 客 二 的 可 捐 运 客 十 ， 一 般 客 二 厚度 为 00~ 
50cm， 在 其 上 进行 直播 或 穴 植 。@ 建 设 单位 应 当 加 强 对 生态 恢复 效果 跟踪 监测 ， 加 强 管 
理 ， 必 要 情况 下 开展 人 工 养护 ， 确 保 窗 盖 率 及 生物 量 的 恢复 效果 。 
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10 结论 与 建议 
10.1 建设 项 目 概况 

保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公司 石家庄 《〈 墓 城 ) 一 保定 〈 望 都 ) 天然 气 
长 输 管道 工程 项 目 气 源 引 自 陕 京 二 线 石 家 庄 压 气 站 ， 从 张 家 庄 分 输 调 压 站 〈 东 
经 114” 43'′ 26.19” 北纬 38" 12' 31.15”) 接 出 ， 止 于 保定 市 望都 县 北 康 庄 
村 〔〈 预 留 项 目 二 期 工程 接口 ， 东 经 115"”6'′ 45.77”, 北纬 38" 41' 35.09” )， 
途经 石家庄 蔓 城 区 、 新 乐 市 、 定 州 市 、 保 定 市 望都 县 ， 其 中 葛城 段 长 17km、 新 
乐 段 长 10. 1lkm、 定 州 段 长 44.7km、 望 都 段 长 10.5km， 全 程 管线 设计 压力 为 
6. 3MPa， 管 径 DN500， 不 建设 站 场 、 阀 室 ， 不 新 增 永久 建设 用 地 ， 设 阀 井 7 个 
(主线 阀 井 2 个 ， 支 线 阔 井 5 个 ) ， 本 项 目 设计 供应 气量 为 8X 10"Nm/ 年 。 本 
项 目 管线 总 长 82. 3km。 项目 总 投资 19171. 25 万 元 。 本 项 目 接 气 点 不 建设 发 球 、 
计量 等 设施 ， 全 部 依托 张 家 庄 分 输 调 压 站 ; 终点 保定 市 望都 县 北 康 庄 村 〈 预 留 
项 目 二 期 工程 接口 ) 设置 移动 收 球 播 装 装置 ， 用 于 运营 期 清 管 作业 。 

项 目 已 由 河北 省 发 展 和 改革 委员 会 核准 ( 费 发 改 能 源 核 字 [2020]18 号 ， 见 
附件 ) 。2022 年 ， 河 北 省 发 展 和 改革 委员 会 、 定 州 市 发 展 和 改革 局 、 保 定 市 发 
展 和 改革 委员 会 针对 本 项 目 管道 终点 位 置 的 变化 出 具 了 核准 变更 意见 ， 管 道 终 
点 位 置 由 保定 望都 县 中 燃 门 站 调整 为 望都 县 北 康 庄 村 〈 预 留 项 目 二 期 工程 接 
口 ) ， 其 它 工 程 内 容 不 做 变更 。 调 整 后 管线 莫 城 区 段 线路 进行 调整 〈 石 家 庄市 
葛城 区 自然 资源 和 规划 局 出 具 了 函 复 意见 ， 见 附件 ) ， 调 整 后 管线 全 长 仍 为 约 
82. 3km， 管 径 、 设 计 压 力 、 设 计 输 气 能 力 不 变 ， 由 于 终点 位 置 调 整 ， 本 项 目 管 
线 不 再 穿越 位 于 保定 市 望都 县 的 康 庄 沟 。 

10. 2 选 线 可 行 性 分 析 

本 项 目 气 源 引 自 陕 京 二 线 石家庄 压气 站 ， 从 张 家 庄 分 输 调 压 站 接 出 ， 止 于 
保定 市 望都 县 北 康 庄村 《〈 预 留 项 目 二 期 工程 接口 ) ， 途 经 石家庄 葛城 区 、 新 乐 
市 、 定 州 市 、 保 定 市 望都 县 ， 全 程 管线 设计 压力 为 6. 3MPa， 管 径 DN500， 不 建 
设 站 场 、 阀 室 ， 设 阀 井 7 个 (主线 阀 井 2 个， 支线 闽 井 5 个 ) ， 本 项 目 设计 供 
应 气量 为 8X 10"Nm /年 ， 管 线 总 长 82. 3km。 
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本 项 目 管线 穿越 3 处 生态 保护 红线 ， 分 别 为 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 沙 河 、 唐 河 生 
态 保 护 红 线 ， 项 目 路 由 总 体 走 向 为 西南 一 东北 ， 沿 线 穿 越 的 磁 河 ( 木 刀 沟 )、 沙 
河 河流 流向 均 为 西北 向 东南 ， 唐 河 河流 流向 为 由 西向 东 ， 因 此 无 法 避让 生态 保 
护 红线 。 穿 越 生态 保护 红线 均 采 用 定向 钻 方式 穿越 ， 定 向 钻 出 入 土 点 设置 在 生 
态 保护 红线 区 域外 ， 且 施工 期 采取 相应 的 保护 措施 。 本 项 目 符合 河北 省 、 石 家 
庄市 、 定 州 市 和 保定 市 “三 线 一 单 ” 生 态 分 区 管控 要 求 。 

本 项 目 在 定 州 市 穿越 南水北调 配套 工程 保 沧 干渠 ,采用 定向 钻 施工 方式 ， 
进 、 出 口 工 作 井 均 在 保护 范围 外 ; 河北 水 务 集团 于 2020 年 7 月 10 日 出 具 了 《 关 
于 石家庄 -保定 天 然 气 长 输 管道 工程 ( 定 州 段 ) 下 穿 南 水 北 调配 套 工 程 保 沧 干渠 
主干 线 工 程 的 复 函 》〔 费 水 务 建 管 (2020) 69 号 ) ， 同 意 该 工程 采用 定向 钻 方 
式 下 穿 南水北调 配套 工程 保 沧 干 渠 主干 线 工程 设计 。 本 项 目 在 定 州 市 穿越 王 快 
干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ), 采用 定向 钻 施工 方式 , 保定 市 王 快 水 库 管理 处 于 2022 
年 9 月 出 具 了 意见 ， 明 确 《 石 家 庄 ( 莫 城 ) “保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 定 
州 段 下 穿 沙河 灌区 总 干渠 (元 光村 ) 安全 影响 评价 报告 》 满 足 安 全 影响 评价 的 技 
术 要 求 。 河 北 省 水 利 厅 于 2020 年 6 月 24 日 出 具 了 《关于 石家庄 (葛城 ) 一 保定 ( 望 
都 ) 长 输 管道 工程 防洪 评价 报告 的 批复 》。 

沿线 穿越 的 铁路 公司 均 已 出 具 原 则 同意 该 项 目 管线 穿越 铁路 的 意见 。 沿 线 
穿越 的 高 速 、 国 道 ， 河 北 省 交通 运输 厅 分 别 以 费 交 函 规 [2020]963 号 和 费 交 函 
规 [2021]587 号 出 具 了 原则 同意 下 穿 国道 (6107 分 支 除外 ) 、 高 速 公路 的 交叉 
方案 的 意见 。 

路 线 占 地 及 评价 范围 内 不 涉及 国家 公园 、 自 然 保 护 区 、 风 景 名 胜 区 、 饮 用 
水 水 源 保护 区 等 环境 敏感 区 。 

综合 分 析 ， 项 目 选 线 可 行 。 

10. 3 环境 质量 现状 
10. 3.1 环境 空气 

根据 《2020 年 石家庄 市 生态 环境 状况 公报 》， 石 家 庄市 PM,;、PM。、N0。 
年 平均 浓度 , 0; 日 最 大 8 小 时 滑动 平均 值 的 第 90 百 分 位 数 浓度 均 超 过 《环境 空 
气质 量 标 准 》(GB3095-2012) 及 修改 单 (环境 保护 部 公告 2018 年 第 29 号 ) 中 二 级 
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标准 。 本 项 目 所 在 区 域 石家庄 市 属于 不 达标 区 。 

根据 定 州 市 常规 空气 质量 监测 点 2020 年 连续 1 年 的 环境 空气 质量 监测 数 
据 ， 定 州 市 PM,s、PMi 年 平均 浓度 和 PMo、PM: ;24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数 浓度 、 
N0,24 小 时 平均 第 98 百 分 位 数 浓度 、0;, 日 最 大 8 小 时 滑动 平均 值 的 第 90 百 分 位 
数 浓度 均 超过 《环境 空气 质量 标准 》 (GB3095-2012) 及 修改 单 (环境 保护 部 公告 
2018 年 第 29 号 ) 中 二 级 标准 。 本 项 目 所 在 区 域 定 州 市 属于 不 达标 区 。 

根据 望都 县 常规 环境 空气 监测 点 2020 年 连续 1 年 的 环境 空气 质量 监测 数 
据 ，PM。;、PM 年 平均 浓度 和 PM,。、PMs;、24 小 时 平均 第 95 百 分 位 数 浓度 、N0， 
年 平均 浓度 和 NO0:24 小 时 平均 第 98 百 分 位 数 浓度 、0; 日 最 大 8 小 时 滑动 平均 值 
的 第 90 百 分 位 数 浓度 均 超过 《环境 空气 质量 标准 》(GB3095-2012) 及 修改 单 ( 环 
境 保护 部 公告 2018 年 第 29 号 ) 中 二 级 标准 。 本 项 目 所 在 区 域 保定 市 望都 县 属于 
不 达标 区 。 

综 上 ， 本 项 目 所 在 区 域 为 不 达标 区 。 
10. 3.2 地 表 水 

本 次 评价 引用 磁 河 〈 木 刀 沟 ) 、 王 快 干渠 (沙河 灌区 总 干渠 ) 和 孟 良 河 考 
核 断 面 监测 数据 分 析 地 表 水 达标 情况 ， 经 分 析 评 价 ， 磁 河 ( 木 刀 沟 ) 各 监测 因 
子 中 除 总 氮 超 标 外 ， 其 他 因子 均 满足 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2022) 
V 类 标准 要 求 ， 王 快 干渠 和 雷 良 河 各 监测 因子 中 除 总 氮 超 标 外 ， 其 他 因子 均 满 
足 《 地 表 水 环境 质量 标准 》(GB3838-2022) II 类 标准 要 求 。 总 氮 超标 主要 是 因为 
木 刀 沟 、 王 快 干渠 和 备 良 河 两 侧 多 为 耕地 ， 农 业 氮 肥 流 失 ， 通 过 地 表 径 流 汇 入 
河流 ， 污染 地 表 水 。 
10. 3.3 地 下 水 

本 次 评价 委托 河北 德 普 环境 监测 有 限 公 司 于 2022 年 7 月 20 日 对 项 目 所 在 
区 域 地 下 水 进行 了 现状 监测 ， 由 监测 结果 可 知 ， 各 地 下 水 监测 点 各 监测 因子 标 
准 指数 均 小 于 1， 满 足 《 地 下 水 质量 标准 》 (GB/T14848-2017) I 类 标准 要 求 ， 
石油 类 满足 《地 表 水 环境 质量 标准 》 (GB3838-2002) II 类 标准 要 求 。 
10.4 项 目 对 环境 的 影响 分 析 
1054;1 凑 乞 
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项 目 施工 期 采取 设置 围 挡 、 履 盖 防 尘 网 、 洒 水 抑 侍 、 对 施工 车 辆 进行 冲洗 
等 措施 降低 施工 扬尘 的 产生 ， 保 证 施工 场地 边界 扬尘 排放 达标 ;， 对 施工 机 械 和 
车 辆 加 强 维护 保养 ， 施 工期 柴油 车 辆 尾气 产生 量 较 少 ， 施 工作 业 焊 接 烟 尘 采用 
移动 式 焊 接 烟尘 净化 器 处 理 达 标 后 排放 。 施 工 工地 同步 安装 视频 监控 设备 和 扬 
尘 污染 物 在 线 监测 设备 ， 分 别 与 建设 主管 部 门 、 生 态 环境 主管 部 门 的 监控 设备 
联网 ， 并 保证 系统 正常 运行 。 营 运 期 正常 状况 无 大 气 污染 物 外 排 ， 项 目 实施 后 
不 会 对 大 气 环境 产生 明显 影响 。 
10. 4.2 废水 

项 目 施工 期 管道 试 压 水 循环 使 用 ， 最 终 用 于 施工 作业 带 泼洒 抑 侍 和 周边 农 
田 灌溉 ， 不 外 排 ， 车 辆 冲洗 水 经 隔 油 、 沉 淀 后 回 用 于 场地 酒水 抑 侍 ， 不 外 排 
施工 人 员 租 赁 附近 民房 作为 临时 营地 ， 施 工 苯 洗 废水 泼洒 地 面 抑 人 尘 ， 不 外 排 。 
项 目 营 运 期 无 废水 产生 。 项 目 隔 油 池 、 沉 淀 池 、 泥 浆 池 均 采 取 防 渗 措 施 〈 采 用 
高 密度 聚 乙烯 薄膜 〈HDPE) 作为 保护 层 进 行 防 渗 〉 。 综 合 分 析 ， 项 目 不 会 对 周 
围 水 环境 产生 污染 影响 。 
10. 4.3 噪声 

本 项 目 施工 期 采取 选用 低 噪声 低 振动 的 施工 机 械 设备 、 车 辆 出 入 现场 时 低 
速 禁 鸭 、 合 理 安排 施工 工段 和 施工 时 间 、 设 置 临时 声 屏障 等 措施 后 ， 施 工场 界 
噪声 可 达标 。 项 目 营运 期 无 噪声 源 。 综 合 分 析 ， 本 项 目 不 会 对 周围 声 环境 造成 
污染 影响 。 
10. 4.4 固体 废物 

本 项 目 施 工期 固 废 主要 包括 建筑 垃圾 、 废 焊条 、 废 补 口 补 伤 料 、 废 弃 防 尘 
网 、 定 向 钻 及 项 管 施工 产生 的 泥浆 、 清 管 杂 质 及 施工 人 员 生 活 垃 圾 ， 其 中 建筑 
垃圾 送 建筑 垃圾 回收 企业 再 利用 ， 废 焊条 、 废 补 口 补 伤 料 、 废 弃 防 侍 网 送 废旧 
资源 回收 中 心 再 利用 ， 定 向 钻 及 项 管 施 工 产生 的 泥浆 委托 河北 雄 安 祥 惠 环保 科 
技 有 限 公 司 〈 已 签订 承揽 合同 ) 由 专用 把 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 点 
填 埋 或 利用 ， 清 管 杂 质 用 于 场地 平整 ， 生 活 垃圾 运 至 环卫 部 门 指定 地 点 集中 处 
置 。 营 运 期 天 然 气管 道 在 清 管 过 程 中 产生 固体 废物 ， 清 管 废渣 为 危险 废物 
(HW09) ， 产 生 后 随即 委托 有 资质 单位 运 走 处 置 ， 本 项 目 不 暂 存 危 废 ， 不 设置 危 
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废 暂 存 间 。 本 项 目 固体 废物 全 部 妥善 处 置 ， 不 会 对 周边 环境 造成 明显 影响 。 
10. 4.5 生态 环境 

本 工程 施工 期 采取 分 段 施工 、 分 层 回填 方式 铺设 管道 。 施 工 前 进行 表土 剥 
离 ， 单 独 堆放 在 施工 作业 带 内 ， 堆 土 区 周边 采用 土 袋 进 行 拦 挡 ， 堆 放 采 用 舌 布 
覆盖 ; 施工 后 表土 用 于 生态 恢复 。 在 施工 过 程 中 ， 严 格 控 制 施工 作业 带宽 
并 根据 现场 情况 尽量 缩 窄 ， 以 减少 土壤 扰动 和 地 表 植 被 破坏 。 在 采用 开 挖 穿越 
河流 的 施工 时 ， 应 选择 枯水期 、 非 农 灌 季 节 进 行 ， 如 果 大 开 挖 的 河渠 内 有 水 流 
时 采用 围 堰 导 流 开 挖 管 沟 ， 尽 量 减少 对 河道 的 扰动 ， 敷 设 完成 后 ， 立 即 恢复 河 
道 原状 。 穿 越 生态 保护 红线 区 段 采用 定向 钻 施 工 方式 ， 定 向 钻 出 入 土 点 均 设置 
在 生态 保护 红线 以 外 区 域 。 大 中 型 穿越 采取 增加 管道 壁 厚 的 措施 ， 在 生态 保护 
红线 区 禁止 给 施工 机 械 加 油 或 存放 油 品 储 钠 ， 不 准 清洗 施 工 机 械 、 排 放 污 水 ; 
严禁 排放 管道 试 压 水 。 机 械 设备 若 有 漏 油 现象 要 及 时 清理 ， 施 工 产生 的 一 切 废 
物 均 应 合理 处 置 或 回收 ， 废 泥浆 委托 河北 雄 安 祥 惠 环保 科技 有 限 公司 〈 已 签订 
承揽 合同 ) 由 专用 镀 运 走 进行 无 害 化 处 理 后 运 至 指定 地 点 填 埋 或 利用 。 管 沟 开 
挖 分 段 施工 后 及 时 回填 土方 ， 并 使 管 沟 与 周围 自然 地 表 形 成 平滑 过 度 ， 不 得 形 
成 汇 水 环境 ， 防 止 水 土 流失 。 施 工 结束 后 ， 施 工作 业 带 等 临时 占 地 应 恢复 地 貌 
原状 。 

营运 期 加 强 巡 护 人 员 管 理 及 生态 环境 保护 知识 的 宣传 ， 禁 止 巡 护 人 员 破 坏 
植被 、 捕 杀 动 物 ， 禁 止 乱 扔 垃圾 ， 禁 止 破坏 和 随意 践踏 已 恢复 或 正在 恢复 的 植 
被 ; 加强 管线 维护 和 管理 ， 定 期 检测 管线 安全 保护 系统 ， 确 定 管线 运行 、 维 修 
措施 以 及 是 否 需要 整体 更 换 和 局 部 更 换 ， 发 现 隐 患 工 点 及 时 采取 防治 措施 ; 项 
目 运 行 期 间 ， 对 施工 期 生态 恢复 成 效 开 展 跟踪 调查 并 及 时 恢复 效果 差 的 区 域 。 

在 落实 本 报告 提出 的 生态 恢复 措施 的 前 提 下 ， 项 目的 建设 不 会 对 区 域 生态 
环境 产生 明显 影响 。 
10. 4.6 环境 风险 

本 项 目 涉及 的 危险 物质 为 天 然 气 ,针对 环境 风险 事故 拟 采 取 多 种 防范 措施 ， 
环境 风险 可 接受 。 
10.5 公众 参与 与 调查 
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保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 限 公 司 于 2022 年 7 月 14 日 在 中 国 燃气 控股 有 
限 公司 网 站 进行 了 第 一 次 环评 信息 公示 ， 并 委托 河北 德 普 环境 监测 有 限 公 司 开 
展 环境 质量 现状 监测 。 在 得 到 环评 初步 结论 后 ， 建 设 单位 于 2022 年 8 月 19 日 
至 2022 年 9 月 1 日 同步 通过 中 国 燃 气 控股 有 限 公司 网 站 和 周边 村 庄 张 贴 公 示 的 
形式 进行 了 第 二 次 环评 信息 公示 ， 并 在 此 期 间 分 别 于 2022 年 8 月 24 日 、2022 
年 8 月 29 日 分 两 次 在 《河北 青年 报 》 对 本 项 目 进行 了 两 次 环评 信息 公示 ,公示 
期 间 未 收 到 公众 反馈 意见 。 
10.6 环境 影响 经 济 损益 分 析 

本 项 目的 建设 能 够 缓解 保定 市 望都 县 及 管道 沿线 的 新 乐 市 、 定 州 市 等 地 区 
燃气 紧张 趋势 ,为 构建 河北 省 天 然 气 管 网 黄 定 了 坚实 基础 。 本 项 目的 建设 有 利 
于 促进 环境 友好 型 社会 的 建设 , 有 利于 促进 河北 省 能 源 结构 的 调整 优化 , 促进 
经 济 与 环境 的 协调 发 展 。 同 时, 通过 采取 有 效 的 生态 环境 恢复 治理 措施 ， 能 够 
取得 社会 、 经 济 、 环 境 效 益 的 协调 和 统一 。 
10.7 环境 管理 与 监测 计划 

通过 建立 环境 管理 体系 ， 规 范 企 业 管理 、 落 实 环境 管理 职责 ， 确 保 各 项 环 
保 设 施 的 正常 运转 : 通过 定期 进行 施工 期 的 扬尘 监测 、 生 态 调查 和 事故 监测 ， 
同时 对 管道 进行 日 常 巡 检 和 定期 维护 ， 保 证 正常 运行 。 
10. 8 工程 可 行 性 结论 

本 项 目 选 线 符合 河北 省 天 然 气 发 展 相 关 规 划 要 求 ， 符 合 《 中 华人 民 共 和 国 
石油 天 然 气管 道 保护 法 》 关 于 选 址 的 相关 要 求 ， 符 合 各 级 、 各 地 区 生态 环境 保 
护 相 关 规 划 ; 符合 各 级 、 各 地 区 “三 线 一 单 ” 管 控 要 求 ; 符合 国家 关于 生态 保 
护 红线 的 要 求 。 管 道 建设 施工 过 程 通过 采用 有 效 的 抑 尘 、 降 品 措 施 和 生态 防护 
措施 , 周围 环境 影响 可 控 。 工程 运营 后 , 针对 环境 风险 事故 采取 多 种 防范 措施 ， 
环境 风险 可 接受 。 根 据 建设 单位 开展 的 公众 参与 调查 情况 ， 公 示 期 间 未 收 到 公 
众 反馈 意见 。 因 此 ， 本 评价 从 环保 角度 认为 ， 该 项 目 建设 是 可 行 的 。 
10. 9 建议 

为 进一步 保护 环境 ， 本 评价 提出 以 下 要 求 和 建议 : 

(1) 严格 执行 环保 “三 同时 ”制度 , 确保 各 类 环保 设施 与 主体 工程 同时 设计 、 
河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 449 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管道 有 PR 公司 石家庄 〈 蒙 城 ) -保定 (望都) 天然气 长 输 管道 工程 项 目 环境 时 所 民 告 书 
同时 施工 、 同 时 投入 运行 。 
(2) 加 强 施工 期 环境 管理 ， 严 格 落实 施工 期 采取 的 各 项 环境 保护 措施 。 
(3) 加强 施工 机 械 设 备 维护 、 维 修 工 作 ， 确 保 正常 运行 。 
(4) 加 强 天 然 气 管道 日 常 巡 检 和 维护 。 


。450 。 河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 


保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 道 有 T 民 公司 石家庄 ( 荣 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 R 告 书 


目 录 
,OR EO OO TO 1 
ee et 6 
.ee ea a 6 
= [| ee 14 
1. 3 环境 影响 因素 识别 及 评价 因子 筛选 15 
Wd OS 17 
ee 24 
.8 相关 珊 划 及 环境 动能 区 汐 nn ei 24 
.ed 98 
.8 EE 104 
2 工程 兴业 nn 115 
:RE OR EO EO 115 
2.2 项 目 气 源 、 用 和气 市 场 及 供 配 方案 ly 
ee 3 [ED 7 119 
2 164 
2 管 型 \ 防腐 \ 明 役 保科 spi 164 
2 和 165 
FP ER 167 
ee 170 
So 1 5 192 
本 174 
和 和 HE TE A ED 176 
人 180 
2.13 项 目 污染 源 分 析 .0 180 
= er 2 204 
eR A OPT oh Or RE A 206 
2. 1 区 和 污 深 物 总 是 控 制 共 本 206 
3 环境 现状 调 痊 与 评价 ogee 207 
有 目 类 天 本 本 网 207 
2 管道 沿线 敏感 区 调查 226 
3.3 环 坊 质量 现状 监测 与 评价 237 
Cg Ee OR TO ON ER 315 
4 施工 期 环境 影响 分 析 .0 316 
4.1 施工 期 大 气 环境 影响 分 析 .ee 316 
i 320 
4.3 施工 期 地 下 水 彩 邮 分 析 .000 329 
法 335 
3 于 期 间 体 记 物 影 几 分 由 338 


保定 中 燃 和 天 然 气 长 给 管道 有 PR 公司 石家庄 〈( 蒙 城 ) -保定 ( 望都) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 了 告 书 


a 339 
5: 功 运 期 环境 影响 评价 Uno 353 
.A 353 
5. 2 地 表 水 环境 影响 分 析 .nn 353 
53 和 手下 求 环境 彩 吧 评价 Rosa 353 
Sd 368 
5 ee eo 368 
中 aa 368 
5.7 环境 风险 评价 .ee 373 
二 二 401 
时 针 保 卑 施 梧 行人 ii 402 
6.1 施工 期 环保 措施 可 行 性 分 析 402 
8 2 营运 期 环保 指 施 可 行 性 分 析 gna 416 
nt 418 
p20 OO 420 
2 Cc TOO PORE OO TIO EE 420 
.nd 423 
7. 3 对 周边 区 域 环境 影响 分 析 .ns 425 
OO ROO ON OO OOO OOOO TOO WE 426 
8 环境 影响 经 济 损益 分 析 .ee 427 
8.1 经 济 效益 分 析 .nn 427 
ONO FOES OR 427 
en 427 
eo an a dnt 429 
9 环境 管理 与 临 测 计 测 [5osmonyenne de en 430 
全 430 
.2 坏 境 监测 计划 wweasseswswanaaeawassasssasaasapaeaaea 441 
和 5 环保 设施 “三 同时 ” 怠 收 一 申 家 nn 442 
OR RR eR OO 444 
OM 0 TT ,OO EE 444 
10. 2 选 线 可 行 性 分 析 .es 444 
RE ER TOR 445 
10. 4 项 目 对 环境 的 影响 分 析 .0 446 
ed 448 
I A 0 Te 449 
10. 7 环境 管理 与 监测 计划 449 
I 449 
dna 449 


河北 朴 质 环境 工程 技术 有 限 公司 Se 


保定 中 燃 和 天 然 气 长 给 管道 有 PR 公司 石家庄 〈( 蒙 城 ) -保定 (望都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 环境 影 便 了 告 书 


附 图 部 分 : 

附 图 1 ， 本 项 目 天 然 气 管道 走向 图 

附 图 2 评价 范围 及 环境 敏感 目标 分 布 图 
附 图 3 ”本 项 目 监测 点 位 图 

附 图 4 本 项 目 沿线 饮 用 水 水 源 保护 区 与 本 项 目的 位 置 关 系 
附 图 5 本 项 目 所 在 区 域 水 系 图 

附 图 6 ”河北 省 生态 红线 图 

附 图 7 ”石家庄 市 环境 管控 单元 分 布 图 
附 图 8 ” 定 州 市 环境 管控 单元 分 布 图 

附 图 9 ”保定 市 环境 管控 单元 分 布 图 

附 图 10 ”石家庄 市 葛城 区 土地 利用 规划 图 
附 图 11 ”石家庄 市 新 乐 市 土地 利用 规划 图 
附 图 12 ” 定 州 市 土地 利用 规划 图 

附 图 13 ”保定 市 望都 县 土地 利用 规划 图 
附 图 14 ” 样 地 、 样 线 调查 点 位 示意 图 
附 图 15 典型 生态 保护 措施 平面 布置 示意 图 
附 图 16 ”生态 评价 范围 及 植被 类 型 示意 图 
附 图 17 ”工程 沿线 植被 指数 (NDVI) 空间 分 布 图 
附 图 18 ”工程 沿线 土地 利用 类 型 图 


附件 部 分 : 

附件 1 《河北 省 发 展 和 改革 委员 会 关于 石家庄 (葛城 ) 一 保定 (望都 ) 天 然 
气 长 输 管道 工程 项 目 核准 的 批复 》“【〔 费 发 改 能 源 核 字 [2020]18 号 ) 

附件 2 《河北 省 发 展 和 改革 委员 会 关于 同意 变更 石家庄 (葛城 ) -保定 〈 望 
都 ) 天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 建设 内 容 的 函 》〈 蔓 发 改 [2022]220 号 ) 

附件 3 《保定 市 发 展 和 改革 委员 会 关于 对 石家庄 (葛城 ) 一 保定 (望都 ) 
天 然 气 长 输 管道 工程 项 目 核 准 变更 的 意见 》 

附件 4 《 定 州 市 发 展 和 改革 局 关于 变更 石家庄 (葛城 ) 一 保定 (望都 ) 天 
然 气 长 输 管道 工程 项 目 核 准 批 复 的 请 示 》“【〔 定 发 改 呈 [2022]233 号 ) 

附件 5 《石家庄 市 自然 资源 和 规划 局 关于 石家庄 一 保定 天 然 气 长 输 管道 工 
程 〈 慕 城 、 新 乐 段 ) 管线 路 由 的 规划 意见 》 

附件 6 《石家庄 市 葛城 区 自然 资源 和 规划 局 关于 “石家庄 一 保定 天 然 气 长 输 
管道 工程 (葛城 段 〉” 的 规划 咨询 函 复 意见 》 

附件 7 《新 乐 市 行政 审批 局 关于 石家庄 一 保定 长 输 管道 工程 (新 乐 段 线路 
工程 ) 路 由 的 规划 批复 意见 》 

附件 8 《 定 州 市 自然 资源 和 规划 局 关于 石家庄 一 保定 天 然 气 长 输 管道 工程 
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( 定 州 段 线路 工程 路 由 的 规划 批复 》 

附件 9 《保定 市 自然 资源 和 规划 局 关于 石家庄 葛城 ) 一 保定 (望都 ) 长 输 
管道 工程 〈 望 都 段 线路 工程 ) 路 由 的 规划 意见 》 

附件 10 《望都 县 自然 资源 和 规划 局 关于 石家庄 一 保定 天 然 气 长 输 管道 工程 
(望都 段 ) 管线 路 由 的 规划 意见 》 

附件 11 《河北 省 交通 运输 厅 关 于 石家庄 葛城 ) 一 保定 〈 望 都 ) 天 然 气 长 输 
管道 工程 燃气 管道 下 穿 国道 6107 等 5 处 交叉 方案 的 意见 》〈 蔓 交 函 规 [2021]587 
号 ) 

附件 12 《河北 省 交通 运输 厅 关 于 石家庄 葛城 ) 一 保定 〈 望 都 ) 天然气 长 输 
管道 工程 下 穿 京 港澳 高 速 、 曲 港 高 速 交 义 方案 的 意见 》〔 费 交 函 规 [2020]963 号 ) 

附件 13 《中 国 铁路 北京 局 集团 有 限 公司 关于 高 压 天 然 气 管线 下 穿 铁路 的 复 
函 》 《〈《 京 铁路 外 函 [2020]80 号 ) 

附件 14 《 朔 黄 铁路 发 展 有 限 责任 公司 工程 技术 部 关于 保定 中 燃 天 然 气 长 输 管 
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